
Deformaciones Verticales 0,0000 0,0250 0,0500 0,0750 0,1000 0,1250 0,1500 0,1750 0,2000 0,2250 0,2500 0,2750 0,3000 0,3250 0,3500 0,3750 0,4000 0,4250 0,4500 0,4750 0,5000 0,5250 0,5500 0,5750 0,6000 0,6250 0,6500 0,6750 0,7000 0,7250 0,7500 0,7750 0,8000 0,8250 0,8500 0,8750 0,9000 0,9250 0,9500 0,9750 1,0000 1,0250 1,0500 1,0750 1,1000 1,1250
Deformaciones Unitarias (Dv/H) 0,0000 0,0036 0,0071 0,0107 0,0143 0,0179 0,0214 0,0250 0,0286 0,0321 0,0357 0,0393 0,0429 0,0464 0,0500 0,0536 0,0571 0,0607 0,0643 0,0679 0,0714 0,0750 0,0786 0,0821 0,0857 0,0893 0,0929 0,0964 0,1000 0,1036 0,1071 0,1107 0,1143 0,1179 0,1214 0,1250 0,1286 0,1321 0,1357 0,1393 0,1429 0,1464 0,1500 0,1536 0,1571 0,1607
Area Corregida ((A/(Dv/H)) 9,6200 9,6545 9,6892 9,7242 9,7594 9,7949 9,8307 9,8667 9,9029 9,9395 9,9763 10,0134 10,0507 10,0884 10,1263 10,1645 10,2030 10,2418 10,2809 10,3203 10,3600 10,4000 10,4403 10,4809 10,5219 10,5631 10,6047 10,6466 10,6889 10,7315 10,7744 10,8177 10,8613 10,9053 10,9496 10,9943 11,0393 11,0848 11,1306 11,1768 11,2233 11,2703 11,3176 11,3654 11,4136 11,4621
Lectura deform. del aro de carga (ingreso de datos) 0,0000 2,0000 3,8000 7,0000 16,0000 24,0000 31,8000 35,8000 40,0000 42,0000 44,0000 45,2000 45,8000 46,2000 46,5000 47,0000 47,1000 47,3000 47,3000 47,0000
Carga aplicada (Lect. x factor aro) 0,0000 1,0520 1,9988 3,6820 8,4160 12,6240 16,7268 18,8308 21,0400 22,0920 23,1440 23,7752 24,0908 24,3012 24,4590 24,7220 24,7746 24,8798 24,8798 24,7220 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Presión axial 0,0000 0,1090 0,2063 0,3786 0,8623 1,2888 1,7015 1,9085 2,1246 2,2227 2,3199 2,3743 2,3969 2,4088 2,4154 2,4322 2,4282 2,4292 2,4200 2,3955 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Lectura deform. del aro de carga (ingreso de datos) 0,0000 4,0000 9,2000 14,8000 19,3000 24,2000 28,5000 32,6000 34,5000 39,8000 43,2000 46,1000 49,6000 52,1000 54,0000 56,1000 58,2000 60,0000 62,1000 63,8000 64,6000 65,8000 66,8000 67,5000 68,4000 69,0000 69,6000 70,1000 70,2000 70,2000 70,2000
Carga aplicada (Lect. x factor aro) 0,0000 2,1040 4,8392 7,7848 10,1518 12,7292 14,9910 17,1476 18,1470 20,9348 22,7232 24,2486 26,0896 27,4046 28,4040 29,5086 30,6132 31,5600 32,6646 33,5588 33,9796 34,6108 35,1368 35,5050 35,9784 36,2940 36,6096 36,8726 36,9252 36,9252 36,9252 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Presión axial 0,0000 0,2179 0,4994 0,8006 1,0402 1,2996 1,5249 1,7379 1,8325 2,1062 2,2777 2,4216 2,5958 2,7164 2,8050 2,9031 3,0004 3,0815 3,1772 3,2517 3,2799 3,3280 3,3655 3,3876 3,4194 3,4359 3,4522 3,4633 3,4545 3,4408 3,4271 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Lectura deform. del aro de carga (ingreso de datos) 0 5 10,2 16,5 20,8 25,9 30,2 35,8 40,6 44,5 49,8 53,2 58,6 61,2 64 67,2 69,8 71 72 73,5 75 76,2 77,5 80,6 82,5 83,5 84,6 85,5 85,9 86,2 86,8 87,2 87,2 87,2
Carga aplicada (Lect. x factor aro) 0,0000 2,6300 5,3652 8,6790 10,9408 13,6234 15,8852 18,8308 21,3556 23,4070 26,1948 27,9832 30,8236 32,1912 33,6640 35,3472 36,7148 37,3460 37,8720 38,6610 39,4500 40,0812 40,7650 42,3956 43,3950 43,9210 44,4996 44,9730 45,1834 45,3412 45,6568 45,8672 45,8672 45,8672 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Presión axial 0 0,27241 0,55373 0,89252 1,12105 1,39087 1,61588 1,90853 2,15649 2,35495 2,6257 2,79458 3,0668 3,19092 3,32441 3,47751 3,59842 3,64642 3,68372 3,74611 3,80792 3,85396 3,90458 4,04502 4,12426 4,15795 4,19621 4,22415 4,22714 4,22507 4,23753 4,24003 4,223 4,20597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1,1500 1,1750 1,2000 1,2250 1,2500 1,2750 1,3000 1,3250 1,3500
0,1643 0,1679 0,1714 0,1750 0,1786 0,1821 0,1857 0,1893 0,1929

11,5111 11,5605 11,6103 11,6606 11,7113 11,7624 11,8140 11,8661 11,9186

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0


