
                                                  COMPRESION TRIAXIAL
OBRA: JUME ESQUINA
UBICACION:  SANTIAGO DEL ESTERO

DATOS DE LA MUESTRA

Ubicación: PCA - El Cerito Volumen: 67,312 cm3.

Profundidad:  2,00 m. Peso: 100,320 grs

Diametro: 3,5 cm. D. nat.: 1,490 gr/cm3.

Altura: 7,0 cm. Hum. %: 26,40 %

Area: 9,616 cm2. D. seca: 1,179 gr/cm3.

constante del aro de carga :  K = 0,526

 Presion de Camara G3 en kg./cm2.

No.       Datos del Ensayo 1,000 2,000 3,000

1 Lectura inicial carga 0,000 0,000 0,000

2 Lectura final carga 45,500 78,900 111,900

3 Divisiones de carga (2 - 1) 45,500 78,900 111,900

4 Fuerza Axial (P = 3 x Ka) (Kg.) 23,933 41,501 58,859

5 Lectura inicial deformaciones (cm) 0,000 0,000 0,000

6 Lectura final deformaciones (cm) 0,500 0,725 0,900

7 Deformacion de la muestra (7 = 6 - 5) 0,500 0,725 0,900

8 Factor correcion area (8 = h / h-7) 1,077 1,116 1,148

9 Area corregida (A' = 8 x A) (cm2) 10,356 10,727 11,035

10 Presion axial ( Ga =P / A') (kg/cm2) 2,311 3,869 5,334

11 Tension Principal (G1 = Ga + G3) 3,311 5,869 8,334

12 Presion de poros ( u ) (kg./cm2.)

13 Tension Princ. efect. (G'1=G1-u) 3,311 5,869 8,334

14 Tension princ. efect. (G'3=G3-u) 1,000 2,000 3,000

COHESION 0,257 kg/cm2
ANGULO DE FRICCION : 25,49 º
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GRAFICA ESFUERZO - DEFORMACION
Presión de cámara 1, 2 Y 3 kg/cm2
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