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ESTUDIOS BASICOS PARA EL DIQUE JUME ESQUINA

INFORME FINAL

Il.- HIDROECONOMIA

Para la evaluacion del funcionamiento del Sistema Jume Esquina se realiz
un modelo matematico de simulacién que contempla el funcionamiento global del
aprovechamiento de los Rios Dulce y Salado, considerando ademas la regulacién
qgue resultaria en el embalse Jume Esquina y los caudales excedentes del Sub-

sistema Figueroa.

El modelo de simulacion del funcionamiento se desarrollé en planilla de cal-
culo y considera aportes, demandas actuales y futuras, capacidad de embalse
disponible, como asi también la capacidad de las facilidades que posibilitan la de-

rivacion y la evacuacion de caudales de las distintas fuentes.

Para la oferta de agua se utilizaron datos estadisticos de caudales de los rios
Dulce, Salado y Horcones. La operacion de los embalses de regulaciéon se ajust6 a

criterios que permitan la optimizacion de los sistemas.

Se determinaron las demandas: para riego, para abastecimiento de agua
potable y para uso ganadero. Con esta informacién y los registros de caudales
(oferta de agua) se construyé un modelo de simulacién de funcionamiento del

Sistema, para distintas opciones de infraestructura y de manejo. El modelo de si-
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mulacién se plante6 siguiendo como eje central la ley de continuidad, realizando

balances entre la oferta y la demanda de agua.

Como resultado del modelo se obtuvieron los niveles de garantia de cubri-
miento de la demanda y las superficies factibles de riego para distintas hipoétesis y

para afios tipicos seleccionados.

Para el caso especifico del movimiento del embalse Jume Esquina se adopt6
el criterio de que en el mismo se acumularan volimenes transportados a traves
del Canal de Jume Esquina durante los meses de grandes caudales, coincidentes
con bajos consumos en ruta. En época de altos consumos en ruta se trasvasara el
maximo caudal posible, el que sera complementado con los desembalses de Jume

Esquina.

Las demandas para riego del area que se propone como ampliacién se fija-
ron en funcién de las posibilidades de derivacion, contemplandose, en principio

gue la superficie maxima seria de 20.000 ha.

Para el area de aprovechamiento ubicada aguas abajo de Codo Bajada (De-
partamento Avellaneda) se considerd una superficie de 15000 ha, que seria com-
patible con el volumen de trasvase previsto de 225,4 hm3/afio. En la actualidad la
actividad agricola bajo riego estd muy deprimida, debido en gran medida a la sali-
nizacién de los suelos y de las aguas. No existen cifras oficiales, pero las estima-

ciones realizadas indican que la totalidad de la superficie regada no supera las
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5.000 ha, cifra que estaria de acuerdo con los volimenes que se han derivado en

los ultimos afios por el Canal de Jume Esquina.

En todos los casos se consideraron los requerimientos hidricos de los culti-
vos existentes en la informacion antecedente de estudios ejecutados por el Con-
sejo Federal de Inversiones. Se consideré ademas el requerimiento de volumenes
adicionales para mantener el equilibrio salino en los sistemas productivos (reque-

rimiento de lixiviacion)

Para abastecimiento de agua potable se tuvo en cuenta la poblacion exis-
tente en la zona de trabajo, discriminando las poblaciones agrupadas en ndcleos
municipales y la poblacion rural. Se tuvo en cuenta también el requerimiento de los
establecimientos escolares, cuya poblacion se estimé a partir de los datos clasifi-
cados por grupos etarios. Se trabajé con datos oficiales del INDEC, los que se
proyectaron en base a un horizonte de disefio de 25 afios, utilizando tasas de cre-
cimiento poblacional histéricas. Ademas se utilizaron tasas de crecimiento que se
estimaron en base al grado de desarrollo que se espera a partir de la mayor activi-

dad humana como consecuencia de las obras y acciones programadas.

Para uso ganadero, se estimé el consumo maximo previsible en el area de
influencia de la zona de trabajo, asumiendo que habra un incremento de la carga

ganadera por mejor manejo de los rodeos.



Convenio: Provincia de Santiago del Estero—Consejo Federal de Inversiones
Programa de Trabajo: Estudios Basicos para €l Dique Jume Esgquina
Expediente N° 4600

El modelo de Hidroeconomia se plante6 siguiendo como eje central la ley de
continuidad, haciendo cumplir la misma para las condiciones de funcionamiento de
los embalses, realizando balances de voliumenes de ingreso y egreso de agua de

los mismos en funcién de los aportes, las derivaciones y las pérdidas.

Il.L1.- Calculo de los requerimientos de riego de los cultivos seleccionados

por su adaptacion agroecoldgica, en cada area de riego.

Los cultivos se seleccionaron atendiendo a su adaptacién agroecoldgica,

considerando las caracteristicas climéticas, las edaficas y la calidad del agua.

Algunos de los cultivos seleccionados son frecuentes ya en los subsistemas,
tales como algodon o alfalfa saladina o salinera, principalmente por su tolerancia a
las condiciones de salinidad de los suelos regados y porque, aun en condiciones
de riego poco favorables, producen un rendimiento que permite la subsistencia.
Sin embargo, se estima que en el futuro se introducirdn otras especies y varieda-
des, atendiendo a que se regularizara la provision de agua para riego y se aplicara
una tecnologia de manejo del sistema productivo que mejorara y preservara la

productividad de los recursos naturales.

I1.1.1.- Némina de cultivos seleccionados por su adaptacion agroecolégica:
» Alfalfa: Es un cultivo tradicional en toda la provincia, cuya superficie sufrié
importantes oscilaciones debidas principalmente a la irregularidad en el

suministro de agua, a la salinizacion de los suelos y a cuestiones de mer-
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cado y rentabilidad. EI mejoramiento del riego y el retroceso de la salinidad
por aumento de la eficiencia permitira el 6ptimo desarrollo de las variedades
tradicionales y la introduccién de otras de mayor productividad. Su capaci-
dad de fijar nitrégeno y de aumentar los contenidos de materia organica de
los suelos, como asi también la accion de las raices sobre la estructura de
las capas inferiores, lo hacen un cultivo indispensable en las rotaciones, in-
dependientemente del esquema agricola o ganadero que se plantee en el
sistema productivo. Solamente los esquemas de aprovechamiento agricola
de muy alta intensidad podrian prescindir de incluir la alfalfa en las rotacio-
nes, en cuyo caso se deberan incorporar fertilizantes nitrogenados y mate-
ria organica de otras fuentes.

Algodon: Es un cultivo tradicional de muy buena adaptacién al area, pues
su tolerancia a la salinidad lo privilegia en la preferencia de los agricultores
en suelos con cierto nivel de degradacion salino — alcalina de los suelos. En
las condiciones actuales no alcanza adecuados niveles de rentabilidad de-
bido a bajos rendimientos y precios muy deprimidos. Los bajos rendimien-
tos actuales se deben principalmente a deficiente manejo del cultivo, del
suelo y del riego. A partir de la proxima camparfia (2002-2003) se avizora un
mejoramiento en los precios, con lo cual seguramente se dedicara una gran
superficie a su cultivo. Y, como ocurre tradicionalmente cuando se mejoran
los precios, eso motiva a los productores a mejorar el perfil en cuanto al

manejo cultural.
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Citricos: Su adaptacién agroecolégica es buena para especies como po-
melo rosado y mandarina. En cambio, solamente algunas variedades de na-
ranja tienen adaptacion media y no se recomienda el cultivo de limén. En
todos los casos hay que seleccionar cuidadosamente los portainjertos, las
variedades y adecuar las técnicas de manejo a cada caso. Podran introdu-
cirse solamente en los suelos de maxima aptitud y en los sectores donde se
pueda garantizar una buena calidad del agua, siempre con adecuada técni-
ca de riego y control de la salinidad y de la freética. En las condiciones ac-
tuales no alcanza adecuados niveles de rentabilidad debido principalmente
a bajos rendimientos que reconocen su origen principalmente en deficiente
manejo del cultivo, del suelo y del riego.

Hortalizas de Hoja: Comprenden lechuga, acelga, espinaca, achicoria, etc.

Son cultivos comunes en las zonas de riego de la provincia, requieren un
suministro de agua muy regular y con intervalos cortos. Por tal razon su cul-
tivo esta limitado a las areas que cuentan con un regular abastecimiento de
agua. Al mejorar el funcionamiento de los sistemas, seguramente su super-
ficie se va a incrementar. Si paralelamente se utilizan técnicas apropiadas
de manejo de cultivo, de suelos y de riego, la productividad y la rentabilidad
estaran aseguradas.

Cebolla: También es cultivo comin en las areas de riego de la provincia,
gue requiere un suministro de agua muy regular y con intervalos cortos.

También es sensible a la salinidad. Por tal razén actualmente se cultiva so-
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lamente en sectores donde existen buenos suelos, la calidad del agua es
adecuada y el suministro de riego estd garantizado. Las principales defi-
ciencias actuales se manifiestan en la calidad del producto, como conse-
cuencia de falta de homogeneidad en el tamafio y de escaso tiempo de
conservacion. Seguramente se puede ampliar su superficie en los suelos de
mayor aptitud, utilizando técnicas apropiadas de manejo de cultivo, de sue-
los y de riego que apunten a corregir las deficiencias apuntadas y a incre-
mentar sensiblemente la productividad y la rentabilidad.

Batata: Es otro cultivo tradicional en las areas de riego de la provincia, que
requiere un suministro de agua muy regular y con intervalos cortos. Tam-
bién es sensible a la salinidad. Por tal razén se cultiva solamente en los si-
tios con suelos aptos y con agua garantizada en calidad, en cantidad y en
oportunidad. El destino historico era la produccion de dulce en pasta, pero
la desapariciéon de la actividad fabril limité su destino al consumo en fresco,
restringiendo severamente la demanda. Por otra parte, solamente en las
plantaciones mas tempranas (que se cosechan hasta fines de enero) se
consiguen buenos precios, aunque con rendimientos medios a bajos. La
técnica de obtencion de plantines en alméacigos protegidos permite adelan-
tar suficientemente las plantaciones, mejorando notablemente el rendi-
miento econdmico, sobre todo cuando se utilicen técnicas apropiadas de

manejo de cultivo, de suelos, fertilizacion y de riego. Seguramente se prefe-
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rird la plantacion temprana, que es la que alcanza los mejores precios en el
mercado.

Maiz y Sorgo: También son cultivos comunes en las areas de riego de la

provincia, que requieren un adecuado suministro de agua. El maiz confor-
ma, junto con la alfalfa, la batata y las cucurbitaceas, un grupo de cultivos
tradicionales que han servido de base para el sustento de los productores
minifundistas, principalmente en el nivel de autoconsumo. Por ser sensibles
a la salinidad actualmente so6lo se obtienen rendimientos aceptables en los
suelos libres de sales que se riegan y fertilizan adecuadamente. Los efectos
de la salinidad sobre el cultivo son muy marcados, razén por la cual los
rendimientos promedio dificilmente superen el 25 % de la productividad
maxima potencial. Si se manejan adecuadamente las técnicas de manejo
de los cultivos, de los suelos y del riego, de manera de alcanzar rendi-
mientos promedio cercanos al 75 % de la productividad potencial, se difun-
diran en todos los sitios donde existan suelos libres de sales, parcelas de
tamafio adecuado y facilidades para el riego. El destino de la produccion
generalmente es la venta como grano, aunque también se siembra como
complemento forrajero o para mejorar el poder nutritivo de las raciones en
establecimientos ganaderos.

Soja: Cultivo comun en las areas de riego y de secano de la provincia.
Cuando se cultiva bajo riego el suministro de regular de agua incrementa

notablemente los rendimientos. Es moderadamente sensible a la salinidad,
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pues el umbral de salinidad a partir del cual comienza a disminuir los ren-
dimientos corresponde a CEes =5 dS/m en el extracto de pasta saturada.
Sin embargo, la tasa de disminucion de la produccion relativa es alta, al-
canzando el 20 % por cada unidad de conductividad eléctrica que aumenta
la salinidad del suelo. Por tal razén los rendimientos promedio son bajos.
En las parcelas donde se manejan adecuadamente las técnicas de cultivo,
de los suelos y del riego, se alcanzan buenos rendimientos, sobre todo en
los sitios donde existan suelos libres de sales, parcelas de tamafio adecua-
do y facilidades para el riego. Seguramente su superficie se vera incre-
mentada cuando existan mejores facilidades para el riego en parcelas me-
dianas a grandes, donde es posible optimizar las variables productivas.,
seleccionando los suelos de mayor aptitud y utilizando técnicas apropiadas
de manejo de cultivo, de suelos y de riego.

= Melén: Es un cultivo comin en las areas de riego de la provincia, que re-
quiere un suministro de agua muy regular. Por ser sensible a la salinidad
actualmente no se alcanzan los mejores rendimientos. La clave del éxito en
este cultivo es un adecuado manejo, que comienza con la eleccion de la va-
riedad, incluye plantacion de plantines obtenidos en vivero, riegos frecuen-
tes con agua de buena calidad y en ldminas adecuadas a la capacidad de
almacenaje del suelo y al nivel tecnolégico del sistema productivo. Es un
cultivo apto para el desarrollo de riego localizado de alta frecuencia, con

una respuesta muy significativa en la productividad y en la rentabilidad.
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Sandia y Zapallo: Son cultivos tradicionales en las areas de riego de la pro-

vincia. Por ser sensibles a la salinidad actualmente no se alcanzan los me-
jores rendimientos. La clave del éxito en estos cultivos es un adecuado ma-
nejo, que comienza con la eleccion de la variedad, riegos con agua de bue-
na calidad y en laminas adecuadas a la capacidad de almacenaje del suelo
y al nivel tecnolégico del sistema productivo. Podrian ser aptos para el de-
sarrollo de riego localizado de alta frecuencia, con una respuesta muy sig-
nificativa en la productividad, pero por el precio que alcanzan en el mercado
dificilmente podrian alcanzar adecuada rentabilidad.

Tomate: Es cultivo comln en las areas de riego de la provincia, que requie-
re un suministro de agua muy regular. Es sensible a la salinidad, razén por
la cual actualmente no se alcanzan los mejores rendimientos. Los rendi-
mientos mejoran notablemente con adecuado manejo, que comienza con la
eleccién de la variedad, riegos frecuentes con agua de buena calidad y en
laminas adecuadas a la capacidad de almacenaje del suelo y al nivel tec-
noldgico del sistema productivo. Es un cultivo apto para el desarrollo de rie-
go localizado de alta frecuencia, con una respuesta muy significativa en la
productividad y en la rentabilidad. La produccion de las siembras de Prima-
vera — Verano suele destinarse principalmente a industrializacion, mientras
gue las de Verano — Otofo se destinan al consumo fresco, en cuyo caso la
respuesta al riego presurizado se traduce también en un alto retorno eco-

némico. Lamentablemente el decaimiento de la actividad agroindustrial inci-
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de desfavorablemente en las perspectivas de ampliacion del area destinada
a este fin. Por otra parte, la demanda del mercado para consumo en fresco
es muy inestable, tanto en cuanto a cantidades demandadas como a pre-
cios, lo que influye desalentando las intenciones de siembra por parte de
los productores.

= Trigo: Al igual que la Alfalfa, era un cultivo tradicional en las areas de riego
de la provincia, que fue abandonandose principalmente por baja rentabili-
dad. El mejoramiento del riego y el retroceso de la salinidad por aumento de
la eficiencia permitira la introduccion de variedades de mayor productividad.
Su mediana tolerancia a la salinidad y sus potentes raices que actian sobre
la estructura de las capas inferiores del suelo, lo hacen un cultivo elegible
para las rotaciones, independientemente del esquema agricola o ganadero
gue se plantee en el sistema productivo. Por otra parte, se insinda un leve
mejoramiento en los niveles de precio internacional del grano, razén por la

cual puede esperarse un interesante crecimiento de la superficie sembrada.

I.1.2.- Requerimientos Hidricos para Riego:

Conforme a lo previsto, se obtuvieron las necesidades de riego de los culti-
vos a partir de la informacién antecedente de estudios ejecutados por el Consejo

Federal de Inversiones, principalmente de:

Proyecto Canal del Oeste, que contempla los requerimientos de los

subsistemas Canal del Oeste, Los Quiroga y Tuhama.
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Cuenca del Rio Salado — Subsistema de Riego Figueroa — Estudios

Béasicos, que contempla los requerimientos de los cultivos del Subsis-
tema de riego Figueroa, extrapolables al area al sur de Codo Bajada

(Anhatuya, Colonia Dora, Herrera, Icafo, Real Sayana)

Estudios Basicos para el Desarrollo del Area Bajo Rieqo Sistema Rio

Horcones, que contempla los requerimientos de los cultivos del Sub-
sistema Dique La Fragua, extrapolables al area potencial del Rio

Uruenia.

En todos los casos se tuvo en cuenta el agregado de una dosis adicional de

agua para mantenimiento del equilibrio salino en el suelo del sistema productivo.

De los estudios de suelos realizados se desprende que, tanto en las areas
actualmente cultivadas como en las nuevas areas propuestas para ampliacion de
la superficie regada, los suelos son de textura media, predominando los francos y

franco limosos.

A los fines del riego, se define la ldmina de reposicion dr como la cantidad de
agua que hay que agregar para llevar el contenido hidrico del suelo desde un um-
bral determinado qu hasta capacidad de campo gf. El umbral varia segun la espe-
cie, el momento del ciclo vegetativo en que se encuentra y el nivel de productivi-
dad esperado. A los fines de este estudio se consideré que, en promedio, el um-

bral de riego es el promedio entre capacidad de campo y punto de marchitamiento
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permanente gm, lo cual corresponde a una succion matriz de aproximadamente 1
bar.
lamina de reposicion =dr =?f -?u
En base a las caracteristicas observadas, las laminas de reposicién para cul-
tivos de raices poco profundas (hasta 0,50 m de exploracién radicular) oscilan en-
tre 30 y 40 mm, mientras que para cultivos de raices profundas (hasta 1,00 m de

exploracion radicular) los valores varian entre 65y 75 mm.

Para determinar las laminas de riego se requiere adicionar un exceso con-
trolado y uniforme de agua, de tal manera que la cantidad de sales que se incorpo-
ra con el riego sea eliminada con la fraccién de agua que drena hacia capas de
suelo ubicadas por debajo de la zona de exploracion radicular. A tal fin se define el
requerimiento de lixiviacion RL como el cociente entre CEi (conductividad eléctrica
promedio del agua que ingresa al suelo) y CEd (maxima conductividad eléctrica
del extracto de pasta saturada del suelo en el fondo de la zona de exploracion ra-
dicular, compatible con el nivel de productividad esperado en el cultivo). CEi es el
promedio ponderado de conductividad eléctrica de toda el agua que ingresa al

suelo, proveniente del riego y de las lluvias.

La lamina de riego di debera ser la suma entre la lamina de reposicion dr

mas la lamina que debe drenar dd para eliminar las sales y mantener el equilibrio:

di « CEi =dd » CEd
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siendo di =dr +dd
) . CEi
or lo que dr =di—-di- —
porioq CEd

) . dr
y en consecuencia di=————
1_ CEi
CEd

La relacién CEi:CEd dependera de la tolerancia de los cultivos a las sales y
del nivel de productividad esperado. En tal sentido, se acepta que el nivel de ren-
dimiento relativo de un cultivo se mantendra en su maximo potencial mientras la
conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada del suelo no supere un um-
bral de salinidad determinado. Cuando se supera ese umbral, los rendimientos
comenzaran a disminuir con una determinada tasa. Tanto el umbral de salinidad
como la tasa de disminucion de rendimientos dependen de la tolerancia del cultivo
a la salinidad. Esto puede sintetizarse mediante la ecuacion:

RR% =100 — B * (A — CEes)
donde:
RR% es el rendimiento relativo expresado en porcentaje del rendimiento

maximo potencial,

B es la tasa de disminucién de rendimientos expresada en porciento de
rendimiento que se pierde por cada dS/m que se incrementa la salini-

dad por encima del umbral A
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A es el umbral de salinidad hasta el cual se manifiesta el maximo poten-

cial del cultivo, expresado en dS/m

CEes es la conductividad eléctrica promedio del extracto de pasta saturada

del suelo dentro de la profundidad explorada por raices.

En la tabla siguiente se muestran valores de A (dS/m) y B (%/dS/m) para los
cultivos seleccionados y otros de buena tolerancia a la salinidad.

Tolerancia de los Cultivos a la Salinidad
A (dS/m) B (%/dS)

Alfalfa 2,0 7,4
Algodon 7,7 5,4
Citricos 1,7 16,1
Lechuga 1,3 12,8
Maiz 1,7 11,9
Soja 5,0 20,0
Meldn 2,2 7,2
Tomate 2,5 9,8
Trigo @ ® 6,0 7,1
Cebolla 1,2 16,1
Batata 15 11,1
Cebada ¥ 8,0 5,0
Grama bermuda® 6,9 6,4
Granada 2,7 8,8
Higuera 2,7 8,8

WL a cebada y el trigo son menos tolerantes durante las fases de ger-
minacion y plantula. CEes no deberia exceder de 4 0 5 dS/m

@os datos de tolerancia pueden no ser aplicables a nuevas varieda-
des semienanas de trigo

®valor medio para las variedades Bermuda, Suwannee y Coastal son
alrededor de 20 % mas tolerantes; Common y Greenfield son alre-
dedor de 20 % menos tolerantes

Fuente: Estudio FAO Riego y Avenamiento N° 29 "Calidad del Agua
para la agricultura” (1976), en base a datos notificados por Maas y
Hoffman, Bernstein y Comité Consultivo de la Universidad de Cali-
fornia.

-15-



Convenio: Provincia de Santiago del Estero—Consejo Federal de Inversiones
Programa de Trabajo: Estudios Basicos para €l Dique Jume Esgquina
Expediente N° 4600

, o i+ .
A los fines practicos se acepta que CEes :CE'TCEOI , con lo cual es posible

estimar el valor necesario del requerimiento de lixiviacién para cada uno de los

cultivos seleccionados y para distintos niveles de productividad.

En la tabla siguiente, a modo de ejemplo, se dan los valores de requeri-
miento de lixiviacion calculados para algunos cultivos, para distintos niveles de
productividad, para la hipétesis de afios normal. para aguas que en promedio tie-
nen aproximadamente 1 dS/m de Conductividad Eléctrica, que podria llegar a ser
un valor medio de conductividad si el agua del Canal Jume Esquina se manejara
cuidadosamente, atendiendo a los problemas observados en este Estudio, Tomo
V, Edafologia y Calidad del Agua. Si la salinidad del agua de riego fuera mayor,

correspondera incrementar los valores de requerimiento de lixiviacion.

Para el célculo de CEi se consider6 en todos los casos el valor promedio de
peligrosidad salina del agua de riego multiplicado por el porcentaje que representa

la necesidad de riego nr sobre la evapotranspiracion total de cada cultivo ETcult :
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Reguerimientos de Lixiviacion para afio normal,

para distintos niveles de disminucion de rendimientos

CEi Disminucion de rendimientos
nr/ETcult ds/m

0% |10% |20 % |30 % |40 % | 50 %
Alfalfa 65% 0,71 | 0,22 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04
Algodon 47% 0,52 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02
Citricos 62% 0,68 | 0,25 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08
Lechuga 82% 0,90 | 0,53 | 0,28 | 0,19 | 0,24 | 0,11 | 0,10
Maiz 50% 0,55 0,19 | 0,122 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05
Soja 43% 0,48 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03
Melén 82% 0,90 | 0,26 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05
Tomate 75% 0,83 | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
Trigo 75% 0,83 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03
Cebolla 67% 0,73 10,44 | 0,25 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09
Batata 58% 0,64 | 0,27 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,06
Cebada 75% 0,83 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02
Grama bermuda 50% 0,55 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02
Granada 60% 0,66 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04
Higuera 60% 0,66 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04

Fuente: elaboracion propia

Desde el punto de vista de la economia del agua, los cultivos menos tole-
rantes como citricos, lechuga, maiz, meldn, tomate, cebolla y batata deberan ser
regados con métodos de riego de alta eficiencia, tales como aspersion, microas-
persion y goteo. En caso contrario, el consumo de agua serd muy grande y el ex-
ceso aplicado incrementara notablemente el nivel freéatico, lo cual tendrd como
consecuencia la disminucion de la superficie regada y también la necesidad de
instalar, operar, conservar y mantener sistemas de drenaje artificial, con el conse-

cuente incremento de los costos de produccion.
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Los cultivos con menor requerimiento de lixiviacion son los mas tolerantes
(algodon, trigo, cebada) y los que se realizan durante la época de lluvias (soja). En
estos casos podrian aplicarse métodos de riego por gravedad, pero dimensionan-
do, construyendo y conservando siempre los elementos de riego de tal manera
qgue los niveles de eficiencia de aplicacién y los coeficientes de uniformidad de
aplicacion se mantengan en niveles altos. Se sugiere que la eficiencia en la par-
cela no sea inferior al 75 %. El cultivo de alfalfa admitiria también el riego en estas
condiciones, pero con una disminucion del rendimiento potencial del orden del 20

%.
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11.L1.2.1.- Requerimientos Hidricos Rio Dulce Sistema Los Quiroga: Los cultivos previstos i

don, Maiz, Sorgo, Sandia, Meldn, Zapallo, Lechuga, Batata, Cebolla, Tomate y Cereal

Superficie Eficiencia Requerimientos de riego ¢
dis- |par- ma
CULTIVOS ha % |trito |cela |ene |feb |mar|abr |y [jun |jul |ago
10, |10, |13, |11, |36, |26,
Alfalfa 15000| 12,3%| 0,65 0,70 9,9, 86| 7| 6| 1| 7| 3| 5
Citricos 1500| 1,2%| 0,65| 0,70 0,6 0,8]|1,1| 1,0| 1,2| 3,6| 1,3| 3,6
A|god(’)n 12 Siembra 30000| 24,6%| 0,65 0,65| 54,3| 184
34,
A|god(’)n 22 Siembra 45000 36,9%| 0,65 0,65| 51,7| 74,2 6
Maiz y Sorgo 12 Siem-
bra 5000 4,1%| 0,65 0,65 7,5/ 0,6
Maiz y Sorgo 22 Siem-
bra 2500, 2,0%| 0,65 0,65, 45| 3,5/ 0,6
13,

Sandia - Mel6n - Zapallo| 95000 4,1%| 0,65 0,65 0] 46
Lechuga 12 Siembra 3000 2,5% 0,65 0,65 4,2 2,9 2,9 2,9
Lechuga 22 Siembra 2000 1,6% 0,65 0,65 2,9 1,9 1,9 1,9
Batata 12 Plantacion 1000| 0,8%| 0,65 0,65 09
Batata 22 Plantacion 1000, 0,8%| 0,65| 0,65| 1,4 0,7
Batata 32 Plantacion 3000 2,5%| 0,65 0,65 1,6 3,9| 2,6
Cebolla 1500| 1,2%| 0,65| 0,65 2111 18| 15| 19| 3,0

-19-



Convenio: Provincia de Santiago del Estero—Consejo Federal de Inversiones
Programa de Trabajo: Estudios Basicos para €l Dique Jume Esgquina

Expediente N° 4600
Tomate 1500 1,2%| 0,65 0,70 3,6/ 1,1
14, 14,
Cereales de Invierno 5000 4,1%| 0,65| 0,60 1/ 51| 1
12200 |100,0 132, |110, |55, (18, |21, |35, |63, |53,
Totales P.R.D. 0 %| 0,65 0,66 4 8 9 5 0 7 1 0

Fuente: Convenio CFI — Provincia de Santiago del Estero — Anteproyecto Canal del Oeste
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11.1.2.2.- Requerimientos Hidricos Rio Dulce Subsistema Canal del Oeste: Los cultivos pre

secos, aroméaticas, higuera, hortalizas, semillas horticolas, semillas forrajeras y legum

11.L1.2.2.1.- Area Ruta 64

Requerimientos de riego en finca (m3/ha) con eficie

cion para 5000 ha

Cultivos sup. sep Oct nov dic ene feb mar | abr | mi
Frutales 10,9% 700 900 700 900 300 400( 300 200| z
Frutos secos 6,7% 850| 1200 950| 1200 550 550| 450| 350 =z
Arométicas 27,6% 600 800 600 600 300 300| 300| 300| ¢
Higuera y otros 15,0% 500 650 400 550
Hortalizas 12,7% 600 600 600 700 300 100 200| 200| =2
Semillas horticolas 6,0% 600 700 700 700 300 100| 200| 300| ¢
Semillas forrajeras 8,0% 700| 1000 700| 1000 700 700
Legumbres secas 13,2% 550 550 400 600 450 450| 600 600| E
Promedio m3/ha 100,0% 819| 1022 789 954 431 322| 424 334, :
Total (hm3) con eficiencia del
85 % en conduccion y opera- 482| 6,01| 4,64 5,61 254 189| 2,49 197| 1

Fuente: Convenio CFI — Provincia de Santiago del Estero — Anteproyecto Canal del Oeste
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11.1.2.2.2.- Area Laprida

Requerimientos de riego en finca (m3/ha) con eficie

cion para 5000 ha

Cultivos sup. Set Oct nov dic ene feb mar | abr | mi
Frutales 10,9% 700 900| 1000| 1000| 1000 500, 100| 300| 1
frutos secos 6,7%| 1000| 1200| 1200| 1200| 1200 700| 400| 400
Arométicas 27,6% 700 800 800 800 700 500| 300| 300| ¢
higuera y otros 15,0% 500 600 600 600 600 200
Hortalizas 12,7% 600 700 800 800 500 200 200| 200| =z
semillas hort. 6,0% 700 700 900 900 600 200 200| 300| <
semillas forraj. 8,0% 700 1000| 1000| 1000 700 700 300| 300
legumbres secas 13,2% 600 600 400 650 750 600| 500| 600, E
Promedio m3/ha 100,0% 886| 1038| 1050| 1094 969 589| 330| 385| =z
Total (hm3) con eficiencia del
85 % en conduccién y opera- 5,21 6,11 6,18 6,44 5,70 3,46| 1,94 2,26| 1

Fuente: Convenio CFI — Provincia de Santiago del Estero — Anteproyecto Canal del Oeste
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1.1.2.2.3.- Total de Requerimientos Hidricos Canal del Oeste (en hm?)

Propésito Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Ju
Poblacién 0,13| 0,23| 0,23| 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| O,
Ganaderia 0,19| 0,29| 0,29| 0,19| 0,19| 0,19| 0,19| 0,19| 0,19 O,
Riego Ruta 64 482| 6,01| 464| 561| 254 1,89| 249 197 181| 1,
Riego Laprida 521| 6,11 | 6,18| 6,44| 570 3,46| 194| 226| 159 1,
Total 10,34 12,43 11,13 |12,37| 8,55| 567| 4,75| 454 | 3,72| 3,
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11.1.2.3.- Requerimientos Hidricos Rio Dulce Subsistema Tuhama:

: eficiencia consumos de agua en hm
cultivos Sup. haf7—: . .

distrito |parcela] ene | feb | mar | abr | may | jun jul ago
Alfalfa 2650 085 0,70 13| 12| 14| 14| 18| 16| 49| 3,6
Citricos 250| 0,85 o,70f 021} 02| O] O] 02| 05| 02| 05
Algodon 12 siembra] 5.300| 0,85 0,70| 6,8| 2,3
Algoddn 22 siembra| 8.000| 0,85| 0,70| 65| 94| 44
Maiz y Sorgo 1* 900| 085| 070| 10| 01
siembra
Maiz y Sorgo 2% 450| 085| 0,70| 06| 04| 01
siembra
Sandia-Melon- 900| 0,85| 0,70 1,7| 06
Zapallo
Lechuga 12 siemb 550| 0,85| 0,70 06| 04| 04| 04
Lechuga 22 siemb 350| 0,85| 0,70 04| 02| 02| 0,2
Batata 12 Plant 150 0,85 0,70 0,1
Batata 22 Plant 150 0,85 0,70 0,1 0,1
Batata 32 Plant 550 0,85| 0,70 0,2| 05| 0,3
Cebolla 250| 0,85| 0,70 03| 01| 02| 0,2] 02| 04
Tomate 250 0,85| 0,70 05| 0,1
Cereales Invierno 900| 0,85| 0,70 1,7 06| 17
Total Riego 21.600| 085| 0,70 16,7| 141| 72| 24| 28| 45| 83| 6,8
Otros consumos 05| 05| 05| 05| 05| 05| 05] 05
Total Tuhama 17,2| 146| 7,7\ 29| 3,3| 50| 88| 7,3

Fuente: Convenio CFI — Provincia de Santiago del Estero — Anteproyecto Canal del Oeste
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11.1.2.4.- Requerimientos Hidricos Rio Salado Subsistema Figueroa:

Eficiencia %

Necesidad de riego bruta tot

(necesidad riego + requerimiento lixiviacion + inefici

Cultivo Sup %| RL |parcela| red sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | Abr
Alfalfa 50%| 12%| 75%| 85%]|1.035| 997| 891| 903| 800| 302| 503| 478
Algodon 25% 3%| 75%| 85% 43 20| 181| 435| 216| 245| 188
Maiz—Sorgo | 15%| 12%| 75%| 85% 29 81| 164| 268| 226 39 12
Hortalizas 10%| 15%| 85%| 85%| 103| 151| 166| 135 56
Necesidad de riego bruta total m3/ha 1.167(1.272|1.241|1.487(1.517| 557| 760| 666

Fuente: Convenio CFIl — Provincia de Santiago del Estero — Cuenca del Rio Salado: Estudios
Figueroa
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11.1.2.5.- Requerimientos Hidricos Subsistema de Riego Colonia Dora — Herrera — Afatuye

(a abastecer mediante Jume Esquina)

Requer. Eficiencia Necesidades de riego
Sup %

Cultivos Lixiviac.| Parc. | Red |sep. | oct. |nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr
Alfalfa 50% 12% 75% | 70% (1257 ({1211 1082 (1097 | 971 | 367 | 611 | 58(
Algodén 25% 3% | 75% | 70% 52| 24| 220| 528 | 262 | 298| 22¢
Maiz—Sorgo 15% 12% | 75% | 70% | 35| 98| 199| 325| 274| 47| 15
Hortalizas 10% 15% | 85%| 70% | 125| 183 | 202 | 164| 68
Necesidad de riego bruta total m3/ha 1417 {1544 11507 (1806 [1841 | 676 | 924 | 80¢
Necesidad de riego bruta total hm3 para 15000 ha 21,3123,2|22,6|27,1|27,6|10,1|13,9|12,:

Fuente: Elaboracion propia en base a los Estudios Basicos Subsistema de Riego Figueroa
Santiago del Estero — Cuenca del Rio Salado)
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11.1.2.6- Requerimientos Hidricos Rio Dulce Area de Ampliacién propuesta a partir del Cai

Superficie Eficiencia Requerimientos de riego

CULTIVOS ha % distrito |parcela| ene | feb | mar | abr {may | jun | jul | a
Alfalfa 2459 12,3%| 0,65, 0,70/ 1,6/ 1,4 1,8/ 1,7 2,1| 1,9 59
Citrus 246| 1,2%| 0,65 0,70 0,2} 0,1} 0,2/ 0,2| 0,2| 0,6 0,2 !
Algodon 12 Siembra 4918| 24,6%| 0,65 0,65| 8,9 3,0
Algodon 22 Siembra 7377| 36,9%| 0,65 0,65 8,5/12,2| 5,7
Maiz y Sorgo 12 Siembra 820 4,1%| 0,65 0,65 1,2| 0,1
Maiz y Sorgo 22 Siembra 410 2,0%, 0,65 0,65/ 0,7/ 0,6| 0,1
Sandia - Mel6n — Zapallo 820 4,1%| 0,65 0,65 2,1
Lechuga 12 Siembra 492 2,5%| 0,65 0,65 0,7 0,5/ 0,5/ 0,5
Lechuga 22 Siembra 328 1,6%| 0,65 0,65 0,5/ 0,3 0,3] 0,3
Batata 12 Plantacion 164 0,8%| 0,65 0,65/ 0,2
Batata 22 Plantacion 164, 0,8%, 0,65 0,65 0,2 0,1
Batata 32 Plantacion 492 2,5%| 0,65/ 0,65 03] 0,6/ 04
Cebolla 246 1,2%| 0,65 0,65 0,3| 0,2| 0,3] 0,2 0,3] !
Tomate 246 1,2%| 0,65 0,70 0,6| !
Cereales de Invierno 820 4,1%| 0,65 0,60 2,3 0,8
Totales Area Ampliacién | 20000| 100,0%| 0,65 0,66|21,7|18,2| 9,2| 3,0/ 3,4| 5,9/104|
Totales Area Ampliacién incluyendo RL promedio del 3,2 %| 22,4| 18,8/ 9,5| 3,1| 3,5| 6,1|10,7|

Fuente: Elaboracion propia
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I1.1.2.7- Requerimientos Hidricos Subsistemas de Riego Rios Horcones y Uruefa:

Necesidades de riego en mm /mes

Sup % | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun

Alfalfa 35,0%| 112| 133| 112 98 96 66| 102 86 68 41
Algodén 10,0% 29 12 78| 126 87 90 78 45
Soja 50,0% 18 98| 126 82 59
Tomate 12 siembra 5,0% 93| 164 | 149 93
Tomate 22 siembra 5,0% 10 92| 108 70
promedio Subsistema
mm/mes 49 64 63| 103| 116 78 85 48 35 16
Volimenes
necesariosanivelde | g hg5 1ol 41| 54| 53| 87| 98| 66| 72| 40| 30| 1.3
Subsistema
(hm3/mes)

Fuente: Elaboracion propia en base a los Estudios Basicos Area de Riego Rio Horcones (Cor
tiago del Estero)
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Il.2.- Céalculo de la demanda de agua para abastecimiento de poblaciones.

Para esta finalidad se tuvo en cuenta la poblacién existente conforme a datos
oficiales del INDEC (resultados preliminares del Censo 2001), proyectados en ba-
se a la tasa de crecimiento de cada departamento registrada en el periodo 1991-

2001.

La poblacion considerada es la que se abasteceria a partir del subsistema
Jume Esquina, localizada principalmente en los departamentos Taboada, Ibarra,
Avellaneda, Belgrano, Aguirre y Rivadavia. Se consideré también la poblacion
existente en las areas de influencia del Canal de Dios y del Canal de La Patria, en
los Departamentos Copo, Alberdi y Moreno, como asi también el consumo de la

poblacion del Departamento Figueroa vinculada al Subsistema de Riego Figueroa.

Para cada caso se discrimina la poblacion total del Departamento y la pobla-

cion de los principales municipios. Por diferencia se obtiene la poblacion rural.
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Poblacién total por Departamentos

T.C.P.

1991- | Proyeccion | Proyeccion | Proyeccién
Departamento | Afio 1991 | Afio 2001 | 2001 2011 2021 2026
Copo 19220 26982 |3,45% 37879 53176 63005
Alberdi 10633 15541|3,87% 22714 33199 40136
Figueroa 16040 17391/0,81% 18856 20444 21288
Moreno 21746 28091 |2,59% 36287 46875 53277
Taboada 29400 37456 |2,45% 47719 60795 68621
Ibarra 14351 17352|1,92% 20981 25368 27894
Avellaneda 18239 19385|0,61% 20603 21898 22575
Belgrano 5909 7996 | 3,07% 10820 14642 17032
Aguirre 5936 7041 |1,72% 8352 9906 10789
Rivadavia 4763 4945 0,38% 5134 5330 5431
Total 146237 | 182180|2,22% 229345 291633 330048

T.C.P.: Tasa de crecimiento de la poblacion
Fuente: elaboracién en base a datos del INDEC
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Poblacion urbana agrupada en Municipios
Departamento| Afio 1991 | Afio 2001 Proggffé” Progggfén Proggggié”
Copo 11108 15594 21892 30733 36413
Alberdi 4401 6432 9402 13741 16612
Figueroa 512 555 602 653 680
Moreno 9272 11977 15472 19987 22716
Taboada 18772 23916 30469 38818 43815
Ibarra 7149 8644 10452 12637 13896
Avellaneda 5501 5847 6214 6604 6809
Belgrano 4215 5704 7718 10444 12149
Aguirre 3618 4291 5090 6038 6576
Rivadavia 2911 3022 3138 3258 3319
Total 67459 85982 110449 142913 162985

Fuente: elaboracién en base a datos del INDEC
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Poblacion rural por Departamentos
Departamento | Afio 1991 | Afio 2001 Proggffé” Progggfén Proggggié”
Copo 8112 11388 15987 22443 26592
Alberdi 6232 9109 13312 19458 23524
Figueroa 15528 16836 18254 19791 20608
Moreno 12474 16114 20815 26888 30561
Taboada 10628 13540 17250 21977 24806
Ibarra 7202 8708 10529 12731 13998
Avellaneda 12738 13538 14389 15294 15766
Belgrano 1694 2292 3102 4198 4883
Aguirre 2318 2750 3262 3868 4213
Rivadavia 1852 1923 1996 2072 2112
Total 78778 96198 118896 148720 167063

Fuente: elaboracién en base a datos del INDEC

A los fines de considerar la poblacion escolar que consume agua potable en

los establecimientos escolares, se considerd que un 20 % de la poblacion total

esta en edad escolar y asiste a algun establecimiento educativo.
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Poblacion escolar estimada por Departamentos

Departamento| Afio 1991 | Afio 2001 | "yeccion | Proyeceion| Proyeecion
Copo 3844 5396 7576 10635 12601
Alberdi 2127 3108 4543 6640 8027
Figueroa 3208 3478 3771 4089 4258
Moreno 4349 5618 7257 9375 10655
Taboada 5880 7491 9544 12159 13724
Ibarra 2870 3470 4196 5074 5579
Avellaneda 3648 3877 4121 4380 4515
Belgrano 1182 1599 2164 2928 3406
Aguirre 1187 1408 1670 1981 2158
Rivadavia 953 989 1027 1066 1086
Total 29248 36434 45869 58327 66009

Fuente: elaboracién en base a datos del INDEC

Las dotaciones consideradas son:

400 litros por habitante y por dia en las poblaciones urbanizadas que

se asientan en el ambito de los municipios,

150 litros por habitante y por dia en las poblaciones rurales, y

100 litros por estudiante y por dia para las escuelas.

Para cada subsistema se calcularon los consumos netos mensuales:
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Poblacion Urbanay Consumo de Agua Potable en Municipios por

Subsistema
Afo | Canal de Dios|Canal de La Patria| Figueroa |Jume Esquina
Afio | Habit. |[m®dia| Habit. | m%dia |Habit.|m®dia|Habit. | m*dia
199115509 | 6204 9272 3709| 512| 205|42166/| 16866
2001|22026| 8810| 11977 4791 555 222151424 | 20570
201131294 |12518| 15472 6189| 602 241163081 | 25232
202144474 117790 19987 7995| 653 26177799 31120
2026 |53025|21210| 22716 9086| 680| 272|86564 | 34626

Fuente: elaboracién en base a datos del INDEC

Poblacion Rural y Consumo de Agua Potable por Subsistema

Canal de Dios|Canal de La Patria| Figueroa |Jume Esquina
Afio | Habit. |m®dia| Habit. | m%dia |Habit. |m*dia|Habit. | m*/dia
199114344 | 2152 12474 1871|15528| 2329|36432| 5465
200120497 | 3075| 16114 2417116836 | 252542751 | 6413
201129299 | 4395| 20815 3122118254 | 2738|50528| 7579
2021141901 | 6285| 26888 4033|19791| 2969|60140| 9021
2026 |50116| 7517| 30561 458420608 | 3091 |65778| 9867

Fuente: elaboracién en base a datos del INDEC

Poblacion Escolar y Consumo de Agua Potable por Subsistema

Afo |Canal de Dios|Canal de La Patria| Figueroa |Jume Esquina
Afio | Habit. |[m®dia| Habit. | m%dia |Habit.|m®dia|Habit. | m*dia
1991| 5971 597 4349 435| 3208 32115720 1572
2001| 8504| 850 5618 562| 3478 | 348|18834| 1883
2011|12119| 1212 7257 726 | 3771 377122722 2272
2021|17275| 1728 9375 938 | 4089 40927588 | 2759
202620628 | 2063| 10655 1066 | 4258| 426|30468| 3047

Fuente: elaboracién en base a datos del INDEC
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Poblacion Total y Consumo de Agua Potable por Subsistema

Afo | Canal de Dios |Canal de La Patria| Figueroa Jume Esquina
Afio | Habit. |M*dia| Habit. | m*dia |Habit. /m%dia| Habit. | m*dia
1991| 29853| 8952| 21746 6015|16040| 2855| 78598| 23903
2001 | 42523(12735| 28091 7770117391 | 3095| 94175| 28866
2011 | 60593|18124| 36287| 10037|18856| 3356113609 |35084
2021 | 86375|25802| 46875| 12966 |20444| 3639137939 42899

2026103141 |30790| 53277 1473621288 | 3789|152342| 47539
Fuente: elaboracién en base a datos del INDEC

I1.3.- Calculo de la demanda de agua para abastecimiento de bebida para ga-

naderia.

Para esta finalidad se tuvo en cuenta la carga ganadera posible sobre una
superficie maxima del 70 % de las superficies de cada departamento involucrado

en los respectivos subsistemas.

A tales fines se consider6 que, con buen manejo, se llegaria a una carga
promedio de 5 unidades ganaderas por hectarea, oscilando entre 1,5 ha/UG para
los sistemas productivos mas tecnificados y 10 ha/UG en los sistemas en los que

la ganaderia se maneja con muy bajo nivel tecnoldgico.

El abastecimiento por unidad ganadera se ha considerado que es de 70 litros
por dia, atendiendo a que durante el verano los animales incrementan su necesi-
dad de bebida y también a que los pastos relativamente secos de fin de invierno y

primavera incrementaran también la ingesta de agua.
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La poblacion ganadera considerada es la que se abasteceria a partir del
subsistema Jume Esquina, localizada principalmente en los departamentos Ta-
boada, Ibarra, Avellaneda, Belgrano, Aguirre y Rivadavia. Se considerd también la
ganaderia que pueda desarrollarse en las areas de influencia del Canal de Dios y
del Canal de La Patria, en los Departamentos Copo, Alberdi y Moreno, como asi
también el consumo que se generara en el Departamento Figueroa, vinculada al

Subsistema de Riego Figueroa.

-36-



Convenio: Provincia de Santiago del Estero—Consejo Federal de Inversiones
Programa de Trabajo: Estudios Basicos para €l Dique Jume Esguina

Expediente N° 4600

Requerimientos para abastecimiento de bebida para ganaderia

por Departamento

Superficie
Superficie | ganadera U.G. Consumo
Departamento: km2 ha proyecto m3/dia

Copo 12.604| 882.300 176.460 12.352
Alberdi 13.507| 945.500 189.100 13.237
Figueroa 6.695| 468.700 93.740 6.562
Moreno 16.127|1.128.900| 225.780 15.805
General Taboada 6.040| 422.800 84.560 5.919
Juan F. Ibarra 9.139| 639.700 127.940 8.956
Avellaneda 3.902| 273.100 54.620 3.823
Belgrano 3.314| 232.000 46.400 3.248
Aguirre 3.692| 258.400 51.680 3.618
Rivadavia 3.402| 238.100 47.620 3.333

Fuente: elaboracion en base a datos de superficie del INDEC

-37-




Convenio: Provincia de Santiago del Estero—Consejo Federal de Inversiones
Programa de Trabajo: Estudios Basicos para €l Dique Jume Esguina
Expediente N° 4600

Requerimientos para abastecimiento de bebida para ganaderia

por Subsistema

Superficie
Superficie | ganadera U.G. Consumo
Subsistema km2 ha proyecto m3/dia

Canal de Dios 26.111|1.827.800 365.560 25.589
Canal de La Patria 16.127|1.128.900 225.780 15.805
Figueroa 6.695| 468.700 93.740 6.562
Jume Esquina 29.489|2.064.100 412.820 28.897
Total 78.42215.489.500| 1.097.900 76.853

Fuente: elaboracion propia

Il.4.- Resultados del Modelo de Hidroeconomia del Subsistema Jume Esqui-

na, integrado al Sistema General de los rios Dulce y Salado:

El Subsistema Jume Esquina, por su concepcién de trasvase de cuencas,
integra el funcionamiento de dos grandes cuencas: la del Rio Dulce y la del Rio
Salado. Siendo ambos rios interprovinciales, estan sujetos a convenios para el

aprovechamiento de sus aguas.

El Rio Horcones se ha integrado ya al Rio Salado desde que se decidi6 ca-
nalizarlo desde unos 7 Km. aguas abajo de Nueva Esperanza, punto donde el rio
perdia su capacidad de conduccion, hasta llegar al Rio Salado. Dicho canal de en-
cauzamiento fue construido en el afio 1980, siguiendo un trazado rectilineo a tra-

vés del bafado.
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Esquema: Principales elementos del Subsistema Jume Esquina
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Forman parte también del subsistema los rios Uruefia, Tajamar y otros arro-
yos menores que bajan desde las Sierras Subandinas de Salta y Tucuman y des-
cargan su caudal en el Rio Salado a través del Sistema de Los Saladillos de Hu-
yamampa. En este trayecto el flujo superficial y subsuperficial se mineraliza consi-
derablemente, de tal manera que al ingresar al cauce del Rio La Guardia los con-
tenidos salinos superan los 16 gramos por litro (junio de 2001). Si bien los cauda-
les son muy pequefios, tan alta concentracidén provoca importantes aumentos de la
concentracion de sales en el agua del Rio La Guardia, aun en el caso en que esté

operando el sistema de trasvase a través del Canal de Jume Esquina.

11.4.1.- Criterios y parametros bésicos,

El criterios basico que sustenta el modelo de Hidroeconomia es el balance
entre las fuentes de aporte, las demandas para diferentes usos, utilizando la capa-
cidad de embalse y la capacidad de las facilidades que posibilitan la derivacion, la

derivacion y la evacuacion de caudales de las distintas fuentes.

El balance se ajusta de manera de compatibilizar la oferta, el almacenaje y la
demanda de agua con determinados niveles de garantia, con la finalidad de brin-
dar criterios valiosos para uso de las instituciones y personas que tienen la res-
ponsabilidad de planificar y de ejecutar los programas de desarrollo y de aprove-

chamiento de los recursos productivos.
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Siendo el agua un recurso cada vez mas escaso Yy vulnerable, se parte del
criterio de disminuir tanto como sea posible su contaminacion. En tal sentido y en
razon de haberse comprobado el alto grado de contaminacion con sales a que
estan sometidos los recursos hidricos y los suelos en las zonas de aprovecha-
miento, se pone énfasis en conducir y almacenar las aguas de la manera mas se-
gura y mas econdémica posible. Por la misma causa se justifica realizar un impor-
tante esfuerzo en racionalizar el aprovechamiento de los recursos naturales en los
sistemas productivos que utilizan la técnica del riego, pues de otra manera se de-
gradaran los suelos y disminuiran los beneficios que deberian obtenerse a partir
de los esfuerzos realizados por los productores, tanto en el orden econémico co-

mo en el personal.

No debe olvidarse que los recursos productivos son el legado que nuestra
sociedad entregara a las proximas generaciones. Sobre la base de ese legado de-

be ser posible llevar a cabo el ideal de bienestar inherente al ser humano.

I1.4.2.- Datos de origen

11.4.2.1.- Oferta de Agua

La oferta considerada es la de agua superficial proveniente de los rios Dulce,

Salado, Horcones y Urueiia.

En las tablas y graficos de las paginas siguientes se muestran los valores ca-

racteristicos de las series estudiadas: Promedio, Desvio estandar, coeficiente de
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variabilidad, Maximo, Minimo, y los volumenes disponibles con garantia de oferta
de 90, 85, 80, 75, 50, 25, 20, 15y 10 %.

Rio Dulce: Estacion El Sauce (1954/67) - Rio Hondo (1968/00)
Valores caracteristicos de la serie de voliumenes de aporte mensuales

set oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr |may | jun | jul | ago |total

Promedio| 72,1| 80,6| 160,0) 294,8| 638,0| 721,5| 835,6| 488,3|268,4|158,4/128,4/101,0/3947,0

Desvio
estdndar | 42,1| 56,3| 133,4| 248,0| 432,3| 459,6| 518,4| 306,9|136,4| 60,8| 52,9| 46,6/1792,8

coefic.
variabili-
dad 58% | 70%| 83%| 84%| 68 % | 64 %| 62%| 63%|51%|38%|41%|46 %| 45%

1116, (1457, (2491, (2486, (1212,
Maximo | 184,0| 214,0| 707,6 4 3 8 6 0695,8257,9|256,1|201,1|7917,3

Minimo 13,5 7,2 0,5 86| 41,8 300 119,7, 66,4| 63,2| 39,4 33,2| 24,1| 786,0

Garantia
90 % 26,2 16,3 36,8 71,6| 184,7| 271,9| 275,2| 136,7|111,4| 75,3| 56,5| 43,5/1664,2

Garantia
85 % 33,2 20,9, 48,5| 84,5| 196,8 337,6| 325,0| 173,8|126,6| 92,3| 67,7| 55,8/1930,4

Garantia
80 % 40,2 22,2| 54,7| 112,5| 219,4| 381,8| 396,7| 226,8|141,7|105,0| 90,8 61,3|2437,6

Garantia
75 % 446| 29,1| 65,1| 118,3| 244,3| 397,7| 488,9| 250,3|169,7(116,8| 92,9| 64,8|2658,3

Garantia
50 % 61,8| 81,2| 131,7| 224,9| 529,0| 620,9| 803,0| 419,9|256,7|156,6|125,8| 94,4|4133,2

Garantia 1008, 1087,

25 % 959 106,5| 218,3| 388,4 3| 896,9 2| 662,8(352,6(204,7|172,7130,0|5125,5
Garantia 1164, 1150,

20 % 98,5| 110,4| 233,8| 410,9 6| 972,0 1| 715,4/357,0/213,6|174,9/140,1|5517,0
Garantia 1216, |1116, (1181,

15 % 109,5| 139,0| 248,8| 494,3 2 5 5| 759,1(408,1(225,1/188,4157,0|5699,1
Garantia 1246, |1233, (1370,

10 % 133,7| 161,8| 270,7| 618,0 5 8 4| 965,71441,7|243,3/191,6|167,0|6107,2

Fuente: Elaboracién propia a partir de datos estadisticos de AyEE y UERRD
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Oferta Hidrica del Rio Dulce
en El Sauce - Rio Hondo
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Rio Salado: Estacion El Arenal (1929/30-1984/85)
Valores caracteristicos de la serie de voliumenes de aporte mensuales

set | oct | nov | dic | ene | Feb | mar | abr |[may| jun | jul | Ago |total
Prome-
dio 05| 0,7/ 1,8 13,1| 86,2/185,3/157,5| 71,0/26,1| 11,2/ 7,6/ 4,0| 565,0
Desvio
estandar| 1,5| 2,4| 4,5| 23,3| 93,5/124,1| 93,8| 44,7/19,6| 11,2/ 9,2 7,5/ 320,8
coefic. 751101 |121 |189
variabil. |319% |320% |244%|179% |108% | 67 % | 60 % | 63 %| % % % %| 57 %
1346,
Maximo| 6,7| 10,7| 20,7/135,0/353,5|548,7/441,9/183,0|74,7| 41,5| 34,8 27,6 5
Minimo 0,0, 0,0, 0,0/ 0,0 0,0/ 99| 134 11,4 0,3 0,0 0,0/ 0,0/113,0
Garantia
90 % 0,0/ 0,0, 0,0/ 0,0, 8,9 46,0, 57,6|] 20,5/ 3,3 0,0 0,0/ 0,0|211,2
Garantia
85 % 0,0/ 0,0, 0,0/ 0,0/ 14,1| 52,8| 67,1| 24,4 46/ 0,3 0,0/ 0,0|271,2
Garantia
80 % 0,0/ 0,0, 0,0/ 0,0/ 17,5| 66,5| 84,2| 26,2| 6,5/ 0,3 0,0/ 0,0|279,9
Garantia
75 % 0,0/ 0,0, 0,0/ 0,0/ 254| 80,4, 89,1 32,9/12,7/ 0,6, 0,0/ 0,0|300,1
Garantia
50 % 0,0/ 0,0, 0,0/ 55| 51,0/175,6/136,1| 69,2|19,6| 8,6 4,4 0,5/536,9
Garantia
25 % 0,0/ 0,0/ 0,0 19,5/105,4|255,2|227,3| 96,0/42,3| 16,8 13,2| 3,7| 734,3
Garantia
20 % 0,0 0,0 1,6/ 21,3/137,2/1270,5/245,1|104,1144,0| 19,8| 15,4| 4,2| 768,0
Garantia
15 % 0,0/ 0,2| 3,6/ 24,2/145,5/290,9/263,1|115,2/48,9| 22,0/ 16,6/ 8,0/ 919,6
Garantia
10 % 1,2 1,8 7,7| 30,0/250,8/343,8|266,2/132,0/54,7| 24,7| 19,1| 13,8| 970,0

Fuente: Elaboracién propia a partir de datos estadisticos de AyEE y EVARSA
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Oferta Hidrica del Rio Salado (El Arenal)
periodo 1929-30/1984-85
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Rio Horcones: Estacién Toma de Ovando (1948/49-1994/95)

Relleno de Serie Base a Caudales Medidos de El Tunal

Valores caracteristicos de la serie de voliumenes de aporte mensuales

set | oct ' nov | dic | ene | Feb | mar | abr \may| jun | jul | Ago |total
Prome-
dio 6,8 7,2 8,5/ 11,5/ 18,5| 23,9| 21,8, 128 86| 7,2| 7,1 7,1/141,0
Desvio
estandar| 5,4 52 52 6,0 11,2 12,7| 13,5 6,8 46| 4,1 44 50| 51,0
coefic.
variabil. | 80% | 72% | 61%| 52% | 60%/| 53% | 62% 53%|53%|57%|62% | 71%| 36%
Méximo | 23,7/ 19,3| 19,5/ 289| 72,0| 65,1| 80,3| 37,0|21,1/16,6|/17,4|22,5|270,6
Minimo 1,6 1,3 1,6 2,9 5,9 7,2 7,8 41| 2,7/ 23| 2,1 1,9 484
Garantia
90 % 23 21| 26/ 4,7/ 10,8} 10,4 119 6,6/ 4,0, 3,6/ 3,1 2,4 875
Garantia
85 % 2,3 2,1 2,8 52| 11,5 11,4 12,1 6,9 4,5 3,6| 3,2 2,7 935
Garantia
80 % 26, 26| 34| 6,1 11,8 13,5 12,6/ 7,6/ 50| 3,6/ 3,5 3,0/ 96,3
Garantia
75 % 26, 29 39| 6,6/ 12,3 15,8| 13,0/ 7,8 55| 4,1 3,8/ 3,2/100,7
Garantia
50 % 3,6 51 7,1 11,2 15,0| 20,1| 18,6| 11,2| 7,0 56| 4,8 4,1]|138,7
Garantia
25 % 10,8| 11,7 12,9, 14,8| 21,3| 29,9, 25,0| 15,2/11,4| 9,6/10,4/11,0/179,8
Garantia
20 % 11,5| 12,2 13,4, 159| 22,4| 32,9| 254| 16,8/13,2/10,8/11,2/12,1|189,9
Garantia
15 % 12,3| 13,7 14,9, 17,3| 23,4| 37,5 28,7| 17,8/14,1/12,2/13,0/12,7|201,9
Garantia
10 % 14,9| 15,2 15,0 18,8| 29,2 40,4 33,4| 20,7|/15,4/14,2/14,0/13,8|211,0

Fuente: Elaboracién propia a partir de datos generados por el Ing. Marcelo Borsellino
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Oferta Hidrica del Rio Horcones (Toma de Ovando)
periodo 1948-49/1994-95

ol

(hm3)

N
o
©

w
a1

Volumenes mensuales
w
o
o1

25 /
20
'('?/
15 | @O /
/" -0
—
£

10 / -

= R
0 \

2 B8 02 0o ® 9 = = > £ 3 o

Q 3] = S o) =

n o 2 o S Q = o g =1 >

- =/x - Garantia 90 % —B— Garantia 80 % —X¥— Garantia 50 %

—o— Garantia 20 % ---©-- Garantia 10 %

- 47 -



Convenio: Provincia de Santiago del Estero—Consejo Federal de Inversiones
Programa de Trabajo: Estudios Basicos para €l Dique Jume Esguina
Expediente N° 4600

1.4.2.2.- Garantia de Oferta de Agua y Caracterizacién de Afios Criticos

A los efectos de considerar las garantias de oferta unificada de todas las
fuentes de agua superficial, se comparé el derrame anual con determinados nive-
les de garantia y se los contrasto con la lista de registros histéricos, a los efectos
de seleccionar el periodo hidroldgico constituido por los afios que resultan criticos
para el funcionamiento del sistema por escasez de aportes hidricos (garantia del

75 % o mayor) y los afios tipicos medios (garantia 50 %).

Del andlisis efectuado en los registros historicos se seleccionaron como afios

tipicos criticos y tipico medio los siguientes:

Periodo Hidrol6gico correspondiente
Garantia
Rio Dulce Rio Salado | Rio Horcones
Periodo critico
muy seco 90 % 1966-67 1947-48 1950-51
Periodo critico
seco 80 % 1956-57 1968-69 1966-67
Periodo critico
moder. seco 75 % 1970-71 1969-70 1969-70
Periodo tipico
medio 50 % 1981-82 1974-75 1994-95

Dado que para el mismo nivel de garantia no existe correspondencia crono-
l6gica entre los sistemas hidricos considerados, se consideré como afio tipico de

cada categoria al correspondiente al Rio Dulce, por considerar que es el que pre-
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senta los maximos aportes y por tratarse de la fuente principal de afluencia de

caudales hacia el futuro embalse de Jume Esquina.

En los cuadros siguientes se muestran las tablas de valores correspondien-

tes a cada nivel de garantia considerado: 90 %, 80 %, 75 %y 50 %.
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Volimenes de Aporte [hm?] con Garantia del 90 %

Periodo 1966-67 (Afio tipico Muy Seco del Rio Dulce)

Rio Dulce |Rio Salado Rionl-é(?srco- ?:: ;S/ 'ng;ljf- Total
mar
ene. 508,1 7,2 5,9 0,6 521,8
feb 626,3 49,6 9,7 1,0 686,6
mar 300,0 32,4 7,8 0,8 340,9
abr 421,2 17,1 4,1 0,4 4429
© may 248,8 6,2 3,5 0,3 258,8
S| jun 1252 0,5 2,3 0,2 128,3
8 jul 92,7 0,0 2,4 0,2 95,3
<l ago 69,9 0,0 2.4 0,2 72,6
sep 62,5 0,0 2,3 0,2 65,0
oct 56,2 0,0 1,6 0,2 58,0
nov 199,8 0,0 6,5 0,6 207,0
dic 300,8 18,5 10,2 1,0 330,5
ene 209,2 13,9 11,8 1,2 236,1
feb 257,2 9,9 28,8 2,9 298,7
mar 124,0 83,6 12,9 1,3 221,7
abr 127,3 20,2 9,6 1,0 158,0
~ may 116,2 2,7 3,5 0,3 122,8
S| jun 69,2 0,0 3,6 0,4 73,2
2 jul 69,9 0,0 2,9 0,3 73,1
<| ago 65,9 0,0 2.4 0,2 68,5
sep 27,5 0,0 3,1 0,3 30,8
oct 22,2 0,0 2,9 0,3 25,4
nov 233,8 0,0 4,8 0,5 239,0
dic 79,3 0,0 6,9 0,7 86,8
Fuente: elaboracion propia en base a datos estadisticos de varios origenes

ya citados.
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Volumenes de Aporte [hm3] con Garantia del 90 %
Periodo 1966-67 (Ao tipico del Rio Dulce)

|

III F?OO hm3/mes
| II | 600 hm3/mes
P

500 hm3/mes
P
] . IIIII 400 hm3/mes
III. 300 hm3/mes
e I II '»
AN\ | 200 hm3/mes
e | I
o o ° > 1' ll | 1100 hm3/mes
N\ S Dl D
X T
Q SS RS “
‘5‘0((@\) \\)\ . 0 hm3/mes
Q
S (\0\‘
O Rios Urueiia y Tajamar O Rio Horcones
B Rio Salado O Rio Dulce

-51-



Convenio: Provincia de Santiago del Estero—Consejo Federal de Inversiones
Programa de Trabajo: Estudios Basicos para €l Dique Jume Esguina
Expediente N° 4600

Volimenes de Aporte [hm?] con Garantia del 80 %

Periodo 1956-57 (Afio tipico Seco del Rio Dulce)

Rio Dulce |Rio Salado Rionl-é(?srco- ?:: ;S/ 'ng;ljf- Total
mar

ene. 190,7 34,8 15,5 1,6 242.,6
feb 285,4 138,1 29,8 3,0 456,2
mar 202,5 50,1 25,2 2,5 280,3
abr 129,6 11,4 7.0 0,7 148,7

© may 65,9 0,3 4,6 0,5 71,2
S| jun 43,8 0,0 3,6 0,4 47,8
ol jul 39,4 0,0 3,7 0,4 43,5
<l ago 30,5 0,0 3,2 0,3 34,1
sep 14,5 0,0 2,6 0,3 17,4
oct 134,2 0,3 2,1 0,2 136,8
nov 555,2 8,8 3,1 0,3 567,4
dic 234,6 11,0 4,6 0,5 250,6
ene 178,6 29,2 15,0 15 224.3
feb 258,4 114,2 15,0 15 389,1
mar 564,9 157,5 9,1 0,9 732,4
abr 160,4 44,6 4,4 0,4 209,9

- may 141,7 12,3 2,7 0,3 157,0
S| jun 87,6 0,0 2,9 0,3 90,7
ol jul 61,1 0,0 2,1 0,2 63,4
<| ago 46,3 0,0 1,9 0,2 48,4
sep 43,5 0,0 1,6 0,2 45,3
oct 21,4 0,0 7.0 0,7 29,1
nov 65,1 0,0 18,4 18 85,3
dic 403,4 19,8 21,2 2,1 4465

Fuente: elaboracion propia en base a datos estadisticos de varios origenes

ya citados.
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Voliumenes de Aporte [hm3] con Garantia del 80 %
Periodo 1956-57 (Afo tipico del Rio Dulce)
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Volimenes de Aporte [hm?] con Garantia del 75 %

Periodo 1970-71 (Afio tipico Moderadamente Seco del Rio Dulce)

Rio Dulce |Rio Salado Rionl-é(?srco- ?:: ;S/ 'ng;ljf- Total
mar

ene. 2644 25,2 12,5 1,2 303,2
feb 196,2 56,1 13,9 1,4 267,6
mar 541,6 93,5 19,1 1,9 656,0
abr 374,0 94,1 16,5 1,6 486,2

o!| may 126,7 14,7 6,6 0,7 148,7
S| jun 81,4 1,8 5,3 0,5 89,0
ol jul 56,0 0,0 4,6 0,5 61,1
<| ago 45,5 0,0 4,1 0,4 50,0
sep 44.8 0,0 3,6 0,4 48,8
oct 27,9 0,0 3,2 0,3 31,3
nov 18,1 0,0 2,8 0,3 21,2
dic 115,7 0,0 3,8 0,4 119,8
ene 334,5 9,4 15,6 1,6 361,1
feb 684,9 155,8 24,1 2,4 867,2
mar 448,6 145,2 18,2 1,8 613,8
abr 412,9 68,9 11,8 1,2 494,9

2| may 278,0 15,5 7.4 0,7 301,7
S| jun 115,6 0,3 5,0 0,5 121,4
ol jul 93,5 0,0 4,6 0,5 98,6
<| ago 62,1 0,0 4,1 0,4 66,6
sep 44,6 0,0 3,4 0,3 48,3
oct 46,6 0,0 4,1 0,4 51,1
nov 113,3 8,0 8,2 0,8 130,3
dic 35,9 24,4 6,9 0,7 67,8

Fuente: elaboracion propia en base a datos estadisticos de varios origenes

ya citados.
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Volumenes de Aporte [hm3] con Garantia del 75 %
Periodo 1970-71 (Afio tipico del Rio Dulce)
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Volimenes de Aporte [hm?®] con Garantia del 50 %

Periodo 1981-82 (Afio tipico Medio del Rio Dulce)

Rio Dulce | Rio Salado Rionl-é(?srco- ?:: ;S/ 'ng;ljJai Total
mar
ene. 1190,3 1154 17,7 1,8 1325,2
feb 2491,8 338,7 37,3 3,7 2871,5
mar 1048,1 227,9 24,9 2,5 1303,4
abr 1142,3 300,7 29,5 3,0 1475,5
o may 500,3 176,8 18,9 1,9 697,8
S| jun 225,2 123,1 15,8 1,6 365,7
2 jul 174,9 96,2 14,9 15 287,4
<| ago 132,6 82,0 14,4 1,4 230,4
sep 96,4 80,4 14,9 1,5 193,1
oct 49,3 80,1 16,3 1,6 147,3
nov 149,8 101,3 15,1 15 267,8
dic 179,5 102,0 15,1 1,5 298,1
ene 549,9 99,4 13,7 1,4 664,3
feb 400,6 90,0 13,4 1,3 505,4
mar 1175,8 212,7 20,9 2,1 1411,5
abr 667,7 147,2 17,8 1,8 834,5
o may 259,0 86,5 13,9 1,4 360,8
S| jun 161,0 77,2 13,0 1,3 252,5
2 jul 135,5 73,7 13,0 1,3 223,4
<| ago 104,2 62,1 12,0 12 179,5
sep 94,3 46,1 9,9 1,0 151,4
oct 80,9 62,7 11,7 1,2 156,5
nov 71,0 64,8 12,3 1,2 149,4
dic 729,1 124,8 17,5 1,7 873,1
Fuente: elaboracion propia en base a datos estadisticos de varios origenes

ya citados.
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Volumenes de Aporte [hm3] con Garantia del 50 %
Periodo 1981-82 (Ao tipico del Rio Dulce)
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11.4.2.2.- Demanda de Agua
Los datos de demanda ya han sido definidos en los puntos anteriores
I1.1.2.- Requerimientos hidricos para Riego, paginas 11 a 21

Il.2.- Calculo de la demanda para abastecimiento de poblaciones, pa-

ginas 22 a 27

I1.3.- Célculo de la demanda para abastecimiento de bebida para ga-

naderia, paginas 28 a 30.
I1.4.2.3.- Capacidad de Almacenaje de Agua

Las facilidades para almacenaje de agua que fueron consideradas en este

estudio son las siguientes:
[1.4.2.3.1.- Embalse de Rio Hondo, sobre el cauce del Rio Dulce

Su capacidad de almacenaje es de aproximadamente 1.400 hm?, con un lago
de 24.233 ha de superficie en su cota maxima normal recrecida (274,00 metros

sobre el nivel medio del mar).

Por ser el embalse que regula la principal fuente de agua del sistema, se la

considera como el principal y mas importante para el modelo.

- 58 -



Convenio: Provincia de Santiago del Estero—Consejo Federal de Inversiones
Programa de Trabajo: Estudios Basicos para €l Dique Jume Esguina
Expediente N° 4600

Su finalidad primera es el abastecimiento de riego, estando subordinadas las
otras utilidades como generacién de hidroelectricidad, atenuacién de crecidas, tu-

rismo, etc.

Su manejo se realiza conforme a normas que se establecen en el Contrato
de Concesion con la Empresa que opera la presa, Hidroeléctrica Rio Hondo, refe-
ridas a una programacion temporal de cotas minimas y maximas de embalse para
gue cumpla eficientemente sus propdsitos. Estas regulaciones han sido incorpora-

das al modelo.

A partir de informacion de EVARSA y de Hidroeléctrica Rio Hondo, se calcu-
laron las ecuaciones que lo representan matematicamente en sus relaciones altura

— volumen embalsado — superficie, las que se indican a continuacion:
Ecuacion volumen — altura:

V = 2,394150419 + 49,45325839 * (h-253) - 59,93089717 * (h-253)> +
30,73293729 * (h-253)% - 8,20866467 * (h-253)* + 1,304518732 * (h-253)° -
0,1293606807 * (h-253)° + 0,008069555774 * (h-253) - 0,0003070740603 * (h-

253)° + 6,501440454°° * (h-253)° - 5,863062593® * (h-253)"°
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Embalse de Rio Hondo
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11.4.2.3.2.- Embalse Jume Esquina

Se trata de la obra que actia como nudcleo central del presente estudio. Los
estudios topogréficos realizados permitieron confeccionaron las curvas de altura-
volimenes y altura-areas para diferentes cotas de nivel de agua a embalsar, des-

de 139,5 hasta 148,0 m.s.n.m., limites impuestos por la topografia del terreno y del
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Canal. Para el célculo de volumenes y superficies se limitd el area de embalse por
una poligonal lateral, ubicada en base a la topografia del terreno. La cota de mé-
ximo embalse no deberia superar los 148,0 m.s.n.m., dado que la curva de re-
manso invadiria en forma significativa el dltimo tramo del Canal Jume Esquina. A
los fines del estudio, se considera que el volumen disponible util seria de unos 150

hm?®

Cota del nivel | Volumen a |Superficie
de agua embalsar | del lago

139,5 m.s.n.m 0,0 hm® 15 ha
140,0 m.s.n.m 0,2 hm® 55 ha
140,5 m.s.n.m 0,6 hm®| 104 ha
141,0 m.s.n.m 1,3hm®| 218 ha
141,5 m.s.n.m 2,8hm*| 368 ha
142,0 m.s.n.m 52hm°| 640 ha
142,5 m.s.n.m 9,3hm®| 1018 ha
143,0 m.s.n.m| 15,5 hm®| 1409 ha
1435 m.s.n.m| 23,3hm°| 1743 ha
144,0 m.s.n.m| 33,2hm®| 2254 ha
1445 m.s.n.m| 459 hm°| 2781 ha
1450m.s.n.m| 61,0 hm®| 3203 ha
1455 m.s.n.m| 78,1 hm®| 3619 ha
146,0 m.s.n.m| 97,2 hm®| 3913 ha
146,5 m.s.n.m| 117,5hm®| 4119 ha
147,0 m.s.n.m| 138,9 hm®| 4348 ha
1475 m.s.n.m| 161,5hm®| 4645 ha

148,0 m.s.n.m| 186,0 hm®| 5131 ha

Fuente: elaboracién propia en base a
datos del estudio topografico
realizado.
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Volumen de embalse (hm3)
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11.4.2.3.3.- Embalses Cabra Corral y El Tunal, sobre el Rio Salado

La capacidad de almacenaje conjunta de ambos embalses permite una re-
gulacion plurianual del derrame del Rio Salado, lo cual deberia manifestase en

una mayor regularidad de los caudales que ingresan a Santiago del Estero.

Sin embargo, los usos del agua en la provincia de Salta y la falta de un ade-
cuado canal de conduccion hasta el embalse Figueroa hacen que, a los fines
practicos, su presencia resulta de muy poca utilidad para la satisfaccion en tiempo
y forma de la demanda de riego de los aprovechamientos provinciales. Por tal
causa resulta imperioso que se restituya la capacidad de almacenaje y la funcio-

nalidad de los embalses Figueroa y Km. O.

1.4.2.3.4.- Embalses Figueroa y Km Cero, también sobre el Rio Salado, que se

encuentran practicamente fuera de servicio y se esta disefiando su remodelacién.

Su capacidad de almacenaje y superficie para los embalses remodelados
fueron suministrados por el Ing. Antonio Roldan y se muestran en el grafico de la

pagina siguiente.
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11.4.3.- Resultados numéricos mensuales

[1.4.3.1.- Sistema Rio Dulce

MOVIMIENTO DE EMBALSE DE RIO HONDO

Pautas mensuales

ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
vol.min 380 | 200 | 200 | 1424 132812281114 (1035| 942 | 826 | 683 | 644
vol méx. | 976 | 1068 | 1168 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1278 | 1168 | 1067
cota max. |272,01272,5|273,0|274,0|1274,0|274,0|274,0(274,0|274,0(273,5|273,0|272,5
embalse maximo = 1400,3 hm3 cota = 274,00 m.s.n.m.
embalse minimo = 200 hm3 cota = 264,44 m.s.n.m.
Demanda [hm3]
ene | feb | mar | abr |[may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Canal del of 6| 5| 5| 4| 4| 6| 7| 10 12| 11| 12
Oeste
Area del
Sistema Los 137| 114 58 19 22 37 65 55 78| 187| 191| 165
Quiroga
Trasvase alRio 15| 17| 30| 39| 38| 34| 28| 30 o/ o o o
Salado
Ampliacion 121 940 20 o] 3| 4] 8| 7| 9| 23| 23 20
Jume Esquina
Futura Areade| .1 45\ gl 3| 3| 5| 9| 7| 10| 24| 24| 21
Riego Tuhama
Banadosy Mar| o, 471 39| 16| 16| 16| 33| 30| 30| 69| 70| 62
Chiquita
Pérdidasenel| 9 471 11| 6| 7| 8| 11| 10| 10| 24| 25| 21
cauce
Evaporacionen 5 4| o 7| g| | ol 14| 17| 14| 7| 5
el embalse
Total 267 | 227| 150 96| 100| 114| 169| 161| 165| 354| 352| 306
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Movimiento de Embalse Rio Hondo

Afo tipico muy seco — Garantia de Oferta 90 %

Volumen Embalsado a fin de mes [hm?]

ene | feb mar abr | may | jun jul ago set | oct | nov | dic
1966 | 886 | 1068 | 1168 | 1400 | 1400 | 1400 | 1324 | 1233 | 1130 | 833 | 681 | 675
1967 | 618 | 648 | 622 | 654 | 670 | 669 | 636 | 604 | 530 | 337|356 | 248
Demanda cubierta [hm3]
ene | feb | mar | abr | may | jun ju | ago | set | oct | nov | dic
1966 267 444 200] 189 249 125 169 161] 165 354 352 306
1967 267 227 150 96/ 100 70 103 98 101 216 215 187
% Demanda cubierta
ene | feb | mar | abr | may | jun jul ago | set oct | nov | dic
1966 | 100% 100% 100% 100% 100%| 100% 100%) 100% 100% 100% 100%| 100%
1967 | 100% 100% 100%) 100% 100% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61%
Aportes [hm3]
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1966 508 626/ 300 421 249 125 93 70, 62| 56/ 200 301
1967 209 257 124 127 116 69 70 66 27| 22| 234 79
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Movimiento de Embalse Rio Hondo
Afo tipico seco — Garantia de Oferta 80 %

Volumen Embalsado a fin de mes [hm?]

ene | feb | mar | abr | may jun ju | ago | set | oct | nov | dic
1956 | 568 | 626 | 679 | 713 | 679 631 | 535 | 436 | 318 | 168 | 441 | 429
1957 | 394 | 470 | 914 | 998 | 1059 | 1056 | 982 | 900 | 812 | 550 | 335 | 416
Demanda cubierta [hm3]
ene | feb | mar | abr | may | jun ju | ago | set | oct | nov | dic
1966 267 444 200] 189 249 125 169 161] 165 354 352 306
1967 267 227 150 96/ 100 70 103 98 101 216 215 187
% Demanda cubierta
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul ago | set | oct | nov | dic
1956 | 267 | 227 | 150 | 96 | 100 | 92 | 136 | 129 | 133 | 284 | 283 | 246
1957 | 214 | 182 | 120 | 77 80 91 | 135 | 128 | 132 | 283 | 281 | 244
Aportes [hm3]
ene | feb | mar | abr | may |jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1956 | 191 | 285 | 202 | 130 66 44 139 | 31 | 15 | 134 | 555 | 235
1957 | 179 | 258 | 565 | 160 | 142 | 88 |61 | 46 | 44 | 21 65 | 325
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Movimiento de Embalse Rio Hondo
Afo tipico moderadamente seco — Garantia de Oferta 75 %

Volumen Embalsado a fin de mes [hm?]

ene | feb | mar abr may | jun jul ago set | oct | nov | dic
1970 | 642 611 1003 1281 1308 1276| 1166/ 1053 935 614 286 100

1971 | 172 633 934 1253 1400 14000 1325 1226/ 1106] 798 560 289

Demanda cubierta [hm3]

ene | feb | mar | abr | may | jun ju | ago | set | oct | nov | dic
1970 267| 227/ 150 96/ 100, 113 166 159 163 349 347 302
1971 263 224 147 94 131 116/ 169 161 165 354 352 306

% Demanda cubierta

ene | feb | mar | abr | may | jun jul ago | set oct | nov | dic
1970| 100% 100% 100%) 100%| 100% 99% 98% 99%| 99% 99% 99% 99%

1971 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Aportes [hm3]

ene | feb | mar | abr may | jun |jul | ago | set | oct | nov | dic
1970 264, 196 542 374 127 81 56 46| 45 28 18] 116
1971 335 685 449 413 278 116| 93 62 45 47| 113 36
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Movimiento de Embalse Rio Hondo
Afo tipico medio — Garantia de Oferta 50 %

Volumen Embalsado a fin de mes [hm?]

ene | feb | mar | abr | may | jun jul ago | set | oct | nov | dic
1981 | 1568 | 1068 | 1168 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1372 | 1303 | 998 | 796 | 670
1982 | 953 | 1068 | 1168 | 1400 | 1400 | 1400 | 1367 | 1310 | 1239 | 966 | 685 | 1068
Demanda cubierta [hm3]

ene feb mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1981 | 267 | 2992 948 | 910 | 500 | 225 | 175 | 161 | 165 | 354 | 352 | 306
1982 | 267 | 286 1076 | 435 