
Deformaciones Verticales 0,0000 0,0250 0,0500 0,0750 0,1000 0,1250 0,1500 0,1750 0,2000 0,2250 0,2500 0,2750 0,3000 0,3250 0,3500 0,3750 0,4000 0,4250 0,4500 0,4750 0,5000 0,5250 0,5500 0,5750 0,6000 0,6250 0,6500 0,6750 0,7000 0,7250 0,7500 0,7750 0,8000 0,8250 0,8500 0,8750 0,9000 0,9250 0,9500 0,9750 1,0000 1,0250 1,0500 1,0750 1,1000 1,1250
Deformaciones Unitarias (Dv/H) 0,0000 0,0036 0,0071 0,0107 0,0143 0,0179 0,0214 0,0250 0,0286 0,0321 0,0357 0,0393 0,0429 0,0464 0,0500 0,0536 0,0571 0,0607 0,0643 0,0679 0,0714 0,0750 0,0786 0,0821 0,0857 0,0893 0,0929 0,0964 0,1000 0,1036 0,1071 0,1107 0,1143 0,1179 0,1214 0,1250 0,1286 0,1321 0,1357 0,1393 0,1429 0,1464 0,1500 0,1536 0,1571 0,1607
Area Corregida ((A/(Dv/H)) 9,6200 9,6545 9,6892 9,7242 9,7594 9,7949 9,8307 9,8667 9,9029 9,9395 9,9763 10,0134 10,0507 10,0884 10,1263 10,1645 10,2030 10,2418 10,2809 10,3203 10,3600 10,4000 10,4403 10,4809 10,5219 10,5631 10,6047 10,6466 10,6889 10,7315 10,7744 10,8177 10,8613 10,9053 10,9496 10,9943 11,0393 11,0848 11,1306 11,1768 11,2233 11,2703 11,3176 11,3654 11,4136 11,4621
Lectura deform. del aro de carga (ingreso de datos) 0,0000 2,8000 5,9000 9,8000 11,6000 17,8000 21,4000 25,9000 30,0000 33,4000 36,8000 39,2000 42,1000 43,1000 43,9000 44,2000 44,5000 44,9000 45,3000 45,4000 45,5000 45,5000 45,5000 44,0000
Carga aplicada (Lect. x factor aro) 0,0000 1,4728 3,1034 5,1548 6,1016 9,3628 11,2564 13,6234 15,7800 17,5684 19,3568 20,6192 22,1446 22,6706 23,0914 23,2492 23,4070 23,6174 23,8278 23,8804 23,9330 23,9330 23,9330 23,1440 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Presión axial 0,0000 0,1526 0,3203 0,5301 0,6252 0,9559 1,1450 1,3808 1,5935 1,7675 1,9403 2,0592 2,2033 2,2472 2,2803 2,2873 2,2941 2,3060 2,3177 2,3139 2,3101 2,3013 2,2924 2,2082 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Lectura deform. del aro de carga (ingreso de datos) 0,0000 3,8000 7,0000 10,8000 15,6000 20,0000 24,8000 28,9000 33,9000 35,0000 39,8000 43,2000 46,8000 49,8000 53,1000 56,0000 59,2000 62,8000 65,4000 67,8000 69,2000 71,1000 73,0000 75,0000 76,5000 76,9000 77,8000 78,3000 78,8000 78,9000 78,9000 78,9000 77,1000
Carga aplicada (Lect. x factor aro) 0,0000 1,9988 3,6820 5,6808 8,2056 10,5200 13,0448 15,2014 17,8314 18,4100 20,9348 22,7232 24,6168 26,1948 27,9306 29,4560 31,1392 33,0328 34,4004 35,6628 36,3992 37,3986 38,3980 39,4500 40,2390 40,4494 40,9228 41,1858 41,4488 41,5014 41,5014 41,5014 40,5546 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Presión axial 0,0000 0,2070 0,3800 0,5842 0,8408 1,0740 1,3270 1,5407 1,8006 1,8522 2,0985 2,2693 2,4493 2,5965 2,7582 2,8979 3,0520 3,2253 3,3460 3,4556 3,5134 3,5960 3,6779 3,7640 3,8243 3,8293 3,8589 3,8684 3,8777 3,8673 3,8519 3,8364 3,7339 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Lectura deform. del aro de carga (ingreso de datos) 0 3,5 8,3 12,1 18,6 22,5 28,1 34,1 40 45,2 50,1 55,6 60,6 64,8 68,9 72,4 76 79,8 82,5 85,4 88,3 91,4 93,8 95,2 98,5 99,8 101,3 104,1 106,8 108,8 109,9 110,7 110,9 111,1 111,5 111,8 111,9 111,9 111,9 111
Carga aplicada (Lect. x factor aro) 0,0000 1,8410 4,3658 6,3646 9,7836 11,8350 14,7806 17,9366 21,0400 23,7752 26,3526 29,2456 31,8756 34,0848 36,2414 38,0824 39,9760 41,9748 43,3950 44,9204 46,4458 48,0764 49,3388 50,0752 51,8110 52,4948 53,2838 54,7566 56,1768 57,2288 57,8074 58,2282 58,3334 58,4386 58,6490 58,8068 58,8594 58,8594 58,8594 58,3860 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Presión axial 0 0,19069 0,45058 0,65451 1,00248 1,20828 1,50352 1,8179 2,12462 2,392 2,64152 2,92065 3,17147 3,37862 3,57893 3,7466 3,91805 4,09837 4,22093 4,35262 4,48319 4,62273 4,7258 4,77774 4,92412 4,96962 5,02453 5,14309 5,25563 5,3328 5,36525 5,38269 5,37076 5,35875 5,35627 5,34885 5,33178 5,30993 5,28808 5,22387 0 0 0 0 0 0



1,1500 1,1750 1,2000 1,2250 1,2500 1,2750 1,3000 1,3250 1,3500
0,1643 0,1679 0,1714 0,1750 0,1786 0,1821 0,1857 0,1893 0,1929

11,5111 11,5605 11,6103 11,6606 11,7113 11,7624 11,8140 11,8661 11,9186

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0


