MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- Introduccion

La region de los Bajos Submeridionales se ubica en el Noroeste de la
Provincia de Santa Fe.

El Sistema Hidrovia 290-S se ubica en los Dptos. 9 de Julio y Vera, y
transcurre en €l &rea del domo occidental, con aptitud agricola mixta, y en la zona
central deprimida, de uso ganadero extensivo.

Desde € punto de vista geomorfol 6gico, constituye una unidad geografica de
[lanura muy plana, sometida a los efectos de eventos hidrolégicos extremos
(inundacion y sequia).

L os suelos son de reducida permeabilidad y la pendiente regional es escasa,
aumentando ambas hacia € Oeste. Estos factores agravan los fendmenos de
inundacién, ya que hacen més prolongada la permanencia del agua en superficie.

Con €l objeto de mitigar los efectos que generan las inundaciones en la
Region de Bajos Submeridionales, se ha desarrollado € conjunto de obras
hidroviales, es decir, canal y camino lateral alteado con €l suelo producto de la
excavacion.

Estas se componen de una red de canales que transcurren en muchos casos
paralelos y adyacentes a caminos alteados con el suelo producto de la excavacion.
Responden a una planificacién del ordenamiento y control de excesos de agua
superficiales, en las &reas de mayor potencia productivo del Oeste, asi como
también e desarrollo de caminos que puedan garantizar la transitabilidad en
periodos de anegamientos.

El Sistema Hidrovia 290 pertenece a conjunto de obras de la Linea
Golondrina, cuyo curso de descarga es € Sistema Golondrina — Calchagui — Salado.
El Canal Los Molles es uno de los ramales principales de este sistema hidrovial.

El sector de la obra que se proyecta, Cana Los Moalles, consiste en la
ampliacion de 37.0 km. de cana , con la conformacion de camino lateral. Se
extiende desde la Bifurcacién (Progresiva 0+000) hasta las proximidades de la Ruta
Interprovincial N° 35 (Progresiva 37+000) , con variantes de traza que van desde las
Progresivas 0+000 a 0+400, desde Progresivas 1+400 a 1+800 y desde las
Progresivas 9+132 a 10+000 (Cruce Ruta Nacional N° 95).



El caudal de disefio responde ala organizacion del Sistema Hidrovial 290 que
se desarrolla hacia el Oeste. Requiere una excavacion de 225672.52 m?® para
ampliacion del canal y construccion de cunetas, € corrimiento de alambrados de
ambos lados y el perfilado de 225672.52 m3 de suelo para conformacion de camino.
Ademés la construccion de 14 alcantarillas sobre canal .



2.- Descripcion delas Obras.

2.1-Reacondicionamiento de canales y conformacion de caminos.

Se gecutara entre Progresiva 0+000 (Bifurcacion) y Progresiva 37+000 (400
m. antes de la Ruta Interprovincial N° 35, con variantes de traza entre las
Progresivas 0+000 y 0+400, entre Progresiva 1+400 y 1+800 y entre Progresiva
9+132 y 10+000 (Cruce Ruta Nacional N° 95). Consiste en la realizacion de tareas
de excavacion destinadas a la ampliacion del canal , excavacion de cuneta y
perfilado de caminos utilizando e suelo producto de la excavacion.

La base de fondo del cana sera variable entre 1.2 m y 5.0 m de ancho, con
taludes de 45° en todo € desarrollo de la traza. Los datos de proyecto y computo
métrico de excavacion seindican en laPlanillal-ay 1-b.

La base de fondo de la cuneta varia entre 1.5 my 2.5 m de ancho, con taludes
de 45°y los datos y computos de los mismos se indican en la Planilla2-ay 2-b.

El material producto de la excavacion serd depositado sobre las margenes
para ser utilizado en el perfilado del camino.

El camino se conformara segun la cota de proyecto establecido en Planillas
3-a, con un ancho de calzada de 9 m , pendiente de calzada del 3% hacia el lado
contrario de la ubicacion del canal y la conformacion de un corddn de proteccion
respecto de la excavacion del canal en la margen correspondiente. La descripcion de
los perfiles se establecen en los Gréficos 2.1. a 2.6.

El suelo excedente del perfilado del camino podra ubicarse lateral a
terraplén, en el espacio disponible entre la cunetay la calzada.

A los fines de disminuir la erosion en talud por ingreso de agua ante
tormentas que ocurrieran con canal vacio, se establecen entradas laterales adecuando
el talud con z=2 , en un ancho de 5m. Estas deben coincidir con los cortes a dejar en
el monticulo del suelo, producto de la excavacion, que se describié anteriormente en
el caso de redlizar la obra segun la aternativa a. El detalle puede observarse en
Gréfico 3, y el computo correspondiente se detalla en Planilla4-a.

Se requerira tambiéen el desmonte de algunos tramos en la franja donde se
realiza €l retiro de alambrado. Los computos correspondientes al desmonte se
establecen en la Planilla 4 —b.



2. 2. Alcantarillado sobre canal

Esta prevista la construccion de 14 alcantarillas de las cuales 1 es para cruce
con Ruta Provincia 91-s, 3 en caminos comunales, 8 entradas a predio,1 para cruce
con F.F.C.C. y 1 en cruce con Ruta Nac.N° 95,con luces necesarias con dimensiones
que responden a las condiciones hidraulicas en cada punto de cruce del canal.

Las pilas, estribos y muros de alas de estas alcantarillas seran realizadas con
HCA° con cemento de alta resistencia a los sulfatos mientras que las losas de
tableros; veredas , barandas o cordones se construiran HPA° con cemento coman.

Los datos de al cantarill as existentes y proyectadas se detallan en la planilla 6-
ay el computo métrico correspondiente se detalla en la planilla 6-b.

El dimensionamiento hidraulico corresponde a los caudales de disefio del
canal construido, € cual considera necesidades de saneamiento hidrico de su areade
influencia.

2.3- Alcantarillas bajo terraplén y para cruce de cuneta lateral

Se proyecta la construccion de 51 alcantarillas tubos de Diam: 0.8 m. A.C.=9
m con cabezales prefabricados para cruce de los excedentes bgo terraplén de
camino.

Lacota de fondo se adecua a fondo de cuneta lateral proyectada.

En el desagiie de la alcantarilla hacia el canal se hard una proteccion de suelo
cemento, segun coOmputo que figura en planilla 7.d.

Esta prevista la construccién de 7 a cantarillas tubos de Diam: 1 m. A.C.=8 m
, 2 dcantarillas tubos de Diam: 1 m. A.C.=6 my 1 acantarilla tubo de Diam: 1 m.
A.C.= 10 m.con cabezal es prefabricados para cruce de cuneta |ateral .



