(O/ X : / 2/ Ly 4\ g
c 22 eF’ROVINCII-\ DE CHUBUT

/

17

ONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

"ESTUDIO DE RIESGO GEOLOG[CO Y SUS POSIBLES
CONSECUENCIAS — AREA PENINSULA DE VALDES"

INFORME PARCIAL 3

DICIEMBRE DE 2003

Lic. Gerardo Cladera



INDICE

T L0 ) OOV O UUOPUF SRR TS S e S ORI S 2
N T A cooeeeeeestveseeseeseessesmeasossenesseassesessesstsavansst ammasssiesenstsbsssaransssanssscratsssnisntantsnnsssrsnenttistmssmassssesns 4
RIESGO GEOLOGICO EN PUNTA PIRAMIDES .....vocciuismnmisiimsessssssssmscscsmamsistsssnsasassssasanseass 5
RIESGO GEOLOGICO EN PUNTA PIRAMIDES ....cccor i eeriaaiiiii s s s st 6
MEP8 € PENTIBILES. ........coceeeeeeitiirei e bbb 6
FIG. 32 MAPA DE UBICACION .....coooiitiiets et ciemaeans bbb s 9
FIG. 33 FOTO AEREA PUNTAPIRAMIDES ..o 10
FIG. 34 MAPA DE PENDIENTES .......oii ittt ieirees it ass e 11
MBP@ LIOIGGICO ...ttt b 12
FIG. 35 MAPA LITOLOGICO ..o ottt eeccasiei e s 14
Mapa Hidrol6gico y de HUMEdEAIBS ... 15
FIG. 36 MAPA DE HUMEDALES ... et 16
Mapa de erosion y aCumuacion MAIING ..o 17
F1G. 37 MAPA DE EROSION MARINA ... oo st 19
ANALISIS DEL MAPA DE RIESGO ... it oeietttsesee e ebb e s aaae e b es st 20
PeliGroSitad DAJA............ oo 20
Peligrosicdad MOGBIada .......... ..ot 20
PElGrOSIAAT @A .......co ettt 21
RECOMEIICGCIONES ..ot eeeeee et tetb e e cmab e e e bbb e e e e e e E oo n e en e 23
FIG. 38 MAPA DE RIESGO GEOLOGICO ...t 25
FICHA BB oottt e b e ea e b E s ek e R 26
=T 1N i AU OO TP O TP USRS S PP SRIRIPPRY 27
FICHA B8 oo oo ekt b AL 28
FIOHA A o e ettt 29
E A B0 oo et RS 30
FECHA 57 oo oot e 31
FIHA 52 oo e e et bt e e e be et s 32
=t 0y - X5 IR U TR T U T U T OO PP PP P PP P PP PR PRI LE PSS 33
FIOHA 54 oottt e ot areaas e est e s st m e Rk Ae SRS 34
FTCHA 55 oo oe ettt e et e eae a2 basb e et e e ea s LR s 35
FHCHA 5 oo et ear et R et s ot 36
I CHA 57 oo oo e et et eAe e e b 37
FECHA BB oot e e oe et e et e e eeee b e et e e AR e 38
FIOHA B0 oo oot oot e eae e aem e et L e e e bRt 39

ESTUDIO DE RIESGO GEOLOGICO DEL TRAYECTO VIAL ENTRE PUERTO PIRAMIDES
Y PUNTA PARDELAS .....oucvvserecessiemecssssssnsssesesssssssssasmsessbssesssssstsssssasstsasssassssasassssssesssasssssass 40



TRAYECTO VIAL ENTRE PUERTO PIRAMIDES Y PUNTA PIRAMIDES ........occvvviiiiiiin v eceien e 41
F O A B oo ettt eeee et e e et e e e e et sieaeeeee . B2

FICHA B oottt et e e e e e e eh e e e e s e et e 43
FICHA BZ ..o b s et b e e e bbb e st 44
[ o P 1 T O OO OO PRI 45

ESTUDIO DE RIESGO GEOLOGICO DE LA LOCALIDAD TURISTICA ISLA DE LOS

PAJARDS .....cucueueuiieiesiaeseseaesseesss e ssesss sessssssmssasssdossase st seamanssmsasssas b besseRens s Rn R s RS R e RS Rn e e e 40001 46
RESERVA NATURAL [SLA DE LOS PAJARDS....oveooiieiieiiie st eeitent ettt sanenenbnsns s 47
FIG. 39 FOTO AEREA ...ttt cescan e 48

Mapa de PeNaiBNTES. ... .. .ccoiiiiiii e 49
FIG. 40 MAPADE PENDIENTES ...ttt 50
MBPEA LILOIGGICO ..ottt et 51
FIG. 41 MAPA LITOLOGICO . ..ottt 52
Mapa Hidrol6gico y de Humedales ... 53
FIG. 42 MAPADE HUMEDALES ......cccooiiirer ettt 54
MBDE TE BIOSION. ..ottt et et 55
ANALISIS DEL MAPA DE RIESGO ....oiiiiiiiicittie s iainas e e eannbr s damanaessssabaae e e e e e st e aeesnbaan e e s nnes 55
Peligrosidad MUY Daja.........cccocoiiiiiiiiiiii e 55
RECOMBIATACIONES. ...\ et e et e s et en e bttt e s e e e e smmnn e et r s s e 56
FIG. 43 MAPA DE EROSION MARINA it 57
FIG. 44 MAPA DE RIESGO GEOLOGICO ...oiivie et 58
FICHA B4 oottt e et e 59
FICHA B5 ..o oottt ettt ettt e et e e e e e ae ettt e 60
FIOHA BB ..ottt e e e e e e et e e oo e e et et s A e e e e e s e e ennnas 61
FICOHA B oottt ettt et e r e e en e 62
FICHA BB ..ottt et e e e et 63
FICHA B ..o eeeete et ettt e ere b st et ee e e e e e s e e eam s bbsab b e s bte e s b e s e e serns st 64



NOTA

Este informe comparte la informacién general de la Introduccion,
Caracteristicas relevantes de Peninsula Valdés, Metodologia, Bibliografia,
con el INFORME PARCIAL 1. Por lo tanto para realizar consultas sobre esta

informacion se debe remitir a dicho informe.
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Riesgo Geologico en Punta Piramides

El area de estudio esta ubicada a pocos kildmetros (8km) de la villa turistica
de Puerto Piramides y se encuentran sobre la costa norte del Golfo Nuevo
(fig. 32, 33). Se accede por la Ruta Provincial 2 y finalmente un tramo final de
ripio consoclidado.

En este sitio existe una importante reserva turistica de Lobos Marinos a la
cual los turistas acceden desde los meses de octubre hasta febrero - marzo.
El area de la reserva Punta Piramides consta de varios edificios como un
galpén, casa de guardafauna, instalaciones sanitarias, caseta de Informes y
un mirador (fig. 33).

Como en las areas anteriores, aqui tambien se aplicé el método de estudio
de riesgo geologico propuesto por la OEA, el que fuera explicado y aplicado
en el INFORME PARCIAL 1y 2.

Mapa de pendientes

El area de estudio tiene caracteristicas similares a al resto de las areas de
Peninsula Valdés, pero a su vez este sector se encuentra ubicado en un cabo
geografico con una importante entrada hacia el mar (fig.34). Este tipo de
accidente geografico en general son fuertemente erosionados por el mar y
como consecuencia las pendientes de la costa son continuamente
modificadas. En esta localidad ademas se observa claramente que existe una
importante accion erosiva de las aguas pluviales.

En este sector se delimitaron 3 pendientes definidas como una pendiente
suave en general con zonas llanas o suavemente ondulada. Otra con una
pendiente mayor, gue se acentla a medida que nos acercamos a la costa y
la tercera se ubica sobre la costa. Por lo tanto han quedado definidas como
pendientes llana, suave a moderada y abrupta (fig. 34).

Llana: El area denominada como pendiente llana, tiene 3 sectores bien
diferenciados (fig. 34). El principal o el mas extendido, se ubica en la meseta
alta por donde se accede a la reserva turistica de Punta Piramides, desde la

ruta provincial N°2. El siguiente sector esta ubicado sobre las areas cercanas



a los bordes de los acantilados de la costa, las construcciones edilicias como
asi también los miradores y un tramo del camino de acceso se ubican en esta
pendiente. El tercero se encuentra en la plataforma de abrasion afectada por
la mareas (fig. 34). Es sobre esta pendiente llana donde se asienta la

poblacion de lobos marinos.

Los valores de pendiente definidos para pendiente llana varian entre 0° y 3°.

Suave a moderada: un tramo del camino de acceso se ubican en esta
pendiente, con valores que se encuentran entre 3° - 20° (fig. 34).

El principal agente modelador de esta pendiente es la accién fiuvial y en
menor medida se ve afectada por la accién antropica, aunque en los sectores
donde la accién del hombre ha intervenido, la erosién es muy intensa, como
por ejemplo los caminos de acceso.

A diferencia de las otras areas informadas, esta pendiente se encuentra
ubicada entre las cotas de 80m y 50m y entre dos pendientes abruptas sin
continuacion hasta la linea de costa (fig. 34).

Abrupta: como en muchos lugares de la costa de Peninsula Valdés y sobre
todo en las reservas, aqui la costa termina en un acantilado con una
pendiente sumamente abrupta, peroc ademas, también tenemos importantes
acantilados ubicados en un plano mas alto. Este acantilado se desarrolla a lo
largo del borde de la meseta con una altura de 30 a 35m. Tanto este
acantilado ubicado tierra adentro como el de la costa tienen pendientes con
valores entre 80° y 90° (Ficha 46) (fig. 34).

Sobre el acantilado ubicado en la costa, y especificamente en el borde
mismo, se ubica el mirador de la reserva que se utiliza para el avistaje de
lobos marinos (FICHA 47).

En esta zona los acantilados carecen de cobertura vegetal salvo en un par de
puntos alejados del area de estudio, la ausencia de vegetacién es un indicio
mas, que dicha costa acantilada esta siendo erosicnada.

Otro factor que refuerza lo anteriormente expresadc, es que al pie del

acantilado ubicado sobre la costa es comuin el desprendimiento de rocas



(FICHA 48, 50) y avalanchas (FICHA 47, 49) debido a la continua erosién del
mar.

A diferencia de este, el acantilado el que se ubica tierra adentro y en una cota

mayor, es erosionado por la accidn hidrica y menor medida por accién edlica.
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Mapa Litolégico

El area de estudio presenta roca consolidada y roca consolidada con
cobertura de suelo (fig. 35).

Esta dultima, roca consolidada con cobertura vegetal, se encuentra
desarrollada en la zona de la meseta alta de la zona de estudio, en algunos
sectores de la zona de acceso y donde estan ubicadas las construcciones
turisticas de Punta Piramides (fig. 35).

Como en el resto de los suelos mapeados en los informes anteriores, los
suelos presentan un moderado a bajo grado de desarrollo pedogenético.
Estos se componen de un sustrato arenoso de origen eélico (ver trabajos del
INTA, 1989) y segun la clasificacion Soil Taxonomy, 1996, se ha reconocido
suelo del tipo Torripsament (FICHA 51). En los caminos de acceso a la
reserva se puede observar un erosién muy considerable del suelo debido a la
accion antropica (FICHA 52) que en algunos casos supera los 2m. De esta
manera los caminos se comportan como colectores de agua provocando el
anegamiento de los mismos.

La flora que domina en esta regién es la Estepa arbustiva de Senecio
filaginoides y Milinum spinosum (Bertiller, et al., 1980)

La roca consolidada corresponde a la Formaciéon Puerto Madryn, como ya se
mencioné en los INFORMES PARCIALES 1 y 2. Esta formacién en los
primeros 10 m de su base se compone de material fino de arcillas y limolitas.
Desde la base y hacia el tope del perfil se acentta el porcentaje de material
grueso. El emplazamiento del mirador de la loberia de Punta Piramides se
ubica sobre una coquina de 0,50 m de espesor y en este momento se
encuentra en voladizo en muchos sectores del acantilado, incluyendo el
mirador.

El espesor mayor de esta formacion se encuentra en el Cerro Unién de 109m
de altura ubicado al noreste de la zona de trabajo y como ya se mencioné en
los informes anteriores, esta formacion se caracteriza por una marcada
diferencia litolégica entre la base y el techo lo que hace que en ese contacto
el agua discurra en forma de manto.

Con respecto a las caracteristicas de la roca en la seccion inferior, se

presenta con una estratificacion horizontal en estratos de hasta 1,5 m de
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espesor y sus capas se encuentran finamente laminadas. La secciéon
superior, se caracteriza por importantes lentes de litologia gruesas como
areniscas y coquinas cuyo origen habrian sido antiguos canales de mareas o
depésitos de tormentas.

13
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Mapa Hidrolégico y de Humedales

Aligual que en los sitios reportados en el INFORME PARCIAL 1y 2, también
aqui se utilizé la red de drenaje y a la vegetacién para detectar los diferentes
humedales. De esta manera se han identificado tres sectores (fig. 36).

Los arroyos efimeros erosionan la roca terciaria y generan carcavas de hasta
8m de altura de escasa longitud, angostas y profundas, y es en estas donde
se concentra el sector de mayor humedad. Estos sistemas fluviales tienen
diseno dendritico y en menor proporcion disefio recto que drenan su caudal
hacia el mar. Por esta razén en algunos casos puntuales, existe sectores de
la costa con una mayor concentracién de vegetacién. Otra forma de
concentracion de humedal se da al pie de los acantilados debido a el
escurrimiento del agua a través del acantilado en el plano de cambio
litol6gico. Este tipo de acumulacion de humedad ya fueron reportado en los
INFORMES PARCIALES 1y 2, pero en esta oportunidad estas surgientes de
agua no fueron observadas directamente en la zona de trabajo, si no que
fueron inferidas por los antecedentes en otras zonas y por la vegetacion a lo
largo del pie del acantilado. La razén de la falta de agua aflorante en forma
de manto en el acantilado, se podria deber a la falta de lluvia durante los
meses de octubre y noviembre del 2003, ya que este tipo de surgientes estan
relacionados intimamente a la napa freatica que es alimentada por las lluvias.
La vegetacion asociada es la Estepa herbacea de Senecio filaginoides y
Milinum spinosum (Bertiller, et al., 1980). La primera con una cobertura
arbustiva del 35% y una altura de 70cm y el subestrato tiene una cobertura
herbacea del 10% y una altura de 30cm.
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Mapa de erosién y acumulacién marina

Como se puede observar en la foto aérea (fig. 33) la geografia de la zona
estudiada corresponde a un cabo de varios kildmetros de extension. Como ya
se menciond anteriormente estos, accidentes geograficos son los sectores
donde la erosion marina actia en forma permanente y en este caso hay dos
frente erosivos bien definidos (ver fig. 37). Esta accion erosiva desde los dos
frentes principales provoca indirectamente una accién retrocedentes de la
cabecera de los cauces fluviales, donde en algunos casos, se esta por
producir una captura, es decir, la conexion de dos sistemas de diferente
cuenca. Estos puntos de contacto estan ubicados en el sector mas alto de la
meseta y por donde pasa el camino de acceso (fig. 37).

Las formas de erosion en la costa se manifiestan por las importantes
plataformas de abrasion y sectores donde los acantilados se encuentran
socavados formandose cuevas de importante dimensiones como asi también
acantilados con pendientes abruptas y sin vegetaciéon (FICHA 53).

La caida de bloques de rocas es continua a lo largo de todo el cabo y esto
queda representado con los restos de bloques, que en algunos casos aun
conservan la vegetaciéon (FICHA 48).

Por otra parte, el desprendimientos de una importante avalanchas de rocas
en el sector de el Mirador de la loberia ha ocurrido en épocas recientes. Esta
observacion y monitoreo de una avalancha en esta area fue proporcionada
por los guardafuanas Diego Conchillo, Rosana Verén y Jorge Depassqual
(ver informe de los guarfaunas adjunto a este informe). Dichos guardafaunas
detectaron una fisura incipiente en mayo del afo 2001. La fisura
originalmente tenia 40 m de largo y estaba separada del borde del acantilado
aim.

Finalmente el 14 de mayo del afio 2003 se desprendié un bloque de 50m de
largo por 15m de alto y 5 de espesor (4000m°)sobre la plataforma de
abrasién donde se asientan lo lobos marinos (FICHAS 47, 49, 54, ). Es
importante tener presente que tan solo transcurrieron 2 afios entre que se
inicié la fisura y la avalancha de roca, indicando que el retroceso de los
acantilados es muy dinamico.
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Luego de este desprendimiento, por debajo de la plataforma del mirador,
quedo un bloque con importantes fisuras sin desprenderse (FICHA 55, 56,
57).

Este bloque en tiempos no muy lejanos se desprendera de la pared del
acantilado, y como consecuencia dejara parte de la plataforma de cemento
en voladizo sobre el acantilado. Si bien la plataforma segun los guardafaunas
mas antiguos tiene una construccion my sélida, esta situacion aumenta
notablemente el riesgo de desprendimiento e incrementa el riesgo de
accidentes por parte de los turista.

El conjunto de factores ademas atenta contra el recurso natural, en este caso
los lobos marinos, ya que si el bloque cae en momentos de apareamiento y
reproduccién puede ocasionar una mortandad significativa.

18
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Analisis del mapa de riesgo

En el analisis de riesgo se tomaron en cuenta todos los factores mencionados
en la metodologia incluidos en el INFORME PARCIAL I. De esta manera se
mapearon por separado cada uno de los factores y se los integré en un mapa
final (fig. 38). El resultado de esta integracion dio un mapa de riesgo
geologico en el cual se diferencian claramente 3 grados de riesgo.

Los grados de riesgo son bajo, moderado y alto, y este altimo, se ubica en
dos sectores muy bien definidos y a diferentes alturas o cota.

Peligrosidad baja

Este sector quedo expresado en los lugares donde la pendiente es muy baja
la humedad es media y se asocia a roca firme con cobertura de suelo.

El area asi catalogada se han instalado una antena de telecomunicacicnes y
una baliza marina, ambas ubicadas en una cota cercana a los 100m y gran
parte del trazado del camino de acceso a la reserva de Punta Pirdmides se
encuentra bajo esta peligrosidad (fig. 38). |

Por otra parte, en una cota menor en al meseta lindante a los acantilados de
la costa también tenemos una zona de riesgo bajo. En el area asi delimitada,
se han construido la casa de los guardafaunas, la caseta de Informes y
sanitarios (fig. 38).

El sector denominado como de riesgo bajo presenta una importante accion
erosiva generada por el hombre. Esto se debe como en |la mayoria de los
casos estudiados, ha la accién de las maquinas viales (FICHA 52).

El mayor riesgo que presenta este ultima la zona, seria como consecuencia
de lluvias torrenciales en la meseta, que se encauzarian en estas pequefias

carcavas y podrian cortar parte del camino o bien afectar las construcciones
edilicias.

Peligrosidad moderada

Las zonas asi clasificadas se encuentra bordeando el sector del acantilado

ubicado en la cota mas alta y a su vez esta intimamente relacionado con la
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zona de riesgo bajo (fig. 38). Sobre esta area de riesgo moderado no se han
realizado ningun tipo de construcciones, solo un pequefio tramo del camino
de acceso a la reserva se ubica dentro de la zona delimitada.

El mapa de riesgo moderado quedo conformado por una pendiente moderada
con valores promedio de 25° y una alta concentracion de humedales. Otro de
los factores sumamente importante para esta delimitacion es que parte de la
roca involucrada en esta zona se encuentra como roca consolidada con
cobertura de suelo y sin cobertura de suelo. Este Gitimo tipo de roca, es la
que provee la mayor cantidad de sedimentos finos y rocas tamafio bloque a
los cauces fluviales.

El mayor riesgo en esta zona esta relacionada con la erosion hidrica que se
encuentra con una fuerte actividad retrogradante y que en un tiempo muy
cercano tendra como resultado la captura entre las pequefias cuencas. La
integracion de estas cuencas va a generar que los caudales se sumen y
como consecuencia los receptores (cauce troncales) van a tener un mayor

poder erosivo.
Peligrosidad alta

Este sector asi clasificado se encuentra ubicado en dos areas bien definidas
y ubicadas en diferentes alturas (fig. 38).

El area delimitada como de alto riesgo es producto de la sumatoria de los
diferentes factores como la pendiente, los valores altos de humedad, la
presencia de roca firme de variada litologia y a su vez con diferentes grados
de litificacidon y la mas importante en este caso la accién erosiva de mar.

La zona peligrosa ubicada en el sector de acantilados mas retirados del mar,
es una de las zonas de peligrosidad alta y el mayor efecto esta relacionado
con parte del camino de acceso.

La causa principal quedo expresado con anterioridad en la accion
retrocedente de los cauces fluviales, que estan erosionado en forma vertical y
de esta manera generando carcavas muy profundas. Estas paredes de las
carcavas excavadas en roca firme, pueden provocar el desprendimientos de

bloques que se desplazarian en direccién al mar dado la pendiente general.
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En cambié el otro sector de riesgo aito, se ubica en los sectores de actividad
turistica que estan intimamente relacionada con el mirador de la loberia y et
mirador de las ballenas lindantes con el mar. En estos sectores la actividad
de avalanchas y caida de bloque de varios metros clibicos de volumen son
permanentes (ver informe Guardafauna). Este antecedente de avalanchas
repetitivas y contemporaneas se suma a las observaciones realizadas en
otras localidades (Informe parcial 1y 2).

Como ya se manifestd, el area tiene deslizamientos muy peligrosos en donde
existe una importante actividad turisticas y estos deslizamientos ocurren a
una alta velocidad de desplazamiento considerando los valores de pendiente
del acantilado y el corto trayecto del movimiento.

Los registro de deslizamientos anteriores en el area ya han sido borrados por
la erosién del mar, por lo tanto, solo observamos la actividad de remocion en
mas reciente.
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Recomendaciones

La avalancha ocurrida este afic a traido una enorme preocupacion al
personal afectado a la reserva de Punta Piramides y sobre todo, con el
blogue ubicado debajo del mirador que ain no sea desprendido. Se ha
planteado la posibilidad de tirar adrede el bloque mediante explosivos ©
alguna metodo.

En este informe se recomienda la no utilizacién de explosivos debido a que
una explosidon no controlada eficazmente, puede generar un dafio mucho
mayor en el mirador.

Si se recomienda, un desbastado del bloque desde la parte superior, es
decir, desde el techo a la base mediante mecanimos de bajo impacto.

La consecuencia del retirc del blogue fuere el mecanismo que se utilice,
traera como consecuencia que el mirador quedé en voladizo y presentara por
lo tanto, un alto riesgo de desprendimiento por peso. A su vez es muy
probable que la base de la plataforma comience a tener erosion hidrica ya
que en el sector se acumula agua de liuvia (FICHA 58, 59).

Por esta razon se sugiere que dicha plataforma quede desafectada a [a visita
de turistas.

En este informe se recomienda una nueva area para emplazar los miradores
de la loberia . Esta ubicacidn se encuentra sobre un pequefio escaldon de roca
terciaria, en cuya base aflora una areniscas de color naranja con mayor
resistencia a la erosion hidrica y antropica hasta el momento.

Esta nueva posicion recomendada, se encuentra en promedio a mas de 8m
del frente del acantilado y sclo es afectada por la erosion hidrica. No se
observaron grietas en superficie de ningun tipo (paralelas o perpendiculares a
la linea de costa) que puedan afectar este escalon.

Hay que recordar que si esté sector se utilizara para la instalacién de una
plataforma de avistajé, la misma debe ser monitoreada sistematicamente
para poder prevenir accidentes y mantenimientos costosos de la plataforma.
Esta recomendacion se debe a que la zona se encuentra encerrada entre
riesgos geologicos moderado y alto y como ya se menciond con anterioridad,
la erosién de la costa seguira avanzado.
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Debido a la dinamica de la costa y su avance erosivo inevitable, se sugiere la
utilizacion de plataforma moéviles que ademas eviten una erosidén antropica de

la flora y por lo tanto del suelo, que a su vez estos evitan la erosion hidrica.
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Caida de Bloques

Lugar Fecha N° de Registro
Punta Piramides 14/11/03 46
Datos GPS: - Clase de Peligro: avalancha de roca
ROCA
Consolidada Poco Consolidada No consolidada
X . -
LITOLOGIA

Arcillas y Limitas de la Fm. Puerto Madryn

ESTRUCTURAS

Fallas Diaclasas Otras

- Verticales y horizontales -
Datos Fallas Datos Diaclasas Datos

- multiples -

PENDIENTE VOL DESPLAZADO |SUPERFICIE DISTANCIA
90° 4.000m* - -
TIPO DE EROSION
marina

Daiios Materiales: parte de la plataforma del mirador

Observaciones: - la foto fue tomada desde el mirador turistico

Foto
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Avalancha de roca

Lugar Fecha N* de Registro
Punta Piramides 14/11/03 47
Datos GPS: - Clase de Peligro: avalancha de roca
ROCA
Consolidada Poco Consolidada No consolidada
X - .
LITOLOGIA

Arcillas y Limitas de ja Fm. Puerto Madryn

ESTRUCTURAS

Fallas Diaclasas Otras

- Verticales y horizontales -

Datos Fallas Datos Diaclasas Datos
- multiples -
PENDIENTE VOL DESPLAZADO |SUPERFICIE DISTANCIA
90° 4.000m* - -
TIPO DE EROSION
marina

Daios Materiales: parte de la plataforma del mirador

Observaciones: - la foto fue tomada hacia el mirador turistico (flecha)

Foto




Caida de Bloques

Lugar Fecha N° de Registro
Punta Pirdmides 15/11/03 48
Datos GPS: 42° 35'6,5°S: 64° 18°21,5'W Clase l_ie Peligro: calida de bloques desde
el acantilado
ROCA
Consolidada Poco Consolidada No consolidada
X
LITOLOGIA
ESTRUCTURAS
Fallas Diaclasas Otras
_ muiltiples -
Datos Fallas Datos Diaclasas Datos
- verticales -
PENDIENTE VOL DESPLAZADO | SUPERFICIE DISTANCIA
90° Promedio = 30m° - 10 a 25m

TIPO DE EROSION

marina

Daiios Materiales:-

Observaciones: Observese que los bloques adn tienen cobertura vegetal (flecha) de la parte
alta del acantilado. Esto indica que el desprendimiento ocurmié hace pocos meses.

Foto
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Avalancha de Roca

Lugar Fecha N° de Registro
Reserva Punta PirAmides 13/11/03 49
Datos GPS: 42°35'8,8°S: 64° 18'32 "W CIas'e de Peligro: avalancha sobre la
loberia
ROCA
Consolidada Poco Consolidada No consolidada
X
LITOLOGIA
Arcillas, limolitas y coquinas
ESTRUCTURAS
Fallas Diaclasas Otras
- miultiples -
Datos Fallas Datos Diaclasas Datos
- verticales Entre 65° y 90°
PENDIENTE VOL DESPLAZADO |SUPERFICIE DISTANCIA
90° 4000m° - 15m
TIPO DE EROSION
marina

Dafios Materiales: parcialmente el mirador

Observaciones: La plataforma de abrasion donde se deposito la avalancha es el sitio de
asentamiento de lobes. La flecha roja muestra a un técnico de escala. La azul marca el mirador

Foto




Sitio de futuro desprendimiento

Lugar

Fecha

N° de Registro

Reserva de Punta Piramides debajo del mirador

14/11/03

50

Datos GPS: 42°35'54°S,64° 183486 W

Clase de Peligro: futura avalancha de

roca .
ROCA
Consolidada Poco Consolidada No consolidada
) 4
LITOLOGIA
Arcillas, limolitas y coquinas
ESTRUCTURAS
Fallas Diaclasas Otras
- Paralela a la costa -
Datos Fallas Datos Diaclasas Datos
- Vertical 8m de largo
PENDIENTE VOL DESPLAZADO | SUPERFICIE DISTANCIA
ao® Posible = 70m’ - 10m

TIPO DE EROSION

marina

Dainos Materiales: mirador de la loberia

Observaciones: En la foto se puede observar un bloque ubicado debajo del mirador (flecha
azul) con una importante fractura vertical (flecha roja)




Erosion Antropica

Lugar Fecha N° de Registro
Camino de acceso a la reserva Punta Pirdmides 18/11/03 51
. Clase de Peligro: erosion del suelo y
Datos GPS: perdida de la cobertura vegetal
Longitud Afectada Profundidad Pendiente
- 1,5m -
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X - -

Roca: suelo arenoso

Efectos Indirectos: perdida de la cobertura vegetal y posterior perdida del suelo por accidon
edlica.

Observaciones: en la foto se puede ver claramente un antiguo médano arenoso vegetado,

La cobertura vegetal protege este tipo de suelo de poco desarrollo y muy comun, en zonas
aridas.

Foto

LA — hl . ﬁl\ — mt .




Erosion Antropica

Lugar Fecha N° de Registro
Acceso a la reserva Punta Piramides 13/11/03 52
Datos GPS: Clase de Peligro: erosién antrépica
Longitud Afectada Profundidad Pendiente
1km 2,3m 4°
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X - -

Roca: suelo arenoso y parte de la Fm. Puerto Madryn

Daios: erosion del camino como consecuencia de la canalizacién del agua de lluvia

Efectos Indirectos: corte del camino de acceso

Observaciones: en la foto se puede observar que el suelo original se encuentra a 2,3m por
encima del actual piso de camino. Pegado a la pared del camino se puede observar un
equefio zanjén (flecha roja) producto de la canalizacién a través de! camino del agua de lluvia

Foto




Erosion Marina

Lugar Fecha N°® de Registro
Reserva natural Punta Piramides 15/11/03 53
Datos GPS: 42° 35'5,0°S; 64° 18°35.9°'W CIasg de Peligro: cuevas en la base del
acantilado
Longitud Afectada Pendiente
10m 9g°
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X X -

Roca: arcillas laminadas de 1a base del acantilado

Frecuencia: diaria

Pérdidas Econdémicas: -

Daitos Materiales: -

Observaciones: Las cuevas se generan como consecuencia de la erosion del mar. Estas

cuevas con e} tiempo se desploman provocando la caida de blogues de la parte alta del
acantilado

Foto




Caida de Bloques

Lugar

Fecha

N° de Registro

Reserva natural Punta Piramides

14/11/03 54

Datos GPS: -42° 35'8,8"S; 64° 18'32,1"W

Clase de Peligro: - caidas de bloques

ROCA
Consolidada Poco Consolidada No consolidada
X - -
LITOLOGIA
Arcillas, limolitas y coquinas
ESTRUCTURAS
Fallas Diaclasas Otras
Datos Fallas Patos Diaclasas Datos
- Verticales y horizontales _
PENDIENTE VOL DESPLAZADO | SUPERFICIE DISTANCIA
90° - Hasta 10m? 15m

TIPO DE EROSION

Dainos Materiales:_

Observaciones: la caida de estos blogque pueden provocar la muerte de los lobos marinos

Foto
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Zona de futuros desprendimientos

Lugar

Fecha N* de Registro

Reserva de Punta Piramides

15/11/03 55

Clase de Peligro: zona de avalanchas o

PENDIENTE VOL DESPLAZADO

Datos GPS: - caida de bloques
ROCA

Consolidada Poco Consolidada No consolidada

X

LITOLOGIA
ESTRUCTURAS
Fallas Diaclasas Otras

- multiptes
Datos Fallas Datos Diaclasas Datos

- Principalmente verticales

SUPERFICIE DISTANCIA

90°

TIPO DE EROSION

marina

Dainos Materiales: mirador de la reserva

Observaciones: En la foto de puede observar las numerosas diaclasas (flechas rojas)y
aleros debajo del mirador (flecha azul)

Foto




Sitio de futuro desprendimiento

Lugar

Fecha

N° de Registro

Reserva de Punta Pirdmides debajo del mirador

14/11/03 56

Datos GPS: -42° 355 4°S; 64° 18'34,6'W

Clase de Peligro: futura avalancha de

roca
ROCA
Consolidada Poco Consolidada No consolidada
X
LITOLOGIA
Arcillas, limolitas y coquinas
ESTRUCTURAS
Fallas Diaclasas Otras
- Paralela a la costa -
Datos Fallas Datos Diaclasas Datos
- Vertical 8m de largo
PENDIENTE VOL DESPLAZADO | SUPERFICIE DISTANCIA
90° Posible = 70m® - 10m

TIPO DE EROSION

marina

Dafios Materiales: mirador de la loberia

Observaciones: En la foto se puede observar un bloque ubicado debajo del mirador (flecha
azul) con una importante fractura vertical (flecha roja)




Zona de futuros desprendimientos

| Lugar

Fecha N° de Registro

Reserva de Punta Piramides

15/11/03 57

Datos GPS: 42° 35'5,47S; 64° 18°34,6'W

Clase de Peligro: zona de avalanchas o
caida de blogues

ROCA

Consolidada Poco Consolidada No consolidada

X

LiTOLOGIA
ESTRUCTURAS
Fallas Diaclasas Otras

- multiples
Datos Fallas Datos Diaclasas Datos

- Principalmente verticales

PENDIENTE VOL DESPLAZADO SUPERFICIE DISTANCIA

90°

TIPO DE EROSION

marina

Danos Materiales: mirador de 1a reserva

Observaciones: En la foto de puede observar los dos frentes de erosién marina debajo del
mirador y los desprendimientos de bloque (flecha roja técnico de escala).

Foto




Erosion Hidrica

Lugar

Fecha

N° de Registro

Mirador de la reserva Punta Piramides

13/01/03

58

Datos GPS: 42° 35'5,4°S; 64° 18'346'W

Clase de Peligro: erosion de la base de la

plataforma
Longitud Afectada Profundidad Pendiente
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X X -

Roca: arcillas de la Fm. Puerto Madryn

Daiios: erosion de la base de la plataforma del mirador

Efectos Indirectos: -

Observaciones: la acumulacion del agua de lluvia sobre el mirador, provoca lentamente la
infiltracién de la misma y profundizacién de las grietas

Foto




Erosion Hidrica

Lugar

Fecha

N® de Registro

Bajada al mirador de la loberia de Punta PirAmides

131103

59

Datos GPS:

Clase de Peligro: erosion de la base de la

escalera
Longitud Afectada Profundidad Pendiente
15m - -
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X . -

Roca: areniscas de ta Fm. Puerto Madryn

Daiios: hase de la plataforma de la escalera

Efectos Indirectos: -

Observaciones: Lz erosion hidrica sobre la base de la escalera es incipiente en este sector.
En otro sector de la misma se tomaron medidas de prevencién, mediante desagiies por debajo

de la misma.

Foto




ESTUDIO DE RIESGO GEOLOGICO DEL TRAYECTO VIAL
ENTRE PUERTO PIRAMIDES Y PUNTA PARDELAS
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Trayecto vial entre Puerto Piramides y Punta Piramides

El camino que une estas dos localidades tiene un tramo asfaltado de
aproximadamente 1km, y un tramo final de 5km de un camino enripiado.

El mayor problema de este Gltimo tramo, como en el resto de fa Peninsula
Valdés, es la accion antrépica. Esto se debe al circulacion de vehiculos y del
paso de la maquina vial para mejorarlo. De esta manera la huella se
profundiza con el sucesivo uso y queda por debajo de la cota original (FICHA
52).

Otro de los problemas que tendra el camino en un futuro no muy lejano es el
corte del camino por carcavas retocedentes originadas como consecuencia
del retroceso de los acantilados de la costa en todas direcciones (FICHA 60,
81, 62).
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Erosion Hidrica

Lugar Fecha N’ de Registro
Camino de acceso a la reserva de Punta PirAmides 13/11/03 60
Datos GPS: 42° 34°30 6°S: 64° 187.1"W Clase de Peligro: erosi_én hidrica
retrocedente sobre el camino
Cuenca
Area (m?) Disefio
- dendritico
Longitud Afectada Profundidad Pendiente
800m Hasta 3m 50°
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X - —

Roca: Fm. Puerto Madryn

Frecuencia: luego de cada Buvia

Pérdidas Econdomicas: no calculadas

Danos Materiales: corte del camino de acceso

Efectos Indirectos: -

Observaciones: La flecha marca la cabecera de una pequefia cuenca hidrica muy cercana
al camino de acceso. En este sector se puede generar una captura con la cuenca opuesta que
se ubica del otro lado del camino (ver texto)

Foto
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Erosiéon Hidrica

Lugar Fecha N° de Registro
Camino de acceso a la reserva de Punta Pirdmides 13/11/03 61
Datos GPS: 42° 34°30.6°S: 64° 187 1"W ;I;isni de Peligro: erosién hidrica sobre el
Cuenca
Area (m?) Disefio
- dendritico
Longitud Afectada Profundidad Pendiente
800m Hasta 3m 50°
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X - -

Roca: Fm. Puerto Madryn

Frecuencia: luego de cada lluvia

Peéerdidas Econémicas: no calculadas

Danos Materiales: corte del camino de acceso

Efectos Indirectos: -

Observaciones: La flecha marca la ubicacion de la caseta de informes. Como se observa en
la panoramica el principal agente modelador del paisaje es la erosion hidrica y sobre la costa la

erosion marina.
Foto [ _— e T — 1




Erosién Hidrica

Lugar Fecha N° de Registro
Camino de acceso a la reserva de Punta Piramides 13/11/03 62
Datos GPS: 42° 34°23.6°S: 64° 18°0.7W Clase de Peligro: erosi.én hidrica
retrocedente sobre el camino
Cuenca
Area (m?) Diseiio
- dendritico
Longitud Afectada Profundidad Pendiente
800m Hasta 3m 50°
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X - —

Roca: Fm. Puerte Madryn

Frecuencia: luego de cada lluvia

Pérdidas Econémicas: no calculadas

Daiios Materiales: corte del camino de acceso

Efectos Indirectos: -

Observaciones: La flecha marca un probable corte del camino en un futuro no muy lejano.
En este sector se puede generar una captura con la cuenca opuesta que se ubica del otro lado
del camino {ver texto)

Foto




Erosion Hidrica

Lugar

Fecha N° de Registro

Camino de acceso a la reserva de Punta Pirdmides

13/11/03 63

Datos GPS: 42° 2423 6°S; 64° 18°0,7W

Clase de Peligro: erosion hidrica
retrocedente sobre el caming

Cuenca

Area (m?) Disefio

- dendritico

Longitud Afectada Profundidad Pendiente
500m Hasta 3m 25°
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X . -

Roca: Fm. Puerto Madryn

Frecuencia: luego de cada lluvia

Peérdidas Econémicas: no calculadas

Daiios Materiales: corte del caming de acceso

Efectos Indirectos: -

Observaciones: - Este arroyo efimero(fiecha) se encuentra a escasos metros del camino de
acceso y con una fuerte accion erosiva.




ESTUDIO DE RIESGO GEOLOGICO DE LA LOCALIDAD
TURISTICA ISLA DE LOS PAJAROS

46



Reserva natural Isla de los Pajaros

La zona de trabajo se ubica en uno de los sectores mas angosto del Istmo de
Peninsula de Vaidés y sobre la costa del Golfo San José (fig. 32).

En el area se encuentra la casa de guardafauna, sanitarios, un centro de
interpretacion y una réplica de la capilla levantada por los Espafioles en el
Fuerte San José en siglo XVIII.

A este sitio se accede desde el Centro de Interpretacion ubicado en el Istmo
de Peninsula Valdés “"Carlos Ameghino sobre la ruta provincial N°2 y desde
ahi se toma un camino de ripio consolidado por una distancia de 5 km.

Esta reserva se encuentra en una Isla ubicada a 800m de la costa (fig. 39), vy
la misma fue creada debido a la gran diversidad y abundante cantidad de
aves marinas. A dicha Isla no se puede acceder por lo tanto los turistas
observan desde la costa donde se encuentran las construcciones de la
reserva.

Como en las areas anteriores, aqui también se aplicé el método propuesto
por la OEA que fuera explicado en el INFORME PARCIAL 1.
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Fotografia Aérea
Isla de Los Pajaros, Peninsula de Valdés
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Mapa de pendientes

El area presenta una pendiente local hacia el Norte y en ella se pueden
observar dos grados de pendientes. Si bien ambas no tienen muchos grados
de diferencia, en este informe se las diferencié con el objetivo de resaltarlas
conjuntamente con las diferencias de humedales.

Por lo tanto para esta area se definié una pendiente llana y una suave (fig.
40).

Llana: la pendiente llana es la que domina la regién. La misma se extiende a
lo largo de todo la meseta del Istmo de Peninsula Valdés (Istmo Carlos
Ameghino) y por donde se disefié y emplazé la ruta provincial N°2 y el Centro
de Interpretacion de la Secretaria de Turismo de la provincia de Chubut. Este
sector de pendiente llana se ubica en la cota de los 90m.

Entre la costa y a partir de la cota de los 50m también tenemos una
pendiente llana y sobre esta pendiente, se realizaron todas las
construcciones edilicias de la Isla De Los Pajaros.

Los valores de pendiente estan muy préximos a 1°, tanto el area sobre la
costa como en la Meseta alta donde se ubica el Centro de Interpretacion del
Istmo Carlos Ameghino.

Pendiente suave: el sector asi delimitado se ubica en el escalén que se formo
entre la parte alta de la meseta y la zona de la reserva de la Isla de Los
Pajaros (fig. 40). Este escalén comienza en la cota de los 90m y culmina en
la cota de los 50m. esta diferencia de altura se resuelve en escasos 700m
dando una pendiente promedio de 4°.

Esta pequena franja con una pendiente suave también se puede distinguir
como en el sector donde nacen los cauces principales que drenan hacia el
Golfo San José.

Con respecto a las construcciones que se emplazan dentro de esta
pendiente, solo tenemos un tramo del camino enripiado de acceso a la
reserva.
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Mapa de Pendientes

Isla de Los Pajaros, Peninsula de Valdés
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Mapa Litolégico

En la zona se ha encontrado roca consolidada en muy escasa proporciones y
sedimentos no consolidados que dominan la region (fig. 41).

Los pocos afloramientos de roca firme corresponde a las formaciones Puerto
Madryn de edad y Miocena y afloran en la propia Isla de Los Pajaros y en la
peninsula ubicada al este que lleva el nombre de Peninsula Logaritmo.

La roca consolidada en la seccién inferior presenta material fino como arcillas
y limolitas de color verde claro o gris claro. Estas arcillas y limolitas presentan
una laminacion muy fina e intensa bioturbacién con restos de fésiles de
invertebrados aislados. Con respecto al el techo de la Formacion Puerto
Madryn, en esta localidad no aflora y esto se puede deber a la fuerte erosion
hidrica que presenta la zona.

La mayor parte del area de estudio esta cubierta por roca no consolidada que
corresponden a una cobertura de suelo, sedimentos fluviales y sedimentos de
playa.

El suelo en la region esta representado por los tipos Entisoles y Ardisoles y
dentro de estos grupos los Torripsamentes tipicos y Haplargides
respectivamente.

El suelo tipo Torripsamentes se caracteriza por estar asociados a un sustrato
de suelo arenoso y de origen edlico con un bajo contenido de materia
organico. A su ves es muy facilmente erosionable y tiene un pobre desarrollo
y baja fertilidad.

El suelo tipo Haplargides es el que domina la zona y a diferencias del anterior
tiene un espesor mayor, se le diferencian los horizontes, siendo el A arenoso,
el B argilico y el C de roca firme con alto contenido en carbonato.

Los sedimentos fluviales se caracterizan por una mayoria de arenas desde
finas a gruesas y rodados polimicticos de hasta 8 cm. Estos sedimentos son
muy comunes en los cauces de los arroyos efimeros pero principalmente son
mas abundantes en la zonas cercanas a la desembocaduras de estos sobre
la playa.

A su vez, el acarreo de este material por parte de los arroyos hasta la costa,
genera una acumulacién de estos sedimentos arenosos juntos a los
provenientes de la deriva marina. Por esta razén las playas en el area, se

componen esencialmente de arena y de esporadicos rodados.
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Mapa Litoldgico
Isla de Los P3ajaros, Peninsula de Valdés
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Mapa Hidrolégico y de Humedales

Para el mapeo de humedales una vez mas se trabajo con la vegetacion,
basandonos en la asociacion y altura de las mismas, y con las fotos aéreas
para localizar los cauces de los arroyos.

En tal sentido solo se registro en la zona de estudio de la Isla de los Pajaros
3 humedales claramente definidos (fig. 42), uno de ellos ubicado sobre la
meseta y hasta una cota préxima a los 50m, y los otros dos se ubican en la
parte llana de la pendiente sobre la costa.

El primero presenta un humedal homogéneo tanto en la zona plana o llana
como en las nacientes de los pequefios cursos de agua efimeros (FICHA 64).
Estos cursos de corta distancia y con disefio recto en su cauce principal
obedecen a lluvias y desembocan en su mayoria en el mar. Es importante
aclarar que el sistema fluvial general en la zona es dendritico y que se
encuentra erosionando aguas arriba, es decir, con accidén retrocedente
(FICHA 65, 66).

Los otros dos humedales no tienen un patrén bien claro de distribucion. En tal
sentido se supone que el humedal intermedio esta asociado a los cauces
efimeros por debajo de la cota de los 50m.

La zona de menor humedal esta representada en los sectores de la costa y
areas aledanas quedando dentro de estos limites las construcciones de la
reserva de la Isla de los Pajaros.

Si bien en este informe se reportaron 3 humedales, los mismos obedecen a
un solo tipo de concentracion vegetal. En este caso la vegetacion
corresponde a la Estepa arbustiva de Chuquiraga avellanedae y Mileniu
spinosum. La cobertura vegetal es del 35% y la altura entre 70 y 110cm.

El estrato subarbustivo corresponde Gutierrezia solbrigii con una cobertura
del 15% y una altura de 10cm.

Es claro que estos porcentajes de cobertura como asi también de altura, van
disminuyendo hacia los lugares de menor humedal y en este caso la

densidad y altura es menor en direccién a la costa.
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Mapa de Humedales
Isla de Los P3jaros, Peninsula de Valdés
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Mapa de erosion

La costa de la Isla de los Pajaros en general se encuentra frente a un
proceso de acumulacion de sedimentos. Solo en los extremos de la playa
(en los cabos) y en el centro donde se encuentra la isla hay procesos
erosivos (fig. 43).

Probablemente la Isla de los Pajaros en la antigiedad haya sido un cabo
pero la erosion del mar a erosionado en forma mas intensa entre ella y la
costa. Esto se puede inferir por la presencia de roca firme que queda al
descubierto cuando baja la marea y que era utilizada para acceder a la isla
(FICHA 67, 68).

Estas incursiones a la isla por parte de los turistas han sido prohibidas por
parte del Area de Conservacion de Turismo de la provincia.

Si la erosion continua entre la costa y isla esta ultima quedara totalmente
aislada y no se podra acceder caminado a la misma.

Analisis del mapa de riesgo

Peligrosidad muy baja

Afortunadamente el area de estudio de la Isla de Los Pajaros se encuentra
en su totalidad en una peligrosidad muy baja (fig. 44). Bajo este rango de
peligrosidad también quedan delimitadas el sector de la planicie mesetiforme,
todo el trayecto del camino de acceso, las construcciones edilicias y los
sectores de avistajes de fauna a los que arriban los turistas.

En el area solo se tienen que tener precauciones con la erosion hidrica ya
que esta puede provocar cortes de le los caminos de acceso. También se
deben monitorear las base de las construcciones edilicias, debido a que la

mismas pueden comenzar lentamente a sufrir una erosion de sus base por la
accion hidrica.
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Recomendaciones

Una de las recomendaciones que surgen de este informe para la zona de la
Isla e los Pajaros se refieren a la accién antrépica. Como se observa en la
FICHA 69 la accién antropica es muy leve, pero en el camino de acceso a la
reserva ya se ha afectado de tal manera que la cota del camino esta en
algunos sectores, por debajo del nivel del suelo vegetado. Como la erosion
por parte de las maquinas viales todavia no es muy significativa, se deberia
tratar de mantener la cota del camino en los valores actuales. Esto es de
suma importancia a la hora de prevenir una erosién mayor, que en algunos
casos como Punta Norte y Punta Piramides, se ha vuelto paracticamente
irreversible debido a los costos.
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Mapa de Erosién Marina
Isla de Los P3&jaros, Peninsula de Valdés
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Mapa de Riesgo Geoldgico
Isla de Los Pajaros, Peninsula de Valdés
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Erosion Hidrica

Lugar Fecha N° de Registro
Isla de los Pajaros 15/11/03 64
Datos GPS: 42°25°44,8" S; 64° 31 5,5 W | Clase de Peligro: erosion hidrica
Cuenca
Area (m?) Diseiio
300m dendritico
Longitud Afectada Profundidad Pendiente
10m 0,1m 1°
Erosion
Vertical Lateral Mixta

X

Roca: no consolidada

Frecuencia: después de cada lluvia

Pérdidas Econéomicas: no calculadas

Dafios Materiales: erosién del camino de acceso

Efectos Indirectos: -

Observaciones: -

Foto




Erosion Hidrica

Lugar

Fecha N° de Registro

Isla de los Pajaros

15/11/03 65

Datos GPS: 42° 26°3,3°5; 64° 30'49,5'W

Clase de Peligro: erosion hidrica

Cuenca

Area (m?) Diseiio

300m dendritico

Longitud Afectada Profundidad Pendiente
10m 0,1m 10
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X

Roca: no consolidada

Frecuencia: después de cada lluvia

Pérdidas Econdémicas: no calculadas

Danos Materiales: erosién del camino de acceso

Efectos Indirectos: -

Observaciones: -

Foto




Erosion Hidrica

Lugar

Fecha N° de Registro

Isla de los Pajaros

15/11/03 66

Datos GPS: 42° 26°33,3°S; 64° 30"11,11"W

Clase de Peligro: erosion hidrica

Cuenca

Area (m?) Disefio

300m dendritico

Longitud Afectada Profundidad Pendiente
10m 0,1m 1°
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X

Roca: no consolidada

Frecuencia: después de cada lluvia

Pérdidas Econémicas: no calculadas

Daitos Materiales: erosion del camino de acceso

Efectos Indirectos: -

Observaciones: -

Foto




Erosion Marina

Lugar

Fecha

N° de Registro

Reserva Isla de los Péjaros

8/11/03

67

Datos GPS:

Clase de Peligro: erosién marina

Longitud Afectada Pendiente
2000m° -
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X X -

Roca: arcillas y limolitas de la Fm. Puerto madryn

Frecuencia: diaria

Pérdidas Economicas: -

Danos Materiales: -

Observaciones: La foto fue tomada desde la reserva a la Isla. La Isla esta separada de la
costa por una plataforma de abrasitn afectada por la accion de la marea (flecha roja). Como se

puede observar, la Isla esta cubierta por una importante vegetacion que indica que no esta
siendo afectada por la erasion del mar.

Foto




Erosion Marina

Lugar

Fecha

N° de Registro

Reserva Isla de los Pajaros

8/11/03

68

Datos GPS: 42° 25°'427°S; 64° 31"1,3'W

Clase de Peligro: erosion marina

Longitud Afectada Pendiente
2000m? .
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X X -

Roca: arcillas y limolitas de la Fm. Puerto madryn

Frecuencia: diaria

Pérdidas Econdomicas: -

Danos Materiales: -

Observaciones: La foto fue tomada desde la isla a la reserva. Como se puede observar
detras de la plataforma existe una playa arenosa (flecha roja) que indica claramente una zona

de acumulacidn marina

Foto




Erosion Antropica

Lugar

Fecha

N° de Registro

Reserva natural Isla de Los Pajaros

15/11/03

69

Datos GPS: 42°27°12,0°S; 64° 30°9°'W

Clase de Peligro: erosién del camino

Longitud Afectada Profundidad Pendiente
_ 20cm 2°
Erosion
Vertical Lateral Mixta
X - -

Roca: suelo arenoso

Dafios: erosion y corte del camino de acceso a la reserva

Efectos Indirectos: cierre del camino

Observaciones: La erosidn antrdpica en el area de la reserva se encuentra en un grado
menor. En 1a foto se puede apreciar una pequeia carcava hidrica producto de la canalizacién

del agua en el camino

Foto




MON, JAN-2-8¢ 3 :RdAM & earelo P.Q

Puerto Piramides 16 de Mayo de2004.;

Al Sefior

Director Gral. De Conservacién y A Protegidas
1Nan Nestar R. Garcin

De mi mayor consideracion:

Me dirijo a Usted a efectos de informagie la
novedad swgida del personal  responsable del Area Protegida Punta
Piramides. con respecto a una fisura detectada recienternente en el mirador de
t3 1 .nhm:iﬁ - ‘ ' : '

Habiendq copcurnido al lugar, en el que se
evidencia una grieta, la cual gomienza frente al balcon detras del binocular y

se extlende a lo largo de toda la émpalizadd hacia el lado izquierdg,

interndndose  alrededor un metro hacia adentro, to'rntﬁftbtogl'aﬁaﬁ las que le
haré llegar ni bien este listo ekb revelado y ¢r¢o necesario que persanal
capacitado en evaluar el tema deberfa gqncurrit.y al lugar para determinac los
pasos a seguir.; Quiero destacar ademas que dicho personal me a evidenciado
la preocupacion por el tema ya que| hian notado’ que estos dias deI lluvia gasi
permanente, 1a fisuta se ha hechq mas notable.- | - o

Creo’ que es 'un problema al qus debemos dartle
prioridad ya que iuplica seguridad para quienes transitan por el lugar, por
algiin posible derrumbe.- e '

Sin mas saludg a Usted muy atentamente.-
SR -

i

")}F-’.(}{} R CONCEE ”
I ]ﬁﬁﬂ. de Condrdafannge

Nota N° /1PN 12001~



: . o . P01
MOR, JAn-02-@8  5:98AM i
Puerto Piramide 03 de Noviembre de 2003, -+

Al Sefior
Roberto Bubas
Encargado de Peninsyla Valdes

De nuestra consideracion-

Tenemos el agrado de dirigimos a2 Usted a
efectos de reiterarle la urgente necesidad de tomar wna decision con
respecto a la punta que sobresale del mirador en cuanto a la gricta va muy
profunda, de la cual Usted tiene conocimiento. -

El impacto visual que produce la misma en log
turistas que nos visitan y la importancia que evidencian en cuanto a la
seguridad es trastadado continuamente a quienies estamos en este puesto
protegiendo el recurso. -

Ademds de esta cuestion, estamos convencidos
que es de suma urgencia tratar de alguna manera que este desprendimiento
se produzca antes de que la colonia de lobos se establezca, de lo contrario
si esto sucediera en la temporada estival seria tragico para la fauna que aili
s¢ reproduce .-

Apelamos a su criterio v sentido comin, que este
accionar se realice antes de que culmine el mes de Noviembre, por la
proteccion del recurso y por el impacto de inseguridad que esto provoca en
log visitantes. :

Sin mas saludamos a Usted muy atentatfiente..-
f /

Jorge Pepasquali
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MON,  JAN-02-BR 3 1RAM

ST Uhaan {"nnri-nigin
ST 1henn ¢ ¢ 1in

L2 V-1-4

1ol An e didnsign

14 de mayo del corriente ano, se derrumbo pn tramo de 40 mts
aproximadamente del acantilado que pe;nencc:le al sectar de la loberia,
donde en el mes de Mayo del afio 2001, hablamos detectado una fisura, que
fue informado oportunarmente por nota a ésa .Dilféch}'(iyn geteral

: Meses después debido a ede informe se procedio g
réplegar la baranda varics mefros hacia el séqdero de ho .nigéui.; ‘
A dos aflos de haberse detectadq Ia .qsma Se produce:gl des'moronamientq
previsto sin consecuesicias mayeres. SR FE .

No dirigimos a Ud. A efectos de inforniarle, qug ¢l dia

\

4
Postorformcyic | gapos  hesar forografias  que
. oo AN Wi, i 3
documentan lo expyesto. - r 'E. b |

' Sin mag salndamng a [ ' Ater

—

Rosana Vegag Jorge Depasquali



