Planilla 7-a-1

SISTEMA HIDROVIAL 290 -S DESDE RUTA PROV.N° 13 HASTA BIFURCACION
Tramo: Ruta Prov.N° 13 - Ruta Prov.N° 77
Desde Prog. 30+200 a Prog. 67+685
Variante de traza desde Progresiva 50+200 a Progresiva 56+000
ALCANTARILLAS BAJO TERRAPLEN DE CAMINO - DESCRIPCION

Progresivas

Alcantarilla Existente a Retirar

Alcantarilla a Construir

Cota de desagiie

67,685 Mamposteria Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 60,25
66,885 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 60,34
66,109 Tubo H°A° Didm:1m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 60,44
65,685 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 60,48
65,085 Tubo HPA° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 60,55
64,385 Tubo HPA° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 60,63
63,485 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 60,74
62,685 Tubo HPA° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 60,83
62,038 Tubo H°A° Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 60,91
61,453 Tubo H°A° Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 60,98
60,539 Tubo HeA® Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,09
59,479 Tubo HoA° Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,21
58,585 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,31
57,900 Tubo HeA° Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,39
56,375 Tubo HeA° Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,57
0,000 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,63
0,400 (V) Tubo H°A° Didm: 1 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,68
0,800 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,74
1,200 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,79
1,600 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,85
2,000 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,86
2,400 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,86
2,800 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 61,86
3,200 (V) Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 61,91
3,600 (V) Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 61,97
4,000 (V) Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 62,02
4,400 (V) Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 62,08
49,685 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 62,16
49,185 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 62,22
48,779 Tubo H°A° Didm: 1 m Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 62,26
48,085 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 62,34
46,379 Tubo H°A° Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 62,53
45,685 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 62,60
43,238 Tubo H°A° Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 63,08
41,985 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 63,28
39,685 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 63,67
38,095 Tubo H°A® Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 63,94
36,965 Tubo H°A° Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 64,13
36,280 Tubo H°A° Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 64,25
34,947 Tubo H°A° Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 64,47
34,085 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 64,62
33,085 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 64,79
31,985 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 64,98
31,385 Tubo HPA° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 65,08
30,885 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 65,17
30,236 Tubo H°A° Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 65,28
Planilla 7-a-2

SISTEMA HIDROVIAL 290 -S DESDE RUTA PROV.N° 13 HASTA BIFURCACION
Tramo: Ruta Prov.N° 77 - Bifurcacién
Desde Prog. 0+000 a Prog. 17+200
Variante de traza desde Progresiva 0+000 a Progresiva 1+800
ALCANTARILLAS BAJO TERRAPLEN DE CAMINO - DESCRIPCION

Progresivas

Alcantarilla Existente a Retirar

Alcantarilla a Construir

Cota de desagtie

0,500 (V) Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 65,26
1,000 (V) Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 65,32
1,500 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 65,39
2,000 (V) Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 65,45
2,500 (V) Tubo H°A° Diam:1 m AC= 9 m con cabezal 65,52
1,800 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 65,58
2,700 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 65,91
3,700 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 66,24
4,600 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 66,51
5,200 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 66,68
5,900 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 66,86
6,800 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 67,03
7,800 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 67,24
8,400 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 67,37
10,060 Tubo H°A° Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 67,76
11,000 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 68,02
11,900 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 68,28
12,800 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 68,49
13,800 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 68,75
14,400 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 68,90
15,400 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 69,16
16,000 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 69,32
16,500 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 69,47
17,100 Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 69,58
17,250 Tubo H°A° Didm: 0,80 m Tubo H°A° Didm:1 m AC= 9 m con cabezal 69,59
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