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ALCANCE
Este documento comprende el disefio, fabricacion, pruebas y suministro de Tableros de Distribucion
Autoportantes de montaje Interior, paralas instalaciones del Puerto Punta Quilla.
L os siguientes itemes serén proporcionados por tercerosy estan excluidos del alcance de este documento:
« Montge.
e Conexiones de cables que no forman parte de la fabricacion de los tableros.

NORMASY REGLAMENTOS
Cada equipo, sus componentes y accesorios, estaran fabricados y probados de acuerdo con clusulas
aplicables de la Gltima edicion publicada de las siguientes Normas y Reglamentos:

e |IRAM Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales
- AEA Asociacion Electrotécnica Argentina
« |EC International Electrotechnical Commission

Cuando los requerimientos estipulados en este documento estén en conflicto con dichas Normas y
Reglamentos, tendra precedencia el mas exigente.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Todos los componentes y materiales suministrados deberan ser nuevos, debiendo cumplir los
reguerimientos estipulados en este documento y la Hoja de Datos Garantizados.

Todos los componentes y materiales deberan ser apropiados para operar de acuerdo a las condiciones
ambientalesindicadas en €l pliego técnico de la obra.

Los Artefactos de Iluminacion se conectaran a un sistema el éctrico de las siguientes caracteristicas:

Voltge Nomina:  380/220V

Frecuenciaa 50Hz

Fases. 3

Neutro: Sélidamente conectado atierra

ESPECIFICACION TECNICA PROYECTOR DE 2.000W

Su disefio serd adecuado para funcionar en las mejores condiciones, con |lampara a descarga gaseosa de
hasta 2000 Waitts.

De formato rectangular.

Grado de Hermeticidad del sistema dptico IP 65

CUERPO:

Serade aeacion de aluminio a silicio fundido de espesor (minimo 4 mm) adecuado a los esfuerzos alos
gue sera sometido, de acuerdo al punto E-I8 de lanormalRAM AADL J20-20, resistente ala corrosion.

PINTURA:

Seraterminado interior y exteriormente con tratamiento adecuado paratrabajar en ambiente marino
consistente en una proteccién anticorrosiva que maximiza el mordiente de la pintura,
posteriormente se protege con pintura en polvo poliéster, horneada, color negro
microtexturado.

SUPERFICIE REFLECTORA:

Seraindependiente del cuerpo del artefacto, de chapa aluminio de alta pureza, segin los puntos E-21 y E-
22 delanormalRAM AADL J20-20, que garantizan su permanente cualidad reflectiva, 99,8% de Al, anodizado,
atareflexion (82%) y bajairidiscencia.



CIERRE:

Seramediante cristal plano templado montado sobre un aro porta cubierta de aleacion de aluminio
fundido, resistente alos esfuerzos a los que sera sometido, de acuerdo a punto E-I8 de lanorma |IRAM AADL J
20-20.

Cierresy bisagras de acero inoxidable que permitan regular la presién de cierre.

Grado de Hermeticidad del sistema dptico sera |P 65.

Poseeréafiltro inerte de intercambio gaseoso que permita el equilibrio de las presiones de aire en €l interior
del proyector.

CUBIERTA:

Serade cristal plano templado de 6 mm de espesor, sujeto rigidamente sobre junta de silicona, ajustado
con grampas de acero inoxidable.

JUNTAS:

Seran de goma silicona, no degradable por laaccién del calor de lalampara, presion del cierre, humedad,
etc. impidiendo laentradaal interior del sistema dptico de polvo, humedad 6 insectos, tanto en €l borde de
cierre del aro con la carcaza, como en € soporte de portaldmparas. Cumpliendo con lo indicado en los puntos E-
26, E-27 y E-28 de lanorma IRAM AADL J20-20

PORTALAMPARAS:

Sera de alta calidad, de seguridad, de porcelana de uso eléctrico. Poseera doble freno en las espiras,
contacto central a piston exagonal autoventilado sobre resorte de acero inoxidable. Sus conexiones posteriores
seran amordaza. Tendra largo suficiente para cubrir totalmente el casquillo de lalampara, unavez que esta sea
roscada. Todos sus elementos metdlicos serén de laton o cobre pasivado. Cumpliracon lanorma IRAM 2015,
Laseparacion "aire" entre la parte metdlicadel contacto central bajo tensién 'y € plano que describe la base, una
vez roscada lalampara, sera como minimo de 4 mm. Debe poseer placa de material aislante entre la base del
portalamparasy la parte metalica de fijacion.

El soporte de portalamparas de a eacion de aluminio fundido, sera de acuerdo al punto E-18 de la norma
IRAM AADL J 20-20, convenientemente disefiado y refrigerado mediante aletas de refrigeracion que eviten la
acumulacion de agua; tendrd una caja de conexiones con borne de puesta a tierraidentificado y bornera de
porcelana con identificacion de sus bornes. Su ubicacion permitirdlaextraccion lateral de lalamparaen posicion
de trabajo sin modificar €l enfoque del proyector. En el lateral opuesto, llevara un dispositivo para soporte de
l&mparas antivibratorio, de acero inoxidable cubierto con aislante térmico.

CONDUCTORES:

Serén para alta temperatura, de cobre electrolitico de 1,5 mm? de seccién minima, aislados con goma
silicona

Poseera prensacabl es de aluminio que permita el acceso de los conductores de alimentacién alalampara.
No se admitira prensacables de material plastico.

CAPACIDAD:

Sera apto para lamparas de descarga gaseosa de hasta 2000 Watts.

MONTAUJE:

Sera mediante brida de planchuela de acero cincado y pintado de 2" de ancho x 3/16” de espesor minimo,
orientable en los planos horizontal y vertical.

DISPOSITIVO DE ENFOQUE:

Sera con goniémetro de posicion angular de enfoque, de anclaje mecanico inviolable, de aleacion de
aluminio fundido, de acuerdo a punto E-I8 de lanorma IRAM AADL J20-20.

El proyector tendra en la parte superior un punto fijo de referencia, para una correcto enfoque de la
luminaria

MARCA Y ORIGEN:

El cuerpo delaluminaria, €l aro porta-cubierta, la caja porta-equipo independiente y la cubierta, poseeran
marca, modelo y origen, impresos e indelebles, de acuerdo alaNorma IRAM-AADL J 20-20.

PORTAEQUIPO:

En caso de contar con caja portaequipo, esta serd de aeacién de aluminio a silicio fundido de 4 mm de
espesor, de acuerdo al punto E-I8 de lanorma IRAM AADL J20-20, resistente alacorrosion y alos esfuerzos a
los que serd sometido. Seraindependiente del artefacto.



Para su correcto cierre hermético, poseera juntas, de gomasilicona, no degradables por la accion del
calor de lalampara, presion del cierre, humedad, etc. impidiendo laentrada al interior de polvo, humedad 6
insectos. Cumplira con lo indicado en los puntos E-26, E-27 y E-28 de lanorma |RAM AADL J20-20.

Poseera borne de puesta a tierra debidamente identificado.

Contendréa dos prensacables, parala entraday salida de los conductores. En caso que la cgja sea usada
como caja de derivacion, debera proveerse un prensacable y bornera de conexiones adicionales.

Seran aptos para aojar €l equipo auxiliar utilizado por € proyector.

Seran aptos para fijacion del proyector, para ello deberd poseer por 1o menos dos puntos de fijacion.

Seran aptos para fijacion a brazo de columna de 42 a 60 mm. de didmetro mediante dos bridas reversibles
gue permitan €l gjuste a ambos diametros sin adicionar otras piezas, g ustables desde el exterior que permitala
orientacién del proyector en el plano horizontal.

Grado de Hermeticidad del portaequipo serd | P 65.

EQUIPOS AUXILIARES:

Interconectado segin Norma IRAM AADL J20-28.

ESPECIFICACION TECNICA PROYECTOR DE 400W

Su disefio serd adecuado para funcionar con |ampara a descarga gaseosa de hasta 1000 Watts.
De formato rectangular.
Grado de Hermeticidad del sistema éptico IP 65

CUERPO:

Sera de aleacion de aluminio al silicio fundido de espesor (minimo 4 mm) adecuado alos esfuerzos alos
gue serd sometido, de acuerdo a punto E-18 de lanorma|lRAM AADL J20-20, resistente ala corrosion.

PINTURA:

Sera terminado interior y exteriormente con tratamiento adecuado paratrabajar en ambiente marino
consistente en una proteccion anticorrosiva que maximiza el mordiente de la pintura, posteriormente se protege
con pintura en polvo poliéster, horneada, color negro microtexturado.

SUPERFICIE REFLECTORA:

Seraindependiente del cuerpo del artefacto, de chapa aluminio de alta pureza estampado en frio en una
sola pieza, segun los puntos E-21 y E-22 de lanorma |lRAM AADL J20-20, que garantizan su permanente
cualidad reflectiva, 99,8% de Al, anodizado, alta reflexion (82%) y bajairidiscencia.

CIERRE:

Sera mediante cristal plano templado montado sobre un aro porta cubierta de aleacién de aluminio
fundido, resistente a los esfuerzos alos que sera sometido, de acuerdo al punto E-18 delanormalRAM AADL J
20-20.

Cierresy bisagras de acero inoxidable que permitan regular la presién de cierre.

Grado de Hermeticidad del sistema éptico sera | P 65.

Poseera filtro inerte de intercambio gaseoso que permita el equilibrio de las presiones de aire en €l interior
del proyector cuando es utilizado con l&mparas de 1000 Watts.

CUBIERTA:

Sera de cristal plano templado de 5 mm de espesor minimo, sujeto rigidamente, ajustado con grampas de
acero inoxidable protegidas con silicona que impidan el “contacto frio” entre la superficie metdlicay el vidrio.

JUNTAS:

Seran de goma silicona, no degradable por laaccion del calor de lalampara, presion del cierre, humedad,
etc. impidiendo laentradaal interior del sistema Optico de polvo, humedad 6 insectos. Cumpliendo con lo
indicado en los puntos E-26, E-27 y E-28 de lanorma|lRAM AADL J20-20

PORTALAMPARAS:

Sera de ata calidad, de seguridad, de porcelana de uso el éctrico. Poseera doble freno en las espiras,
contacto central a piston exagonal autoventilado sobre resorte de acero inoxidable. Sus conexiones posteriores
serén amordaza. Tendra largo suficiente para cubrir totalmente el casquillo de lalampara, unavez que esta sea
roscada. Todos sus elementos metdlicos seran de latén o cobre pasivado. Cumpliracon lanorma IRAM 2015,



Laseparacion "aire" entre la parte metdlicadel contacto central bajo tensién y € plano que describe la base, una
vez roscada lalampara, sera como minimo de 4 mm. Debe poseer placa de material aislante entre la base del
portalamparasy la parte metalica de fijacion.

El soporte de portalamparas de a eacion de aluminio fundido, sera de acuerdo al punto E-18 de la norma
IRAM AADL J 20-20, convenientemente disefiado y refrigerado mediante aletas de refrigeracion que eviten la
acumulacién de agua.

Cuando se utilice ldmparas de 1000 Watts, en el lateral opuesto, Ilevara un dispositivo para soporte de
l&mparas antivibratorio, de acero inoxidable cubierto con aislante térmico.

El proyector tendra una caja de conexiones con borne de puesta a tierraidentificado y bornera de
porcelana con identificacion de sus bornes.

CONDUCTORES:

Serén para alta temperatura, de cobre electrolitico de 1,5 mm? de seccién minima, aislados con goma
silicona

Poseera prensacabl es de aluminio que permita el acceso de los conductores de alimentacién alalampara.
No se admitira prensacables de material plastico.

CAPACIDAD:

Sera apto paralamparas a vapor de sodio, mercurio fluorescente y mercurio halogenado de hasta 1000 W.

MONTAUJE:

Sera mediante brida de planchuela de acero cincado y pintado de 2" de ancho x 3/16” de espesor minimo.

DISPOSITIVO DE ENFOQUE:

Sera con gonidmetro de a eacion de aluminio fundido, de acuerdo al punto E-18 de lanorma IRAM AADL
J 20-20, e ingenioso disefio de anclaje mecanico inviolable, de la posicion angular de enfoque vertical.

MARCA Y ORIGEN:

El cuerpo delaluminaria, €l aro porta-cubierta, la caja porta-equipo independiente y la cubierta, poseeran
marca, modelo y origen, impresos e indelebles, de acuerdo ala Norma IRAM-AADL J20-20.

PORTAEQUIPO:

Sera de aeacion de aluminio a silicio fundido de 4 mm de espesor, de acuerdo al punto E-18 de lanorma
IRAM AADL J20-20, resistente ala corrosion y alos esfuerzos alos que sera sometido. Serd independiente del
artefacto.

Para su correcto cierre hermético, poseera juntas, de gomasilicona, no degradables por la accion del
calor de lalampara, presion del cierre, humedad, etc. impidiendo laentrada al interior de polvo, humedad 6
insectos. Cumplira con lo indicado en los puntos E-26, E-27 y E-28 de lanorma|RAM AADL J20-20.

Poseera borne de puesta a tierra debidamente identificado.

Contendréa dos prensacabl es, paralaentraday salida de los conductores. En caso que la cgja sea usada
como caja de derivacion, debera proveerse un prensacable y bornera de conexiones adicionales.

Seran aptos para aojar €l equipo auxiliar utilizado por € proyector.

Seran aptos para fijacion del proyector, para ello deberd poseer por 1o menos dos puntos de fijacion.

Seran aptos para fijacion a brazo de columna de 42 a 60 mm. de didmetro mediante dos bridas reversibles
gue permitan €l gjuste a ambos diametros sin adicionar otras piezas, g ustables desde el exterior que permitala
orientacién del proyector en el plano horizontal.

Grado de Hermeticidad del portaequipo sera |P 65.

EQUIPOS AUXILIARES:

Interconectado segin Norma IRAM AADL J20-28.

LUMINARIA TIPO AP PARA LAMPARA DE 250W

GENERALIDADES:

Sera adecuado para funcionar correctamente con lampara de sodio alta presién de hasta 250 Watts.
Debera cumplimentar las especificaciones técnicas y |os requerimientos solicitados en |os Articul os posteriores
segin IRAM AADL J 2020 - IRAM AADL J2021 - IRAM AADL J2028.

L os material es solicitados deben ser originales y de marca reconocida.



SISTEMA DE MONTAJE:

La carcaza sera de aleacion de aluminio inyectado en una sola pieza, de acometida horizontal y apta para
pescante de columna diametro 60/42 mm, sin €l uso de piezas adicionales. Debera poseer por o menos dos
posiciones de angulo de montaje. Debe poseer un tornillo de acero inoxidable cabeza cuadrada punta copa que
muerda en el pescante de la columnaimpidiendo el deslizamiento accidental de laluminaria.

La carcaza estara provista sin excepcion de un resiste aro de aluminio inyectado, que soportara en forma
segura mediante por o menos cuatro grampas de acero inoxidable |a tulipa refractora destinada a la proteccion
delalampara.

Latulipa debe ser de vidrio al borosilicato 6 de policarbonato original con tratamiento UV, cuando esta
Reparticion lo considere para zonas de alto vandalismo. El oferente garantizard la provision de ambos tipos de
tulipa. Mediante juntas de silicona se asegurard un grado de proteccion |P 65 al sistema Optico. Poseerafiltro
inerte de intercambio gaseoso.

La carcaza poseera en su parte superior un alojamiento para zocalo tipo Nema para colocacion de una
fotocélula.

Poseera una bandeja 6 tapa portaequipo de aleacién de aluminio inyectado, de apertura independiente del
recinto 6ptico, desmontable, que contendra comodamente los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor)
para una potencia maxima de 250 Watts. Poseera un grado de proteccién | P 33 en la camara portaequipo auxiliar.

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS:

La carcaza estara construida de formatal que €l acceso a sistema 6ptico sea independiente al equipo
auxiliar. Que resulte comodo y répido parareposicion de lamparas.

El compartimiento destinado aincorporar el equipo auxiliar tendra caracteristicas tales que aseguren una
adecuada disipacion de calor generado tanto por el balasto como por lalampara en servicio. El acceso al
compartimiento mencionado deberd ser directo mediante un tapa ubicada en la parte inferior de la carcaza.

El equipo auxiliar debera fijarse sobre la tapa portaequipo. En la misma no se admitiran para sujecion de
los elementos (balasto, ignitor, capacitor) tornillos exteriores U orificios pasantes.

L os conductores que conectan €l equipo auxiliar, los bornes del portalamparasy los terminales delalinea
deberan conectarse a dos borneras fijas en la carcaza. No se admitiran bornes sueltos ni empalmes en los
conductores.

A tal efecto deberd poseer una borneratriple alacual accederan por un lado los conductores del equipo
auxiliaresy por €l otro los conductores de lalamparay fotocélula, y separadamente una bornera bipolar paralos
conductores de linea.

Debe estar identificado sobre la carcaza las posiciones de los conductores de linea.

La carcaza debe poseer un borne de puesta a tierra con continuidad eléctrica alas partes metdlicas de la
luminaria

MATERIALES EMPLEADOS:

El cuerpo, aro portatulipay tapa portaequipo de laluminaria sera de aleacion de aluminio inyectado de un
espesor minimo de 2,5 mm.

Deberaresistir 1os esfuerzos a los que normalmente puede estar sometida.

Debera suministrarse informacion cudlitativay centesimal de lacomposicion de la aeacién utilizada. No
se admitira aluminio tipo “carter”.

Los conductores seran de cobre electrolitico de 1 mm2 de seccion minima aislados en silicona.

Las conexiones el éctricas deberan asegurar un contacto franco y soportaran |os ensayos previstos en
IRAM AADL J 2021y J2028.

SUPERFICIE REFLECTORA:

Sera de chapa de aluminio electropulido, anodizado, abrillantado y sellado, estampado en una sola pieza 6
de varias piezas extraible en una sdla unidad.

En ninglin caso se admitiran espejos € ecutados mediante el uso de cualquier otro metal simplemente
pulido, niquelado, plateado o cromado.

El espejo o pantalla reflectora sera lo suficientemente rigida para permitir su limpieza, su armado o
desarmado sin sufrir deformaciones.



Debe ser intercambiable y su sujecion seratal que en ocasion de cada reposicion de lampara no resulte
modificada la distribucion luminosa adoptada oportunamente. No se admite €l uso de la carcaza o cuerpo del
artefacto como superficie reflectora.

SISTEMA DE CIERRE:

Latulipa de vidrio borosilicato prensado 6 policarbonato, resistente a variaciones térmicasy radiaciones
ultravioletas, segiin IRAM AADL J 2020, ira montada en una aro de a eacion de aluminio inyectado destinado a
asegurar una presion de cierre uniforme sin que la tulipa sufra deformaciones.

El cierre estara asegurado por juntas o burlete de silicona de adecuada el asticidad las que no deberan
degradarse por la accién del calor, de las radiaciones ultraviol etas, humedad o por la presién producida por el
cierre de acero inoxidable, segiin IRAM AADL J2020/2021.

Laaperturadel sistema Optico debera hacerse hacia abajo, con un mecanismo seguro de rapiday fécil
operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

El aro portatulipa desmontable se vinculara a la carcaza mediante un sistema de bisagra de absoluta
rigidez y excelente calidad.

Latapa portaequipo debe ser de apertura hacia abajo y poseera una resiste bisagra que la soporte y
permita el giro de apertura.

El cierre sera sencillo, debe poseer un seguro que evite la apertura accidental, sera desmontable 'y sin uso
de herramientas.

Durante la apertura no debera existir posibilidad de caiga accidentalmente ninguno de los elementos. En
ninguna circunstancia se admitira el uso de compuestos sintéticos destinados a sellar la unién entre latulipay
alguna piezade la carcaza 6 aro.

COMPONENTES AUXLIARES:

Lostornillos 6 resortes exteriores seran de acero inoxidable que aseguren una absol uta proteccion contra
laaccion delaintemperie. El resto de latornilleria serd de hierro zincado segin IRAM.

PORTALAMPARAS:

El portalamparas debe ser de porcelana de uso el éctrico, con conexiones posteriores a mordazas, contacto
central a pistén autoventilado que €jerza una presion efectiva sobre € contacto de lalampara mediante resorte de
acero inoxidable. Debe superar €l ensayo de continuidad el éctrica afl ojando lalampara 1/6 de vuelta como
minimo, sin apagarse. Debe poseer resorte de acero inoxidable en la espiras que impidan €l aflojamiento dela
l&mpara debido alas vibraciones ala que esta sometida la luminaria.

Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctricay accesibilidad segiin Norma IRAM AADL J 2028
unavez roscada lalampara. Todas | as piezas que conducen corriente deben ser de bronce pasivado y tratado
superficialmente paraimpedir su corrosion.

Estara montado sobre un soporte regulable que permita el desplazamiento de laldmpara en forma axial en
€l plano horizontal (regulacion del semiplano C) y en €l plano vertical (regulacion del angulo Gamma) con €l fin
de optimizar ladistribucién luminosay ajustarla a distintas geometrias de montaje.

Debe poseer placa de material aislante entre la base del portaldmparasy la parte metdlica de fijacion.

TERMINACION DE LA LUMINARIA:

Toda la parte metélica de la luminaria deberan ser tratada adecuadamente a fin de resistir la accion de los
agentes atmosféricos.

Las partes de aluminio inyectado poseeran tratamiento de prepintado con proteccion anticorrosivay base
mordiente para la pintura, terminada exteriormente con pintura termocontraible en polvo poliéster horneada color
blanco.

El aro portatulipay tapa portaequipo tendran igual tratamiento pero terminadas interior y exteriormente
color blanco.

REQUERIMIENTOS LUMINOSOS MiNIMOS:

Distribucion luminosa:

Debera ser asimétrica, angostay media de acuerdo alRAM AADL J2022-1. Larelacion entre Imax/lo
sera mayor que 2.

Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60 y 70° medidos en €l plano vertical de maxima emision.

Distribucion Luminosatransversal:



Sera angosta de acuerdo a IRAM AADL J2022-1

Intensidad Luminosa en la direccion horizontal:

Laintensidad luminosa, seguin la direccién que forma el angulo igual 6 superior a 80° respecto dela
vertical descendente contenida entre los planos verticales cuyos angul os horizontales de 80 y 90° respecto a
plano normal de la calzada, no debera superar 150 cd/KIm de flujo luminoso de lalampara.

Rendimiento:

El rendimiento de laluminariaen el hemisferio inferior sera mayor a 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje sera superior a 42%.

Laemisién luminosa en €l hemisferio superior no sera mayor del 3% del flujo total emitido por la
l&mpara.

SOBREELEVACION DE TENSION DE ARCO DE LAMPARA:

El disefio dptico serata que, en condiciones normales de funcionamiento, la sobrelevacion de tension de
arco de lalampara de vapor de sodio de 150 Watts de ampolla clara no sobrepase los 7 Volts. La UNEPOSC se
reserva verificar este valor previo ala adjudicacion.

LUMINARIA TIPO FAROLA PARA LAMPARA DE 125W

Losa artefactos ainstalar en las columnas de las pasarelas de cabecera de muelle serén, por sus
caracteristicas resistentes ala corrosion marina, del tipo antiexplosivo. Por lo tanto no se requiere mas que un
montaj e estanco de |os mismos.

CARACTERISTICAS:

Artefacto antiexplosivo apto paralamparas incandescentes de hasta 300 W, equipados con lampara
mezcladora de 125 W.

MATERIAL:

Aluminio, con vidrio de seguridad templado de Borosilicato, reja de proteccion, pantalla reflectorainterna
de aluminio pulido.

ACCESO:

Superior de roscade ¥z’ BSP.

NORMAS:

IRAM IAP A-20-5-UL n° 844.

INSPECCION Y PRUEBAS
Los artefactos propuestos por €l oferente 0 adjudicatario podran ser sometidos a ensayos, a los efectos de
verificar su comportamiento y gjuste alas condiciones del pliego.

Las instalaciones precarias para la realizacion de dichos ensayos, seran efectuadas por €l oferente 6
adjudicatario a su exclusiva costay los artefactos y equipos auxiliares utilizados en estos ensayos seran devueltos
al oferente 0 adjudicatario.

Estos ensayos no eximiran de las comprobaciones definitivas allevar a cabo antes de la Recepcion.

El incumplimiento de lo requerido, dara lugar a un nuevo ensayo, de no ser satisfactorios los resultados de
éste Ultimo, la empresa deberd a proceder sin cargo para UNEPOSC a cambio total de las luminarias ofrecidas 6
instaladas, por otras que verifiquen lo exigido.

Los ensayos seran realizados en fabrica o en el laboratorio que designe el proveedor y correrén por cuenta
de éste.

Todo el conjunto, deberd ser presentado a la inspeccion totalmente armado con sus respectivos equipos y
aparatos.

Los ensayos corresponderan alo especificado en lanorma|RAM.

El Proveedor debera informar por escrito, por 1o menos con dos semanas de anticipacion, la fecha en que
se gecutaran las pruebas, con el objeto de que un Inspector esté presente en la gecucion de parte o de todas
ellas.

En cualquier momento, un representante de la UNEPOSC tendra acceso a talleres del Proveedor, con €l
objeto de inspeccionar u obtener informacién en el avance de los trabajos.



Cualquier deficiencia observada durante el proceso de pruebas, debera ser reparada por €l Proveedor, asu
costo, antes de proceder a despachar el equipo.

DOCUMENTACION

La oferta debera incluir los planos indicativos del artefacto, en los que figuren suficientes detalles
constructivos como para apreciar las soluciones que se han previsto para cumplimentar los requisitos de la
presente especificacion.

Fundamental mente se detallaran |os siguientes elementos:

e Dimensiones generales.
e  Sistemade sujecion.
e  Sistemade control de enfoque.
e Curvas fotométricas avaladas por un Laboratorio Oficial.
Curvas de distribucion
Curvas de utilizacion
Curvas I solux
Curvas Isocandela
e Listade repuestos, recomendadas para dos afios de funcionamiento con precio.

Conjuntamente con la entrega del equipo se deberan enviar tres copias de las instrucciones de la
instalacién, operacién y mantenimiento, incluyendo folletos y catalogo de |os componentes.

PREPARACION PARA EMBARQUE

Los equipos seran embalados y acondicionados de modo tal que, durante su envio y posterior
almacenamiento, no sufran dafios o deterioros de ninguin tipo por acciones fisicas y/o agentes atmosféricos.

Cada bulto tendrd pintado los simbolos relacionados con manipuleo y almacengje (forma de aplicar,
fragil, etc.).

GARANTIA

Salvo otro plazo de garantia que se indique en el Pliego de Licitacion, todos los equipos y sus partes
estaran garantidos por un periodo de 12 meses de funcionamiento continuo o por 18 meses desde la fecha de
entrega, o que ocurra primero.

Durante el periodo de garantia e proveedor reemplazard a su exclusivo costo y cargo, todos los
instrumentos y/o partes falladas.

El periodo de garantia para las partes que el proveedor deba reemplazar sera el anteriormente mencionado
y comenzara aregir desde la entrega del elemento de reemplazo.



