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INSTALACION ELECTRICA DEL
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Especificacion Técnica

TABLEROS DE DISTRIBUCION
MONTAJE INTERIOR SOBRE PARED
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1.0 ALCANCE
Este documento comprende el disefio, fabricacidn, pruebas y suministro de Tableros de Distribucién de montaje
Interior montaje sobre pared, paralas instalaciones del Puerto Punta Quilla.
L os siguientes itemes serén proporcionados por tercerosy estan excluidos del alcance de este documento:
« Montge.
«  Conexiones de cables que no forman parte de la fabricacion de los tableros.
20 NORMASY REGLAMENTOS

Cada equipo, sus componentes y accesorios, estaran fabricados y probados de acuerdo con clausulas aplicables
de la dltima edicion publicada de las siguientes Normas y Reglamentos:

IRAM Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
AEA Asociacion Electrotécnica Argentina
IEC International Electrotechnical Commission

Cuando | os requerimientos estipul ados en este documento estén en conflicto con dichas Normas y Reglamentos,
tendra precedencia el mas exigente.

30 REQUERIMIENTOSGENERALES

Todos los componentes y materiales suministrados deberan ser nuevos, debiendo cumplir los requerimientos
estipulados en este documento y la Hoja de Datos Garantizados.

Todos los componentes y materiales deberan ser apropiados para operar de acuerdo alas condiciones
ambientalesindicadas en €l pliego técnico de la obra.

Los tableros serén parainstalacion en interior en un ambiente con temperaturas maxima de 35°C y minima de
5°C.

Los tableros estaran en servicio 24 horas a dia, 365 dias al afio.

Los Tableros de Distribucion de Fuerza Motriz y los de [luminacion se conectaran a un sistema eléctrico de las
siguientes caracteristicas:

Voltge Nomina:  380/220 V

Frecuenciaa 50 Hz

Fases. 3

Neutro: Sélidamente conectado atierra

40 REQUERIMIENTOSTECNICOS
41 Gabinetes
L os gabinetes seran fabricados con un grado de proteccion |P54 (a menos que en la hoja de datos se indique lo

contrario), en chapa de acero laminado en frio de 1,9 mm de espesor minimo de cuerpo principal, puerta frontal y
tapas de acceso de conductoresy chapa de 2,5 mm de espesor para el chasis de componentes.



Todas |as partes metélicas de | os gabinetes seran pintadas seglin los esténdares del fabricante de color beige RAL
1001. El espesor final medido en pelicula seca sera de 100 um.

L os gabinetes tendran amplitud suficiente para cableado interior en canaletas de PV C, tipo Legrand o similar, de
dimensiones adecuadas a | as necesidades de cada tablero.

L os tableros seran construidos para montaje sobre pared a mano (a menos que en la hoja de datos se indique lo
contrario), por lo cual serén dotados de escuadras u orejas de montaje, con perforaciones para pernos de @v4' 6
@2" segin tamafio.

L as tapas superior e inferior serdn removibles para hacer las acometidas correspondientes en obra.

Latapaanterior del tablero sera abisagrada y tendra una manija giratoria de dos cierres (superior e inferior), con
Ilave de tipo universal.

En € interior del gabinete se incluird una contratapa de modo de no quedar a descubierto ninguna parte
energizada de los circuitos y componentes, a excepcion de las palancas actuadoras de los interruptores.

Sobre latapa anterior del tablero se instalard una placa de identificacidn de acero inoxidable con letras
estampadas de color negro, de 10 cm x 2 cm, atornillada, indicando el nimero de equipo.

Sobre o junto a cada uno de los interruptores se instalard una placa de identificacién de acero inoxidable con
letras estampadas de color negro, de 7cm x 2 cm, atornillada, indicando € nombrey leyenda del circuito
correspondiente. Laleyenda seré en espafiol.

4.2 Interruptoresy barras

Los interruptores para circuitos de corriente alterna seran tripolares o bipolares segin se indique en los cuadros
de carga.

Los interruptores automati cos deberan ser termomagnéticos, clase aislacién 400 Vca, para montaje sobreriel
DIN, a excepcion del interruptor general que podra ser para montaje sobre panel.

La capacidad de ruptura de |os interruptores autométicos, cuando la Ingenieria de Detalle no indique un valor
superior, sera de de acuerdo ala siguiente tabla:

VOLTAJE NOMINAL FASES | POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA

380V - 50 Hz 3 3 14kA en380V

220V -50Hz 1 2 6 kA en220V

Los interruptores indicados como reserva deberan ser incluidos en € suministro.

Las barras seran de cobre, capacidad minima, cuando la Ingenieria de Detalle no indique un valor superior, de 100
A, aidadas para 400 V, pintadas de acuerdo a siguiente codigo de colores:

BARRA COLOR

FaseR Cagtafio (marrén)



Fase S Negro

Fase T Rojo
Neutro Celeste
Tierra Verde-amarillo

Los soportes de las barras deberan estar calculados pararesistir los esfuerzos provocados por una corriente de
cortocircuito, cuando la Ingenieria de Detalle no indique un valor superior, de 18 kA simétricos, sin sufrir
deformaciones permanentes de ningun tipo.

Labarra de tierra sera conectada el éctricamente a gabinete del tablero y cumpliralas mismas exigencias que las
defase.

Labarra de tierra serd suministrada con conectores barra-cable para cada uno de los circuitos indicados.
Todos los tableros deberan incluir unaluz piloto color rojo por fase, que indique tablero energizado.
4.3 Elementosde control

Los contactores seran del tipo de potencia, de 9 A como minimo en categoria AC3, 400 Vca, bobina para220 V,
50 Hz, paramontaje sobreriel DIN.

Los selectores serén P65 de tres (3) posiciones mantenidas, con contactos para10 A, 380 V, y serdn montados
en la contratapa del panel. Incluiran una placarotulada " SI/NO/AUTOMATICO".

Losrelés de tiempo seran del tipo estado solido, temporizados al cierre, rango 0-5 minutos, con un contacto
temporizado N.C.T.C., para montaje sobreriel DIN y bobina para 220 V, 50 Hz.

Los interruptores diferencial es para tomacorrientes trifasicos seran de cuatro polos, 380 V, 30 mA, y para
tomacorrientes monofésicos seran de dos polos, 220 V, 30 mA, en ambos casos para montaje sobreriel DIN.

44 Cableado
El cableado de control se realizara con cable de 2,5 mm?, retardante alallama, segiin IRAM 2183.
50 INSPECCIONY PRUEBAS

Los ensayos seran realizados en fabrica o en el laboratorio que designe € proveedor y correran por cuenta de
éste.

Todo e conjunto, deberd ser presentado a la inspeccion totalmente armado con sus respectivos equipos y
aparatos.

Los ensayos corresponderan a lo especificado en lanorma lRAM 2200.

El Proveedor debera informar por escrito, por o menos con dos semanas de anticipacion, la fecha en que se
gjecutaran las pruebas, con €l objeto de que un Inspector esté presente en la g ecucion de parte o de todas €llas.
En cualquier momento, un representante de la UNEPOSC tendra acceso atalleres del Proveedor, con el objeto de
inspeccionar u obtener informacion en el avance de los trabajos.

Seran efectuados como minimo los siguientes ensayos:

e Inspeccion visual
»  Verificacién de aidacion con meghometro de 500 V



« Rigidez dieléctricaafrecuenciaindustrial

*  Secuenciade fases

*  Verificacion del cableado

«  Ensayo del funcionamiento completo y de enclavamientos el éctricos y mecanicos
e Verificacion de puesta atierra de las partes metalicas no sometidas a tensién.

«  Ensayo de transformadores de corriente e instrumentos.

e Verificacion y calibracién de protecciones.

El valor de medida de aislacion entre barrasy entre barrasy tierrano serainferior a1,5 MQ.

Cualquier deficiencia observada durante el proceso de pruebas, debera ser reparada por el Proveedor, a su costo,
antes de proceder a despachar €l equipo.

6.0 DOCUMENTACION

El Proveedor deberd suministrar los planos detallados de los tableros, planos constructivos, de montaje,
esguemas unifilares, trifilares, bifilares, funcionalesy planillas de datos garantizados de cada componente del
tablero.

7.0 PREPARACION PARA EMBARQUE

Cada item o pieza que se despache estara identificada por una placa metdlica estampada con €l nimero de la
pieza, nimero del equipo y nimero de la orden de compra.

El embalgjey la preparacion para el embarque estaran de acuerdo a todo aquello que sea aplicable al transporte
terrestre.



