IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.1

El punto setomé a |na| delacalle que se encuentraalamargen izquierdadel Arroyo Leyes del
lado norte de laruta Provincial N° 1. Se materializé con pinturaen el piso delavereda en labase
de poste eucaliptos de luz.

Coordenadas: N 6515849 m E 5456407 m Cota: 15.350 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.2

El punto se materializé con pinturaen latuerca de ladescarga atierradel transformador N °
2143 de ingreso a propiedad privada. Se accede al mismo por la calle que se encuentraala
margen izquierda del Arroyo Leyes del lado norte de laruta Provincial N ° 1.

Coordenadas: N 6515762 m E 5456775 m Cota: 15.139 m

F: - -r'{-___q ki o !
Punto materializado con pinturaen labase del pilar portén lado derecho de ingreso alabajada de
lanchas. Se accede al mismo por la calle que se encuentraala margen izquierda del Arroyo
Leyes del lado norte de laruta Provincial N ° 1.
Coordenadas: N 6515741 m E 5456972 m Cota: 15.154 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.4

Punto materializado con pintura en soporte Guard Rail sobre Io norte de la Ruta Provincial N °
lened ingreso a puente sobre Arroyo Leyes.

Coordenadas: N 6515642 m E 5457669 m Cota: 20.247 m

PUNTO REFERENCIA INAN°111.5

Punto materializado con pintura en puntal Guard Rail sobre lado sur de la Ruta Provincial N ° 1
alaalturadel Km 23, calle 142 de ingreso a campo privado.

Coordenadas: N 6515084 m E 5457307 m Cota: 18.415m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.6

Punto materializado con pintura en puntal Guard Rail sobre lado sur de la Ruta Provincial N ° 1,
ingreso al establecimiento el Potrero.

Coordenadas: N 6514487 m E 5456825 m Cota: 17.863m
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IN/‘I ESTUDIO DE DELIMITACION DE
[ N AREAS DE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacion del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° [11.7

Punto materializado con pintura sobre poste soporte Guard Rail, lado sur dela Ruta Provincial N
° 1, ingreso a campo privado, margen derecha.

Coordenadas: N 6514323 m E 5456620 m Cota: 17.817m

PUNTO REFERENCIA INA N°111.8

Punto materializado con pi ntura sobre base columna alumbrado en margen izquierda del Arroyo
Potrero, lado norte de laRuta Provincial N ° 1, en inmediaciones del puente.
Coordenadas: N 6513905 m E 5456045 m Cota: 19.216 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.9

Punto materializado con pintura sobre cabezal acantarilla, lado sur dela Ruta Provincial N ° 1.
Margen izquierda de la calle tomando como sentido de ingreso laruta.

Coordenadas: N 6513580 m E 5455679 m Cota: 16.033m
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IN/‘I ESTUDIO DE DELIMITACION DE
[ N AREAS DE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacion del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.10

. 4
Punto materializado con pintura sobre cabezal alcantarilla, lado sur de la Ruta Provincial N ° 1.
Margen derechadelacalle N ° 124 tomando como sentido de ingreso laruta.
Coordenadas: N 6513223 m E 5455154 m Cota: 15.702 m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11.11

Punto materializado con pintura en el piso de la garita que se encuentra en el lado norte de la
Ruta Provincial N ° 1, frente a ingreso de lacale N ° 120. el punto se encuentra a frente de la
pared del lado este.

Coordenadas: N 6512915 m E 5454718 m Cota: 17.363m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11.12

Punto materializado con pinturaen cabal oeste de laacantarilla de la calle N° 114, lado sur
delarutaProvincial N ° 1.

Coordenadas: N 6512686 m E 5454510 m Cota: 16.099 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.13

Punto materializado con pinchote en poste de luz que se encuentraen lamargen derechade la
calle que ingresa desde laruta Provincial N ° 1 haciael norte. La calle se encuentra en direccion
delaescuela

Coordenadas: N 6512588 m E 5454034 m Cota: 15.689 m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11.14

Punto materializado con pinturaen el piso de la garita que se encuentraen el lado sur dela Ruta
Provincial N ° 1, en direccion de laescuela“N ° 41 D. F. Sarmiento”. El punto se encuentra al
frente de la pared del lado oeste.

Coordenadas: N 6512375 m E 5454241 m Cota: 17.309 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.15

Punto materializado con pinchote sobre poste de luz que se encuentra del lado oeste delacalle
N° 120, terraplenada
Coordenadas: N 6512720. m E 5455070. m Cota: 17.286 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.16

e i
Punto materializado sobre poste esquinero que
N © 120.

se encuentre del lado este de la calle terraplenada

Coordenadas: N 6512729 m E 5455078 m Cota: 17.287 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.17

Punto materializado con pinturaen muro ala alcantarilladeingreso acale N ° 110, del lado
suroeste de la Ruta Provincial N © 1.

Coordenadas: N 6512197 m E 5454074 m Cota: 16.819 m

PUNTO REFERENCIA INA N°111.18

Punto materializado con pintura en pinchote sobre poste esquinero de hormigén. El punto se
encuentradel lado estedelacalle N ° 110 a 500 metros de la Ruta Provincia N ° 1.

Coordenadas: N 6511934 m E 5454459 m Cota: 17.477m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.19

Punto materializado con pintura en garita del lado norte de la Ruta Provincial N ° 1. El punto se
encuentra frente alapared del lado oeste.

Coordenadas: N 6511990 m E 5453766 m Cota: 17.272m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.20

Punto materializado con pintura en garitadel lado norte de la Ruta Provincial N ° 1, en cercanias
al ingreso de calle N ° 102 . El punto se encuentra frente ala pared del lado oeste.

Coordenadas: N 6511678 m E 5453356 m Cota: 17.283 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.21

Punto materializado con pintura en muro aaalcantarilla
Ruta Provincial N ° 1.

igreso calleN ° 100 del lado sur dela

Coordenadas: N 6511531 m E 5453181 m Cota: 15.909 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 22

Punto materializado con pintura sobre tuerca de descarga atierra del transformador N ° 2279. El
mismo se encuentra aproximadamente a 600 m de la Ruta Provincial N ° 1, por lacale N ° 98.

Coordenadas: N 6511031 m E 5453477 m Cota: 16.602 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.23

Punto materializado con pinturaen puntal Guard Rail, lado sur de la Ruta Provincial N ° 1, en
cercaniasdel ingreso decaleN ° 98.

Coordenadas: N 6511447 m E 5453026 m Cota: 17.632m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.24

Punto materializado con pinturaen muro ala alcantarilla, del lado sur de la Ruta Provincial N ° 1,
ingreso delacaleN ° 92.
Coordenadas: N 6511168 m E 5452706 m Cota: 16.456 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.25

Punto materializado con pinchote en poste de luz, que se encuentraal final delacalleN ° 90
margen derecha de la mismaingresando por Ruta Provincial N ° 1 haciael sur,
aproximadamente a 500 m.

Coordenadas: N 6510668 m E 5452846 m Cota: 17.339m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.26

Punto materializado con pinturaen el piso delagarita, cercade ladivisoria central delamisma;
lado norte de la Ruta Provincial N ° 1, frente al ingreso delacalle N ° 90.

Coordenadas: N 6510973 m E 5452503 m Cota: 17.092 m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111. 27

Punto materializado con pintura en tuerca de descarga atierradel transformador lado sur de la
Ruta Provincial N ° 1 entrecalle N ° 88y 90.

Coordenadas: N 6510828 m E 5452395 m Cota: 15.531 m
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IN/‘I ESTUDIO DE DELIMITACION DE
[ N AREAS DE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacion del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N °111.28

F | T
Punto materializado con pinturaen muro ala alcantarilla (oeste), del 1ado norte de la Ruta
Provincial N ° 1, ingreso delacalleN ° 84.
Coordenadas: N 6510546 m E 5452072 m Cota: 16.200 m

PUNTO REFERENCIA INA N °111.29

Punto materializado con pinturaen muro ala alcantarilla (oeste), del lado sur dela Ruta
Provincia N ° 1, ingreso a Complejo “Los Naranjos’.

Coordenadas: N 6510392 m E 5451959 m Cota: 16.674 m

PUNTO REFERENCIA INA N °111.30

Punto materializado con pintura piso de la garita, frente de la divisoria central, lado norte de la
Ruta Provincial N ° 1, frenteaingreso delacalle N ° 76.

Coordenadas: N 6510132 m E 5451652 m Cota: 17.124 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.31

Punto materializado con pintura en muro aa al cantarilla (oeste), asociacion vecinal Arroyo
Leyes, del lado sur dela RutaProvincial N ° 1, ingreso delacalleN ° 70.

Coordenadas: N 6509504 m E 5451148 m Cota: 16.309 m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.32

Punto materializado con pinturaen muro ala alcantarilla (oeste), del lado sur de la Ruta
Provincia N ° 1, ingreso de calle.

Coordenadas: N 6509225 m E 5450741 m Cota: 16.549 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.33

Punto materializado con pinchote y pintura en poste refuerzo de bastidor, ingreso a campo
privado al fina delacalle 21100 m de laRuta Provincial N ° 1, del lado norte. Del lado oeste
hay unaladrillariay en el lado sureste zona de prestamos.

Coordenadas: N 6509782 m E 5449960 m Cota: 15.252 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.34

Punto materializado con pinchote y pintura en poste esquinero de alambrado en interseccion de
calles, en lamargen derecha, Ilegando alalaguna, aproximadamente a 880m de la Ruta
Provincial N ° 1, hacia€l norte.

Coordenadas: N 6509801 m E 5450124 m Cota: 14.687 m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.35

Punto materializadocon pi nchote en poste de luz margen derecha de la calle, aproximadamente a
450 m hacia el norte de Ruta Provincial N ° 1.

Coordenadas: N 6509513 m E 5450441 m Cota: 16.339 m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.36

Punto materializado con pinturaen muro ala alcantarilla (oeste), del lado sur dela Ruta
Provincial N ° 1, ingreso de calle N ° 54.

Coordenadas: N 6508823 m E 5450405 m Cota: 16.800 m
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IN/‘I ESTUDIO DE DELIMITACION DE
[ N AREAS DE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacion del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.37

Punto materializado con pinturaen muro alaalcantarilla (oeste), del lado sur de la Ruta
Provincial N ° 1, Km 13.5, ingreso de calle N ° 52, en inmediaciones de astillero Vera Cruz.
Coordenadas: N 6508715 m E 5450300 m Cota: 16.190 m

PUNTO REFERENCIA INA N °111.38

Punto materializado con pintura en muro aa acantarilla (este), del lado norte de la Ruta
Provincial N ° 1, ingreso acalle S/ N , que se encuentrafrenteacalle N ° 48.

Coordenadas: N 6508631 m E 5450137 m Cota: 16.752 m

PUNTO REFERENCIA INA N°111.39

Punto materializado con pinchote y pintura en poste de luz, ingresando desde |a Ruta Provincia
N ° 1 hacia el norte unos 650 m, margen derechade lacalle.

Coordenadas: N 6509075 m E 5449666 m Cota: 15.443 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.40

Punto materializado con pinchote y pintura en poste esquinero, ingresando desde la Ruta
Provincia N ° 1 haciael norte 1100 m, margen derechade lacalle.

Coordenadas: N 6509443 m E 5449316 m Cota: 14.885 m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.41

Punto materializado con pinchote y pintura en poste de alambrado, ingresando desde la Ruta
Provincia N ° 1 haciael norte 1400 m, margen derechade lacalle.

Coordenadas: N 6509603 m E 5449180 m Cota: 14.886 m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.42

Punto materializado con pintura en tuerca descarga atierra transformador N ° 2103, frente a casa
quinta“ LaHoya", ingresando desde la Ruta Provincial N ° 1, hacia el sur, por calle
N ° 48, aproximadamente 800 m.

Coordenadas: N 6508437 m E 5450850 m Cota: 16.008 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.43

Punto materializado con pinchote y pintura en €l poste de luz que se encuentra en la ochava
sureste de una casa en cercanias del rio.

Coordenadas: N 6508860 m E 5451022 m Cota: 17.676 m

PUNTO REFERENCIA INA N °111.44

Punto materializado con pintura en tuerca descarga a tierra del transformador N ° 2112 esquina
noroeste de cruce de calles. Se accede al mismo por lacaleN ° 56

Coordenadas: N 6508760 m E 5450688 m Cota: 16.238 m

PUNTO REFERENCIA INA N °111.59

Punto materializado con pinchote y pintura en mojén de hormigén armado (existente).

Coordenadas: N 6507022 m E 5449346 m Cota: 16.913 m
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INA ESTUDIO DE DELIMITACION DE
8 S AREAS DE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N ° |11.67

Punto materializado con pinchote y pintura en poste eucaliptos de tendido eléctrico
Coordenadas: N 6506699 m E 5449093 m Cota: 18.042 m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.68

o
Punto materializado con pinchote y pintura en poste eucaliptos de tendido €léctrico en cercanias
deingreso predio Adoratrices.
Coordenadas: N 6506815 m E 5448707 m Cota: 17.632m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.69

Punto materializado con pintura en base de poste esquinero

Coordenadas: N 6506856 m E 5448237 m Cota: 15.931 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.70

,._': el U5
Punto materializado con pintura en base columna de tendido el éctrico en cercanias del SAT en
Rincon
Coordenadas: N 6507104 m E 5448495 m Cota: 17.313m

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.72

Punto materializado en turca de descarga atierra del transformador que se encuentra en lado sur
delaRuta Provincial N° 1 frente acallején Vidal.

Coordenadas: N 6506881 m E 5448022 m Cota: 16.009 m

PUNTO REFERENCIA INA N °111.80

- L

Punto materializado en la tuerca de descarga atierra del transformador.

Coordenadas: N 6506688 m E 5448058 m Cota: 17.101 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N ° 111.82

Punto meriaJizo en latuercade descargaatierradel transformador.
Coordenadas: N 6506452 m E 5447874 m Cota: 15.515m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11. 87

Punto materializado con pintura en la base de farol de iluminacién. EsquinaNO frente alglesia
Parroquial — La Guardia Centro.

Coordenadas: N 6499584 m E 5439804 m Cota: 14.833 m

PUNTO REFERENCIA INA N°I11. 88

Punto materializado con pintura sobre base cemento en Estacién de Bombeo en defensa La
Guardia Norte.

Coordenadas: N 6500874 m E 5440459 m Cota: 14.349 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 89

RJnto materializado con pintura en lomo de cafio sobre calle del Bafiado. Se accede al mismo
ingresando por la calle que se encuentra frente a Dispensario - rutaProvincial N ° 1, Km 0.

Coordenadas: N 6500289 m E 5440502 m Cota: 13.152 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 90

Punto materializado con pintura en vereda de Plaza (esquina) — Paraje El Descanso. Se accede al
mismo por la calle que intercepta al sur de ruta Provincia N ° 1 — Km. 0.500; ubicandose el
punto a 200 mts. de laruta.

Coordenadas: N 6500040 m E 5440941 m Cota: 14.634 m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11. 91

Punto materializado con pintura en la base de cemento Estacion de Bombeo ubicada en defensa
Virgen de Guadalupe frente a Club Velocidad y Resistencia, proximo a Ruta Nac. N° 168.

Coordenadas: N 6499231 m E 5441089 m Cota: 14.202 m
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IN/‘I ESTUDIO DE DELIMITACION DE
T AREAS DE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacion del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° I11.92

Punto materializado con pintura en base de cemento de desagiie de vivienda — vereda oeste,
ubicada en interseccion calle San Francisco de Asisy calle principal a Esc. N° 39.

Coordenadas: N 6500220 m E 5441754 m Cota: 14.467 m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11.93

Punto materializado con pintura en tapa de teléfono ubicada en vereda Este sobre Ruta Prov. N°©
1y cale Mocoretaes.

Coordenadas: N 6500828 m E 5441781 m Cota: 16.245m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11.94

Punto materializado con pintura en lomo de cafio, lado norte de camino que se encuentra detrés
de Escuela N° 39.

Coordenadas: N 6500224 m E 5442502 m Cota: 14.605 m
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IN/‘I ESTUDIO DE DELIMITACION DE
[ N AREAS DE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacion del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° I11. 95

nto materializado con pintura en base de cemento de Estacion de Bombeo — Defensa Santa
Rita. A esta se accede ingresando a la atura de comedor La Reforma por calle que se encuentra
al EstedelarutaProv. N° 1.

Coordenadas: N 6500886 m E 5443433 m Cota: 15.698 m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11. 96

Punto materializado con pintura sobre ala sur de acantarilla. Se encuentra ubicada a Este de
Ruta Prov. N° 1 interseccion calle Los Cardenales.

Coordenadas: N 6501472 m E 5442796 m Cota: 16.461 m

PUNTO REFERENCIA INA N° I11. 97

Punto materializado con pintura sobre ala suroeste de al cantarilla. Esta se encuentra ubicada al
sur de Ruta Prov. N° 1 interseccion calle Los Molles.

Coordenadas: N 6501740 m E 5443210 m Cota: 17.016 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
\'-‘-'-/'-HM- AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.98

Punto materializado con pintura en |la base de columna de aumbrado publico, ingreso a vivienda
- barrio Las Paltas.

Coordenadas: N 6502011 m E 5442040 m Cota: 16.472m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111.99

Punto materializado con pintura sobre ala noreste de a cantarilla, ubicada a sur de ruta Prov. N °
1interseccion calle ingreso a Escuela Roca

Coordenadas: N 6502055 m E 5443706 m Cota: 16.960 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 100

Punto materializado con pintura en base de cemento de Estacion de Bombeo — Los Naranjales.
Se encuentra ubicado sobre defensa Los Naranjales — en zona Villa California

Coordenadas: N 6502780 m E 5441730 m Cota: 15.790 m
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IN/‘I ESTUDIO DE DELIMITACION DE
[ N AREAS DE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacion del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 101

e

Punto materializado con pintura sobre ala sur de acantarilla Se encuentra ubicada a este de
Ruta Prov. N° 1 interseccion cale el Sol —Barrio VillaCalifornia

Coordenadas: N 6502661 m E 5444380 m Cota: 15.655m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 102

- 1 M sl
Punto materializado sobre Mojon Acetimetro ubicado en Defensa Garello y continuacion calle
Esc. Roca. Actualmente Destruido.
Coordenadas: N 6501950 m E 5444264 m Cota: 17.599 m
PUNTO REFERENCIA INA N° I11. 103

Punto materializado con pintura sobre cimiento vereda Este, zona de Rincon.

Coordenadas: N 6503440 m E 5445651 m Cota: 16.416 m

A.66



IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N°Il1.104

Punto materializado 1.G.M. (50 MOP) sobre pared ubicado en esquina “Almacén Battion” frente
aPlaza Rincon.

Coordenadas: N 6503545 m E 5446173 m Cota: 17.328 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 105

Punto materializado con pintura sobre vereda Antena Telecom. Se encuentra ubicada a oeste de
Ruta Prov. N° 1.

Coordenadas: N 6503784 m E 5445290 m Cota: 16.281 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 106

Punto materializado 1.G.M. N° 6 N55. Se encuentra ubicado al norte de la Ruta Prov. N° 1 en
proximidades del mojon Km 8.

Coordenadas: N 6505822 m E 5446847 m Cota: 15.815m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
it Nk A AREASDE RIESGO HIDRICO EN SANTA FE
(Actualizacién del Estudio de 1992)

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 107

Punto materializado con pinturaroja sobre ala sureste de alcantarilla. Se encuentra ubicada sobre
Ruta Prov. N° 1 interseccion calle ingreso Country Ubgjay.

Coordenadas: N 6506030 m E 5447156 m Cota: 16.475m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 108

Punto materializado con pintura sobre tapial perimetral Country Ubajay. Este tapial se encuentra
ubicado en calle de acceso a Country.

Coordenadas: N 6505773 m E 5448499 m Cota: 19.704 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 109

E:

Punto materializado con pinturaroja sobre ala oeste de alcantarilla. Se encuentra ubicada a norte
de Ruta Prov. N° 1 interseccion calle 12 .

Coordenadas: N 6507574 m E 5448459 m Cota: 16.974 m
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IN/“ ESTUDIO DE DELIMITACION DE
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PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 110

-

Punto materializado con pintura sobre ala este de alcantarilla. Se encuentra ubicada al norte de
Ruta Prov. N° 1 interseccion calle 14.

Coordenadas: N 6507650 m E 5448537 m Cota: 17.136 m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 111

Punto materializado con pintura sobre vértice tapial de alambrado. Se encuentra ubicado vereda
oeste de camino interseccion calle 14.

Coordenadas: N 6507971 m E 5448196 m Cota: 15.295m

PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 112

Punto materializado con hi ntura sobre banquina norte de Ruta Prov. N° 1. Ubicado préximo a
garita—calle 18.

Coordenadas: N 6507860 m E 5448737 m Cota: 16.924 m
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PUNTO REFERENCIA INA N° 111. 113

Punto materializado con pintura sobre ala oeste de alcantarilla. Se encuentra ubicada al sur de
Ruta Prov. N° 1 — Comuna Arroyo Leyes.

Coordenadas: N 6508368 m E 5449412 m Cota: 17.530 m

A.70



