
MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. Introducción 
 La región de los Bajos Submeridionales se ubica en el Noroeste de la 
Provincia de Santa Fe. El Sistema Hidrovial 290-S se ubica en los Dptos. 9 de Julio y 
Vera, y transcurre en el área del domo occidental, con aptitud agrícola mixta, y en la 
zona central deprimida, de uso ganadero extensivo. Pertenece al conjunto de obras de 
la Línea Golondrinas, cuyo curso de descarga es el Sistema Golondrinas – Calchaquí 
– Salado. 
 
 Desde el punto de vista geomorfológico, constituye una unidad geográfica de 
llanura muy plana, sometida a los efectos de eventos hidrológicos extremos  de 
inundación y sequía. 
 
 Los suelos son de reducida permeabilidad  y la pendiente regional es escasa, 
aumentando ambas hacia el Oeste. Estos factores agravan los fenómenos de 
inundación ya que hacen más prolongada la permanencia del agua en superficie. 
 
El Plan de Obras: 
 
 Con el objeto de mitigar los efectos que generan las inundaciones en la Región 
de Bajos Submeridionales, se ha desarrollado el conjunto de obras hidroviales. 
 
 Estas se componen de una red de canales que transcurren paralelos y 
adyacentes a caminos alteados con el suelo producto de la excavación. Responden a 
una planificación del ordenamiento y control de excesos de agua superficiales, en las 
áreas de mayor potencial productivo del Oeste, así como también el desarrollo de 
caminos que puedan garantizar la transitabilidad en períodos de anegamientos. 
 
 La capacidad de diseño de las obras considera la disminución de la magnitud y 
permanencia de la inundación en toda la región, generando en la zona mixta del domo 
occidental el control necesario para garantizar la sustentabilidad de la producción 
agrícola y ganadera. Una vez que  ha finalizado la inundación generalizada, y se ha 
cortado  el escurrimiento laminar en manto que es característico,  el sistema de 
canales disminuye su capacidad de drenaje hasta anularse.  Es decir que en los 
períodos de aguas medias y secas el canal no tiene influencia en el balance hídrico 
regional. El control del efecto de las obras para los períodos secos  consiste en  su 
diseño, que implica: 

• Capacidad de drenaje controlada, según un tope impuesto por el 
coeficiente drenaje promedio adoptado para la región y  la capacidad del 
curso receptor; 

• Las trazas transcurren alejadas de los ejes de los sistema de cañadas planas, 
mientras que la red terciara asociada debe estar controlada. 

 



La regulación de los bajos conectados al canal debe realizarse desde el manejo 
intrapredial, según la modalidad productiva de cada establecimiento.  
 
 Por otra parte, el sistema regional de obras hidroviales ofrece  un recurso de 
acopio y reserva de agua para ganadería, por su doble condición: 
 

• el canal en general esta conectado a las zonas donde se genera el mayor 
escurrimiento superficial: red caminera, áreas urbanas, cuneteos, etc. 

 
• la excavación de su sección, a lo largo de su traza, configura un extenso 

reservorio de agua de  posible aprovechamiento.  
 

Esta posibilidad de uso de la sección del canal,  ha sido estudiada sobre una 
serie de mediciones de nivel de agua en canales y nivel freático en  la región, 
conjuntamente con el análisis de la demanda de agua en  ganadería, evaluándose 
actualmente un sistema de vertedero y compuerta de mayor  facilidad de manejo. 
 
 El presente informe contiene el proyecto de excavación del canal troncal de 43 
Km de longitud, con una  excavación total de 233.161 m3, sin conformación de 
camino, estableciéndose dos tramos de obra: 
 
Tramo : Aº Golondrinas – Ruta Prov. Nº 40: Este tramo tiene un caudal de diseño 
de 17 m3/s a sección llena, debiendo receptar también el Sistema Hidrovial 
Interdistrito. Requiere el agregado de dos alcantarillas sobre canal, como ampliación 
de las existentes sobre Camino Comunal 1 y Ruta Provincial 40. 
 
Tramo : Ruta Prov. Nº 40 – Ruta Prov. Nº 13:  el caudal de diseño es variable entre 
11 y 7 m3/seg y responde a la organización del Sistema Hidrovial 290 que se 
desarrolla hacia el Oeste, siendo el receptor del Canal de la Chiva, la hidrovial 290-s y 
el proyectado “Canal del Payo”, que suman un caudal total de 11 m3/s. La obra 
consiste en la excavación del  canal y la refacción  de 3 alcantarillas sobre canal, en 
las cuales se levanta la cota de intradós, y se agregan 3 alcantarillas como ampliación 
de las existentes.  
 
   



 

2. Descripción de la Obra. 

2.1-Reacondicionamiento del  canal. 
 

Se ejecutará entre Progresiva –0+100 a 22+370 del tramo Laguna El Toro- 
Ruta Prov. Nº 40 y entre Progresiva 22+400 a 43+000 del tramo Ruta Prov. Nº 40 - 
Ruta Prov. Nº 13 . Consiste en la realización de tareas de excavación destinadas a la 
ampliación del canal . 
 
 La base de fondo del canal será variable entre 6 m y 10 m de ancho, y un corte 
del orden de 2 m, con taludes de 45º en todo el desarrollo de la traza. Las cotas de 
solera y cómputo métrico de excavación se indican en la Panilla 2. 
 
 El material producto de la excavación  será despositado sobre las márgenes del 
canal conformando un montículo discontinuo con interrupciones distanciadas no más 
de 100 m. Dichas interrupciones deberán contemplar un corte de 0.10 a 0.20 m. por 
debajo del terreno natural entre montículos, en un área de 5 m. x 4 m., con la distancia 
mayor en el sentido del eje del canal. Previo a la excavación, deberá conformarse una 
banquina de trabajo, de ancho menor a 4 m., donde no podrá depositarse el suelo 
proveniente de la excavación. 

 
Se requerirá el corrimiento del montículo existente. Los cómputos 

correspondientes a la conformación de banquinas y corrimientos de montículos se 
establecen en la Planilla  3. 
 
           

2. 2. Alcantarillado sobre canal 
 

El alcantarillado propuesto implica mantener o readecuar las existentes, 
levantando la cota de intrados. En todos los casos se agregan las  luces necesarias con 
las dimensiones que responden a las condiciones hidráulicas en cada punto de cruce 
del canal.  
 
 Esta prevista la construcción de cinco alcantarillas de las cuales una es  para 
cruce del canal con Ruta Provincial Nº 40 , tres en caminos comunales y  una entrada 
a predio.  
 

Las pilas, estribos y muros de alas de estas alcantarillas serán realizadas con 
HºAº con cemento de alta resistencia a los sulfatos mientras que las losas de tableros; 
veredas , barandas o cordones se construirán  HºAº con cemento común.  
 



 En las 3 alcantarillas existentes del tramo Ruta Prov. Nº 40 - Ruta Prov. Nº 13 
se levantará la cota de intrados 0.70 m., elevando los estribos de mampostería sobre el 
cual apoyan los perfiles y durmientes.  
 
 Los datos de alcantarillas existentes y proyectadas se detallan en la Planilla 4. 
 
 El dimensionamiento hidráulico corresponde a los caudales de diseño del canal 
construido, el cual considera necesidades de saneamiento hídrico de su área de 
influencia. 
 
 Se presenta el cómputo métrico aproximado en las Planillas 4-1 a 4-5, 
restando realizar el proyecto de detalle de las mismas. 
 

2. 3. Obra de Regulación Lateral del Canal 
 
La obra de regulación lateral al canal tiene los siguientes objetivos:  controlar 

el problema de erosión  localizada por entrada de agua lateral al canal “a canal vacío” y 
flexibilizar el funcionamiento del canal, permitiendo el manejo del agua. 

 
El canal existente en la traza de proyecto fue excavado en una primera etapa 

hace casi 10 años. El comportamiento observado es que se mantiene con el borde 
estable, sin que se generen cárcavas retrogradantes hacia los campos.  

 
Sin embargo,  y atendiendo a la solicitud de algunos productores de la región, 

se considera necesario realizar la obra de control lateral, para facilitar  el manejo del 
agua de los campos aledaños, al nivel que resulte útil para la producción ganadera del 
sector. Para ello es necesario el desarrollo de la cuneta lateral y las entradas 
controladas a nivel fijo por medio de un labio vertedor,  o a nivel variable a través del 
manejo con una compuerta. 

 
Si bien, como se analizó anteriormente, no se ha producido hasta el momento 

erosiones de borde del canal, que justifiquen obras de control por esta problemática, 
se deja previsto un  sector dentro del perfil transversal de obra, para el desarrollo de 
una obra de regulación de la entrada del agua en el canal, que permita el manejo 
localizado del agua en las adyacencias del mismo.  
  

La obra está identificada en el perfil transversal, del lado de mayor afluencia del 
agua, y  para su construcción en el futuro, constando de los siguientes elementos: 

 
• cuneta lateral de corta longitud, diseñada según las entradas de agua controlada que 

se ubican con una equidistancia de 500 a  2000 m según las características de la 
dinámica hídrica de la región. 

• bordo de altura mínima paralelo a la cuneta, a la cota que se establezca de 
retención de agua en los campos aledaños. Este bordo permitiría mantener cierto 



nivel de agua en el campo, por medio del control del ingreso del agua por las 
cuentas laterales al canal, la altura será como máximo de 0.3 cm, con el fin de que 
en las grandes crecidas el canal no constituya una interferencia al escurrimiento 
general de la región.; 

• entrada al canal con regulación de pelo de agua: esta obra  consiste en  un sistema 
de regulación del pelo de agua, que puede ser fijo, por medio de un  vertedero (que 
puede ser una labio fino, de labio grueso, grueso,  de embudo, etc) o móvil por 
medio de una compuerta en la cuneta lateral, o  mixto.  

 
Se desarrollará el proyecto correspondiente cuando se tome la decisión de realizar  

dicha obra.  
 

2. 4. Obras para almacenamiento del agua en el canal 
 
Consisten en cierres sistemáticos de la sección en distintos puntos del canal,  

consistentes en dos obras complementarias: vertederos y compuertas. No se incluyen 
en el presente proyecto por cuanto estas obras deben implementarse en forma integral 
en toda la obra del canal, de manera de que se realice un manejo adecuado. Además, es  
necesario realizar una experiencia  en algún tramo de canal, a los fines de verificar 
esta propuesta y ajustar los detalles en relación al manejo, de manera de establecer un 
sistema que permita un manejo simple, eliminando las situaciones de conflicto, con la 
menor intervención  del operador.  
 

El diseño del sistema de regulación  permite que  el canal funcione por el 
vertedero lateral. En períodos de inundación generalizada se deberán abrir las 
compuertas para aprovechar la máxima capacidad de salida del agua por el canal. La 
eventual demora de la apertura de las mismas no generará daños por mayor 
inundación, sólo se disminuiría la capacidad de drenaje del canal en ese momento. 
 
 Es posible realizar la obra de ampliación del canal y las alcantarillas en forma 
completa, y luego realizar las obras de regulación . Éstas se pueden desarrollar dentro 
de la zona del canal, habiendo entre alambrados el lugar suficiente para su realización,  
pudiéndose  ejecutar en el momento que se disponga.  
 

Al igual que para el caso de las entrada lateral controlada, se desarrollará el 
proyecto correspondiente cuando se tome la decisión de realizar  la regulación en el 
canal para reservorio de agua.  
 


