OBRA :SISTEMA HIDROVIAL 290.Arroyo Golondrinas - Ruta Prov.N° 13
PLANILLA RESUMEN ALCANTARILLAS A CONSTRUIR

Planilla 4

ALCANTARILLAS EXISTENTES

ALCANTARILLAS PROYECTADAS

Cota Sol.

Progresiva |Interseccion Tipo Caracteristicas Observaciones Tipo Caracteristicas Cota TN
Geométricas Geométricas Proy.
18+260.75 Camino Hormigén Armado 2L:500m Muy Buen Estado |A2-DPOH| Mantener existente .Agregar alcantarilla a la par 57.42 5511
Comunal 1 H: 2,70/2,50 m A.C: 6,00 m Oblicua Oblicua L=2x2.5 m HI=2.7 m H=3.7 m AC=6.5m
22+400 R.P.N° 40 Hormigén Armado 2L:500m Muy Buen Estado | A2-DPV Mantener existente .Agregar alcantarilla a la par
H: 2,40/2,20 m A.C: 8,40 m L=5m HI=2.6 m H=3.6 m AC=8.3 m 57.82 55.77
27+200 Camino Mamposteria, Vigas L=9.30 m Elevar Cota intrados alcantarilla existente 0.70 m
Interno de hierro y durmientes H: 1,80/1.60/1.50 m Oblicua A2 DPOH Construir alcantarilla a la par L=3 m 58.48 56.40
AC=5.00 m Oblicua HI=2.5 m H=3.5m AC=6.5m
31+300 Campo Mamposteria, Vigas L=9.30 m Elevar Cota intrados alcantarilla existente 0.70m
El Triunfo de hierro y durmientes H: 1,80/1.60/1.50 m A2 DPOH Construir alcantarilla a la par L=3m 58.95 56.95
AC=5.00 m HI=2.5 m H=3.5 m AC=4 m
41+100 Camino Mamposteria, Rieles 2L:350m Elevar Cota intrados alcantarilla existente 0.70m
interno y durmientes. H: 1.90/2.00 m A.C: 7,00 m A2 DPOH Construir alcantarilla a la par L=3.5m 60.24 57.89

HI=25 m H=3.5m AC=6.5m




