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Anexo PLANILLAS

PLANILLA N° 1
OBRA : Pavimento urbano y desagies - Saenz Pefia - Chaco
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Prof.| ENSAYO DE PENETRACION ENSAYOS DE LABORATORIO DESCRIPCION
mj ESTANDAK - 5P 1 DEL FERFIL
- SACAMUESTRAS MORETTO -
- - - " PESO
OwnOLL AP wmiP QP:200 INDICES FisICOS GRANULOMETRIA CLASIFICACION | TRIAXIAL | yniTaRIOS
NUMERO DE GOLPES NF. Nat. | Seco N.T.N.
(NSPT) () o [wn| | P | p [ PORCENTAJEPASANTE COEF. | sistema| sistema | fu | su| o | af Cota (m.sn.m.)=
% ) | ©0 sucs HRB ) | oem | kalem [ kgiem sid
o wmo0 oo oo |6 eofesfen T T 0T odizd ool oo ©
fL.oof )
1.0 o o 22 | 47|25 ] 22 |0 fiofaoo) 96| ) ~| ct fAar6@a | ~] | - | — Racilainorganica de baja
i . i plasticidad
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PlanillaN° 1: Ensayo de penetracion estandar — SPT N° 1; Nivel freatico, humedad natural, limite liquido, limite
plastico, indice de plasticidad y clasificacion de suelos segin— SUCS; Angulo defriccion internay cohesion no
drenada.

PLANILLA N°2
OBRA : Pavimento urbano y desagiies - Saenz Pefia - Chaco
SONDEO : SPTN°2
Prof.]| ENSAYO DE PENETRACION ENSAYOS DE LABORATORIO DESCRIPCION
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PlanillaN° 2: Ensayo de penetracion estandar — SPT N° 2; Nivel fredtico, humedad natural, limite liquido, limite
plastico, indice de plasticidad y clasificacién de suelos segin— SUCS; Angulo de friccion internay cohesién no
drenada.
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[OwnD . Aw mmp Qpio | NDICES FisicOs GRANULOMETRIA CLASIFICACION  TRIAXIAL ur:i\g\o;
NUMERO DE GOLPES ~ NF. . NTN.
(NSPT) ~ ) o [wnfi] | p | PORCENTAJEPASANTE | COEF. |ssiema| sistema tulsu o | @ Cota(msn.m)=
o0 |0 10 2 % 0 % e 0 s|0102®w060m 0 00 0 [N OO LT G0k 0dk 200] cu [cc | SUCS | HRE 0 peen gl figlen -
10 L2 [l 2 | 56| 29| 27 | 10010000 — Jos | — | | cH | Aarsay ) — | - Iivmnamoma'mcadeaha
&t lasticidad
20 ln 27 | aa] 22| 22 ] 100] 100] 100} — | 99 a | areay 9 Josi 2.01] 158 |Aamorgaeadetam
=ab ] plasticidad
30 n 2 | 42 19| 23 | 100f 100f 100] — | 98 o | ar6as 8 Jow 206] 166 arciiamorgancade bam
H I lasticidad
40 2|40 19]20]100]100]100) — | o3 o A612) 3 Jor 2.10] 172 [Jarciiainorganica de baja
- __]" F lasticidad
50 A 2 2 |37 18] 19 | 100f 100f100] — | 92 o A612) | = | — Wacilainorganicade bam
i 1 plasticidad
60 | | 2 | ao] 17| 23 | 100] 00| 100] — | 92 a a6y |~ | - |Fanogacadetam
T plasticidad
70
80
90
100
10
120
130
140
150
160
179
180
190
20

Planilla N° 3: Ensayo de penetracion estandar — SPT N° 3; Nivel freatico, humedad natural, limite liquido, limite
pléstico, indice de plasticidad y clasificacion de suelos segin— SUCS; Angulo de friccion internay cohesion no
drenada.

| PLANILLA N° 04 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO |
Ens. N 1 Modo de falla
Fecha: 22/03/2006 a= grados
Comitente: Ing. Martinez Obs:
Obra: Desagues - Saenz Pefia
Muestra: SPT1-M2 Prof: 2.15
h= 9.87 cm PfN°= 16 Sh = 76.53 gr
9= 4.68 cm Tara Pf = 15.36 ar Ss= 58.14 ar
Peso = 320.00 gr Pf+ Sh = 91.89 gr = 31.63 %
Sup. = 17.20 cm Pf+ Ss = 73.50 gr gnat = 1.88 gr/cm”’
Vol. = 169.78 om® — gseco = 1.43 grlcm®
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga Lateral Axial S max t max
s3 sl (s1+s3)/2 (s1-s3)/2
Ne kglcm? kg/cm?  kglcm?  kglem?
1 0.50 1.19 0.84 0.34
2 1.00 1.83 142 0.42
3 2.00 2.99 249 0.49

Parametros de Resistencia:

Intercepto Cohesivo "c" = 0.28 kg/cm?
Angulo de Friccion Interna "f" = 5°
ENVOLVENTE DE MOHR

1.5

1.0
€
S
2

0.5

|
0.0
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0
s [kg/cn?]

Planilla N° 4: Ensayos triaxiales- Escalonado rapido.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

[ PLANILLA N°O5 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO
Ens. N° 2 Modo de falla
Fecha: 22/03/2006 a= grados
Comitente Ing. Martinez Obs:
Obra: Desagiies - SaenzPefia
Muestra: SPT1-M3 Prof: 3.00
h= 9.86 cm PfNC = 5 Sh= 93.86 gr
o= 4.54 cm TarapPf= 15.86 gr Ss= 71.219gr
Peso= 325.00 gr Pf+Sh= 109.72 gr W= 3181 %
Sup. 16.19 cm Pf+Ss = 87.07 gr dnat= 2.04 gr/(:m3
Vol.= 159.62 cm Jseco = 1.54 griem’
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga Lateral Axial S max  nax
s3 sl (s14s3)/2 (s1-s3)/2
Ne kglcm? kglcm?  kglem?  kglem?
1 0.50 0.97 0.74 0.24
2 1.00 1.60 1.30 0.30
3 2.00 2.67 2.33 0.33
Pard . .
Intercepto Cohesivo "c" = 0.21 kg/cm2
Angulo de Friccién Interna "f" = 3°
ENVOLVENTE DE MOHR
15
1.0
€
L
S
=
0.
— —
— W N A
0.0
0.0 0.5 10 1.5 20 5 30
s [kgfent]

Planilla N° 5: Ensayos triaxiales- Escalonado rapido.

PLANILLA N°06 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO

Ens. N 3 Modo de falla
Fecha: 22/03/2005 = grados
Comitente Ing. Martinez Obs:
Obra: Desaglies - Saenz Pefia
Muestra: SPT1-M4 Prof: 4.00
= 9.90 cm PfNo = 2 Sh= 91.30gr
= 4.61 cm TaraPf= 16.01 gr Ss = 73.49 gr
Peso= 340.00 gr Pf+Sh= 107.31 gr W= 24.23 %
Sup.= 16.69 cm Pf+Ss= 8950 gr gnat= 2.06 gricm”
Vol.= 165.24 cm gseco = 1.66 gr/icm
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga Lateral Axial S max max
s3 sl (s14s3)/2 (s1-s3)/2
Ne kg/cm? kglcm?  kglem®  kglem?
1 0.50 1.90 1.20 0.70
2 1.00 2.65 1.83 0.83
3 2.00 3.87 2.94 0.94
Pard . .
Intercepto Cohesivo "c’ 0.56 kg/cm2
Angulo de Friccién Interna "f* 8o
ENVOLVENTE DEMOHR
2.0
15
€
310 L ——
=

—T<1_ |

0.0
0.0 2.0

s [kg/ent]

2.5 30

35

Planilla N° 6: Ensayos triaxiales- Escalonado répido.

Consgjo Federal de Inversiones— Informe Final - Anexos

Pag. 8



Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

[ PLANILLA N° 07 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO
Ens. N° 4 Modo de falla
Fecha: 23/03/2006 a= grados
Comitente Ing. Martinez Obs:
Obra: Desagiies - SaenzPefia
Muestra: SPT2-M2 Prof: 2.00
h= 9.88 cm PfNo= 9 Sh= 93.439gr
o= 4.43 cm TarapPf= 14.49 gr Ss= 75.88gr
Peso= 320.00 gr pf+Sh= 107.92 gr W= 23.13 %
Sup. 15.41 cm Pf+Ss = 90.37 gr dnat= 2.10 gricm
Vol.= 152.28 cm Jgseco = 171 ar/cm
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga Lateral Axial S max b nex
s3 sl (s1+s3)/2 (s1-s3)/2
Ne kg/cn? kglem®  kglem?  kglem?
1 0.50 1.14 0.82 0.32
2 1.00 2.00 1.50 0.50
3 2.00 3.38 2.69 0.69
Paré . .
Intercepto Cohesivo "c" = 0.18 kglcm2
Angulo de Friccién Interna "f" = 1ne
ENVOLVENTE DE MOHR
15
1.0
3 _—
0.
0.0
0.0 0.5 1.0 15 20 2.5 3.0 3.5
s [kg/em’]
. . . L .
Planilla N° 7: Ensayostriaxiaes - Escalonado rapido.
PLANILLA N°08 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO
Ens. N 5 Modo de falla
Fecha: 23/03/2006 a= grados
Comitente Ing. Martinez Obs:
Obra: Desagiies - Saenz Pefia
Muestra: SPT2-M3 Prof. 3.00
= 9.91 cm PfN° = 12 Sh= 89.09 gr
= 4.62 cm Tara Pf = 15.70 gr Ss = 68.67 gr
Peso= 325.00 gr Pf+Sh= 104.79 gr W= 29.74 %
Sup. = 16.76 cm Pf+Ss= 84.37 gr gnat= 196 griem’
Vol.= 166.13 cm Jseco = 1.51 gr/icm
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga Lateral Axial S max t ax
s3 sl (s1+4s3)/2 (s1-s3)/2
Ne kglcm? kgem?  kglem?  kg/cm?
1 0.50 110 0.80 0.30
2 1.00 184 1.42 0.42
3 2.00 291 2.46 0.46
Pard . .
Intercepto Cohesivo "c' 0.26 kglcm 2
Angulo de Friccién Interna "f 50
ENVOLVENTE DE MOHR
1.5
1.0
€
s
2
0.
—
| /_.—\
0.0
0.0 05 10 1.5 2.0 25 30
s kgfent]

Planilla N° 8: Ensayos triaxiales- Escalonado répido.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

[ PLANILLA N° 09 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO ]
Ens. N° 6 Modo de falla
Fecha: 23//03/2006 a= grados
Comitente Ing. Martinez Obs:
Obra: Desagiies - SaenzPefia
Muestra: SPT2-M4 Prof:__4.00
h= 9.90 cm PfNo= 198 Sh= 10122 gr
2= 4.64 cm TaraPf= 3346 gr Ss= 81.43gr
Peso= 340.00 gr pPf+Sh= 134.68 gr W= 24.30 %
Su 16.91 cm Pf+Ss = 114.89 gr gnat= 2.03 gricm
Vol.= 167.40 _cm Jgseco = 1.63 ar/cm
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga  Lateral Axial S max L
s3 sl (s1+s3)/2 (s1-s3)/2
e kg/cm? kglem®  kglem?  kglem?
1 0.50 2.10 1.30 0.80
2 1.00 3.05 2.03 1.03
3 2.00 4.44 3.22 1.22
Pard . .
Intercepto Cohesivo "c" = 0.56 kg/cm 2
Angulo de Friccién Interna "f" = 12°
ENVOLVENTE DE MOHR
2.0
15
,4/
€
$1.0 ,./7’_
g
oy g
— /
0.
0.0 05 10 15 2.0 2.5 3.0 35 4.0 4.5
s [kg/enf]

Planilla N° 9: Ensayos triaxiales- Escalonado rapido.

PLANILLA N°10 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO

Ens. N Modo de falla
Fecha: 23/03/2006 a= grados
Comitente Ing. Martinez Obs:
Obra: Desagiies - Saenz Pefia
Muestra: SPT3-M2 Prof: ___2.00
h= 9.93 cm PfN°= 17 Sh= 91.01gr
J= 4.59 cm Tara Pf = 14.42 gr Ss = 71.76 gr
Peso= 330.00 gr Pf+Sh= 105.43 gr W= 26.83 %
Sup.= 16.55 cm Pf+Ss= 86.18 gr gnat= 2.01 gr/icm
|=ub. LI
Vol.= 164,31 cm Jseco = 1.58 gricm
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga Lateral Axial S max e
s3 sl (s1+s3)/2 (s1-s3)2
Ne kglcm? kglen?  kglen?  kglent
1 0.50 204 127 0.77
2 0.70 242 156 0.86
3 2.00 411 3.06 1.06
Para . .
Intercepto Cohesivo "c" = 0.61 kg/cm2
Angulo de Friccién Interna " f* = 9o
ENVOLVENTE DEMOHR
2.0
1.5
T I
€10 ]
E;
= — 7{’ — %
L —1
. P
0.0
0.0 05 10 1.5 2.0 25 3.0 3.5 40 45
s kgfent]

Planilla N° 10: Ensayos triaxiales- Escalonado rpido.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

[ PLANILLA N°11 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO
Ens. N° 8 Modo de falla
Fecha: 23/03/2006 a= grados
Comitente Ing. Martinez Obs:
Obra: Desaglies - Saenz Pefia {
Muestra: SPT3-M3 Prof: 3.00
h= 9.90 cm PfNC = 6 Sh= 105.25 gr
= 4.57 cm TaraPf= 1542 ar Ss= 84.73ar
Peso= 335.00 ar Pf+Sh= 120,67 ar W= 2422 %
16.40 cm’ Pf+Ss= 100.15 gr gnat= 2.06 gricm®
Vol.= 162.39 cm® g seco = 1.66 gricm®
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga Lateral Axial S max tonax
s3 s1 (S1453)/2 (51-53)/2
N kg/cm 2 kg/cm 2 kg/cm kg/cm
1 0.50 1.49 0.99 0.49
2 1.00 2.30 1.65 0.65
3 2.00 3.48 2.74 0.74
Parametros de Resistencia:
Intercepto Cohesivo "c' 0.39 kg/cm2
Angulo de Friccion Interna "f" = 8°
ENVOLVENTE DE MOHR
1.
1.0
g — 1
2 //
o. 4;
/
0.0
0.0 0.5 10 15 2.0 25 3.0 35
s [kg/ent]

Planilla N° 11: Ensayos triaxiales- Escalonado rpido.

PLANILLA N°12 - ENSAYO TRIAXIAL - ESCALONADO RAPIDO

Ens. N°

9

Modo de falla

Fecha: 23/03/2006 = grados
Comitente Ing. Martinez Obs:
Obra: Desagiies - Saenz Pefia
Muestra: SPT3-M4 Prof: 4.00
h= 9.90 cm PfNo = 1 Sh= 106.01 gr
o= 4.60 cm TaraPf= 15.89 gr Ss= 87.10 gr
Peso= 345.00 gr Pf+Sh= 121.90 gr W= 2171 %
Sup.= 16.62 cm Pf+Ss= 10299 gr gnat= 2.10 griem”
Vol.= 164.53 cm gseco = 1.72 gr/icm
Escalon Tensiones Punto de falla
de carga Lateral Axial S max t fax
s3 sl (s1+4s3)/2 (s1-s3)/2
Ne kglcn? kglcm?  kglem®  kglem?
1 0.50 2.38 1.44 0.94
2 1.00 3.11 2.05 1.05
3 2.00 4.45 3.22 1.22
Pard . .
Intercepto Cohesivo "c’ 0.73 kg/cm2
Angulo de Friccién Interna "f* 9o
ENVOLVENTE DE MOHR
2.0
1.5
€
310 —T |
g 7,,&\ \ \
0.
0.0
0.0 0.5 10 1.5 20 25 3.0 35 4.0 4.5
s [kg/em’]

Planilla N° 12: Ensayos triaxiales- Escalonado rpido.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Planilla N© 13 Proyecto de Desagies Pluviales Avenida Fransisco Canteros
| Lecturas Plano I cotasde | Diferencia de] Progresiva
POy esivas I e rmedia] Adelante Visual Observacion Cota I6M | yuelta Clerre Transversal |

Vinculacion de IGM Nodal 197 con Poligonal General de Estudio

91.502

0.769 92271 IGM PLAZA 91.502

1.628 92.271 PP8 90.643

1.002 91.645 90.643

1.49¢ 91.645 PP6 90.146

1.248 91.394 90.146

1.717 91.394 F3CALLE2 Y5 W 89.677

1.628 91.305 89.677

1.773 91.305 FACALLE2Y 7 W 89.532

1.611 91.305 F5CALLE2Y9 89.694

1.557 91.251 89.694

1.822 91.251 F 6 CALLE 2 Y 11 89.429

1.492 91.251 89.759

0.961 90.720 89.759

1.221 90.720 F 7 CALLE 2 Y 13 89.499

1.432 90.720 F 8 CALLE 2 Y 15 89.288

1.134 90.720 FOCALLE2Y 17 89.586

1.513 91.099 89.586
1.734 91.099 A3 EST.VIEJO 2y 19 89.365 89.351 0.014

1.592 91.099 F 10 CALLEO Y 17 89.507

1.575 91.082 89.507

1.231 91.082 F 27 00 Y 17 CLOACA 89.851

1.638 91.082 F28000Y17 89.444

1.504 90.948 89.444
1.224 90.948 A1 EST. VIEJO 000y 19 89.724 89.714 0.01C]

0.84¢ 90.948 F 42 0000 Y 17 Via 90.099

0.651 90.750 90.099

1.017 90.750 F 41 0000y 15 89.733

1.442 91.175 89.733

0.39¢ 91.175 F 40 0000 Y COOP 90.776

0.511 91.287 90.776

1.16C 91.287 F 39 0000 Y 9 90.127

0.941 91.068 90.127

1.248 91.068 F 38 0000 Y 5 (APA 1) 80.819

1.212 91.031 89.819

1.542 91.031 F 37 0000 Y 3 89.489

1.122 90.611 89.489

0.882 90.611 F 36 000Y1 Alc. 89.729

1.356 91.085 89.729

1.329 91.085 F 19 CALLE 00 Y 1 89.756

1.201 91.085 F18 0Y1 89.884

1.686 91.570 89.884

1.708 91.570 F1CALLE2Y 1 89.862

1.98C 91.570 F2 CALLE2 Y 3 89.590

1.289 90.879 89.590
1.217 90.879 F3CALLE2Y5W 89.662 89.658 0.004]

1.322 90.984 89.662
1.393 90.984 F2 89.591 89.590 0.00])

1.926 91.517 89.591
1.631 91.517 F18 0Y1 89.886 89.884 0.002]

1.150 91.036 89.886
1.301 91.036 F 36 0000 Y 1 Alc. 89.735 89.729 0.006]

0.979 90.714 89.735
1.21¢ 90.714 F 37 0000 Y 3 89.495 89.489 0.006€]

1.490 90.985 89.495
1.16C 90.985 F 38 0000 Y 5 (APA 1) 89.825 89.819 0.00€]

1.212 91.037 89.825
0.908 91.037 F 39 0000 Y9 90.129 90.127 0.002)

1.114 91.243 90.129
0.464 91.243 F 40 0000 Y COOP 90.779 90.776 0.003

0.378 91.157 90.779
1.422 91.157 F 410000y 15 89.735 89.733 0.002)

0.960 90.695 89.735
0.593 90.695 F 42 0000 Y 17 Via 90.102 90.099 0.003

0.807 90.909 90.102
1.46C 90.909 F28000Y17 89.449 89.444 0.005]

1.591 91.040 89.449
1.528 91.040 F 10 CALLEO Y 17 89.512 89.507 0.005

1.558 91.070 89.512
1.474 91.070 FOCALLE2Y 17 89.596 89.586 0.01(]

1.087 90.683 89.596
0.911 90.683 ppp 89.772 89.759 0.013

1.428 91.200 89.772
1.523 91.200 F5CALLE2Y9 89.677 89.694 -0.017

1.546 91.223 89.677
1.565 91.223 F3CALLE2YS5 89.658 89.677 -0.019

1.640 91.298 89.658

1.173 91.298 PP6 90.125

1.375 91.500 90.125

0.875 91.500 PP8 90.625

1.567 92.192 90.625
0.704 92.192 IG M _PLAZA 914838  91.507] -0.014

Planilla N° 13: Nivelacioniday vuelta de vinculacion con IGM Nodal 197.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Planilla N° 14 Proyecto de Desagties Pluviales Avenida Fransisco Canteros
Progresivas | _ Lecturas. | P_|an0 Observacion | Cota IGM cotas de Difergncia de| Progresiva
| _Atras Iintermedial Adelantel Visual vuelta Cierre Transversall
Poligonal de Cierre
calle 3 F2CALLE2Y3 89.591
1.393 90.984 89.591
1.508 90.984] ESTACAOY3 89.476
1.427 90.903 89.476
1.526 90.903 F17 BASE COLUNA DOBLE 89.377
1.648 90.903 F20 AlCcalle 00Y3 89.255
1.440 90.903 89.463
1.489 90.952 89.463
0.917 90.952 F 35 POSTE calle 000 Y 3 90.035
0.592 90.627 90.035
calle 5 1.140 90.627 89.487
0.802 90.627 F 38 calle 0000 Y 5 89.825
1.244 91.069 89.825
1.692 91.069 F 34 calle 000 Y 5 89.377
1.437 90.814 89.377
1.296 90.814 F 21 calle 00 Y 5 SAMEEP 89.518
1.015 90.814] ALC 00Y5 89.799
0.992 90.791 89.799
1.221 90.791 Fl6calle0Y5 89.570
1.237 90.791 ESTACA calle 0 Y 5 89.554
1.400 90.954 89.554
1.289 90.954 FE3calle2Y5 89.665 89.658 0.007
calle 7
FACALLE2Y 7 89.532
1.509 91.041 89.532
1.107 91.041 F15 CALLEOY 7 89.934
1.031 90.965 89.934
1.267 90.965 F 22 CALLE 00 Y 7 SAMEEP 89.698
1.369 90.965 ALC NORTE SUR 89.596
1.152 90.748 89.596
1.645 90.748 F 33 ESTACA MURO 000 Y 7 89.103
calle 9
F 39 CALLE 0000 Y 9 90.127
1.183 91.310 90.127
1.550 91.310 F 32 CALLE 000 Y 9 89.760
1.483 91.310 E23 CALLEOO Y9 89.827
1.594 91.421 89.827
1.417 91.421 F14 CALLEO Y9 90.004
1.357 91.361 90.004
1.668 91.361 F5CALLE2Y9 89.693
calle 11 1.589 91.361 F6CALLE2 Y 11 89.772
1.535 91.307 89.772
1.594 91.307, F13 CALLEOY 11 89.713
1.644 91.307 F 24 CALLEOO Y 11 89.663
1.484 91.147 89.663
1.428 91.147] F 31 CALLE 000 Y 11 (ESTACA 89.719
calle 13 F7CALLE 2 Y 13 89.499
1.448 90.947 89.499
1.320 90.947 ESTACA CALLEOY 13 89.627
1.257 90.947 F 12 CALLE 0 Y 13 VEREDA 89.690
1.329 90.947, ESTACA CALLE 00 Y 13 89.618
1.380 90.998 89.618
1.512 90.998] F 25 CALLE 00Y 13 Vereda 89.486
1.653 90.998 F 30 CALLE 000 Y 13 89.345
calle 15
F8calle2y15 89.288
1.736 91.024] 89.288
1.520 91.024] ETACA 89.504
1.507 91.024] F 11 CALLE 0 Y 15 89.517
1.617 91.024] F 26 CALLE 00 Y 15 89.407
1.425 90.832 89.407
1.213 90.832 F 29 CALLE 000 Y 15 89.619
1.407 91.026 89.619
1.288 91.026 F 41 CALLE 0000 Y 15 89.738 89.733 -0.005

Planilla N° 14: Nivelacioniday vueltade lapoligonal de cierre.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Planilla N° 15

Proyecto de Desagties Pluviales Avenida Fransisco Canteros

) Lecturas Pano |
Progresivas — - .
Atréas | Intermedia Adelante] Visual

Observacion

| Cota IGM |

cotas de |Diferencia del Progresiva

vuelta,

Cierre Transversal

Verificacion Puntos Fijos Municipales con IGM

Verif. Puntos OSN_SIN N° 91.02 .
02 FOcalle2y 17 89 586|
1.419 .00¢} 89.586
0.448 .005 P.F OSN CALLE 2 Y 17(Colegio 90.557
KE 91.005'
91.005 F 42 Calle 0000 y 17 90.099
1.061 91,160 90.0@'
0.673 91.16(] P.F OSN Calle 204 y 17 90.487|
]

Planilla N° 16

Proyecto de Desagies Pluviales Avenida Fransisco Canteros

Lecturas

Plano

provreoe A Tepedd Adete]_visual
Nivelacion de Canal de Descarga IDA

Observacion

I Cota IGM |

cotas de IDlVerencla deI Progresiva

vuelta
—

Cierre Transversal
—

F 36 CALLE 000 Y 1 ALC 89.729)
1.577 91.30 89.729)
1.114 91.30 FG 1 Km 814 Via 90.192]
180 1.351 91.309 FG 2 ESTACA 89.955
1.008 90.963 89.955|
370 0.804 90.963 FG 3 BASE TELEGRAFO 90.159)
0.822 90.981 90.159)
595 1.170 90.981] F G 4 ESTACA 89.811]
1.101 90.917) 89.811]
3.050 90.912 sfalc este 87.862|
3.230 90.912 s/alc w 87.682
1.135 90.912] P.F IGM Movido 89.777}
775 1.289 90.912) F G 5 ALC CRUCE Via 89.623]
0.922 90.549 89.623]
1000 0.588 90.549 FG_6 km 915 Via 89.957]
1.022 90.979 89.957]
1143 1.089 90.979 F G 7 base telegrafo 89.890)
1.060 90.950) 89.890)
1310 0.699 90.950  F G 8 HUSILLO TELECOM 90.251]
0.597 90.849 90.251]
1509 1.192 90.849 FG 9 USILLO TELECOM 89.656}
1.356 91.012 89.656}
1714 1.891 91.012 F G 10 BASE TELEGRAFO 89.121
1.472 90.593 89.121]
1919 1.367 90.593 FG 11 COLUMNA 89.226}
1.310 90.534 89.226]
1969 3.320 90.53 s/alc este 87.216)
2086 3.090 90.53¢ S/ALCW. 87.446)
2089 1.948 90.534 P.F 100 RUTA 95 88.588]
2124 1.897 90.534 FG 12 ESTACA 88.639)
1.308 89.947] 88.639)
2327 1.502 89.947] FG 13 ESTACA 88.445|
1.558 90.003] 83.445]
2538 1.549 90.003 EG 14 ESTACA 88.454]
1.310 89.764 88.454
2753 1.378 89.764 FG 15 ESTACA 88.3861
1.567 89.953 88.386)
2803 2.640 89.953 S/ALC TRANSVERSAL 87.313]
1.600 89.953 DINTEL 1X2 88.353]
3.780 89.953 86.173]
3.750 89.953 S/ALC SADE 86.203]
2991 1.208 89.953 FG 16 DINTEL SADE 88.655]  88.659
Nivelacion de Canal de Descarga VUELTA
1.244 89.899 88.655] |
1511 89.899 EG15 88.388] 88 38q] 0.002)
1.342 89.730) 88.388|
1.277 89.730) FG 14 88.453]  88.454] -0.001]
1.504 89.957] 83.453]
1518 89.957] FG 13 83.439]  88.449 -0.006
1,533 89.977) 83.439)
1.339 89.972 EG12 88.633] _ 88.639 -0.006) |
1.860 90.493 88.633]
1.272 90.493 FG 11 89.221]  89.22¢ -0.005]
1.341 90.562) 89.221]
1.445 90.562) FG 10 89.117]  89.121] -0.004)
1.847 90.964] 89.117]
1.299 90.964] FGO 89.665] _ 89.656 0.009}
1.152 90.817] 89.665}
0.558 90.817] FG8 90.259]  90.251] 0.008]
0.669 90.929 90.259)
1.052 90.929 FG 7 89.876]  89.890) -0.014)
1.048 90.924 89.876)
0.972 90.924 FG6 89.952]  89.957] -0.005)
0.663 90.619 89.952]
0.999 90.619 FG5 89.616]  89.623 -0.007]
1.221 90.837] 89.616}
1.041 90.837] FG 4 89.796]  89.811] -0.015|
1.121 90.917] 89.796}
0.771 90.917] FG3 90.146) 90.159 -0.013
0.858 91.004 90.146
1.052 91.004 FG 1 km 814 Via 89.952]  89.959) -0.003
1.307 91.259 89.952]
1.531 91.259 F 36 CALLE 000 Y 1 ALC 80.728]  89.729 -0.001]
2.437 91.259 88.822|S/ALC 0.906]

Planilla N° 15: Nivelaciéniday vueltaparael control delos Puntos Fijos Municipal es.

Planilla N° 16: Nivelacion iday vuelta de los canales de descarga.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Planilla N© 17.1 Proyecto de Desagiies Pluviales Avenida Fransisco Canteros

Progresiva
Transversal

Lecturas [ Plano
Atrés |Intermedia | Adelante] Visual
Perfiles Transversales al Canal de Descarga

Progresivas l Observacion

vuelta Cierre

| Cota IGM | cotas de |Diferencia de

TRANSVERSALES FG 16 SADE 88.655]
1428 90.083 88.655
2991 2.450 90.083 87.633 54.960)
2.590 90.083 1.48 87.493 53.480]  1.48
2.580 90.083 2.60 87.503] 52.360]  2.60
2,540 90.083] 3.36 87.543| 51.600]  3.36
2.490 90.083 3.86 87.593] 51.100]  3.86
2.320 90.083 12.66 87.763 42.300] 12.66
0.870 90.083] 17.79 89.213] 37.170]  17.79
0.840 90.083 21.31 89.243 33.650] 21.31
2.510 90.083] 31.25 87.573 23710 31.25
2.340 90.083 40.76 87.743 14.200] __40.76
3.510 90.083 45.85 86.573 9.110] 45.85
3.320 90.083 47.60 86.763 7.360] __47.60
1.670 90.083 51.70 88.413I 3260] 51.70
2.020 90.083| 63.26 88.063] -8.300] 63.26
3.400 90.083] 65.26 86.683 10.300] 65.26
2.210 90.083 68.26 87.873 -13.300]  68.26
1.697 90.083 FG 15 88.386
1.433 89.819) 88.386)
2803 2.160 89.819) 87.659) 58.230)
2.170 89.819 1.23 87.649 57.000} 1.23
3.080 89.819) 4.46 86.739) 53.770]  4.46
2.320 89.819 6.06 87.499 52.170] _ 6.06
1.480 89.819) 15.93 88.339) 42.300]  15.93
0.600 89.819) 18.86 89.219) 39.370] 18.86
0.560 89.819) 21.65 89.259) 36.580] 21.65
2.240 89.819) 27.16 87.579) 31.070]  27.16
2.180 89.819 37.58 87.639 20.650] _ 37.58
1.490 89.819 39.46 88.329 18.770] 39.46
2.050 89.819) 40.82 87.769) 17.410]__40.82
2.430 89.819) 44.14 87.389 14.000] 44.14
3.250 89.819 45.26 86.569 12.970] 45.26
3.170 89.819) 47.61 86.649 10.620] 47.61
1.450 89.819) 49.74 88.369 8.490] 49.74
1.480 89.819) 58.14 88.339) 0.090] 58.14
1.990 89.819) 64.53 87.829 -6.300]  64.53
3.060 89.819) 66.26 86.759 -8.030]  66.26
2.100 89.819) 68.74 87.719) -10.510]  68.74
1.365 89.819 FG 14 88.454
1.342 89.796) 88.454
2753 1.710 89.796] 88.086 58.950)
2.040 89.796) 1.59 87.756 57.360] 1.59
2.900 89.796 3.25 86.896] 55.700]  3.25
2.820 89.796] 2.65 86.976| 56.300] _ 2.65
2.010 89.796) 5.20 87.786) 53.750] __ 5.20
1.540 89.796| 15.69 88.256) 43.260]  15.69
0.410 89.796 18.58 89.386 40.370] 1858
0.490 89.796| 21.26 89.306| 37.690] 21.26
2.060 89.796] 25.32 87.736) 33630] 25.32
2.250 89.796] 43.86 87.546) 15.090] __ 43.86
3.050 89.796] 44.95 86.746| 14.000]  44.95
3.070 89.796) 47.80 86.726) 11.150]  47.80
1.650 89.796) 49.91 88.146) 9.040] 49.091
1.510 89.796| 58.06 88.286| 0.890]  58.06
1.950 89.796) 63.25 87.846 -4.300]  63.25
2.490 89.796] 67.13 87.306] 8.180] 67.13
1.410 89.796) 71.68 88.386| -12.730]  71.68
1.351 89.796 FG 13 88.445
1.537 89.982) 88.445|
2538 1.710 89.982) 88.272) 60.360)
1.980 89.982) 6.02 88.002) 54.340]  6.02
2.390 89.982) 7.46 87.592) 52.900]  7.46
2.440 89.982) 8.56 87.542) 51.800]  8.56
1.550 89.98?) 19.75 88.432) 40.610] 19.75
0.820 89.982) 21.82 89.162) 38.540] 21.82
0.890 89.982) 26.53 89.092) 33.830] 2653
2.340 89.982) 29.78 87.642) 30.580] 29.78
1.720 89.982) 45.89 88.262) 14.470]  45.89
3.190 89.982 47.73 86.792 12,630  47.73
3.250 89.982) 50.97 86.732) 9.390] _ 50.97
1.800 89.982) 53.38 88.182| 6.980] 53.38
1.490 89.982) 61.84 88.492 -1.480] 6184
1.830 89.982 67.94 88.152 _7.580] 67.94
2.830 89.982) 69.63 87.152) 9.270]  69.63
1.290 89.982) 75.70 88.692) -15.340]  75.70

Planilla N° 17.1: Planilla de nivelacion de Perfiles Transversales alos canales de descarga desde Perfil FG 16 aFG 13.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Planilla N© 17.2 Proyecto de Desagties Pluviales Avenida Fransisco Canteros
Prugresivasl Lecturas | P.Iano Observacion Cota IGM cotas de |Diferencia de| Progresiva |
| Atras | intermedia] Adelante] Visual vuelta Cierre Transversal
Perfiles Transversales al Canal de Descarga Continuacién
1.343 89.982 EG 12 88.639
2.310 90.949 88.639
2327 2.850 90.949 88.099 37.930
3.520 90.949 1.04 87.429 36.890]  1.04
3.510 90.949 2.56 87.439 35.370] 2.56
2.350 90.949 3.61 88.599 34.320]  3.61
2.880 90.949 20.05 88.069 17.880|  20.05
1.700 90.949 24.08 89.249 13.850]  24.08
1.760 90.949 26.74 89.189 11.100| 26.74
3.130 90.949 31.85 87.819 6.080| 31.85
3.310 90.949 47.93 87.63 -10.000]  47.93
4.310 90.949 50.31 ss.esa -12.380[__50.31
4.270 90.943 53.53 86.679 -15.600] 53.53
2,680 90.949] 55.39 88.269 -17.460]  55.39
2.430 90.949] 63.93 88.519 -26.000] _63.93
2.600 90.949 70.44 88.349 -32.510]  70.44
3.540 90.949 71.93 87.409 -34.000]  71.93
2.830 90.949 74.24 88.119 -36.310] 74.24
1.723 90.949 FG11 89.226
1.735 90.961 89.226)
2124 2.060 90.961 88.901} 48.200
2.420 90.961 10.40 88.541} 37.800] _10.40
2.580 90.961 16.88 88.381} 31.320] 16.88
3.390 90.961 18.79 87.571) 29.410] 18.79
3.360 90.961 21.80 87.601 26,400 21.80
2.190 90.961 23.73 88.771] 24.470] 23.73
1.808 90.961 32.36 89.063 15840 32.36
1.620 90.961 33.95 89.341) 14.250] 33.95
1.560 90.961 36.59 89.401} 11,610 36.59
2.320 90.961 40.55 88.641] 7.650)  40.55
2.170 90.961 58.66 88.791} -10.460|  58.66
3.810 90.961 60.15 87.151} -11.950|  60.15
3.690 90.961 62.50 87.27]] -14.300]  62.50
1.630 90.961 64.50 89.33 -16.300]  64.50
1.610 90.961 73.60 89.351} -25.400|  73.60
2089 1.520 90.961 R.C_CALLE 1 ESTE 89.441}
3.000 90.961 S/ALC. TUBO 0,80 87.96]
1.840 90.961 FG10 89.12]
1.528 90.649 89.121}
2009 1.450 90.649 89.199 39.480
1.850 90-%| 9.78 88.799 29.700] _9.78
2.460 90.649) 14.92 88.189 24.560] 14.92
3.050 90.649] 16.38 87.599 23.100] 16.38
3.040 90.649 19.75 87.609 19.730]  19.75
1.920 90.649 21.37 88.729 18.110] 21.37
1.140 90.649 30.67 89.509 8.810| 30.67
1.070 90.649 32.77 89.579 6.710| 32.77
1.130 90.649 35.64 89.519 3.840| 35.64
1.940 90.649 38.93 88.709 0.550| 38.93
1.860 90.649 56.65 88.789 -17.170] _56.65
3.470 90.649 59.36 87.179 -19.880| _ 59.36
3.340 90.649 60.82 87.309 -21.340| _ 60.82
1.330 90.649 63.34 89.319 -23.860]  63.34
1.050 90.649 70.76 89.599 -31.280]_70.76
0.993 90.649 FG 9 89.656)
0.970 90.626 89.656)
1919 1.330 90.626 89.296) 42.650
1.620 90.626 10.04 89.006) 32.610] 10.04
2.050 90.626 15.93 88.576 26.720] 15.93
2,910 90.626 18.37 87.719 24,280 18.37
2.750 90.626 21.16 87.879 21,490 2116
1210 90.626 22.41 89.414) 20.240] 22.41
1.070 90.626 34.79 89.550) 7.860] 34.79
1.130 90.626 43.85 89.496) -1.200] _43.85
1.300 90.626 56.50 89.326) -13.850] 56.50
2.750 90.626 57.79 87.876 -15.140| 57.79
3.010 90.626 60.82 87.614 -18.170|  60.82
1.630 90.626 61.90 88.994) -19.250]  61.90
0.910 90.626 70.47 89.716) -27.820] 70.47
0.375 90.62% FG8 90.25
0.675 90.926 90.25.
1714 1.440 90.926 89.486) 43.570
1.870 90.926 8.77 89.056) 34.800]  8.77
2.380 90.926 14.97 88.546) 28.600] 14.97
3.240 90.926 16.89 87.686) 26.680] 16.89
3.270 90.926 19.67 87.656 23.900| 19.67
1.450 90.926 22.41 89.476) 21.160] 22.41
1.360 90.926 34.32 89.566) 9.250| 34.32
1.140 90.926 54.27 89.786) -10.700] _ 54.27
2.860 90.926 56.97 88.064) -13.400] 56.97
2.810 90.926 61.05 88.116 -17.480]  61.05
1.920 90.926 61.47 89.006) -17.900]  61.47
1.950 90.926 70.17 88.976) -26.600] _ 70.17

Planilla N° 18: Planillade nivelacion de Perfiles Transversales alos canal es de descarga desde Perfil FG 12 aFG 8.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Planilla N© 17.3 Proyecto de Desagiies Pluviales Avenida Fransisco Canteros
Progresivas Lecturas‘ P_Iano Observacion Cota IGM cotas de Difer.encia de] Progresiva
Atras | Intermedial Adelante] Visual vuelta Cierre Transversal
Perfiles Transversales al Canal de Descarga Continuacion
1.036 90.926 FG 7 89.890
1.079 90.969 89.890
1509 1.840 90.969 89.129 46.450
2.130 90.969 6.17 88.839 40.280 6.17
2.480 90.969 14.25 88.489 32.200§ 14.25
3.000 90.969 15.66 87.969 30.7900  15.66
3.180 90.969 21.35 87.789 25.100  21.35
1.410 90.969 23.45 89.559 23.000  23.45
1.290 90.969 32.15 89.679 14.3000  32.15
1.340 90.969 33.45 89.629 13.000) 33.45
1.410 90.969 36.35 89.559 10.1000  36.35
1.520 90.969 39.35 89.449 7.1004 39.35
2.060 90.969 58.05 88.909 -11.600] __ 58.05
3.240 90.969 59.00 87.729 -12.550) 59.00
3.140 90.969 62.59 87.829 -16.140]  62.59
2.100 90.969 64.19 88.869 -17.7400  64.19
1.920 90.969 72.75 89.049 -26.3000 72.75
1.012 90.969 FG 6 89.957
0.854 90.811 89.957
1143 1.810 90.811 89.001 38.170)
2.160 90.811 10.27 88.651 27.900§ 10.27
2.350 90.811 17.67 88.461 20.500§ 17.67
3.090 90.811 19.07 87.721 19.100) 19.07
3.120 90.811 21.87 87.691 16.3000  21.87
2.140 90.811 23.47 88.671 14.700 23.47
1.680 90.811 32.67 89.131 5.500 32.67
1.390 90.811 34.99 89.421 3.180) 34.99
1.410 90.811 38.07 89.401 0.100]  38.07
1.850 90.811 41.37 88.961 -3.200]__41.37
2.290 90.811 52.87 88.521 -14.700) 52.87
3.250 90.811 53.97 87.561 -15.8000__53.97
3.220 90.811 56.47 87.591 -18.300]  56.47
1.950 90.811 57.32 88.861 -19.150] 57.32
1.850 90.811 75.52 88.961 -37.350] 75.52
1.188 90.811 FG 5 89.623
1.197 90.820 89.623
10000 1.630 90.820 89.190 40.220
1.270 90.820 10.52 89.550 29.7000  10.52
2.410 90.820 17.98 88.410 22.240) 17.98
3.010 90.820 18.69 87.810 21.5300  18.69
3.210 90.820 22.76 87.610 17.460) 22.76
1.840 90.820 24.02 88.980 16.2000  24.02
1.570 90.820 33.52 89.250 6.700]  33.52
1.270 90.820 37.36 89.550 2.860] 37.36
1.560 90.820 41.82 89.260 -1.600]  41.82
1.830 90.820 59.82 88.990 -19.600] _ 59.82
2.950 90.820 60.52 87.870 -20.300] __60.52
3.080 90.820 63.08 87.740 -22.860] _ 63.08
2.150 90.820 63.64 88.670 -23.420]  63.64
1.900 90.820 73.39 88.920 -33.1700  73.39
2.980 90.820 S/ALC. ESTE 87.840
1.830 90.820 DINTEL 88.990
1.009 90.820 FG 4 89.811
1.290 91.101 89.811
775 1.800 91.101 89.301 36.840)
2.200 91.101 10.39 88.901 26,4500 10.39
2.210 91.101 17.08 88.891 19.760) 17.08
3.380 91.101 18.88 87.721 17.9600  18.88
3.400 91.101 22.89 87.701 13.9500  22.89
2.400 91.101 23.74 88.701 13.100] 23.74
1.980 91.101 29.14 89.121 7.700 29.14
1.610 91.101 36.14 89.491 0.700]  36.14
1.760 91.101 41.81 89.341 -4.970)  41.81
1.620 91.101 58.84 89.481 -22.000] _ 58.84
1.600 91.101 80.04 89.501 -43.2000__80.04
1.930 91.101 94.54 89.171 -57.700§ 94.54
2.000 91.101 109.22 89.101 -72.380]  109.22
3.140 91.101 110.31 87.961 -73.470] 110.31
3.120 91.101 112.28 87.981 -75.4400  112.28
1.950 91.101 113.74 89.151 -76.9000 113.74
1.580 91.101 124.44 89.521 -87.6000 124.44

Planilla N° 19: Planillade nivelacion de Perfiles Transversales a los canales de descarga desde Perfil FG 7 aFG 4.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Planilla N°© 17.4

Proyecto de Desagiies Pluviales Avenida Fransisco Canteros

i Lecturas Plano i cotas de |Diferencia de| Progresiva
Progresivas h Observacion Cota IGM .
Atrés Ilntermedial Adelante| Visual vuelta Cierre Transversal
Perfiles Transversales al Canal de Descarga Continuacion
0.942 91.101 FG 3 90.159|
0.848 91.007 90.159
595 1.640 91.007 89.367 40.470
2.030 91.007 7.77 88.977 32.700) 7.77
2.300 91.007 17.41 88.707 23.060| 17.41
3.210 91.007 18.57 87.797 21.900] 18.57
3.240 91.007 24.17 87.767 16.300 24.17
2.750 91.007 26.11 88.257 14.360 26.11
1.860 91.007 30.97 89.147 9.500 30.97
1.350 91.007 36.43 89.657 4.040 36.43
1.710 91.007 40.27 89.297 0.200 40.27
1.310 91.007 47.70 89.697 -7.230 47.70
1.440 91.007 53.87 89.567 -13.400 53.87
2.420 91.007 60.87 88.587 -20.400 60.87
2.310 91.007 71.79 88.697 -31.320 71.79
2.340 91.007, 85.77 88.667, -45.300 85.77
2.190 91.007 106.72 88.817 -66.250] 106.72
2.870 91.007 107.47 88.137 -67.000] 107.47
2.880 91.007 110.57 88.127 -70.100] 110.57
2.450 91.007 113.47 88.557 -73.000] 113.47
1.660 91.007 117.17 89.347 -76.700] 117.17
1.052 91.007 FG 2 89.955]
1.370 91.325 89.955
370 1.930 91.325 89.395 39.500
2.280 91.325 8.74 89.045 30.760) 8.74
2.630 91.325 15.90 88.695 23.600) 15.90
3.310 91.325 16.80 88.015 22.700] 16.80
3.450 91.325 19.90 87.875 19.600 19.90
2.420 91.325 21.00 88.905 18.500 21.00
1.500 91.325 29.60 89.825 9.900 29.60
1.520 91.325 39.80 89.805 -0.300 39.80
1.158 91.325 FG 1 90.167
180 1.158 91.325 90.167
1.600 91.325 89.725 40.400
1.810 91.325 8.86 89.515 31.540 8.86
2.030 91.325 13.95 89.295 26.450 13.95
3.190 91.325 15.27 88.135 25.130] 15.27
3.270 91.325 17.50 88.055 22.900, 17.50
1.750 91.325 19.13 89.575 21.270] 19.13
1.410 91.325 30.86 89.915 9.540 30.86
1.320 91.325 33.75 90.005 6.650 33.75
1.370 91.325 38.02 89.955 2.380 38.02
DENTRO 1.400 91.325 89.925 97.760
FFCC 1.330 91.325 7.35 89.995 90.410| 7.35
70 3.000 91.325 8.72 88.325 89.040|  8.72
2.920 91.325 9.96 88.405 87.800 9.96
1.830 91.325 11.08 89.495 86.680, 11.08
1.200 91.325 16.06 90.125 81.700| 16.06
1.590 91.325 89.735

Planilla N° 20: Planillade nivelacion de Perfiles Transversales alos canal es de descarga desde Perfil FG 3aFG 1.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Estimacion de los GASTOS INDIRECTOS DE OBRA

Obra: Desagiies Pluviales Avenida Canteros

Estimacion de los GASTOS INDIRECTOS DE EMPRESA

Plazo: 12 Descripcion [ Un T cCantidad | valor | PARCIAL | TOTAL
Garantia 12 SUELDOS
Precio Estimado: _$ 8 000 000.00 Gerente Técnico [mes 1 4 500.00 4 500.00
Descripcion | Cantidad Valor |_PARCIAL | TOTAL Contador mes 1 200000 2 000.00
SUELDOS Asesor Técnico mes 1 1 500.00 1500.00
Jefe.Obra v Rte.Téc. 1l$ 3000]$ 36 000 Auxiliares N° 3 800.00 2 400.00
Capataz 218 1000)$ 24 000 Alguiler Ofic. mes 1 550.00 550.00] MENSUALES
Sereno 1l$ 8501$ 10200 Serv. Generales mes 1 1950.00 1950.00 12 900.00
Choferes ils 850]s 10200 MONTOS COMPROMETIDOS
Topdarafo ils 1000]$ 12000 Esta Obra Jal I 1] 8000000.00] _8000000.00[PRORRATEABLE
Ayudantes A 600]$ 14 400 Otras | % | 1] 5000000.00]  5000000.00] 13 000 000.00]
CARGAS SOCIALES
100% Sueldos] 1[s 70 800]$ 70 800 Gastos Indirectos de Empresa= 0.10%)
ALQUILERES
Vivienda Inspeccion| s 500]s 6000
INSPECCION
Casilla 1ls 100]$ 1200
Mobiliario s 5000]$ 5 000
Combustible 30018 143918 5180 MENSUALES
Luz, _Agua, Limpieza e Impuestos s 300]8 360018 198 580
OBRADOR
Casa rodante) s 1001$ 1200
Cartel de Obra s 7000]$ 7 000
Balizamiento v sefializacién s 5000]$ 5 000
Luz e impuestos s 1000} 12000
HONORARIOS
Planos conforme a Obra] Is 2500]s 2 500
Apovo técnico en Obra s 800ls 9 600
AMORTIZACIONES
Vehiculos de la Empresa 1l$ 1791 | $ 21 491
Vehiculo de la Inspeccion 1l$ 1701]$ 42082
Moldes 1$ 25000 $ 25 000
Depresor. il 40000 $ 40 000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Libreria 1$ 2001$ 2 400
Fotografias 1l$ 1218 144
Libros 1ls 100]$ 100
$
SEGUROS
Terceros 2|8 15018 3 600
Personal 1ls 10008 12 000}FIJOS
Vehiculos 2l$ 100]$ 2400]$ 187 418
QOTROS
Tribunal s 40008 4 000
Compra pliego s 80001 8.000
Caucion Contratol ils 240001% 24 000 JPORCENTUALES
Sellados 1]$ 28 000] $ 28 000] $ 64 000
TOTAL $ 449997.95
Gastos Indirectos de Obra = 5.62%
Gastos Generales 5.72%

Planilla N° 21: Determinacion de los Gastos General es.

Determinacion Indice Porcentual

Costo - Costo
Gastos Generales =
Beneficios =

Gastos Financieros =

LV.A. =
Ingresos Brutos =

5.72%
10.00%

9.00%

21.00%
3.50%

1.000
0.057
0.100
1.157
0.104
1.261
0.265
0.044

Coeficiente Adoptado 1.570

PlanillaN° 22: Determinacién de indice Porcentual .
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Item N° 1: Excavacion no clasificada
B - EJECUCION

EQUIPOS
Equipos y sus costos Cantidad Potencia Valor
H.P. $
Excavadora 1 128 390000,
Camioén volcador 4 640 400000
TOTAL = 768.00 790 000.00
Costos de operacion de los equipos Valor Coef. 1/d Cg/zto
Amortizacion e intereses 790000 0.00125 989.40
Reparacién v repuestos 790000 0.00060 474.00
Combustibles v lubricantes 768.00 2.59020 1989.27
| TOTAL = 3452.67
MANO DE OBRA
. Costo ; Costo
Categoria $/hs Cantidad hs/d &/d
Oficial especializado 11.69 1.00 8.00 93.52
Oficial 9.94 4.00 8.00 318.08
Avyudante 8.67 2.00 8.00 138.72
Subtotal 550.32
Vigilancia 10% 55.03
TOTAL = 605,35
RESUMEN $/m
Materiales
| Eiecucion 4058.02 $/d 451
Rendimiento 900,00 m°/d :
Costo Costo 4.51
Coef. Resumen 1.5704 7.08
| PRECIO ADOPTADO = 7.08

Planilla N° 23: Determinacion del Precio Unitario del items Excavacion No Clasificada

Item N°2: Relleno de suelo
B - EJECUCION

EQUIPOS
Equipos y sus costos Cantidad Potencia Valor
H.P. $
Camion volcador, 1 160 100000.00
ICargador frontal 1 112 60000.00
ICompactador manual 1 3.30 9424.80
TOTAL = 275.3 169424.8
Costos de operacion de los equipos Valor Coef. 1/d C;/sdto
JAmortizacion e intereses 169424.8 0.00125 212.19
|Reparacién v repuestos 169424.8 0.00060 101.65
Combustibles v lubricantes 275.3 2.59020 713.08
TOTAL = 1026.92
MANO DE OBRA
. . Costo
Categoria $/hora Cantidad hs/d +/d
Oficial 9.94 2.00 8.00 159.04
|Avudante 8.67 3.00 8.00 208.08
Subtotal 367.12
igilanciz ] 0% | 36.71
I I
TOTAL = 403.83
RESUMEN $/m
[Ejecucion 1430.76 $/d 8.42
Rendimiento 170.00 m*/d .
Costo Costo 8.42
Coef. Resumen 1.5704 13.22
|L_PRECIO ADOPTADO = 13.22

Planilla N° 24: Determinacion del Precio Unitario del items Relleno de Suelo.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Item N° : Conducto Principal sobre pavimento de 1x1.30x1.50
A - MATERIALES

Designacion Cantidad Costo unitario C(;frgo
Hormigén H-17 164 mzlm 322.58 $/mz 529.03
Hormigén H-8 0.27 m/m 210.21 $/m 56.76
Acero 0.13 tn/m 3789.80 $/tn 492.67
Junta de dilatacién 0.43 m/m3 28.00 $/m 12.04

[ totaL = 1090.50
B - EJECUCION
MANO DE OBRA
Encofrado y desencofrado
Categoria Costo Cantidad hs/d Costo
g $/h $/d
Oficial 9.94 2 8 159.04
Avudante 8.67 8 8 554.88
Subtotal 713.92
\Vigilancia 10% 71.392
It 1499.23
RESUMEN $/m
Materiales 1090.50 $/m 1090.50
Ejecucion 1499.23 $/dia
Rendimiento 10.00 m/dia 149.92
Costo Costo 1240.42
Coef. Resumen 15704 1948.01
[ PRECIO ADOPTADO = 1948.01

Planilla N° 25: Determinacion del Precio Unitario del items Conducto de 1 x 1.30mt x 1.50nt.

Item N° 3: Conducto Principal sobre Pavimento de 2x2.60x1.50
A - MATERIALES

Designacion Cantidad Costo unitario C$c;?rt]o
Hormigén H-17 3.90m*m 32258 $/m° 1 258.06
Hormigén H-8 0.68 m°m 21021 $/m’ 142,94
lAcero 0.33 tn/m 3789.80 $/tn 1 250.63
Junta de dilatacién 0.93 m/m 28.00 $/m 26.04

[ TOTAL = 2677.68
B - EJECUCION
MANO DE OBRA
Encofrado y desencofrado
Categoria Costo Cantidad hs/d Costo
$/h $/d
Oficial 9.94 2 8 159.04
vudante 8.67 8 8 554.88
Subtotal 713.92
\Vigilancia 10% 71.392
It 1499.23
If RESUMEN $/m
Materiales 2677.68 $/m 2677.68
Ejecucion 1499.23 $/dia
Rendimiento 5.00 m/dia 299.85
Costo Costo 2977.52
Coef. Resumen 1.5704 4676.01
|l PRECIO ADOPTADO = 4676.01

Planilla N° 26: Determinacion del Precio Unitario del items Conducto de 2 x 2.60 x 1.50mt.
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Item N° 5: Conducto de vinculacién de f 0,80

A - MATERIALES

Designacion Cantidad Costo unitario ngrs;]to
TubosdePVC f 0.8 1.05 tubo/m 278.0d$/m 291.90
Arena 0.065 m3 34.0d$/m 2.21

|__ToTAL= 294.11
B - EXCAVACION Y RELLENO

Designacion Cantidad Costo unitario $/m
Ex. No clasificada 2.38 m°’/m 4,51 $/m* 10.7
Relleno 188 m/m 8.42 $/m 15.8

| _TOTAL= 26.6
C - EJECUCION
MANO DE OBRA
- Costo . Costo
Categoria sh | Cantidad hs/d $/d
Oficial 994 | 100 | 800 79.52
Ayudante 867 | 200 | 800 138.72
Subtotal 218.24
Vigilancia ] 10% 21.82
1
[__ToTAL= 240.06
RESUMEN $/im
Materiales 294.11
Exavacion y relleno 26.55
| Ejecucion 240.06 $/d 2.40
Rendimiento 100.00 _m/d :
Costo Costo 323.06
Coef. Resumen 1.5704 507.35
| PRECIO ADOPTADO = 507.35

Item N° 6: Sumidero de Pavimento

A - MATERIALES

. - e o Costo
Designacion Dosificacion Costo unitario $/unid
Hormigdn elab. H -17 3.500 m¥m 322.58 $im° 1129.0
Hormigén elab. H - 8 0.500 m¥/m 210.21 $im’ 105.1
lAcero colocado 0.116 tn/m 3789.80 $/tn 439.6
L__ToTtAL= 1673.8
B - EJECUCION
” Cantidad 3 )
Excavacion méunid Costo $/m $/unid
Excavacion para fundaciones 46.7 23.40 1093.4
|[Relleno de suelos 43.7 8.42 368.1
14615
MANO DE OBRA
. Costo ) Costo
Categoria $h Cantidad hs/d $/d
Oficial 9.94 1.00 8.00 79.52
IAyudante 8.67 4.00 8.00 277.44
Subtotal 356.96
\Vigilancia | 10 % 35.70
L toTaL= 392.66
RESUMEN $/unid
Materiales 1673.75
Exavacion 1461.50
Ejecucién 392.66 $/d
|Rendimiento 1.00 sum/d 39266
Costo Costo 3527.91
Coef. Resumen 1.5704 5540.35
| PRECIO ADOPTADO = 5540.35

Planilla N° 28: Determinacion del Precio Unitario del items Sumidero de calles con Pavimento.

PlanillaN° 27: Determinacion del Precio Unitario del items Conducto de Vincul acion didmetro 0.80 metros.
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Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Item N° : Alcantarilla Tipo A-2
Ubicacion: Calle 9 v Calle 306

Diemnciones:

Planilla N° 29: Determinacion del Precio Unitario del items Alcantarillatipo A-2, Calle 9y Calle 306.

J=30m H=2.00 m L=3m 2L
C.D.:
A - MATERIALES
Designacion Dosificacion Costo unitario COSt.O
$/unid
Hormigén elab. H -21 135.000 mZ/und. 33132 $/m’ 447282
Hormigén elab. H -8 5.000 m /unid. 210.21 1051.1
Acero colocado 14.000 tn/unid. 3789.80 $/tn 53 057.2
L totaL= 988364
B - EJECUCION
o, Cantidad 3 .
Excavacion y Relleno de Suelo mlunid Costo $/m $/unid
Excavacién para fundaciones 105.0 23.40 2456.7
Excavacion no clasificada 600.0 4.51 27053
Relleno de suelo 235.0 8.42 1977.8
TOTAL = 71399
EQUIPOS
Equipos y sus costos Cantidad Potencia Valor
H.P. $
Martillo Neumatico 3 7125
Cargador Frontal 112 60000
Camion volcador 160 100000
TOTAL = 272.00 160 000.00
Costos de operacion de los equipos Valor Coef. 1/d Cg/s;o
Amortizacién e intereses 160000.00 0.00125 200.38
Reparacion v repuestos 160 000.00 0.00060 96.00
Combustibles v lubricantes 272.00 2.59020 704.53
TOTAL = 1000.92
MANO DE OBRA
. Costo . Costo
Categoria s/h Cantidad hs/d +/d
Oficial 9.94 2.00 8.00 159.04
Ayudante 8.67 8.00 8.00 554.88
Subtotal 713.92
Vigilancia | 10 % 71.39
I TOTAL = 785.31
RESUMEN $/unid
Materiales 98836.42
Exavacion v relleno de suelg 7139.89
Mano de obra v Equipos 1786.23 $/d
Rendimiento 0.0167 alc./d 107152.39
Costo Costo 213128.70
Coef. Resumen 1.5704 334704.84
|l PRECIO ADOPTADO =  334704.84
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Sub Item C: Hormigon elaborado H - 21 - "B"
A - MATERIALES

Designacion Dosificacién Costo unitario F;;erggo
[[Hormigon elab. H-21 1.00 m° 234.54 $/m° 234.54
Madera p/encofrado 0.060 m¥m?® 1 363.00 $/m° 81.78
Clavos y Alambres 3.00 Kq/m3 5.00 $/Kg 15.00
| TOTAL = 331.32

I RESUMEN $im°
|_Materia|es 331.32
Costo Costo 331.32
licoef. Resumen 1.5704 520.32
|IPRECIO ADOPTADO = 520.32

Planilla N° 30: Determinacion del Precio Unitario del subitems hormigén H-21“B”.

Item N°: Acero colocado
A - MATERIALES

Costo Cantidad $/tn
cero 2718.00 $/tn 1.0 tn/tn 2718.00
IAlambre 4.0 $/Kg 6 Kg/tn 24.00
Perdidas por recortes 3% 81.54
Il TOoTAL= 2823.54
B - EJECUCION
MANO DE OBRA
Enderezamiento, Cortado, Doblado y Colocacion
. Costo . Precio
Categoria $h Cantidad hs/tn $im?
Oficial 9.94 1 28 278.32
IAyudante 8.67 2 28 485.52
Subtotal 763.84
igilancia | 10% 76.38
Subtotal 840.22
Desgaste de herramientas | 15% 126.03
I TOTAL = 966.26
RESUMEN $/tn
Materiales 2823.54
Mano de obra 966.26
Costo Costo 3789.80
Coef. Resumen 15704 5951.63
Il PRECIO ADOPTADO = 5951.63

Planilla N° 31: Determinacion del Precio Unitario del subitems Acero.
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Anexo GRAFICOS

Perfiles transversales del cana de Descarga. Generacion propia:

Canal de Descarga

Perfil Transversal FG 1
90.0

89.5
89.0
88.5
88.0
87.5
87.0
86.5 T T T T T T T T T T T T T

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Progresivas [m]

Cotas IGI

Gréfico N° 1: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG1.

Canal de Descarga
Perfil Transversal FG 2

90.0
89.5 /

89.0 ™~ r/
88.5 ’

88.0 N
87.5
87.0
86.5 T T T T T T T T T T T T T

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Cotas IGI

Progresivas [m]

Gréafico N° 2: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG2.
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Canal de Descarga
Perfil Transversal FG 3

90.0

o N 7/ ¥\ /
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Gréfico N° 3: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG3.

Canal de Descarga
Perfil Transversal FG 4
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Gréafico N° 4: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondencia al Punto Fijo FG4.

Canal de Descarga
Perfil Transversal FG 5
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Grafico N° 5: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaa Punto Fijo FGb.
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Cotas I1G

90.0
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Perfil Transversal FG 6
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Gréfico N° 6: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG6.
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Gréafico N° 7: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaa Punto Fijo FG7.

Ctas IGM

90.0

Canl de Descarga
Perfil Transversal FG 8

89.5
89.0

88.5

88.0
87.5

87.0

86.5

40 50 60 70 80 90

Progresiva [m]

100

Gréfico N° 8: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaa Punto Fijo FG8.
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Cotas IG
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Gréafico N° 9: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG9.

Cotas IGI

90.0
89.5
89.0
88.5
88.0
87.5
87.0
86.5

Canl de Descarga
Perfil Transversal FG 10

10

20

30 40 50 60 70 80 90

Progresivas [m]

100

Grafico N° 10: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG10.
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Gréfico N° 11: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG11.
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Gréafico N°© 12: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG12.
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Grafico N° 13: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG13.
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Gréafico N° 14: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG14.
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Gréafico N° 15; Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaal Punto Fijo FG15.
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Grafico N° 16: Perfil transversal del canal de descarga, en correspondenciaa Punto Fijo FG16.
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Gréfico N° 17: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva5.59.
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Grafico N° 18: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 22.65.
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Gréafico N° 19: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 66.36.
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Grafico N° 20: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 92.21
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Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 114.01 m - calle 301
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Grafico N° 21: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 114.01.
Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 128.87 m - perfil entre calle 301y 303
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Grafico N° 22: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 128.87.
Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 172.72 m - perfil entre calle 301y 303
90.50
90.25
90.00
5 89.75
2 8950
- e ————
& 89.25
S 89.00 e /
© 88.75 \ ] A WA
\/
88.50 \—7
88.25 A
88.00 . . . . . T
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Progresivas Transversales [m]
Perfil del Terreno
Gréfico N° 23: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva172.72.
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Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 195.90 m - perfil entre calle 303
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Gréafico N° 24: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 195.90.

Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 241.03 m - perfil entre calle 303 y 305
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Gréafico N° 25: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 241.03.

Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 372.00 m - perfil entre calle 305y 307
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Gréfico N° 26: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 372.
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Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 558.60 m - perfil entre calle 309
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Grafico N° 27: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 558.60.

Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 612.33 m - perfil entre calle 309y 311
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Gréfico N° 28: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 612.33.

Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 776.82 m - perfil entre calle 311y 313
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Gréafico N° 29: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 776.82.
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Canal Avenida Francisco Canteros (304)
Progresiva 841.07 m - perfil entre calle 313y 315
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Gréfico N° 30: Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 841.07.
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Progresiva 1009.28 m - en calle 317
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Grafico N° 31 Perfil transversal del canal de avenida Canteros, en progresiva 1009.28.
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Anexo CORRIDAS

CORRIDA DEL MODELO AR-HYMO para TR 5 Afos

INGA 00 HS COD>=1

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.48 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .4 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 41 57 8.5
1.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 . 8 . 8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.024 horas
Caudal pico unitario = . 448 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mm hr
Coef. de al macenam K =  33.00 mins
K1 (Desbor des) = 19.08 mnutos
K2 (Desbor des) = 29.42 ninutos
K3 (Vi essnan) = 23.27 mnutos
K4 (Rao et al.) = 7.24 mnutos
K5 (Maza et al.) = 18. 72 minut os
Ti enpo de | ag = 43.77 mnutos
H drograma unitario con dt = .079 horas
.000 .064 .128 .192 .256 .320 .384 .448 .388 .337 .292 .253
.219 .190 .165 .143 .124 .107 .093 .081 .070 .061 .053 .046
.039 .034 .030 .026 .022 .019 .017 .015 .013 .011 .009 .008
.007 .006 .005 .005 .004 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .O0OO
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etograma efectivo con dt = .079 horas la= 6.6 nmm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .1 .3 .4
.6 .8 1.0 1.2 1.5 20 25 32 43 59 87 13.6
18.3 11.7 8.2 6.2 4.9 40 3.3 28 24 23 19 1.8
1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 .9 .9 .9 .9 .7
.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.177 horas
Caudal pico unitario = . 095 nB/s
Intensi dad media en K (Precip. efectiva) = 219.45 nm hr
Coef. de al macenam K =  49.80 mns
Ti enpo de | ag = 123.20 m nutos
H drograma unitario con dt = . 079 horas
.000 .005 .011 .016 .021 .026 .032 .037 .042 .047 .053 .058
.063 .068 .074 .079 .084 .089 .095 .089 .085 .080 .076 .072
.068 .064 .061 .057 .054 .051 .049 .046 .043 .041 .039 .037
.035 .033 .031 .029 .028 .026 .025 .024 .022 .021 .020 .019
018 .017 .016 .015 .014 .014 .013 .012 .011 .011 .010 .O010
.009 .009 .008 .008 .007 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .O005
.005 .004 .004 .004 .004 .004 .003 .003 .003 .003 .003 .003
.002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .oOO01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .O0O1
.001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
000 .000 .000 .000 .000 .000 .0OO .000 .000 .OOO
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = .970 MB/S Escurrimento = 78.82 MM
Tienpo al pico = 2.514 hrs
Tienpo de lag = 79.01 mi nutos
Coef. de escurrim = .89
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H DROGRAMA DEL AREA 301

Escorrentja = 78.8 mm . 009 HB
Caudal pico = .970 nB/s
Tienpo al pico = 2.51 horas

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.45 mm
H etograna efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .0 .5 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 4.1 5.7 8.5
1.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.023 horas
Caudal pico unitario = .362 nB/s
I ntensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 m hr
Coef. de almacenam K = 28.80 nins

K1 (Desbordes)
K2 (Desbor des)
K3 (Vi essnan)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
Ti enpo de | ag

17. 08 m nut os
26. 98 m nut os
20.75 m nutos

6. 27 m nut os
16. 13 ni nut os
39. 35 m nut os

H drograma unitario con dt = . 080 horas

.000 .060 .121 .181 .242 .302 .362 .307 .260 .220 .186 .157
.133 .113 .096 .081 .068 .058 .049 .042 .035 .030 .025 .021
.018 .015 .013 .011 .009 .008 .007 .006 .005 .004 .003 .003
.002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .00O .000
.000 .000 .O000

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H et ograma efectivo con dt = . 080 horas la= 6.6 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .4
.5 .7 .9 1.1 1.4 1.8 2.3 29 40 55 81 12.8
17.2 11.1 7.8 5.9 46 3.8 3.1 26 23 22 1.8 1.7
1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 .8 .8 .8 .8 .7
.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.182 horas
Caudal pico unitario = .084 n8/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 206.92 nm hr
Coef. de al macenam K =  43.20 mns
Ti enmpo de | ag = 105.62 m nutos
H drograma unitario con dt = . 080 horas

.000 .006 .011 .017 .022 .028 .034 .039 .045 .050 .056 .062
.067 .073 .078 .084 .079 .074 .069 .064 .060 .056 .053 .049
.046 .043 .040 .038 .035 .033 .031 .029 .027 .025 .024 .022
.021 .019 .018 .017 .016 .015 .014 .013 .012 .011 .011 .010
.009 .009 .008 .008 .007 .007 .006 .006 .005 .005 .005 .004
.004 .004 .004 .003 .003 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002
.002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .O0O01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .00O0 .0OO .00O .O000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .00OO .00O .00O0 .000
.000 .000 .000

Precip. total = 88.40 nm

Caudal pico = .749 MB/S Escurrinmento = 78.27 M
Tienpo al pico = 2.480 hrs

Tienpo de lag = 68.75 minutos

Coef. de escurrim = .89

H DROGRAVA DEL AREA 302
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Escorrentja = 78.3 mm . 006 HB
Caudal pico = . 749 nB/s
Tienpo al pico = 2.48 horas
PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresi ones = 1.40 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .0 .5 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
10 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 25 32 41 57 85
11.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Bari centro precipitaci ¢n efectiva = 2.022 horas
Caudal pico unitario = .569 n8/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 28.20 nins
K1 (Desbordes) = 17.60 m nutos
K2 (Desbor des) = 26.16 mnutos
K3 (Vi essman) = 20.25 mnutos
K4 (Rao et al.) = 6. 87 m nut os
K5 (Maza et al.) = 16. 09 ni nut os
Ti enpo de | ag = 36.00 m nutos
H drograma unitario con dt = . 078 horas
.000 .095 .190 .284 .379 .474 .569 .482 .408 .345 .292 .247
.209 .177 .150 .127 .107 .091 .077 .065 .055 .047 .040 .033
.028 .024 .020 .017 .015 .012 .010 .009 .007 .006 .005 .005
.004 .003 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.001 .000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ograma efectivo con dt = . 078 horas la= 6.2 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .3
.4 .5 .7 .9 1.1 1.5 1.9 25 35 47 7.0 11.0
14.9 9.6 6.8 51 40 33 27 2.3 20 1.9 1.6 1.4
1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 .9 .9 .7 .7 .7 .7 .6
.0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.188 horas
Caudal pico unitario = . 125 n8B/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 179.00 mm hr
Coef. de al macenam K =  42.00 mns
Ti enpo de | ag = 100. 67 m nutos
H drograma unitario con dt = . 078 horas
.000 .008 .017 .025 .033 .042 .050 .058 .066 .075 .083 .091
.100 .108 .116 .125 .117 .109 .102 .095 .089 .084 .078 .073
.068 .064 .060 .056 .052 .049 .046 .043 .040 .038 .035 .033
.031 .029 .027 .025 .024 .022 .021 .019 .018 .017 .016 .015
.014 .013 .012 .011 .011 .010 .009 .009 .008 .008 .007 .007
.006 .006 .005 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003 .003 .003
.003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0O1
.001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O0O .0OO .00O .000
.000 .000 .000
Precip. total = 88.40 nm
Caudal pico = 1.129 MB/S Escurrimento = 78.85 MM
Tienpo al pico = 2.428 hrs
Tienpo de lag = 61.45 minutos
Coef. de escurrim = .89

H DROGRAVA DEL AREA 303
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Escorrentja = 78.9 mm . 009 HB
Caudal pico = 1.129 nB/s
Tienpo al pico = 2.43 horas
PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresiones = 1.36 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .0 .5 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 41 57 8.5
1.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.021 horas
Caudal pico unitario = .596 n8B/s
I ntensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 27.60 nins
K1 (Desbordes) = 17.38 nminutos
K2 (Desbor des) = 25.79 mnutos
K3 (Vi essman) = 19.90 m nutos
K4 (Rao et al.) = 6. 96 m nutos
K5 (Maza et al.) = 16. 11 ninut os
Ti enpo de | ag = 32.66 m nutos
H drograma unitario con dt = . 077 horas
.000 .099 .199 .298 .397 .497 .596 .505 .427 .362 .306 .259
.219 .186 .157 .133 .113 .095 .081 .068 .058 .049 .041 .035
.030 .025 .021 .018 .015 .013 .011 .009 .008 .007 .006 .005
.004 .003 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.001 .000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ograma efectivo con dt = . 077 horas la= 5.8 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .3
.5 .6 .8 1.0 1.2 1.6 2.1 2.6 3.6 49 7.2 11.3
15.2 9.7 6.8 52 40 3.3 27 23 20 19 1.6 1.5
1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 .9 .9 .7 .7 .7 .7 .6
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.178 horas
Caudal pico unitario = .130 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 182.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 41.40 mns
Ti enpo de | ag = 95.79 mnutos
H drograma unitario con dt = . 077 horas
.000 .009 .017 .026 .035 .043 .052 .061 .069 .078 .087 .095
.104 .113 .121 .130 .122 .114 .107 .100 .093 .087 .082 .076
.071 .067 .062 .058 .055 .051 .048 .045 .042 .039 .037 .034
.032 .030 .028 .026 .025 .023 .022 .020 .019 .018 .016 .015
.014 .013 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008 .008 .007 .007
.006 .006 .006 .005 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003 .003
.003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .o0O01
.001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = 1.190 MB/S Escurrimento = 79.62 W
Tienpo al pico = 2.377 hrs
Tienpo de lag = 57.78 mnutos
Coef. de escurrim = .90

H DROGRAVA DEL AREA 304

Escorrentja 79.6 nmm

. 009 HnB
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Caudal pico = 1.190 nB/s
Ti enpo al pico = 2.38 horas

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.48 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .0 .4 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 4.1 5.7 8.5
11.0 6.9 4.8 3.6 2.8 2.3 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.023 horas
Caudal pico unitario = .331 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 29.40 nins

16. 27 m nut os
25.69 m nut os
21. 05 m nutos

5.61 m nutos
16. 42 ni nut os
42.68 m nut os

K1 (Desbordes)
K2 (Desbor des)
K3 (Vi essman)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
Ti enpo de | ag

H drograma unitario con dt = .082 horas

.000 .055 .110 .165 .221 .276 .331 .280 .237 .201 .170 .144
.122 .103 .087 .074 .063 .053 .045 .038 .032 .027 .023 .019
.016 .014 .012 .010 .008 .007 .006 .005 .004 .004 .003 .003
.002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .00O .0O0O .000
.000 .000

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H et ograma efectivo con dt = . 082 horas la= 6.6 nmm
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Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.173 horas

Caudal pico unitario = . 062 n8B/s

Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 228.44 mm hr
Coef. de al macenam K = 44,40 mns

Ti enpo de | ag = 110.53 mnutos

H drograma unitario con dt = . 082 horas

.000 .004 .008 .012 .017 .021 .025 .029 .033 .037 .041 .046
.050 .054 .058 .062 .058 .054 .051 .048 .045 .042 .039 .036
.034 .032 .030 .028 .026 .024 .023 .021 .020 .019 .018 .016
.015 .014 .013 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008 .008 .O007
.007 .006 .006 .006 .005 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003
.003 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .OO1
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .OO01
.001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .0O0 .0OO .000 .00O0 .OOO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00OO .0OOO .O0OOO

. 000 .000
Precip. total = 88.40 nm
Caudal pico = .671 MB/S Escurrinmiento = 79.41 M
Tienpo al pico = 2.532 hrs
Tienpo de lag = 71.04 m nutos
Coef. de escurrim = .90

H DROGRAVA DEL AREA 305

Escorrentja = 79.4 mm . 005 HnB
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.671 nB/s
2.53 horas

Caudal pico
Ti enpo al pico

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresiones = 1. 46 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .4 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 4.1 5.7 8.5
11.0 6.9 4.8 3.6 2.8 2.3 19 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.023 horas
Caudal pico unitario = .581 nB/s
I ntensi dad nedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 m hr
Coef . de al macenam = 29.40 nins
K1 (Desbor des) = 20.96 mnutos
K2 (Desbor des) = 31.40 m nutos
K3 (Vi essnan) = 20.90 mnutos
K4 (Rao et al.) = 8. 64 m nut os
K5 (Maza et al.) = 15. 71 mi nutos
Ti empo de | ag = 42.68 m nutos
H drograma unitario con dt = . 082 horas
.000 .097 .194 .290 .387 .484 .581 .492 .416 .352 .298 .252
.214 .181 .153 .130 .110 .093 .079 .067 .056 .048 .040 .034
.029 .024 .021 .018 .015 .013 .011 .009 .008 .006 .005 .005
.004 .003 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.001 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etogranma efectivo con dt = . 082 horas la=" 7.0 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2
.3 .5 .6 .8 1.0 1.4 1.8 2.4 3.3 4.6 6.9 11.0
15,1 9.8 6.9 5.2 4.1 34 2.8 24 21 1.9 1.6 1.5
1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 .9 .9 .7 .7 .7 .7 .6
.0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.203 horas
Caudal pico unitario = .169 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 180.80 nm hr
Coef. de al macenam K =  43.80 mns
Tiempo de lag = 110.48 ninutos
H drograma unitario con dt = .082 horas
.000 .011 .023 .034 .045 .056 .068 .079 .090 .101 .113 .124
.135 .146 .158 .169 .158 .148 .138 .129 .121 .113 .106 .099
.093 .087 .081 .076 .071 .066 .062 .058 .054 .051 .048 .044
.042 .039 .036 .034 .032 .030 .028 .026 .024 .023 .021 .020
.019 .017 .016 .015 .014 .013 .013 .012 .011 .010 .010 .O009
.008 .008 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .005 .005 .004 .004
.004 .004 .003 .003 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002
.002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .o001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .00O0 .O0OO
. 000 .000
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = 1.214 MB/S Escurrimento = 76.02 MM
Tienpo al pico = 2.532 hrs
Tienpo de lag = 74.06 minutos
Coef. de escurrim = . 86
H DROGRAVA DEL AREA 306
Escorrentja = 76.0 mMm . 010 HnB
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1.214 nB/s
2.53 horas

Caudal pico
Ti enpo al pico

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.92 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .0 .0 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
10 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 25 32 41 57 85
11.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.032 horas
Caudal pico unitario = .361 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 25.80 nins
K1 (Desbor des) = 21.58 mnutos
K2 (Desbor des) = 32.10 mnutos
K3 (Vi essnan) = 18.93 mnutos
K4 (Rao et al.) = 6. 38 m nut os
K5 (Maza et al.) = 10. 10 mi nut os
Ti empo de | ag = 43.42 mnutos
H drograma unitario con dt = . 086 horas
.000 .072 .144 .216 .289 .361 .295 .242 .198 .162 .133 .109
.089 .073 .060 .049 .040 .033 .027 .022 .018 .015 .012 .010
.008 .007 .005 .004 .004 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001
.001 .001 .000 .000 .000 .000 .O0OO
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etogranma efectivo con dt = . 086 horas la=" 8.2 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.1 .2 .3 .5 .7 .9 1.3 1.7 25 3.6 55 091
12.8 8.4 6.0 45 36 29 24 21 1.8 1.7 1.4 1.3
1.2 1.0 1.1 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .7 .5
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.239 horas
Caudal pico unitario = . 113 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 153.02 mm hr
Coef. de almacenam K = 39.00 nins
Ti enmpo de | ag = 107.48 m nutos
H drograma unitario con dt = . 086 horas
.000 .009 .017 .026 .035 .043 .052 .061 .070 .078 .087 .096
.104 .113 .105 .097 .090 .083 .077 .071 .066 .061 .057 .052
.049 .045 .042 .039 .036 .033 .031 .028 .026 .024 .022 .021
.019 .018 .017 .015 .014 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008
.008 .007 .007 .006 .006 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003
.003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .0O1
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .o001
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O0 .00O .000 .00O0 .O0OO
. 000
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = .675 MB/S Escurrimento = 72.43 MM
Tienpo al pico = 2.580 hrs
Tienpo de lag = 72.11 mnutos
Coef. de escurrim = .82
H DROGRAVA DEL AREA 307
Escorrentja = 72.4 mm . 005 HnB
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.675 nB/s
2.58 horas

Caudal pico
Ti enpo al pico

PCORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.43 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .5 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 4.1 5.7 8.5
1.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.022 horas
Caudal pico unitario = . 217 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 132.00 nm hr
Coef. de al macenam K = 18. 60 nins
K1 (Desbor des) = 16.61 mnutos
K2 (Desbor des) = 27.66 mnutos
K3 (Vi essnan) = 14.19 mnutos
K4 (Rao et al.) = 6. 09 m nut os
K5 (Maza et al.) = 8.34 m nutos
Ti empo de | ag = 19. 92 ninut os
H drograma unitario con dt = . 078 horas
.000 .054 .108 .162 .217 .169 .131 .102 .080 .062 .048 .038
.029 .023 .018 .014 .011 .008 .007 .005 .004 .003 .002 .002
.001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .00O0 .00O .000 .00O0 .O0OO
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
Hi et ograna efectivo con dt = . 078 horas la= 10.1 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .1 .2 .3 .5 .7 1.0 1.5 2.3 3.7 6.5
9.6 6.5 47 36 29 24 20 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1
1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .5 .5 .5 .5 .4
.0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.293 horas
Caudal pico unitario = . 125 nB/s
I ntensidad media en K (Precip. efectiva) = 114.83 nm hr
Coef . de al macenam K =  27.60 mns
Tienpo de lag = 61.81 mnutos
H drograma unitario con dt = .078 horas
.000 .012 .025 .037 .050 .062 .075 .087 .100 .112 .125 .113
.102 .092 .083 .076 .068 .062 .056 .051 .046 .041 .038 .034
.031 .028 .025 .023 .021 .019 .017 .015 .014 .012 .011 .010
.009 .008 .008 .007 .006 .006 .005 .005 .004 .004 .003 .003
.003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .o0O01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .00O .000 .00O0 .OOO
.000 .000 .000 .000 .000 .00O0 .000
Precip. total = 88.40 nm
Caudal pico = .393 MB/S Escurrimento = 62.32 W
Tienpo al pico = 2.247 hrs
Tienpo de lag = 41.36 minutos
Coef. de escurrim = .70
H DROGRAVA DEL AREA 308
Escorrentja = 62.3 mm . 003 HB
Caudal pico = .393 nB/s
Tienpo al pico = 2.25 horas
PORCI ON | MPERMEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresi ones = 1.13 mm
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H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .3 .5 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 4.1 5.7 8.5
1.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.017 horas
Caudal pico unitario = .562 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 132.00 nmi hr
Coef . de al macenam K = 13.20 nins

K1 (Desbor des)
K2 (Desbor des)
K3 (Vi essnan)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
Ti enpo de | ag

13. 77 m nut os
20. 77 m nut os
10. 67 m nut os
6.10 m nut os
7.67 m nut os
5.55 m nutos

H drograma unitario con dt = .073 horas
.000 .187 .375 .562 .403 .289 .207 .148 .106 .076 .054 .039
.028 .020 .014 .010 .007 .005 .004 .003 .002 .001 .001 .o001
.001 .000 .000 .O000

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H etogranma efectivo con dt = . 073 horas la=" 8.2 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.2 .3 .4 .6 .8 1.1 1.5 2.0 2.8 40 6.1 9.9
13.9 9.1 6.5 49 3.8 3.2 26 22 20 1.8 1.5 1.4
1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 8 .9 .7 .7 .7 .7 .6
.0 .0 .0 .0 .0 0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.231 horas
Caudal pico unitario = .180 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 166.30 mm hr
Coef . de al macenam K = 19.80 nins
Tienpo de lag = 38.00 m nutos
H drogranma unitario con dt = .073 horas

.000 .022 .045 .067 .090 .112 .135 .157 .180 .159 .140 .124
.109 .096 .085 .075 .066 .058 .052 .045 .040 .035 .031 .028
.024 .021 .019 .017 .015 .013 .011 .010 .009 .008 .007 .006
.005 .005 .004 .004 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0OO .0OO .00O0 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .oOO00

Precip. total = 88.40 mm

Caudal pico = .868 MB/S Escurrimento = 73.01 MM
Tienpo al pico = 2.053 hrs

Tienpo de lag = 21.19 mnutos

Coef. de escurrim = .83

H DROGRAVA DEL AREA 309

Escorrentja = 73.0 mm . 004 HnB
Caudal pico = . 868 nB/s
Tienpo al pico = 2.05 horas

PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.37 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .0 .5 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 4.1 5.7 8.5
11.0 6.9 4.8 3.6 2.8 2.3 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
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.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 5 5 .5 4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢tn efectiva = 2.021 horas
Caudal pico unitario = .315 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 132.00 nmi hr
Coef. de al macenam K =  23.40 mins
K1 (Desbordes) = 18. 52 ninutos
K2 (Desbor des) = 30.41 ninutos
K3 (Vi essnan) = 17.43 mnutos
K4 (Rao et al.) = 7.72 mnutos
K5 (Maza et al.) = 12. 04 nmi nut os
Ti enpo de | ag = 28.08 m nutos
Hi drograma unitario con dt = .078 horas
.000 .063 .126 .189 .252 .315 .258 .211 .173 .142 .116 .095
.078 .064 .052 .043 .035 .029 .023 .019 .016 .013 .011 .009
.007 .006 .005 .004 .003 .003 .002 .002 .001 .001 .001 .001
.001 .001 .000 .000 .000 .00O .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etograna efectivo con dt = . 078 horas la= 9.0 mm
.0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.1 .1 2 .3 5 .7 1.0 1.4 2.1 3.0 48 8.0
11.4 7.6 55 42 33 27 23 19 1.7 1.6 1.3 1.2
1.1 1.0 1.0 .9 9 .7 .7 .6 .6 .6 .6 .5
.0 .0 0 .0 0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.261 horas
Caudal pico unitario = . 156 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 137.37 mm hr
Coef. de almacenam K = 35.40 mns
Ti enpo de | ag = 84.94 mnutos
Hi drograma unitario con dt = . 078 horas
.000 .012 .024 .036 .048 .060 .072 .084 .096 .108 .120 .132
.144 156 .144 .134 .124 .115 .106 .098 .091 .084 .078 .072
.067 .062 .057 .053 .049 .046 .042 .039 .036 .033 .031 .029
.027 .025 .023 .021 .020 .018 .017 .016 .014 .013 .012 .011
.011 .010 .009 .008 .008 .007 .007 .006 .006 .005 .005 .0O05
.004 .004 .004 .003 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002
.002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .o0O01
.001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .00O0 .0OO .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = .632 MB/S Escurrinmento = 67.41 MV
Tienpo al pico = 2.340 hrs
Tienpo de lag = 58.31 mnutos
Coef. de escurrim = .76
H DROGRAVA DEL AREA 310
Escorrentja = 67.4 mm . 005 HnB
Caudal pico = .632 nB/s
Tienpo al pico = 2.34 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresi ones = 1.74 mm
H et ogranma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .0 2 .6 .6 .6 .7 7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 41 57 8.5
11.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
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Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.028 horas
Caudal pico unitario = . 143 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 132.00 nmi hr
Coef . de al macenam K = 19. 20 nins
K1 (Desbordes) = 15.56 m nutos
K2 (Desbor des) = 26.22 ninutos
K3 (Vi essnan) = 14.51 mnutos
K4 (Rao et al.) = 4.31 mnutos
K5 (Maza et al.) = 7.41 m nutos
Ti enpo de | ag =  24.46 ninutos
H drograma unitario con dt = .080 horas
.000 .036 .071 .107 .143 .111 .087 .067 .053 .041 .032 .025
.019 .015 .012 .009 .007 .006 .004 .003 .003 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .00O0 .000 .00O0 .O0O00
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etograma efectivo con dt = .080 horas la= 9.0 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.1 .2 .3 .4 .6 .8 1.1 1.5 2.2 33 51 8.5
2.1 8.1 58 44 35 29 24 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.1 1.0 1.0 .9 .9 .8 .8 .6 .6 .6 .6 .5
.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.255 horas
Caudal pico unitario = . 060 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 145.52 mm hr
Coef. de al macenam K =  28.80 mns
Ti enpo de | ag = 68.35 mnutos
H drograma unitario con dt = . 080 horas
.000 .006 .012 .018 .024 .030 .036 .042 .048 .054 .060 .054
.049 .044 .040 .036 .033 .030 .027 .024 .022 .020 .018 .016
.015 .013 .012 .011 .010 .009 .008 .007 .007 .006 .005 .005
.004 .004 .004 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .o0O01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000
Precip. total = 88.40 nmm
Caudal pico = .258 MB/S Escurrimento = 68.79 MM
Tienpo al pico = 2.320 hrs
Tienpo de lag = 46.16 mnutos
Coef. de escurrim = .78
H DROGRAMA DEL AREA 311
Escorrentja = 68.8 mMm . 002 HnB
Caudal pico = .258 nB/s
Tienpo al pico = 2.32 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent 0 en depresi ones = 1.65 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .3 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 41 57 8.5
1.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.027 horas
Caudal pico unitario = . 422 nB/s
I ntensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mv hr
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Coef. de al macenam K = 22.80 mns
K1 (Desbordes) = 24.16 mnutos
K2 (Desbor des) = 36.62 mnutos
K3 (Vi essnan) = 16.90 mnutos
K4 (Rao et al.) = 9. 33 m nut os
K5 (Maza et al.) = 9. 26 m nut os
Ti enpo de | ag = 24.23 mnutos
H drograma unitario con dt = . 076 horas
.000 .084 .169 .253 .338 .422 .345 .283 .232 .190 .155 .127
.104 .085 .070 .057 .047 .038 .031 .026 .021 .017 .014 .012
.009 .008 .006 .005 .004 .003 .003 .002 .002 .002 .001 .001
.001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .OOO
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etograma efectivo con dt = .076 horas la= 9.3 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .1 .1 .2 .4 .6 .8 1.1 1.7 2.5 41 6.9
10.1 6.8 49 38 30 25 21 1.7 15 1.4 1.2 1.1
1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .6 .6 .5
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.279 horas
Caudal pico unitario = .241 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 121.47 mm hr
Coef. de al macenam K =  34.20 mns
Ti enpo de | ag = 79.17 mnutos
H drograma unitario con dt = . 076 horas
.000 .019 .037 .056 .074 .093 .111 .130 .148 .167 .185 .204
.223 .241 .223 .207 .191 .177 .164 .152 .141 .130 .121 .112
.103 .096 .089 .082 .076 .070 .065 .060 .056 .052 .048 .044
.041 .038 .035 .033 .030 .028 .026 .024 .022 .021 .019 .018
.016 .015 .014 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008 .008 .O007
.006 .006 .006 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003 .003 .003
.003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .O0O1
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .O0OO
. 000 .000 .000
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = .844 MB/S Escurrimento = 64.13 MM
Tienpo al pico = 2.280 hrs
Tienpo de lag = 53.76 mnutos
Coef. de escurrim = .73
H DROGRAMA DEL AREA 312
Escorrentja = 64.1 mm . 007 HB
Caudal pico = .844 nB/s
Tienpo al pico = 2.28 horas
PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresi ones = 1.43 mm
H etograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .5 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 41 57 8.5
11.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.022 horas
Caudal pico unitario = .342 n8/s
I ntensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mm hr
Coef. de almacenam K =  14.40 nins

K1 (Desbor des) 12.86 m nut os
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K2 (Desbor des) = 19.34 ninutos
K3 (Vi essnan) = 11.49 mnutos
K4 (Rao et al.) = 4.02 m nutos
K5 (Maza et al.) = 7.12 m nutos
Ti enpo de | ag = 17.04 ninutos
H drograma unitario con dt = .080 horas
.000 .114 .228 .342 .245 .175 .126 .090 .065 .046 .033 .024
.017 .012 .009 .006 .004 .003 .002 .002 .001 .001 .001 .OOO
.000 .000 .000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etograma efectivo con dt = .080 horas la= 7.4 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .3
.5 .7 .9 1.1 1.4 1.9 2.4 3.1 42 58 86 13.6
18.5 11.9 84 6.4 50 41 3.4 2.9 25 23 20 1.8
1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 .9 .9 .9 .9 .7
.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.190 horas
Caudal pico unitario = .064 n8/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 222.11 mm hr
Coef. de al macenam K = 21.60 mns
Ti enpo de | ag = 46.29 mnutos
H drograna unitario con dt = . 080 horas
.000 .009 .018 .028 .037 .046 .055 .064 .056 .048 .042 .036
.032 .027 .024 .021 .018 .015 .013 .012 .010 .009 .008 .007
.006 .005 .004 .004 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .001 .o001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .00O0 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .0O00
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = .513 MB/S Escurrimento = 7814 WM
Tienpo al pico = 2.240 hrs
Tienpo de lag =  28.32 minutos
Coef. de escurrim = .88
H DROGRAVA DEL AREA 313
Escorrentja = 78.1 mm . 003 HnB
Caudal pico = .513 nB/s
Ti enpo al pico = 2. 24 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresi ones = 1.81 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .1 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 4.1 5.7 8.5
1.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.030 horas
Caudal pico unitario = .460 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 132.00 nm hr
Coef. de al macenam K = 27.00 mns
K1 (Desbor des) = 20.52 mnutos
K2 (Desbor des) = 29.73 minutos
K3 (Vi essnan) = 19.60 m nutos
K4 (Rao et al.) = 6. 33 m nut os
K5 (Maza et al.) = 12. 08 ni nut os
Ti enpo de | ag = 51.10 m nutos
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H drograma unitario con dt = .090 horas

.000 .092 .184 .276 .368 .460 .377 .308 .253 .207 .169 .139
.113 .093 .076 .062 .051 .042 .034 .028 .023 .019 .015 .013
.010 .008 .007 .006 .005 .004 .003 .003 .002 .002 .001 .O001
.001 .001 .001 .001 .00O .00O .O0O0O0

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H etograna efectivo con dt = . 090 horas la= 7.4 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .4
.6 .7 .9 1.2 1.5 20 25 33 45 6.2 9.1 14.3
19.4 12.5 8.8 6.6 52 43 35 30 26 24 21 1.9
1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 .9 .9 .9 .9 .8
Baricentro precipitaci¢n efectiva = 2.186 horas
Caudal pico unitario = .083 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 232.96 mm hr
Coef. de almacenam K = 40.80 nins
Ti enpo de | ag = 118.52 m nutos
H drograma unitario con dt = . 090 horas

.000 .006 .013 .019 .026 .032 .038 .045 .051 .057 .064 .070
.077 .083 .077 .071 .066 .061 .056 .052 .048 .045 .042 .038
.036 .033 .031 .028 .026 .024 .022 .021 .019 .018 .016 .015
.014 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008 .008 .007 .007 .O0OO6
.006 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003 .003 .003 .003 .002
.002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .OO1
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .00OO .00O .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .00O .00O .000 .000

. 000
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = .856 MB/S Escurrinmiento = 78.25 WM
Tienmpo al pico = 2.700 hrs
Tienpo de lag = 79.56 mnutos
Coef. de escurrim = .89

H DROGRAVA DEL AREA 314

Escorrentja = 78.3 mm . 007 HB
Caudal pico = .856 nB/s
Ti enmpo al pico = 2.70 horas

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent 0 en depresi ones = 1.23 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .2 .5 .6 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 4.1 5.7 8.5
11.0 6.9 4.8 3.6 2.8 2.3 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.018 horas
Caudal pico unitario = .221 n8/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 12.60 nins

K1 (Desbor des)
K2 (Desbor des)
K3 (Vi essman)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
Ti enpo de | ag

10. 50 m nut os
17. 39 m nut os
10. 31 m nut os
3.57 m nutos
6. 84 m nutos
-.22 mnutos

H drograma unitario con dt = . 070 horas

.000 .074 .147 .221 .158 .113 .081 .058 .042 .030 .021 .015
.011 .008 .006 .004 .003 .002 .001 .001 .001 .001 .00O .000
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.000 .000 .000 .000 .O000

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H etograma efectivo con dt = .070 horas la= 7.4 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.3 .4 .6 .8 1.0 1.4 1.8 2.4 3.3 4.6
15.3 10.0 7.0 53 4.2 3.4 2.9 2.4 21 20
1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 .9 .9 .8 .8 .8
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.208 horas
Caudal pico unitario = .061 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 184.06 mm hr
Coef. de almacenam K = 19.20 nins
Ti enpo de | ag = 30.42 mnutos
H drograma unitario con dt = . 070 horas
000 .008 .015 .023 .031 .038 .046 .054 .061 .054
037 .033 .029 .026 .023 .020 .018 .016 .014 .012
008 .007 .006 .006 .005 .004 .004 .003 .003 .003
002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0O1
000 .000 .000 .000 .000 .000 .00OO .000 .000 .O0OO
000 .000 .000 .000 .000 .O0O00
Precip. total = 88.40 nmm
Caudal pico = .341 MB/S Escurrimento = 75.61 MM
Tienpo al pico = 1.960 hrs
Tienpo de lag = 14.32 mnutos
Coef. de escurrim = . 86
H DROGRAVA DEL AREA 315
Escorrentja = 75.6 mMm . 002 HnB
Caudal pico = .341 nB/s
Tienpo al pico = 1.96 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresiones = 1.45 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .5 .6 .6 .6 .7 .7
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 25 32 4.1
11.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.023 horas
Caudal pico unitario = . 146 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 132.00 nmi hr
Coef . de al macenam K = 18. 60 nins
K1 (Desbor des) = 16.74 mnutos
K2 (Desbor des) = 29.04 mnutos
K3 (Vi essnan) = 14.25 mnutos
K4 (Rao et al.) = 5.98 ninut os
K5 (Maza et al.) = 7.84 m nutos
Ti enpo de | ag = 19.92 mnutos
H drograma unitario con dt = .078 horas
.000 .036 .073 .109 .146 .114 .088 .069 .054 .042
.020 .015 .012 .009 .007 .006 .004 .003 .003 .002
.001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .0O0 .0OO .0O0O0
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ogr ama efectivo con dt = .078 horas la= 10.1 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 0 .0

e
oO®O~NOPR

. PO
(S WENEN)

. 033
. 002
. 000

Rl e
o UIN N

. P
rowiO

. 025
. 001
. 000
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.0 .0 .1 .1 .2 .4 .6 .9 1.3 2.0 3.4 5.9
8.8 6.0 44 34 27 22 1.8 16 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 .7 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.301 horas
Caudal pico unitario = .110 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 105.32 nmi hr
Coef. de al macenam K =  28.20 mins
Tienmpo de lag = 61.75 ninutos
H drograma unitario con dt = .078 horas
000 .011 .022 .033 .044 .055 .066 .077 .088 .099 .110 .100
090 .082 .074 .067 .060 .055 .050 .045 .041 .037 .033 .030
.027 .025 .022 .020 .018 .016 .015 .013 .012 .011 .010 .009
.008 .007 .007 .006 .005 .005 .004 .004 .004 .003 .003 .003
002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .OO1
.001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
000 .000 .000 .000 .000 .O0O00
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = .279 MB/S Escurrimento = 59.38 MM
Tienpo al pico = 2.325 hrs
Tienpo de lag = 43.19 mnutos
Coef. de escurrim = .67
H DROGRAVA DEL AREA 316
Escorrentja = 59.4 mm . 002 HnB
Caudal pico = .279 nB/s
Tienpo al pico = 2.33 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresiones = 2.27 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .0 .2 .6 .6 .7 .7 .8 .9
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 3.2 41 57 85
1.0 6.9 48 3.6 2.8 23 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0
.9 .8 .8 7 7 .6 .6 .5 .5 .5 .5 .4
.4 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.039 horas
Caudal pico unitario = . 069 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 132.00 mm hr
Coef. de al macenam K =  43.20 mins
K1 (Desbordes) = 34.61 mnutos
K2 (Desbor des) = 50.29 ninutos
K3 (Vi essnan) = 13.61 mnutos
K4 (Rao et al.) = 10.12 mnutos
K5 (Maza et al.) = 3.90 m nutos
Ti enpo de | ag = 61.57 nminutos
H drograma unitario con dt = .080 horas
.000 .008 .015 .023 .031 .038 .046 .054 .062 .069 .062 .055
.050 .044 .040 .036 .032 .028 .025 .023 .020 .018 .016 .015
.013 .012 .010 .009 .008 .008 .007 .006 .005 .005 .004 .004
.003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .0O01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .00O .000 .00OO0 .0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ograna efectivo con dt = . 080 horas la= 11.9 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .1 .1 .3 .4 .8 1.2 2.2 4.0
6.3 45 33 26 21 17 1.4 1.2 1.1 1.0 .9 .8
.7 .6 .6 .6 .6 .5 .5 .4 .4 .4 .4 .3
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.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.348 horas
Caudal pico unitario = .106 n8B/s
I ntensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 75.90 mmi hr
Coef. de al macenam K = 64.80 mns
Tienmpo de lag = 156.65 ninutos
H drograma unitario con dt = .080 horas
.000 .005 .010 .015 .019 .024 .029 .034 .039 .044 .048 .053
.058 .063 .068 .073 .077 .082 .087 .092 .097 .102 .106 .102
.097 .093 .089 .085 .081 .077 .074 .071 .068 .065 .062 .059
.056 .054 .051 .049 .047 .045 .043 .041 .039 .037 .036 .034
.033 .031 .030 .028 .027 .026 .025 .024 .023 .022 .021 .020
.019 .018 .017 .016 .016 .015 .014 .014 .013 .013 .012 .011
011 .010 .010 .010 .009 .009 .008 .008 .008 .007 .007 .O007
.006 .006 .006 .006 .005 .005 .005 .005 .004 .004 .004 .004
.004 .004 .003 .003 .003 .003 .003 .003 .003 .002 .002 .002
.002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .0O01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0O1
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .00O0 .O0OO
000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .O0OO
Precip. total = 88.40 mm
Caudal pico = .201 MB/S Escurrimento = 47.28 W
Tienpo al pico = 3.600 hrs
Tienpo de lag = 123.03 ninutos
Coef. de escurrim = .53
H DROGRAVA DEL AREA 317
Escorrentja = 47.3 mm . 003 HnB
Caudal pico = .201 nB/s
Ti enpo al pico = 3.60 horas
CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 1
Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m ng m m n's nB/s
.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000
. 08 1.28 .101 1.438 . 070 . 184 . 019 .21
.16 1.28 . 202 1. 596 . 127 . 273 . 055 .22
.24 1.28 . 304 1.754 . 173 . 336 . 102 .22
.32 1.28 . 405 1.912 . 212 . 385 . 156 .22
.39 1.29 . 506 2. 069 . 245 . 423 .214 .22
.47 1.29 . 608 2.227 . 273 . 455 . 277 .21
.55 1.29 . 709 2.385 . 297 . 482 . 342 .21
. 63 1.29 . 811 2.543 . 319 . 505 . 410 .20
.71 1.29 . 913 2.701 . 338 . 525 . 479 .20
.79 1.29 1.015 2.859 . 355 . 543 . 551 .20
.87 1.29 1.117 3.017 . 370 . 558 . 623 .19
.95 1.29 1.219 3.175 . 384 .572 . 697 .19
1.03 1.29 1.321 3.333 . 396 . 584 L771 .18
1.11 1.29 1.423 3.491 . 408 . 595 . 847 .18
1.18 1.30 1.525 3.648 . 418 . 605 . 923 .18
1.26 1.30 1.627 3.806 . 428 .614 1. 000 .18
1.34 1.30 1.730 3.964 . 436 . 623 1. 077 .17
1.42 1.30 1.832 4.122 . 445 .631 1.155 .17
1.50 1.30 1.935 4.280 . 452 . 638 1.234 .17
La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal
TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMD 1
TI RANTE CAUDAL TI EMPO
nmetros nB/s hor as
.08 . 019 .181
.16 . 055 . 122
.24 . 102 . 099
.32 . 156 . 087
.39 . 214 . 079
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47 277 073
55 342 069
63 410 066
71 479 063
79 551 061
87 623 060
95 697 058
1.03 771 057
1.11 847 056
1.18 923 055
1.26 1. 000 054
1.3 1.077 054
1.42 1.155 053
1.50 1.234 052

H DROGRAVA PARCI AL 101

Escorrentja = 76.2 mm . 014 HB
Caudal pico = 1.624 nB/s
Tienpo al pico = 2.50 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 2

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m nms B/ s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 1.58 . 125 1.738 . 072 . 187 . 023 .21
.16 1.58 . 250 1. 896 . 132 . 280 . 070 .23
.24 1.58 . 375 2.054 . 182 . 348 . 130 .23
.32 1.58 . 500 2.212 . 226 . 402 . 201 .23
.39 1.59 . 625 2. 369 . 264 . 445 . 278 .23
.47 1.59 . 750 2.527 . 297 . 482 . 361 .22
.55 1.59 . 875 2.685 . 326 . 513 . 449 .22
.63 1.59 1. 001 2.843 . 352 . 540 . 540 .22
.71 1.59 1.126 3.001 . 375 . 563 .634 .21
.79 1.59 1.252 3. 159 . 396 . 584 . 731 .21
.87 1.59 1.377 3. 317 . 415 . 602 . 830 .21
.95 1.59 1.503 3. 475 . 432 . 619 . 930 .20

1.03 1.59 1. 629 3. 633 . 448 . 634 1.033 .20

1.11 1.59 1.754 3.791 . 463 . 648 1.136 .20

1.18 1. 60 1. 880 3.948 . 476 . 660 1.241 .19

1.26 1. 60 2.006 4.106 . 489 . 672 1. 347 .19

1.34 1. 60 2.133 4. 264 . 500 . 682 1.454 .19

1.42 1. 60 2. 259 4,422 . 511 . 692 1.562 .19

1.50 1. 60 2. 385 4. 580 . 521 . 701 1.671 .18

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO
nmetr os nB/s hor as
.08 . 023 . 178
.16 . 070 . 119
.24 . 130 . 096
.32 . 201 . 083
.39 . 278 . 075
.47 . 361 . 069
.55 . 449 . 065
.63 . 540 . 062
.71 . 634 . 059
.79 . 731 . 057
.87 . 830 . 055
.95 . 930 . 054
1. 03 1.033 . 053
1.11 1.136 . 051
1.18 1.241 . 050
1.26 1. 347 . 050
1.34 1. 454 . 049
1.42 1.562 . 048
1.50 1.671 . 048

H DROGRAVA PARCI AL 102
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Tiran-

i o o
N
o

La verficaci ¢n de

Tiran-
te

.00
16
24
32

Escorrentja
Caudal pico
Ti empo al pico

76.5 mm

2.001 nB/s
2.48 horas

.017 HnB

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 3

Ancho Secci¢n

Sup. noj .
m n
.00 . 000
1.98 . 156
1.98 . 313
1.98 . 469
1.98 . 626
1.99 . 783
1.99 . 939
1.99 1. 096
1.99 1.253
1.99 1. 410
1.99 1.567
1.99 1.725
1.99 1.882
1.99 2.039
1.99 2.197
2.00 2.354
2.00 2.512
2.00 2.669
2.00 2.827
2.00 2.985

Perim
noj .

APRPPAPPLOOWWWWWNNNNDNN
~
[
~

Radi o Vel oc

hi d.
m ns

. 000 . 000
.073 . 189
. 136 . 287
. 191 . 359
. 240 . 418
. 283 . 466
. 321 . 507
355 . 543
386 . 574
415 . 602
440 627
464 649
486 669
506 687
524 704
541 . 719
557 . 733
572 . 746
586 758
599 770

ctrmputo Q = A * v puede diferir en e

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE
metros
.08

HI DROGRAVA PARCI AL

Escorrentja
Caudal pico
Ti enpo al pico

CAUDAL
nB/s
. 030
. 090
. 169
. 261
. 365
L4717
. 595
. 720
. 849
. 982
119
259
401
546
693
841
992
144
297

NNPRRPRPR PR

103

75.8 mm

3.794 nB/s
2.56 horas

TI EMPO
hor as
. 352
. 233
. 186
. 160
. 143
. 131
. 123
. 116
L1111
. 106
. 103
. 100
. 097
. 095
. 093
. 091
. 089
. 088
. 087

. 032 HnB

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 4

Ancho Secci¢n

Sup. noj .
m ng
.00 . 000
3.23 . 255
3.283 . 510
3.23 . 765
3.283 1.021

Perim
noj .
m

. 000
3. 388
3.546
3.704
3. 862

Radi o Vel oc

hi d.
m nls

. 000 . 000
. 075 . 193
. 144 . 297
. 207 . 378
. 264 . 446

Caudal Fr ou-

de

nB/s

000
030 22
090 23
169 24
261 24
365 24
477 24
595 23
720 23
849 23
. 982 23
1.119 22
1. 259 22
1.401 22
1. 546 .21
1. 693 .21
1.841 .21
1.992 .21
2.144 .20
2.297 .20

tercer decimal

Caudal Fr ou-

de
nB/s
. 000
. 049 .22
. 152 .24
. 290 .25
. 455 .25

Consgjo Federal de Inversiones— Informe Final - Anexos

Pag. 54



Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

.39 3.24 1.276 4.019 . 317 . 504 . 643 . 26
.47 3.24 1.531 4.177 . 367 . 555 . 849 . 26
.55 3.24 1.787 4. 335 . 412 . 600 1.071 26
. 63 3.24 2.043 4. 493 . 455 . 640 1. 307 26
.71 3.24 2.298 4. 651 . 494 . 677 1.555 26
.79 3.24 2.554 4. 809 .531 . 710 1.813 26
. 87 3.24 2.810 4. 967 . 566 . 741 2.081 25
. 95 3.24 3. 066 5.125 . 598 . 769 2. 357 25
1.03 3.24 3.322 5. 283 . 629 . 795 2. 640 25
1.11 3.24 3.578 5.441 . 658 . 819 2.929 25
1.18 3.25 3.834 5. 598 . 685 . 841 3.225 25
1.26 3.25 4.091 5. 756 .711 . 862 3. 526 25
1.34 3.25 4. 347 5.914 . 735 . 882 3. 833 .24
1.42 3.25 4. 603 6.072 . 758 . 900 4.143 .24
1.50 3.25 4. 860 6.230 . 780 . 917 4. 458 .24

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMD 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO
net r os nB/s hor as
08 . 049 173
16 152 112
24 290 088
32 455 075
39 643 066
.47 . 849 . 060
.55 1.071 . 056
.63 1. 307 . 052
.71 1.555 . 049
.79 1.813 . 047
.87 2.081 . 045
.95 2. 357 . 043
1.03 2. 640 042
1.11 2.929 . 041
1.18 3.225 . 040
1.26 3.526 039
1.34 3.833 . 038
1.42 4,143 . 037
1.50 4. 458 . 036

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 5

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m nls nB8/s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 1.48 . 117 1.638 .071 . 186 . 022 .21
.16 1.48 . 234 1.796 . 130 . 278 . 065 .22
.24 1.48 . 351 1.954 . 180 . 345 . 121 .23
.32 1.48 . 468 2.112 . 222 . 396 . 186 .23
.39 1.49 . 585 2. 269 . 258 . 439 . 257 .22
.47 1.49 . 703 2.427 . 289 . 474 . 333 .22
.55 1.49 . 820 2.585 . 317 . 503 . 413 .22
.63 1.49 . 937 2.743 . 342 . 529 . 496 .21
.71 1.49 1. 055 2.901 . 364 . 552 . 582 .21
.79 1.49 1.173 3. 059 . 383 .571 . 670 .21
.87 1.49 1.290 3.217 . 401 . 589 . 760 .20
.95 1.49 1.408 3.375 . 417 . 604 . 851 .20

1.03 1.49 1.526 3.533 . 432 . 619 . 944 .20

1.11 1.49 1. 644 3.691 . 445 . 631 1.038 .19

1.18 1.50 1.762 3. 848 . 458 . 643 1. 133 .19

1.26 1.50 1. 880 4. 006 . 469 . 654 1. 229 .19

1.34 1.50 1.998 4.164 . 480 . 664 1. 326 .18

1.42 1.50 2.117 4,322 . 490 . 673 1. 424 .18

1.50 1.50 2.235 4. 480 . 499 . 681 1.522 .18

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decimal
TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMD 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO
nmetr os nB/s hor as
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HI DROGRAVA PARCI AL

Escorrentja
Caudal pico
Ti enmpo al pico

10

PrRReE

4

76.0 mm

5.377 nB/s
2.49 horas

. 537
. 360
. 290

228
211

. 189
.181
. 175
. 170
. 165
. 162
. 158
. 156
. 153
. 151
. 149
. 147

. 045 HnB

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 6

Tiran- Ancho Secci ¢n
te Sup. noj .
m m ne

.00 .00 . 000
.08 5.18 . 409
.16 5.18 . 818
.24 5.18 1. 227
.32 5.18 1.636
.39 5.19 2. 046
.47 5.19 2. 455
.55 5.19 2. 865
.63 5.19 3.274
.71 5.19 3.684
.79 5.19 4,094
. 87 5.19 4.503
.95 5.19 4,913

1.03 5.19 5.323

1.11 5.19 5.733

1.18 5.20 6. 144

1.26 5.20 6. 554

1.34 5.20 6. 964

1.42 5.20 7.375

1.50 5.20 7.785

Perim

PRXNNNNNNOO2OO D 1O G010l

noj .
m

. 000
338
496
654
812
969
127
285
443
601
759
917
075
233
391
548
706
864
022
180

Radi o

hi d.
m

. 000

. 077
. 149
. 217

. 282
. 343
. 401
. 456
. 508
. 558
. 606
. 651
. 694
. 736
. 776
. 814

. 850

. 886
. 919
. 952

Vel oc

ms

. 000
. 195
. 304
. 391
. 465
. 530
. 588
. 641
. 689
. 734
. 775
. 813
. 849
. 882
. 914
. 944
. 972
. 998
1.023
1. 047

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en e

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE

nmetros
.08
.16
.24

CAUDAL
n3/s
. 080
. 249
. 480
. 761

QOO RABRLWWNNERRE

085
445
837
257
703
172
662
171
698
240
797
368
952

TI EMPO
hor as
. 284
. 183
. 142
. 119
. 105
. 094
. 087
. 081
. 076
.072
. 068
. 065
. 063

. 061
. 059

. 057

. 056

Caudal Fr ou-

de

nd/s

. 000
. 080 .22
. 249 .24
. 480 . 26
. 761 . 26
1. 085 .27
1. 445 .27
1. 837 .28
2. 257 .28
2.703 . 28
3.172 .28
3.662 .28
4,171 .28
4.698 .28
5. 240 .28
5.797 .28
6. 368 .28
6. 952 .28
7.547 .27
8.154 .27

tercer deci mal
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1.42 7.547 . 054
1.50 8.154 . 053
HI DROGRANVA SALI DA DEL TRAMD 6
Escorrentja = 76.0 mMm . 045 HnB
Caudal pico = 5.249 nB/s
Tienpo al pico = 2.58 horas
CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 7
Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc
te Sup. noj . noj . hi d
m m m m nms
.00 .00 . 000 . 000 000 . 000
.08 4,82 . 368 4,853 076 124
.16 5.13 . 760 5.206 146 . 192
.24 5.45 1.178 5. 559 212 . 246
.32 5.76 1.620 5.912 274 292
.39 6.08 2.088 6. 265 333 . 333
.47 6.39 2.580 6.618 390 . 370
.55 6.71 3.098 6. 971 444 . 403
.63 7.03 3. 640 7.325 497 . 435
.71 7.34 4,207 7.678 548 . 464
.79 7.66 4.799 8.031 598 . 492
. 87 7.97 5. 416 8. 384 . 646 . 518
.95 8.29 6. 058 8. 737 . 693 . 543
1.03 8. 61 6.725 9. 090 . 740 . 567
1.11 8.92 7. 417 9. 443 . 785 . 590
1.18 9.24 8.134 9. 796 . 830 . 612
1.26 9.55 8. 875 10. 149 . 875 . 634
1.34 9.87 9. 642 10. 502 . 918 . 654
1.42 10. 18 10. 434 10. 855 . 961 . 675
1.50 10. 50 11. 250 11. 208 1. 004 . 695

La verficaci¢n del c¢nmputo Q = A * v puede diferir en e

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
nmetros nB/s hor as
.08 . 046 . 806
.16 . 146 . 520
.24 . 290 . 406
.32 . 474 . 342
.39 . 695 . 300
.47 . 954 . 270
.55 1. 250 . 248
.63 1.582 . 230
.71 1.952 . 216
79 2.359 . 203
. 87 2.804 . 193
.95 3. 288 . 184
1.03 3.811 . 176
1.11 4,374 . 170
1.18 4,978 . 163
1.26 5.623 . 158
1.34 6. 310 . 153
1.42 7.040 . 148
1.50 7.814 . 144
H DROGRAMA SALI DA DEL TRAMO 7
Escorrentja = 76.0 mm . 045 HB
Caudal pico = 4.889 nB/s
Ti enpo al pico = 2.58 horas
CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 8
Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc
te Sup. noj . noj . hi d
m m m m n's
.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000
.08 1.48 . 117 1.638 .071 . 186

Caudal Fr ou-

de

B/ s

000
046 14
146 16
290 17
474 18
695 18
. 954 19
1. 250 19
1. 582 19
1. 952 20
2. 359 20
2.804 20
3.288 20
3.811 20
4.374 21
4,978 21
5.623 21
6. 310 21
7.040 21
7.814 21

tercer decimal

Caudal Fr ou-

de
nB/s
. 000
. 022 .21
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.16 1.48 . 234 1.796 130 . 278 065 22
.24 1.48 . 351 1.954 180 . 345 121 23
.32 1.48 . 468 2.112 222 . 396 186 23
.39 1.49 . 585 2.269 258 . 439 257 22
.47 1.49 . 703 2. 427 289 474 333 22
.55 1.49 . 820 2.585 317 . 503 413 22
. 63 1.49 . 937 2.743 342 . 529 496 21
.71 1.49 1. 055 2.901 364 . 552 582 21
79 1.49 1.173 3. 059 383 .571 670 21
. 87 1.49 1.290 3.217 401 589 760 20
.95 1.49 1.408 3.375 417 604 851 20
1.03 1.49 1.526 3.533 . 432 . 619 . 944 .20
1.11 1.49 1. 644 3.691 . 445 . 631 1.038 .19
1.18 1.50 1.762 3. 848 . 458 . 643 1.133 .19
1.26 1.50 1.880 4. 006 . 469 . 654 1.229 .19
1.34 1.50 1.998 4.164 . 480 . 664 1. 326 .18
1.42 1.50 2.117 4.322 490 673 1. 424 .18
1.50 1.50 2.235 4. 480 . 499 681 1.522 .18

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decimal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMOD 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
nmet r os nB/s hor as
.08 . 022 . 537
.16 . 065 . 360
.24 . 121 . 290
.32 . 186 . 252
.39 . 257 . 228
.47 . 333 . 211
.55 . 413 . 199
.63 . 496 . 189
.71 . 582 . 181
.79 . 670 . 175
.87 . 760 . 170
.95 . 851 . 165
1.03 . 944 . 162
1.11 1.038 . 158
1.18 1.133 . 156
1. 26 1. 229 . 153
1.34 1. 326 . 151
1.42 1. 424 . 149
1.50 1.522 . 147

H DROGRAMA PARCI AL 105

Escorrentja = 74.8 mm . 016 HB
Caudal pico = 1.964 nB/s
Tienpo al pico = 2.38 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 9

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m n's B/ s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 1.98 . 156 2.138 . 073 . 189 . 030 .22
.16 1.98 . 313 2.296 . 136 . 287 . 090 .23
.24 1.98 . 469 2.454 . 191 . 359 . 169 .24
.32 1.98 . 626 2.612 . 240 . 418 . 261 .24
.39 1.99 . 783 2.769 . 283 . 466 . 365 .24
.47 1.99 . 939 2.927 . 321 . 507 L AT7 .24
.55 1.99 1. 096 3.085 . 355 . 543 . 595 .23
.63 1.99 1. 253 3.243 . 386 . 574 . 720 .23
.71 1.99 1.410 3.401 . 415 . 602 . 849 .23
.79 1.99 1. 567 3. 559 . 440 . 627 . 982 .23
.87 1.99 1.725 3.717 . 464 . 649 1.119 .22
.95 1.99 1.882 3.875 . 486 . 669 1. 259 .22

1.03 1.99 2.039 4. 033 . 506 . 687 1.401 .22

1.11 1.99 2.197 4,191 .524 . 704 1. 546 .21

1.18 2.00 2.354 4. 348 . 541 . 719 1.693 .21

1.26 2.00 2.512 4,506 . 557 . 733 1.841 .21

1.34 2.00 2.669 4. 664 . 572 . 746 1. 992 .21

1.42 2.00 2.827 4,822 . 586 . 758 2.144 .20
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1.50 2.00 2.985

4. 980 . 599 . 770

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en e

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE
netros

ol alalel S i u
N
o

HI DROGRAVA PARCI AL

Escorrentja
Caudal pico
Ti enpo al pico

CAUDAL TI EMPO

nB/s hor as

. 030 . 176

. 090 . 116

. 169 . 093

. 261 . 080

. 365 .072

477 . 066

. 595 . 061

. 720 . 058

. 849 . 055

. 982 . 053

1.119 . 051

1. 259 . 050

1.401 . 049

1. 546 . 047

1.693 . 046

1.841 . 045

1.992 . 045

2. 144 . 044

2.297 . 043

106

73.8 mm . 025 HnB
3.104 nB/s
2.40 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 10

Tiran- Ancho Secci ¢n
te Sup. noj .
m m n

.00 .00 . 000
.08 2.78 . 220
.16 2.78 . 439
.24 2.78 . 659
.32 2.78 . 879
.39 2.79 1.098
.47 2.79 1. 318
.55 2.79 1.538
.63 2.79 1.758
.71 2.79 1.979
.79 2.79 2.199
. 87 2.79 2.419
.95 2.79 2. 640

1.03 2.79 2. 860

1.11 2.79 3.081

1.18 2.80 3.301

1.26 2.80 3.522

1.34 2.80 3.743

1.42 2.80 3. 964

1.50 2.80 4,185

Perim Radi o Vel oc.

noj . hi d

m m ns

. 000 . 000 . 000
2.938 . 075 . 192
3. 096 . 142 . 294
3.254 . 202 . 373
3.412 . 258 .438
3.569 . 308 . 493
3.727 . 354 . 541
3.885 . 396 . 584
4.043 . 435 . 621
4,201 . 471 . 655
4. 359 . 504 . 686
4.517 . 536 . 714
4. 675 . 565 . 740
4,833 . 592 . 763
4,991 . 617 . 785
5.148 . 641 . 805
5. 306 . 664 . 824
5. 464 . 685 . 841
5.622 . 705 . 858
5.780 . 724 . 873

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en e

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE
netros

CAUDAL TI EMPO
nB/s hor as
. 042 . 289
. 129 . 189
. 246 . 149
. 385 . 127
. 542 . 113
. 714 . 103
. 898 . 095

1.093 . 089
1. 297 . 085

2.297 .20

tercer deci mal

Caudal Fr ou-

de

B/ s

. 000
. 042 .22
. 129 .24
. 246 .24
. 385 .25
. 542 .25
.714 .25
. 898 .25
1. 093 .25
1. 297 .25
1. 508 .25
1.727 .24
1. 952 .24
2.183 .24
2.418 .24
2.658 .24
2.901 .23
3.149 .23
3.399 .23
3.653 .23

tercer deci mal

Consgjo Federal de Inversiones— Informe Final - Anexos

Pag. 59



Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

il el o 5 o
N
2

HI DROGRAVA PARCI AL

Escorrentja
Caudal pico

Ti enpo a

Tiran- Ancho
te Sup.
m m

.00 .00
.08 7.82
.16 8.13
.24 8. 45
.32 8.76
.39 9.08
.47 9.39
55 9.71
63 10. 03
71 10. 34
79 10. 66
87 10. 97
.95 11. 29

1.03 11.61

1.11 11.92

1.18 12. 24

1.26 12.55

1.34 12. 87

1.42 13.18

1.50 13.50

La verficaci ¢n de

pi co

Secci ¢n
noj .

. 000
. 605
234
889
568
272
001
756
535
339
168
021
900
804
10. 733
11.686
12. 665
13. 668
14. 697
15. 750

CRONOOABWNE R

ctrmputo Q = A * v puede

WwwhNNNE PP

107

75.2

7.872 nB/s

mm

2.58 horas

Perim

noj .
m

. 000
853
206
559
912
265
618
9.971
10. 325
10. 678
11.031
11. 384
11. 737
12.090
12. 443
12. 796
13. 149
13. 502
13. 855
14. 208

. 070 HnB

Radi o

hi d.
m

. 000
. 077
. 150
. 221
. 288
. 353
. 416
LATT
. 536

. 594
. 650
. 705
. 758
. 811
. 863
. 913
. 963
1.012
1

1.109

061

di f

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 11

Vel oc

nms

. 000
. 125
. 196
. 253
. 302
. 346
. 386
. 423
. 457
. 489
. 520
. 549
. 576
. 602
. 628
. 652
. 676
. 698
. 721
. 742

erir en el

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE
netros
.08

CAUDAL
nB/s
. 076
. 242
.478
. 776

POOONOT R WWNNERE

o

133
545
011
530
102
725
401
128
907
738
621
558
547
590
688

H DROGRAMVA SALI DA DEL TRAMD

Escorrentja
Caudal pico

Ti enpo a

pi co

75.2

4.706 nB/s

mm

11

3.33 horas

TI EMPO
hor as
425
112
184
665
327
086
905
762
646
550
468
398
337
283
235
192
153
118
086

PRPRPPRPEERPRPPRPENDNORO

. 070 HnB

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 12

e

Cauda

POOONOOUAWWNNER

nB/s

. 000
.076
. 242
. 478
. 776

133
545
011
530
102
725
401
128
907
738
621
558
547
590
688

Fr ou-
de

tercer deci mal
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Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m nms B/ s

.00 .00 . 000 . 000 000 . 000 000

.08 1. 48 . 117 1.638 071 . 186 022 21
.16 1.48 . 234 1.796 130 . 278 065 22
.24 1.48 . 351 1.954 180 . 345 121 23
.32 1.48 . 468 2.112 222 . 396 186 23
.39 1.49 . 585 2. 269 258 . 439 257 22
.47 1.49 . 703 2. 427 289 . 474 333 22
.55 1.49 . 820 2.585 317 . 503 413 22
.63 1.49 . 937 2.743 342 . 529 496 21
.71 1.49 1. 055 2.901 364 . 552 582 21
.79 1.49 1.173 3. 059 383 . 571 670 21
. 87 1.49 1. 290 3.217 401 . 589 760 20
.95 1.49 1. 408 3.375 417 . 604 851 20

1. 03 1.49 1.526 3.533 432 . 619 944 20

1.11 1.49 1. 644 3.691 445 . 631 1. 038 19

1.18 1.50 1.762 3. 848 458 . 643 1.133 19

1.26 1.50 1. 880 4. 006 . 469 654 1. 229 19

1.34 1.50 1.998 4,164 480 664 1. 326 18

1.42 1.50 2.117 4.322 . 490 673 1.424 18

1.50 1.50 2.235 4. 480 . 499 681 1. 522 18

La verficaci ¢n del c¢nmputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO
netros nB/s hor as
.08 . 022 . 537
.16 . 065 . 360
.24 . 121 .290
.32 . 186 . 252
.39 . 257 . 228
.47 . 333 . 211
.55 . 413 . 199
.63 . 496 . 189
.71 . 582 . 181
.79 . 670 . 175
.87 . 760 . 170
.95 . 851 . 165
1.03 . 944 . 162
1.11 1.038 . 158
1.18 1.133 . 156
1.26 1. 229 . 153
1.34 1. 326 . 151
1.42 1. 424 . 149
1.50 1.522 . 147

H DROGRAVA PARCI AL 108

Escorrentja = 70.9 mm . 017 HnB
Caudal pico = 1.921 nB/s
Ti enpo al pico = 2.58 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 13

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m ns nB/s
.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000
.08 2.38 . 188 2.538 . 074 . 191 . 036 .22
.16 2.38 . 376 2. 696 . 139 . 291 . 109 .23
.24 2.38 . 564 2. 854 . 198 . 367 . 207 .24
.32 2.38 . 752 3.012 . 250 . 429 . 323 .24
.39 2.39 . 941 3.169 . 297 . 482 . 453 .24
.47 2.39 1.129 3.327 . 339 . 527 . 594 .24
.55 2.39 1. 317 3.485 . 378 . 566 . 745 .24
.63 2.39 1. 506 3. 643 . 413 . 601 . 904 .24
.71 2.39 1. 694 3.801 . 446 . 632 1. 070 .24
.79 2.39 1.883 3.959 . 476 . 660 1. 242 .24
. 87 2.39 2.072 4,117 . 503 . 685 1.419 .23

Consgjo Federal de Inversiones— Informe Final - Anexos Pag. 61



Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

.95 2.39 2.261 4. 275 . 529 . 708 1. 600 23
1.03 2.39 2.450 4. 433 553 729 1.786 23
1.11 2.39 2.639 4.591 575 748 1.975 23
1.18 2.40 2.828 4.748 . 596 . 766 2.167 23
1.26 2.40 3.017 4. 906 . 615 . 783 2.362 22
1.34 2.40 3. 206 5. 064 . 633 798 2. 559 22
1.42 2.40 3. 396 5.222 . 650 . 812 2.759 .22
1.50 2.40 3. 585 5. 380 . 666 . 826 2.961 .22

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
nmet r os nB/s hor as
08 036 291
16 109 191
24 207 151
32 323 129
39 453 115
47 594 106
55 745 098
.63 . 904 092
.71 1. 070 . 088
.79 1.242 . 084
. 87 1.419 081
.95 1. 600 078
1.03 1.786 076
1.11 1. 975 . 074
1.18 2.167 . 073
1. 26 2.362 071
1.34 2.559 . 070
1.42 2.759 . 068
1.50 2.961 . 067

H DROGRAVA PARCI AL 109

Escorrentja = 66.2 mMm . 020 HB
Caudal pico = 2.050 nB/s
Ti empo al pico = 2.64 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 14

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m nl's nB8/s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 2.82 . 210 2.853 .074 . 122 . 026 .14
.16 3.13 . 445 3. 206 . 139 . 186 . 083 .16
.24 3.45 . 704 3.559 . 198 . 235 . 166 .17
.32 3.76 . 989 3.912 . 253 . 277 . 274 .17
.39 4. 08 1.298 4. 265 . 304 . 314 . 407 .18
.47 4. 39 1.633 4,618 . 354 . 346 . 566 .18
.55 4.71 1.992 4.971 . 401 . 377 . 750 .18
.63 5.03 2.377 5. 325 . 446 . 405 . 962 .19
.71 5.34 2.786 5.678 . 491 . 431 1.201 .19
.79 5.66 3. 220 6. 031 . 534 . 456 1.468 .19
.87 5.97 3.679 6. 384 . 576 . 480 1.765 .20
.95 6.29 4,163 6. 737 . 618 . 503 2.093 . 20

1.03 6. 61 4,672 7.090 . 659 . 525 2.452 .20

1.11 6. 92 5. 206 7.443 . 700 . 546 2.842 .20

1.18 7.24 5.765 7.796 . 740 . 567 3. 266 .20

1.26 7.55 6. 349 8. 149 . 779 . 587 3.724 .20

1.34 7.87 6. 958 8. 502 . 818 . 606 4,217 .21

1.42 8.18 7.591 8. 855 . 857 . 625 4.746 .21

1.50 8. 50 8. 250 9. 208 . 896 . 644 5.312 .21

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decimal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMOD 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
nmet r os nB/s hor as
.08 . 026 1. 827
.16 . 083 1.197
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Tiran- Ancho
te Sup.
m m

.00 .00
.08 2.82
.16 3.13
.24 3.45
.32 3.76
.39 4. 08
.47 4. 39
.55 4.71
.63 5.03
.71 5.34
.79 5. 66
.87 5.97
.95 6. 29

1.03 6. 61

1.11 6. 92

1.18 7.24

1.26 7.55

1.34 7.87

1.42 8.18

1.50 8. 50

La verficaci ¢n de

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMD

alialalinl S u ut

. 166
. 274
. 407
. 566
. 750
. 962
201
468
765
093
452
842
266
724
217
746
312

RPN RERE

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 15

Secci ¢n
noj .

. 000
. 210
. 445
. 704
. 989

ONOOUTOARWWNNER

. 298

633
992
377
786
220
679
163
672
206
765
349
958
591
250

Perim Radi o

noj .
m

. 000
. 853
206
559
912
265
618
971
325
678
031
384
737
090
443
796
149
. 502
. 855
. 208

CHPONNNOODUUIAR DWW N

hi d.
m

. 000

. 074

.139

. 198
. 253

. 304

. 354
. 401
. 446
. 491
. 534
. 576
. 618
. 659
. 700

. 740

. 779
. 818

. 857

. 896

Vel oc

ns

. 000
. 122
. 186
. 235
. 277
. 314
. 346
. 377
. 405
. 431
. 456
. 480
. 503
. 525
. 546
.567
. 587
. 606
. 625
. 644

ctmputo Q = A * v puede diferir en e

TI RANTE
netros

CAUDAL
nB/s
. 026
. 083
. 166
. 274
. 407
. 566
. 750
. 962
. 201
468
765
093
. 452
842
266
724
217
746
312

gbrpowdONERRE

HI DROGRAVA SALI DA DEL TRAMD 15

Escorrentja
Caudal pico

Ti enpo al

pi co

66.2 mm
1.193 nB/s
4.00 horas

1

TI EMPO
hor as

PREPrRPRRPRPRPERRPENDOR

. 796

143
479
106
861
684
549
442
353
279
216
160
112
068

. 030
. 994
. 962
. 933
. 906

. 020 HnB

Caudal Fr ou-

de

nB/s

. 000
. 026 .14
. 083 .16
. 166 .17
. 274 .17
. 407 .18
. 566 .18
. 750 .18
. 962 .19
1. 201 .19
1. 468 .19
1.765 .20
2.093 .20
2.452 .20
2.842 .20
3. 266 .20
3.724 .20
4,217 .21
4,746 .21
5.312 .21

tercer deci mal
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CORRIDA DEL MODELO AR-HYMO para TR 10 Afios

INCA 00 HS COD= 1

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.48 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .5 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 3.0 3.7 4.7 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 .8 .8 7 .7 7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.021 horas
Caudal pico unitario = . 448 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 144.00 nmm hr
Coef. de al macenam K = 33.00 mns
K1 (Desbor des) = 19.08 m nutos
K2 (Desbor des) = 29.19 ninutos
K3 (Vi essnan) = 23.27 mnutos
K4 (Rao et al.) = 6. 99 m nut os
K5 (Maza et al.) = 19. 31 minutos
Ti empo de | ag =  43.65 m nutos
H drograma unitario con dt = . 079 horas
.000 .064 .128 .192 .256 .320 .384 .448 .388 .337 .292 .253
.219 .190 .165 .143 .124 .107 .093 .081 .070 .061 .053 .046
.039 .034 .030 .026 .022 .019 .017 .015 .013 .011 .009 .008
.007 .006 .005 .005 .004 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .O0OO
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ogranma efectivo con dt = . 079 horas la= 6.6 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2 .3 .5 .6 .8
1.0 1.3 1.5 1.9 2.3 2.8 3.4 42 55 7.2 10.2 15.5
20.4 13.3 9.6 7.3 58 4.9 40 35 32 28 25 23
21 1.9 1.8 1.6 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.170 horas
Caudal pico unitario = .095 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 244.52 mmi hr
Coef. de al macenam K =  49.80 mns
Tiempo de lag = 123.09 ninutos
H drograma unitario con dt = .079 horas
.000 .005 .011 .016 .021 .026 .032 .037 .042 .047 .053 .058
.063 .068 .074 .079 .084 .089 .095 .089 .085 .080 .076 .072
.068 .064 .061 .057 .054 .051 .049 .046 .043 .041 .039 .037
.035 .033 .031 .029 .028 .026 .025 .024 .022 .021 .020 .019
.018 .017 .016 .015 .014 .014 .013 .012 .011 .011 .010 .010
.009 .009 .008 .008 .007 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .0O5
.005 .004 .004 .004 .004 .004 .003 .003 .003 .003 .003 .003
.002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .0O01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0O1
.001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .O0OO
Precip. total = 105.30 nm
Caudal pico = 1.123 MB/S Escurrimento = 95.52 WM
Tienpo al pico = 2.514 hrs
Tienpo de lag = 79.53 minutos
Coef. de escurrim = .91

H DROGRAVA DEL AREA 301
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Escorrentja = 95.5 mm . 010 HnB
Caudal pico = 1.123 nB/s
Tienpo al pico = 2.51 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresiones = 1.45 mm
H etograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .6 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 25 3.0 3.7 47 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 2.8 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 10 .9 .9 8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.020 horas
Caudal pico unitario = .362 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mm hr
Coef. de alnacenam K = 28.80 nins
K1 (Desbordes) = 17.08 mi nutos
K2 (Desbor des) = 26.77 mnutos
K3 (Vi essman) = 20.75 mnutos
K4 (Rao et al.) = 6. 04 m nut os
K5 (Maza et al.) = 16. 64 ni nutos
Ti enpo de | ag = 39.22 mnutos
H drograma unitario con dt = . 080 horas
.000 .060 .121 .181 .242 .302 .362 .307 .260 .220 .186 .157
.133 .113 .096 .081 .068 .058 .049 .042 .035 .030 .025 .021
.018 .015 .013 .011 .009 .008 .007 .006 .005 .004 .003 .003
.002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .O0OO
.000 .000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
Hi et ograma efectivo con dt = .080 horas la= 6.6 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .3 .4 .5 .7
.9 1.2 1.4 1.7 21 26 31 39 51 6.8 9.6 14.6
19.2 12.6 9.1 6.9 55 47 38 33 3.0 27 23 22
20 1.8 1.7 15 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0
.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.176 horas
Caudal pico unitario = .084 n8/s
I ntensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 230.95 mm hr
Coef. de al macenam K =  43.20 mns
Ti enmpo de | ag = 105.50 m nutos
H drograma unitario con dt = . 080 horas
.000 .006 .011 .017 .022 .028 .034 .039 .045 .050 .056 .062
.067 .073 .078 .084 .079 .074 .069 .064 .060 .056 .053 .049
.046 .043 .040 .038 .035 .033 .031 .029 .027 .025 .024 .022
.021 .019 .018 .017 .016 .015 .014 .013 .012 .011 .011 .O010
.009 .009 .008 .008 .007 .007 .006 .006 .005 .005 .005 .004
.004 .004 .004 .003 .003 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002
.002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .00OO .0OO .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = .867 MB/S Escurrimento = 94.94 WM
Tienmpo al pico = 2.480 hrs
Tienpo de lag = 69.19 ninutos
Coef. de escurrim = .90

H DROGRANVA DEL AREA 302
Escorrentja 94.9 mMm

. 007 HnB
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.867 nB/s
2.48 horas

Caudal pico
Ti enpo al pico

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.40 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .6 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 25 30 37 47 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 2.8 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢tn efectiva = 2.019 horas
Caudal pico unitario = .569 n8/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 28.20 nins
K1 (Desbordes) = 17.60 m nutos
K2 (Desbor des) = 25.84 m nutos
K3 (Vi essman) = 20.25 mnutos
K4 (Rao et al.) = 6.59 m nut os
K5 (Maza et al.) = 16.59 m nutos
Ti enpo de | ag = 35.88 mnutos
H drograma unitario con dt = . 078 horas
.000 .095 .190 .284 .379 .474 .569 .482 .408 .345 .292 .247
.209 .177 .150 .127 .107 .091 .077 .065 .055 .047 .040 .033
.028 .024 .020 .017 .015 .012 .010 .009 .007 .006 .005 .005
.004 .003 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.001 .000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ogranma efectivo con dt = . 078 horas la= 6.2 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .3 .4 .6
.7 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.4 44 58 83 12.6
16.7 10.9 7.9 6.0 4.8 40 3.3 2.9 2.6 23 20 1.9
1.7 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 .9 .9
.0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.181 horas
Caudal pico unitario = . 125 n8B/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 200.04 mm hr
Coef. de al macenam K =  42.00 mns
Ti enmpo de | ag = 100.56 m nutos
H drograma unitario con dt = . 078 horas
.000 .008 .017 .025 .033 .042 .050 .058 .066 .075 .083 .091
.100 .108 .116 .125 .117 .109 .102 .095 .089 .084 .078 .073
.068 .064 .060 .056 .052 .049 .046 .043 .040 .038 .035 .033
.031 .029 .027 .025 .024 .022 .021 .019 .018 .017 .016 .015
.014 .013 .012 .011 .011 .010 .009 .009 .008 .008 .007 .007
.006 .006 .005 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003 .003 .003
.003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .0O01
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0O1
.001 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = 1.303 MB/S Escurrimento = 95.53 WM
Tienpo al pico = 2.428 hrs
Tienpo de lag = 61.89 mnutos
Coef. de escurrim = .91

H DROGRAVA DEL AREA 303

95.5 mm
1.303 nB/s

Escorrentja
Caudal pico

. 010 Hn8B
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Tienpo al pico = 2.43 horas

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.36 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .6 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 3.0 3.7 4.7 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢tn efectiva = 2.019 horas
Caudal pico unitario = .596 nB/s
I ntensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mmi hr
Coef. de al macenam K =  27.60 mns
K1 (Desbor des) = 17.38 mnutos
K2 (Desbor des) =  25.47 mnutos
K3 (Vi essnan) = 19.90 m nutos
K4 (Rao et al.) = 6. 67 m nut os
K5 (Maza et al.) = 16.62 m nutos
Ti enpo de | ag = 32.54 mnutos
H drograma unitario con dt = . 077 horas
.000 .099 .199 .298 .397 .497 .596 .505 .427 .362 .306 .259
.219 .186 .157 .133 .113 .095 .081 .068 .058 .049 .041 .035
.030 .025 .021 .018 .015 .013 .011 .009 .008 .007 .006 .005
.004 .003 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.001 .000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ograna efectivo con dt = . 077 horas la= 5.8 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .4 .5 .7
.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2.3 2.8 35 45 6.0 85 12.9
16.9 11.0 7.9 6.1 48 41 3.3 2.9 2.6 2.3 20 1.9
1.8 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 .9 .9
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.171 horas
Caudal pico unitario = .130 nB/s
I ntensidad media en K (Precip. efectiva) = 202.67 nm hr
Coef . de al macenam K = 41.40 mns
Tienpo de lag = 95.70 m nutos
H drograma unitario con dt = .077 horas
.000 .009 .017 .026 .035 .043 .052 .061 .069 .078 .087 .095
.104 .113 .121 .130 .122 .114 .107 .100 .093 .087 .082 .076
.071 .067 .062 .058 .055 .051 .048 .045 .042 .039 .037 .034
.032 .030 .028 .026 .025 .023 .022 .020 .019 .018 .016 .015
.014 .013 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008 .008 .007 .007
.006 .006 .006 .005 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003 .003
.003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .0O1
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .o0O01
.001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .00O0 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = 1.372 MB/S Escurrimento = 96.34 MW
Tienpo al pico = 2.377 hrs
Tienpo de lag = 58.17 minutos
Coef. de escurrim = .91
H DROGRAVA DEL AREA 304
Escorrentja = 96.3 mm . 011 HB
Caudal pico = 1.372 nB/s
Ti enmpo al pico = 2.38 horas
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PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.48 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .5 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 22 25 30 37 47 6.4 94
2.0 7.7 55 42 33 2.8 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci¢tn efectiva = 2.021 horas
Caudal pico unitario = .331 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 29.40 nins
K1 (Desbordes) = 16.27 mnutos
K2 (Desbor des) = 25.49 mnutos
K3 (Vi essman) = 21.05 mnutos
K4 (Rao et al.) = 5.41 m nutos
K5 (Maza et al.) = 16.94 mnutos
Ti enpo de | ag = 42.55 m nutos
H drograma unitario con dt = . 082 horas
.000 .055 .110 .165 .221 .276 .331 .280 .237 .201 .170 .144
.122 .103 .087 .074 .063 .053 .045 .038 .032 .027 .023 .019
.016 .014 .012 .010 .008 .007 .006 .005 .004 .004 .003 .003
.002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .00O .00O0 .O0O00
.000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ogranma efectivo con dt = . 082 horas la= 6.6 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .4 .5 .7 .9
1.1 1.4 1.6 2.0 2.4 2.9 35 44 57 7.6 10.7 16.2
21.2 13.8 9.9 7.6 6.0 51 42 3.7 3.3 29 26 24
22 20 18 1.7 1.7 15 1.5 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1
.0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.166 horas
Caudal pico unitario = . 062 n8B/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 254.26 mm hr
Coef. de almacenam K = 44,40 mns
Ti empo de | ag = 110.40 m nut os
H drograma unitario con dt = . 082 horas
.000 .004 .008 .012 .017 .021 .025 .029 .033 .037 .041 .046
.050 .054 .058 .062 .058 .054 .051 .048 .045 .042 .039 .036
.034 .032 .030 .028 .026 .024 .023 .021 .020 .019 .018 .016
.015 .014 .013 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008 .008 .007
.007 .006 .006 .006 .005 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003
.003 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
. 000 .000
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = . 775 MB/S Escurrinmiento = 96.12 MM
Tienpo al pico = 2.532 hrs
Tienpo de lag = 71.43 mnutos
Coef. de escurrim = .91

H DROGRAVA DEL AREA 305

Escorrentja = 96.1 mMm . 007 HB
Caudal pico = .775 nB/s
Ti enpo al pico = 2.53 horas

Consgjo Federal de Inversiones— Informe Final - Anexos

Pag. 68



Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros

Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.46 mm
H et ograma ef ectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .5 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 3.0 3.7 4.7 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 3.3 2.8 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.021 horas
Caudal pico unitario = .581 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 144,00 mmi hr
Coef. de al macenam K = 29.40 mns
K1 (Desbor des) = 20.96 mnutos
K2 (Desbor des) = 31.15 minutos
K3 (Vi essnan) = 20.90 mnutos
K4 (Rao et al.) = 8. 33 m nut os
K5 (Maza et al.) = 16. 20 nminutos
Ti enpo de | ag = 42.55 mnutos
H drograma unitario con dt = .082 horas
.000 .097 .194 .290 .387 .484 .581 .492 .416 .352 .298 .252
.214 .181 .153 .130 .110 .093 .079 .067 .056 .048 .040 .034
.029 .024 .021 .018 .015 .013 .011 .009 .008 .006 .005 .005
.004 .003 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.001 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ograma efectivo con dt = . 082 horas la=" 7.0 nm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .3 .4 .5
.7 .9 1.1 1.4 1.7 2.1 26 33 43 58 83 12.7
16.9 11.1 80 6.2 4.9 42 3.4 3.0 27 2.4 21 1.9
1.8 1.6 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 .9 .9
.0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.197 horas
Caudal pico unitario = .169 nB/s
I ntensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 203.26 nmm hr
Coef. de al macenam K =  43.80 mns
Tienpo de lag = 110.35 m nutos
H drogranma unitario con dt = .082 horas
.000 .011 .023 .034 .045 .056 .068 .079 .090 .101 .113 .124
.135 .146 .158 .169 .158 .148 .138 .129 .121 .113 .106 .099
.093 .087 .081 .076 .071 .066 .062 .058 .054 .051 .048 .044
.042 .039 .036 .034 .032 .030 .028 .026 .024 .023 .021 .020
.019 .017 .016 .015 .014 .013 .013 .012 .011 .010 .010 .009
.008 .008 .007 .007 .006 .006 .006 .005 .005 .005 .004 .004
.004 .004 .003 .003 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002
.002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .o001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .00OO .000 .00O0 .O0OO
. 000 .000
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = 1.409 MB/S Escurrimento = 92.58 MM
Tienpo al pico = 2.532 hrs
Tienpo de lag =  74.62 ninutos
Coef. de escurrim = . 88
H DROGRAVA DEL AREA 306
Escorrentja = 92.6 mMm . 013 HB
Caudal pico = 1.409 nB/s
Ti enmpo al pico = 2.53 horas

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA
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Al macenam ent o en depresi ones = 1.92 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .1 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 15 1.7 1.9 2.2 25 30 37 47 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 2.8 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci¢tn efectiva = 2.028 horas
Caudal pico unitario = .361 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 25.80 nins
K1 (Desbordes) = 21.58 minutos
K2 (Desbor des) = 32.00 mnutos
K3 (Vi essman) = 18.93 mnutos
K4 (Rao et al.) = 6.19 m nut os
K5 (Maza et al.) = 10.42 mnutos
Ti enpo de | ag =  43.27 mnutos
H drograma unitario con dt = . 086 horas
.000 .072 .144 .216 .289 .361 .295 .242 .198 .162 .133 .109
.089 .073 .060 .049 .040 .033 .027 .022 .018 .015 .012 .010
.008 .007 .005 .004 .004 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001
.001 .001 .000 .000 .000 .00O .O000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etogranma efectivo con dt = . 086 horas la=" 8.2 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .3
.4 .5 .7 .9 1.2 1.5 1.9 25 3.4 46 6.8 10.7
14.6 9.7 7.1 54 43 37 3.0 26 24 21 1.9 17
1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 .9 .9 .9 .8 .8
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.234 horas
Caudal pico unitario = .113 n8/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 174.82 mm hr
Coef. de al macenam K = 39.00 mns
Ti enpo de | ag = 107.32 mnutos
H drograma unitario con dt = . 086 horas
.000 .009 .017 .026 .035 .043 .052 .061 .070 .078 .087 .096
.104 .113 .105 .097 .090 .083 .077 .071 .066 .061 .057 .052
.049 .045 .042 .039 .036 .033 .031 .028 .026 .024 .022 .021
.019 .018 .017 .015 .014 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008
.008 .007 .007 .006 .006 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003
.003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .0O1
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .0O01
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O0 .O0OO
. 000
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = .783 MB/S Escurrimento = 88.74 MM
Tienpo al pico = 2.580 hrs
Tiempo de lag =  72.83 mnutos
Coef. de escurrim = .84
H DROGRAVA DEL AREA 307
Escorrentja = 88.7 mm . 007 HB
Caudal pico = . 783 nB/s
Tienpo al pico = 2.58 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresi ones = 1.43 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .6 7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
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1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 25 3.0 37 4.7
2.0 7.7 55 42 33 2.8 23 20 1.8 1.6
1.2 1.1 1.0 .9 .9 8 .8 .7 .7 .7
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢tn efectiva = 2.020 horas
Caudal pico unitario = . 217 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 144.00 nmi hr
Coef . de al macenam K = 18. 60 nins
K1 (Desbor des) = 16.61 mnutos
K2 (Desbor des) = 27.44 ninutos
K3 (Vi essman) = 14. 19 m nut os
K4 (Rao et al.) = 5. 87 m nut os
K5 (Maza et al.) = 8. 60 m nutos
Ti enpo de | ag = 19.80 m nutos
H drograma unitario con dt = .078 horas
.000 .054 .108 .162 .217 .169 .131 .102 .080 .062
.029 .023 .018 .014 .011 .008 .007 .005 .004 .003
.001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .0O0 .0OO .0O0O0
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H et ograma efectivo con dt = . 078 hor as la=" 10.1 nm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.1 .2 .3 .5 .6 .9 1.1 1.6 22 3.2
11.3 7.7 57 44 35 3.0 25 22 20 1.8
1.3 1.2 1.1 1.0 10 .9 .9 .8 .8 .8
.0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.290 horas
Caudal pico unitario = . 125 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 135.45 mi hr
Coef. de al macenam K =  27.60 mns
Tienpo de lag = 61.69 mnutos
H drogranma unitario con dt = .078 horas
.000 .012 .025 .037 .050 .062 .075 .087 .100 .112
.102 .092 .083 .076 .068 .062 .056 .051 .046 .041
.031 .028 .025 .023 .021 .019 .017 .015 .014 .012
.009 .008 .008 .007 .006 .006 .005 .005 .004 .004
.003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .00O0 .0OO .0O0O0
.000 .000 .000 .000 .000 .00O0 .O000
Precip. total = 105.30 nm
Caudal pico = .463 MB/S Escurrimento = 77.72 W
Tiempo al pico = 2.325 hrs
Tienpo de lag = 42.10 minutos
Coef. de escurrim = .74
H DROGRAVA DEL AREA 308
Escorrentja = 77.7 mm . 003 HnB
Caudal pico = . 463 nB/s
Ti enpo al pico = 2.33 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresi ones = 1.13 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .2 .7 .7 .8 .8 .9 .9 1.0
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 3.0 37 4.7
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6
1.2 1.1 1.0 .9 .9 8 .8 .7 .7 .7
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.015 horas

. Po
[SIENEN

.048
- 000

o
~No oo

. 125
. 038
. 011
. 003
. 001
. 000

. PO
(o) I SN N

. PO
o wh

.038
- 000

P
~Nu1oo

. 113
. 034
. 010
. 003
. 001
. 000

. RPopR
owhE

Consgjo Federal de Inversiones— Informe Final - Anexos

Pag. 71



Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

Caudal pico unitario = .562 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 144.00 nmi hr
Coef . de al macenam K = 13.20 nins

K1 (Desbordes)
K2 (Desbor des)
K3 (Vi essnan)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
Ti enpo de | ag

13. 77 m nut os
20. 61 m nut os
10. 67 m nut os
5. 88 m nut os
7.91 m nut os
5.43 m nutos

. 073 horas

o
o
=}
o
—
1

H drograna unitario
.000 .187 .375 .562 .403 .289 .207 .148 .106 .076 .054 .039
.028 .020 .014 .010 .007 .005 .004 .003 .002 .001 .001 .OO1
.001 .000 .000 .000

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H et ograma efectivo con dt = .073 horas la= 8.2 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .3
.4 .6 .8 1.1 1.3 1.7 2.1 28 37 51 7.4 11.7
15.8 10.5 7.6 5.9 46 40 3.3 28 26 23 20 1.9
1.7 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 10 .9 .9
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.226 horas
Caudal pico unitario = .180 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 189.30 mm hr
Coef . de al macenam K = 19.80 nins
Ti enpo de | ag = 37.91 mnutos
H drograma unitario con dt = . 073 horas

.000 .022 .045 .067 .09 .112 .135 .157 .180 .159 .140 .124
.109 .096 .085 .075 .066 .058 .052 .045 .040 .035 .031 .028
.024 .021 .019 .017 .015 .013 .011 .010 .009 .008 .007 .006
.005 .005 .004 .004 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .00O .0OO .00O .000
.000 .000 .000 .000 .000 .oO00

Precip. total = 105.30 mm

Caudal pico = 1.004 MB/S Escurrimento = 89.36 W
Ti enpo al pico 2.053 hrs

Ti enpo de | ag 21.52 m nutos

Coef. de escurrim = .85

H DROGRAVA DEL AREA 309

Escorrentja = 89.4 mm . 006 HB
Caudal pico = 1.004 nB/s
Tienpo al pico = 2.05 horas

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.37 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .6 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 22 25 30 37 47 6.4 94
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.019 horas
Caudal pico unitario = .315 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 144.00 nm hr
Coef. de al macenam K =  23.40 mns

K1 (Desbor des)
K2 (Desbordes)

18. 52 m nut os
30. 03 m nut os
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K3 (Vi essman)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
Ti enpo de | ag

17. 43 m nut os

7.40 m nut os
12. 42 m nut os
27.96 m nut os

H drograma unitario con dt = . 078 horas

.000 .063 .126 .189 .252 .315 .258 .211 .173 .142 .116 .095
.078 .064 .052 .043 .035 .029 .023 .019 .016 .013 .011 .009
.007 .006 .005 .004 .003 .003 .002 .002 .001 .001 .001 .O0O01
.001 .001 .000 .000 .000 .000 .000

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H etograma efectivo con dt = .078 horas la=" 9.0 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2
.2 .4 .5 .7 .9 1.2 1.6 21 29 40 6.0 9.6
13.2 8.9 6.5 50 40 34 28 25 2.2 20 17 1.6
1.5 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 10 .9 .9 .9 .8 .8
.0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.256 horas
Caudal pico unitario = .156 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 158.75 mm hr
Coef. de al macenam K =  35.40 mns
Ti enpo de | ag = 84.82 mnutos
H drograma unitario con dt = . 078 horas

.000 .012 .024 .036 .048 .060 .072 .084 .096 .108 .120 .132
.144 156 .144 .134 .124 .115 .106 .098 .091 .084 .078 .072
.067 .062 .057 .053 .049 .046 .042 .039 .036 .033 .031 .029
.027 .025 .023 .021 .020 .018 .017 .016 .014 .013 .012 .011
.011 .010 .009 .008 .008 .007 .007 .006 .006 .005 .005 .005
.004 .004 .004 .003 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002
.002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .OO01
.001 .001 .001 .001 .000 .000 .000 .00O .00OO .00OO .00O0 .000
.000 .000 .O0O00

Precip. total = 105. 30 mm

Caudal pico = . 742 MB/'S Escurrinmiento = 83.37 WM
Ti enpo al pico 2.340 hrs

Ti enpo de | ag 59. 12 ni nut os

Coef. de escurrim = .79

H DROGRAVA DEL AREA 310

Escorrentja = 83.4 mm . 006 HnB
Caudal pico = . 742 nB/s
Tienpo al pico = 2.34 horas

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent o en depresi ones = 1.74 mm
H et ograma efectivo con dt = .083 horas
.0 .0 .0 .3 .7 . 8 . 8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 3.0 3.7 4.7 6.4 9.4
12.0 7.7 5.5 4.2 3.3 2.8 2.3 2.0 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.025 horas
Caudal pico unitario = . 143 n8/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mm hr
Coef. de almacenam K = 19.20 nins

15. 56 m nut os
26. 01 m nutos
14. 51 m nut os
4,15 m nut os
7.65 m nut os

K1 (Desbor des)
K2 (Desbor des)
K3 (Vi essman)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
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Ti enpo de | ag = 24.33 mnutos

H drograma unitario con dt = . 080 horas
.000 .036 .071 .107 .143 .111 .087 .067 .053 .041 .032 .025
.019 .015 .012 .009 .007 .006 .004 .003 .003 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .00O0 .00O .000 .00O0 .OOO
PORCI ON PERVMEABLE DE LA CUENCA
H etograna efectivo con dt = . 080 horas la=" 9.0 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1 .2
.3 .4 .6 .8 1.0 1.3 1.7 23 31 43 6.4 10.2
14.0 9.4 6.8 53 42 36 30 26 23 21 1.8 1.7
1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 .9 .9 .9 8 .8
.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.251 horas
Caudal pico unitario = .060 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 167.69 i hr
Coef. de al macenam K =  28.80 mns
Tienpo de lag =  68.23 mnutos
H drograma unitario con dt = . 080 horas
.000 .006 .012 .018 .024 .030 .036 .042 .048 .054 .060 .054
.049 .044 .040 .036 .033 .030 .027 .024 .022 .020 .018 .016
.015 .013 .012 .011 .010 .009 .008 .007 .007 .006 .005 .005
.004 .004 .004 .003 .003 .003 .002 .002 .002 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = .302 MB/S Escurrimento = 84.85 MM
Tienpo al pico = 2.320 hrs
Tienpo de lag =  46.72 ninutos
Coef. de escurrim = .81
H DROGRAVA DEL AREA 311
Escorrentja = 84.9 mm . 002 HnB
Caudal pico = .302 nB/s
Tienpo al pico = 2.32 horas
PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent o en depresi ones = 1.65 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .4 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 3.0 3.7 4.7 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢tn efectiva = 2.024 horas
Caudal pico unitario = . 422 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 144.00 nmi hr
Coef. de al macenam K = 22.80 nins
K1 (Desbor des) = 24.16 mnutos
K2 (Desbor des) = 36.33 ninutos
K3 (Vi essnan) = 16.90 m nutos
K4 (Rao et al.) = 9. 00 m nut os
K5 (Maza et al.) = 9. 55 m nutos
Ti enpo de | ag = 24.12 mnutos
H drograma unitario con dt = . 076 horas
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.000 .084 .169 .253 .338 .422 .345 .283 .232 .190 .155 .127
.104 .085 .070 .057 .047 .038 .031 .026 .021 .017 .014 .012
.009 .008 .006 .005 .004 .003 .003 .002 .002 .002 .001 .0O1
.001 .001 .001 .000 .00O0 .00O .000 .000

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H etograna efectivo con dt = . 076 horas la= 9.3 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1
.2 .3 .4 .5 .7 1.0 1.3 1.8 2.4 3.4 52 8.5
11.8 8.0 59 46 3.6 31 26 23 20 1.8 1.6 1.5
1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 9 .9 .8 .8 .8 .7 .7
.0 .0 .0 .0 .0 0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.276 horas
Caudal pico unitario = .241 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 142.01 nm hr
Coef. de al macenam K =  34.20 mns
Tienpo de lag = 79.05 m nutos
H drograma unitario con dt = .076 horas

.000 .019 .037 .056 .074 .093 .111 .130 .148 .167 .185 .204
.223 .241 .223 .207 .191 .177 .164 .152 .141 .130 .121 .112
.103 .096 .089 .082 .076 .070 .065 .060 .056 .052 .048 .044
.041 .038 .035 .033 .030 .028 .026 .024 .022 .021 .019 .018
.016 .015 .014 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008 .008 .O007
.006 .006 .006 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003 .003 .003
.003 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .OO1
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .00O .000
.000 .000 .O000

Precip. total = 105.30 mm

Caudal pico = .994 MB/S Escurrimento = 79.77 MM
Tienpo al pico = 2.356 hrs

Tienpo de lag = 54.66 mnutos

Coef. de escurrim = .76

H DROGRAVA DEL AREA 312

Escorrentja = 79.8 mm . 008 HnB
Caudal pico = .994 nB/s
Tienpo al pico = 2.36 horas

PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA

Al macenam ent 0 en depresi ones = 1.43 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .6 .7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 3.0 3.7 4.7 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 10 .9 .9 8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.020 horas
Caudal pico unitario = .342 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 144.00 nmi hr
Coef. de al mcenam K = 14.40 mns

K1 (Desbor des)
K2 (Desbor des)
K3 (Vi essnan)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
Ti enpo de | ag

12. 86 m nut os
19. 19 m nutos
m nut os
3. 88 m nutos
7.34 m nut os
16. 91 m nut os

o
o
=
D
©

H drograma unitario con dt = .080 horas

.000 .114 .228 .342 .245 .175 .126 .090 .065 .046 .033 .024
.017 .012 .009 .006 .004 .003 .002 .002 .001 .001 .001 .0O00
.000 .000 .000 .000
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PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H etograna efectivo con dt = . 080 horas la= 7.4 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .3 .4 .5 .7
.9 1.2 1.4 1.8 2.2 2.7 3.3 4.2 5.4 7.2 10.2 15.7
20.7 13.6 9.8 7.5 5.9 50 42 3.6 33 29 25 214
2.2 2.0 1.8 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1
.0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.184 horas
Caudal pico unitario = .064 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 248.71 nm hr

Coef . de al macenam K = 21.60 mns
Tienpo de lag =  46.17 mnutos

H drogranma unitario con dt = .080 horas

Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = .586 MB/S Escurrimento = 94.78 MM
Ti enpo al pico = 2.240 hrs
Tienpo de lag =  28.46 mnutos
Coef. de escurrim = .90
H DROGRAMVA DEL AREA 313
Escorrentja = 94.8 mm . 003 HB
Caudal pico = .586 nB/s
Tienpo al pico = 2.24 horas
PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent 0 en depresi ones = 1.81 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .2 7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 22 25 3.0 3.7 47 6.4 94
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.027 horas
Caudal pico unitario = .460 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 144.00 nmi hr

Coef. de al macenam K = 27.00 mns

K1 (Desbor des) = 20.52 mnutos

K2 (Desbordes) = 29.50 m nutos

K3 (Vi essnan) = 19.60 m nutos

K4 (Rao et al.) = 6. 11 mi nutos

K5 (Maza et al.) = 12. 46 mi nut os

Ti enpo de | ag = 50.93 mnutos
H drograma unitario con dt = .090 horas
.000 .092 .184 .276 .368 .460 .377 .308 .253 .207 .169 .139
.113 .093 .076 .062 .051 .042 .034 .028 .023 .019 .015 .013
.010 .008 .007 .006 .005 .004 .003 .003 .002 .002 .001 .001
.001 .001 .001 .001 .000 .000 .000

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

H et ograna efectivo con dt = . 090 horas la= 7.4 mm

0 .0 .0 0 .0 0 0 2 .3 5 6 8

1.0 1.3 1.5 1.9 2.3 2.9 35 44 57 7.6 10.8 16.5
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21.7 14.2 10.2 7.9 6.2 53 43 3.8 3.4 30 27 25
23 21 19 17 1.7 15 15 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1
Baricentro precipitaci ¢tn efectiva = 2.179 horas
Caudal pico unitario = .083 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 260.47 nmi hr
Coef. de al macenam K =  40.80 mns
Tienmpo de lag = 118.34 ninutos
H drograma unitario con dt = .090 horas
.000 .006 .013 .019 .026 .032 .038 .045 .051 .057 .064 .070
.077 .083 .077 .071 .066 .061 .056 .052 .048 .045 .042 .038
.036 .033 .031 .028 .026 .024 .022 .021 .019 .018 .016 .015
014 .013 .012 .011 .010 .010 .009 .008 .008 .007 .007 .006
.006 .005 .005 .004 .004 .004 .004 .003 .003 .003 .003 .002
.002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .00O0 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00O0 .0OO .000 .00O0 .OOO
. 000
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = .986 MB/S Escurrinmiento = 94.92 WM
Tienpo al pico = 2.700 hrs
Tienpo de lag =  79.97 minutos
Coef. de escurrim = .90
H DROGRANVA DEL AREA 314
Escorrentja = 94.9 mm . 008 HB
Caudal pico = .986 nB/s
Ti enpo al pico = 2.70 horas
PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent 0 en depresi ones = 1.23 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .1 .7 7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 25 3.0 3.7 47 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.017 horas
Caudal pico unitario = .221 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mm hr
Coef . de al macenam K = 12. 60 nins
K1 (Desbor des) = 10.50 m nutos
K2 (Desbor des) = 17.25 ninutos
K3 (Vi essman) = 10. 31 ninutos
K4 (Rao et al.) = 3. 44 ninutos
K5 (Maza et al.) = 7.05 m nutos
Ti enpo de | ag = -.32 mnutos
H drograma unitario con dt = .070 horas
.000 .074 .147 .221 .158 .113 .081 .058 .042 .030 .021 .015
.011 .008 .006 .004 .003 .002 .001 .001 .001 .001 .000 .O0OO
.000 .000 .000 .000 .000
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etograma efectivo con dt = .070 horas la= 7.4 mm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .3 .5
.6 .9 1.1 1.3 1.7 2.1 26 33 43 58 84 13.0
17.3 11.4 82 6.3 50 43 35 31 28 25 21 20
1.8 1.7 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 .9 .9
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.202 horas
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Caudal pico unitario = .061 nB/s
I ntensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 207.42 nm hr
Coef . de al macenam K = 19. 20 nins
Tienmpo de lag =  30.36 ninutos
H drograma unitario con dt = .070 horas
.000 .008 .015 .023 .031 .038 .046 .054 .061 .054 .048 .042
.037 .033 .029 .026 .023 .020 .018 .016 .014 .012 .011 .009
.008 .007 .006 .006 .005 .004 .004 .003 .003 .003 .002 .002
.002 .002 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .OOO
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0OO .0OO .0OO
000 .000 .000 .000 .000 .O0O00
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = .393 MB/S Escurrimento = 92.14 MM
Tienpo al pico = 1.960 hrs
Tienpo de lag = 14.58 m nutos
Coef. de escurrim = . 88
H DROGRAVA DEL AREA 315
Escorrentja = 92.1 mm . 002 HB
Caudal pico = .393 nB/s
Tienpo al pico = 1.96 horas
PORCI ON | MPERVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent 0 en depresi ones = 1.45 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .6 7 .8 .8 .9 .9 1.0 1.0 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 25 30 3.7 47 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.020 horas
Caudal pico unitario = .146 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mm hr
Coef . de al macenam K = 18. 60 nins
K1 (Desbor des) = 16.74 mnutos
K2 (Desbor des) = 28.81 ninutos
K3 (Vi essman) = 14. 25 ni nut os
K4 (Rao et al.) = 5. 77 m nutos
K5 (Maza et al.) = 8. 09 m nutos
Ti enpo de | ag = 19.80 ninutos
H drograma unitario con dt = .078 horas
.000 .036 .073 .109 .146 .114 .088 .069 .054 .042 .033 .025
.020 .015 .012 .009 .007 .006 .004 .003 .003 .002 .002 .001
.001 .001 .001 .000 .000 .000 .000 .00O0 .00O .000 .00O0 .O0OO
PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA
H etograma efectivo con dt = .078 horas la= 10.1 nm
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
.1 .2 .3 .4 .5 .8 1.0 1.4 20 29 44 7.3
10.4 7.2 53 41 33 28 23 20 19 1.7 1.5 1.4
1.3 1.2 1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.0 .0 .0 .0 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.299 horas
Caudal pico unitario = . 110 nB/s
Intensidad nmedia en K (Precip. efectiva) = 124.83 mm hr
Coef. de almacenam K =  28.20 nins

Ti enpo de | ag 61. 62 m nut os
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H drograma unitario con dt =

.000 .011 .022 .033 .044 .055
.090 .082 .074 .067 .060 .O055
.027 .025 .022 .020 .018 .016
.008 .007 .007 .006 .005 .O005
.002 .002 .002 .002 .002 .O001
.001 .001 .001 .001 .000 .OOO0
.000 .000 .000 .000 .000 .000

. 078 hor as

.066 .077 .088 .099 .110 .100

015 .013 .012 .011 .010 .009
004 .004 .004 .003 .003 .003

J000 .000 .000 .000 .000 .000

Precip. total = 105.30 nm

Caudal pico = .334 MB/S Escurrinmiento = 74.54 W
Tienpo al pico = 2.402 hrs

Tienpo de lag = 43.96 minutos

Coef. de escurrim = .71

H DROGRAVA DEL AREA 316

Escorrentja = 74.5 mm . 003 HB
Caudal pico = .334 m3/s
Ti enpo al pico = 2.40 horas
PORCI ON | MPERMVEABLE DE LA CUENCA
Al macenam ent 0 en depresi ones = 2.27 mm
H et ograma efectivo con dt = . 083 horas
.0 .0 .0 .0 .4 .8 .8 .9 .9 1.0 10 1.1
1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 25 3.0 3.7 47 6.4 9.4
2.0 7.7 55 42 33 28 23 20 1.8 1.6 1.4 1.3
1.2 1.1 1.0 .9 .9 .8 .8 .7 .7 .7 .6 .6
.6 .0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.034 horas
Caudal pico unitario = . 069 nB/s
Intensidad nedia en K (Precip. efectiva) = 144.00 mm hr
Coef. de al macenam K =  43.20 mins

K1 (Desbor des)
K2 (Desbor des)
K3 (Vi essnan)
K4 (Rao et al.)
K5 (Maza et al.)
Ti enpo de | ag

34.61 m nutos
49. 90 m nut os
m nut os
9. 76 m nut os
4.03 m nutos
61. 44 m nut os

TN TR TR TR TIT]
=
w
o)
=

H drograma unitario con dt = .080 horas

.000 .008 .015 .023 .031 .038
.050 .044 .040 .036 .032 .028
.013 .012 .010 .009 .008 .008
.003 .003 .003 .002 .002 .002
.001 .001 .001 .001 .001 .o001
.000 .000 .000 .000 .00OO0 .O0OO0O0

PORCI ON PERVEABLE DE LA CUENCA

.046 .054 .062 .069 .062 .055
.025 .023 .020 .018 .016 .015
.007 .006 .005 .005 .004 .o004
.002 .002 .001 .001 .001 .O0O01
.000 .000 .000 .000 .000 .OO0O0
.000 .000 .000 .000 .OOO0

H et ograna efectivo con dt = . 080 horas la= 11.9 mm
0 .0 0 0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
0 .0 1 2 .2 .4 .6 .8 1.2 1.9 3.0 5.2
7.7 55 41 32 26 22 19 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1
1.0 .9 9 8 .8 .7 .7 .6 .6 .6 .5 .5
0 .0 0 0
Baricentro precipitaci ¢n efectiva = 2.347 horas
Caudal pico unitario = . 106 nB/s
Intensidad media en K (Precip. efectiva) = 92.95 m hr
Coef. de al macenam K = 64.80 mns
Ti enpo de | ag = 156.51 m nutos
H drograma unitario con dt = . 080 horas

Consgjo Federal de Inversiones— Informe Final - Anexos

Pag. 79



Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros

Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

.000 .005 .010 .015 .019 .024 .029 .034 .039 .044 .048 .053
.058 .063 .068 .073 .077 .082 .087 .092 .097 .102 .106 .102
.097 .093 .089 .085 .081 .077 .074 .071 .068 .065 .062 .059
.056 .054 .051 .049 .047 .045 .043 .041 .039 .037 .036 .034
.033 .031 .030 .028 .027 .026 .025 .024 .023 .022 .021 .020
019 .018 .017 .016 .016 .015 .014 .014 .013 .013 .012 .011
011 .010 .010 .010 .009 .009 .008 .008 .008 .007 .007 .007
006 .006 .006 .006 .005 .005 .005 .005 .004 .004 .004 .004
.004 .004 .003 .003 .003 .003 .003 .003 .003 .002 .002 .002
.002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .002 .001 .001 .001 .0O1
001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .o001
.001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .000 .000 .00O0 .O0OO
000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .O0OO
Precip. total = 105.30 mm
Caudal pico = .257 MB/S Escurrimento = 60. 97 MM
Tienpo al pico = 3.680 hrs
Tienpo de lag = 125.30 ninutos
Coef. de escurrim = .58
H DROGRAMA DEL AREA 317
Escorrentja = 61.0 mm . 004 HB
Caudal pico = .257 nB/s
Tienpo al pico = 3. 68 horas
CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 1
Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m m m n's nB/s
.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000
.08 1.28 .101 1.438 . 070 .184 . 019 .21
.16 1.28 . 202 1.596 . 127 . 273 . 055 .22
.24 1.28 . 304 1.754 . 173 . 336 . 102 .22
.32 1.28 . 405 1.912 .212 . 385 . 156 .22
.39 1.29 . 506 2. 069 . 245 . 423 .214 .22
.47 1.29 . 608 2,227 . 273 . 455 . 277 .21
.55 1.29 . 709 2.385 . 297 . 482 . 342 .21
.63 1.29 . 811 2.543 . 319 . 505 . 410 20
.71 1.29 . 913 2.701 . 338 . 525 . 479 .20
.79 1.29 1. 015 2. 859 . 355 . 543 . 551 .20
. 87 1.29 1.117 3.017 . 370 . 558 . 623 .19
.95 1.29 1.219 3.175 . 384 .572 . 697 .19
1.03 1.29 1.321 3.333 . 396 . 584 L771 .18
1.11 1.29 1.423 3.491 . 408 . 595 . 847 .18
1.18 1.30 1.525 3.648 .418 . 605 . 923 .18
1.26 1.30 1. 627 3. 806 . 428 . 614 1. 000 .18
1.34 1.30 1.730 3.964 . 436 . 623 1.077 .17
1.42 1.30 1.832 4.122 . 445 . 631 1.155 .17
1.50 1.30 1.935 4.280 . 452 . 638 1.234 .17
La verficaci¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMD

TI RANTE CAUDAL
nmetr os nB/s
.08 . 019
16 . 055
.24 . 102
.32 . 156
.39 . 214
.47 . 277
.55 . 342
.63 . 410
.71 . 479
.79 . 551
.87 . 623
.95 . 697

1. 03 L7711
1.11 . 847
1.18 . 923

1

TI EMPO
hor as
. 181
. 122
. 099
. 087
. 079
. 073
. 069
. 066
. 063
. 061
. 060
. 058
. 057
. 056
. 055
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1.26 1. 000 . 054
1.34 1.077 . 054
1.42 1.155 . 053
1.50 1.234 . 052

HI DROGRAVA PARCI AL 101

Escorrentja = 92.8 mMm . 017 HnB
Caudal pico = 1.886 nB/s
Tienmpo al pico = 2.50 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 2

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m 114 m m nls nB8/s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 1.78 . 141 1.938 . 073 . 188 . 026 .21
.16 1.78 .281 2. 096 . 134 . 284 . 080 .23
.24 1.78 . 422 2.254 . 187 . 354 . 149 .23
.32 1.78 . 563 2.412 . 233 . 410 . 231 .23
.39 1.79 . 704 2.569 . 274 . 457 . 321 .23
.47 1.79 . 845 2.727 . 310 . 496 . 419 .23
.55 1.79 . 986 2.885 . 342 . 529 .521 .23
. 63 1.79 1.127 3.043 . 370 . 558 . 629 .22
.71 1.79 1.268 3.201 . 396 . 584 . 740 .22
.79 1.79 1. 409 3. 359 . 420 . 607 . 855 .22
. 87 1.79 1.551 3.517 . 441 . 627 . 973 .22
.95 1.79 1.692 3. 675 . 461 . 646 1.092 .21

1.03 1.79 1.834 3.833 . 478 . 662 1.214 21

1.11 1.79 1.976 3.991 . 495 . 677 1.338 21

1.18 1.80 2.117 4.148 . 510 . 691 1. 464 . 20

1.26 1.80 2. 259 4. 306 . 525 . 704 1.591 .20

1.34 1.80 2.401 4. 464 . 538 . 716 1.719 .20

1.42 1.80 2.543 4,622 . 550 . 727 1.848 .20

1.50 1.80 2. 685 4. 780 . 562 . 737 1.979 .19

La verficaci ¢n del c¢nmputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
met r os nB8/ s hor as
.08 . 026 . 177
.16 . 080 . 117
.24 . 149 . 094
.32 . 231 . 081
.39 . 321 . 073
.47 . 419 . 067
.55 . 521 . 063
.63 . 629 . 060
.71 . 740 . 057
.79 . 855 . 055
.87 . 973 . 053
.95 1.092 . 052
1. 03 1.214 . 050
1.11 1.338 . 049
1.18 1. 464 . 048
1.26 1.591 . 047
1.34 1.719 . 047
1. 42 1.848 . 046
1.50 1.979 . 045

H DROGRAVA PARCI AL 102

Escorrentja = 93.1 mm . 020 HB
Caudal pico = 2.332 nB/s
Tienpo al pico = 2.56 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 3

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
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te Sup. noj . noj . hi d. de

m m n m m ns nB/s

.00 .00 . 000 . 000 000 . 000 000

.08 2.18 .172 2.338 074 . 190 033 22
.16 2.18 . 344 2. 496 138 . 289 100 23
.24 2.18 . 517 2. 654 195 . 364 188 24
.32 2.18 . 689 2.812 245 . 424 292 24
.39 2.19 . 862 2. 969 290 . 474 409 24
.47 2.19 1.034 3.127 331 . 518 535 24
.55 2.19 1. 207 3.285 367 . 555 670 24
.63 2.19 1. 380 3. 443 401 . 588 812 24
.71 2.19 1.552 3.601 431 . 618 . 959 23
.79 2.19 1.725 3. 759 459 644 1.111 23
. 87 2.19 1. 898 3.917 485 668 1. 268 23
.95 2.19 2.071 4.075 . 508 689 1.428 23
1.03 2.19 2. 244 4,233 . 530 709 1.592 22
1.11 2.19 2.418 4,391 . 551 727 1.758 22
1.18 2.20 2.591 4,548 570 744 1. 927 22
1.26 2.20 2.764 4.706 587 759 2.099 22
1.34 2.20 2.938 4, 864 . 604 773 2.272 21
1.42 2.20 3.111 5.022 620 787 2. 448 21
1.50 2.20 3.285 5.180 . 634 799 2.625 21

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO
net r os n8/s hor as
.08 . 033 . 351
.16 . 100 . 231
.24 . 188 . 183
.32 . 292 . 157
.39 . 409 . 141
.47 .535 . 129
.55 . 670 . 120
.63 . 812 . 113
.71 . 959 . 108
.79 1.111 . 104
.87 1. 268 . 100
.95 1. 428 . 097
1.03 1.592 . 094
1.11 1. 758 . 092
1.18 1.927 . 090
1.26 2.099 . 088
1.34 2.272 . 086
1.42 2.448 . 085
1.50 2.625 . 083

H DROGRAVA PARCIAL 103

Escorrentja = 92.3 mMm . 039 HnB
Caudal pico = 4.469 nB/s
Tienpo al pico = 2.56 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 4

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m nms B/ s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 3.28 . 259 3.438 . 075 . 193 . 050 .22
.16 3.28 . 518 3.596 . 144 . 298 . 154 .24
.24 3.28 777 3. 754 . 207 . 379 . 294 .25
.32 3.28 1. 036 3.912 . 265 . 447 . 463 .25
.39 3.29 1. 296 4. 069 . 318 . 505 . 654 . 26
.47 3.29 1. 555 4,227 . 368 . 556 . 864 . 26
.55 3.29 1.815 4,385 . 414 . 601 1. 091 . 26
.63 3.29 2.074 4.543 . 457 . 642 1.331 . 26
.71 3.29 2.334 4,701 . 496 . 679 1.584 . 26
.79 3.29 2.594 4.859 . 534 . 712 1. 848 . 26
. 87 3.29 2.853 5.017 . 569 . 743 2.120 .25
.95 3.29 3.113 5.175 . 602 L771 2. 402 .25
1.03 3.29 3.373 5. 333 . 633 . 798 2.691 .25
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1.11 3.29 3.633
1.18 3.30 3. 894
1.26 3.30 4.154
1.34 3.30 4.414
1.42 3.30 4. 675
1.50 3.30 4. 935

5.491
5. 648
5. 806
5. 964
6.122
6. 280

. 662
. 689
. 715
. 740
. 764
. 786

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en e

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE
netros
.08

il alalal 5 ol g
N
o

CAUDAL

PROWWNNNNRERRERE,
o)
©
pc

549

TI EMPO
hor as
. 173

. 112

. 088

.036

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 5

Tiran- Ancho Secci ¢n
te Sup. noj .
m m

.00 .00 . 000
.08 1.48 . 117
.16 1.48 . 234
.24 1.48 . 351
.32 1.48 . 468
.39 1.49 . 585
.47 1.49 . 703
.55 1.49 . 820
.63 1.49 . 937
.71 1.49 1. 055
.79 1.49 1.173
. 87 1.49 1.290
.95 1.49 1.408

1.03 1.49 1.526

1.11 1.49 1. 644

1.18 1.50 1.762

1.26 1.50 1. 880

1.34 1.50 1. 998

1.42 1.50 2.117

1.50 1.50 2.235

Perim
noj .
m

. 000
638
796
954
112
269
427
585
743
901
059
217
375
533
691
848
006
164
322
. 480

APPAOWWWWWNNNNNNERR

Radi o
hi d.
m

. 000
. 071
. 130
. 180
. 222
. 258
. 289
. 317
. 342
. 364
. 383
. 401
. 417
. 432
. 445
. 458
. 469
. 480
. 490
. 499

Vel oc

ms

. 000
. 186
. 278
. 345
. 396
. 439
LA74
. 503
. 529
. 552
.571
. 589
. 604
. 619
. 631
. 643
. 654
. 664
. 673
. 681

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en e

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMOD 1

TI RANTE
net r os

CAUDAL
nB/s
. 022
. 065
. 121
. 186
. 257
. 333
. 413
. 496
. 582
. 670

TI EMPO
hor as
. 537
. 360
. 290
. 252
. 228

. 211

. 199

. 189

. 181
. 175

2.987 .25
3. 289 .25
3. 597 .25
3.910 .24
4.227 .24
4. 549 .24

tercer deci mal

Caudal Fr ou-

de

nB/s

. 000
. 022 .21
. 065 .22
.121 .23
. 186 .23
. 257 .22
. 333 .22
. 413 .22
. 496 .21
. 582 .21
.670 .21
. 760 .20
. 851 .20
. 944 .20
1. 038 .19
1.133 .19
1. 229 .19
1. 326 .18
1. 424 .18
1.522 .18

tercer deci mal
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HI DROGRAVA PARCI AL

Escorrentja
Caudal pico
Ti enpo al pico

PRRPRP PR
N
o

PrRpeee

104

92. 6
6.292

. 760 . 170
. 851 . 165
. 944 . 162
038 . 158
133 . 156
229 . 153
326 . 151
424 . 149
522 . 147
nmm . 055 HnB
nB/ s

hor as

2.49

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 6

Tiran- Ancho Secci ¢n
te Sup. noj .
m m

.00 .00 . 000
.08 5.18 . 409
.16 5.18 . 818
.24 5.18 1. 227
.32 5.18 1.636
.39 5.19 2.046
.47 5.19 2. 455
.55 5.19 2. 865
.63 5.19 3.274
.71 5.19 3.684
.79 5.19 4,094
. 87 5.19 4.503
.95 5.19 4.913

1.03 5.19 5.323

1.11 5.19 5.733

1.18 5.20 6. 144

1.26 5.20 6. 554

1.34 5.20 6. 964

1.42 5.20 7.375

1.50 5.20 7.785

Perim Radi o Vel oc.

noj . hi d

m m n's

. 000 . 000 . 000
5. 338 . 077 . 195
5. 496 . 149 . 304
5. 654 . 217 . 391
5.812 . 282 . 465
5. 969 . 343 . 530
6. 127 . 401 . 588
6. 285 . 456 . 641
6. 443 . 508 . 689
6. 601 . 558 . 734
6. 759 . 606 . 775
6.917 . 651 . 813
7.075 . 694 . 849
7.233 . 736 . 882
7.391 . 776 . 914
7.548 . 814 . 944
7.706 . 850 . 972
7.864 . 886 . 998
8. 022 . 919 1.023
8. 180 . 952 1.047

La verficaci¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en e

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE
netros

HI DROGRAMA SAL

Escorrentja
Caudal pico
Ti enpo al pico

PrRRRRE
N
»

.08

CAUDAL TI EMPO
nB/s hor as
. 080 . 284
. 249 . 183
. 480 . 142
. 761 . 119

1. 085 . 105
1. 445 . 094
1. 837 . 087
2. 257 . 081
2.703 . 076
3.172 . 072
3.662 . 068
4,171 . 065
4. 698 . 063
5. 240 . 061
5.797 . 059
6. 368 . 057
6. 952 . 056
7.547 . 054
8. 154 . 053

| DA DEL TRAMD 6

92.6
6.134
2.50

nmm . 055 HnB
nB/s
hor as

Caudal Fr ou-

de

nB/s

. 000
. 080 .22
. 249 .24
. 480 . 26
. 761 . 26
1. 085 .27
1.445 .27
1. 837 .28
2. 257 .28
2.703 .28
3.172 .28
3.662 .28
4,171 .28
4,698 . 28
5. 240 .28
5.797 .28
6. 368 .28
6. 952 .28
7.547 .27
8. 154 .27

tercer deci mal
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CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 7

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m m m nms B/ s

.00 .00 . 000 .000 . 000 . 000 . 000

.08 4.82 . 368 4,853 . 076 . 124 . 046 .14
.16 5.13 . 760 5. 206 . 146 . 192 . 146 .16
.24 5.45 1.178 5. 559 . 212 . 246 . 290 .17
.32 5.76 1.620 5.912 . 274 . 292 . 474 .18
.39 6.08 2.088 6. 265 . 333 . 333 . 695 .18
.47 6. 39 2.580 6.618 . 390 . 370 . 954 .19
.55 6.71 3.098 6.971 . 444 . 403 1. 250 19
.63 7.03 3. 640 7.325 . 497 . 435 1. 582 19
.71 7.34 4,207 7.678 . 548 . 464 1. 952 20
.79 7.66 4.799 8.031 . 598 . 492 2. 359 20
. 87 7.97 5. 416 8. 384 . 646 . 518 2.804 20
.95 8.29 6. 058 8. 737 . 693 . 543 3.288 20

1.03 8.61 6. 725 9. 090 . 740 . 567 3.811 20

1.11 8.92 7. 417 9. 443 . 785 . 590 4.374 21

1.18 9.24 8.134 9. 796 . 830 . 612 4,978 21

1.26 9.55 8. 875 10. 149 . 875 . 634 5.623 21

1.34 9.87 9. 642 10. 502 . 918 . 654 6. 310 21

1.42 10. 18 10. 434 10. 855 . 961 . 675 7.040 21

1.50 10. 50 11. 250 11. 208 1. 004 . 695 7.814 21

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decimal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO
netros nB/s hor as
.08 . 046 . 806
.16 . 146 . 520
.24 . 290 . 406
.32 . 474 . 342
.39 . 695 . 300
.47 . 954 . 270
.55 1. 250 . 248
.63 1.582 . 230
.71 1.952 . 216
79 2. 359 . 203
87 2.804 . 193
.95 3.288 . 184
1.03 3.811 . 176
1.11 4,374 . 170
1.18 4,978 . 163
1.26 5.623 . 158
1.34 6. 310 . 153
1.42 7.040 . 148
1.50 7.814 . 144

H DROGRAVA SALI DA DEL TRAMO 7

Escorrentja = 92.6 mMm . 055 HnB
Caudal pico = 5.763 nB/s
Tienpo al pico = 2. 67 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 8

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m n's /s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 1.48 . 117 1.638 . 071 . 186 . 022 .21
.16 1.48 . 234 1.796 . 130 . 278 . 065 .22
.24 1.48 . 351 1.954 . 180 . 345 .121 .23
.32 1.48 . 468 2.112 . 222 . 396 . 186 .23
.39 1.49 . 585 2.269 . 258 . 439 . 257 .22
.47 1.49 . 703 2. 427 . 289 . 474 . 333 .22
.55 1.49 . 820 2.585 . 317 . 503 . 413 .22
. 63 1.49 . 937 2.743 . 342 . 529 . 496 .21
.71 1.49 1. 055 2.901 . 364 . 552 . 582 .21
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.79 1.49 1.173 3. 059 383 . 571 670 21
. 87 1.49 1.290 3.217 401 . 589 760 20
.95 1.49 1.408 3.375 417 . 604 851 20
1.03 1.49 1.526 3.533 432 . 619 . 944 20
1.11 1.49 1.644 3.691 . 445 631 1.038 19
1.18 1.50 1.762 3. 848 458 643 1.133 19
1.26 1.50 1.880 4. 006 . 469 654 1.229 19
1.34 1.50 1.998 4.164 480 664 1. 326 18
1.42 1.50 2.117 4.322 490 673 1.424 .18
1.50 1.50 2.235 4. 480 . 499 681 1.522 .18

La verficaci¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
nmet r os nB/s hor as
08 022 537
16 065 360
24 121 290
32 186 252
39 257 228
47 . 333 211
55 413 199
63 496 189
71 582 181
79 670 175
87 760 170
.95 851 165
1.03 . 944 162
1.11 1.038 . 158
1.18 1.133 . 156
1. 26 1. 229 153
1.34 1. 326 151
1.42 1. 424 . 149
1.50 1.522 . 147

H DROGRAVA PARCI AL 105

Escorrentja = 91.3 mMm . 019 HnB
Caudal pico = 2.295 nB/s
Ti enpo al pico = 2.38 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 9

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m ns B/ s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 1.98 . 156 2.138 . 073 . 189 . 030 .22
.16 1.98 . 313 2. 296 . 136 . 287 . 090 .23
.24 1.98 . 469 2.454 . 191 . 359 . 169 .24
.32 1.98 . 626 2.612 . 240 . 418 . 261 .24
.39 1.99 . 783 2.769 . 283 . 466 . 365 .24
.47 1.99 . 939 2.927 . 321 . 507 . AT7 .24
.55 1.99 1. 096 3.085 . 355 . 543 . 595 .23
.63 1.99 1. 253 3. 243 . 386 . 574 . 720 .23
.71 1.99 1. 410 3.401 . 415 . 602 . 849 .23
.79 1.99 1. 567 3. 559 . 440 . 627 . 982 .23
.87 1.99 1.725 3.717 . 464 . 649 1.119 .22
.95 1.99 1.882 3.875 . 486 . 669 1. 259 .22

1. 03 1.99 2.039 4,033 . 506 . 687 1. 401 .22

1.11 1.99 2.197 4,191 . 524 . 704 1. 546 .21

1.18 2.00 2.354 4,348 . 541 . 719 1. 693 .21

1.26 2.00 2.512 4.506 . 557 . 733 1.841 .21

1.34 2.00 2.669 4,664 . 572 . 746 1.992 .21

1.42 2.00 2.827 4,822 . 586 . 758 2.144 .20

1.50 2.00 2.985 4,980 . 599 . 770 2.297 .20

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decinal
TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO
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met r os nB/s hor as
08 030 176
16 . 090 116
24 169 093
32 261 080
39 365 072
47 477 066
55 595 061
63 720 058
71 849 055
.79 . 982 . 053
. 87 1.119 . 051
.95 1.259 . 050
1. 03 1. 401 . 049
1.11 1. 546 . 047
1.18 1. 693 . 046
1.26 1.841 . 045
1. 34 1.992 . 045
1.42 2.144 . 044
1.50 2.297 . 043

H DROGRAVA PARCI AL 106

Escorrentja = 90.1 mMm . 030 HB
Caudal pico = 3.649 nB/s
Tienpo al pico = 2.48 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 10

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m nms B/ s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 2.78 . 220 2.938 . 075 . 192 . 042 .22
.16 2.78 . 439 3. 096 . 142 . 294 . 129 .24
.24 2.78 . 659 3.254 . 202 . 373 . 246 .24
.32 2.78 . 879 3.412 . 258 . 438 . 385 .25
.39 2.79 1. 098 3.569 . 308 . 493 . 542 .25
.47 2.79 1. 318 3.727 . 354 . 541 .714 .25
.55 2.79 1.538 3.885 . 396 . 584 . 898 .25
.63 2.79 1.758 4,043 . 435 . 621 1. 093 .25
.71 2.79 1.979 4,201 . 471 . 655 1. 297 .25
.79 2.79 2.199 4. 359 . 504 . 686 1. 508 .25
. 87 2.79 2.419 4,517 . 536 . 714 1.727 .24
.95 2.79 2. 640 4.675 . 565 . 740 1. 952 .24

1.03 2.79 2. 860 4,833 . 592 . 763 2.183 .24

1.11 2.79 3.081 4,991 . 617 . 785 2.418 .24

1.18 2.80 3.301 5. 148 . 641 . 805 2.658 .24

1.26 2.80 3.522 5. 306 . 664 . 824 2.901 .23

1.34 2.80 3.743 5. 464 . 685 . 841 3. 149 .23

1.42 2.80 3.964 5.622 . 705 . 858 3.399 .23

1.50 2.80 4,185 5.780 . 724 . 873 3.653 .23

La verficaci¢n del c¢tnputo Q= A* v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMD 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
nmetr os nB/s hor as
.08 . 042 . 289
.16 . 129 . 189
.24 . 246 . 149
.32 . 385 . 127
.39 . 542 . 113
.47 . 714 . 103
.55 . 898 . 095
.63 1.093 . 089
.71 1. 297 . 085
.79 1.508 . 081
.87 1.727 . 078
.95 1. 952 . 075
1.03 2.183 . 073
1.11 2.418 . 071
1.18 2. 658 . 069
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Tiran-

el e
N
o

La verficaci ¢n de

Tiran-
te

1.26 2.901 . 067
1.34 3.149 . 066
1.42 3. 399 . 065
1.50 3. 653 . 064
H DROGRAMA PARCI AL 107
Escorrentja = 91.7 mm . 085 HB
Caudal pico = 9.273 nB/s
Tienpo al pico = 2.58 horas
CURVA DE CAUDALES DE LA SECCI ON 11
Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
Sup. noj . noj . hi d. de
m m m n's nB/s
.00 . 000 . 000 . 000 000 000
7.82 . 605 7.853 . 077 . 125 076 14
8.13 1.234 8. 206 . 150 196 242 16
8. 45 1. 889 8. 559 . 221 . 253 478 17
8.76 2.568 8.912 . 288 . 302 . 776 18
9.08 3.272 9. 265 . 353 346 1.133 18
9.39 4.001 9. 618 . 416 . 386 1. 545 19
9.71 4. 756 9.971 477 . 423 2.011 .19
10. 03 5.535 10. 325 . 536 . 457 2.530 .20
10. 34 6. 339 10. 678 . 594 . 489 3.102 .20
10. 66 7.168 11.031 . 650 . 520 3.725 .20
10. 97 8.021 11. 384 . 705 . 549 4.401 .20
11. 29 8. 900 11. 737 . 758 576 5.128 .21
11.61 9. 804 12. 090 . 811 . 602 5. 907 .21
11.92 10. 733 12. 443 . 863 . 628 6. 738 .21
12. 24 11. 686 12. 796 . 913 652 7.621 .21
12.55 12. 665 13. 149 . 963 . 676 8. 558 .21
12. 87 13. 668 13. 502 1.012 . 698 9. 547 .22
13.18 14. 697 13. 855 1. 061 . 721 10. 590 .22
13.50 15. 750 14. 208 1.109 . 742 11. 688 .22

ctrmputo Q = A * v puede

diferir en e

tercer deci mal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMD 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO

met r os /s hor as

.08 . 076 . 886

.16 . 242 . 567

.24 . 478 . 439

.32 . 776 . 368

.39 1.133 . 321

.47 1.545 . 288

.55 2.011 . 263

. 63 2.530 . 243

.71 3.102 . 227

.79 3.725 . 214

.87 4. 401 . 203

.95 5.128 . 193

1.03 5. 907 . 184

1.11 6.738 .177

1.18 7.621 . 170

1.26 8. 558 . 164

1.34 9. 547 .159

1.42 10. 590 . 154

1.50 11. 688 . 150
H DROGRAMA SALI DA DEL TRAMD 11

Escorrentja = 91.7 mm . 085 HB

Caudal pico = 8.709 nB/s
Ti enpo al pico = 2. 67 horas
CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 12
Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
Sup. noj . noj . hi d. de
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m m n2 m m n's nB/s

.00 .00 . 000 . 000 000 . 000 000

.08 1.48 . 117 1.638 071 . 186 022 21
.16 1.48 . 234 1.796 130 . 278 065 22
.24 1.48 . 351 1.954 180 . 345 121 23
.32 1.48 . 468 2.112 222 . 396 186 23
.39 1. 49 . 585 2. 269 258 . 439 257 22
.47 1.49 . 703 2.427 289 . 474 333 22
.55 1.49 . 820 2.585 317 . 503 413 22
.63 1.49 . 937 2.743 342 . 529 496 21
.71 1.49 1. 055 2.901 364 . 552 582 21
.79 1.49 1.173 3. 059 383 571 670 21
.87 1.49 1. 290 3.217 401 . 589 760 20
.95 1.49 1.408 3.375 417 . 604 851 20
1.03 1. 49 1.526 3.533 432 . 619 944 20
1.11 1.49 1.644 3.691 . 445 631 1.038 19
1.18 1.50 1.762 3.848 458 643 1.133 19
1.26 1.50 1. 880 4,006 . 469 654 1.229 19
1.34 1.50 1.998 4.164 . 480 . 664 1. 326 .18
1.42 1.50 2.117 4,322 . 490 . 673 1.424 .18
1.50 1.50 2.235 4. 480 . 499 681 1.522 .18

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decimal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMOD 1

TI RANTE CAUDAL TI EMPO
nmet r os nB/s hor as
.08 . 022 . 537
.16 . 065 . 360
.24 . 121 . 290
.32 . 186 . 252
.39 . 257 . 228
.47 . 333 . 211
.55 . 413 . 199
.63 . 496 . 189
.71 . 582 . 181
.79 . 670 . 175
.87 . 760 . 170
.95 . 851 . 165
1.03 . 944 . 162
1.11 1.038 . 158
1.18 1.133 . 156
1.26 1. 229 . 153
1.34 1. 326 . 151
1.42 1.424 . 149
1.50 1.522 . 147

H DROGRAVA PARCI AL 108

Escorrentja = 87.1 mm . 021 HnB
Caudal pico = 2.273 nB/s
Ti enpo al pico = 2.58 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 13

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m nis nB8/s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 2.38 . 188 2.538 . 074 . 191 . 036 .22
.16 2.38 . 376 2.696 . 139 . 291 . 109 .23
.24 2.38 . 564 2.854 . 198 . 367 . 207 .24
.32 2.38 . 752 3.012 . 250 . 429 . 323 .24
.39 2.39 . 941 3.169 . 297 . 482 . 453 .24
.47 2.39 1.129 3.327 . 339 . 527 . 594 .24
.55 2.39 1. 317 3. 485 . 378 . 566 . 745 .24
.63 2.39 1. 506 3.643 . 413 . 601 . 904 .24
.71 2.39 1.694 3.801 . 446 . 632 1. 070 .24
.79 2.39 1.883 3.959 . 476 . 660 1. 242 .24
.87 2.39 2.072 4,117 . 503 . 685 1.419 .23
.95 2.39 2.261 4,275 . 529 . 708 1. 600 .23
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1.03 2.39 2.450 4.433 . 553 729 1.786 .23
1.11 2.39 2.639 4.591 575 748 1.975 .23
1.18 2.40 2.828 4.748 596 766 2.167 .23
1.26 2.40 3.017 4. 906 615 783 2.362 .22
1.34 2.40 3. 206 5. 064 . 633 798 2.559 .22
1.42 2.40 3. 396 5.222 650 812 2.759 .22
1.50 2.40 3. 585 5. 380 666 826 2.961 .22

La verficaci¢n del c¢tnputo Q= A* v puede diferir en el tercer decinal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMO 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
nmet r os n3/s hor as
.08 . 036 . 291
.16 . 109 . 191
.24 . 207 . 151
.32 . 323 . 129
.39 . 453 . 115
.47 . 594 . 106
.55 . 745 . 098
.63 . 904 . 092
.71 1. 070 . 088
.79 1. 242 . 084
.87 1. 419 . 081
.95 1. 600 . 078
1.03 1.786 . 076
1.11 1.975 . 074
1.18 2.167 . 073
1.26 2.362 . 071
1.34 2.559 . 070
1.42 2.759 . 068
1.50 2.961 . 067

H DROGRAVA PARCI AL 109

Escorrentja = 81.9 mm . 024 HB
Caudal pico = 2.435 nB/s
Tienpo al pico = 2.64 horas

CURVA DE CAUDALES DE LA SECCION 14

Tiran- Ancho Secci ¢n Perim Radi o Vel oc. Caudal Fr ou-
te Sup. noj . noj . hi d. de
m m n2 m m n's nB/s

.00 .00 . 000 . 000 . 000 . 000 . 000

.08 2.82 . 210 2.853 .074 . 122 . 026 .14
.16 3.13 . 445 3. 206 . 139 . 186 . 083 .16
.24 3.45 . 704 3. 559 . 198 . 235 . 166 .17
.32 3.76 . 989 3.912 . 253 . 277 . 274 .17
.39 4. 08 1.298 4. 265 . 304 . 314 . 407 .18
.47 4. 39 1.633 4,618 . 354 .346 . 566 .18
.55 4.71 1.992 4.971 . 401 . 377 . 750 .18
.63 5.03 2.377 5. 325 . 446 . 405 . 962 .19
.71 5.34 2.786 5.678 . 491 . 431 1.201 .19
.79 5.66 3. 220 6. 031 . 534 . 456 1.468 .19
.87 5.97 3.679 6. 384 . 576 . 480 1.765 .20
.95 6.29 4. 163 6. 737 . 618 . 503 2.093 . 20

1.03 6. 61 4,672 7.090 . 659 . 525 2.452 .20

1.11 6. 92 5. 206 7.443 . 700 . 546 2.842 .20

1.18 7.24 5.765 7.796 . 740 . 567 3. 266 .20

1.26 7.55 6. 349 8. 149 . 779 . 587 3.724 .20

1.34 7.87 6. 958 8. 502 . 818 . 606 4,217 .21

1.42 8.18 7.591 8. 855 . 857 . 625 4.746 .21

1.50 8. 50 8. 250 9. 208 . 896 . 644 5.312 .21

La verficaci ¢n del c¢nputo Q= A * v puede diferir en el tercer decimal

TABLA DE TI EMPO DE TRASLADO TRAMOD 1

Tl RANTE CAUDAL TI EMPO
nmet r os nB/s hor as
.08 . 026 . 914
.16 . 083 . 599
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.24 . 166 LA472
.32 . 274 . 401
.39 . 407 . 354
AT . 566 . 321
.55 . 750 . 295
.63 . 962 . 275
.71 1.201 . 258
.79 1.468 . 244
. 87 1.765 . 232
.95 2.093 .221
1.03 2.452 . 212
1.11 2.842 . 204
1.18 3. 266 . 196
1.26 3.724 . 189
1.34 4.217 . 183
1.42 4.746 . 178
1.50 5.312 .173

H DROGRAMVA SALI DA DEL TRAMD 14

Escorrentja = 81.9 mm . 024 HB
Caudal pico = 2.257 nB/s
Ti enpo al pico = 2.83 horas
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Anexo ESPECIFICACION TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.

Articulo 1: GENERALES.

Este pliego se refiere atodos los trabajos que se deberéan realizar para la construccion de los
Desaglies Pluviales y las obras complementarias, de acuerdo a los planos de Proyecto y de
conformidad con las Especificaciones Técnicas y Métodos Constructivos que se indican a
continuacion.

Antes de la presentacion de su oferta los interesados deben compenetrarse de las condiciones
en que debera construirse la obra, especialmente las caracteristicas de las redes afreas y
subterraneas de los servicios domiciliarios que pudieran existir en el terreno donde se realizaran los
trabgos, en todos sus detalles y datos que hagan a la megor prestacion de sus servicios y a la
gjecucion de las obras y de sus posterior manteni miento.

Consecuentemente |os oferentes deberan estudiar, investigar y ponderar debidamente todas
las caracteristicas y aspectos de los trabajos objeto de la presente Licitacion y de las eventualidades
y factores que pudieran afectarlos en cuanto a la modalidad de ejecucién, volumen, cantidad y
alcance de los mismos, asi como respecto de los materiales, maquinarias, equipos, persona y demés
servicios necesarios para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asumira de
resultar adjudicatario, y en general deberd obtener por su propia cuenta de las empresas o
reparticiones prestatarias de servicios domiciliarios o solicitar a la Municipaidad toda la
informacion necesaria en lo relativo a riesgos, contingencias, eventualidades y demés elementosy
circunstancias que pudieran influir, afectar o interferir con su obra

La informacion que se proporciona en este Pliego, anexos e informes, incluyendo que surge
de los planos y demas estudios, no exime a oferente de sus responsabilidades, considerandose que
el mismo, antes de formular su oferta, se ha compenetrado de todos los datos, riesgos e incidencia
en la oferta de todos los aspectos, incluyendo los costos de cualquier naturaleza 'y e régimen de
financiamiento ofrecido.

En relacion a los servicios domiciliarios, administrados por terceros, con instalaciones
subterraneas 0 aéreas (sanitarias, telefonicas, eléctricas, etc.) que eventualmente puedan interferir
con la obra a construir, la Contratista est& especialmente obligada a:

1 Solicitar a las eparticiones o empresas prestatarias de los mismos la documentacion
graficay escrita existente, con anterioridad a la gjecucion de la obra;

2. Tramitar con la debida antelacion ante esas mismas reparticiones o empresas la
autorizacion pertinente de todas las modificaciones que resultara necesario efectuar en
estas redes,
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3. Ejecutar las obras de acuerdo a las normas vigentes en cada caso, presentando a la
Inspeccién constancia escrita de la aprobacion de los trabajos del tercero prestatario del
servicio.

Este apartado de Generdes tiene validez para todos los Articulos que forman parte de las
Especificaciones Técnicas y cuyos pliegos y manuales que se mencionan mas abajo se consideran
incluidos en e presente pliego y los oferentes son de pleno conocimiento de los mismos y se
considera que cuentan con ellos y/o en caso contrario |o deben adquirir en las reparticiones
respectivas, no existiendo motivo alguno para que el oferente desconozca |os mismos.

La construccion de estas obras, se regira por € Pliego de Especificaciones Técnicas Generales,
Edicién 1998 dela D.N.V., complementadas por e presente Pliego de Especificaciones Técnicas, €l
Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA) de la Direccion Nacional de
Vialidad, de Julio de 1993, las Normas de Ensayo de la Direccion Naciona de Viaidad, €
Reglamento CIRSOC y Anexos, las Normas IRAM, y las Normas de AASHTO-93 para los casos
no contemplados por |os menciorados.

En & Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edicion 1998, de la Direccion
Nacional de Vialidad, los derechos, obligaciones, u otros aspectos atinentes a la Direccion Nacional
de Viaidad como comitente, corresponderan a la Municipalidad de Presidencia Roque Saenz Pefia,
asi como también se destaca que para € presente pliego tienen e mismo significado la
denominacion de Jefe de Obra, Supervision o Inspector de Obra.

Para |os ensayos de laboratorio se tomarén en cuenta las Normas de Ensayos de la Direccion
Naciona de Vialidad, y las Normas IRAM y AASHTO, para los ensayos de materiales no tenidos
en cuenta por las normas de laD.N.V.

A los efectos de este pliego, resulta indistinto € uso de la denominacion “Municipaidad de
Presidencia Roque Saenz Pefid® o “Municipio”, designado todas ellas indistintamente a la
Municipalidad de Presidencia Roque Saenz Pefia.

El Contratista debera contar en obra con los distintos elementos que constituyen su equipo
en los tiempos previstos por la documentacion contractual y en estas Especificaciones Técnicas, a
medida que los trabajos |os vayan requiriendo.

Todos los equipos viales, herramientas y maquinarias seran sometidos a la aprobacion del
Jefe de Obra 'y deberdn mantenerse en cantidad y condiciones para cumplimentar con la calidad de
trabajos requeridos y con el plan de obras, minimizando € impacto ambiental.

No se permitira la iniciacion o gecucion de trabajos sin la presencia en obra del equipo
indispensable paraello.

El retiro de la obra de cualquier equipo, debera ser autorizado previamente por € Jefe de
Obra
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Sera obligacion del Contratista, y bajo su total responsabilidad, la colocacién de sefiales
necesarias para guiar € transito de vehiculos y personas en toda la extension de las obras, y en
especial en cuando afecten y/o desvien calle, para garantizar la seguridad de los usuarios de los
mismos, detercerosy del personal afectado ala obra.

Las sefiales serén bien visibles de diay en especia de noche, con indicacién de la velocidad
maxima segura.

Al efectuarse desvios, se debera comunicar ala poblacion de los nuevos recorridos, a efectos
de que tome conocimiento del cambio de las condiciones de circulacion, calidad del aire e
incremento del ruido. Se debera informar a publico por medios masivos de comunicacion (diarios
locales, radio y television) las trarsitorias alteraciones en la circulacién vehicular.

El Contratista declara conocer la zona, € clima, época de lluvias, frecuencia de
inundaciones y desaglies existentes, asi como las demas condiciones de trabsjo y otras
circunstancias que puedan afectar la marchay terminacion de la obra, es decir tendra en cuenta tales
factores d formular su oferta. S a efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueolégico, el Contratista 0 su Representante notificara fehacientemente el
hecho a Jefe de Obra, quién dispondra e organismo o entidad a quien, segin la naturaleza del
objeto, corresponda efectuar la entrega documentada del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto por €l
Cadigo Civil y laLey Nacional N° 9080.

Sera obligacion del Contratista la tramitacion y gestion de la aprobacion por ante los
diversos Organismos, Entesy Empresas, publicas, estatales o privadas, de jurisdiccion nacional,
provincial 0 municipal y personas fisicas o juridicas, de todos los permisos, autorizaciones y/o
aprobaciones necesarias para la gecuciéon de las obras y cada uno de sus items, la extraccion y
obtencion de los materiales necesarios para los mismos, cuando corresponda, su transporte,
construccion del item y trasado y depdsito de los desechos resultantes. Asimismo deberé obtener
las autorizaciones necesarias para la implantacion de obradores.

Sin perjuicio de lo que expresamente se establezca en los demas articulos del presente
pliego, y atitulo indicativo, no exhaustivo, deben considerarse incluidos dentro de estas gestiones:

- La aprobacion del desvio transitorio de cauces naturales y/o artificiales ante la
Administracion Provincia del Aguade la Provinciadel Chaco.

- Laautorizacion para el emplazamiento de obradores por parte de la Municipalidad
acuyajurisdiccion corresponda, sin perjuicio de la aprobacion correspondiente del
Jefe de Obra.

- El permiso y aprobacion paralainterrupcion, cortey traslado de redes de servicios
eléctricos, telefonicos, de agua potable y cloacas, ante quienes corresponda 'y de
acuerdo a las disposiciones de cada una de ellas.
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- El permiso por parte de los propietarios de las canteras comerciales de suelo, asi
como toda otra cantera 0 yacimiento, cuando corresponda.

- El permiso de paso para el abastecimiento de agua, desde reservorios o cursos, por
parte de los propietarios de |os lotes que resulte necesario atravesar para acceder a
los mismos, y la autorizacion de la Administracion Provincia del Agua, conforme
a las disposiciones de la misma, sin perjuicio ce los estudios y andlisis que ésta
ordene con relacion alacalidad del recurso.

- La autorizacion de la Municipalidad a cuya jurisdiccion corresponda, y demas
organismos pertinentes, para el deposito de desechos y restos, segun la naturaleza
de los mismos.

Todas las tasas, canones y derechos que resulte necesario abonar, asi como los planos y
memorias, tareas y profesionales requeridos para la gestion y aprobacion por parte de quienes
corresponda, segun el caso, no recibiran pago directo alguno, considerandose su costo incluido
dentro de los Gastos Generales de |a obra.

Articulo 2: CONDICIONESY MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
|. DESCRIPCION

Los trabagjos comprenden basicamente el Control y Proteccion del Medio Ambiente en un
todo de acuerdo a la Constitucion de la Provincia del Chaco, Leyes, Decretos, Resoluciones y
Disposiciones (Nacionales, Provinciales y Municipales) y requerimientos de la documentacion
contractual, con el objeto de velar por la seguridad de | as personas con derecho a estar en las obras,
conservando las mismas en un estado de orden que evite cuaquier peigro a las mismas,
proporcionar y mantener — en tiempo y forma— todos los elementos necesarios para la seguridad de
todas las personas; tomar todas las medidas necesarias para proteger e ambiente dentro y fuera de
la obra; y suprimir o reducir los impactos ambientales negativos que cause la obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafio a
personas o0 bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades de vecinos frentistas de la traza
de la obra, siendo Unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la
obray/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

Deberéd tenerse en cuenta el problema de la accesibilidad para los vecinos frentistas durante
la construccion, previéndose los accesos peatonal y vehicular provisorios a sus propiedades, en
todos los casos posibles, 1o cual sera indicado por la Inspeccion.

Los materiales peligrosos (combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, deshechos,
etc.), deberdn transportarse y amacenarse en las condiciones tales que garanticen la seguridad a fin
de evitar potenciales contaminaciones.
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El Contratista sera responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones,
Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en €
lugar de gecucion de las obras, asi como e pago de las multas que pudieran aplicarse por
infracciones a las mismas.

Durante la construccién, deberan tomarse las medidas necesarias a efectos de respetar las
normas de cuidado de caucesy aguas superficiales y subterréneas que establece e Codigo de Faltas
(Ley Provincia N° 4209), donde expresamente se establece como requisito la previa autorizacion
por parte de la autoridad competente para modificar un escurrimiento y la Ley N° 3230 y su
modificatoria N° 3542 (t.0) y Decreto Reglamentario N° 173/90: “...Sera sancionado... € que
vertiere 0 emitiere cualquier tipo de residuo solido, liquido o gaseoso que pueda degradar o
contaminar |os recursos naturales, en especia los hidricos, o al medio ambiente, causando dafio o
poniendo en peligro la salud humana, la flora o la fauna.”

El Contratista dispondra - en caso de ser necesario - la intervencion de expertos, a su costa,
para que, durante la gjecucién y la terminacion de las obras, se corrijan posibles defectos de las
mismas, de manera de:

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y
conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales
personas.

- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, sefiaes de
peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por € Jefe de
Obra o por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la proteccién de las
obras o parala seguridad y conveniencia de toda persona

- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuerade la
obra, para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como
consecuencia de la contaminacion del ruido u otras causas derivadas de sus
métodos de trabgjo.

- No podrén egjecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas
superficiales o subterraneas en € érea de la obra. La provision del agua necesaria
para € proceso constructivo, sera desde las fuentes de aprovisionamiento
existentes en el area, asegurandose que el mismo sea adecuado en cuanto a calidad
y cantidad, de acuerdo alo establecido por las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares.

- Minimizar € peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulacion de
rellenos, realizandose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de
formainmediata.
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- Proteccion y sefializacion de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar
accidentes.

- Prevencion de accidentes por eventos meteoroldgicos. se debera construir un
adecuado sistema de desaglies transitorios dentro de la obra a fines de evitar
anegamientos peligrosos para | os trabajadores y la poblacion.

- Seflalizacion y proteccion para peatones y transito vehicular a efectos de evitar €l
peligro de accidentes por movimiento de maquinaria pesada.

- Cercamiento de obras cuando sea necesario.
- Cuidados especial es sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos.
- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.

- Considerar € retiro diario de la basura de |os vecinos frentistas que tengan € frente
de obra abierto.

I1.MEDICION Y PAGO

Las tareas descriptas, y los insumos, materides, mano de obra, equipos, que en
correspondencia con ellas sean necesarias para la correcta gjecucion de las mismas no recibirén
pago directo alguno, debiendo la Contratista considerar 1os mismos dentro de los Gastos Generales
de la Obra

Articulo 3: ADECUACION DE PLANTELES DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
EXISTENTES.

|. DESCRIPCION

a La reparacion de las redes de cualquier tipo de servicios con tendidos aéreos y/o
subterrdneos que resultaran afectadas o dafiadas por las obras durante el proceso de
construccion, que no estén expresamente contempladas en los items de la obray en estas
Especificaciones Técnicas y que aln cuando no se encuentren indicadas en la
documentacion grafica adjunta a Proyecto, sera gjecutada por la Contratista a su cuenta
y cargo, sin que por €llo reciba pago directo u otro tipo de compensacion alguno.

b. La Contratista debera comunicar a Municipio la necesidad del traslado, alteo,
profundizacion y/o adecuacion de las instalaciones correspondientes a las Empresas de
Telefonia, y empresas de videocables, que se encuentren dentro de la zona de obra con
autorizacion precaria de la D.N.V., D.V.P. FFCC Belgrano Carga SA, SEFECHA y/o
Municipal, que se intercepten, interfieran o no sean compatibles con las obras a
construir, se encuentren o no expresamente indicadas en la documentacion adjunta, a fin
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de que ésta solicite a las Empresas propietarias de las mismos efectien la adecuacion
correspondiente.

C. El traslado, alteo, profundizacién y/o adecuacion de cualquier otro tendido o instalacion
con tendido aéreo y/o subterraneo que no se mercione expresamente en las
consideraciones del parrafo anterior y que no se encuentre indicado en la documentacién
adjunta, serd gecutado por la Contratista a su cuenta 'y cargo, sin que por €ello reciba
pago directo u otro tipo de compensacion.

En los casos @) y c), la Contratista deber4 gestionar y obtener las autorizaciones
correspondientes ante el Organismo, Institucién, Entidad o Empresa publica o privada que tenga
jurisdiccion, injerencia, propiedad o concesion del servicio afectado, y eecutard las tareas
observando las reglamentaciones, exigencias y especificaciones que |os autorizantes le indigquen.

II. MEDICION Y PAGO

L as tareas mencionadas no recibiran pago directo alguno, debiendo ser contempladas por €l
Contratista dentro del concepto Gastos Generales de Obra.

Articulo 4. EXCAVACION NO CLASIFICADA.
|. DESCRIPCION

Esta especificacion, permite la gjecucion medicion y pago, de la excavacion no clasificada
gue dispone esta obra, es decir la construccion del canal y la excavacion parala construccién de los
conductos de hormigén armado necesarios para la realizacion de los desagles de la cuenca de la
avenida Francisco Canteros (304).

La gecucion de las excavaciones para los conductos de desaglie se regira por las
especificaciones de la Secciéon Bl del Pliego de Especificaciones Técnicas, Edicion 1998 de la
Direccion Naciona de Viaidad, no podra superar los cien (100) metros por delante a conducto
completamente terminado con € relleno compactado hasta el nivel de terreno natural, acometidas
de los sumideros a conducto, perfilado del terreno, cuneteo necesario a los efectos de dejar
perfectamente habilitado a transito peatonal y vehicular. La Inspeccién podré ordenar la suspension
de los trabajos hasta que la Contratista haya dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

El acance de estos trabajos incluye e saneamiento de suelos embebidos o saturados,
extraccion, cargay descarga de los suelos y/o materiales no aptos, compactacion especial, del fondo
de saneamiento, s fuera necesario a juicio exclusivo de la Inspeccién, relleno de la excavacion,
compactacion especial, y riego.

La presencia de agua, durante las tareas descriptas, originada por subpresion, filtraciones o
cualquier otra causa debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos adecuados.
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Los trabgjos de achique, tablestacados, depresion, defensas, etc. que resulte necesario
realizar a juicio de la Inspeccidn, no recibiran pago directo alguno y su costo se considerara
incluido en los items respectivos.

Si ajuicio de la inspeccion se requiere saneamiento, se lo realizara segun la Seccién BL.II 1.
Terraplenes del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edicién 98 de la Direccion
Naciona de Vialidad.

En estos casos, de no lograrse suelos de buena calidad para una correcta compactacion en las
excavaciones, la Inspeccion podra exigir € mejoramiento con cal hidraulica.

Comprenden también estos trabajos |as excavaciones de suelos que rodeen o se hallen junto
a caferias subterraneas tomando |as precauciones del caso.

Se considera incluido dentro de estos trabajos el transporte del todo € material necesario
hasta una distancia méxima de 4km medida desde e Iugar de gecucion.

ApartadoB.I1.1.1

Se anulay se reemplaza con € texto siguiente:

Este trabgo consiste en toda excavacion necesaria para la construccion de canales y
conductos, asi como la rectificacion, profundizacién y adecuacion de canales existentes e incluirala
limpieza del terreno dentro de la zona de obra conforme a lo sefidlado en B.l., la gecucion c
desmontes y faldeos, la construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y
canales secundarios; la apertura de préstamos para extraccion de suelos, la remocion de materiales
para destapes de yacimientos, la formacion de terraplenes, rellenos y banquinas, utilizando los
productos excavados, y todo otro trabajo de excavacion o utilizacion de materiales excavados no
incluidos en otro item del contrato y necesario para la terminacion de canales y conductos de
acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 6rdenes
de la Inspeccion.

Cuando resulte necesario utilizar suelos que no provengan de la excavacion de canales, se
deberan especificar las areas donde se produciran las extracciones de suelos para rellenos, tratando
de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad o estancamiento de aguas en los
sectores de préstamos que modifiquen las condiciones topogréficas, debiendo aplanarse los
accidentes topograficos que se generaren con € materia no utilizado.

Cuando corresponda extraer suelos, la seleccion de las areas de extraccion debera redlizarse
en funcion de las posibilidades de restablecimiento de la cobertura vegetal y de minimizar las
interferencias producto de las actividades extractivas en la geomorfologia del sitio. Se debera
elaborar € respectivo plan de explotacion y posterior recuperacion del sitio de explotacion, € que
debera ser aprobado por la Inspeccion
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En estos casos, y en lo posible, la excavacion tendrd forma geométrica y sera rodeada en
todo su perimetro con una doble hilera de arboles de la especie que autorice la Inspeccion. Esta
plantacion se hara con plantines o con gemplares jovenes y estara a cuidado del Contratista, hasta
la Recepcion Final de la obra. Su costo estaraincluido en €l precio del  item Excavacion.

Para minimizar la destruccién directa de la flora en la explotacion de yacimientos debera
planificarse la accesibilidad a dichas zonas de trabgo de la manera mas directa posible,
disminuyéndose asi |as superficies de destruccion.

ApartadoB. Il 3.3

Se complementa con lo siguiente:

En la excavacion destinada a la construccién de canales nuevos o reperfilado y
reconformacion de los existentes, se efectuara € desbosgue, destronque y limpieza necesarios del
ancho de la zona de obra previsto en los planos, en tramos de entre 100 y 500 metros.

Se procedera a la excavacion del canal, en las dimensiones previstas por los perfiles tipo de
cada obra.

Debera ponerse especia cuidado en la obtencion de las pendientes y dimensiones
establecidas para el fondo y paredes de |os canales.

En la medida de lo posible, y de acuerdo a la naturaleza de los suelos que se excaven,
deberdn eliminarse los materiales sueltos en taludes y fondo. Se recomienda la utilizacion en
retroexcavadoras de baldes del tipo denominado “canaero”, a fin de lograr la terminacion del
perfilado de estos elementos de la seccion de los canales.

La Inspeccién, podra exigir la gjecucion de los trabajos que juzgue necesarios a fin de lograr
el correcto acabado de la seccion tedrica, sin que ello represente para el Contratista derecho al cobro
de pago adicional alguno.

ApartadoB.I1. 3.12

Se anula su contenido y reemplaza por lo siguiente:

Los excedentes de excavacion no utilizados seran depositados y conformados
adecuadamente en los lugares que sefide la Inspeccion, pero dentro de una distancia de transporte
de 4000 m, lo que no recibira pago directo aguno.

Apartado B.I1.4
Se agregalo siguiente:

El contratista deberd utilizar equipos de excavacion adecuados, aprobados por la
Inspeccion
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Apartado B.11.5
Se agregalo siguiente:

Cuando se trate de excavaciones destinadas a la construccion de canales, se deberan respetar
las siguientes tolerancias:

1 - El perfil transversal de los canales debera satisfacer las siguientes exigencias.
El control planialtimétrico se realizara en perfiles separados no mas de 50 metros entre si.
No se admitiran diferencias en las pendientes de los taludes indicadas en los planos.

Se admitira un exceso en el ancho de fondo de hasta 10 (diez) centimetros con respecto al
valor indicado en los planos. No se admitiran diferencias en defecto respecto de los anchos
indicados en |os planos.

La diferencia de cota entre puntos de la solera en una misma seccion transversal del cana no
excedera 1 (un) centimetro.

Cualquier defecto que supere estas tolerancias debera ser corregido por el Contratista, a su
exclusivo cargo.

2 - El perfil longitudinal de los canales debera satisfacer las siguientes exigencias:
El control planialtimétrico se realizara en perfiles separados no mas de 50 metros entre si.

En e encuentro con obras de arte no se admitiran diferencias en exceso con respecto a las
cotas de proyecto superiores a 1 (un) centimetro. Por defecto, se admitiran diferencias de hasta 3
(tres) centimetros con respecto alas cotas de proyecto.

En general, no se admitiran cotas con excesos superiores a 2 (dos) centimetros por kilémetro
de canal, en promedio, ni valores superiores a los 3 (tres) centimetros en una seccion cualquiera,
con respecto a los vaores de proyecto.

Cualquier defecto que supere estas tolerancias debera ser corregido por el Contratista, a su
exclusivo cargo.

I1. MEDICION Y PAGO.

El volumen de excavacion medido en la forma indicada y segin el perfil autorizado, se
pagaré por metro cibico al precio unitario de contrato para e item Excavacion no clasificada para
conducto de desagiie pluvia y Excavacion no clasificada para cana reservorio.

Dichos precios serdn compensacién por todo trabajo de excavacion no pagado en otro item
del contrato; por la cargay descarga del producto de las excavaciones que deba transportarse; por €
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transporte de los materiales excavados; por los trabajos de limpieza y preparacion del terreno, de
acuerdo a lo especificado en B.I; por la conformacion y perfilado del fondo y los taludes de las
excavaciones, por los materiales necesarios y gecucion del precorte cuando figure en el proyecto;
por la compactacion especia indicada en los planos; por € relleno de préstamos; por la forestacion
en doble hilera de arboles prevista en € cuarto parrafo del Apartado B.11.1.1 de esta especificacion
complementaria; por la conformaciéon de los mismos; por todo desbosgue, destronque y limpieza
del terreno, en correspondencia con el lugar de emplazamiento de las excavaciones; por la remocion
y colocacion de alambrados y la provision de materiales inutilizados de los mismos, cuando deba
extraerse suelo fuera de la zona de obras,; por la conservacion de las obras hasta la recepcion
provisional, de acuerdo con lo especificado en B.XI y cualquier otro gasto para la total terminacion
del trabajo en la forma especificada, incluido € transporte de hasta 4 kilometros de la obra.

Articulo5: RELLENO DE SUELO PARA CONDUCTO.

El relleno de las excavaciones se regira por las especificaciones de la Seccion B-Ill, B IV y
B-V del Pliego de Especificaciones Técnicas, Edicidon 1998 de la Direccién Naciona de Vialidad.

Articulo 6: CONDUCTOS DE HORMIGON ARMADO Y CAMARA.
|. DESCRIPCION

Platea de Hormigon Pobre

El fondo de la excavaciéon redizada para la construccion de todos los conductos de
hormigon armado sera apisonado y recubierto en todo € ancho de base del conducto mas 0.20
metros de cada lado, con una platea de hormigon sin armar, Tipo E segun Seccién H. 11 item 1V.3.2.
del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Direccion Nacional de Vialidad de 1998 y segun los
planos incluidos en el presente pliego, con un espesor minimo de 10 centimetros.

Céamaras

Las camaras de inspeccion con desbarre, camaras de inspeccion de enlace y los sumideros
serén construidos con las dimensiones, espesores, cotas, pendientes y armaduras establecidas en los
planos de detalle, con hormigdn Clase C y rigen todas las disposiciones de la Seccién H. Il del
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Direccion Nacional de Vialidad edicion 1998.

Conducto de Hormigén Armado

Se construirdn con las dimensiones, espesores, cotas, armaduras y pendientes de fondo
indicados en los Planos de detalle. Regiran para el item todas las disposiciones de la Seccion H. 11
(Hormigones de cemento portland para obras de arte) del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la Direccién Nacional de Vialidad de 1998 y € reglamento CIRSOC 201 en sus
Capitulos 9, 10, 11, 12, 13y 14. El Hormigon a utilizar es €l de clase C segiin Direccion Nacional
de Viaidad o H-17 segun e reglamento CIRSOC.
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No se admitiran espesores de recubrimiento de armadura inferiores a 35mm en la cara
interna del conducto, debiendo considerarse un grado de ataque de intensidad “débil” segun €
“numeral 6.5.6.3 Hormigon expuesto a agresion quimica’ del reglamento CIRSOC.

Las tapas de los conductos para inspecciéon y limpieza se gecutardn segin los planos,
recomendandose su construccién de a mitades, mas alin cuando € ancho supere 1,60m. Se debera
proveer € sistema de manijas para su izado manua 0 mecanico. Los cantos vivos de las tapas y sus
receptacul os correspondientes en el conducto Ilevaran en toda su longitud perfiles ahgulo de 20mm
de alay 3mm de espesor, formando marco y contramarco.

Las juntas a colocar serén coincidentes en contrapiso, piso, muro y losa de techo; se
colocaran juntas del tipo waterstop.

S en aguna seccion la losa de fondo o la losa superior disminuyeran su espesor por la
interseccion de un conducto cloacal, sin afectar la seccion de escurrimiento, se procedera a € ecutar
un refuerzo de 0,20m de espesor debajo de lainterseccion, en todo € ancho del conducto pluvial, y
en 1,20m de longitud, aumentando la cuantia en un 15%. Si & conducto cloaca afectara la seccidn
de escurrimiento, se procedera compensando la seccion hidraulica construyendo un sifon con las
caracteristicas y detalles construidos de las camaras de limpieza.

Las instalaciones subterraneas de los servicios de agua potable que interfirieran con la
seccion de escurrimiento del conducto o aquéllas cuya tapada se tornara inadmisible a raiz de la
construccion de éste, de acuerdo a las normas de la empresa prestataria del servicio, deberan ser
profundizadas por la Contratista, mediante la construccion de un sifén que se adecue a la nueva
situacion y alas reglamentaciones pertinentes.

I1. MEDICION Y PAGO.

El conducto realizado de acuerdo a lo que establecen estas especificaciones y los planos, se
medira por metro lineal de conducto terminado, segin el e de los mismos.

El pago de los conductos gecutados y medidos segun lo establecido, se certificaran y
liquidaran por metro lineal de conducto terminado al precio unitario del item correspondiente.

Dicho precio serd compensacion total por provision cargay descarga de todos los materiales
necesarios para la gecucion del hormigbn armado, por la platea de hormigdn pobre, por e
hormigon de estructura, por e acero colocado, por encofrados, por cimbras, apuntalamientos,
puentes de servicios, por todo € equipo, herramientas, por elaboracion y colocacion del hormigon,
por la elaboracion y colocacion de la armadura, por compuestos de curado, €ecucion de juntas,
drenajes, apoyos y otros elementos terminados, ensayos, excavacion de la zanja; por el saneamiento
provision de suelo seleccionado para € relleno del saneamiento, la compactacion especial del
mismo; por €l relleno y compactacion de la excavacion hasta nivel de terreno natural o hasta la cota
prevista en proyecto; por €l transporte a depésito, descarga y distribucion de los materiales
excavados hasta una distancia méxima de 4km; compactacion y perfilado del suelo para el relleno
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de la excavacion; trabajos de apuntalamiento, defensa, bombeo, drengje y depresion de la napa;
provision y colocacion de vallas de proteccion y por toda otra medida de seguridad; aflojamiento y
remocion de materiales duros con equipos neumaticos y/o explosivos, demolicion de conductos
pluviales y sumideros existentes en coincidencia con la traza; obturacion de conductos pluviaes
existentes que no coincidan con la traza de los proyectados y a los que estos Ultimos reemplacen;
retiro y reposicion de cercos, excavacion manual 0 mecanica que resulte necesario efectuar en
correspondencia con € cruce de instalaciones subterréneas sanitarias, que interfieran con la obra a
construir, como asimismo por cuaquier trabgjo de cateo para precisar la localizacion de las
mencionadas instalaciones; los materiales, equipos, mano de obray todo otro gasto que demande la
profundizacion con sifén de las cafierias de agua potable que interfieran con la obra; 1os materiales,
equipos, mano de obray todo otro gasto que demande € refuerzo de las losas de fondo o superior
previsto més arriba en caso de disminucion en su espesor por la interseccion con un conducto
cloacal; y por cualquier otro gasto para la total terminacién del trabgjo en la forma especificada,
incluyendo los que demande la tramitacion y aprobacion por terceros de las modificaciones que
debieran efectuarse en las redes cloacal y de agua potable. Por todos |os elementos como tapas de
conducto para la inspeccion y limpieza de los mismos, reparacion y terminacion de superficies,
mano de obray toda otra tarea y/o provision de materiales necesarios para completar la gjecucion de
los trabajos descriptos en las Especificaciones, de acuerdo a lo establecido en ellas, en los planos y
demés documentos del proyecto que no reciban pago en otro item.

Articulo 7. CONDUCTOS DE VINCULACION.
|. DESCRIPCION.

Los conductos de vinculacién son aguellos que unen a los sumideros con los conductos
secundarios y principal, los mismos se construiran de cafios circulares de PVC sin uniones en toda
su longitud.

Para su colocacion se construiran zanjas con anchos minimos iguales a diametro mas 0.50
metros. Si las paredes de la zanja son de materia pobre (plastico), debe darse suficiente espesor a
material selecto arededor del tubo, € cua debe ser por lo menos igua a radio maximo de la
seccion transversal del tubo.

Se requiere un relleno minimo de 30cm sobre la corona del tubo en sectores que no sean
destinados a paso del transito vehicular o que se encuentre bajo pavimento, y de 80cm con tréfico
normal.

El materia arededor del tubo, debe estar limpio y con la humedad adecuada. Se colocara
una cama de arena con un espesor minimo de 50mm, luego se colocara el material, desde este nivel
hasta ¥ del diametro. Con el compactador se le daré la forma debida.

Se colocaréa la tuberia en e centro de la zanja, comenzando aguas abgjo. Si se utiliza suelo
seleccionado, las capas no deberan ser mayores a 15cm y podran compactarse en forma manual o
mecanico. Si se utiliza arena, viértase esta hasta la corona del tubo y desde agui se compacta
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manualmente. Se continuara con una capa de 20 cm. del materia de excavacion limpio sobre la
corona del tubo y compactandose a lo largo de la instalacion y a ambos lados de la tuberia. La
deformacion positiva en la tuberia debe llegar hasta un 2%. Las lecturas del penetrémetro en
materiales cohesivos deberdn ser de 5 a 7 pg/lcm2. La maxima deformacién negativa sugerida al
finalizar lainstalacion sera de 7.5% del didmetro interno.

Se colocardn con las dimensiones, cotas y pendientes de fondo indicados en la
documentacion técnicay en los Planos.

I[I.MEDICION Y PAGO.

La medicién de estos conductos serd, por metro lineal de conducto terminado.

Laforma de pago sera la siguiente: “Los cafios medidos en la forma especificada, se pagaran
al precio unitario del item Conducto vinculacion gque corresponda, |0 que serd compensacion total
por la provisién, transporte, carga y descarga de elementos de unién u otros materiales que se
requieran, por los biselados, por las demoliciones, por la excavacion de la zanja; por €l saneamiento
provision de suelo seleccionado para € relleno del saneamiento, la compactacion especia del
mismo; por €l relleno y compactacion de la excavacion hasta nivel de terreno natural o hasta la cota
prevista en proyecto; por € transporte a deposito, descarga y distribucion de los materiales
excavados, compactacion y perfilado del suelo para e relleno de la excavacion; trabgos de
apuntalamiento, defensa, bombeo, drengje y depresion de la napa; provision y colocacion de vallas
de proteccion y por toda otra medida de seguridad; aflojamiento y remocion de materiales duros con
equipos neumaticos y/o explosivos; demolicidén de conductos pluviales y sumideros existentes en
coincidencia con la traza; obturacion de conductos pluviaes existentes que no coincidan con la
traza de los proyectados y a los que estos Ultimos reemplacen; retiro y reposicion de cercos,
excavacion manua 0 mecanica que resulte necesario efectuar en correspondencia con € cruce de
instalaciones subterrdneas sanitarias, que interfieran con la obra a construir, como asimismo por
cualquier trabgjo de cateo para precisar la localizacion de las mencionadas instalaciones; los
materiales, equipos, mano de obray todo otro gasto que demande la profundizacion con sifon de las
cafierias de agua potable que interfieran con la obra; y por cuaquier otro gasto para la total
terminacion del trabgjo en la forma especificada, incluyendo los que demande la tramitacion y
aprobacion por terceros de las modificaciones que debieran efectuarse en las redes cloacal 0 de agua
potable; por la preparacion de la superficie de asiento y rellenos no compactados, por € armado y
colocaciéon de la estructura, por la mano de obra, equipos y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

Articulo 8: SUMIDEROS.
|. DESCRIPCION.

La fundacién de los sumideros se gecutaran en la forma especificada en los planos de
detalle correspondientes y consistentes especiamente en |o siguiente: Sobre una capa de Hormigén
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tipo E, de 20 centimetros de espesor minimo, segiin Seccién H |1 del Pliego de Especificaciones
Técnicas de la Direccion Nacional de Vialidad de 1998, y los planos del presente pliego.

En e caso de sumideros de calles de pavimento, debera efectuarse la modificacion de
pavimento prevista en los planos de sumideros. Esta modificacion serd redlizada segin la
especificacion técnica de Rotura y reparacion de pavimentos y medida 'y pagada en la forma
prevista en €l item Roturay reparacion de pavimentos.

Ante cada caso de interseccion de conductos de desagiies pluviales del proyecto, con
conductos cloacales existentes, €l Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, € disefio y
cdculo de la camara de inspeccion compensadora, en correspondencia con la interseccion de
acuerdo alo indicado en los planos, debiendo responder alo siguientes:

a) laseccion transversal de la camara debera ser tal que compense la reduccion de seccion Util
del conducto pluvial, que producira la presencia del conducto cloacal transversal. La
transicion de la seccion normal del conducto pluvia ala seccién transversal de la camara,
debera ser gradual, como se indica en e plano de destalles constructivos.

b) € Contratista debera revestir el conducto cloacal en laformay con las normas que indique
al respecto la empresa SAMEEP, a efecto de asegurar la integridad y estanqueidad del
conducto y en especia € cierre y sellado de la cafieria cloacal en su encuentro con las
paredes del conducto pluvial.

I1. MEDICION Y PAGO.

La medicion se harda por unidad terminada, incluido € correspondiente relleno de
excavaciones hasta €l nivel de Terreno Natural.

La forma de pago de estas unidades sera por unidad terminada a precio de contrato, de los
item: Sumidero en calles de pavimento o Sumidero en calle de tierra seglin corresponda.

Dicho precio ser& compensacion total por provision cargay descarga de todos los materiales
necesarios para la gecucion del hormigon armado, por la platea de hormigon pobre, por €
hormigon de estructura, por e acero colocado, por encofrados, por cimbras, apuntalamientos,
puentes de servicios, por todo € equipo, herramientas, por elaboracion y colocacién del hormigén,
por la daboracion y colocacion de la armadura, por compuestos de curado, €ecucion de juntas,
drengjes, apoyos y otros elementos terminados, ensayos; excavacion de la zanja; por el saneamiento
provision de suelo seleccionado para € relleno del saneamiento, la compactacion especia del
mismo; por €l relleno y compactacion de la excavacion hasta nivel de terreno natural o hasta la cota
prevista en proyecto; por e transporte a deposito, descarga y distribucion de los materiales
excavados hasta una distancia méxima de 4km; compactacion y perfilado del suelo para el relleno
de la excavacion; trabajos de apuntalamiento, defensa, bombeo, drengje y depresion de la napa;
provision y colocacion de vallas de proteccion y por toda otra medida de seguridad; aflojamiento y
remocion de materiales duros con equipos neumaticos y/o explosivos, demolicion de conductos
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pluviales y sumideros existentes en coincidencia con la traza; obturacion de conductos pluviales
existentes que no coincidan con la traza de los proyectados y a los que estos ultimos reemplacen;
retiro y reposicion de cercos, excavacion manual 0 mecanica que resulte necesario efectuar en
correspondencia con €l cruce de instalaciones subterréneas sanitarias, que interfieran con la obra a
construir, como asimismo por cualquier trabajo de cateo para precisar la localizacién de las
mencionadas instalaciones; los materiales, equipos, mano de obray todo otro gasto que demande la
profundizacion con sifon de las cafierias de agua potable que interfieran con la obra; y por cualquier
otro gasto para la total terminacién del trabajo en la forma especificada, incluyendo los que
demande la tramitacion y aprobacion por terceros de las modificaciones que debieran efectuarse en
las redes cloacal o de agua potable. Por todos los elementos como tapas de conducto para la
inspeccion y limpieza de los mismos, reparacion y terminacion de superficies, mano de obra y toda
otra tarea y/o provision de materiales necesarios para completar la gecucion de los trabgos
descriptos en las Especificaciones, de acuerdo a lo establecido en ellas, en los planos y demés
documentos del proyecto que no reciban pago en otro item.

Articulo9: ALCANTARILLA TIPO A-2.
|. DESCRIPCION.

Se construirdn con las dimensiones, espesores, cotas, armaduras y pendientes de fondo
indicados en los Planos tipos de detalle. Regiran para € item todas las disposiciones de la Seccion
H. 1l (Hormigones de cemento portland para obras de arte) del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la Direccion Nacional de Vialidad de 1998 y e reglamento CIRSOC 201 en sus
Capitulos 9, 10, 11, 12, 13y 14.

[I. MEDICION Y PAGO.

La medicion se harda por unidad terminada, incluido € correspondiente relleno de
excavaciones hasta €l nivel de Terreno Natural.

Laforma de pago de estas unidades serd por unidad terminada al precio del item Alcantarilla
A-2.

Dicho precio sera compensacion total por provision cargay descarga de todos los materiales
necesarios para la gecucion del hormigon armado, por la platea de hormigon pobre, por €
hormigon de estructura, por € acero colocado, por encofrados, por cimbras, apuntalamientos,
puentes de servicios, por todo € equipo, herramientas, por elaboracion y colocacién del hormigén,
por la elaboracion y colocacion de la armadura, por compuestos de curado, gecucion de juntas,
drengjes, apoyos y otros el ementos terminados, ensayos; excavacion de la zanja; por el saneamiento
provision de suelo seleccionado para € relleno del saneamiento, la compactacion especia del
mismo; por e relleno y compactacion de la excavacion hasta nivel de terreno natural o hasta la cota
prevista en proyecto; por € transporte a deposito, descarga y distribucion de los materiales
excavados hasta una distancia maxima de 4km; compactacion y perfilado del suelo para el relleno
de k excavacion; trabajos de apuntalamiento, defensa, bombeo, drenaje y depresion de la napa;
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provisiéon y colocacion de vallas de proteccion y por toda otra medida de seguridad; aflojamiento y
remocion de materiales duros con equipos neumaticos y/o explosivos, demolicion de conductos
pluviales y sumideros existentes en coincidencia con la traza; obturacion de conductos pluviales
existentes que no coincidan con la traza de los proyectados y a los que estos Ultimos reemplacen;
retiro y reposicion de cercos, excavacion manual 0 mecanica que resulte necesario efectuar en
correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas sanitarias, que interfieran con la obra a
construir, como asimismo por cualquier trabgo de cateo para precisar la localizacion de las
mencionadas instalaciones; los materiales, equipos, mano de obray todo otro gasto que demande la
profundizacién con sifon de las cafierias de agua potable que interfieran con la obra; y por cual quier
otro gasto para la total terminacion del trabgjo en la forma especificada, incluyendo los que
demande la tramitacion y aprobacion por terceros de las modificaciones que debieran efectuarse en
las redes cloacal o de agua potable. Por todos los elementos como tapas de conducto para la
ingpeccion y limpieza de los mismos, reparacion y terminacién de superficies, mano de obray toda
otra tarea y/o provision de materiales necesarios para completar la gecucion de los trabajos
descriptos en las Especificaciones, de acuerdo a lo establecido en ellas, en los planos y demas
documentos del proyecto que no reciban pago en otro item.

Articulo 10: ALCANTARILLA PARA FERROCARRIL.
|. DESCRIPCION.

Este item consiste en la construccién de tres acantarilla ferrovial nuevas, ubicadas en, la de
tres luces, en la interseccién de las vias férreas con €l Cana de descarga pluvial de la cuenca de la
avenida Francisco Canteros (304), a la dtura de la interseccion de las calles Itati (305) y G. Garcia
(306), seguin seindica en los planos de proyecto; las de unaluz se ubican en correspondencia con €l
gle de la avenida Canteros sobre los dos ramales ferroviarios existentes, segun plano de ubicacion
Asimismo la contratista debera realizar las verificaciones correspondientes a calculos estructurales
y estudios de suelos para € emplazamiento de cada una de ellas, asi como elaborar la
documentacidn que resulte preciso presentar para la aprobacion de la construccion de esta obra de
arte por parte de las autoridades jurisdiccional es correspondientes.

La gecucidn de todas las tareas descriptas por este Articulo, se rigen por € Reglamento para
puentes ferroviarios de hormigon armado de Ferrocarriles Argentinos, por e Anexo L — Sistemade
Sefidlizacion Via Uniforme — Dto. 779/95 — Texto Reglamentario del Art. 22 de laLey 24.449 y
por el Reglamento CIRSOC 201. La enumeracion no excluye otra reglamentacién de aplicacion
vigente al momento de iniciacién de las tareas.

II. TAREAS A DESARROLLAR.

Antes de dar inicio a los trabgjos en el tramo, de acuerdo a su programacion de trabajos
presentada a la inspeccion, € Contratista entregara a ésta, la documentacion complementaria al
Plano “Puente Ferroviario — Calle 306 y 305" y “Puente ferroviario venida Canteros’, sus memorias
de célculos, asi como la metodologia a aplicar para su gecucién, conforme alo establecido en la
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presente especificacion y a la norma de aplicacion, que resulten necesarias para gestionar la
aprobacion de la construccion de las obras de arte, ante las autoridades jurisdiccionales
correspondientes.

La Inspeccion, elevara esta documentacion a las autoridades de aplicacion, para que presten
su conformidad. De recibir observaciones de parte de €llas, le correra vista de las mimas a la
Contratista, la que debera efectuar las correcciones 0 adiciones que resulten necesarias, S
correspondiera. El tramite se reiterard hasta obtener la conformidad de las autoridades ferroviaes
involucradas.

Correra por cuenta del Contratista la elaboracion de toda la documentacién complementaria
gue resulte preciso confeccionar de acuerdo a la normativa vigente, en € nimero de copias que
corresponda presentar, y los honorarios profesionales para dicha elaboracion, incluyendo las
correcciones, s fueran precisas, asi como todas las tasas, canones e impuestos que corresponda
abonar en correspondencia.

Aprobada la documentacion y g ecucion de la obra de arte, por parte de las autoridades de
aplicacion, se comenzara la construccion de la misma, dando aviso de tal hecho ala Inspeccion con
por o menos quince dias de antelacion, a fin de que la misma notifique a los operadores de las vias.

La gjecucion del item respondera a documentacion gréfica y memorias de calculo propias
del mismo que incorporara al presente proyecto, con las modificaciones que se le hubieran
introducido de haber sido necesario.

La eecucion del item, en las partes pertinentes, deberd hacerse con persona
acreditadamente capacitado en trabgjos ferroviales.

Los hormigones a utilizar responderan a lo indicado en la Seccion H-I11 Hormigén de
cemento Portland para obras de arte del Pliego de Especificaciones Técnicas Generaes de la
Direccion Nacional de Vialidad, edicion 1998.

El acero a utilizar en las armaduras respondera a lo indicado por la Seccién H1ll Aceros
especiales en barras colocados del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion
Nacional de Vialidad, edicion 1998.

Los materiales a utilizar para la gecucion de las vias férreas se gustardn a las normas
propias de la C.N.R.T. (Comisién Nacional Reguladora del Transporte) vigentes @ momento de
g ecucion.

El movimiento de suelos a gjecutar en correspondencia con la obra de arte se gjustard a lo
indicado en la Seccion Bl Terraplenes del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
Direccion Nacional de Vialidad, edicion 1998.
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El Contratista no podra comenzar un trabajo en las vias, cortar la continuidad de las mismas
0 comprometer su estabilidad, sin la previa autorizacion de la Inspeccion y sin haber tomado las
medidas correspondientes de seguridad o precaucion.

No se darainicio a ningunatarea sin la previa conformidad por escrito de las autoridades de
aplicacion.

Correran por cuenta del Contratista los gastos de traslado y estadia de los funcionarios de las
autoridades de aplicacion cuya presencia sea requerida a los fines de control y fiscalizacion de las
tareas.

Debido a las normas en vigor para la gecucion de trabgjos en vias férreas, no debera
interrumpirse en ninglin caso & uso de las mismas por mas de veinticuatro horas continuas.

A tal fin, el proceso constructivo del puente provisorio debera ser presentado por el oferente
el cual seraevaluado y aprobado por las autoridades competentes.

En general, los trabagjos que signifiquen una desconsolidacién de las vias deben ser
efectuados con una reduccion de velocidad a 12 km/h, savo indicaciébn en contrario de la

Inspeccion.

El Contratista debera efectuar las verificaciones y adecuaciones necesarias a los efectos de la
aprobacién por |as autoridades de aplicacion.

Lo materiales producto de la demolicion de la alcantarilla existente que no se reutilicen
guedaran en propiedad del concesionario del ramal, quien indicara a Jefe de Obra el lugar a donde
deberén ser tradadados para su deposito, a fin de que lo transmita a Contratista.

I11. CONDICIONES PARA LA RECEPCION.

La Inspeccion realizara la aprobacion de las obras especificadas previa conformidad escrita
de las autoridades ferroviales de aplicacion.

IV. MEDICION Y PAGO

Las acantarillas especificadas, gecutadas conforme a lo que se indica en € presente
Articulo y aprobada de acuerdo al Apartado |11, se medird por unidad terminada en forma completa,
incluido el correspondiente relleno de excavaciones hasta €l nivel de Terreno Natural.

Dicho pago serd la Unica y total compensacion por la elaboracion de la documentacion
complementaria al proyecto y la construccion de la alcantarilla especificada y conforme a la norma
de aplicacion, incluyendo los honorarios profesionales y toda otra tarea 'y personal necesaria parala
elaboracion de la documentacion complementaria a proyecto, la confeccion de las copias de dicha
documentacién que se requieran para su aprobacién por las autoridades jurisdiccionales
correspondientes y |as tasas, canones y derechos que corresponda abonar en correspondencia; por la

Consgjo Federal de Inversiones— Informe Final - Anexos Pag. 110



Proyecto de Desagties Pluviales de Avenida Francisco Canteros
Presidencia Roque Saenz Pefia— Provincia del Chaco

mano de obra, equipo y herramientas necesarios para la demolicion de la alcantarilla existente, en
las condiciones estipuladas, y la carga, trasporte y depdsito en los lugares que se indiquen de los
restos de dicha demolicién; por la provision, carga, transporte, descarga de los materiales necesarios
para la elaboracién del hormigdn — cemento, agregado grueso, arena, agua, aditivosy compuestos
de curado —, € acero de las armaduras, la cama de rigles, € reemplazo y reposiciéon de durmientes,
ries, eclisas, herrges y bulones afectados, € suelo para € relleno y nivelacion de las vias, €
balasto que se requiera y la sefidizacion ferrovial conforme a proyecto elaborado; por los
encofrados, cimbras, aparejos y puentes de servicio necesarios para la construccion; por la mano de
obra, equipos y herramientas requeridos para la elaboracién y colocacion del hormigén, doblado y
colocacion de las armaduras, y por |as operaciones de encofrado y desencofrado; por los materiales,
mano de obra, herramientas y equipos necesarios para € montge y desmontge de todas
instalaciones provisorias que resulten precisas; y por toda otra tarea, mano de obra, equipos y
herramientas que resulten precisos para la correcta gjecucion del item conforme a lo especificado, y
adecuado a su fin.

Articulo11: RETIRO DE ALCANTARILLAS.
|. DESCRIPCION.

Se deberan retirar todas las alcantarillas y cabezales de estas que interfieran en la
construccion del sistema de desaglie propuesto en este proyecto. Para ello, se trabgjara con la
maquinaria adecuada para recuperar la mayor parte de ellas cuando las mimas san de cafos de
hormigon, los que serén transportados a lugar indicado por la Inspeccién

En los casos que las acantarillas sean de mamposteria con tablero de madera dura, se
retirara de manera cuidadosa |la madera realizando una estiva ordenada y prolija, hasta su trasado a
destino que defina la Inspeccion, los escombros producto de las paredes y 1osa de fondo se cargaran
acamionesy se retirardn de la obra a destino fijado por la | nspeccion.

Unavez retirado el material de alcantarilla, la excavacion s rellenara en capas no mayores a
20 centimetros con suelo apto para cales y de caracteristicas similares al del lugar, este relleno se
hara hasta la cota de rasante de calle, produciendo encada capa una leve compactacion y cuando se
Ilegue a nivel de rasante se realizara una compactacion con |os equipos y camiones de la obra.

I1.MEDICION Y PAGO.

La medicion del “Retiro de alcantarillas’ se realizadas de acuerdo a lo que establecen estas
especificaciones, y se computard por unidad terminada.

El “Retiro de alcantarillas’ y segin lo establecido en la medicion se certificaran por unidad
de acantarilla retirada, a precio unitario del item Retiro de Alcantarillas.

Dicho precio ser& compensacion total por provision cargay descarga de todos los materiales
aretirar y colocar, por los apuntalamientos, puentes de servicios, por todo & equipo, herramientas,
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por los drengjes; excavacion de la zanja; por €l saneamiento provision de suelo seleccionado para el
relleno del saneamiento, la compactacion del mismo; por € relleno y compactacion de la
excavacion hasta nivel de terreno natural o hasta la cota prevista en proyecto; por €l transporte a
depdsito, descarga y distribucion de los materiales excavados; compactacion y perfilado del suelo
para € relleno de la excavacion; trabajos de apuntalamiento, defensa, bombeo, drenaje y depresion
de la napa; provision y colocacion de vallas de proteccion y por toda otra medida de seguridad;
aflojamiento y remocién de materiales duros con equipos neumaticos y/o explosivos; demolicion de
conductos pluviales y sumideros existentes en coincidencia con la traza; obturacion de conductos
pluviales existentes que no coincidan con la traza de los proyectados y a los que estos Ultimos
reemplacen; retiro y reposicion de cercos; excavacion manual 0 mecanica que resulte necesario
efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas sanitarias, que interfieran
con la obra a construir, como asimismo por cualquier trabajo de cateo para precisar la localizacion
de las nmencionadas instalaciones; los materiales, equipos, mano de obra y todo otro gasto que
demande la profundizacion con sifon de las cafierias de agua potable que interfieran con la obra; y
por cualquier otro gasto para la total terminacion del trabajo en la forma especificada, incluyendo
los que demande la tramitacién y aprobacién por terceros de las modificaciones que debieran
efectuarse en las redes cloacal o de agua potable. Por todos los elementos como tapas de conducto
para lainspeccion y limpieza de los mismos, reparacion y terminacion de superficies, mano de obra
y toda otra tarea y/o provision de materiales necesarios para completar la gjecucion de los trabajos
descriptos en las especificaciones, de acuerdo a lo establecido en dlas, en los planos y demas
documentos del proyecto que no reciban pago en otro item”.

Articulo12: DEMOLICION DE PAVIMENTO.
|. DESCRIPCION

El trabgjo consiste en la demolicion de pavimento rigido existente en los lugares que
indiquen los planos correspondientes y/o segun las indicaciones que imparta la Inspeccion,
incluyendo la demolicién de la base de los pavimentos.

. GENERALIDADES

Esta especificacion detalla los procedimientos a seguir para la demolicion pavimentos
rigidos, total o parcialmente, indicadas en los Planos de Demoliciones que integra la documentacion
gréficade la obra

Antes de proceder a la demolicién de cualquiera de las estructuras enumeradas, la
Contratista debera contar con la aprobacion escrita de la I nspeccion

Las demoliciones se efectuaran de acuerdo al sistema que para cada caso proponga €l
Contratistay apruebe la Inspeccion

El producto de las demoliciones debera ser retirado del lugar de la obra y acopiado en los
sitios que fije la Inspeccion.
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Al gecutar las demoliciones, e Contratista observara las precauciones necesarias con €l
objeto de evitar todo dafio y deterioro innecesario en los sectores no removibles y en los materiales
recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las Ordenes que
imparta la Inspeccion.

Los materiadles recuperables quedaran de propiedad de la Municipalidad de Presidencia
Roqgue Séenz Pefia, debiendo el Contratista trasladarlos y depositarlos, en un todo de acuerdo con lo

que disponga la Inspeccion.

Los materiaes provenientes de la demolicién del pavimento existente de cualquier tipo no
podran ser utilizados para la construccion de ninguna de las partes de la presente obra.

1. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Demolicion de pavimento rigido existente: En los lugares indicados por los Planos de
Demolicion de Pavimento, que integran la documentacion gréfica de la presente obra, 0 que resulte
necesario parala correcta gecucion de las obras proyectadas, a criterio de la Inspeccion

Los trabagjos incluyen la demarcacion de la zona a demoler mediante aserrado de seis (6)
centimetros de profundidad. La rotura de las losas con equipo adecuado y excavacion y retiro de su
base.

Los materiales producto de la demolicion, recuperables o no, seran trasladados a los lugares
que indique la Supervision.

IV. EQUIPOS

Todos los elementos del equipo a emplear serén previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra.

Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los
implementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar su retiro o reemplazo.

V. MEDICION Y PAGO

La demoalicién de las losas se medira por metro cuadrado de trabajo terminado.

Los trabgjos de demolicion se pagardn a los precios unitarios de contrato para el item
Demolicion de pavimentos.

Estos precios incluyen la demolicion de las estructuras consideradas, extraccion, carga,
transporte y acopio de los materiales producto de la demolicién; mano de obra, equipos y
herramientas, sefializacion, balizamiento, desvios y toda otra operacion o trabajo necesario para la
correcta gjecucion de los mismosy lalimpieza del sector donde se efectud la demolicion.
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Articulo 13: REPARACION DE PAVIMENTO.
|. DESCRIPCION.

Una vez aprobada la obra bajo calzada que requirié la demoliciondel pavimento, y luego de
compactado el sector, se reconstruirala estructura del pavimento.

Todos los elementos del equipo aemplear seran previamente aprobados por la Inspeccion de
Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra

Si durante e transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los
implementos utilizados, |a Inspeccién de Obra podra ordenar su retiro o reemplazo.

La reparacion de la estructura de pavimento se realizara segun los capitulos A, By C,
Seccién A-l, Secciones B-1I, B-1V, B-V y B-VII, SeccionesC-V y C-VII.

I1.MEDICION Y PAGO

L os trabajos de Reparacion de Pavimento se mediran por metro cuadrado.

Los mismos se pagaran a precio unitario del item "Reparacion de Pavimentos' en las
cantidades medidas seguin la forma especificada.

Dicho precio serd compensacion total por la provision, carga, transporte, descarga de los
materiales necesarios para la elaboracion del hormigon — cemento, agregado grueso, arena, agua,
aditivos y compuestos de curado —, €l acero de las armaduras, € suelo para € relleno y nivelacion;
por los encofrados, cimbras, aparejos y puentes de servicio necesarios para la construccion; por la
mano de obra, equipos y herramientas requeridos para la elaboracion y colocacion del hormigén,
doblado y colocacion de las armaduras, y por las operaciones de encofrado y desencofrado; por los
materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para el montaje y desmontaje de todas
instalaciones provisorias gque resulten precisas; y por toda otra tarea, mano de obra, equipos y
herramientas que resulten precisos para la correcta gjecucion del item conforme a lo especificado, y
adecuado a su fin.

Articulo14: ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS.
|. DESCRIPCION.

Se redlizara la reconstruccion del solado y contrapiso correspondiente en los sectores de la
acera donde la rotura de la misma se produzca como consecuencia de los trabajos de construccion
de conductos, sumideros, pavimentacion, por la remocion de obstaculos, columnas de alumbrado,
columnas de semaforos, construccion y/o tradado de sumideros, instaaciones para desagles e
instalaciones de servicios domiciliarios (agua potable y cloacas, teléfonos, red eléctrica, etc.)
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En esta especificacion se fijan las normas para la gecucion, recepcion, mediciéon y pago de
las veredas a reconstruir de mosaicos, asentadas con mortero de cemento cal y arena sobre
contrapisos de hormigon de cascotes en un todo de acuerdo con lo establecido y ordenado por la

I nspeccidn.

Comprende la provision y colocacion de hormigén de cascote de 0,10m de espesor de la
calidad y tipo especificado, e incluye la provisién y colocacion - cuando fuera necesario - de cafios
de albafia y la preparacion de la cgja.

Las entradas de vehiculos seran construidas de hormigén simple de 0,12m de espesor en
entradas particulares y 0,20m en entradas de transito pesado. La pendiente sera del 2,5% o la que
especifique la Inspeccion. Se construira similar a solado existente o como lo fije la ingpeccion.

Sera de hormigén de cascotes de un espesor de 10cm una vez compactado sobre cga
debidamente preparada.

L as baldosas de color y forma que corresponde seguin €l lugar se asentarén sobre un tendido
de mezcla de 2cm de espesor minimo con colocacion recta y candetas normales a la linea
municipal, en un todo de acuerdo a las reglas de arte, terminandose con una lechada de cemento y
limpieza respectiva. Las juntas de dilatacién serdn normales a cordon del pavimento y se g ecutardn
en correspondencia con las existentes; seran de mastic bituminoso compuesto de partes iguaes de
asfalto tipo "G" de Y.P.F. y arena de grano grueso; tendran 2cm de ancho aproximadamente, 3cm
de profundidad debiéndose limpiar bien antes del relleno.

Los recuadros de los érboles se construirédn con un cordon de hormigon acorde con su fin.

[I.MATERIALES.

L os materiales deberan cumplir con las exigencias especificadas en la Ordenanza Municipal.

Si se deben reparar albafiales los cafios serén de P.V.C. aprobados por SAAMEP y O.S.N.
de 110mm de diametro, con un extremo en enchufe para conectar.

El cascote a emplear provendra de la demolicién de abafiileria de ladrillos asentados en cal
y estara libre de impurezas perjudiciales.

[1l. MEDICION Y PAGO.

Se medird por metro cuadrado (m2) de superficie terminada.

Se pagara a precio de contrato del item "Rotura y reparacion de veredas'. Dicho precio
incluye la provision y transporte de los materiales necesarios, su colocacion, €l equipo, herramientas
y mano de obra necesarios para dar fin a las obras segun lo especificado. Comprende asimismo, la
construccién de planteras, la reposicion de abariales, y todos otros hechos existentes, dgando la
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vereda en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de gecutarse los trabaos
requeridos en € proyecto.

Articulo 15: RECONEXION DOMICILIARIA DE CANERIAS DE AGUA POTABLE.
|. DESCRIPCION.

Se deberan reparar todas las conexiones de agua que resultarén afectadas por la obra a
realizar. Estos trabgjos se realizaran siguiendo las normas y especificaciones vigentes para la
empresa SAMEEP.

I1. MEDICION Y PAGO.

La medicion de los trabgjos especificados, se redlizard en forma UNITARIA, una vez
reconectados |os servicios afectados, y verificado su correcto funcionamiento.

El pago se efectuara a precio unitario para el item "Reconexién Domiciliaria de cafierias de
agua potable”, y serd la Unica y total retribucién que recibira e Contratista por la provision de
materiales, mano de obra, uso de equipos, carga, descarga, acarreos y transportes dentro y fuera de
la obra, reparacion de solados, y todo otro gasto necesario para la correcta g ecucion de |os trabajos.

Articulo 16: RELOCALIZACION DE CANERIAS DE AGUA POTABLE deF 400, 300, 200, 110 y
75mm.

|. DESCRIPCION

Edte item consiste basicamente en la excavacion y remocion del tramo de cafieria de agua
potable que intercepta a conducto de desagiies a construir, se encuentra indicado en los planos las
interferencias conocidas, estas integra la documentacién gréfica de la obra, la remocion de |los cafios
existentes que lo conforman y su reemplazo por otro con igual capacidad de erogacion de acuerdo a
la normativa de SAMEEP (Servicios de Aguay Mantenimiento Empresa del Estado Provincia).

La Contratista deberd incluir, el calculo y disefio hidraulico de la modificacion del mismo, la
confeccion de los planos necesarios y las gestiones de aprobacion ante la SAMEEP.

I1. METODO DE CONSTRUCCION, EQUIPOSY MATERIALES

La Contratista presentara a la Inspeccién a los 60 (sesenta) dias de la firma del Acta de
Inicio de los trabgjos, los planos y calculos correspondientes a nuevo disefio de las modificaciones
aredlizar, asi como e cronograma de |os trabgjos.

Obtenido € visto bueno de la Inspeccién la Contratista iniciara las gestiones de aprobacion
ante SAMEEP.

Lagecucion del trabajo consiste ademés en:
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v

v

La excavacion necesaria descubrir € tramo de conducto a reemplazar.

La construccion de un sistema provisorio aternativo, que permita mantener €l
suministro sin interrupciones mayores a 24 horas o a plazo que establezca la
normativa de SAMEEP vigente al momento de gjecucién, lo que resulte menor.

Cortar €l suministro de agua potable en presencia del personal de la Inspecciony de
personal de SAMEEP, entre los puntos de derivacion construidos para €l sistema
provisorio. Antes de proceder a interrumpir €l suministro el Contratista deberd
comunicar ala Inspecciény a SAMEEP, con una anticipacion de 48 hs. las tareas a
redlizar.

Desmontar y retirar las piezas que componen e cafio existente. Las piezas retiradas
quedaran de propiedad de SAMEEP.

Al gecutar el levantamiento, € Contratista observara las precauciones necesarias con
el objeto de evitar todo dafio y deterioro innecesario en los sectores no removiblesy
en los materiales recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo de
acuerdo con las Ordenes que imparta la I nspeccion

La excavacion hasta llegar a la cota de emplazamiento del cafio y la colocacion de
las nuevas piezas que lo componen en e emplazamiento y distancias requeridas
conforme alas obras a gjecutar, de acuerdo con las hormativas de SAMEEP.

Las pruebas hidraulicas que se soliciten.

El relleno de la excavacion con suelo comun.

[11. MEDICION

La medicién de estos trabajos se realizara en forma global.

V. PAGO

El pago se efectuara al precio unitario de contrato segun el diametro de la cafieria, g ecutado
y medido de la forma especificada, para este item.

Dicho pago serd la Unica y total retribucion que recibira el Contratista por la provision de
materiales, mano de obra, uso de equipos, carga, descarga, acarreos y transportes dentro y fuera de
de la obra, la gjecucion de las pruebas hidraulicas que se requieran conforme a la normativa de
SAMEEP y todo otro gasto necesario parala correcta gjecucion de |os trabajos descriptos.
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Se incluye también en dicha compensacion los honorarios de |os profesionales que disefien y
calculen el cambio de cafieria, de acuerdo a la normativa de SAMEEP, la confeccion de los planosy
demés documentacion necesaria, y todos los gastos que se originen en las gestiones de aprobacion
ante dicha Empresa del Estado Provincial.

Articulo17: RELOCALIZACION DE CANERIASDE CLOACA.
|. DESCRIPCION

Este item consiste basicamente en la excavacion y remocién del tramo de cafieria de cloaca
gue intercepta al conducto de desagilies a construir, se encuentra indicado en los planos las
interferencias conocidas, estas integra la documentacion grafica de la obra, 1a remocion de los cafios
existentes que lo conforman y su reemplazo por otro con igual capacidad de erogacion de acuerdo a
la normativa de SAMEEP (Servicios de Aguay Mantenimiento Empresa del Estado Provincial).

La Contratista debera incluir, € calculo y disefio hidraulico de la modificacion del mismo, la
confeccion de los planos necesarios y |as gestiones de aprobacion ante la SAMEEP.

I1. METODO DE CONSTRUCCION, EQUIPOSY MATERIALES

La Contratista presentara a la Inspeccion, a los 60 (sesenta) dias de la firma del Acta de
Inicio de los trabgjos, los planos y caculos correspondientes al nuevo disefo de las modificaciones
aredlizar, asi como el cronograma de |os trabgjos.

Obtenido € visto bueno de la Inspeccion, la Contratista iniciara las gestiones de aprobacion
ante SAMEEP.

Laegecucion del trabajo consiste ademas en:
v Laexcavacién necesaria descubrir el tramo de conducto a reemplazar.

v' La construccién de un sistema provisorio aternativo, que permita mantener el
suministro sin interrupciones 0 con plazo gque establezca la normativa de SAMEEP
vigente al momento de g ecucion, lo que resulte menor.

v Seredlizaran los trabajos en presencia del personal de la Inspeccion y de personal de
SAMEEP, entre los puntos de derivacion construidos para €l sistema provisorio.
Antes de proceder a interrumpir el suministro el Contratista deber4 comunicar a la
Inspeccion y a SAMEEP, con una anticipacion de 48 hs. las tareas a redlizar.

v' Desmontar y retirar las piezas que componen €l cafio existente. Las piezas retiradas
quedaran de propiedad de SAMEEP.

v' Al gecutar € levantamiento, el Contratista observara las precauciones necesarias con
el objeto de evitar todo dafio y deterioro innecesario en los sectores no removiblesy
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en los materiales recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo de
acuerdo con las érdenes que imparta la Inspeccion.

v La excavacion hasta llegar a la cota de emplazamiento del cafio y la colocacion de
las nuevas piezas que lo componen en el emplazamiento y distancias requeridas
conforme alas obras a gjecutar, de acuerdo con las normativas de SAMEEP.

v’ Las pruebas hidraulicas que se soliciten
v" El relleno de la excavacion con suelo comun.

[1l. MEDICION

La medicion de estos trabajos se redlizard en forma global.

V. PAGO

El pago se efectuard a precio unitario de contrato, eecutado y medido de la forma
especificada, para este item.

Dicho pago sra la Unica y total retribucion que recibird e Contratista por la provision de
materiales, mano de obra, uso de equipos, carga, descarga, acarreos y transportes dentro y fuera de
de la obra, la gecucién de las pruebas hidraulicas que se requieran conforme a la normativa de
SAMEEP y todo otro gasto necesario para la correcta g ecucion de |os trabajos descriptos.

Se incluye también en dicha compensacion los honorarios de los profesionales que disefien y
calculen el cambio de cafieria, de acuerdo a la rormativa de SAMEEP, la confeccién de los planosy
demés documentacion necesaria, y todos 10s gastos que se originen en las gestiones de aprobacion
ante dicha Empresa del Estado Provincial.

Articulo18: SECCION F.I. BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA

Apartado F.l 2.3 Postes de fijacion metalicos

Se agregaeste parrafo a inicio:

En esta obra sdlo se utilizaran postes de fijacion metalicos tipo liviano.
Apartado F.14.6

Se anula'y reemplaza por:

Se colocarén das terminales en todos | os casos.
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