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™ NTRODUCCION]

i Lo e

La ruta Nacional N° 40 es la mas larga del pais, con 5.224 kilémetros. Recorre el
territorio de Sur a Norte, desde Cabo Virgenes, en la provincia de Santa Cruz, hasta la
region septentrional de La Quiaca (Jujuy), fronteriza con Bolivia. Su trazado es paralelo
a la Cordillera de los Andes. En su recorrido cruza 11 provincias: Santa Cruz, Chubut,
Rio Negro, Neuguén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucuman, Salta y
Jujuy.

En la provincia de Santa Cruz, la Ruta Nacional N°40 se convierte en el eje Sur-
Norte (paralelo a la cordillera), que permite el acceso a los principales atractivos
provinciales, tales como Glaciar Perito Moreno, Monte Fitz Roy, Cueva de las Manos,
Lago Buenos Aires, entre otros.

Después de afios de lenta recuperacion, la mitica trayectoria fue reimpulsada como
producto turistico por la Secretaria de Turismo de la Nacion (Sectur), siendo su
fomento posicionado como proyecto prioritario por este Organismo en el PFETS “Plan
Federal Estrateégico de Turismo Sustentable en Argentina 2016”. En este marco, surgen
proyectos de reformulacion de traza, mantenimiento de la ruta, pavimentacion {todos
desarrollandose en la actualidad en diferentes tramos de la via en la Provincia de Santa
Cruz) y sehalizacion.

Este proyecto en su conjunto, implica el disefio e implementacién de sefializacion
turistica y vial orientativa, interpretativa y de estética homogénea, que permita optimizar
la experiencia turistica, mejorando la imagen de los destinos y revalorizando los
espacios de uso turistico asociados a la Ruta Nacional N°40 en la provincia de Santa
Cruz.

Este tercer informe es el producto final de la asistencia técnica, e incluye los
siguientes subproductos:

2 Fichas de relevamiento



Modelos de carteles

Modelos de facilidades
Especificaciones técnicas
Disefio de carteles

Modelos de iconografia utilizada

Se proponen los siguientes tipos de sefales para todo el recorrido de la Ruta
Nacional N° 40, en el ambito de la Provincia de Santa Cruz:

=]

p

Senales turisticas viales en color azul

Senales turisticas motivacionales e indicativas correspondientes al Manual de
Sefalética de Sectur

Carteleria interpretativa correspondiente al Manual de Sefialética de Sectur
Propuesta de facilidades para miradores

A su vez, se propone el reemplazo de carteles, indicando la ubicacién sobre la ruta

y georreferenciacion e imagen en ia ficha correspondiente a la sefial que se emplaza

en su lugar. En cuanto a las sefales existentes que no se han incluido en este

documento, se considera que deben permanecer por encontrarse funcional y

esteéticamente en condiciones apropiadas.

El trabajo comprende el desarrollo de relevamiento y proyecto ejecutivo en los

siguientes tramos de la Ruta Nacional N” 40 y subtramos de acceso a sitios relevantes:

= Tramo A: desde el limite interprovincial hasta ia localidad de Perito Moreno.

= Subtramo Aa: desde la localidad de Perito Moreno hasta la localidad de Los
Antiguos.

Tramo B: desde la iocalidad de Perito Moreno hasta el cruce con la Ruta

Provincial N° 37.

= Subtramo Ba: desde el cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N°
97 hasta Cueva de las Manos.

= Subtramo Bb: desde el cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N°
39 hasta Lago Posadas (localidad de Hipdlito Irigoyen).



= Subtramo Bc: desde el cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N°
37 hasta el Parque Nacional Perito Moreno.
= Tramo C: desde cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N° 37, hasta
cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N° 23.
= Subtramo Ca: desde el cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N°
25 hasta la localidad de Gobernador Gregores.
© Subtramo Cb: desde el cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N°
23 hasta la localidad de El Chalten.
= Tramo D: desde cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N° 23 hasta
cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N° 11.
= Subtramo Da: desde el cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N°
11 hasta la localidad de E| Calafate.
= Tramo E: desde el cruce de Ruta Nacional N° 40 con Ruta Provincial N° 11
hasta Cabo Virgenes.
= Subtramo Ea: desde cruce de ruta nacional N° 40 con ruta de acceso a Rio
Turbio hasta el Paso Internacional Mina 1.

Es necesario hacer hincapié en tres aspectos relativos al mantenimiento,
construccion y colocacién de sefales:

= Se sugiere abordar el mantenimiento de sefiales viales y turisticas a través de
un programa provincial.

= Se debe tener especial consideracién al calcular las bases y sostén de los
Carteles tipo $2, S5 y 53 del Manual de Sefialetica de Sectur, ya que las rafagas
de viento en el area pueden superar los 150 km./h y las reglamentaciones del
Cirsoc (Centro de Investigacién de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para Obras Civiles) prevé particularidades constructivas que brindan seguridad
en respuesta a ias inclemencias climaticas del sitio.

= Toda propuesta de colocacién de sefales sobre rutas debe ser confrontada con
el Organismo de Competencia (Direccion Nacional o Provincial de Vialidad
segun corresponda). Asimismo, se cree absolutamente necesaria la realizacion

de un estudio de suelos previa colocacion de las sefiales S2, S3 y S5.
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3.1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SENALES VERTICALES

VIALES

CONSTRUCCION, ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES
LATERALES

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES COMPONENTES

3.1.- Placas de Aluminio: Chapas de 3 mm de espesor. El aluminio sera de
Aleacion 5052 H-38, de acuerdo a la norma IRAM 681. Estaran libres de oxidacion,
pintura, rayadura, sopladura o cualquier imperfeccion que pueda afectar la superficie
lisa de ambas caras; los cantos deberan estar perfectamente terminados, sin ningun
tipo de rebabas. Las placas deberan estar despintadas y perforadas segun las
medidas y ubicaciones que correspondan. Las esquinas de las placas seran
redondeadas con radio de 20 mm..

3.1.1.- Fijacién: Se abulonaran a los postes de madera mediante bulones de acero
cadmiado o zincado de cabeza redonda, cuello cuadrado, de 9,5 mm. de lado y

vastago roscado para tuerca hexagonal y arandela Grover, de @ 9 mm. x 110 mm.
de longitud.

3.1.2.- Dimensiones: segln las establezcan en el proyecto e indicadas en cada
plano.

3.2.- SOSTENES
3.2.1.- Postes de Madera dura

3.2.1.1.- Dimensiones: en todos los casos seran de 4” x 4”. Se admitiran para los
espesores las tolerancias indicadas por norma IRAM 9560, punto 3.2.1.12, cuando se
trate de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitira por maquinado que
puedan reducir su seccién segun la norma IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara.

3.2.1.2.- Especies de madera: seran las siguientes: Quebracho colorado

santiaguefio. Cebil colorado, Caldén o Algarrobo negro. En caso de no existir en



plaza las especies enunciadas, debera solicitarse a la Direccion Nacional de
Vialidad la némina alternativa de aquellas que cumpliendo idénticas caracteristicas,
satisfagan el requerimiento previsto.

3.2.1.3.- Caracteristicas: Deberan estar libres de albura; se admitiran grietas
producidas por estacionamiento de no mas de 400 mm. de longitud y 1.5 mm. de
ancho. Podran presentar hasta tres nudos por cara, no mayor de 15 mm. de
diametro cada uno, no admitiéndose nudos en aristas; no presentaran pudricién en
ninguna de sus partes, ni se admitiran galerias u orificios producidos por insectos
xiléfagos. Todas las piezas deberan oscilar entre el 12 y 22% de humedad,
admitiendose una tolerancia maxima del 5%.

3.2.1.4.- Maquinado: Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor,
tanto en los postes como en las varillas transversales, deberan efectuarse las
operaciones de maquinado correspondientes que permitan su encastre.

3.2.1.5.- Desnivel en las banquinas: en banquinas en las cuales el talud sea tal
que para las sefiales de doble poste se evidencia un marcado desnivel entre la cota
de arranque de ambos postes, se utilizaran segun el caso para el soporte mas
alejado del camino, postes de mayores dimensiones que permita mantener
horizontal las placas.

3.2.1.6.- Incado en el terreno: Los postes de madera se entierran en un pozo de 25
cm. de diametro y 85 cm. de profundidad. El pozo se rellena mediante el
apisonamiento de distintas capas de tierra.

3.2.2.- Crucetas: El poste llevara en la parte enterrada 1 cruceta abulonada de 75
mm. x 250 mm. x 35 mm. de espesor, con bulén de hierro de @ 9,5 mm. y 125 mm.
de longitud.

3.2.3. Reverso del poste: Los postes llevaran en el reverso un nicho para esconder
arandela y tuerca.

3.2.4. Refuerzos: Entre postes, en sentido horizontal y en la parte posterior de la
placa, se colocaran dos tiretas de refuerzo del mismo tipo y calidad de madera que
los postes y de dimension 2“ x 3”. En aquellos carteles cuya altura de la placa sea
inferior a 85 cm., se colocara una sola tireta de refuerzo.

3.3.- PINTADO DE LOS COMPONENTES



3.3.1.- De placas de aluminio: El dorso de las placas de aluminio ser4 tratado con
proceso de desengrasado mediante la aplicacion de solventes apropiados: luego se
procedera al lijado para conseguir aspereza adecuada, con el objeto de lograr mayor
adherencia de la pintura que consistira en una mano de wash primer y una mano de
esmalte sintético brillante gris oscuro, en un todo de acuerdo con la Norma IRAM
1107 y la carta de colores de acabado brillante, semimate y mate, correspondiente
al coédigo C9-1-170 de la norma IRAM DEF D 1054.

3.3.2.- De postes de madera: Todos los postes iran pintados con dos manos de
esmalte sintético brillante gris oscuro segln las caracteristicas establecidas en el

punto 3.1. La parte enterrada de los postes se pintara con dos manos de pintura
asfaltica.

3.4.- MATERIALES REFLECTIVOS

3.4.1. Especificaciones Generales

3.4.1.1.- Materiales a emplear: Sera material cuyo nivel de retrorreflexion se ajuste
como minimo a la ldmina "grado ingenieria" que responde a los valores establecidos
en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. En caso de utilizarse la lamina "alta
intensidad”, el nivel de retrorreflexién debera responder a los valores establecidos
en la tabla Il y !ll de la norma IRAM 3.952/84.

3.41.2.- Proceso de aplicacion: Las placas seran limpiadas con liquidos
desengrasantes fosfatizantes, debiendo secarse para - antes de aplicar el materia!
reflectivo - proceder a efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan
eliminar todas las particulas grasas que hayan quedado. Posteriormente sera
adherido mediante presion y temperatura en las condiciones exigidas por la norma
IRAM 10033, que impediran despegar las leyendas, simbolos o grafismos que se
empleen.

3.4.2. Especificaciones Particulares

Las letras, flechas, fondo de los carteles, imagenes y orlas perimetrales se
ejecutaran con ldmina de vinilo termoadhesivo reflectivo, calidad grado
ingenieria, grabado calandrado sin aire acumulado (globitos), ni arenas. La
impresion sera con los colores, graficos e imagenes de cada plano y se
realizaran con sistema solvente. Para los fondos se utilizara el color azul



vialidad. Excepcionalmente se usara fondo color marrén tobago con letras y orla
amarillo brillante en dos carteles aledafios a area de Parques Nacionales
(Carteles Bc2 y Bc3), con el fin de mantener la estética del paisaje.

3.5.- PICTOGRAMAS Y TIPOGRAFIA

3.5.1.- Pictogramas: Se utilizaran los establecidos en el adecuandose los colores
de tal manera que cada uno de los ideogramas sean de color negro sobre fondo
blanco. Ver croquis adjuntos.

3.5.2.- Tipografia: Sera Swiss 721 Bt (Bold) de Word y su tamario estara indicado
para cada uno de los carteles.

3.5.3.- Colores: Las letras, orlas perimetrales y flechas seran color blanco
reflectivo, salvo las excepciones indicadas en planos para carteles en area aledafia
al Parque Nacional Perito Moreno en que el color sera amarillo brillante.

3.5.4.- Orlas perimetrales: Estaran separadas 15 mm. del borde de las placas y
tendran un ancho de 15 mm.

3.6.- CARACTERISTICAS DE LA COLOCACION

3.6.1.- Precauciones: Los carteles se instalaran en perfectas condiciones, sin
raspaduras, abolladuras, alabeos, rayados o cualquier marca para lo cual se
tomaran las debidas precauciones en el manipuleo, almacenaje, transporte e
instalacion.

3.6.2.- Distancias en rutas pavimentadas: Los carteles mantendran una franja de
seguridad para vehiculos y se colocaran a 3,50 m. de distancia entre el borde
exterior de la ruta y el borde izquierdo de la placa del cartel. Cuando posean un solo
poste, la distancia sera de 4 metros. El plano de la placa del cartel debera tener 80°
en relacion al eje longitudinal del camino. Ver croquis 1

3.6.3.- Distancias en rutas enripiadas: Los carteles mantendran una franja de
seguridad para vehiculos y se colocaran a 4,50 m. de distancia entre el borde
exterior de la ruta y el borde izquierdo de la placa del cartel. Cuando posean un solo
poste, la distancia sera de 4 metros. El plano de la placa del cartel debera tener 80°
en relacion al eje longitudinal del camino. Ver croquis N° 1
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MODELO 1 G2
Laminado reflectivo azul s/especif. tec.
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MODELO 11G1
Laminado reflectivo azul s/especif. tec.

MODELO 11G1
Laminado reflectivo marron tobago s/especif. tec
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MODELO NG
Laminado reflectivo azul s/especif. tec.

MODELO 1
Laminado reflectivo azul s/especif. tec.

MODELO ITG1

Laminado reflectivo azul y blanco s/especif. tec
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MODELO 13G
Laminado reflectivo azul y blanco s/especif. tec.

MODELO 6IT 111
Laminado reflectivo azul y blanco s/especif. tec
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MODELO ITi8

Laminado reflectivo azul y blanco s/especif. tec.
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MODELO IT H4
Laminado reflectivo azul y blanco s/especif. tec

—

MODELQO IR1
Laminado reflectivo blanco s/especif. tec
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VISTA FRONTAL
| Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

AVISTAJE DE AVES PROYECTO

| Escala:

1:50 |

Plano numero:
& : 3
A DICTOGRAMAS |
Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Judrez |
| Pr_oyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez
Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

" Conduccién y Supewiéién Técnica:

CAMINATAS 3
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COMBUSTIBLE

ESQUI

ESTANCIAS

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ §anta Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

J

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Sefalética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

VISTA FRONTAL

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO
Escala:
1:50
Plano numero:
7
Archivo:

PICTOGRAMAS

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Judrez |

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conducciér; EuperﬁTsiﬁn Técnica:

4




EXCURSIONES LACUSTRES

FARO

MINERIA

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

J

i ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Sefialética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

VISTA FRONTAL

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO

[ Escala: =1

1:50

Plano nimero:

Archivo:

PICTOGRAMAS

| Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

| Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

_CGBHE:cién y Supervision fécﬁica_:
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Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez E




MONTANISMO

MUSEO

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

ORGANISMO EJECUTOR

anta Cruz

A

5

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

J

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
| RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Sefialética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

VISTA FRONTAL

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO
Es;ala: ]
1:50
Plano numero: 7
9
_A_rc_hivc;: _
| PICTOGRAMAS

l

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

" Conduccion y Supervisién Técnica:
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ORGANISMO EJECUTOR

9)) >anta Cruz

A

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

J

ARGENTINA

ii

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PESCA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Sefialética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

VISTA FRONTAL

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO

PINGUINERA

Escala:

Plano nimero:

10

PICTOGRAMAS

Archivo:

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez

i

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

" Conduccién y 7Supervisién Técnica:

RESTAURANTE .
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[A]

TREKKING

VISTA DE INTERES

2\
ARGENTINA

CARTEL RUTA 40

i ORGANISMO EJECUTOR

f)\ San_ta Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

J

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

|
t

| REFERENCIAS:

| Fuente: Manual de Sefialética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

VISTA FRONTAL

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO
Escala:
1:50
Plano m.'nmeroi: - -
11
Archivo:
PICTOGRAMAS

leUJo Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

" Conduccién y Sup;rvi_si_én Técnica:
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(Fuente Manual de Sefalética Turistica Nacional — SECTUR)

5.1.- GENERALIDADES

Estara a cargo del Contratista la provisidén de todos los materiales, equipos, mano
de obra, y servicios requeridos para llevar a cabo Y ejecutar la fabricacion de los
premoldeados, como asi también el transporte del lugar de fabrica al de
estacionamiento y de éste al lugar de su aplicacion y de su colocacién. A esto se
agregaran todos los trabajos incidentales necesarios para lograr una obra completa
y terminada, aunque dichos trabajos no se encuentran indicados 0 mencionados
especialmente.

Los planos son de caracter indicativo, pero deberan ser respetados en su
idea de conjunto. El Contratista debera preparar y someter a conocimiento del Ente
Contratante los calculos definitivos Yy planos generales y de detalle
correspondientes en los que se indiquen dimensiones, cantidad y fabricacion de
armaduras y muestras correspondientes. En caso de surgir dudas sobre la
interpretacion de este articulo, se regira por el CIRSOC o la Norma DIN 4225,

Al especificarse premoldeados de hormigén visto, debera el Contratista
utilizar el mismo tipo y marca de cemento en todos los componentes, incorporando
hidrofugos que garanticen la estanqueidad del elemento.

Al ser la terminacién superficial de textura lisa se utilizaran encofrados
metalicos, plasticos o paneles de madera con tratamiento superficial de plastificado
0 equivalente. El Contratista solucionara las juntas, encuentros y el sistema de
fijacion y presentara planos de detalle de la solucién adoptada.

5.2.- HORMIGON

El hormigdn para piezas premoldeadas debers cumplimentar lo especificado
en el CIRSOC o en su defecto en las Normas DIN 4225 Piezas prefabricadas: E|
CIRSOC establece una resistencia caracteristica minima de170kg/cm2.
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La cantidad de agua que se agrega a cada pastén debera ser determinada
por la necesidad de lograr la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada.

5.2.1.- Encofrados: Todos los moldes seran planos, rigidos, bien alineados, sin
partes alabeadas y perfectamente escuadrados. Se limpiaran cuidadosamente,
evitando la adherencia, de tierra, sustancias grasas, restos de madera, alambres,
etc. Su armado sera hecho en forma tal que impida cualquier deformacion de sus
partes al introducir, apisonar o vibrar el hormigon. Se lubricara la superficie interior
del os moldes para evitar la adherencia del hormigén una vez fraguado. Antes de
comenzar a llenarlos deberan ser aprobados por la Inspeccion. No se permitira uso
de papel para tapar grietas y los moldes deberan construirse en forma tan precisa,
que resulte posible fabricar piezas intercambiables de acuerdo a las caracteristicas
del proyecto.

5.2.2.- Colocacién de armadura: Antes de colocar las barras de la armadura en los
moldes, se limpiara cuidadosamente su superficie y luego se colocaran
amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las
mismas al introducir o apisonar el hormigén. La forma de las barras Y Su ubicacién
en el encofrado sera la indicada en los planos generales y de detalle respectivos .La
distancia minima entre las uperficie de las barras y la superficie exterior mas
proxima de la estructura terminada no podra ser menor de 1,5 cm. La armadura
estara provista de agarraderas para el manipuleo de las piezas premoldeadas y
elementos de sujecion para permitir la unidn con hierros salientes de la estructura,

siempre y cuando no exista otro sistema para su transporte y fijacién.

5.2.3.- Colocacién del hormigén: Se har4 en forma tal que el hormigén pueda
llegar sin disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se procurara colocar el
hormigon inmediatamente después del batido, quedando estrictamente prohibido
utilizar el hormigén que haya comenzado a fraguar, aun después de voiverlo a batir
con agua. El empleoc de hormigdn podra hacerse hasta una hora después del
amasado, siempre que se le proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva
antes de usarlo. La utilizacién de este plazo debera hacerse cumpliendo
estrictamente con las normas vigentes para el uso de camiones mezcladores. De Io

contrario el plazo deberd ser reducide a treinta minutos. No debera efectuarse
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colada de hormigén cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2° C. Se
aumentara la capacidad de! hormigén mediante apisonado removido o mediante
vibrado.

5.2.4.- Proteccion: El hormigon colocado debera protegerse durante el primer
tiempo de fraglie contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento,
lluvia, heladas, influencias quimicas y trepidaciones.

5.2.5.- Desencofrados: Se esperara para iniciar el desarme de los moldes, que el
hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su peso propio. Si durante
el proceso de fraglie hubieran existido heladas, los plazos se elevaran a aprobacién
de la Inspeccion. Los elementos premoldeados, para su transporte del lugar de
fabricacion al de almacenamiento deberan tener una resistencia que les permita
absorber las solicitaciones provocadas por dicho transporte.

5.2.6.- Condiciones de conclusién satisfactoria: E|l Contratista debera extremar
los cuidados en la preparacion de los moldes y en la ejecucion de la armadura. Con
tal fin se cuidara el prolijo apisonado del hormigén y no obstante, si quitados los
moldes existieran cavidades en las caras de las piezas, la Inspeccién ordenara
cuales deben ser llenadas previa limpieza, con mortero de cemento y cuales
destruidas por su conclusion deficientes, sin derecho a reclamo por el Contratista
quien lo ejecutara a su costo y cargo. El mismo criterio se adoptara en el caso de
existir fallas que comprometieran la estabilidad del premoldeado.

5.2.7.- Ensayos: El Contratista proveera los moldes y herramientas necesarias para
la extraccion de probetas, las cuales se someteran a ensayos de resistencia a la
compresion.

Durante la operacion de hormigonado del dia o cada 30m3, o fraccidn, se extraeran
probetas en presencia del Inspector para ensayar a los 7 dias. El Inspector podra
suprimir o variarla oportunidad y cantidad de extraccién de estas probetas. El valor
de resistencia a los 7 dias sera considerado como el 70% de la resistencia a los 28
dias. Para los ensayos que se realicen pasados los7 dias se consideraran que la
resistencia a los 7 dias aumenta en1,5% diario entre los 7 y 28 dias Con los valores
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obtenidos en los ensayos se determinara en cada caso la resistencia a los 28 dias.
El promedio de las resistencias a la compresién de las probetas cilindricas debera
estar por encima del limite minimo de resistencia fijado .En caso de que una de las
probetas quedare fuera de este margen, se procederd de acuerdo a lo que
establece el CIRSOC. y fa tension caracteristica de compresién debera ser igual o
menor que 770Kg/cm2.- La resistencia cilindrica se tomara como el 80% de la
resistencia cubica.-

5.3.- ESTRUCTURAS Y BASTIDORES METALICOS

Materiales: Las normas de materiales en el pais se encuentran a la fecha en
proceso de revision e integracion con las de los restantes paises del MERCOSUR.

5.3.1.- Acero: IRAM-IAS U500-2592: Tubos de acero al carbono con costura para
uso estructural .

IRAM-IAS U500-218: Tubos de acero sin costura para uso estructural y aplicaciones
mecanicas en general.

5.3.2.- Buloneria: IRAM 5464 — Bulones estructurales de cabeza hexagonal de aita
resistencia. Clases ISO 8.8 y10.9.

IRAM 5465 - Tuercas hexagonales para bulones estructurales de alta resistencia.
Clases ISO 8.8 y 10.9.

IRAM 5466 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia,
endurecidas y templadas.

IRAM 5467 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia,
biseladas, endurecidas y templadas.

IRAM 5452 - Bulones y pernos de acero al carbono. Fu minimo: 370 MPa Tipo A
307,

IRAM 5454 - Bulones y pemnos de acero templado y revenido Tipo A449.

IRAM 5456 - Tuercas de aceros al carbono y aleados.
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5.3.3.- Soldaduras y fundentes: Los electrodos y fundentes deberan cumplir
alguna de las siguientes normas: IRAM-IAS U500-601 -Soldadura por arco.
Electrodos de acero al carbono revestidos. IRAM-IAS U500-127 — Soldadura por
arco. Electrodos de baja aleacion revestidos. IRAM-IAS U500-166 - Soldadura.
Alambres y varillas de acero al carbono para procesos de soldadura eléctrica con
proteccidon gaseosa.

5.3.4.- Terminaciéon Superficial: Se usard para éstos los elementos metalicos,
pintura a base de poliuretano, con los tratamientos bases de imprimacion y
acabados correspondientes. Los dos componentes de la pintura deberan mezclarse
convenientemente entre si y se iniciara y finalizara la operacion del pintado dentro
del tiempo que la mezcla mantenga sus propiedades. Al secar formaran una pelicula
dura y uniforme con gran resistencia a la abrasion. Los elementos pintados deberan
soportar un ensayo acelerado de envejecimiento que equivaidra exposicion de 5
anos a la intemperie (segin Norma IRAM1023/C).

5.3.5.- Base: Sera pintada a soplete, compatible con la pintura poliuretanica, dei tipo
"washprimer” con un espesor de 10 — 12 micrones (rendimiento 12 m2 por litro),
secado a temperatura ambiente durante 24 horas o durante 10 minutos a 120 ° C
previo oreo de 15 minutos, lijado en seco con una lija fina.

5.3.6.- Capas de fondo y revestimiento: Seran de pintura poliuretanica de 40
micrones de espesor medidas en pelicula seca, cada una aplicadas a soplete. El
tiempo de secado sera de 16 a 24 horas a temperatura ambiente o durante 20
minutos a 120° C para la primera etapa y de 24 horas a temperatura ambiente o
durante 30 minutos a 120 ° para la segunda.

5.3.7.- Terminaciones: Seran de pintura poliuretanica de 50 micrones de espesor,

medidas en pelicula seca, e idéntico tratamiento para el secado.
5.3.8.- Aplicacidn: Las aplicaciones se haran por pulverizacién, usando sopletes

regulables, que permitan graduar el espesor de la pelicula de pintura desde 19
hasta 200 micrones uniformes en toda la superficie.
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5.3.9.- Ensayos: La pintura poliuretanica que se utilice debera cumplimentarlas
siguientes verificaciones:

a) Resistencia al agua destilada (500 horas de inmersién) sin alteraciones.

b) Adherencia 100%, prueba con peine de Erichsen, inmediatamente después de 24
hs. inmerso en agua.
¢) Resistencia a la corrosidn (1000 horas en niebla salina 20 % de CINa) sin

presentar alteracion alguna.

d) Resistencia mecanica 72 horas a 150° C seguido por un doblez sobre mandril de
10 mm. no debiendo presentar ningun cuarteo debiendo mantenerse firme la pintura

e) Cumplira con Dureza sward Rocker 60-70.

5.4.- MODULOS DE SOPORTE DE GRAFICA

5.4.1.- Materiales: Seran conformados de chapa de acero galvanizado calibre BWG
18 de espesor nominal 1,24 mm y su recubrimiento se correspondera con la
especificacion Z 270 que cumpla con la norma IRAM U -500 -43. El maquinado
basico necesario se restringe al plegado de nervios perimetrales en angulos rectos y
el perforado para el atornillado.

5.4.2.-Terminacion Superficial: Las chapas para su pintado o recubrimiento con
laminas seran tratadas con limpiadores y desengrasantes de metales, debiendo
utilizar detergentes liquidos apropiados; posteriormente se enjuagaran y secaran
cuidadosamente para eliminar el agente utilizado en su lavado, pudiéndose llevar a
cabo estas operaciones en forma mecanica hasta eliminar restos de pasivante
(acido créomico).

5.4.3.- Pintura: La terminacién estara dada con pintura en polvo a base de resinas
poliéster. Esta pintura poliester posee excelente adhesién y flexibilidad, alta
resistencia fisica, buena resistencia quimica, 6ptima resistencia a la intemperie y al
amarillamiento.
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5.4.4.- Pre-Tratamiento: El substrato debe estar libre de grasas, agentes
desmoldantes, polvos u ofros contaminantes. Se recomienda fosfatizacién para
aumentar la resistencia a la corrosion, Para substratos en aluminio se recomienda
cromatizacion.

5.4.5.- Propiedades de la Pintura en Polvo: Peso Especifico: 1,2 a 1,8 g/lcm 3
(Dependiendo del color. brillo y transparencia).

5.4.6.- Distribucion Granulométrica: (Tamarfio medio de la particula): 30a 55 um
(valores extremos usuales, cambiando el intervalo conforme el tipo de pintura).

5.4.7.- Rendimiento: Depende del peso especifico, espesor, tipo y forma del
substrato y proceso de aplicacion.

5.4.8.- Resistencia al $02: Minimo 10 ciclos Resistencia quimica Debe ser testada
caso a caso, porque la temperatura y la concentracién de los reagentes influencian
el resultado.

5.4.9.- Intemperismo natural: Optima resistencia. Qcurre minima perdida de brillo y
alteracion del color después de un afio de la exposicién continua, manteniendose
las propiedades protectivas.

5.5.- VARIANTE PINTURA POLIURETANICA

5.5.1.- Base: Sera una pintura mordiente tipo GALVITE con un espesor de10-12
micrones.

5.5.2.- Capas de fondo y revestimiento: Seran de pintura poliuretanica de 40
micrones de espesor medidas en pelicula seca, cada una aplicadas a soplete. El
tiempo de secado sera de 16 a24 horas a temperatura ambiente ¢ durante 20
minutos a 120° C para la primera etapa y de 24 horas a temperatura ambiente o
durante 30 minutos a 120 ° C para la segunda.

5.5.3.- Terminaciones: Seran de pintura poliuretanica de 50 micrones de espesor,

medidas en pelicula seca, e idéntico tratamiento para el secado.

5.5.4.- Aplicacion: Las aplicaciones se haran por pulverizacion, usando sopletes

regulables, que permitan graduar el espesor de la pelicula de pintura desde 19
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hasta 200 micrones uniformes en toda la superficie. Todas las aplicaciones de
grafica sobre los Modulos Graficos de las Sefiales seran ejecutadas con Vinilo
Autoadhesivo Polimérico. El mismo debera aplicarse sobre las placas previamente
pintadas y perfectamente terminadas. El vinilo podra ser cortado con plotters de
corte informatico o, para ciertas aplicaciones, se lo usara como base para impresion
por plotter de tintas con base solvente y proteccion UV. el vinilo.

‘En el caso de imprimir textos, el vinilo de sustrato sera de color gris, en una
tonalidad similar al de la Placa Grafica base, no permitiéndose la impresion del
fondo gris y la tipografia sobre bianco”.

Las impresiones deberan estar garantizadas por un minimo de 5 afios con el 5% de
de gradacion en el color.

Los vinilos de corte y para impresion deberan ser de primera calidad y de fabricante
reconocido. La no validacién del origen del material utilizado en las sefales sera

motivo suficiente para el rechazo de las mismas sin indemnizacioén al Contratista.

Los vinilos a utilizar seran del tipo comercial, sin grados de reflexion salvo
indicacién explicita en contrario del Ente Contratante.

Los pictogramas y vectores estaran ejecutados en vinilo de corte exclusivamente, no

permitiéndose la impresidn de fos mismos sobrevinilo blanco,

5.6.- VINILO AUTOADHESIVO POLIMERICO PARA SENALIZACION EXTERNA
DE ALTA DURACION. 5 ANOS.

Fime de PVC Calandrado Polimérico Colorido con adhesivo de emulsion acrilica
acuosa permanente de 25 g/m2.

Propiedades fisicas:

Adhesividad promedio: 310 N/m,Tack promedio: 190 N/m. Cohesién / Shear: > 10hs.
Debe presentar excelente estabilidad dimensional en los sentidos longitudinal y
transversal.

Todos los PVC's calandrados deberan ser moldeados, nunca estirados o aplicados
con auxilio de pistola térmica.

Tendra una resistencia maxima a una temperatura de 60° C, de acuerdo con la

intensidad y el tiempo de exposicion.
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Debera tener una durabilidad minima de 5 afios para aplicacion externa.
Las estructuras metalicas, bastidores y placas graficas estaran pintadas segun se
especifica en éstas paginas.

Los colores para dar terminacion a estas superficies seran los equivalentes a los

sefhalados aqui en base al Catalogo de Esmalte Sintético Acabado Brillante
ALBALUX de ALBA.

La cita de este catalogo es al solo efecto de unificar criterios de color, sirviendo de
referencia.

El Contratista cotejara éstos colores con los correspondientes a pintura liquida o en
polvo que utilice en la fabricacion de las Senales.

5.7.- Seiiales tipo S2 y S5:
Estructura Metalica interna: ALBALUX 779 - AZUL RIVIERA

Bastidor perimetral: ALBALUX 779 - AZUL RIVIERA
Placas Graficas: ALBALUX 779 - AZUL RIVIERA

5.8. Sefales tipo S9 y S15:

Estructura Metalica interna: ALBALUX 029 - GRIS HIELO
Bastidor perimetral: ALBALUX 029 - GRIS HIELO

Placas Gréficas: ALBALUX 029 - GRIS HIELO

5.9. Placas graficas con colores regionales

Regién Patagonia: ALBALUX 774 — AZUL MARITIMO
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Senales Tipo
S2

Despiece General

Y

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

.;,g)\ Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL

RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano namero:

12

Celigy: Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez

Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela

Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo

Despiece General

| Detalle

S2,

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigon y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.
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Escala:

S/IE
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Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela

Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:

l =
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Senales Tipo

ORGANISMO EJECUTOR

@ Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

- W |
@ Columna de Hormigoén o :
. Pretensado. & @ =—’Ir = @
Conjunto General =3
@ Texto en bajo relieve @ -
de 40 mm de espesor. )
@ Cartelera Lateral C1. ’@,
! =¥ .
@ Cartelera Lateral C2. ?‘ @ §
| S
(5) Base de Hormigén —i@a Seccién A Seccién A
Pretensado o ejecutado H |
in-situ. lb% i %7
o/ i
2 (@)} -
. ©
. @2 | |
1 | |
| 950 | 600 g 1.900 l .
= g—-.i 1 I
2 of @
o g i
1900 : |
Secciéon B i Seccion B
Conjunto de elementos que ‘ l
componen las Senales: } \—\I7 ~;|7
|
Columna de Hormig6n Premoldeado. — ‘ - r Nivel del Solado
i
—1 —— I
Base de Hormigon Premoldeado o ; 2 .
fabricado in-situ. ;J} 2Rg8 _ & 4 S Lo J—i y
; ) z
Cartelera Lateral C1. i : |
Cartelera Lateral C2. == L : | ¥ [ | \
{E 920 o
1.020 A 0 | | 1700
Seccién B Vista Frontal Vista Lateral

SECTUR il

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigoén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano namero:

14

Lodigo: Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo

ORGANISMO EJECUTOR

9 Sgnta Cruz

(:ll\\]|A

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40 |
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

4 8) (7)
i = \
- A
A
\
4 A
f \
f \
i ] \
/19 \ [ : :
! 1 — — 1
== l
1|"£* | \ - £
1 \ f
1! j \ e -'
o > . o — JI
< 1 F
£

Detalle 1 Detalle 2 ‘

@ Tubo de acero estructural de

@ Tubo de acero estructural de
25 x 40 mm y 2 mm de espesor.

40 x 40 mm y 2 mm de espesor.
Tubo de acero estructural de @ Columna de Hormigon Premoldeado.
100 x 40 mm y 2 mm de espesor.
(7) Perfil Normal UPN 100.
@ Placa grafica de chapa de acero
galvanizado BWG 18 plegada. Vastago de fijacion pasante de 3/4"
Tornillos de fijacion con cabeza
tipo ALLEN.

SECTUR CFl

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,

y el calculo de la estructura de hormigoén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencién:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano nimero:

15

Cédigo:  Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Conduccion y Supervision Técnica:

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin
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Senales Tipo

—— 1.023 = S — 1973 —
52 = —+3 == | =4 T b *
O -}* g ST A ' v F g "'J
Detalle Bastidor - , |
de Carteleras g = % = 2
6 |
: ¢ —_ — - —— ~ ME
4 3. 8 na

950
910

3.800

950

@ Tubo de acero estructural de
40 x 40 mm y 2 mm de espesor.

@ Tubo de acero estructural de
100 x 40 mm y 2 mm de espesor.

@ Columna de Hormigén Premoldeado.

(4) Perfil Normal UPN 100

950

@ Vastago de fijacion pasante de 3/4"

@ Tensor hierro redondo de 1/2"

Bastidor Carteleras C1 v C2 Vista Lateral

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

PATAGONIA

6)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano namero:

16

Lodige: Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Caros Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccién y Supervision Técnica:
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Senales Tipo
S2

Carteleras

Modulos
Soporte de Grafica

Cada Senal Tipo  S2,

llevara un doble juego de Modulos

de Soporte de Grafica (Frente y Dorso)
de chapa galvanizada calibre BWG18
con el tratamiento superficial
detallado en las Especificaciones
Tecnicas.

Los Modulos son: 4 M1

2 M2
4 M3
4 M4
Cartelera C2
T CFI Implementac on de Disefo:Consultora CGR Sistena de Senaletica
S E C U ian., Ampl acior Sistema ce Senalizacion Eduardo Canovas y Turistica Naciona
Turistica Guillermo Gonzalez Rui;
Sceretaria de Tur ses Consejo Federa Estudios de Diseno Manual de Diseno
la Nacian e Inversiurnes Asoclados

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el célculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

(A Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

17

Codigo:  Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo
S2

Carteleras

Modulo 1
Modulo 2

875

ORGANISMO EJECUTOR

G Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

502,5

B T
1.920

1.880

502,5

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

387,5

70 |

20

ANEXO DETALLES
Escala:
S/E
Plano numero:
18

Modulo M2

SECTUR

R :
] E— s e
R |s| 3815 | 3875
. 925
Modulo M1
Proyecto mplementac on de

cruglizacion, amphianior S:stema de Senalizacion
v Digitalizacion de Turistica

Manual Guia para |2

Codige:  Cartel S2

mo Gonzalez Ruiz

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el célculo de la estructura de hormigon y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

Proyecto: Lic Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccién y Supervision Técnica:
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ORGANISMO EJECUTOR

) Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

19

S~ -
Senales Tipo
S2
Carteleras
Médulo 3
Maodulo 4
Modulo M3
| x\‘
‘ =
-
g 1 &
=
gl
:
o
it i it i L e 28 2 | Médulo M4
20| ]ss 3825 | ars | ar5 il 3875 s|| 2
1.875
SECTL CFi IS L T Lo e e
Dig L} Turistica Guillermo Gonaalez Rui
Secretaria de Turisma Cansejc Federal Manua Estudics de DiseRo Manual de Disenc
de aNacon de Inve-s aries Asociadas

Codigo:  Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juérez
Lic. ELiana Famin

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el célculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervisién del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo
S2

Base de Columna de
Hormigon Premoldeado
o Elaborado in-situ

Las Bases se dimensionaran de acuerdo
a las caracteristicas del suelo donde se
implantara la Sefal y los esfuerzos a
los que se vera sometida.

El Contratista Ejecutor debera
presentar los calculos y detalles de
armadura al ente Contratante.

520
720
820

1.700

Nivel del Solado

Nivel del Solado

ORGANISMO EJECUTOR

@ Santa Cruz

PATAGONIA

950

|
1.020 2 820
g
(I 1.700 -~ 1 ! S 1700 0000
Vista Frontal Vista Lateral
Una vez aplomada la columna y acuiada, —————

Nivel del Solado

se colard el huelgo con concreto.

Nivel del Solado

SR
|

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

A RN,

Base y Columna Colocada

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

20

SaENg: Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Judrez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo

s |l@ g ||
) |
S |
Columna de
Hormigén Premoldeado 3|2 g
2 o= E 2
Las Columnas se dimensionaran de @ Columna de Hormigén Pretensado. = g a |
acuerdo a las caracteristicas del suelo @) B |
dénde se implantara la Sefal y los @ Perforacion encamisada de 40 mm — s |
esfuerzos a los que se vera sometida. de diametro. ;
El Contratista Ejecutor debera a i 7@ & |
presentar los calculos y detalles de @ Texto en bajo relieve de 40 mm de |
armadura al Ente Contratante. espesor. 2 g L _ENE
: - 3 e | 1] | P
Se procurara la mayor precision en las
dimensiones de la misma, sobre todo
en la seccion transversal y en las
; (M
perforaciones pasantes de las que ),
depende el montaje final de la Sedal.
75 450 750,
| 5 2
s - [ ' 33 "
— :‘ i I- !
\ =% 1 == |
g gl R 1l s 00000000 | Ll L] Nivel del Solado
T - 7 o
a1 3- | 1
< [ 2 169
B 1 : 120 |1 L] 120
[ i | o :
2011 260 1} 20
Seccion Columna Vista Frontal Columna Vista Lateral Columna

SECTUR CFl

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigoén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

(,)\ Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

21

Codiga: Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez

Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervisiéon Técnica:
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Senales Tipo

52 g

Columna de
Hormigon Premoldeado

Textos en
Bajo relieve

Las Columnas de soporte de las
Senales Tipo S1, 52, $3,54 y S5 llevan
la inscripcion de la Region Turistica del
Pais en la que se ubicara la Senal.

Esta inscripcion se realizara en bajo
relieve, aplicando al maolde la
tipografia cortada con un Router
informatico sobre un material
adecuado como ser PVC rigido
espumado u otro de similares
caracteristicas.

El espesor del bajo relieve sera entre
40 y 50 mm.

Es recomendable que el perfil de corte
sea tronco-conico, para facilitar el
desmolde.

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
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n Patagona

y el célculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

I

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CARTEL TIPO S2
INGRESO AL PAIs

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:
22

Sadine: Cartel S2

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccién y Supervisién Técnica:

41



" Solelineitn Vel j Coreltnh Torsis
mmmmm

G]@
: @@M@@




Senales Tipo S5

Conjunto General

Conjunto de elementos que
componen las Senales:

Columna de Hormigon Premoldeado.

Base de Hormigon Premoldeado o
fabricado in-situ.

Cartelera Lateral C1.

Cartelera Lateral C3.

@ Columna de Hormigon
Pretensado.

@ Texto en bajo relieve
de 40 mm de espesor.

@ Cartelera Lateral C1.
@ Cartelera Lateral C3.
@ Base de Hormigon

Pretensado o ejecutado
in-situ.

1.900

Seccion A

|
I I j_l
w

L

20

720

720

920
1.020

Seccion B

820

1.700

res

ﬁ

A e —— | ——

Seccion A

@ o
2
= LE‘% Seccion|A i
=3 <L
O !
=
@ @
ey
950 600 i 1.400
g Seccion B
~

200 |

<

Seccion B

<

Nivel del Solado

1.700

Vista Frontal

. 400 |

1.450

1.700

Vista Lateral

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

I

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S5
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:
ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:
23

Codigo: Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

ProyeCtDI Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:

42



Senales Tipo S5

Detalles

1%0

0 40

a0 |

&,

e

O @ 6 6

Detalle 1

Tubo de acero estructural de
40 x 40 mm y 2 mm de espesor.

@ Tubo de acero estructural de

100 x 40 mm y 2 mm de espesor.

® Placa grafica de chapa de acero
galvanizado BWG 18 plegada.

@ Tornillos de fijacion con cabeza
tipo ALLEN.

Detalle 2

Tubo de acero estructural de
25 x 40 mm y 2 mm de espesor.

@ Columna de Hormigon Premoldeado.

@ Perfil Normal UPN 100.

Vastago de fijacion pasante de 3/4"

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

fj\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

Jd

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S5
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

24
Codgor Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccién y Supervision Técnica:

43



Senales Tipo S5

Detalle Bastidor
de Carteleras

Tubo de acero estructural de
40 x 40 mm y 2 mm de espesor.

Tubo de acero estructural de
100 x 40 mm y 2 mm de espesor.

@ Columna de Hormigén Premoldeado.

(@) perfil Normal UPN 100
(5) va fijacic -
(5) Vastago de fijacion pasante de 3/4

@ Tensor hierro redondo de 1/2"

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el célculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.
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Bastidor Carteleras C1 v C3

890
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950
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890
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475
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Vista Lateral

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

J

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
iVIargen de ruta:

Modelo de cartel : S5
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencién:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

25
gD, Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juérez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccidén y Supervision Técnica:



Senales Tipo S5

Carteleras

Modulos
Soporte de Grafica

Cada Senal Tipo S1, 52, S3 y S4

llevara un doble juego de Médulos

de Soporte de Grafica (Frente y Dorso)
de chapa galvanizada calibre BWG18
con el tratamiento superficial
detallado en las Especificaciones
Técnicas.

Los Modulos son: 4 M1
2 M2
4 M3
4 M4

Cada Senal Tipo S5 llevaran un doble
juego de Modulos de Soporte de
Grafica de similares caracteristicas a los
descriptos.

Los Modulos son: 4 M1
2 M2
4 M5
4 M6

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el célculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

1.875

M1

9215

M2

1.920

M1

915

Cartelera C1

‘M3

915

‘M4

960

M4

960

M3

915

[ |

M5

915

; -

960

7

M6

960

) -

Cartelera C2

Cartelera C3

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

Jd

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S5
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

26

g Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo S5 - ——— I
20 . - 885 &4’. ;’J 20 ’ . R S T B85
Carteleras .
Modulo 1 | ‘
Modulo 2 =1 1 ’
|_Pperfil :
| €
i o ‘=
_ul D ——tee . =F s J;
= 75 387.5 ! 387.5 75 % o
92 -
Modulo M1

Perfil

Perfil

~ | 75 3875 387.5

925

Modulo M2

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigén y estructura metdlica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

| 70

3875

02,5

502,5

187.5

|70 ]

1920

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

Jd

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S5
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

27
Codigo: Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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ORGANISMO EJECUTOR

(j\ Santa Cruz

Senales Tipo S5 i : : =

20
10

\ 5
‘; 1.335 fi20 SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION
|

Carteleras | J

| ARGENTINA
Médulo 5 . | !
Modulo 6

3875

915

87

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

387.5

Perfil

REFERENCIAS:

Perfil

o : s . Tramo:
o - - = e v Modulo M5 .

;75 oy 4088 : 4075 . 408,8 L 75 Margen de ruta:
1.375 Modelo de cartel : S5
Georeferenciacion:

20

20 1335 | 20

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

410

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

940
0]
960

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Perfil
H - Escala:

410

S/E

Perfil

. g' Plano numero:

Modulo M6

20 |55, 408,8 - 407,5 ] 408,8 |ss| 20 28

“ Cédig:  Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:

Lic.Eliana Famin

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel, Conduccién y Supervision Técnica:
y el célculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.
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SEﬁales TipO 55 Nivel del Solado Nivel del Solado

Base de Columna de

i g g 5
Hormigon Premoldeado S :
o Elaborado in-situ
Las Bases se dimensionaran de acuerdo _ A — % I N () SN
a las caracteristicas del suelo donde se =
implantara la Senal y los esfuerzos a - 1020 . > 2 820
los que se vera sometida. : = s == = =
El Contratista Ejecutor debera =
presentar los calculos y detalles de _ )
armadura al ente Contratante. L0 : - i

- y Vista Frontal Vista Lateral
Una vez aplomada la columna y acunada, ==
; i se colara el huelgo con concreto.
i i =
i ] Nivel del Solado Nivel del Solado
M2 -7 &R 2D '| ~
i [ ‘
) - e o
// \‘_\ II _‘:
] ]
/, \\.\ L
720
920
1.020
1.700
Planta Esquema de armadura Base y Columna Colocada

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el célculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

Jd

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S5
Geaoreferenciacion:

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

29
Codige: Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo S5

Columna de
Hormigoén Premoldeado

Las Columnas se dimensionaran de @ Columna de Hormigon Pretensado.
acuerdo a las caracteristicas del suelo

donde se implantara la Senal y los @ Perforacion encamisada de 40 mm
esfuerzos a los que se vera sometida. de diametro.

El Contratista Ejecutor debera

presentar los calculos y detalles de @ Texto en bajo relieve de 40 mm de
armadura al Ente Contratante. espesor.

Se procurara la mayor precision en las
dimensiones de la misma, sobre todo
en la seccion transversal y en las
perforaciones pasantes de las que
depende el montaje final de la Senal.
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! 1680
120 || | § 120
600 ) , 400 |
Vista Frontal Columna Vista Lateral Columna

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el célculo de la estructura de hormigén y estructura metélica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

Jd

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
ACIONAL N° 40
REFFEE%&#A DE SANTA CRUZ
Tramo:
iVIargen de ruta:

Modelo de cartel : S5
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano namero:

30
Codigo:  Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccién y Supervision Técnica:
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Senales Tipo S5

Columna de
Hormigon Premoldeado

Textos en
Bajo relieve

Las Columnas de soporte de las
Senales Tipo S1, S2, $3,54 y S5 llevan
la inscripcion de la Region Turistica del
Pais en la que se ubicara la Senal.

Esta inscripcion se realizara en bajo
relieve, aplicando al molde |a
tipografia cortada con un Router
informatico sobre un material
adecuado como ser PVCrigido
espumado u otro de similares
caracteristicas.

El espesor del bajo relieve sera entre
40 y 50 mm.

Es recomendable que el perfil de corte
sea tronco-conico, para facilitar el
desmolde.

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante, un estudio de suelos del lugar donde se implantara el cartel,
y el calculo de la estructura de hormigon y estructura metalica del cartel, cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.
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ORGANISMO EJECUTOR

f)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S5
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S5
CUEVA DE LAS MANOS

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano namero:

31
g Cartel S5

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo S9

Vistas caracteristicas

ORGANISMO EJECUTOR

(‘)\ Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral Vista Posterior

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S9
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S9
PUNTA DUNGENES

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

SECTUR  CFI T — Tl

Plano namero:

32

Codigo:  Cartel S9

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante el calculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel,
cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccién y Supervision Técnica:
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Senales Tipo S9

Despiece General

SECTUR CF|

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante el calculo de la estructura de hormigon y estructura metalica del cartel,
cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

PATAGONIA

@ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
iVlargen de ruta:

Modelo de cartel : S9
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S9
PUNTA DUNGENES

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano numero:

33

Codigg: Cartel S9

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juéarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

i Conduccion y Supervision Técnica:

52




Senales Tipo S9

80
Conjunto General PR ._ ' 3 |
Bl N - =
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| i
- i | | &
{ |
|
Conjunto de elementos que ; |
componen las Senales S9: | | |
| M8 M8 i i
Base de Hormigon Premoldeado o ™ "l il
fabricado in-situ. ?
T e T
Estructura Bastidor de Soporte. 2 s
Tapa superior.
. . 1.534 S — . | 80 |
1.564 | [ 1100 |
Modulos Graficos en el Cuerpo M8.
Vista Frontal Vista Lateral

SECTUR CF|

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante el calculo de la estructura de hormigon y estructura metalica del cartel,
cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

;® Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S9
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S9
PUNTA DUNGENES

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano namero:

34

| |
|

Do Cartel S9

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:

Lic.Eliana Famin

—

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo S9

Detalles

@ Tubo de acero estructural de
80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

Tubo de acero estructural de
50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

@ Placa grafica de chapa de acero
galvanizado BWG 18 plegada.

@ Tornillos de fijacién con cabeza =
tipo ALLEN. S

Base de Hormigon Premoldeada
o ejecutada in-situ.

@ Perno de fijacion empotrado de 1/2".

Perforacion entrada eléctrica
alternativa para iluminacién.

SECTUR CF|

D

® -

15

185

Ver Detalle de plegado
del Modulo M7

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante el calculo de la estructura de hormigon y estructura metalica del cartel,

cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

Vista Base
160 5 286 286 - 101 286 286 160
| |
— @ ———— D——— —-—Q—Q— ------- —-——— ®— |[ =
1.532 s
S 1.562 - I— |
Planta Base

200

LA )

ORGANISMO EJECUTOR

(,j\ Santa Cruz

PA‘A(_!(?N|A

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:

Tramo:

iVIargen de ruta:
Modelo de cartel : S9
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S9
PUNTA DUNGENES

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

Plano namero:

35

Gadige: Cartel S9

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Frigo, Arg. Carlos Juarez

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

wEonduccién y Supervision Técnica:

|
\
\
\
|
|
\
|
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Senales Tipo S9

ORGANISMO EJECUTOR

PATAGONIA

@ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
iVIargen de ruta:

Modelo de cartel : S9
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S9
PUNTA DUNGENES

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

ANEXO DETALLES

. 80,
T - |
Detalles | 1| o { Il
iy gl \
T 1 [ I 1 3 J
= = o ———— ] . = -t 4 g
Wi‘ ' |l| Detalle 3 She | Detalle 4 M- T D3 {H
i | & b : a B s |
o f o 7/ ! [
! I j/ ®_ \\ | ,r/ \\ | i
! | ‘r \\ H | \\ Il | . |
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| \\ @ : '.' | F'l\ B If | o |
1 \ ! \ / | \ / l |
il . S &\ —3) | |
R S | D4 ||
: ! \\_ 3 L~ = ‘ \\_ // ! ‘ ..-L-_
ol i — 3 = il
|| | |
i | i |
@ Tubo de acero estructural de : ! : @ i } j !
80 x 80 mm y 2 mm de espesor. i I | | | @ N :
2 [ 1| : JUL T e
1 [ ‘ ] = v
Tubo de acero estructural de | | T ; | : \ / Il !
50 x 25 mmy 1,6 mm de espesor. ] ; 1‘ i il A, :
: il i |l | e e i
@ Placa grafica de chapa de acero i | | i N :
galvanizado BWG 18 plegada. Mgl ! | .
: . i L =
@ Tornillos de fijacion con cabeza < -
tipo ALLEN. ' -
@ Perno de fijacion a la Base de 1/2" Wi
@ Base de Hormigoén Premoldeado.
1 80 |
1.564 | | 110 |

@ Tapa superior de chapa de acero
galvanizado BWG 18 plegada.

Vista Frontal Vista Lateral

SECTUR  CFl o — e

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante el calculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel,
cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

Escala:

S/E

Plano namero:

36

Sodgo; Cartel S9

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Senales Tipo S9

Modulos Soporte
de Grafica

Modulo M8

Cada Senal Tipo S9

llevara un juego de Médulos de
Soporte de Grafica (Frente y Dorso)
de chapa galvanizada calibre BWG18
con el tratamiento superficial
detallado en las Especificaciones
Técnicas.

Los Maédulos son:
8 M8

SECTUR  CFI
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B 724 |

Desarrollo de la Chapa

Modulo M8

NOTA: La Contratista debera presentar al Ente Contratante el calculo de la estructura de hormigén y estructura metalica del cartel,

cumplimentando las normas vigentes del CIRSOC.

ORGANISMO EJECUTOR

PATAGONIA

(,)\ Santa Cruz

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

REFERENCIAS:
Tramo:
Margen de ruta:

Modelo de cartel : S9
Georeferenciacion:

CARTEL TIPO S9
PUNTA DUNGENES

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencién:

ANEXO DETALLES

Escala:

S/E

| Plano numero:

37

Sl Cartel S9

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
‘ Lic. ELiana Famin

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Lateral

ORGANISMO EJECUTOR

PATAGONIA

(,)\ Santa Cruz

Vista Posterior

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
MIRADORES

REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Senalética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

VISTAS Y DESPIECE

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO
Escala:
S/E
Plano numero:
38
Cadigo: =
SENAL S$15

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Judrez

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervisién Técnica:

57




ORGANISMO EJECUTOR

(,)\ Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
RUTA NACIONAL N° 40
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
MIRADORES

REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Sefalética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

784
-’6{\“

2
@ Tubo de acero estructural de O Ii§ 1 ®—

80 x 80 mm y 2 mm de espesor. 3 @ 5 | @ 3 - VISTA LATERAL
— | —

@ Tubo de acero estructural de | @ Y CORTE

50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor. 1731

2 = B S—— Lugar y fecha:

(3) Placa grafica de chapa de acero 2 | = Santa Cruz, abril de 2007

galvanizado BWG 18 plegada. . ‘ | SET |

' - ' Tipo de intervencion:

@ Tornillos de fijacion con cabeza g - 2 3 PROYECTO

tipo ALLEN. Ll & " g

o Escala:
@ Perno de fijacion a la Base de 1/2" : : |
. 1| 1
. S et L
@ E?;fn/of\ds:;;ts de Hormigon i } : § I lr I Plano numero:
A | |
: @ : : ‘ s =9
@ Base de Hormigon In-Situ. | I ! wdl 495 Cédigo:
| ) s A el . )
| P Secciéon Lo ol SENAL S15
Vista Lateral @ = t-—\————-———- = Transversal

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arqg. Carlos Juarez

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:

o8




@ Tubo de acero estructural de
80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

Tubo de acero estructural de
50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

@ Placa grafica de chapa de acero
galvanizado BWG 18 plegada.

@ Tornillos de fijacion con cabeza
tipo ALLEN.

@ Perno de fijacion a la Base de 1/2"

@ Base / Asiento de Hormigon
Premoldeado.

@ Placa de chapa de acero galvanizado
BWG 18 plegada y perforada.

Seccion A

Seccion B

:

1.374

ORGANISMO EJECUTOR

6)\ Santa Cruz

PATAGONIA

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION

ARGENTINA

SENALIZACION TURISTICA VIAL
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Fuente: Manual de Sefalética Turistica
Nacional . SECTUR 2006
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Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007
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Tipo de intervencion:

PROYECTO

Escala:

1.534
1.564

Vista Frontal

Plano numero:

40

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Judrez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Tecnica:
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@ Tubo de acero estructural de i = 5,4@?5; it dsioidahaiods || T M7 Lugar y fecha:
inoooaocoooooooo gaaoatt g
80 x 80 mm y 2 mm de espesor. 2 Santa Cruz, abril de 2007
@ Tubo de acero estructural de 2 = Tipo de intervencion:
50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor. e . PROYECTO
@ Tornillos de fijacion con cabeza Escala:
tipo ALLEN. S g
@ Base / Asiento de Hormigon R —
Premoldeado. @ @ w{E eT Tr  C RN Satet  T AR ;
41
@ Placa de chapa de acero galvanizado - :z .
ada rforada. : : ; Cédigo:
pasl e sali SENAL S15

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arq. Carlos Juarez
Vista Posterior

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carios Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccidn y Supervision Técnica:
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@ Tubo de acero estructural de
80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

@ Tubo de acero estructural de
50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

@ Placa grafica de chapa de acero
galvanizado BWG 18 plegada.

Tornillos de fijacion con cabeza
tipo ALLEN.

Base / Asiento de Hormigon
Premoldeado.

7 Placa de chapa de acero galvanizado
BWG 18 plegada y perforada.
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REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Sefalética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

SECCION A

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO

Escala:

Plano ndamero:

42

Cadigo:

SENAL S15

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Caros Juarez

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arq. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Tubo de acero estructural de
80 x 80 mm y 2 mm de espesor.

@ Tubo de acero estructural de

50 x 25 mm y 1,6 mm de espesor.

@ Placa grafica de chapa de acero

galvanizado BWG 18 plegada.

@ Tornillos de fijacion con cabeza

tipo ALLEN.

@ Perno de fijacion a |la Base de 1/2"

@ Base / Asiento de Hormigoén

Premoldeado.

@ Placa de chapa de acero galvanizado

BWG 18 plegada y perforada.
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REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Senalética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

SECCIONByC

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO

Escala:

Plano numero:

43

aate SENAL S15

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez
|

| Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

|

[

| Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccion y Supervision Técnica:
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Maodulos Soporte
de Grafica

Modulo M8
Modulo M8b

Cada Senal Tipo 515

llevara un juego de Médulos de
Soporte de Grafica (Frente y Dorso)
de chapa galvanizada calibre BWG18
con el tratamiento superficial
detallado en las Especificaciones
Técnicas.

Los Modulos son: MB
M8b
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Desarrollo de la Chapa

Modulo M8 Modulo M8b
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REFERENCIAS:

Fuente: Manual de Senalética Turistica
Nacional . SECTUR 2006

SECCIONByC

Lugar y fecha:
Santa Cruz, abril de 2007

Tipo de intervencion:

PROYECTO

Escala:

Plano numero:

44

—— SENAL S15

Dibujo: Lic. Gabriela Frigo, Arg. Carlos Juarez

Proyecto: Lic.Maria Eliana Famin, Lic. Gabriela
Frigo, Arg. Carlos Juarez

Supervision del Proyecto:
Lic.Eliana Famin

Conduccidn y Supervision Técnica:
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