ESTUDIO DE TRANSITO
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Entre los pardmetros bésicos de disefio para la determinacion del paquete
estructural del pavimento a proyectar se encuentra el estudio de transito, el que
nos permitira determinar el tipo, cantidad y la proyeccion en el tiempo de los
vehiculos a considerar para el disefio de las calles. Para ello se realizard un censo
de wansito en distintos puntos estratégicos del sector de la primera etapa de
proyecto.

La determinacion de los volamenes de transito en la actualidad (en la zona urbana
de Rincon de los Sauces), en sectores seleccionados de calles, exige el desarrollo
de censos que por su ubicacion y caracteristicas, reflefen los flujos de transito.

Con este objeto se realizaran operativos censales que consistiran en la ejecucion de
conteas volumétiicos y de clasificacion realizados por personal idéneo de la
Empresa.,

Con respecto ala ubicacién de los puestos censales, se procederd:
Alreconocimiento de las calles.

A analizar los antecedentes de la informacion recabada en el Municipio.

A realizar una reunion de trabajo con los representantes del Municipio para definic
las ubicaciones de toma de muestras.
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'SELECCION DE CALLES RELEVADAS:

Con el reconocimiento de los distintos sectores de la Ciudad, y haciendo una

abservacion global del movimiento de Transilo que experimenta dia a dia la misma;

relacionaron los dos enla Etapa | de
proyecto, con los para el estudio de Etapa de
Proyecto;

s lugares en los cuales se efectuaron los censos de Transito; surgieron como
Consecuencia del quiene. anas

1- TRONCALES;

- Calle J. M. BELGRANO esquina Misiores

Arteria de importante transito, que divide a a ciudad en Norte y sur, de  importante

vinculo entre ambos sectores.

La eleccion de éste lugar surge, a los efectos de que la calle BELGRANO de gran

amplitud, recorre a Ia ciudad de Este a Oeste; capta y distribuye el transito hacia

toda todas las direcciones; barrios, centro comercial, canadones, etc.: y en la

confluoncia con calle Miiones, représenta un punto neuralgicods I cudad en este
aspecto.

2-RESIDENCIALES:

- Calle CORDOBA esquina J. M. de Urquiza

Arteria de importante transito liviano, debido al alto nivel de urbanizacién del sector;

que vinculaalos barrios del Noreste de la localidad, con el resto de la ciudad, al Sur

¥ Oeste de la misma.

~Calle CHUBUTesquina San Martin, arteria tipica de barrio.

CENSO:

g censos de conteo

Cconla
y clasificacion de vehiculos.
La, metodoogia enpleada para a realzacion de ésia tarea, conssio en tomar
wras

laps0s de 12horas de medicon cadadva cmlesponmemes al mes de Abri,

Los datos que arrojaron los conteos y clasificacion de vehiculos, fueron volca dos en
planillas confeccionadas y aprobadas para tal fin

A presente nforme, acompalian panilas de campoy cercsultados

el
método de disefio de Pavimentos.
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EVALUACION, ANALISIS Y CONSIDERACIONES:

A) Evaluacion del transito de acuerdo a las caracteristicas de las distintas
Arterias:

En arterias principales, tal es el caso de calle BELGRANO, se
‘comparan los computos obtenidos , con los valores correspondientes a
calle SAN MARTIN (arteria principal parcialmente pavimentada
referencia).

En arterias secundarias, como las calles CORDOBA y CHUBUTse.
relacionan los valores _obtenidos como consecuencia del cens
realizado, con los valores de calles de_similares caracteristicas,
evaluadas enla Etapal de Pavimentacion.

8) Se ajustan los resultados a una intensidad de ransito diario de 12 hs.

©) Se adopta un crecimiento del 6% anual del transito ; porcentaje superior a la
media Provincial y Nacional, debido a las” caracteristicas especiales de
desarrollo” de Rincon de los Sauces,

E) Ademas de las consideraciones establecidas, por dltima se realzaron

es, por il un mes muy particular del Ao (Paro docente y Adm.

Publica), en Io que se refiere a las actividades propias de los organismos

ligados al estado Provincial; También s consideran protebles errares por,
horarios, dias (fecha del mes), mediciones, etc.

CONCLUSION

De acuerdo a lo expuesto y detallado con anterioridad, con respecto a ds
consideraciones impuestas para el Transito del Sector en cuestion; las previsiones y

imaciones a_ realizar, roximacion confiable, en’ la
determinacion del Numero de Repeticiones de ejes equivalentes (18 KN) como
aramelro a implementar en el calculo de la estructura del Pavimento,

[Fesiode Tamsto en eTTnforme de Avance; base 0¢|
dato: presente Proyecto.
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Se Adjuntan Planillas de Censo d e Transito:

- Planillas de Campo (modelo)
- Planillas de Relevamiento (modelo)

- Planillas de Resultados y consideraciones
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