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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: PAVIMENTO URBANO ~ RINCON DE LOS SAUCES ~ ETAPA Il lil

Lo ETAPA 1y 1. comprende las Arerios complementras de la ETAPA |
ia, cumplimentando un 80%, del total de calles proyecta das y a proyectar
o Cudad

Comoenla Etapa I, el proyecto de pavimentacion de calles de la presente Etapa,

resulta estratégicamente importante para la Ciudad de Rincon de los Sauces; que

permite no solo mejorar la calidad de vida de los vecinos en lo social y comercial,
a elvinculo de la misma.

La ejecucion de obras de infraestructura vial, brindara en parte, una solucion
alos problemas que afectan a a cudad, oiginados por factores cimiticos s everos
(temperaturas extremas - vienios - precipitaciones), como asi también el
ordenamiento del intenso wansito y en crecimiento et misma que posee la
localidad.

rié rico, compuesto por Residencias (barrios) y complejos Educacionales,
con arteias que convergen hacia 4reas comerciales, de servicios , empresas y ruta
provincial N°6.

De opograla, variable, by irequn, - escasa  vegetacion oresician
consmccoes edicias e faneo crecment, con nivles de Veredas
‘comprometidos en ciertos sectores.
Poske una. planimelria regular , con levantamientos de accidentes 10pogrdicos
naturales y accidentales variables e importantes; vinculada a la red Municipal-
Noda del IGM - cotas__de coordenadas X, Y yZ enodos os puntos relevados y
Puntos fijos establecs

e do estaciones inculacas one . a partr de un punto base de coordenadas X
¥, Z. conocidas, denominado 1 - que seencuenta n a plaze Pvmclp al de
a Ciudad con coordenadas X € Y ubicadas en el Sistema Posgar 94 y alura Z
refeiia al Sitema 1GM, base de las atmes cetaciones clcniados en e
relev:

Emplazamiento de cales lindantes a los cafiadones (Este y Oeste) que delimitan el
sector urbano, y arterias mas alejadas con niveles inferiores, encerradas por los
ismos,

Lazona de emplazamienio, se caracteriza por su aridez, escasa cobertura vegetal
curren importantes. volGmenes de agua, que provienen
intensas,




Las fuertes pendientes del terreno dan origen a por las caracteristicas de las
uvias, se generen zonas de intensas descargas, con Conceniracidn de importanies
jento, tanto en los canadones como superficalmente en los
Jowmaied bajos de la ciudad,
“Las aguas, tanto de origen aluvional por desborde de los caiadones, como las
caidas en la zona urbanizada, escurren superficiaimente cruzando laciudad hasta
nde deben atravesar la ruta y luego, en la calle Chos Malal,
el canal de riego Viejo que consttuye una verdadera barrera al escurrimiento, hasta
descargar en el rio Colorado *.
Por molivos sefialados con anterioridad , se prevé la construccion de Desagiies.
Pluviales, que capten los caudales que s e generan en el sector en estudio, con
el objeto de encausar, colectar y trasladar las aguas provenientes la acumulacion de
las_ aguas de origen pluvial, producto de los desbordes que generan los
cafiadones y que tanto afectan a a localidad.

1 Estudio b suelo, indica que o3 suelos que conforman a Subrasane son muy

entando_caracteristicas fisicas y mecanicas que oscilan de regular
Duena caldad, basados en 10s resutados dé Valor Relaivo de Soports de 105
ensayos practicados.

El conjunto de calles que comprenden esta ectapa de proyecto, se definen
bésicamente como _Calles Troncales (colectoras) y  Calles Residenciales;
basadas estratégicamente en el estudio de funcionamiento y circulacion del transito
vehicular diario, registrados en los mismos.

calzadas de diferentes anchos, categorizadas de acuerdo a
sutransito y aun plan de desarrollo urbano.
Anchos de calzads proyeciados: 600700~ 150 9,00 1200 m

ancho e caizada sobre alls Misionee, estuina San Martin

Dewranaito impotane, con concenacionde sacs yvehleles Riancs e of st
céntico_de la cudad; y de transito pesado de densidad consicerable en las
adyacencias a Ruta Provincial N° 6, en particular sobre calle Buenos Aires.

o5 Etudlos Conespondertes 3 Trnsto, Suclos y Aguas <u 5 asT
también Topograf imelria, eniran desartoladot y documentados en

La Obra consiste en la Pavimentacion de arterias, con la ejecucion de
Pavimentos Flexibles; cordon cuneta,badenes y complementos.









Listado de calles proyectadas en esta Etapa:

ETAPA I
caLE TRAMO LONGITUD  ANCHO de CALZADA
m m
o Misiones- ). M. Belgrano 17757 2Carriles
20 de Diciembre ~ RioNegro:Rio Coborado 26051 2 Carriles
oy La Pampa: Rio Colorado 2
9 de Julo-Chaco 25210
Buenos Aires  Ruta Prov.- Mosconi 19613
Neuquén J.D. Perbn-Chaco 20424
Chaco 9 de Julo-Buenos Aires 21052
LaRioja  Bs. Aites-J.D.Peron 45
2.D.Perén  Mendoza- G, Avarez 15965
D.F. Sarmiento  Rio Negro- Misiones 59200
Corrientes  Fomosa- San Martin 1659
Luis  Misiones- Correntes. 14245
Formosa  Correntes- Entre Rios 6961
EntreRios 9 de Julo- Formosa 12085
H.Irigoyen . Martin- Belgrano 0539
Chubut  Belgrano-Jujuy 83568
LaPampa  J.D. Peron-Jujy 26420
Rio Colorado 1. M. Belgrano-Jujuy 85431
3.M.Belgrano  Misiones- G, Aharez 3835
JM.Rosas  Rio Negro-Cordoba. 95456
3.3.Urquiza  Misiones- Cordoba 36167
Cirdoba M. Belgrano- . Urauiza 51346
Or.Gorosito  Is. Malvinas- Cordoba 7231
Is. Malvinas M. Belgrano 26991
M. Varsovich  Is. Mavinas-Cordo 64
Groba- G. Aarez 145
CedelaVentana  sNombre- Las Chicas 11385
G.Alarez  siNombe-J. M. Rosas 19828
.M. Belgrano- Pav. ExsL. 032
13de Junio  Cordoba- G. Alvarez 14528

B.Rivadavia  Challado- 20 de Dic. 26936 2cariiles



ETAPA Il

cALLE TRAMO LONGITUD  ANGHO de CALZADA
m m
JM.Belgrano  Algarrobo- Rio Negro 1200
Cérdobax Cafiadon 17549 12.00
).D.Peron G, Alvarez-Caiadgn 5252 9.00
SMartn G, Aharez Cafiadon 11967 900
J.M.Rosas  Cordobaaleste 284, 200
J.3.Urquiza  Can. Oeste- Rio Negro 23669 200
Cordoba al este 26963 500
M.E.Duate  Rio Negro-Misiones 66396 900
Lanin Misiones- G. Alvarez 51430 750
Rio Negro E. Duarte - ). Urquiza 2901 900
euquén J. Urquiza- M. Belgrano 40185 200
H.Irigoyen ). A. Roca: M. Belgrano 9336 800
fosco £ Sopag . Carsia 7205 750
Catamarca  SubidaCrizM.E. Duarte 32626 500
Misiones  Cafadon Sur-E. Duate 58468 200
Mendoza F. Sapag-J. M. Rosas 64129 200
Cordoba . Sapag- J.J. Urquiza 900
Chanet Is. Malvinas -Cordoba
LasCilcas  Cordoba - . Alvarez
1a Obra de descripta,

se estima un Plazo de Ejecucion de22 meses.

El Presupuesto para la Pavimentacion con una calzada Gl de 166.076,63 m2y
obras complementarias, asciende a $ 16853441,32 (Dieciséis millones ochocientos

cincuenta y res

un pesos con



TRABAJOS A DESARROLLAR

mem

DENOMINACION

DEMOLICIONES Y TRASLADOS.

A) DE CORDONES CUNETAS EXISTENTES

EXCAVACION KO CLASIFICADA

TERRAPLENES

PREPARACION DE SUBRASANTE, ESPESOR = 0,30 M.

A) CON SUELO NATURAL EXISTENTE

B) CON REEMPLAZO DE 0,10 M. SUPERIORES, CON
SUELOS EXISTENTES EN EL PRIMER HORIZONTE

) CON REEMPLAZO DE 0,15 M. SUPERIORES, CON
SUELOS EXISTENTES EN EL PRIVER HORIZONTE

D) CON REEMPLAZO TOTAL DE SUELOS

CONST. DE SUB BASE GRANULAR

A) ESPESOR = 18 Ch

5) EspESOR

© espeso

CONST. DE BASE GRANULAR, E5P. = 10 CW,

IMPRIMACION ¥ RIEGO DE LIGA

A) IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO

o ). Caril Agosto 2007



5) RIEGO DE LicA

EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA
TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, E = 0,05
w.

CONSTRUCCION  DE  CORDONES  CUNETA
EMERGENTES Y BADENES DE HORMIGON:
A) CORDON CUNETA

5) BADEN DE HORMIGON, ANGHO = 1,50 M. DE ANGHO.
Y ESPESOR - 0,15 M., TIPO A

©)BADEN DE HORMIGON. ANCHO = 2,00 M. DE ANCHO.
Y ESPESOR = 0,15 M., TIPO &

D) BADEN DE HORMIGON, ANGHO = 3.00 M. DE ANGHO.
VRSO 0IE M. TP ¢

Agosto 2007



