DISENO ESTRUCTURAL

PAVIMENTOS FLEXIBLES



DISERD ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS.
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DISERO ESTRUCTURAL Pavimen to Flexible
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Desvio esténdar e todas las variables

Determinacion deespesores.

Formula de dsefio paralos Metodos AASHTO 86 y 33
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mms > Sonos coeficentes de dreng
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DISERO ESTRUCTURAL: PAVIMENTOS FLEXIBLES
PAVIMENTOFLEXIBE - TIPO:1
Sallalioncaics
VidadtidePavimenta:15anos
ValorRetatv de Sopori Estindar-C.5.R: 20%

Pavimento disenado. s acuerdo al Méltodo AASHTO 03 Pavimento
FlERii can 2254 de Todamento del 1150 Concrets ASTANI0.

Determinaciondeespesores
Formulade disenoparalos Métodos AASHTO 86 33
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Siendo:  Wis: nimerodecargasdes 2in Previstas
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Bpst peradadasonic iabiidad
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mms > Sonos coeficentes de dreng

e > Sonlos espesores de las capas, encm.



DISENO ESTRUCTURAL: PAVIMENTOS FLEXIBLES

PAVIMENTO FLEXIBLE - TIPO: |

el
Vidaitilde Pavimento: 15aios

ValorRelativode Soporte Esténdar-C.B.R: 20%

Pavimento disefiado, de acuerdo al Método AASHTO 93~ Pavimento Flexible

con capa de rodamientodel tipo Concreto Asfaltico.

Parametros.

Namero de repeticiones de ejes equivalentes (18 Kip) por trocha: 334.226
Modulo Resiliente dela Subrasante (M §:15.620 € CBR:20%
Porcentaje de confiabilidad (R ) : 80 %

(Porcentaje de Con fiabilidad R:80%) > Zr: 0,841

Desvio Estandar (Sd) 0,49

indices de Serviciabilidad: Inicial: 42 5 Final: 25

Pérdida de Serviciabilidad (Dpsi) : 17

Coeficiente de Drenaje (mi): m2 0,95 - mz 0,90

doptad
Namero Estructural Necesario(SNn)

Método de Disefio.

4935 . Log (S + 1 -020+[Log ( Opsi2)] / 040 <008 (SN 41" 14232 x Log M, 807

Numero Estuciural Calculado (SN -2.04.



Dimensionamiento del Paquete Estructural
Paquete Estructural Adoptado: Pavimento Flexible- Tipo: |
Carpetade Concreto Asfaltico : espesor =
Aporte unitario estructural: 0,17 1/cm.

ase de Material Calcareo: espesor 910m
Aporte unitario estructural 0,06 1/ cm-

Subbase de Material Calcéreo : espesor =QI8M,
Aporte unitario estructural: 0,04 1/cm

Disefio

Espesor Tolal:033m

Namero Estructural Disefado(SNn): 2,07

CARPETA ASFALTICA | e Sem
10em

BASE GRANULAR —
18cm

SIBOASE GRANULAR | e




PAVIMENTO FLEXIBLE - TIPO: II

Calles Residenciales
Vidadtilde Pavimento: 15afios

ValorRelativode Soporte Esténdar-C.B.R: 20%

Pavimento disenado, deacuerdo al Método AASHTO 93— Pavimento Flexible
con capa de rodamiento del tipo Concreto Asfaltico.

Parametros.

- Nimero de repeticiones de ejes equivalentes (18 Kip) por trocha: 191.349
- ModuloResiliente delaSubrasan te (M§):15.820 € CBR:20%
- Porcentaje de confiabilidad (R): 70 %
- (Porcentaje de Confiabilidad R: 70%) > Zw: 0,53
- "Desvio Estandar (Sd) : 0,49
indices de Serviciabilidad: Inicial: 42 - Final: 20
- Pérdidade Srviciabilidad (Dpsi): 22
Goufientsde Brenje (m) - m2 0.80 - m2090

Namero Estructural Necesario(SNn)

Método de Disefio.

[} = PVITETTO e

Edunula General,

00 W%, 4935 . Log (SN + 1) 0204Log (Dpsi27) /(040 + 1099 (SN +1)*+2:32 x Log M, 807




Dimensionamiento del Paquete Estructural
Paquete Estructural Adoptado: Pavimento Flexible— Tipo: Ii
Carpetade Concreto Asfaltico : espesor = Q05
Aporte unitario estructural: 0,17 1/cm.

Base de Material Calcareo: espesor 9.10m
Aporte unitario estructural: 0,06 1/cm

Subbase de Material Calcareo : espesor 2,10,
Aporte unitario estructural: 0,04 1/cm.

Disefio:

Espesor Total: 025

Namero Estructural Disefado(SNn): 1,75

CARPETA ASFALTICA | =¥ 5cm
R
10em

BASE GRANULAR —
[ ]




PAVIMENTOFLEXIBLE - TIPO: Il
Calles Residenciales
Vidadtilde Pavimento: 15afios
ValorRelativode Soporte Esténdar-C.8.R: 20%

Pavimento diseniado, de acuerdo al Método AASHTO 93— _Pavimento Flexible
con capa de rodamiento del tipo Concreto Asfaltico.

Parametros:

- 18Kip) por

- ModuloResiliente delaSubrasante (M §:15.820 & CBR:20%
Porcentaje de confiabilidad (R): 70 %

- (Porcentaje de Confiabilidad R:70%) > Zr: 0,53

- Desvio Estandar (Sd) 0,49
Indices de Seviciabilidad Inicial: 42 > Final: 20

- Pérdida de Serviciabilidad (Dpsi): 22

- Coeficiente de Drenaje (mi): mz 0.90 - mx 090

Namero Estructural Necesario(Shn)

Método de Disefio:

R At A 1 AL ———— |
EeldoSepr

By ————




Dimensionamiento del Paquete Estructural
Paquete Estructural Adoptado: Pavimento Flexible- Tipo: Il
Carpetade Concreto Asfaltico : espesor = Q05
Aporte unitario estructural 0,17 1/cm.

ase de Material Calcareo: espesor 10m
Aporte unitario estructural: 0,06 1/ cm.

Subbase de Material Calcareo : espesor Q7m
Aporte unitario estructural: 0,04 1/cm.
Disefio:

Espesor Tolal: 022m.

Ndm ero Estructural Disefado(SNn) : 1,64

_ oem
SUB-BASE GRANULAR Lem




DISENO ESTRUCTURAL: PAVIVENTO FLEXIBLE

PAVIMENTO FLEXIBLE - TIPO: |
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