DISENO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS: METODO AASHTO 93

TIPO DE PAVIMENTO:  FLEXIBLE I

RINCON DE LOS SAUCES

CALLE: CORDOBA
DATOS:
Ne: 191349

R=70% Residencial
Desvio Estandar: 0,49
MR: 15820 psi Cbr: 20

RESOLUCION DEL METODO

Férmula general :

Log Wyg= ZrX Sp + 9.36 x Log (SN + 1) - 0.20 + [Log ( Dpsi/2.7)] /[ 0.40 + 1094/ (SN +1)>*°] + 2.32 x Log Mg - 8.07

Wig: 191349 Tréansito por trocha en ESALs
Zg: 0.53 Abcisa de un area igua a confiabilidad R ( de tabla 6.1) R=50 - 80 % Calles ------ >70 %
R= 80 - 95 % Colectoras
So 0.49 Desvio estandar de todas las variables para pav flexible = 0.49
SN: | 1.73  |Numero estructural clculado |
Py = 4.2 Pav. Flexible
Dpsi: 2.2 Pérdida de serviciabilidad ~ Dpsi = Pg - P Py = 2.0 camino de menor transito
Mg! 15820 Modulo resilente de la subrasante en psi
Calculo de Mg de la Subrasante a partir del CBR MR = 130 x (CBR)*™/0,0704
CBR MR (psi)
20 15820
5.2818262 L0g Wyg 5.2818262 Primer Término de la Férmula |
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5.28183794 Segundo Término de la Férmula

Valor fijado por Iteracion

DISENO

DEFINICION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL NECESARIO:

SUB - RASANTE
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Aporte SN con
Estructural Espesor coeficiente
(1/em) (cm) SN de Drenaje
Carpeta de
Concreto mi = coef.
Asfaltico 0.17 5.00 0.85 0.85 Drenaje ----> m2=0,90 , m3=0,90
Base
Granular 0.06 10.00 0.60 0.54
Subbase
Granular 0.04 10.00 0.40 0.36
1.85 1.75 ] Namero estructural disefiado
CARPETA ASFALTICA > | Scm
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