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ESTUDIO DE TRANSITO 

 
 

ESTUDIO DE TRÁNSITO 

Entre los parámetros básicos de diseño para la determinación del paquete 

estructural del pavimento a proyectar se encuentra el estudio de tránsito, el que 

nos permitirá determinar el tipo, cantidad y la proyección en el tiempo de los 
vehículos a considerar para el diseño de las calles. Para ello se realizará un censo 

de tránsito en distintos puntos estratégicos del sector de la primera etapa de 

proyecto. 

 

La determinación de los volúmenes de tránsito en la actualidad (en la zona urbana 

de Rincón de los Sauces), en sectores seleccionados de calles, exige el desarrollo 

de censos que por su ubicación y características, reflejen los flujos de tránsito. 

 

Con este objeto se realizaran operativos censales que consistirán en la ejecución de 

conteos volumétricos y de clasificación realizados por personal idóneo de la 
Empresa., 

 

Con respecto a la ubicación de los puestos censales, se procederá: 

Al reconocimiento de las calles. 

A analizar los antecedentes de la información recabada en el Municipio. 

A realizar una reunión de trabajo con los representantes del Municipio para definir 

las ubicaciones de toma de muestras. 
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SELECCIÓN DE CALLES RELEVADAS:  
 
Con el r econocimiento de los distintos sectores de la Ciudad , y haciendo una  
observación global del movimiento de Transito que experimenta día a día la misma; 
se seleccionaron y relacionaron los puntos estratégicos evaluados en la Etapa I de 
proyecto,  con los lugares a considerar  para el estudio de tránsito de esta Etapa de 
Proyecto;   
 
Los lugares en los cuales se efectuaron los censos de Tránsito; surgieron como 
consecuencia del siguiente  análisis:  
 
1- TRONCALES: 
 
-  Calle J. M. BELGRANO  esquina Misiones 
Arteria de importante transito, que divide a la ciudad en Norte y sur, de  importante  
vínculo entre ambos sectores. 
 
La elección de  éste lugar surge, a los efectos de que la calle  BELGRANO de gran 
amplitud, recorre a la ciudad de Este a Oeste; capta y distribuye el transito hacia 
toda todas las direcciones; barrios, centro comercial, cañadones, etc. ; y en la 
confluencia con calle Misiones, representa un punto neurálgico de la ciudad en este 
aspecto.  
 
2- RESIDENCIALES: 
 
-  Calle CORDOBA esquina  J. M.  de Urquiza 
Arteria de importante transito liviano, debido al alto nivel de urbanización del sector; 
que vincula a los barrios del Noreste de la localidad, con el resto de la ciudad, al Sur 
y Oeste de la misma.  
 
- Calle CHUBUT esquina San Martín, arteria típica de barrio. 
 
 
CENSO: 
 
Con la determinación de los lugares relevados, se efectuaron los censos de conteo 
y clasificación  de vehículos. 
La metodología empleada para la realización de ésta tarea, consistió en tomar 
lecturas en dos días distintos de la s emana, con distintas variaciones horarias,  en 
lapsos de 12 horas de medición cada día, correspondientes al mes de Abril. 
Los datos que arrojaron los conteos y clasificación de vehículos, fueron  volca dos en 
planillas confeccionadas y aprobadas para tal fin .  
Al presente informe, acompañan planillas de campo y de resultados.    
Los resultados obtenidos y las consideraciones realizadas,  permitirán desarrollar el 
método de diseño de Pavimentos. 
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EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES: 
 

A) Evaluación del tránsito de acuerdo a las características de las distintas 
Arterias: 

 
- En arterias principales, tal es el caso de calle BELGRANO, se 

comparan los cómputos obtenidos , con los valores correspondientes a 
calle SAN MARTIN (arteria principal parcialmente pavimentada de 
referencia).  

 
-    En arterias secundarias, como las calles CORDOBA y CHUBUT se  
     relacionan los valores  obtenidos como consecuencia del censo  
     realizado, con los valores de calles de  similares características,  
     evaluadas en la   Etapa I  de Pavimentación. 
 

B ) Se ajustan los resultados a una intensidad de tránsito diario de 12 hs. 
 
     C)  Se adopta un crecimiento del 6% anual del tránsito ; porcentaje superior a la  
           media  Provincial  y  Nacional,  debido a las “ características   especiales  de  
           desarrollo “  de Rincón de los Sauces. 
 
     E)  Además de las consideraciones establecidas, por último, se realizaron  

Ajustes, por ser Abril un mes muy particular del Año (Paro docente y Adm. 
Pública), en lo que se refiere a   las actividades propias de los organismos 
ligados al estado Provincial; También se consideran probables errores por, 
horarios,  días (fecha del mes), mediciones, etc.  

 
 
CONCLUSIÓN: 

 
De acuerdo a lo expuesto y detallado con anterioridad, con respecto a las 
consideraciones impuestas para el Tránsito del Sector en cuestión; las previsiones y 
estimaciones a realizar,  expresaran una cierta aproximación confiable, en la 
determinación del Número de Repeticiones de ejes equivalentes (18 KN) como 
parámetro a implementar en el cálculo de la estructura del Pavimento.   
 
 
El estudio de Tránsito se encuentra desarrollado, en el Informe de Avance; base de 
datos para la elaboración del presente Proyecto. 
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RINCON DE LOS SAUCES - ETAPAS ll - lll 
RELEVAMIENTO DE TRANSITO 

                        

TIPO DE CALLE:           
              

LOCALIZACION:           
              

FECHA:   DIA:         TIEMPO:         
         

HORA 
TIPO DE 

VEHICULO                     

  

Camiones 

  

Autos y 
Camionetas  

Camiones livianos y 
Omni bus 

1.1 1.2 1.1-
1.1 

1.1-
1.2 

1.2-
1.1 

1.2-
1.2 

1.1.1 1.1.2 Otros

7 a 8 hs.                        

8  a  9  hs.                        
9 a 10 hs.                       
10 a 11 hs.                       
11 a 12 hs.                       
12 a 13 hs.                        

13 a 14 hs.                       
14 a 15 hs.                       
15 a 16 hs.                       
16 a 17 hs.                       
17 a 18 hs.                       
18 a 19 hs.                       

19 a 20 hs.                       
20 a 21 hs.                       
TOTALES 
MEDIDOS:       0 0 0 0 0 0 0 0

RESTO DIA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DIA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.M.D.A: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EJES: 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0
FACTOR DE 80 
KN: 0,01 0,02 0,6 0,38               

TOTAL EJES 80 
KN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EJES 80 KN 
EN VIDA UTIL: 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

TOTAL EJES EQUIVALENTES          
POR TROCHA          

  0              
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Se Adjuntan Planillas de Censo d e Tránsito: 

  
 
-  Planillas de Campo (modelo) 
 
-  Planillas de Relevamiento (modelo) 
 
-  Planillas de Resultados y consideraciones   

 
 
    


