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MEMORIA DE PROYECTO
OBRA: PAVIMENTO URBANO — RINCON DE LOS SAUCES ~ ETAPAS II- il

ETAPAS Il-Ill_de Proyecto, comprende las Arterias que detallan en croquis y listado
de calles a pavimentar y que tiene como calles relevantes a calles MISIONES,

CORDOBA, BELGRANO Y complementos de proyecto de Etapa I, Av. 20 de DICIEMBRE
y9de JULIC -

La Obra de Infraestructura Vial, consiste en la Pavimentacion de arterias, en una
Superficie aproximada a los 135.000 m 2, con la ejecucion d e Pavimento Flexible , cordon
cuneta, badenes y complementos.

PUNTOS FIJOS — UBICACION

10812 puro de partda de relevamiento Topoqrdfo, ue s encuenta en
Plaza Principal de la Ciudad , con coordenadas X e Y ubicadas en el Sistema Posgar 94
y altura Z referida al Sistema |.G.M; base de las distintas estaciones efectuadas en el
relevamiento mencionado; materializadas en la Planimetria Gral. de Proyecto y en Planos
de Proyecto de Pavimentacion en donde pueden identificarse.

INTERFERENCIAS

Los informes previos a la confeccion de este Proyecto Ejecutivo, tratan sobre los Pedidos.
y Respuestas de Obras de los distintos Organismos y Empresas que puedan  Interferir
en el Proyecto Ejecutivo de Pavimentacion.

Del estudio y andlisis de los pedidos e informacion recibida, hay que destacar tres
aspectos sobresalientes del tema:
1) Conforme a a solicitud de informaci6n de Obras o tareas realizadas 0 a realizar,

se obtuvo

- (Munic,

Obr I Area de Telefonia - (Telefonica d i

Obras de Saneamiento - Cloacas - (Munic. de Rincon de los Sauces)
Informacién de obras realizadas sin documentacion Oficial recibida - (EPEN)

Cdigo de Planeamiento Urbano - (Munic. de Rincon de los Sauces)



2) sin informacion o respuesta alguna de probables Interferencias de:
Red de gas existente o futuras - (Hidenesa)

Red de tendido existente o futura de Television por cable - (Cable Vision Rincon
de los Sauces)

3) Adoptar las Medidas Pertinentes con las Empresas u Organismos, por la
Falta de Informacion de:

Posteado y cableado de television por cable.
Red de Gas existente y a ejectar.
Obras de suministro futuro de Energia.

Amplacion de lared Aguay Cloacas.

NOTE

Conrelacion a lo quese expresa en el punto 3, referido a
Probables Interferencias, se sugiere:

Realizar las Obras de Ampiiacion de la Red de Aguay Cloaca en el presente sector de.
estudio, Previo ala Ejecucion de las Obras de Pavimentacion.

Realizar los *Cateos" comespondientes; al tendido de la Red de Gas, y Obras de.
Saneamiento (Agua— Cloacas)

Estatarea deberia estar incluida en los trabajos previos a los que la Empresa
Adjudicataria de a Obra de Pavimentacion deba desarrollar.

No solamente relevar las redes mencionadas, sinoque  deberén reparar se los dafios

producidos al momento de la realizacion de los trabajos de Pavimentacion, en aquelas.
edes que no fueran detectadas en los caleos previ

SUELOS - TRATAMIENTO DE SUBRASANTES

Enlos ensayos deValor Soporte, se aprecia un suelo de caracteristicas; A-l-a, Ad-b
y A-2-4en su capa superior, de valor soporte variable de regulares a buenos en general

Para suelos del Tipo; A3, A4, A6y A7 en las capas superiores e inferiores, de bajo
valor soporte.



-Se adopta como valor soporte de Disefio en- subrasantes con suelos
Ada A-d-by A24, CBR=20%.

Tareas que deberan realizarse en los sectores de las calles;
(Para Suelos del Tipo; A-1-a,A-1-D, y A24)

Lanin; entre S/ Nombre y Misiones
M.E.Duarte; entre Misiones y M osconi

sanchez; entre J. Garciay Felipe Sapag

Misiones; entre M. E. Duarte y J. Garcia

Mendoza; entre J. M. Belgrano y calle S/ Nombre —sector alto

Chaco; entre Bs. As. Y Av.9 de Julio

- En subrasantes con suelos Tipo A3, se reemplazara una capa de 1
espesor, por suelos del Tipo Al-a,provenientes del primer horizonte existentes en el
sector, adoptando un valor soporte CBR= 20 %.

Tareas que deberan realizarse en los sectores de las calles;
(Para Suelos del Tipo; A-3)

J.M. deRosas; entre Canadon Este y Calle S/ Nombre
Chubut; entre D. F. Sarmiento y J. M. Belgrano
Lapampa; ente Jujuy y J. D. Perén

Rio Colorado; entre Jujuy Y J. M. Belgrano
B.Rivadavia; entre Rio Colorado y Chubut

F. Sarmiento; entre Auca Mahuida y Rio Negro

LaRioja; entre Bs. As. ¥ J. D. Peron

- En subrasantes con suelos Tipo Ad, se reemplazara una capa de 15 cm. de
espesor, por suelos del Tipo A1-a,  provenientes del primer horizonte existentes en el
sector, adoptando un valor soporte CBR= 20

Tareas que deberan realizarse en los sectores de las calles;
(Para Suelos del Tipo; A)



Urquiza; entre Cafiadén Sector Oeste y Rio Negro
M.E. Duarte; entre Mosconi y Rio Negro

D.F. Sarmiento; enire Misiones y H. Irigoyen

San Luis ; entre Corrientes y Misiones

Formosa; entre Corrientes y E. Rios

Entre Rios; entre Calle sin salida en T y Av. 9 de Julio

Corrientes; entre J. de San Martin y Formosa

“Enel subrasantes con suelos de menor calidad a las mencionadas con
anterioridad (suelos Tipo A6y A-7), se reempezaran los Gltimos 30cm., por Suelo
Tipo A-L-a, proveniente de la capa superior (primer horizonte) existente en el sector, y.
se adoplara como valor soporte de diserio CBR=20%.

Tareas que deberén ealizarse en los sectores de las calles;
(Para Suelos del Tipo; A6 y A7)

Misiones; entre Joaquin Garcia y sector Norte de la Ciudad
Catamarca; entre M. E. Duarte y sector Norte de la Ciudad

Mosconi; entre Joaquin Garciay F. Sapag

Cérdoba; entre Almafuerte y J. A. Roca

Urquiza; entre Calle S/ Nombre y Mendoza

Calles S/ Nombre; entre Calles S/ Nombre, sobre sector Cafadén Este
3. M. Belgrano; entre Caadon Este y Gregorio Avarez

Av.9 de Julio;entre J. M. Belgrano y Misiones

RED CLOACAL

mo se mencionara deberd extenderse la red cloacal previo al inicio de los trabajos de
Pavimentacién.



De acuerdo al estudio de suelos realizado, desde calle Urquiza hacia el sector bajo de la
ciudad, las napas se encuentran saluradas, como consecuencia del aporte de liquidos
cloacales provenientes de los pozos absorbentes de las viviendas que se encuentran en
el sector alto de la misma.

PLANIALTIMETRIA - ALTIMETRIA - UMBRALES COMPROMETIDOS

El criterio de Proyecto es tratar de que el mismo, al momento de su ejecucion sea técnica
y economicamente acenlalﬂe D lis) mod  acopando ks misma polte, <o han
ala ¥ ailibrio de

e ) aiorh de tomay deciionts Bomtas & Haat

a lo manifestado se establecen en general y en forma muy particular,
caracinisicas . fundamentos Ecnces adopiados s mamento e Prayecta
- Encalle Chubul se adopta un ancho de calzada de 12 m. por a importancia de
transito que tiene el sector, donde Se_encuentran edifcios escolares; ademas d
aprovechar el cordon cuneta existente en el lugar.
- Bl citerio_de aprovechamiento de cordones cunetas exisentes, s también
aplcable en calls; Rio Colorado y Jujuy.
- e adopta un ancho de calzada de 9 m, en lugar de los 11,70 m existertes, en
calle La Pampa, entre Peron y Jujuy.
- Enlainterseceidn daas cales Rvadavia Rio Colorata existe un i Inea

de postes, sur, nel
proyecto.

Se adopta un ancho de 6 m parala calle Corrientes, entre San Luis y San Martin,
donde se debera demoler el cordon cuneta existente, por encontrarse desplazado
respecto a la linea de proyecto y por las deficiencias constructivas de los mismos.

- Trasladarposts do sencios, que o encuentran en call Cérdoba, entre Belgrany
Rosas, J. 3 Urauiza,enie el Canadon Alvional y Rio Negiory Rio
Xearo, e “Graizay 5. o

- Demoler Cordones cunetas existentes en ambas manos, sobre calle
H. Irigoyen, entre J. M. de Rosas y J. A. Roca.

Haciendo fefereia a os iveles comprometidos de proyecto, debe adararse que si
bien la politica a imfementar en estos casos, es balancear 10 aspectos tecnicos y
aconimites, medante s compansecion de s mve4es proyectados y consolidados
existen_sectores, donde los niveles proyectados para la_pavimentacion de calles,
SO mErome n 65 Tweies e SuoS Macreies Scules © Waas vercoa's



bog

Tomo consecuentia el elevamients realzado en Ta etapa fimal 0¢ proyecio, se

observaron cambios planialimétricos e n sectores de arterias tales como Calle Belgrano ,

en su tramo final y en direccion al lugar de Carga de Agua de Camiones Regadores; y|
6 lie Cérdoba y arterias adyacentes a la misma.

TRANSITO - SENTIDO DE CIRCULACION

Si bien el sentido actual de circulacion del sector estudiado en general corresponde a
arterias de doble sentido; se empleo en los métodos de Disefio y Calcuios de
Pavimentos, el criterio que ante el sorprendente crecimiento Poblacional y por o tanto de
Vehiculos: el nuevo ordenamiento Urbano y de Transito Futuro, tienda a que algunas
de estas calles, sea de Gnico sentido de circulaci on.

CLASIFICACION DE CALLES

- Calles TRONCALES:

- Calles RESIDENCIALES:

Neuquan, Chaco, Fomosa, San T, Ty, CHub, Comenes, Ta o, T2
Pampa, Mendoza, Catamarca,Entre Rios, Rio Colorado, Rio Negro,Is Malvinas,
sapag, Gorosio, Gregorio Aarez, Urquiza, Rivadavia, Rosas, San Martin,

sarmiento, Irigoyen, Peron, Eva Duarte, Mosconi, 13 de Junio, Lanin , Calles sin

Nombre, etc




ANCHOS DE CALZADAS

ETAPAII
caLLE

9de Julio
20 de Diciembre
Jujuy

Buenos Aires
iquén

Chaco
LaRioja
3.D.Perén

D.F. Sarmiento
Corrientes
san Luis

Entre Rios
H.Irigoyen
Chubut
LaPampa

Rio Colorado
J.M. Belgrano

13 de Juni
8. Rivadavia

TRAMO

Misiones-J. M. Belgrano

Rio Negro-Rio Colorado.

La Pampa- Rio Colorado
Chaco

Rio Negro- Misiones.

Fomosa- San Martin

Misiones- Correntes.

Corientes- Entre Rios

8 de Julio Formosa
fartn - Belgrano

Belgrano- Jujuy.

3., Perdn-Jujuy

3. M. Belgrano- Jujuy

Misiones- G. Alvarez

Rio Negro- Cordoba

Misiones- Crdoba.

M. Belgrano-J. Urquiza

SiNombre- Las Chilcas
SiNombre- J. M. Rosas

3. M. Belgrano- Pav. Exist.
Cordoba- G. Alvarez
Challado- 20 de Dic.

LONGITUD  ANCHO de CALZADA

m
17757
26051

9222
25210
19613
2128
21052
28045
15065

m
2 Carriles
2 Cariles

2 carriles




ETAPA I
CALLE

M. Belgrano
3. Peron
. Martin
.M. Rosas
3.3, Urquiza
M.E. Duarte
Lanin
Rio Negro
iquén
H. Irigoyen

Catamarca
Misianes

Mendoza
Cardoba

TRAMO LONGITUD  ANCHO de CALZADA
m m
Algartobo- Rio Negro 54869 1200
Cordoba- Cafadén 17549 12.00
G. Alvarez- Cafadn 5252 9.00
G. Alarez- Cafiadon 11967 900
Cordoba aleste 28442 900
Can. Oeste-Rio Negio 23669 900
Cordoba aleste 26963 900
Rio Negro-Misiones 6639 900
Wisiones- G. Alvarez 51430 750
M.E. Duarte - J. Urquiza 2001 900
J. Urquiza -M. Belgrano 0185 900
3. A Roca. M. Begrano 49336 900
F. Sapag-J. Garcia 7205 750
Subida CrizM.E. Duarte 2626 900
Cafadon Sur-E. Duarte 584 900

F.Sapag-J. M. Rosas
F.Sapag- 4.J. Urquiza 45306 200



PROCEDIMIENTO de DISENO ADOPTADO

El proyecto de Pavimentacion prevé la_ ejecucion de Pavimento  Flexible, para bs
Etapas Il - I, estudiadas

€1 diseito de complementos de Hormigén — Instiuto del Cemento Portiand Argentino
(ICPA) con cordones y badenes de hormigon, de 15 cm. de espesor.

El disefio del Pavimento Flexible corresponde al Método AASHTO 93 — Para
Pavimento_Flexible, con carpeta de Rodamiento del Tipo Concreto Asfaltico de 5

Pavimentos Flexibles Disefiados:

RO 1

e oo

z TREE——TTroT 1




PAVIMENTO FLEXIBLE - TIPO: |

CARPETA ASFALTICA R
.
TR CRANULR —_—

™ ]—

SUBRASANTE

T

:
(I
G

PAVIMENTO FLEXIBLE - TIPO: Il

—
BASE GRANULAR _— _

SRR R ——
SUB RASANTE




DISENO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES

OBRA: PAVIMENTO URBANO — RINCON DE LOS SAUCES ~ ETAPAS: - Il
ETAPA Il

PAVIMENTO
CALLE. entre FLEXBLE

TIPO
9de Julio Misiones - Belgrano TPo: 1
20 de Diciembre  Rio Negro ~Rio Colorado Teo- 1
Juiuy. LaPampa —Rio Colorado eo: 1
9de Juiio - Chaco o 1
Buenos Aires Ruta Provincial -Mosconi TPo: 1
Buenos Aires (N ) - Mosconi eo. 1
Neuguén 3., Perén - Chaco Po: 1
Belgrano - San Martin TRo: 1
Chaco 9 de Juiio — Buenos Ales PO:
LaRioja Buenos Aires ~J. D. Perén eo:
2.0, Peron Mendoza - G. Alvarez Ro: 1
D.F.Sarmiento  RioNegro - Misiones o 1
Corientes Formosa — San Martin RO 1
san Luis Misiones - Corrientes Po:
Formosa, Correntes - Entre Rios o 1
Entre Rios 9de Juifo -Formosa o 1

H. Irigoyen San Martin -Belgrano T0: 1



ETAPAII

PAVIMENTO
caLe entre FLEXBLE
TIPO
Chubut Belgrano - Jujuy o1
Lapampa  J.D. Peron- Juuy o
Rio Colorado 1. M. Belgrano - Jujuy e0:
J.M.Belgrano  Misiones — Cafiaddn Este RO 1
J.M.Rosas  RioNegro -Cordoba o 1
3.0.Urquiza  Misiones -C6 rdoba 0 1
Cordoba M. Belgrano~J. J. Urquiza Teo- 1
Dr.Gorosito  Is. Malvinas -Cérdoba o m
Is.Malvinas  Chéneton ~M. Belgrano 0.
M. Varsovich  Is. Mahinas - Cordoba o
S/Nombre  Cordoba ~G. Alvarez o
Codelaventana S/ Nombre— Las Chicas o
G.Alarez  SiNombre - J. M. Rosas eo:
3.M. Belgrano - Pavimento existente oo
13 de Junlo  Cordoba —G. Alvarez o
B.Rivadavia  Challado - 20 de Diciembre eo:
A.Chaneton Is. Malvinas - Cérdoba o

Las Chilcas  Cérdoba —G. Alvarez Teo:



ETAPA I

PAVIMENTC

CALLE entre FLEXIBLE
PO
J.M.Belgrano  Algamobo ~Rio Negro o1
Cordoba - Cafiadon o 1
J:D.Peron G, Avarez Cafiadon TR0 1
San Martin G. Alvarez Cafiad6n Teo:
J.MRosas  CordobaEste eo: 0
J.3.Urquiza  Cafiadon Oeste ~ Rio Negro X
Cérdoba Este eo: 1
ME.Duatte  RioNegro -Misiones TRo: 1
Lanin Misiones - G. Alvarez o 1
RioNegro M. E. Duarte~J. J Urquiza TR0 1
Neuguén 3.3, Urauiza M. Belgrano TRo: 1
H.ligoyen  J.A Roca-M. Belgrano o 1
Mosconi F. Sapag . Garcia o 1
Catamarca  Subida a Cruz-M. E. Duarte P01
Misiones Cafadén ~M. E. Duarte eo: 1
Mendoza F.Sapag —J. M. Rosas o 1

Cérdoba F.Sapag ~J.J. Urquiza PO,



ANCHOS DE CALZADAS
ETAPAI

CALLE TRAMO
Misiones-J. M. Belgrano

9de Julio
20 de Diciembre  Rio Negro-Rio Colorado
Jujuy La Pampa- Rio Colorado

9 de Julio- Chaco
Buenos Aires  Ruta Prov.- Mosconi
Neuguén .. Per6n-Chaco

Chaco 9 de Julio- Buenos Aires

LaRioja  Bs. Aires-J.D.Perén

Corrientes  Formosa- San Martin
SanLuis  Misiones- Corentes
Formosa  Cortentes- Entre Rios

EntreRios 9 de Julo- Fomosa

S. Martin - Belgrano
Belgrano- Jujuy

3.D. Per6n- Jujuy

3. M. Belgrano- Jujuy
Misiones- G, Alvarez
Rio Negro- Cordoba
Wisiones- Cordoba.

M. Belgrano- ). Urquiza
Is. Malvinas- Cordoba
Chaneton- M. Belgrano
Is. Malvinas- Cordoba
Crdoba- G. Alvarez
SiNombre- Las Chilcas
SiNombre- J. M. Rosas
.M. Belgrano- Pav. Exst.
13 de Junio  Cordoba- G. Alvarez
B.Rivadavia  Challado- 20 de Dic.

LONGITUD  ANCHO de CALZADA

2Carriles
2 Cariles

2carriles




ETAPA I
CALLE

M. Belgrano
3. Peron
. Martin
.M. Rosas
3.3, Urquiza
M.E. Duarte
Lanin
Rio Negro
leuquén
H. Irigoyen
Catamarca
Misianes

Mendoza
Cardoba

TRAMO

jarTobo- Rio Neg
riersd

G. Alvarez- Cafadn

G. Alarez- Cafiadon
Cordoba aleste

Can. Oeste- Rio Negro
Cordoba al este

Rio Negro-Misiones
Wisiones- G. Alvarez
M.E. Duarte - J. Urquiza
J. Urquiza -M. Belgrano
3. A. Roca. M. Belgrano
F. Sapag-J. Garcia
‘SubidaCruzM.E. Duarte
Cafadon SurE. Duarte

F.Sapag-J. M. Rosas
F.Sapag- 4.J. Urquiza

LONGITUD.

ANCHO de CALZADA



OBRAS COMPLEMENTARIAS

Lostrabajos de Pavimentacion deberan estar acompafiados por Obras preliminares .
e permitan ensu conjuno, ente otas cosas para el ema gue nos ocupd, ordenar y
ate originadas por

Jlos desbordes ot 50 pmducen enlos Caiiadones.

Haciendo historia:

La localidad de Rincon de los Sauces se encuentra emplazada sobre la margen derecha
del rio inferior que
descargan al rio Colorado a través de dos canadones (Este y Oeste) que delimitan el
sector urbano central
TGO ST DA T dan origen a que, por las caracteristicas
las luas, e generen zonas de inensa descarga, con concenuacion de alos
Caudtes do o tania en los sectores.
45 baos de i ciudad
1 casco uban so desarrold ontre los cafiadones Esie y Oeste, en prncipio con sus
s sufente Ginan g Saios y o 8 st de a s v

Con posteriorida la localidad experiments una expansion urbana de cardcter explosivo y
desordenado, ocupandose dreas proximas a los cafiadones y también la_zona
comprendida ‘entre & ruta y el rio Colorado, de mayor probabildad de afectacién por
desborde de os cafiadones, asi como por crecidas del rio Colorado.

Las de
en general, como un escurrimiento supemmal de granues volimenes de bl y
material solido de arrastre s avenidas o crecidas

et o s el G e e

Cuando la capacidad de tansporte de es superada por el aporte
PAomonaL o6 pracuce o GEsbortay Sonsscuemte anegamentc te secores ol
casco urbano que son invadidos por el agua y el material arrastrado por ésta, tal

6 i dafios y

poniendo en riesgo ncluso la vida de las personas.
* Las aguas, tanto de origen aluvional por desborde de los cafiadones, como las de
lluvias caidas en la zona urbana, escurren superficialmente cruzando la Gudad
hasta las zonas més llanas y bajas, donde deben airavesar la ruta; y luego, en calle
Chos Malal, se roduce el encuentro con el canal de riego vieja que constituye una
ver dadera barrera al escurrimiento hasta descargar al Rio Colorado

Al carecer de desaqes adecuscos, se retarda la evacuacién de las aguss puvaes,
de la ciudad, hasta que

¥y
este volumen drena lentamente.



DATOS APORTADOS POR EL ESTUDIO PLIVIOALUVIONAL

ZONAS CRITICAS EN EL CASCO URBANO PARA LLUVIAS INTENSAS:

Ing.Ricardo 3 Car Agosta de 200



DETERMINACION DE CAUDALES DE VERIFICACION

Tal como se ha indicado a lo largo del presente informe, el analisis hidrolégico se efectuo
obre la base de la adopcion de_una tormenta de disefio que presenta una distribucion
equivalente a la obtenida mediante el analisis estadistico de lluvias reales de la ciudad de
Neuquén. Esta distibucion responde razonablemente a las distibuciones més criticas
universalmente adoptadas.

No obstante, tal como se destac anteriormente, se considerd apropiado adoptar, a
modo_de verificacion, una _distribucion més critica_correspondiente a_una
probabilidad del 90 %. Mediante un procedimiento similar de modelacion y
considerando las condiciones de borde obtenidas anteriormente para este tipo de
distribucion, se obtuvieron los siguientes resultados para las recurrencias
caracteristicas adoptadas como verificacion para el cafiadon Este. Cabe destacar
que también, en tablas adjuntas los _correspondientes resultados.
obtenidos para la distribucién de disefio adoptada a Ios fines de poder comparar
los resultados:

CARADON ESTE -CN=70

uff (Prob. S0%)
07

T - AT SR
[{—|mroe 7o | trer om0}
S — ey £ T DR
E—




Para_dar solucion al planteo realizado, deben realizarse La

B (cas

El andlisis realizado - de las precipitaciones que afectan directamente al casco urbano -
permitié_ corroborar que los principales inconvenientes se encuentran en la seccion de
salida, precisamente donde se reduce sustancialmente la pendiente de escurrimiento.

En este sector, el grueso de los excedentes tiende a escurri hacia la calle Chos Malaly
conflue alramo s bajo d la misma en s proximidades de la calle Puesto Molina. A
partir de alli fluye hacia el norte, por esta Gltima arteria y una pequenia zanja lateral a la
misma (en forma casi perpendicular a Chos Malal), hasta acceder finamente al rio
Colorado.

De acuerdo con las caract

ticas de la zona y los niveles de escurimiento detectados
final de descarga del casco rbano, ente la ruta provincial N° 6 y el rfo Colorado.

Las obras propuestas comprenden o siguiente:

+ Canal colector de hormigén en direccién Este - Oeste, coincidente con el efe de la
calle Chos Malal. Este canal conducira los excedentes hacia el tramo més bajo, sin
producir niveles de anegamiento importantes solre esta arteria ransversal,

+ Reemplazo de la zanja de salida existente por un canal de hormigon de seccion

significativamente mayor. Este nuevo canal serd la principal via de evacuacion de
pluviales de la localidad de Rincon de los Sauces.
paso (canal colector— calle / canal de evacuacion) en la interseccion de

Ias calles Chos Malal y Puesto Molina.

+ Adecuacion del sifon del canal de riego

+ Estructura de cruce vehicular | peatonal sobre el canal colector de calle Chos Malal en
suinterseccion con la calle Cerro Bayo

' Estructuras de cruce del canal de descarga de la calle Puesto Molina en coincidencia
con los accesos existentes a predios

+ Estructura de cruce del canal de descarga de la calle Puesto Molina en su interseccion

con calle existente

Lospl j
enel Anexo 3 del Estudio Pluvioaluvional.



OBRAS HIDRAULICAS COMPLEMENTARIAS

Planteo preliminar del sistema de drenaje:
Cabe destacar, tal como se sefial en puntos anteriores, que esta obra fue disefiada
para captar los excedentes totales que derivan del casco urbano, para un evento de
tormenta de 10 afios de recurrencia.

DESGUES PLUVIALES:

CONDUCTO DE DRENAJE - TRONCAL (Propuesta: Estudio Pluvioaluvional)

Planteo preliminar del sistema de drendje:

Cabe destacar, tal como se sefiald en puntos anteriores, que esta obra fue disefiada
Captar Ios' excedentes totales que derivan del casco urbano, para un evento de

tormenta de 10 afos de recurencia.

Conducto de drenaje:

La Obra consiste en la ejecucion de un Conducto troncal de Drenaje capaz de

conduir los excedentes entes mencionados, cuya traza se emplazaria en las calles

Irigoyen, entre Belgrano y J. D. Perdn; Av. 20 de Diciembre entre

Wisiones: Misiones entre Av. 20 de Diciembre y ruta N° & Cerro Bayo, entre ruta N°

6 calle Chos Malal.

“En la siguiente figura se muesira un esquema de ubicacion del conducto troncal
anteado’




SISTEMA DE DRENAJE - CONDUCTO TRONCAL PROPUEST
CONDUCTO DF DRENAJE -FOR SUPERFICIE (ropusea. Etitoy Proyecto
Ejecutivo de Pavimentacion — Etapa:

Conducto de Drenaje:

“Conducto de Desagiie por Superficie’, tendré por fin recolectar las Aguas
Superiiciales que escurren desde las Calles de la Ciudad, hacia el sector adyacente a
Ia Ruta Provincial N° 6.

Lo ctm oot en . secucidn do un Conducto. de Dessgl & clelo Abler,

et comprentite oo nCalle Buenos Meesy a Puta Frovinaal No6: desde
la nterseccién con Av. 9 de Juliohacia la interseccion con Calle Misiones; y desde
AV. 20 de I Misiones.

A pari do al se deberd efecutar el cruce de Rutads! mencionado Conducto, a a
altira de la interseccion de las Calles Buenos Aires y Misi
Dicho conducto de Cruce de Ruta se emplazara desde la Traza del sector de
ubicacion del Conducto de Desagte a cieo Abiert,hasta fsector opuesto al miso.

respecto de Ia Ruta y adyacerfe 3 12 misma. Al se consuuira na Cam a de
Detborde, e serirh do vintulo o Conowien futura con a5 Obras de Drenajos
recomendadas por el Estudio Pluvioaluvional

Los detalles constructivos del Conducto de Desagile (Acequia de Hormigén),

Alcantarillas y Camaras de Desborde; se especifican en los Planos de Detalles
respectivos.

CONDUCTOS DE DRENAJE - SECUNDARIOS (Propuesta: Estudio y Proyecto
Ejecutivo de Pavimentacion — Etapa: II - 111)

Conductos de Drenaje:

A los efectos de ordenar y descomprimir la concentracion de Aguas que llegaran al
conducto Troncal (sobre calle H. Irgoyer); deberan proyectarse, condustos
secundarios que o contutia. mencionado, caiestando s uas
overions de s seciones a1, Qe forman s cales Belgane, Misiones. entre
‘ambos cafiadones.

Los conductos de drenaje_secundarios, de 50 mm de diametro en PVC, (cuyas
razas.y Ubicacion de sumideros se indican en plancs especiicos - croguis) Se
vincularan al conducto TRONCAL en distintos puntos de éste.

e, G5Ta
oo, Troncal 10 sea. an oo sisoma o6, Capacion, pero S Conducior e 1as
|Aguas que aporten los conductos secundarios.




T ohra capraraTas aguas on sectores s altos de Ta cudad. que rotardars Ta
liegada de la ! Conducto Troncal, ingresando a éste en distinios punios.

ONDUCTO OE SRENATE~ DESTARGA AL AID (ProsieearEstide
Pluvioaluvional)

 Gana coectr de ormigon en dreccion Este - Osste conaidente con of fe de 12
calle Chos Malal. Este canal conducira los excedentes hacia el tramo mas. in
procc neles de anegamiento mporiantes sobre est arers ransversal

plazo de la zanja de salida exstente por un canal de hormign de seccion
Somichivamente Tayor. e, nueve canal serk 1 pancal via de svacuscen de
‘aguas pluviales de la localidad de Rinc6n de los Sauces.
- Estructura de paso (canal colector — calle / canal de evacuacion) en la interseccion
de las calles Chos Malal y Puesto Molina,

CONCLUSION
Con las propuestas de Obras Hidraulicas a analizar y proyectar, que resuelvan los
y los desbordes de

canadones que ellas generan, se concluye:
o primer medida, realizar un estudio global de la situacion y de las propuestas a

nesarmuav, para cada uno de planteos realizados.

Coordinar, integrar y priorizar, las distintas Obras que surjan delos Proyectos.

Evaliar los proyecos de Obras y analza Ia facibiidad de que 105 mismos puedan

Tlevarse a ca

Gomo concusén, of conuto do Obras Hidulcas propuesias, daran o la Ciodad do

Rincan de los Sauces, una solucion, e la que combatiria los problemas que afectan a la
as o v et amarcn Some On que con P aeceagcn

generaron y manifestaron

NOTAL

1 al momento de la Ejecuclén de los Trabajos de Pavimentacion, no se realzaren
las Obras propuestas, se deberd estudiar, proyectar y ejecutar los Trabajos o
lomat las medidas. necesatias para.evacusr Ta sonceriracon de Aguas que se
produciré en el entorno a la Camarade Desborde citada




CRONOGRAMA DE OBRAS HIDRAULCAS PROPUESTAS

A continuacion se muestra un cronograma general de las obras que se describieron en el
presente capitulo,

Se deberd tener en cuenta que en la programacion definitva, planificacion y elaboracion
de la metodologia de ejecucion de las actividades que impliquen trabajos en el cauce de
los cafiadones, se deberan hacer las previsiones necesarias para que no se afecte la
capacidad de conduccion de los cauces en los periodos de crecida y se evite o minimice la
posiidad de desbordes.

p——— -

Tor T
s plr[olp|ufes] T|a]s

Canal Colector Longitudinal en Calle
Chos Malal

Adecuacion Calle Puesto Molinay
Canaleta Descarga

DEMOLICIONES

Del relevamiento y proyecto de Pavimentos, surge la necesidad de proceder por sus
diferencias técnicas, a la _demolicion de Cordones Cunetas y Pavimentos en
bocacalles; segun se indica en Planos de Proyecto.

PLAZO DE EJECUCION
Para la ejecucion de los uabajos que componen la Obra de Pavimentacion descripta, se
estimaun Plazo de Ejecucionde 22meses.

COMPUTO Y PRESUPUESTO

El Presupuesto para la Pavimentacion de 16607663 m2 y obras complementarias,
asciende a  § 16853

441,32 (Dieciséis millones ochacientos cincuenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y un pesos con 32/100).

Por los motivos citados se decidi plantear obras adecuadas al desarrollo actual y
futuro del casco urbano, de modo tal de evitar o mitigar los efectos producidos por
las precipitaciones pluviales y los caudales que éstas generan.



