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RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo establecer criterios geomorfológicos y morfodinámicos para 

la determinación de la línea de ribera atlántica bonaerense. En esta etapa, la zona de estudio se 

extiende entre la Bahía Samborombón y Necochea. 

Se realizó un análisis de los factores morfológicos y dinámicos asociados que condicionan la 

variabilidad de la costa, ajustados en todos los casos con una específica medición de los valores 

altimétricos a fin de relacionar los diferentes perfiles de playa con las cotas del IGN. Los trabajos 

de campo consistieron en la selección de diferentes localidades a fin de utilizarlos como casos 

testigo de las diferentes situaciones que se pueden encontrar en la costa, donde se realizaron las 

caracterizaciones geomorfológicas y perfiles de playa en relevamientos de campo (estudios de 

caso) en sectores representativos de la región estudiada. Uno de los sitios estudiados es un 

ambiente transicional, la Bahía Samborombón, en la cual se realizó un estudio de caso. El resto 

correspondió al litoral marítimo. A partir del estudio realizado se aportan recomendaciones que no 

sólo permitirán establecer la línea de ribera, sino también dimensionar las variables que 

condicionan la morfología costera, indicando los diferentes factores que pueden intervenir en las 

fluctuaciones de la línea de costa.  

Los criterios sustentados en este informe resultan en la ubicación de la línea de ribera de 

acuerdo a rasgos morfodinámicos: 

 En costas bajas, arenosas, la cúspide del médano frontal. 

 En costas altas, en el borde superior del acantilado.  

 En zonas transicionales (e.g. Bahía Samborombón), el borde superior de la pequeña 

escarpa que separa la marisma de la llanura de mareas. 

       En áreas muy intervenidas, con obras y urbanizaciones sobre el frente costero, sin 

indicadores morfológicos, se recomienda utilizar el término “línea de deslinde”. 
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