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INTRODUCCION

En este INFORME FINAL, cuya entrega fue prevista a los 6 MESES de la firma de
contrato los objetivos generales responden al sistema planteado desde comienzos de la

labor.

Transitado este tiempo, pudimos involucrarnos en la problematica, y en virtud de la
metodologia empleada abordada desde los aspectos mas importantes de la Seguridad
Industrial, Fisica y Medio Ambiente, cuya descripcion y desarrollo se vera en el cuerpo

del proyecto, los objetivos primordiales planteados, han sido cumplimentados con éxito.
Estos, basicamente son:
e Deteccion del sistema de gestion vigente.

e Concrecibn de entrevistas tendientes a enriquecer e interrelacionar

disciplinariamente la problematica a abordar.

¢ Relevamiento de las areas adyacentes a la traza ferroviaria Parana- Federal, en

particular los cruces, estaciones y apeaderos.

e Puesta en orden de una metodologia de recoleccion de datos pertinentes.

Establecimiento de las pautas generales de aplicacion de soluciones.

Para cumplimentar estos objetivos, se precis6 una serie de investigaciones, en lo
referente a la normatividad vigente y rectora sobre la situacion detectada como de

inminente aplicacion de soluciones, tal como son los cruces a nivel.

El presente informe, de manera metodoldgica fue planteado en capitulos, que versan
sobre las distintas etapas del proceso de investigacion y relevamiento, hasta llegar a las

hipétesis de soluciones propuestas.

Nota: si bien este proyecto se presenta como una continuacion del mismo realizado
sobre las traza Parana- Concepcién del Uruguay, hemos adoptado el criterio de

mantener parte del desarrollo tedrico idéntico a aquel, para lograr un cuerpo tedrico
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independiente y a la vez complementario, que prescinda de la consulta permanente de
su predecesor para comprender cuestiones de andlisis comun, pero que a la vez, en

vistas de un plano integrador, se lea como parte de un mismo trabajo.

CAPITULO I: BREVE RESENA DE LA HISTORIA DE LOS FERROCARRILES EN
ARGENTINA.

1. Los comienzos.

Revisar la historia del sistema ferroviario argentino implica remontarse al afio 1857
cuando un conjunto de empresarios construyeron la primera linea ferroviaria que, desde
el centro de la ciudad de Buenos Aires, se extendia hacia los suburbios, a lo largo de 10

km.

En 1870 ya habia 722 km de vias. El ferrocarril del Oeste fue el primero en entrar en
funcionamiento para cubrir la distancia entre plaza Lavalle y Floresta, en Buenos Aires.
El trazado no parte radialmente desde la capital, sino desde ésta, Buenos Aires, y
desde Rosario. El Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés) llegd primero a
Chascomus y, mas tarde, a Las Flores, Bahia Blanca, Neuquén, Zapala y Mar del Plata,
ademas de contar con varios ramales secundarios. El ferrocarril Central tuvo sus inicios
en Rosario, se extendid a Cérdoba y después a Santa Fe y Tucuman; posteriormente,
enlaz6 con Buenos Aires. Otra linea se extendia desde Rio Cuarto hasta Mendoza. El
ferrocarril que comunicaba Buenos Aires con el Pacifico y el ferrocarril del Oeste

llegaron al pie de los Andes: San Rafael, Mendoza y San Juan.

Una verdadera ‘fiebre ferroviaria’ se preparaba a comienzos de la década de 1870.
Entre 1870 y 1914 se construyd la mayor parte de la red ferroviaria argentina con
capital inglés, francés y argentino. Esta red lleg6 a ocupar el décimo puesto en el
mundo, con cerca de 47.000 kilbmetros hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. El

ferrocarril fue palanca del desarrollo y poblamiento del territorio del pais.
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Siguiendo una tendencia preponderante en esos tiempos, poco después de la
conclusion de ese conflicto bélico, al igual que en otros paises latinoamericanos, se
produce en 1946 el proceso de nacionalizacion del sistema ferroviario argentino. Las
diversas partes del sistema (unas 15 empresas ferroviarias por ese entonces) fueron
reagrupadas en 6 lineas, cada una de las cuales proveia servicios de carga, de
pasajeros interurbanos y de pasajeros de la Regiébn Metropolitana de Buenos Aires
(lineas Mitre, Roca, San Martin, Urquiza, Sarmiento y Belgrano).

En 1958 comienza un periodo que puede llamarse de ‘regresiéon’. En efecto, politicas a
favor del desarrollo de la red caminera (transporte por carretera) desarrollaron planes
de clausura y levantamiento de vias; asi, en 1980, la red ferroviaria era de 34.113 km,

mientras que en 1976 contaba con 41.463 kildbmetros.

En 1965, se crea la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino (convertido luego en
Ferrocarriles Argentinos —FA-) como consolidacion de las lineas mencionadas. En
Ferrocarriles Argentinos, como herencia de las sucesivas iniciativas de construccién
encaradas a través del tiempo, convivian tres trochas diferentes con una fuerte

configuracion radial hacia Buenos Aires que reducia sus posibilidades de integracion.

A fines de la década de los 807, y tras sucesivos cambios en la orientacién empresaria,
la situacion de Ferrocarriles Argentinos era mas dificil ain. Con una participacion menor
al 15% en los servicios de pasajeros de la Regién Metropolitana de Buenos Aires y de
s6lo el 8% en el mercado del transporte de cargas y en el de pasajeros de larga
distancia, sus necesidades de financiamiento para cubrir el déficit operativo y para
financiar parte de las inversiones necesarias se ubicaba en el orden de los 600/700
millones de ddlares anuales, monto que al tipo de cambio vigente en ese momento, se
ubicaba, cerca del 1% del PBI. Las dificultades financieras se reflejaban en las
condiciones del material rodante y las instalaciones: s6lo una de cada dos locomotoras
diesel eléctricas (sobre un total de 1.000) se encontraba en funcionamiento y el 55% de

la longitud de vias se hallaba en estado regular o malo.
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Hacia 1990, 25 afios después de la consolidacion empresaria de la red ferroviaria
argentina, el sistema parecia exhausto y la prolongacion del status-quo ya no era una
alternativa viable: el trafico de cargas habia caido a alrededor de la mitad, el de
pasajeros de la Region Metropolitana en poco mas de una tercera parte y el de

pasajeros interurbanos en alrededor del 26%.

Un conjunto de razones, entre las que predominaron las de tipo macroeconémico
(hiperinflacion, fuerte déficit fiscal, caida de reservas) determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso "masivo" de privatizaciones en el que,
entre otras empresas publicas (teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluy6 a la

empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.

El disefio del proceso de concesion del conjunto del sistema ferroviario argentino al
sector privado, quedd definido y estructurado alrededor de una decision estratégica que
fue determinante a los efectos de su viabilidad global: la concesion no abarcaria al
conjunto del sistema ferroviario en un unico llamado a licitacidon para los 35.000 km. de
red en operaciones, sino que ésta seria concesionada por partes, tanto por razones
politicas (resultaria mas aceptable entregar el sistema a varios operadores que a uno
anico) como econdmicas (los recursos financieros necesarios por parte de operadores
gue tomaran solo una porcién del sistema serian sensiblemente menores, aumentando

el nimero de potenciales grupos empresarios interesados).

Finalizado el proceso de concesionamiento en 1995, la red de cargas concesionada
tenia una magnitud algo mayor a los 28.000 km., con una dotacién de personal total
(sumados todos los concesionarios) de aproximadamente 6.000 agentes, mientras que
para el sector metropolitano, la red sumaba 800 km y el personal alrededor de 10.000

agentes.

Cabe aclarar que si bien la magnitud de la red concesionada no se ha modificado,
existen sectores que la falta de demanda ha llevado a cada una de las empresas

concesionarias de carga a declararlos sin operacién en la actualidad.
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Los ferrocarriles de carga fueron concesionados por treinta afios con opciéon a diez mas
y, en todos los casos, las empresas adjudicatarias se comprometieron, entre otras
obligaciones, al cumplimiento de programas de inversidbn y mantenimiento que
encontraban su sustento en un plan de negocios que también formo parte de la oferta

de cada uno de ellos.

Asimismo, los Concesionarios ferroviarios estan obligados al pago de un canon al
Estado Nacional, el cual no esta siendo abonado por las razones que se explicitan mas

adelante.

A diferencia de las concesiones del area metropolitana, los contratos de concesion de
los servicios ferroviarios de carga no prevén ningun tipo de subsidios por parte del

Estado Nacional.

Para el caso de la ex linea General Belgrano, después de dos frustrados intentos de
concesion, el sindicato Unién Ferroviaria realiza una propuesta para hacerse cargo del

mencionado ferrocarril.

Mediante el dictado del Decreto N° 686 del 23/07/97 se autoriza al Ministerio de
Economia y Obras y Servicios Publicos a contratar con la Unién Ferroviaria el servicio

de cargas.

Siguiendo con las tramitaciones para llevar a cabo este concesionamiento mediante el
dictado de la Resolucion N° 1294 del 8/10/98 se aprueba las Condiciones Técnicas

Operativas.

Con el dictado del la Resolucion N° 1560 del 27/11/98, el Ministerio de Economia y
Obras y Servicios Publicos adjudica a la Union Ferroviaria la concesion del Ferrocarril
General Belgrano y autoriza al Secretario de Transporte a suscribir el Acta Constitutiva

y Estatuto Social de la Sociedad Concesionaria Belgrano Cargas S.A.

A fin de 1999 el Poder Ejecutivo Nacional otorga la concesion del Ferrocarril General
Belgrano a la entidad Gremial Union Ferroviaria a través del Decreto 1037/99, el
7
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contrato de concesion establecio un aporte del Estado Nacional para efectuar un plan
de inversion de 250 millones de dolares, para la renovacion, mejoramiento y
normalizacion de la infraestructura y también del material rodante, aun promedio de 50

millones de dolares por afio.

El aporte del Estado Nacional nunca se materializ6 y el Poder Ejecutivo Nacional
decidio propiciar la modificacién de los estatutos societarios mediante el Decreto N° 24
del 8 de enero de 2004, el cual dispuso un llamado a licitacion para la readecuacion
accionaria de la Empresa Belgrano Cargas S.A., a fin de permitir que, una participacion

mayoritaria del capital social sea suscripta por nuevos accionistas.

La mencionada licitacion fue declarada desierta ya que los dos oferentes que se
presentaron no cumplian con las exigencias, por lo que el Estado Nacional se vio
obligado a dictar el Decreto N° 446 del 18 de abril de 2006 donde declara el estado de
emergencia economica a la prestacion del servicio ferroviario de Belgrano Cargas S.A.,
y por ese mismo decreto faculta a la Secretaria de Transporte a realizar las acciones

necesarias para continuar con la explotacién del servicio en el periodo de emergencia.

Siguiendo con las instrucciones impartidas, la Secretaria de Transporte contrato el
13/6/06 a la Sociedad Operadora de Emergencia S.A., para que realice la operacion,
administracion, gerenciamiento y explotaciébn de emergencia, por cuenta y orden del
Estado Nacional de los servicios ferroviarios de cargas y pasajeros en el sector de la

red ferroviaria nacional concesionada a Belgrano Cargas S.A.
2. Estado de la Red Contemporéanea.

Respecto a la Red de Cargas, la Secretaria de Transporte no ha dictado normas que
modifiguen las pautas de control contractualmente previstas, razén por la cual los
incumplimientos de los Concesionarios a sus obligaciones contractuales en inversiones
y mantenimiento dieron origen a procesos sancionatorios conforme a la normativa

vigente.
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Por otra parte, algunos concesionarios como FerroExpreso Pampeano S.A., América
Latina Logistica Central S.A. y América Latina Logistica - Mesopotamica S.A., todos
ellos en distintas medidas pero con significativas y similares consecuencias, manifiestan
haber visto dificultada su operatoria por cortes de importante magnitud en la red
concedida, provocados por las fuertes inundaciones acaecidas en nuestro pais durante
los ultimos afos. Estos temas dieron lugar a reclamos de resarcimiento ante el Estado
Nacional por parte de las empresas involucradas.

No obstante lo expuesto cabe consignar que desde el afio 2002 se ha registrado un
incremento significativo en el nivel de actividad viéndose esto reflejado, asimismo, en
los mayores ingresos por flete a los cuales ademés han contribuido el incremento de las

tarifas inducido por el mercado de transporte de carga.

En cuanto a la obligacion contractual de los Concesionarios referida al pago del canon,
éstos han dejado de abonarlo argumentando, en algunos casos, la falta de pago de
peaje por parte de los operadores del servicio interurbano de pasajeros quienes, a su
vez, alegan que los Concesionarios no efectian el mantenimiento necesario de la
infraestructura concedida. En otros casos de falta de pago de Canon, los
Concesionarios se han basado en las disposiciones del Decreto N° 686/95, que
encomendo al ex Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos la iniciacion de
tratativas con los Concesionarios nombrados - excepto Belgrano Cargas S. A., no
concesionado a esa fecha - orientadas a la supresién o reduccion del pago del canon
contractualmente establecido, condicionado al mantenimiento del equilibrio de la
ecuaciéon econdémica — financiera del contrato en beneficio del usuario y del interés
publico, mediante reducciones equivalentes en los fletes 0 aumentos en las inversiones

a realizar.

Por dltimo, existe una cuestion que ha ocasionado grandes inconvenientes a las
concesionarias ferroviarias de carga y, consecuentemente, al patrimonio del Estado
Nacional: la misma radica en los actos vandalicos y usurpaciones que se han producido

en numerosas estaciones y zonas de via. Algunas de las usurpaciones son previas a la
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Toma de Posesion de los Concesionarios (Ej.: Villa 31 en Retiro, ramal Casa

Amarilla/kilbmetro 5 en Avellaneda, Rosario, etc.).

Este tipo de usurpaciones y actos vandalicos ya existia, aunque en menor medida, en
épocas de Ferrocarriles Argentinos pero, la reduccion notoria de personal que se
produjo al concesionarse el sistema agravo la probleméatica ya que quedaron

numerosas estaciones cerradas y sin custodia permanente.

En cuanto a la Red Metropolitana de Pasajeros, la fuerte recesion sufrida desde el afio
1998 provocO durante el periodo 1998-2000 el amesetamiento de la cantidad de
pasajeros transportados, para sufrir durante los afios 2001 y 2002 una caida promedio

de mas del 20%, respecto al pico de 1999.

Durante los afios 2003 y 2004 se produjo una recuperacion en la cantidad de pasajeros
transportados que aun no llevé el nimero a los niveles previos a la recesion. Esta

situacion se debe principalmente a la falta de recuperacién en las lineas Mitre y Roca.

La Red Metropolitana sufri6 también en los ultimos afios un deterioro general en la
calidad del servicio, el mantenimiento y en la seguridad de los pasajeros, acompafando
lamentablemente el deterioro general sufrido por el resto de las actividades econdémicas

y la sociedad.

Hacia mediados del afio 2002 la situacién de la Red Metropolitana era desesperante.
Atento a ello el Estado Nacional dicté el Decreto 2075/2002, de fecha 16/10/2002, a
través del cual se declara en estado de emergencia a la prestacién de los servicios
correspondientes al sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y

subterraneo del Area Metropolitana de Buenos Aires.

Por medio de este decreto, entre otras cuestiones, se suspenden los aumentos

tarifarios en marcha y se requiere el dictado de un Programa de Emergencia de Obras y

Trabajos Indispensables y de Prestacion de Servicios, esto Ultimo redujo
significativamente la cantidad de servicios prestados por las concesionarias.
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Como se informara mas arriba, durante los afios 2003 y 2004, la Red Metropolitana
recuperd parte de la actividad perdida y mejor6é la cantidad de servicios. Pero esto
altimo no ocurrio en todas las lineas. La linea San Martin, no logra recuperar la calidad
del servicio ni la cantidad de usuarios perdidos en esos afios. Problemas financieros y

judiciales afectan el servicio muy gravemente y esto provoca la caida de la concesion.

A través del Decreto 798/2004, de fecha 23/06/2004, se rescinde el Contrato de
Concesion de la empresa Transportes Metropolitanos Gral. San Martin S.A,,
concesionaria de la linea San Martin, debido a los graves incumplimientos contractuales
de dicha empresa. La linea fue devuelta el 6 de enero de 2005. Desde esa fecha es
operada por la Unidad de Gestion Operativa Ferroviaria de Emergencia, compuesta por
el resto de las empresas concesionarias de la Red Metropolitana, es decir, Metrovias

S.A., Ferrovias S.A.C. y Trenes de Buenos Aires S.A.
La concesion de la linea San Martin se encuentra en un nuevo proceso licitatorio.

A través de los Decretos 591/2007 y 592/2007, ambos de fecha 23/05/2007, se
rescinden los Contrato de Concesion de la empresa Transportes Metropolitanos Gral.
Roca S.A. y Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. respectivamente,
concesionarias de las lineas Roca y Belgrano Sur, debido a los graves incumplimientos
contractuales de dichas empresas. Las lineas fueron devueltas el 6 de Julio de 2007.
Desde esa fecha son operadas por la Unidad de Gestion Operativa Ferroviaria de
Emergencia, compuesta por el resto de las empresas concesionarias de la Red

Metropolitana, es decir, Metrovias S.A., Ferrovias S.A.C. y Trenes de Buenos Aires S.A.

Respecto a la Red de Pasajeros de Larga Distancia, cabe sefalar como ya se
mencionod que, al asumir el actual Gobierno encard una politica propicia para facilitar la

rehabilitacion de los servicios ferroviarios de pasajeros interurbanos.

Fuente: CNRT.
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3. En Entre Rios. Linea General Urquiza. (Ex Ferrocarril Primer Entrerriano, Central

Entrerriano, Nordeste Argentino, Central Buenos Aires y del Este.)

La primera linea férrea en la region mesopotamica, inaugurada el 9 de julio de 1866, fue
el Ferrocarril Primer Entrerriano, de Gualeguay a Puerto Ruiz (10 km). Se construyo por
una empresa constituida por capitales argentinos que habia obtenido la concesion del
gobierno provincial; afios mas tarde, esta linea se incorpor6 al F. C. de Entre Rios.
Mediante una ley de junio de 1833 se autorizo a la provincia de Entre Rios a construir
un ferrocarril que atravesara la provincia desde la ciudad de Parana hasta la de
Concepcion del Uruguay. Esta linea se inaugur6 en 1887 con la denominacion de
Ferrocarril de Entre Rios. Asimismo, contaba con un ramal a Villaguay, otro a
Gualeguaychu y otro a Victoria. En el afio 1829 fue adquirida por una empresa de
capitales ingleses y tomé la denominacion de Ferrocarrii Central Entrerriano.
La linea de Concordia (Entre Rios) a Monte Caseros (Corrientes), con un pequefio
ramal a Ceibo, era explotada desde 1873 por el Ferrocarril Argentino del Este; habia
guedado detenida en aquel punto, contra el propésito de llevarla hasta Mercedes
(Corrientes). Una ley nacional, del 4 de noviembre de 1886, acordo al Sr. Juan E. Clark
la construccién y explotacion de una linea de Monte Caseros a Corrientes y Posadas.
En 1888, el Sr. Clark transfiri6 su concesién a la compafia britAnica "Ferrocarril
Nordeste Argentino”, que en 1890 inauguro la primera seccion hasta Curuzi- Cuatia.
El Ferrocarril Central Buenos Aires, anteriormente Ferrocarril Rural de la provincia de
Buenos Aires, fundado con capitales privados argentinos, tuvo su origen en la
concesion de un "tranvia rural", otorgada por la provincia en 1886 a D. Federico
Lacroze. El tramo de Buenos Aires a Pilar se inauguré en 1888, y en el mismo afio el
ramal de Pilar a Zarate.
En 1896 una ley provincial autorizd6 su funcionamiento, cuando se habilitd
definitivamente la linea a Pilar, con la denominacién de Ferrocarril Central Buenos
Aires. Este ferrocarril formalizé un convenio, en 1906, de trafico comdn con el
Ferrocarril Central Entrerriano, por medio del ferry-boat para transportar carga y
pasajeros, estableciéndose, de tal forma, el trafico ferroviario a través del rio Parana,
entre Ibicuy (Entre Rios) y Zarate (Buenos Aires).
12
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La linea de Monte Caseros hacia Misiones que en 1902 llegé a Santo Tomé
(Corrientes), continuando también por el Ferrocarril Nordeste Argentino, siguiendo la
costa del rio Uruguay, llegd en 1912, al inaugurarse el tramo Apdstoles-Posadas, a
alcanzar la frontera Noreste del territorio argentino. Por ese entonces se hizo efectiva la
autorizacion acordada a esta empresa para unir sus servicios, por medio del ferry-boat,
sin trasbordo con el Ferrocarril Central del Paraguay.
De esta forma las provincias de Entre Rios, Corrientes y Misiones quedaron
incorporadas al sistema nacional cuyas lineas, bajo una administracion comun,

integraban el F.C. General Urquiza.

Fuente: www.todotren.com.ar.

4. Estado Actual de la Organizacion.

En el Afo 2008, a través del Decreto N° 2086, el gobernador de la provincia, Sergio
Urribarri formalizé la creacion de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Rios
(UEFER), destinada a recuperar y mejorar la infraestructura ferroviaria en nuestra
Provincia, generando las condiciones para que la operacion de redes ferroviarias, tanto

de pasajeros como de carga mejore su eficiencia.

La UEFER, tendra como funciones y competencias definir un Plan Estratégico, racional
y posible, tendiente a reactivar el transporte ferroviario de pasajeros y de carga en la
Entre Rios. También disefiar las etapas que tendra este Plan y administrar los recursos
materiales necesarios para su concrecion y favorecer la recuperacion de infraestructura
ferroviaria existente en nuestra Provincia como asi también de material rodante
necesario para la prestacion del servicio y la preservacion del patrimonio, tanto personal

como fisico e industrial.
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CAPITULO II: PROYECTO DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL EN LAS VIAS
FERREAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Lineamientos Generales.

A fines de 2009, este equipo fue contactado para formalizar un proyecto destinado a
verificar los problemas de los cruces de ruta sobre la traza ferroviaria en el trayecto
Parana- Concepcion del Uruguay, con la intencion de ser emulado dicho informe en

otros tramos ferroviarios de la provincia.

En dicha oportunidad, el Informe mencionado fue presentado en tiempo y forma ante la
UEFER y el CFlI, con exitosos resultados, planteado la probleméatica actual en el marco
legal vigente, formulando las soluciones posibles, teniendo en cuenta las

particularidades de la reactivacion del tren en nuestra provincia.

A partir de esto, se solicita nuevamente aplicar el procedimiento investigado y planteado
para ser aplicado en otro tramo, el de Parana- Federal, a fines de relevar las
situaciones concernientes a la traza y a las estaciones y apeaderos encontrados en

esta ruta.

Se formula la presente propuesta como continuidad del Exp. N° 11158001 Contrato de
Obra culminado y aprobado a mediados de 2011. Este proyecto, se lleva a cabo bajo
los mismos procedimientos adoptados para el Contrato de Obra mencionado,

concerniente a la traza Parana — Concepcion del Uruguay.

Se busca acompafar el proceso de reconversion y rehabilitacion de las vias férreas en
la provincia, procurando potenciar los servicios de seguridad en relacién a la comunidad

y su entorno.

1. Premisas buscadas.

Relevar el estado de las Estaciones en general, los cruces de vias en particular y su
entorno, detectar los problemas actuales y las soluciones probables y posibles a los

mismos.
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Los objetivos deseables fijados para satisfacer tal proposito, fijando el rumbo de las

tareas realizables son los siguientes:

1.1. Objetivos.
e Generales:
Ademas de cumplir las obligaciones legales basicas en seguridad, salud y ambiente, la

UEFER se compromete a:

¢ Mantener libre de accidentes los lugares de trabajo, los hogares y nuestra
comunidad.

¢ Minimizar los impactos ambientales de las operaciones, evitando la
contaminacion.

¢ Optimizar el uso de las herramientas puestas a disposicion.

¢ Mejorar continuamente el desempefio en seguridad, salud y medio
ambiente a través de un efectivo sistema de gestion.

¢ Demostrar que los clientes internos pueden ayudar al proceso de
influenciar positivamente en maximizar el desempefio en seguridad, salud
y medio ambiente.

¢ Ganar la confianza del publico mediante comunicaciones abiertas de las
politicas y programas y construir una fuerte y creible relacion con las
comunidades.

¢ Para esto, el andlisis realizado por este equipo tiende a los siguientes
objetivos deseables:

e Particulares

Cero accidentes.
Cero Incidentes.
Cero contaminaciones ambientales.

Cero dafio a la salud.

® & & o o

Cero dafio a la propiedad.
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2. Plan de Trabajo.
Para poder lograr los objetivos planteados se fija una estrategia de trabajo definida en
un plan que se cumple de acuerdo a los tiempos definidos. (VER GRAFICO 1).

(1). Formulacién de Estrategias: planteo del Anteproyecto y organizacion de equipos y
actividades. Se buscara definir el Sistema de Gestion de Seguridad, para lo cual se
analizaran propuestas con la Direccion del Proyecto.

(2). Obtencion de informacién: Primaria y Secundaria sobre la traza vial e
infraestructura a ser relevada y auditada. Captacién de la informacion disponible en las

diferentes organizaciones estatales y /o privadas segun corresponda.

(3). Relevamientos: especificos en el ambito UEFER:
e Relevamientos de pasos a nivel/ distinto nivel - urbanos y rurales,

pavimentados o de tierra- de la traza Parana — Bovril — Federal.-

. Relevamiento sobre vias de zonas riesgosas en las etapas Parana — Bovril

— Federal.

e Relevamiento de Estaciones, apeaderos y embarcaderos en las etapas
Parana — Bovril - Federal.-

e Relevamiento General de Playas de Maniobras, Depdsitos y Oficinas.

e Queda explicito que cada punto relevado sera registrado en cuanto a su

condicién respecto de :

. Ley 2873. Ley General de Ferrocarriles Nacionales. Reglamento

General de Ferrocarriles Nacionales. Suplemento
. Resolucion SETOP 7/81.Suplemento

. Catalogo de Normas de Vias y Obras
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. Ley 24449. Ley de Transito de la Republica Argentina. Decreto
Reglamentario 779/95.

. Ley 19587. Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto
Reglamentario 351/1979.

. Ley Nacional 26.675 Ley General del Medio Ambiente.

e El relevamiento significara para el punto su registro en planillas de datos,
documento fotogréafico, georreferenciamiento y puntualizacion en mapa

interactivo.

e El trabajo de campo se formalizara por el equipo mediante vehiculos (4x4;
motos; bivial; zorra, otros) y en forma peatonal para en forma directa
establecer su ubicacion, reconocimiento, registro y analisis de

vulnerabilidad y amenaza (Riesgo).

(4). Entrevistas: Se formalizaran las entrevistas necesarias para el Analisis de
Situacion propuesto en la determinacion de capacidades del sistema para ajustarse a
las disposiciones en vigencia en el ambito de la seguridad fisica, patrimonial y
determinaciones pertinentes. Las mismas se realizardn a miembros de Staff Directivo

de UEFER en los distintos niveles.

(5). Determinacion de Areas de Riesgo: mediante el analisis de los riesgos reales y
potenciales, determinandose vulnerabilidades en el sistema. Esto incluye el estudio de

las exposiciones a litigio, a fin de proponer alternativas que minimicen su concrecion.

(6). Reuniones: de caracter informativo con Instituciones de Seguridad que
correspondieren en funciones en la traza y entorno (Policia Provincial, Gendarmeria)
como asi mismo Instituciones, Organizaciones y Entes que son apoyo del sistema de
emergencia (Proteccion Civil, Bomberos Zapadores y Voluntarios, Sistema de Salud,

etc.)
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(7). Revision: del proyecto en su totalidad y ponderacion de criterios y selectividad de
las soluciones, valiendo del analisis y desarrollo normativo. Se determinan los recursos

practicos en directivas de ejecucion.

(8). Propuesta de soluciones: respecto a la Seguridad Fisica, Industrial y Ambiental

conforme lo establecido en los alcances finales del proyecto.

(9). Capacitacion, definicion de programas de capacitacion: de manera interna por
niveles y externamente como desarrollo tactico de impacto en las conductas de los

usuarios respecto del ferrocarril.

(10). Investigacion de Incidentes —Accidentes: en busca de causas raices de la

situacién, ponderacién y difusion de las lecciones aprendidas.

(11). Analisis Final Integrador: del proyecto y elaboracién del documento pertinente
bajo la asignacién de Informe Final.

Proposicién de acciones bajo planificacion del Equipo como siguiente etapa del Analisis

Final Integrador que se corresponde con la Traza Federal — Concordia.
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GRAFICO 1: PLAN DE TRABAJO GENERAL DE SEGURIDAD ANO 2012.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1 Formulacién de
Estrategias X
2 Obtencién de
Informacion X X
3 Relevamientos
Entrevistas
Determinacion areas de
> riesgo
6 Reuniones
Revision
Propuesta de Soluciones
Capacitacion, definicién
J de programas
10 Investigacion Accidentes
e Incidentes
Elaboracion Informe
11 .
Final
INFORMES 1° Inf. Avance 2° Inf. Avance Informe Final
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3 Procedimientos de Investigacion y Analisis (Metodologia).

Se establecieron las pautas de este trabajo sobre la base de dos visiones generales

para ordenar la informacion disponible: el qué y el como.

e El qué en principio responde a dos caracteristicas

=  Especifico - Técnico :

o Safety: Seguridad Industrial (con incidencia en Medio Ambiente).
o Security: Seguridad Patrimonial.

=  Tematico - Tipos:

o Estaciones, Depdsitos y Talleres.
o Cruces ferroviarios con caminos y rutas.

o Lasviasy su entorno.

e Elcdmo teniendo en cuenta las siguientes pautas.

=  Entrevistas personales.

=  Observaciones personales.
= Reuniones de trabajo.

*  Muestreo.

] Relevamientos

o De campo.
o Tecnoldgicos.
o Cartograficos.

=  Descripciones.
= Redaccion de informes.

. Estudios de normativas.

Para cumplir con lo especificado se debié contar con medios de apoyo logistico -
tecnoldgico para la obtencion de informacion de campo.
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4 Medios de apoyo requeridos para la tarea.

EQUIPAMIENTO FUNCION

L . G-PAR: Para georreferenciar todos los cruces y estaciones.
GPS marca Garmin Tipo Nuvi 1400

) Personal: para revisar y cotejar datos obtenidos.
GPS marca Nokia 5800

Mapas digitales Proyecto Mapear G-PAR: Determinar las trazas de los caminos y vias.
version 2009-2010

G-PAR: Para facilitar la toma de distancia para distintas
Medidor de distancia ldser marca | aplicaciones de obtencidn (ej: lugares de intrusién, carteleriay
DeWalt de 30 mts. sefalizacion pasivay activa, horizontal y vertical).

Personal: para ubicar vias, cruces irregulares y nimeros de postes

Binoculares 20x50 en el trayecto.
Camara fotografica Canon
PowerShot A 700 G-PAR: obtencién de imdgenes.
Camara fotogra6f(|)ca Samsung ES Personal: obtencién de imagenes y videos.
Cémara Canon XS REBEL. G-PAR: obtencién de imdgenes.
Cédmara Sony Handycam Personal: obtencién de videos.
Utilitario todo terreno
Camioneta 4x4 Ford Ecosport. Personal: vehiculo principal de relevamiento de vias y cruces.
Moto Honda 150 cc Personal: pare revision de relevamientos.
Personal: para revisién de relevamientos y obtencién de
Moto Beta 250 cc informacién puntual de caminos.
Brdjula magnética Personal.
Personal: para la investigacion, elaboracién y procesamiento de la
Laptop Compagq Presario informacién obtenida.
Personal: parala investigacién, elaboracién y procesamiento de la
Laptop HP Pavilion DV4 informacién obtenida.
Personal: para la investigacion, elaboracién y procesamiento de la
Laptop Bangho DVII informacién obtenida.
Ipad 2 Personal: para recabacion de datos

5 Verificacion y evaluacion del estado de datos geo espaciales, cartografia
en papel y digital.

Siguiendo los lineamientos propuestos en la conformacién de un Sistema de
Informacidén Geografica para centro de la Provincia de Entre Rios y en especial para
el area de estudio del presente proyecto, fue necesario realizar diversas tareas de

evaluacioén de informacion:
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e Cartografia existente en diferente escala, analdgico y digital.

e Datos existentes, en soporte papel y tabla de datos digitales.
Esta evaluacion se centro en:

e Para los datos en formato analdgico, establecer la calidad y precision

tematica de los datos presentados.

¢ Extension geogréfica, factibilidad y utilidad para ser incorporada a

los datos georreferenciados.

6 Objetivos trabajados e informados en los informes precedentes.

Los procesos adoptados en la operacion del Proyecto, que se consideraron

necesarios para cumplir con los objetivos son:

o Resefia de situacion de las Estaciones, Depdsitos y Talleres

Relevamiento fisico de los cruces de las vias con las calles, avenidas y

rutas, tanto en el sector urbano como en el rural.

e Visitas practicadas a la traza de la via y su entorno, por tramos, que
impacta en los cruces de vias.

e Entrevistas a organismos, instituciones y entes, privados y publicos de la
provincia de Entre Rios, con areas de accién afines a la actividad
ferroviaria, tales como Policia de Entre Rios, Bomberos : Voluntarios y
Zapadores, Direccién Provincial de Vialidad, etc.

e Entrevistas a los niveles directivos y/o gerenciales y también las lineas
generales (Supervision y personal de tareas concretas) con injerencia
tanto dentro como fuera del area para ilustracion y conocimiento de
pormenores técnicos y singulares referidos al servicio de vias.

e Consulta de documentos, normativas, reglamentos, resoluciones, e
informes tanto del area Internacional, como Nacional, Provincial y local.

e Proceso de andlisis de la informacion recolectada, para describir el

problema de una manera practica, comoda y simple, que nos permitiera

sugerir las soluciones a los mismos.
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e Atendiendo las imposiciones que por Contrato tiene este grupo, se
narraron estos trabajos realizados a través de Informes de Avances, en
total 2 anteriores al Informe FINAL en donde se vertieron los contenidos
correspondientes al procesamiento total de la informacion, acorde a la
metodologia planteada, esbozando en el primero de ellos, los
lineamientos generales sobre la Formulacion de Estrategias, y el
relevamiento del Primer tramo Parana- Colonia Avellaneda- Cerrito, su
descripcion analitica de situacion de los pasos a nivel/ desnivel, situacion
de vias y Estaciones. Posterior a este se present6 el Informe de Avance
2, en el cual se continu6 con lo restante del relevamiento, hasta
completar el destino Federal, asi como la concrecion de Reuniones vy el
planteo de las Areas de Riesgo y Entrevistas.

e El soporte logrado en los dos Informes de Avance nos permite ubicar el
trabajo en la linea de descripcion mas de detalle, buscando aclarar los
problemas en su contexto y poder elaborar las soluciones pertinentes.

e Atento al Plan de tareas propuesto y aprobado en el cual
metodolégicamente se plantean los procedimientos de investigacion y
andlisis que dan lugar a este Informe Final se desarrollan las fases y los
esquemas de presentacion de la informacién obtenida:

. Relevamientos :

¢ Por tramos.
o Parana - Colonia Avellaneda
o Colonia Avellaneda- Cerrito.
o Cerrito- Bovril.
o Bovril- Federal.
¢ Por Tipos — Tematicos.
o Estaciones, Depositos y Talleres (incluye playa de maniobras).
o Viasy su entorno.
o Cruces ferroviarios con caminos y rutas.
¢ Por especialidad - Técnico.
o Seguridad Industrial.
o Seguridad Fisica.
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o Medio Ambiente.

Para cumplir con este objetivo se adopté un sistema de representacion de la
informacion que ofrecid buenos resultados en la investigacion del tramo Parana-
Concepcion del Uruguay - que nos sirve de guia- y permite ordenar, clasificar y

analizar la misma, volcadas en planilla Excel.

Los trabajos realizados en los informes de avance y se encuentran resumidos en los
graficos a continuacion, en correlacion a las tareas descriptas en el plan inicial de

trabajo. (Ver grafico 2, 3)

GRAFICO 2: INFORME DE AVANCE 1- Resumen

CRONOGRAMA ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Formulacion de
Estrategias X
Obtencién de
Informacién X X

Relevamientos - X

Entrevistas X
Determinacion areas de
riesgo X

x
x

x
x

x

6 Reuniones X
Revision X
Propuesta de Soluciones X

Capacitacién, definiciéon
de programas X

Investigacion Acc. e

Incid. X
Elaboracion Informe

Final X
INFORMES 2° Inf. Avance Informe Final

10

11
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GRAFICO 3: INFORME DE AVANCE N° 2 - Resumen

CRONOGRAMA ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1 Formulacién de
Estrategias X
5 Obtencion de
Informacion X
Relevamientos X
4 Entrevistas
Determinacion areas de
> riesgo X X
6 Reuniones X
Revisidn X
Propuesta de Soluciones X
Capacitacioén, definicidn
? de programas X
10 Investigacion Acc. e
Incid. X
Elaboracion Informe
11 .
Final X
INFORMES 1° Inf. Avance _ Informe Final

CAPITULO Ill. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

En el Periodo abril 2012 — septiembre 2012 el equipo se abocé a dar respuestas a

los interrogantes y definir en acciones, a saber:
1. (Al punto 1) Formulacion de Estrategias

En este punto nos concentramos en formular los objetivos, la planificacion de detalle,
la organizacion del equipo en relacion a las nuevas exigencias, tanto geograficas
como operativas, y la imposibilidad cierta de no poder utilizar todas las herramientas

de ubicacion de las vias que se tenian previstas.

1.1.Objetivos

1.1.1. Garantizar el cumplimiento de la legislacion tanto en el ambito local,

como en el nacional.

1.1.2. Identificar, interpretar, valorar y prevenir los efectos que la actividad

produce sobre el o ambiente de las vias, analizando y gestionando los
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riesgos en los que la organizacion incurre como consecuencia de

aquellos.

1.1.3. Deducir y concretar el volumen de recursos y la cualificacion del
personal apropiado en funcion del nivel de riesgos existentes y los
objetivos asumidos por la organizacion, en este caso la estatal como la
UEFER asegurando al mismo tiempo su disponibilidad cuando y donde

fuese necesario.
1.2.Planificacién

Nos conduce al establecimiento de metas y objetivos y a la fijacion de estrategias
para alcanzarlos. Estas estrategias configuran la politica empresarial estatal y revisa
la asignacioén de recursos para llevarla a cabo.

Establece, entre otros, procedimientos y contribuye al seguimiento de la normativa
vigente y vigoriza el funcionamiento de los equipos de trabajo.

1.3.0rganizacion

Establece el funcionamiento de una estructura organizativa, la definicion de
funciones, responsabilidades y autoridad. La organizacion es la base para dirigir y
coordinar eficazmente los recursos asignados al sistema de gestion ferroviaria

Organizacion de la gestion, Nivel del que se depende y responsabilidad de los

diferentes estamentos.

Se reconoce el Sistema de Gestion de Seguridad, detectado en el proceso
Parana- Concepcién del Uruguay (en referencia al trabajo realizado sobre este

tramo, de ahora en mas), y que aun esta en vigencia:
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ADMINISTRACION TALLERES/MECANICA VIAS Y OBRAS

Contindla su actuacion sin un grupo que este coordinando y llevando a cabo las

funciones de Seguridad en todos sus aspectos.
2. (Al punto 2) Obtencién de informacion primaria 'y secundaria.

Al iniciar esta investigacion contamos con la ventaja de haber transitado muchas de

las premisas en lo realizado en Parana- Concepcion del Uruguay.

Contamos con una extensa base de datos de entrevistas, reuniones, consultas y
busqueda especifica de contexto y bases normativas, asi mismo como de material

tedrico y cartografico de referencia.

En esta ocasion nos dimos a la tarea de revisar las fuentes de informacion que
recabamos en su oportunidad, para verificar su vigencia e injerencia a fines de este

trabajo.

En este punto, vamos a explayarnos sobre la normativa de encuadre y aquellos
informes y trabajos de disciplinas y temas adyacentes que nos fueron de utilidad

COMO apoyo a nuestro trabajo.

Es importante destacar también, que nuestro trabajo de elaboracion propia e inédita
realizada sobre Parana- Concepcion del Uruguay, cumple la doble funcién, ya de
consulta, ya de sistema propio para unificar, organizar y presentar la informacion

recogida en el proceso de conocimiento de esta nueva traza.

Todo esto dicho, recordando la incertidumbre aun vigente sobre muchos panoramas

relativos a la actividad ferroviaria y su reinsercion en la region, a la luz de los datos
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de la realidad, su escaso correlato y atencion a la normativa del tema, y las nuevos
parametros y perspectivas a nivel internacional, nacional y regionales, acerca del

soporte a la actividad ferroviaria y su impacto en el entorno comunitario.
2.1.Bases Normativas.
e Ley 2.873- Ley General de Ferrocarriles Nacionales-.

e Resolucion SETOP 7/81 Normas para los cruces entre caminos y vias

férreas.
° Ley 22.647.
e Decreto N° 747/88.
e Resolucién SETOP N° 375/99.
e Decreto del 12 de abril de 1902 —Aperturas y cierres de paso a nivel-

o Sefalizacién pasiva. Modificaciones de acuerdo al decreto N° 779/95,

Reglamentario de la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449.
e Leyde Transito y Seguridad Vial N° 24.449.
e Decreto Reglamentario 779/95
e Diagrama General de la Red Linea Urquiza U-01.500/8
e Catalogo de Normas de Vias y Obras.
e Reglamento General de Ferrocarriles Nacionales. Suplemento.
e Ley19.587. Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
e Decreto Reglamentario 351/1979.

El marco legal compuesto por la normativa basica y general, se articula como

pardmetro de observacion y planteo de soluciones en los relevamientos realizados.

2.2.Bases de consultas.
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° Informe de la UNLP - Universidad Nacional de La Plata.

“Transporte, Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Provincia de

Entre Rios”.
o “Plan Integral de Seguridad Operacional” de Terrasur.
o ‘Analisis de la Seguridad en el Transporte Ferroviario” de la

Republica de Chile.

o “Proyecto de Seguridad fisica e Industrial en las vias férreas de la

Provincia de Entre Rios. Tramo Parané- Concepcion del Uruguay”.

Respecto a las entrevistas y reuniones con los agentes y organismos involucrados
en la insercién del ferrocarril en la region, seran explayadas en el apartado de
Entrevistas y Reuniones.

3. (Al punto 3) Relevamientos.

Se relevd la linea ferroviaria que une la Capital de Entre Rios, Parand y la ciudad de
Federal. Este trabajo incluyé la vista de la totalidad de las Estaciones, pasos a nivel

0 a distinto nivel.

Se detectd, enumero, fotografié cada caso y georreferencié segun coordenadas del
Sistema de Posicionamiento Global y en concordancia con la ubicacion en la
progresiva kilométrica ferroviaria segin documento U-01.500/8, del Diagrama

General de la Red.

Al finalizar el trabajo de campo, se reunié la totalidad de informacién obtenida y se

emitié un volumen de referencia de la linea ferroviaria actualizada.
3.1. El relevamiento incluyo:

. 12 estaciones

. 12 Apeaderos (10 hallados)

. 114 cruces de calles urbanas, caminos vecinales, rutas
provinciales, rutas nacionales y particulares.

. Més de 1000 vistas fotograficas.

. Mas de 130 videos de los puntos de interés.
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. Recorridos en el coche- motor, a fin de tomar contacto directo
con la traza férrea y sus particularidades. Estos trayectos, se
realizaron en comparfia de los conductores de la formacion,

quienes aportaron informacion vital, respecto de los tramos y

situaciones.
3 Recorridos en Utilitario 4 x 4.
o Parana — Colonia Avellaneda
o Colonia Avellaneda — Cerrito
o Cerrito- Bovril.
o Bovril- Federal
. Recorridos en tren y vehiculo 4x4 del tramo Parana — Federal,

a cargo de los expertos y colaboradores. Se efectuaron dos
recorridos en el coche- motor hasta Colonia Avellaneda, a fin
de tomar contacto directo con la traza férrea y sus
particularidades, y en vehiculo 4x4 hasta Cerrito, debido a la
discontinuidad de las vias y faltantes desde Colonia Avellaneda
en adelante. El tercer tramo es de Cerrito a Bovril y en una
cuarta etapa Bovril- Federal. Las informaciones que se captan
comienzan a formar parte de las caracteristicas tan particulares
del recorrido y las experiencias nos determinan las areas de
riesgo potenciales y reales.
. Recorridos en Motos.

. Recorridos a pie

Auxiliados por soporte tecnoldgico de avanzada (Gps, medidores digitales de alto
alcance), se recorrid los margenes de las vias, de manera de interceptar cada uno
de los cruces con rutas y caminos (regulares o no), de manera de obtener un

diagnostico preciso de los siguientes datos:

3 Sefalizaciones
3 Estado de las vias.
3 Estado de los cruces.
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. Condiciones generales y particulares del entorno.
. Otros.
3.2.Relevamiento en general de las Estaciones: (oficinas, depdsitos, servicios,
carteleria y dispositivos de seguridad perimetral y contra incendio).

e NOmina de las Estaciones y Apeaderos con sus correspondientes

Progresivas Ferroviarias, tomando como Kilometro Cero, Bajada Grande.

Parana. PF Km 6.163.00

Estacion Ramon Parera. PF. 168.810
Apeadero Colonia Avellaneda. (nuevo).
Apeadero Berduc PF Km 156.600
Estacion La Picada PF Km 155.651
Apeadero Km 147 PF Km 146.600
Apeadero El Palenque PF Km 136.637
Apeadero Km 131 PF Km 131.400
Colonia Cerrito PF Km 125.282
Apeadero Km 116. PF Km 116.200
Estacion El Pingo. PF Km 108.122
Estacion Hasenkamp. PF Km 118.478
Estacion Las Garzas. PF Km 131.634
Apeadero Las Talitas PF Km 139.400
Estacion Alcaraz PF Km 146.063
Apeadero Km. 160. PF. Km 159.700
Estacion Bovril. PF Km 168.139
Apeadero 1° Congreso PF Km 180.700
Estacion Sauce de Luna. PF Km 193.635
Apeadero Don Gonzalo. PF Km 207.800
Estacion Conscripto Bernardi. PF Km. 219.640
Apeadero El Cimarron. PF Km. 232.121
Estacion Federal. PF Km. 251.505

® & & 6 O O O 6 O O O O O O O O O O O O > o o
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Los datos vertidos de esta investigacion y relevamientos de las vias Parana-
Federal, se constatan en planillas Excel, dando registro de las observaciones
particulares, y las variables objeto de este estudio. El estado y déficit de éstas se
encuentran sintetizados en soporte digital interactivo, exponiéndose de manera
didactica, junto al relevamiento fotografico, y video, la explicacion actual de cada uno

de ellos y el esquema de solucion pertinentes.

En la etapa final, dicho relevamiento fue revisado, para verificar cada punto y

confirmar la informacién. Esta constatacion se realiz6 mediante distintas vias:

e La revision del material fotografico y datos de ruta.

e Esclarecimiento de los puntos en duda mediante la verificacion in situ sobre la
ruta previamente relevada.

e Localizacion de los Apeaderos no encontrados al término de previas entregas, ya
que los mismos, en su gran mayoria son ruinas o apenas vestigios de lo que
fueron.

4. (Al punto 4y 6) Entrevistas y Reuniones

Las entrevistas en el primer y segundo bimestre, fueron dirigidas y concentradas
principalmente en los Organos del sistema de gestion detectado y a las fuentes mas
accesibles de informacion, recabando datos histéricos, técnicos y operativos de los

organismos oficiales.

La situacion de las fuentes a consultar, no vari6 en demasia su estado de cuando
fueron consultadas en Parana- Concepcién del Uruguay, por tanto se recopild la
informacion, tanto técnica como de indole operativa en los organismos de consulta
que colaboran a la labor de investigacion y que permitieron profundizar aun mas los
conocimientos previos obtenidos y que se volcaron en el relevamiento de los cruces

de vias, como de las observaciones y detalles de las obras y estructuras:
e Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Rios (UEFER)
. Jefe de Administracion.
. Staff de Administracion.

. Jefe de Talleres y Mecanica y Staff.
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"""""""""""""" ¢ JefedeViasyObrasystaff.
e Administracion de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
e Consejo Federal de Inversiones (CFI) local y Nacional.
e Direccion de Planeamiento Provincia Entre Rios.
e Direccion Nacional de Vialidad (DNV)
e Director de Prevencion y Seguridad Vial de la Provincia de Entre Rios.
e Personal de la Policia de Entre Rios de cada zona.

° Direccidon Catastro Provincial. Provincia de Entre Rios.- Staff.

. Presidente de la Federacion Entrerriana de Asociaciones de Bomberos

Voluntarios.
e Jefe de Obras HERSO.
e Pobladores de zonas aledafias al paso del tren.

Grafico 4

DEPENDENCIA /CARGO RESUMEN DE TEMAS

La reunion mantenida con el Director fue
para verificar que se continuaba con los
apoyos de cortes de cruces cuando el tren
cruzara por dicha interseccion. Se verifico
la tarea preventiva efectuada por la
dependencia a su cargo y las diferentes
gestiones ante las Comisarias de
jurisdiccion que facilitan el material y los
recursos humanos para el cumplimiento de
la mision asignada.

Director de Prevencién y Seguridad Vial de
la Pcia. de Entre Rios

También se enfatiza en la necesidad de
activar las sefalizaciones, tanto en el nivel
preventivo como en el ejecutivo.

Se hace hincapié también en que se
materialice la difusion masiva hacia los
usuarios de los cruces y aledafos, en la
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urgente necesidad de evitar dafios
patrimoniales y personales en el futuro.

Ademads es necesario rescatar la
capacitacion de personal policial abocado a
las actividades ferroviarias, en el sentido de
generar una fuerza que se especialice en la
materia.

Injerencia operativa en la actividad
ferroviaria, se acude ante la activacion de
los Cuerpos por avisos de particulares o
damnificados, o por solicitud de
autoridades o instituciones que acttan en
las emergencias, con ejemplo en Policia y
Salud Publica. Los Cuerpos mantienen
guardias activas o pasivas las 24 hs. del
dia y una vez activada su presencia en los
lugares de siniestros es el tiempo que se
demore en el trayecto al sitio.

El programa regular de Capacitacion
Planificada indica que todos los Cuerpos
reciben instruccion en Blusqueda y Rescate
General. Asimismo esto comprende
acciones en el Rescate Vehicular
especificas. En cuanto a las herramientas
manuales e hidraulicas, la mayoria de los
Cuerpos cuentan con dichos elementos,
aunque sin preparacion ni elementos
especificos en Rescate Ferroviario
Pesado.

Presidente Federacién Entrerriana de
Asociaciones de Bomberos Voluntarios

Trabajo mancomunado sobre la
determinacion de areas de riesgos. Se
reviso la determinacion de riesgos en
Direccion de Planeamiento. Direccion cruces realizada con el primer trabajo .

Provincial de Vialidad.// Jefe- Staff. Se intercambio informacion actualizada y
de vision sobre los riesgos que se
asumen.

Se cambiaron informacion geogréfica de
interés para ambos sectores.
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Nos actualizo los trabajos que realiza su
personal en las vias hacia Federal, tanto
de ida como de vuelta. EI Conocimiento
de las normas de seguridad en el trabajo
gue hablamos con anterioridad le sirvié
de base para aunar criterios y minimizar
la posibilidad de accidentes. Han sido
entregados elementos de proteccion
personal del trabajador. Ha interactuado
con el personal de contratistas que
trabajan en las vias Parana - Federal en
los aspectos de operativos propiamente
dicho y también en el de seguridad
preventiva.

Jefe de Vias y Obras UEFER.

Recorrida de Talleres y Depdésitos
actualizando la informacion base ya
disponible. Rearmado de su equipo en
esta etapa Parana Federal. Conocimiento
de las normas de seguridad en el trabajo
y su aplicacién, que en el conjunto fue
sumamente efectiva en lo preventivo. El
agregado de nuevas lineas lo sumergio
en nuevas tareas que le demandaron
mas informacion y preparacion.

Jefe de Mantenimiento UEFER.

Solicitud de planos, normas y
Staff ADIF progresivas. Intercambio de informacién
actualizada.

Consultas permanentes sobre la marcha
y proyeccion de la investigacion. Revision
CFl, local y Buenos Aires de la vision del trabajo general, sus
necesidades y formato de presentacion
del proyecto. Analizar las mejores
practicas y presentar un up grade
tecnoldgico
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Consultas sobre progresivas viales,

Staff de la Direccion de Estudio y intercambio de cartografia digital y en
Proyectos. Vialidad Nacional. Parana. papel. Actualizacion de la informacion
base ya obtenida.

Staff de la Direccion de Catastro Decision de seguir utilizando el
Provincial. Pcia de Entre Rios georreferenciamiento como herramienta
mas eficaz para localizacién de los cruces.

El dialogo con el Sr Juarez nos permitié
acercar mas aun realidades circunscriptas
a la via y su entorno. Problemas tales
como rotura de durmientes, mediante
hachas y otros elementos contundentes,
Cortes de vias, Quema de vias y
Jefe de Obras — HERSO — Sr Pablo Sergio | durmientes, para después cortarlos y
Juarez llevarlos, nos enmarca el laberinto de
problemas que se suceden en esa zona,
gue, debido a la presencia de
asentamientos, algunos irregulares en
cercanias de las vias, nos hizo razonar en
la complejidad de las soluciones del tipo
social que aun permanecen en la zona.

Nos mencionan la cruda realidad de los
robos permanentes de durmientes y la
destruccion via vandalismo de los
elementos que sirven al servicio del tren.

Personal Policial de las zonas

Mencionan el uso dado a los recursos de la
Provincia para poner en funcionamiento un
elemento tan vital para ellos como es el
Pobladores de la zona tren. Aunque nos mencionan también el
enorme flujo de recursos hacia otros fines,
producto de los hurtos y robos en
determinadas areas.
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5. (Al punto 5) Determinacion de las Areas de Riesgo.

En la administracion del riesgo, entre otras cosas, se trabaja siempre sobre la
posibilidad de amenaza o la vulnerabilidad. Estas, se manifiestan en las tres areas
de la seguridad —y en este caso, con referencia al estudio de Vias-, con distintas

sefales, ejemplos de tales a continuacion:

Grafico 5.
AREA EVENTO/ACTIVIDAD
Intrusion
SECURITY Octipacion
Dafios al Patrimonio
Vandalismo
Falta de cumplimiento efectivo de las normas
SAFETY Falta de visibilidad en los pasos a nivel (rombo de visibilidad)
Falta de alertas tempranas
Basurales
MEDIOAMBIENTE Disposicion final de elementos
Disposicion temporal de elementos

Cabe aclarar, que esta enumeracion de elementos, responde a una distincion
metodoldgica mas amplia, que define la materia de estudio en dos grandes areas: de

Soporte y Funcional, cuyas aristas interactian con constancia:
5.1.Soporte.

e Estaciones.

e  Depositos

e Talleres
5.2.Funcional.

e Vias.
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. Cruces

En cuanto al soporte fisico o estructural, las estructuras enunciadas no cuentan con
sistemas de proteccion, deteccidn y combate en la parte incendios, como asi
tampoco instalaciones y servicios normalizados en lo que respecta a electricidad,
gas y agua potable. Estructuralmente se deberia cumplir con estudios de estabilidad,

resistencia y funcionalidad de las estaciones, talleres y depdsitos.

Se consumO el andlisis de los riesgos reales y potenciales en los siguientes
factores: vias (vias férreas, cruces y playas de maniobras), instalaciones
(estaciones, depdésitos y talleres), personal (conductores y guardas, personal de
mantenimiento, administrativos), material rodante (trenes, zorras), usuarios y analisis

de normativa existente para establecerse parametros de aplicacion.

A continuacion, un cuadro matriz de andlisis de informacion:

Grafico 6.
RIESGO
URBANO RURAL
Seguridad Seguridad Medio Seguridad | Seguridad Medio
Patrimonial Industrial Ambiente |Patrimonial | Industrial | Ambiente
1- GENERAL
A- Estaciones
B- Talleres
C- Depésitos
2- PARTICULAR
A-Vias
B- Cruces de vias
C- Depdsitos
D- Usuarios Cruces
E- Vias Entorno
3- ESPECIFICOS
A- Directivo Gestion Gestion Gestion
B- Supervisién Cumplimiento[Cumplimiento [Cumplimiento
C- Operarios Cumplimiento[Cumplimiento [Cumplimiento
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6. (Al punto 7) Revision.

Una vez recabados todos los datos conducentes al cuerpo de la investigacion nos
abocamos a la tarea de revisar cada uno de ellos, en particular y en comparacion
con Parana- Concepcion del Uruguay, a fin de lograr un contenido soélido y practico

de facil comprension, Gtil para su ejecucion.
7. (Al punto 9) Capacitacion

Luego de analizar la actividad involucrada en la Seguridad de las vias del tramo
Parana- Federal planteamos que la base de la Capacitacion, parte de tres ejes de

accion:
. EDUCAR.
e CAPACITAR.
o COMUNICAR.

Estos objetivos, se materializan de manera sistematica o asisteméatica en los

aspectos de seguridad referidos a la red vial ferroviaria en los siguientes grupos:
e Plantel directivo/ gerencial y supervisores.
e Jefes, encargados de departamentos.
e  Tripulantes, personal de mantenimiento, administrativo y operativo.

e Propuestas de programas de Educacion al cliente. Desarrollo tactico de

llegada efectiva al usuario.
e  Usuario del tren.
e Aplicaciéon de la Capacitacion del cliente sistémica.

e Usuario de los cruces y zonas aledafas.

A continuacion, el esquema general del Plan de Capacitacion:

Grafico 7.
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Destinatarios EDUCAR CAPACITAR | COMUNICAR | SUPERVISAR
Direccién-

Gerencias- X X X
Supervision

Jefe- Encargados

de Area X X X
Tripulantes-

Personal de X X X
Mantenimiento

Usuario del Tren X X X
Usuario de los

Crucesy Zonas X X X
Aledafias

CAPITULO IV: LOS CRUCES FERROVIALES EN EL CONTEXTO DE LA
LEGISLACION ARGENTINA.

Antes de ahondar sobre la situacién de los cruces y la circulacion ferroviaria,
creemos pertinente, sintetizar una serie de conceptos aclaratorios sobre los términos
que de ahora en mas trataremos en el desarrollo de la problematica en la Provincia,

y sus posibles soluciones.

Segun lo que dicta las diversas normas de la CNRT (Comisiébn Nacional de
Regulacion de Transporte), Resolucién SETOP 7/81, en lo relacionado al transporte
ferroviario, se distinguen las diversas categorias de cruces, los cuales exigen en
cada caso, medidas preventivas en cuanto a sefalizacion, defensas, y pautas de
visibilidad, y las variables adyacentes que conducen a evitar las colisiones y

accidentes e incidentes derivados del transito de ambas vias conjuntas.
1. Cruces Ferroviales. Definiciones y Categorias.

La norma entiende que CRUCES FERROVIALES, son aquellos cruces entre

caminos o calles publicas y los Ferrocarriles Nacionales.
Una primera distincion, divide los mismos en las siguientes categorias:

1.1.Por su UBICACION:
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¢ URBANO: en este contexto, se considera zona urbana, la que, segun
planos catastrales, resulte estar dividida en manzanas minimas, cuya

superficie entre calles, sea de 1,5 hectareas (ha) o menor.
e RURAL: se considera rural toda zona fuera del ejido urbano.

1.2.Por las CARACTERISTICAS ALTIMETRICAS de la interseccion de los ejes
del camino y las vias férreas, tanto los cruces rurales, como urbanos, pueden

ser a su vez:
e CRUCES A NIVEL: cuando los ejes tienen un punto en coman.

e CRUCES A DISTINTO NIVEL: cuando los ejes no se interceptan.

¢ CRUCE EN ALTO NIVEL: cuando el camino pasa sobre las vias

férreas.

¢ CRUCE EN BAJO NIVEL: cuando el camino pasa por debajo de la

via férrea.

1.3.Los cruces rurales y urbanos A NIVEL, se clasifican segun las
CARACTERISTICAS DEL CAMINO en la zona del cruce con el ferrocarril en:

e A NIVEL CAMINO DE TIERRA.
e ANIVEL CAMINO PAVIMENTADO.

e (PASOS PEATONALES): son los que permiten Unicamente el transito de

peatones en relacion a las vias férreas.

1.4.Segun la ACCESIBILIDAD que tuvieran los caminos que cruzan las vias

férreas, se clasifican en:
1.4.1. Cruces PUBLICOS: cuando el uso del camino no tiene restricciones.
1.4.2. Cruces PARTICULARES: cuando el camino es de uso restringido.

Como veremos en el capitulo siguiente, los pasos a distinto nivel, en nuestro
contexto particular, no representan una peligrosidad inminente y de rigurosa
atencion como los pasos a nivel, al reducir la posibilidad de contacto entre las vias
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férreas y las viales. Por esta razon, nos enfocaremos en la situacion de seguridad

actual de los cruces a nivel.
Este gréafico esboza la distincién que explicitamos arriba.

Grafico 8.

CAMINO DE
TIERRA
CAMINO
RV PAVIMENTADO
PRIVADO/ CRUCE
URBANO ! PUBLICO PEATONAL
ALTD NIVEL
ADISTINTO
MNIVEL
BAJO NIVEL
CAMINO DE
TIERRA
CAMINO
ANIVER PAVIMENTADO
PRIVADO/ CRUCE
PUBLICO PEATONAL

ALTCI NIVEL

ADISTINTO
MNIVEL
BAJO NIVEL

CAPITULO V: EL PROBLEMA DE LOS CRUCES FERROVIARIOS.

1. (Al punto 10). Analisis de accidentes e incidentes.

Historicamente los cruces ferroviales fueron un serio problema para las sociedades
en desarrollo e industrializacion, debido a la extension acelerada de las redes
ferroviarias a partir del siglo XIX.

En la actualidad, los cruces a nivel, constituyen el principal problema de seguridad
en el transporte Ferroviario mundial.

El aumento de la velocidad de los trenes en los trazados existentes han aumentado
los riesgos tanto para los trenes como para los vehiculos y peatones, ya que las
distancias de frenado no evitan los efectos de las colisiones en vehiculos viales, sino

también, por el dafio que estos producen en los trenes mismos.
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Solo en Capital Federal mueren por afilo mas de 400 personas en el centenar de
pasos a nivel por los que circulan las seis lineas ferroviarias que atraviesan la
ciudad.

Mismo en nuestra ciudad, en la traza que conduce a Concepcion del Uruguay y la
presente que realiza su recorrido diario a Colonia Avellaneda, ha presentado un
namero no menor de accidentes viales, en las arterias mas conflictivas, que fueron
expuestas en el trabajo precedente (ej: Ramirez Sur).

Aunque estos se encuentre debidamente protegidos con alertas tempranas, no los
exenta de ser terreno fértil de accidentes/ incidentes ocasionados en gran parte de
los casos por negligencias humanas, dejando consecuencias de importantes dafios,
como heridas de gravedad, muerte, o discapacidades permanentes, asi como dafios
materiales y pérdidas irreparables en el entorno del damnificado.

A continuacion detallaremos las causas principales, que de maneras individuales o

conjugadas, pueden ocasionar los accidentes en los pasos a nivel:

Descuido por parte del automovilista y/o peaton, al mirar o al escuchar

las sefales acusticas o visuales del tren.
. Suicidios.

e  Obstrucciones en el rombo de visibilidad, lo que no permite avistar la

venida del tren.
e Falta o deficiencia en la sefializacion tanto pasiva como activa.
e Falta o deficiencia de iluminacion en la zona de cruce.
o Cruzar cuando las luces intermitentes estan en rojo.
o Paradas en el paso a nivel.
e Cruzar cuando las barreras estan bajadas (peatones, ciclistas, etc.)
e Romper las barreras bajadas.
o Sortear las barreras.

e Accidentes en el propio paso a nivel entre dos vehiculos.
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e Paso de ganado suelto, no controlado. Falta de Guardaganados.

e Estado del pavimento, fuerte pendiente en los accesos, mal estado del

camino. Falta o mal estado de la cama de rieles o durmientes.
e Negligencia del conductor vehicular, al no respetar la sefial de PARE.

e En nuestro caso particular, la falta de conciencia en la comunidad del
paso del tren, acrecentada por la falta de frecuencia de paso del mismo.

Esto lleva a no respetar las sefiales preventivas a los cruces.

En muchos casos, de cruces urbanos con barrera, la pérdida de tiempo en la espera
de apertura de las mismas tras el paso del tren, conlleva a no respetar la sefial
activa.

La tendencia a nivel internacional, es desnivelar dichos cruces, o habilitar los nuevos
bajo nivel (viaductos) o alto nivel, en un intento de reducir el nimero de accidentes y
dafios en los usuarios del tren, los peatones, conductores vehiculares y el entorno
del cruce. Pero la realidad obliga a efectuar minuciosos estudios técnico- legal y
econdémico, para justificar los costos de tales obras.

En este punto se entiende que aun estando los cruces a nivel en O6ptimas
condiciones de sefalizacion y cumplimiento legales de las alertas pertinentes en
cada caso, la seguridad de los pasos no es absoluta.

Es aqui donde resulta, que para reducir los accidentes, hasta llegar al objetivo
deseado (cero accidentes), resulta imperante coordinar el esfuerzo inversor del
estado y/o los organismos o entidades privadas del caso, por normalizar los cruces
existentes, o desnivelarlos en su caso, con la concientizacién de la comunidad en
general, y en especial de aquella que hace uso del paso ferroviario.

Un cambio de conducta hacia el respeto por la sefializacion establecida y las
instalaciones técnicas, certeramente, podria reducir notablemente la tasa de

accidentabilidad de los mismos.
FUENTES: “Analisis de la Seguridad en el Transporte Ferroviario” Republica de
Chile. Informe Ferroviario UNLP.

“Proyecto de Seguridad en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios”. UEFER.
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CAPITULO VI: NOMINA DE RELEVAMIENTO DE CRUCES Y ESTACIONES DEL
FERROCARRIL GRAL. URQUIZA. TRAZA PARANA- FEDERAL.

Introducida la cuestidn que nos aboca, en este capitulo se explicita el relevamiento

total de cruces de la traza Parana- Federal y sus Estaciones y Apeaderos.

En esta ocasion, tampoco se pudo acceder a la informacion de nomina de cruces
habilitados precedentes. Guiados por método propio e inédito, como en Parana-
Concepciéon del Uruguay, la observancia se centra en la existencia o carencia de

las variables adoptadas como criterio.

Los criterios utilizados responden a medidas minimas de seguridad que la normativa
exige para la habilitacion y control de los pasos a nivel. Esta tarea es conjunta con la
Direccion de Vialidad que corresponda, acuerdo a la ruta y/o calles y avenidas, que

intercepten en el eje de la traza ferroviaria.

En el anexo N° 1, se encuentra la descripcion detallada, con el estado de las

variables del tramo completo Paran&- Federal.

Asi mismo, en el Uultimo de los cuadros, se presenta el estado actual de las

Estaciones comprendidas en el tramo en cuestién.

En el anexo interactivo, se presenta la informacién conjunta de manera practica y

visual.

A continuacion, se presentan en planillas Excel, las variables analizadas en los

relevamientos de los pasos a nivel/desnivel de Parana a Federal.

Estas variables corresponden a la distincion esbozada en el capitulo referido a los
cruces ferroviarios en nuestra legislacion asi como los factores de observacion

obligados respecto a nuestra materia de estudio.
Estas variables se pueden resumir en los siguientes items:

e UBICACION:

¢ Geogréfica:
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¢ Altimetrica:
o Anivel
o Adistinto nivel
e ACCESIBILIDAD:
¢ Publico
¢ Privado
e DEFENSAS:
¢ Alambrado
¢ Guardaganados
¢ Camaderieles
e VISIBILIDAD:
¢ Suficiente
¢ Insuficiente
e SERNALIZACIONES:
¢ Pasiva:
o Horizontal: Separador de transito. Linea de Detencion. Cruz de
San Andrés Horizontal.
o Vertical: Cruz de San Andrés Vertical. Aviso de Cruce
Ferroviario Urbano ¢ Rural. Limite de Velocidad. Prohibido
Estacionar.
¢ Activa: Barrera. Seméaforo. Sonoro.
e ILUMINACION:
¢ Suficiente
¢ Insuficiente
o VIAS:
¢ Ocupacion Irregular: Si/ No.
¢ Limpieza:
o Delatraza
o Basural

¢ Disposicion final de elementos: Si/ No.
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¢ Maleza/ Vegetacion:
o Vias
o Entorno

¢ Cortafuegos: Si/ No.

Graficos 9.

Abreviaturas:

ANCT: A Nivel Camino Tierra// ANCP: A Nivel Camino Pavimentado.
G.G: Guardaganado.

S.T: Separador de Transito// L.D: Linea de Detencion //. C.S.A.H: Cruz San Andrés
Horizontal.

C.S.A.V: Cruz San Andrés Vertical.

ACF 1: Aviso Cruce Ferroviario Urbano.

ACF 2: Aviso Cruce Ferroviario con Panel Rural.

L.V: Limite de Velocidad.

D.Final.Elem: Disposicion final de elementos.

NC: No corresponde.

SI (T): Si, tapada.
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AL
G-PNRX

C UBICACION

R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD

U Rural Urbano A nivel |A distinto nivel

C Cama |Suficiente] Insuficiente

E Coordenadas ANCT| ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular |Alambrado| GG rieles

ESTACION PARANA

s 31°44°45.34"

1 0 60°31'46.20" X X NO N/C SI(T) X
s 31°45'04.48"

2 060°31'32.42" X X S| N/C N/C
s 31°45'23.44”

3 060°31'18.95” X X NO N/C SI(T) X
s 31°45'27.44”

4 060°31'16.29” X X NO N/C SI(T) X
s 31°45'43.72"

4BIS 060°31'05.30” X X NO N/C SI(T) X

$31°45'815”

5 0 60° 30094 X X NO N/C NO X
s31°46°083"

6 060°30'788" X X NO N/C SI(T) X
s 31°46397"

7 060°30'412” X X NO N/C SI X
s31°46'402”

8 060°30°045” X N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
s31°46301"

9 060° 29669 X X NO N/C SI X
s 31°46°204”

10 060°297295” X X NO N/C SI X
$31°46'176”

11 0 60° 28936 X NO N/C S| X
s31°46'153”

12 0 60° 28577 X X NO N/C S| X
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Proyecto de seguridad fisica e industrial en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios. G- /\ =
C CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
c Proh.E Suficien] Insuficie
E S.T L.D | CS.AH]| CS.AV 1 2 L.V st. |Barrera| Semaf. | Sonoro te nte
ESTACION PARANA
1 NO NO NO Sl Sl NO NO NO NO NO X
2 N/C | N/C N/C N/C N/C N/C | N/C N/C N/C N/C N/C X
3 NO NO NO SI (2) Sl Sl NO NO NO NO X
4 Sl Sl Sl Sl Sl NO NO Sl (2) NO NO X
4 BIS NO NO NO Sl Sl Sl NO NO Sl NO X
X 2 semaforos rotos
5 NO NO NO Sl SI NO NO NO SI NO Div.Los andes, Apeadero
NO(ROTO Miguel David y calle1303
6 NO NO NO SI NO NO NO NO SI(2) X
Juan Garrigo
7 N/C | N/C N/C Sl NO NO NO NO NO NO X
Zanni , bajo nivel
8 N/C | N/C N/C N/C N/C N/C | N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
X Gobernador Parera
9 N/C | N/C N/C Sl NO NO NO NO NO NO
X Gobernador Mihura
10 N/C | N/C N/C Sl NO NO NO NO NO NO
Caputto
11 NO NO NO Sl NO NO NO NO Sl NO X
Soldado Hector
12 N/C | N/C N/C Sl Sl NO NO NO NO NO X Bordon y Tibiletti
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G-PN<X

C
R VIAS
U OCUP. IRREGULAR LIMPIEZA D. FINALELEM.| MALEZA/VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES
C DE LA INVADE | enrorno/
E Sl NO TRAZA |BASURALY SI NO VIAS |CONTROLADA Sl NO
ESTACION PARANA
1 X Sl NO X NO Sl X
2 X NO Sl X Sl NO X
3 X NO Sl X Sl Sl X
4 X NO Sl X Sl NO X
4BIS X NO NO X Sl NO X
5 X Sl Sl X Sl Sl X
6 X Sl Sl X Sl Sl X
7 X Sl Sl X Sl Sl X
8 NO Sl X Sl Sl X
9 X NO Sl X Sl Sl X
10 X Sl NO X S NO X
11 X Sl NO X Sl Sl X
12 X S NO X S NO X
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(AL
G-PNAR

c UBICACION
R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD
U Rural Urbano Anivel |Adistinto nivel
C Alambrad Cama Insuficient
E Coordenadas ANCT| ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular o GG rieles |Suficiente e
s31°45'649”
13 0 60°27°954” X X N/C N/C N/C N/C N/C
s 31°45°383”
14 0 60° 27734 X X NO N/C SI(T) X
s31°45'114”
15 0 60°27°307" X X NO N/C Sl X
ESTACION PARERA
$31°45'193” Sl (Det)
16 |060°26'620” X X NO SI(T) X
16B obra de arte
s31° 45368
17 |o060°25744” X X NO NO SI(T) X
s 31°45'413”
18 | 060°25442” X X NO NO NO X
APEADERO COLONIA AVELLANEDA
s31°45'356"
19 0 60°24°207" X X NO N/C Sl X
s 31°45°358”
20 0 60° 24°000”" X X N/C N/C N/C N/C N/C
s 31°45278"
21 |o060°23'113” X X NO NO SI(T) X
s 31°45°098”
22 | 060°22'630" X X NO NO SI(T) X

51



(ALl
Proyecto de seguridad fisica e industrial en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios. G-PN3

c CRUCE

R Horizontal Vertical

U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
C Proh.E Suficien] Insuficie

E ST | LD]|]CSAH|CSAYV 1 2 LV st. |Barrera| Semaf. | Sonoro te nte

sobre calle AlImafuerte.
13 N/C | N/C N/C N/C N/C | N/C| N/C | N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Francia
14 N/C | N/C N/C Sl Sl NO NO NO NO NO X

Gobernador maya
15 NO | NO NO S| S NO NO NO S NO X

ESTACION PARERA

Calle 859
16 N/C | N/C N/C Sl NO NO NO NO NO NO X

16B

Continuacion de
17 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X Churruarin
Progresiva 166/400

18 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X

APEADERO COLONIA AVELLANEDA
NO NO NO NO NO Ingreso Colonia
19 N/C | N/C N/C NO NO X Avellaneda

20 N/C | N/C N/C N/C N/C | N/C | N/C | N/C N/C N/C N/C N/C N/C

21 N/C | N/C N/C NO NO | NO NO NO NO NO X

Faltaderieles

22 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X y durmientes
52




Proyecto de seguridad fisica e industrial en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios.

G-PN<X

C

. VIAS

U OCUP. IRREGULAR LIMPIEZA D. FINALELEM.| MALEZA/VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES

ENTORNO/

C DE LA INVADE |conTrROLAD

E ] NO | TRAZA |BASURAL I NO VIAS A Sl NO
13 N/C N/C N/C N/C N/C | N/C N/C N/C N/C N/C
14 X Sl NO NO Sl NO X
15 X NO NO X Sl NO X

ESTACION PARERA
16 X NO NO X Sl Sl X
16B
17 X ] NO X ] NO X
18 X Sl NO X Sl Sl X
APEADERO COLONIA AVELLANEDA

19 X ] NO X ] Sl X
20 X ] NO X ] Sl X
21 X Sl NO X Sl Sl X
22 X Sl NO X S| Sl X
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(AL
G-PNAR

e UBICACION

. GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD

U Rural Urbano Anivel |Adistinto nivel

C Alambrad Cama Insuficient

E Coordenadas ANCT| ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular o GG rieles |Suficiente e
s 31° 447966

23 | o060°22387" X X Sl NO SI(T) X
s31°44'587"

24 | 060°21709” X X NO NO NO X
s 31° 44’508

25 | o060°21'569” X X NO NO SI(T) X
s 31° 44’354

26 | 060°19'725” X X NO Sl SI(T) X

ESTACION LA PICADA

s31°43'961” SI(T)

27 | o60°18765" X X NO NO X
$31°43'915” TAPADA

28 | 060°18'646" X X NO N/C X

s 31°43'547"

29 060°17'687" X X NO S SI(T) X
s 31°43'737"

30 |o60°16044” X X NO NO SI(T) X
$31°42'897"

31 |o60°14303” X X Sl NO NO X
s31°42°663"

32 |o60°14107” X X NO NO SI(T) X
s31° 41657

33 | o060°13221" X X NO NO X
$31°41'188"

34 | o060°12'565" X X NO NO Sl X
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==

G-PN=

C CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
C Proh.E Suficien| Insuficie
E ST | LD| CS.AH]|CSAYV 1 2 LV st. |Barreral Semaf. | Sonoro te nte
23 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X
No existen rieles
24 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X y durmientes
25 N/C | N/C N/C SI(1) NO NO NO NO NO NO X
Apeaderoy cruce Berduc
26 NO | NO NO Sl(d) NO NO NO NO NO NO X
ESTACION LA PICADA
SI(1,d) NO NO NO NO NO NO
27 N/C | N/C N/C X
NO NO NO NO NO Cruce ruta 12
28 S| Sl Sl NO Sl X
NO NO NO NO NO Ruta Provincial 10
29 Sl NO Sl NO Sl X
NO NO NO NO NO NO
30 N/C | N/C N/C NO X
SI(1) NO NO NO NO NO NO
31 N/C | N/C N/C X
SI(2) NO NO NO NO NO NO
32 N/C | N/C N/C X
NO NO NO NO NO NO Finaliza camino vecinal
33 N/C | N/C N/C NO X
NO NO NO NO NO NO
34 N/C | N/C N/C NO X
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G-PN<X

C
R VIAS
U OCUP. IRREGULAR LIMPIEZA D. FINALELEM.| MALEZA/VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES
C DE LA INVADE CZNNT%ROIii/D
E S| NO | TRAZA |BASURAY SI NO VIAS A S| NO
23 X S| NO X S| NO X
24 X S| NO X Sl NO X
25 X S| NO X Sl NO X
26 X Sl NO X Sl NO X
ESTACION LA PICADA
27 X S| NO X S| NO X
28 X S| NO X S| NO X
29 X S| NO X S| S| X
30 X S| NO X S| NO X
31 X S| NO X Sl NO X
32 X S| NO X S| NO X
33 X Sl NO X Sl NO X
34 X Sl NO X Sl NO X
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(AL
G-PNAR

c UBICACION
R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD
U Rural Urbano Anivel |Adistinto nivel
C Alambrad Cama Insuficient
E Coordenadas ANCT|ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular 0 GG rieles |Suficiente e
$31°40'640”
35 |060°12361" X X Sl NO NO X
$31°39°354"
36 0 60°10°341” X X Sl N/C SI(T) X
ESTACION EL PALENQUE
s 31°39°058” S| SI(T)
37 0 60°09'754” X X NO X
s 31°38°954”
38 0 60° 09°'598" X X NO NO NO X
s31°38°218” SI(T)
39 |060°08845" X X NO NO X
$31°36'668" SI(T)
40 |o060°06954" X X NO NO X
$31°36°065"
41 0 60° 06°069" X X Sl Sl NO X
X SI(T)
42 X X S| NO X
$31°35428" SI(T)
43 0 60°04'799” X X S| NO X
ESTACION CERRITO
$31°35'129” SI(T) X
44 0 60° 04221 X X NO NO
s 31°35°089” SI(T) X
45 0 60° 03'590” X X NO NO
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G-PN=

c CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
c Proh.E Suficien] Insuficie
E ST | LD|]CSAH]|CSAV 1 2 LV st. |Barrera] Semaf. | Sonoro te nte
35 N/C | N/C N/C SI(1) NO NO NO NO NO NO X
36 NO | NO NO S| S| NO NO NO NO NO X
ESTACION EL PALENQUE
SI(1)
37 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO X
NO
38 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO X
NO
39 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO X
SI(1) Progresiva 129/850
40 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO X
X Km 128
41 N/C | N/C N/C Sl Sl NO NO NO NO NO
SI(1) X Entrada Estancia La
42 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO Ofelia
X
43 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
ESTACION CERRITO
X
44 N/C | N/C N/C Sl SI NO NO NO NO NO
X
45 N/C | N/C N/C S| NO NO NO NO NO NO
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G-PN<X

C

R VIAS

U  |OCUP.IRREGULAR| LIMPIEZA | D.FINALELEM.| MALEZA/VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES

ENTORNO/

C DE LA INVADE |controLAD

E sI NO |TRAZA [BASURAL sl NO | viAs A SI NO

35 X NO NO X S| NO X

36 X Sl NO X SI SI X
ESTACION EL PALENQUE

37 X SI NO X SI SI X

38 X Sl NO X S Sl X

39 X SI NO X SI SI X

40 X S| NO X S Sl X

41 X Sl NO X SI SI X

42 X NO NO X Sl NO X

43 X NO NO X S| NO X

ESTACION CERRITO
44 X NO NO X SI SI X
45 X NO NO X S| S| X
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(AL
G-PNAR

c UBICACION
R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD
U Rural Urbano A nivel |Adistinto nivel
C Alambrad Cama Insuficient
E Coordenadas ANCT | ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular o GG rieles |Suficiente e
s 31°35'123" SI(T) X
46 0 60° 02953 X X NO NO
s31°35216”
47 |060°01099” X X NO NO NO X
s 31°35233” SI(T)
48 0 60°00°696" X X NO N/C X
s 31°35'514” S|
49 |059°55719” X X NO NO X
s 31°35376” SI(T)
50 |059°53750” X X NO NO X
ESTACION EL PINGO
s 31°35376" SI(T)
51 059°53750” X X NO NO X
s 31° 34747 SI(T)
52 059°53'540” X X NO NO X
s 31°34°604" SI(T)
53 059° 53’493 X X NO N/C X
$31°33'696”
54 |o059°53201" X X NO NO NO X
s31°32°110”
55 | 059°52'562" X X NO NO NO X
$31°31°148”
56 |o059°51'195” X X NO NO NO X
s 31°30'672"
57 059°50'516” X X NO NO S| X
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G-PN=

c CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
c Proh.E Suficien| Insuficie
E ST | LD|] CSAH]| CSAV 1 2 LV st. |Barreral] Semaf. | Sonoro te nte
S| X Silo"Z"
46 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO
X Rieles y durmientes
47 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO cubiertos
SI(1) X acceso Aldea Santa Maria
48 NO | NO NO NO NO NO NO NO NO
SI(1) X
49 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO
SI(1) X
50 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO
ESTACION EL PINGO
X
51 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
X
52 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
X
53 NO | NO NO SI(1) NO NO NO NO NO NO
X
54 N/C | N/C N/C S NO NO NO NO NO NO
X Entrada " Estancia El
55 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO Charabon "
X Irregular
56 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
X Entrada Hasemkanp
57 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
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G-PN<X

C

R VIAS

U OCUP. IRREGULAR LIMPIEZA D. FINALELEM.| MALEZA/VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES

ENTORNO/

E Sl NO | TRAZA |BASURALY Sl NO VIAS A SI NO

46 X NO NO X S| NO X

47 X NO NO X S| NO X

48 X NO NO X S| NO X

49 X NO NO X S| NO X

50 X NO NO X S| NO X
ESTACION EL PINGO

51 X NO NO X S| S| X

52 X NO NO X S| S| X

53 X NO NO X S| S| X

54 X NO NO X S| NO X

55 X NO NO X S| NO X

56 X NO NO X S| S| X

57 X NO NO X S| S| X
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c UBICACION
R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD
U Rural Urbano Anivel ]Adistinto nivel
C Alambrad Cama Insuficient
E Coordenadas ANCT[ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular o GG rieles |Suficiente e
ESTACION HASENKAMP
s 31°30°423”
58 059°50'162" X X NO N/C S X
s31°30'119”
59 059°49'733” X X NO NO NO X
$31°29°421"
60 | 059°48964" X X NO NO NO X
s 31°28°260”
61 | 059°47'844" X X NO NO NO X
s31°26'628"
62 | 059°46'262" X X NO NO S X
s 31°26'435”
63 | 059°46'082" X X NO NO NO X
s31°26'202”
64 | 059°45860" X X NO NO NO X
s31°25'885”
65 | 059°45'548” X X NO NO S| X
s31°25'604”
66 0 59° 44°900” X X NO NO S X
ESTACION LAS GARZAS
s31°25711"
67 0 59°44°424” X X NO NO S| X
s31°25'891" SI(T)
68 | 059°43'503” X X NO NO X
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c CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
C Proh.E Suficien| Insuficie
E ST | LD| CSAH]|CSAYV 1 2 LV st. |Barreral Semaf. | Sonoro te nte
ESTACION HASENKAMP
NO NO NO NO NO NO NO NO NO X Cruce con RP32
58 NO
NO NO NO NO NO X Irregular
59 N/C | N/C N/C NO NO
NO NO NO NO NO NO X
60 N/C | N/C N/C NO
Sl NO NO NO NO NO X
61 N/C | N/C N/C NO
S| S| NO NO NO NO NO X
62 N/C | N/C N/C
NO NO NO NO NO X Irregular
63 N/C | N/C N/C NO NO
NO NO NO NO NO X Irregular
64 N/C | N/C N/C NO NO
NO NO NO NO NO X Cruce camino de tierra
65 N/C | N/C N/C NO NO
NO NO NO NO X Cruce ripio, Entrada
66 N/C | N/C N/C Sl NO NO Pueblo Las Garzas

ESTACION LAS GARZAS
NO NO NO NO NO X Cruce ripio, salida
67 N/C | N/C N/C NO NO Pueblo Las Garzas
NO NO NO NO NO X

68 N/C | N/C N/C NO NO
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Proyecto de seguridad fisica e industrial en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios.

G-PN<X

C
5 VIAS
U OCUP. IRREGULAR LIMPIEZA D. FINALELEM.| MALEZA/ VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES
ENTORNO/
c DELA INVADE |conTrOLAD
E Sl NO | TRAZA|BASURAY SI NO VIAS A Sl NO
ESTACION HASENKAMP
58 X Sl NO X NO Sl X
59 X NO NO X X Sl X
60 X NO NO X Sl Sl X
61 X NO NO X Sl NO X
62 X NO NO X Sl Sl X
63 X NO NO X Sl Sl X
64 X NO NO X Sl Sl X
65 X S NO X S S X
66 X NO NO X Sl NO X
ESTACION LAS GARZAS
67 X Sl NO X Sl Sl X
68 X NO NO X Sl NO X
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Proyecto de seguridad fisica e industrial en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios. G-P /\ q
. UBICACION
R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD
U Rural Urbano Anivel JAdistinto nivel
C Alambrad Cama Insuficient
E Coordenadas ANCT | ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular o] GG rieles |Suficiente e
s 31°26°002”
69 |059°40°814" X X NO NO NO X
s 31°26'220”
69B | 059°39'899” X X NO NO NO X
APEADERO LAS TALITAS
s31°26'382"
70 | 059°39247” X X NO NO NO X
s31°27°063"
71 | 059°36759” X X NO NO S| X
s 31°27°214”
72 059° 36’095 X X NO NO S| X
s 31°27°242”
728 059°35965” X X NO NO S| X
ESTACION ALCARAZ
s 31°27'320” X X
73 0 59°35'620” NO NO S| X
s31°26°876" X X
74 | 059°33°416” NO NO S| X
APEADERO KM. 160
s 31°23°030”
75 059" 30244~ X X NO NO Sl X
s 31°207480”
76 059°27'110” X X NO N/C S| X
s 31° 207446
77 0 59° 27°008” X X NO S| NO X
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c CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
C Proh.E Suficien| Insuficie
E ST | LD|] CS.AH| CS.AV 1 2 LV st. |Barrera] Semaf. | Sonoro te nte
X Irregular
69 N/C | N/C N/C NO | NO NO NO NO NO
X Apeadero Los Talitas y
69 B N/C | N/C N/C NO | NO NO NO NO NO Cruce
APEADERO LAS TALITAS
NO X
70 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO
NO X
71 N/C | N/C N/C NO | NO NO NO NO NO
S| X Entrada Alcaraz
72 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO
S| X Irregular
728 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO

ESTACION ALCARAZ

SI X NO NO NO NO NO X Salida Alcaraz
73 N/C | N/C N/C NO

NO X NO NO NO NO NO X
74 N/C | N/C N/C NO

APEADERO KM. 160

SI NO NO NO NO NO X
75 N/C | N/C N/C NO

NO NO NO NO NO NO X Entrada a Bovril
76 NO | NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO NO X

77 NO | NO NO
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C

R VIAS

U | OCUP.IRREGULAR| LIMPIEZA | D.FINALELEM.| MALEZA/VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES

ENTORNO/

C DE LA INVADE |conTRoOLAD

E SI NO | TRAZA [BASURAL sl NO | VIAS A Sl NO
69 X NO | NO X S| NO X
69 B X NO | NO X S| NO X

APEADERO LAS TALITAS

70 X NO | NO X S| NO X
71 X NO | NO X S| NO X
72 X Sl NO X S| NO X
72B X Sl NO X NO NO X

ESTACION ALCARAZ

73 X Sl NO X S| Sl X

74 X NO | NO X S| Sl X
APEADERO KM. 160

75 X NO | NO X S| Sl X
76 X Sl NO X NO Sl X
77 X S NO X NO Sl X
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c UBICACION
R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD
U Rural Urbano Anivel |Adistinto nivel
C Alambrad Cama Insuficient
E Coordenadas ANCT [ ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular o GG rieles |Suficiente e
s 31°20°437”
78 059° 26908 X X NO NO NO X
ESTACION BOVRIL
$31°20'430”
79 059°26'744” PEATONAL X NO NO NO X
s 31°20°423"
80 059°26'649” X X NO NO NO X
s 31°20°416”
81 059° 26’518 X X NO N/C NO X
s 31° 20354
82 | 059°25307" X X NO NO S| X
s 31°20193”
83 | 059°22°657” X X NO S| NO X
s 31°19'710”
84 |059°21°'535” X X NO NO NO X
$31°19'392” S
85 | 059°20°881" X X NO NO X
APEADERO 1° CONGRESO
s 31°18'447”
86 | 059°18874” X X NO NO NO X
s31°17°946”
87 |059°17'798" X X NO NO S X
$31°16'977”
88 |059°15727" X X NO NO S| X
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C CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
C Proh.E Suficien| Insuficie
E ST | LD| CS.AAH| CSAV 1 2 LV st. |Barrera] Semaf. | Sonoro te nte
X
78 N/C | N/C N/C N/C NO NO NO NO NO NO
ESTACION BOVRIL
X Motosenda _ Peatonal
79 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO Bicisenda
X
80 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
X Salida Bovril
81 NO | NO NO NO NO NO NO NO NO NO
X
82 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
X Irregular Entrada
83 N/C | N/C N/C NO NO | NO NO NO NO NO Estancia "El Zorzal
X Irregular Entrada
84 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO Estancia " El Triunfo "
X
85 N/C | N/C N/C NO NO | NO NO NO NO NO
APEADERO 1° CONGRESO
X Vias tapadas o
86 N/C | N/C N/C NO NO | NO NO NO NO NO inexistentes
X
87 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO Vias tapadas
X
88 NO | NO NO NO NO | NO NO NO NO NO Cruce Ruta 6
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c
" VIAS
U | OCUP.IRREGULAR| LIMPIEZA [D.FINALELEM.| MALEZA/VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES
ENTORNO/
c DE LA INVADE |conTroLAD
E s NO |TRAZA[BAsurAl sI | No | wvias A S NO
78 X S| NO X NO S X
ESTACION BOVRIL

79 X S| NO X NO Sl X
80 X sl NO X NO sl X
81 X S| NO X NO Sl X
82 X sl NO X NO sl X
83 X NO | NO X S| Sl X
84 X NO | NO X sl NO X
85 X NO | NO X Sl NO X

APEADERO 1° CONGRESO
86 X NO | NO X sl NO X
87 X NO | NO X S| NO X
88 X NO | NO X sl NO X
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C UBICACION
R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD
U Rural Urbano Anivel |Adistinto nivel
C Alambrad Cama Insuficient
E Coordenadas ANCT | ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular o GG rieles [Suficiente e
s31°16'397”
89 |o059°15125" X X NO NO S| X
s 31°15'867"
90 |059°14'669" X X NO NO NO X
s 31°14°387"
91 059°13'396” X X NO NO SI X
s 31° 14309
92 0 59° 13295 X X NO NO NO X
ESTACION SAUCE DE LUNA
s 31°14309”
93 059°13'211” X X NO NO Sl X
s31°14°036”
94 059°13'106” X X NO NO NO X
s 31°15'505”
95 | 059°12'699” X X NO NO S| X
s31°12°'141”
96 |059°11'581" X X NO NO Sl X
$31°09'872”
97 |059°11193” X X NO NO SI X
s 31°07°190”
98 |059°10262" X X NO NO S| X
APEADERO GONZALO
$31° 05948 X X NO NO
99 |059°09'488" S X
s31°03'791” X X NO NO
100 | 059°07°'156" Sl X
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C CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
C Proh.E Suficien| Insuficie
E ST | LD|CSAH]|CSAV 1 2 LV st. |Barrera] Semaf. | Sonoro te nte
89 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X
Irregular
90 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X
Entrada Sauce Luna
91 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X
92 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO X

ESTACION SAUCE DE LUNA

93 N/C | N/C N/C S| NO NO NO NO NO NO X
X Salida Sauce Luna
94 N/C | N/C N/C S| NO NO NO NO NO NO
X
95 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
X
96 N/C | N/C N/C Sl NO NO NO NO NO NO
X Entrada Estacia
97 N/C | N/C N/C S| NO NO NO NO NO NO "La Teresa"
NO X Cruce y Apeadero
98 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO Don Gonzalo
APEADERO GONZALO
X Irregular
99 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO

X Entrada Estancias

100 N/C | N/C N/C Sl NO | NO NO NO NO NO " El Cencerroy Ladelfina
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C
R VIAS

U  |OCUP.IRREGULAR| LIMPIEZA | D. FINALELEM.| MALEZA/VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES

ENTORNO/

C DE LA INVADE |conTroLAD

E SI NO |TRAZA|BasuraL| s NO | VIAS A sI NO
89 X S| NO X S| S| X
90 X NO NO X S| NO X
91 X S| NO X S| S| X
2 X sI NO X sI sI X

ESTACION SAUCE DE LUNA
93 X Sl NO X S| S| X
94 X S| NO X SI S| X
95 X NO NO X S| S| X
% X NO NO X S| NO X
97 X NO NO X S| NO X
98 X NO NO X S| NO X
APEADERO GONZALO

99 X NO NO X S| NO X
100 X NO NO X sI NO X
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c UBICACION
R GEOGRAFICA ALTIMETRIA ACCESIBILIDAD DEFENSAS VISIBILIDAD
U Rural Urbano A nivel |Adistinto nivel
C Alambrad Cama Insuficient
E Coordenadas ANCT | ANCP| Alto | Bajo | Publico | Particular o GG rieles |Suficiente e
$31°02°881" X X
101 059° 05445 NO NO Sl X
$31° 02803 | RIPIO X
102 059°05305” NO NO S| X
ESTACION CONSCRIPTO BERNARDI
s31° 02644 | RIPIO X SI X
103 059°05°006” NO NO
s 31°00°240” RIPIO X Sl X
104 | 059°00°151" NO NO

APEADERO EL CIMARRON

s 30° 59690 RIPIO X NO Sl X

105 | 058°57°290” NO

APEADERO

$30°56'981” | RIPIO X NO SI X

106 058°47°941” NO
$30°56'991” | RIPIO X NO SI X

107 0 58°47°664” NO
s 30°56'918" | RIPIO X NO Sl X

108 0 58°47°504” NO
s30°56'741” | RIPIO X NO SI X

109 0 58°47'337” NO

ESTACION FEDERAL
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c CRUCE
R Horizontal Vertical
U A.C.F ILUMINACION OBSERVACIONES
C Proh.E Suficien] Insuficie
E ST | L.D| CS.AH| CS.AV 1 2 LV st. |Barrera] Semaf. | Sonoro te nte
X Entrada C.Bernardi
101 N/C | N/C N/C Sl NO NO NO NO NO NO
X
102 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
ESTACION CONSCRIPTO BERNARDI
X Salida C.Bernardi
103 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
X Vias tapadas con ripio
104 N/C | N/C N/C NO NO NO NO NO NO NO
APEADERO EL CIMARRON
NO NO NO NO NO X
105 N/C | N/C N/C NO NO
APEADERO
NO NO NO NO NO X
106 N/C | N/C N/C NO NO
NO NO NO NO NO X
107 N/C | N/C N/C NO NO
NO NO NO NO NO X
108 N/C | N/C N/C NO NO
NO NO NO NO NO X
109 N/C | N/C N/C NO NO
ESTACION FEDERAL
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C
. VIAS
U OCUP. IRREGULAR LIMPIEZA D. FINALELEM.| MALEZA/ VEGET. | CORTAFUEGOS OBSERVACIONES
ENTORNO/
C DE LA INVADE |conTrROLAD
E Sl NO | TRAZA |BASURAL Sl NO VIAS A Sl NO
101 X Sl NO X NO S| X
102 X Sl NO X NO S X
ESTACION CONSCRIPTO BERNARDI
103 X Sl NO X NO S| X
104 X NO NO X Sl S| X
APEADERO EL CIMARRON
105 X NO NO X S S X
APEADERO
106 X Sl NO X NO ] X
107 X S NO X NO S X
108 X Sl NO X NO S X
109 X Sl NO X NO S| X
ESTACION FEDERAL
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Con el mismo criterio analitico, se observaron las variables correspondientes a las
Estaciones. Estas responden a las condiciones respecto a las medidas de Seguridad
Fisica exigibles o deseables, y su estado actual.

e CERCA PERIMETRAL:
¢ Estado: Sano/ Roto.
¢ Funcion: Eficiente/ Deficiente.
e ACCESO AL PREDIO:
¢ Ingreso Normal: Con control/ Sin control.
¢ Ingreso Alternativo: Con control/ Sin control.
e SEGURIDAD Y VIGILANCIA:
¢ Técnica: Si/ No.
¢ Electronica: Si/ No.
¢ Vigilancia: Policia/ Privada.
¢ Permanente: Si/ No.
¢ lluminacion Nocturna: Si/ No.
e SEGURIDAD CERRAMIENTOS:
¢ Llave: Si/ No.
¢ Candado: Si/ No.
¢+ Reja: Si/ No.
A continuacién, un cuadro resumen de lo explicado anteriormente, en el area

comprensiva del tramo Parana- Federal, y sus estaciones.
Abreviaturas:

Efic : Eficiente.
Def: Deficiente.
CC: Con Control
SC: Sin Control
Polic: Policia

Priv: Privados.

Estos contenidos se encuentran vertidos en el Grafico 10.
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En el Grafico 11, encontramos un resumen de lo analizado respecto al Estado de

las Estaciones en sus items particulares, a saber:

e ESTADO GENERAL:
¢ Estado estructura:
o Total: Con mantenimiento/ Sin mantenimiento.
o Parcial: Con mantenimiento/ Sin mantenimiento.
e PREDIO:
¢ Mantenimiento:
o Total: Con mantenimiento/ Sin mantenimiento.
o Parcial: Con mantenimiento/ Sin mantenimiento.
e SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO:
¢ Electricidad: Si/ No.
¢ Gas: Si/ No.
¢ Agua: Policia/ Privada.
¢ Extintor Incendios: Si/ No.
¢ Baiios: Si/ No.
e GALPONES Y DEPOSITOS:
¢ Estructura: Estable/ Inestable.

¢ Uso: Con uso/ Sin uso.

Abreviaturas:

Con mant: Con mantenimiento.
Sin mant: Sin mantenimiento.
Est: Estable

Inest: Inestable.

79



Proyecto de seguridad fisica e industrial en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios. GPN=
""""""""""""""""""""""""" CercaPerimetral | Accesoal Predio | Seguridady Vigilancia Seguridad Cerramientos
Ingreso
ESTACION Ingreso | Alternati Vigilancia | Permanen|lluminaci
Estado Funcion Normal Vo Técnica | Electr. Tipo te on Llave Candado Reja
Sano|Roto | Ef. | Def. |c.c |s.c |c.c [s.c |st |NO | SI | NO |Polic. |Priv.]|sI NO |SI NO |SI NO |SI NO |SI |NO
PARANA X X X X X X X X| X X X X
RAMON PARERA X X X X X X X X X X X X
LA PICADA X X X X X X X| X X
COLONIA CERRITO X X X X X X| X X X
EL PINGO X X X X X X X| X X
HASENKAMP X X| X | X] X X X X X X| X X X X
LAS GARZAS X X X X X X X X
ALCARAZ X X X X X X| X X X X
BOVRIL X X X X X X| X X X X
SAUCE DE LUNA X X X X X X X| X X X
CONSCRIPTO BERNARDI | X X X X X X X| X X X
FEDERAL X X X X X X X|X] X X X
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ESTADO GENERAL PREDIO GALPONESY
Estado Estructura Mantenimiento SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO DEPOSITOS
ESTACION Total Parcial Total Parcial Electr. Gas Agua Ext. Inc. Bafios |Estructura Uso
Con Sin | Con | Sin | Con | Sin | Con | Sin Con | Sin
Mant.| Mant.|Mant.| Mant.|Mant.| Mant.] Mant.]Mant.] SI | NO| SI | NO| SI | NO] SI | NO| SI NO |Est.|Inest] uso | uso
PARANA X X X X1 X X1 X X X
RAMON PARERA X X X X] x X X X
LA PICADA X X X X| X X ] X X
COLONIA CERRITO X X X X| X X1 X X X
EL PINGO X X X X X] X | X X X X
HASENKAMP X X X X| X X ] X X
LAS GARZAS X X X X| X X | X X X
ALCARAZ X X X X X1 X X1 X X X
BOVRIL X X X X| X X ] X X X
SAUCE DE LUNA X X X X X X X X X X
CONSCRIPTO
BERNARDI X X X X X1 X X1 X X X
FEDERAL X X XX X X X X X
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CAPITULO VII DESGLOSE GRAFICO DE CUADROS DE RELEVAMIENTO DE
ESTADO DE PASOS A NIVEL/ DESNIVEL

CRUCES EN GENERAL
CRUCES URBANOS |RURALES |TOTALES
anivel 52 57 109
bajo nivel 3 3
alto nivel 1 1
peatonal 1 1
GRAFICO 12 Y 13 114
CRUCES EN GENERAL
H Manivel ® Mbajonivel ® maltonivel peatonal

5% 2%2%

URBANO RURAL TOTALES
TIERRA 36 54 90
PAVIMENTO 16 3 19

GRAFICO 14 Y 15 109

100 +——— CRUCESDE TIERRAY PAVIMENTO —
90

80
70
60
50
40
30
20
10

0 -

B TIERRA

B PAVIMENTO

URBANO RURAL TOTALES
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OCUPACIONES IRREGULARES
S 9

GRAFICO 16 Y 17 [NO 105

OCUPACIONES IRREGULARES

mSI mNO

VISIBILIDAD DE LOS CRUCES
CRUCES URBANOS (RURALES TOTALES
SUFICIENTE 39 21 60
NC 3 0 3
GRAFICO 18,19 Y 20 INSUFICIENTE 13 35 48
VISIBILIDAD DE LOS
40 1 c..ucLs
35 -
30 -
25 -
B URBANOS
20 -
® RURALES
15 -
10 -
5 - -
0 .
SUFICIENTE INSUFICIENTE

VISIBILIDAD DE LOS CRUCES -
TOTALES

W SUFICIENTE
/ # INSUFICIENTE
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CAPITULO VIII: PLANTEO DE SOLUCIONES

Las soluciones se plantean en distintas dimensiones que directa e indirectamente
afectan al problema en cuestién, esto es la seguridad fisica e industrial en los pasos
a nivel/desnivel, y el entorno de la actividad ferroviaria en vias y estacion, que
repercuten en los distintos actores envueltos en esta actividad. Es por esto, que
elaboramos las soluciones en las areas que consideramos relevantes para cumplir
con los objetivos deseables referidos a este estudio: cero accidentes, cero

incidentes.
1. Propuestas de Soluciones de Seguridad Fisica e Industrial.

Internacionalmente los costos por accidentes son valorados sobre la base de tres
componentes. En el primero, denominado costos directos, se incluyen costos
meédicos, dafios a la propiedad, costos administrativos, juzgados, policias. En el
segundo, denominado costos indirectos, se incluyen costos por pérdida de
productividad asociada a las victimas (valor de bienes y servicios que habrian sido
producidos de no suceder el accidente). Y, por ultimo, el tercer componente, también
denominado costo humano o valor intrinseco del riesgo, intenta valorizar elementos
tales como: pérdida de calidad de vida, el dolor, la pena de familiares y amigos de
las victimas, pérdida intrinseca del goce de la vida y otros.

La propuesta en principio, desde el proyecto de Parana- Concepcioén del Uruguay, es
crear el Grupo de Seguridad Ferroviaria de Entre Rios, dentro de la UEFER, cuya
mision sera proporcionar apoyo técnico en los trabajos sobre interoperabilidad y
seguridad. Sus campos de actividad seran, por una parte, el desarrollo de normas
comunes de seguridad y el desarrollo y la gestion de un sistema de control de
seguridad y sus resultados, y, por otra, la gestion a largo plazo del sistema de
establecimiento, registro y control de las especificaciones técnicas de

interoperabilidad.

Consideramos de vital importancia, la participacion activa en los informes de
deteccidon y conocimiento de los accidentes e incidentes producidos, en coordinacion

con UEFER, con las reservas del caso.
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Proponemos la concertacion de reuniones periodicas con el/ los responsables de
UEFER, ya que es comprobado que el trabajo insular redunda en hipotesis de

solucion imprecisas.

Consideramos indispensable para el futuro desarrollo de la actividad ferroviaria
contar con un grupo de trabajo que recolecte y aune la informacion referida a la

seguridad, ya sea de forma tercerizada u organica del UEFER.
2. Capacitacion.

A los efectos de este punto y desarrollando los conceptos informados como criterio
rector se sostiene la postura que los principios de Capacitacion deben
corresponderse con las acciones concretas de Educar, Capacitar y Comunicar,
siempre teniendo presente que este tépico refiere Unicamente en este apartado a
las cuestiones de Seguridad Fisica y el entorno o escenario en el cual se desarrolla

la accion.

Estos principios deberian materializarse sistematicamente en un Programa de
Capacitacion el cual tendrd como destinatarios de sus acciones a los siguientes

niveles de organizacion:
e Dentro de la empresa:
+ Plantel Directivo con su Staff gerencial y supervisores.
¢ Jefes y Encargados de Departamentos.
¢ Tripulantes, personal de Mantenimiento, administrativo y Operativo.
e Externamente a la empresa se contemplan dos grupos de Usuarios:
¢ Usuarios del Servicio del Tren.
¢ Usuarios de Cruces y Zonas adyacentes a la traza Férrea.

El programa de Capacitacion enunciado estara ajustado como corresponde a un
cronograma de cumplimiento y a un presupuesto asignado a concrecion de etapas,

debiendo taxativamente pormenorizar responsabilidades de cumplimiento.
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Como Programa de desarrollo y aplicacion de preceptos de seguridad tanto interna
como externamente debera responder a una decisidn empresarial directa bajo la
formalidad de una resolucién de cumplimiento irrestricto para el personal involucrado
por sector o dependencia, segun corresponda; conllevando obligaciones hacia los
encargados de Departamento de su aplicacion o actividades proactivas que

vehiculicen su instauracion y desarrollo.

Como se tratara de una integracion de capacidades hacia la seguridad del personal
propio, usuarios de los servicios y usuarios de cruces férreos sera parte de una
integracion de programas que como politica de la empresa seran dirigidos
directamente hacia la concrecion de una politica superior de seguridad; objetivo no
menor y que denotard como resultado un integral esfuerzo en el objetivo de la
seguridad.

El programa debera sistematizar sus acciones y dentro de los ejes ya planteados

de desarrollo se proyectan las acciones de:

e Informacion del Programa, su desarrollo, destinatarios y objetivos de

cumplimiento.

Capacitaciones dirigidas y especificas por sectores.

Publicacion de resultados y avances en el programa.

Publicacién y entrega de impresos tanto de ayuda visual como de

consulta.

Evaluacion de alcance de obijetivos.

Al tratarse de una Empresa tradicional con un gran apoyo en la experiencia y
saberes del personal y donde se integran componentes modernos tanto en los
recursos humanos como materiales se hace necesario estratégicamente plasmar y
definir la politica empresarial de seguridad interior a seguir, siempre dentro de los
margenes que formalizan la funcion, mision y jurisdiccion de cada nivel. Asimismo
porque los preceptos de seguridad no solo necesitan incorporarse como
conocimiento y esto no solo se consigue con capacitacion sino también se necesita

el componente del entrenamiento.
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e El entrenamiento en operaciones y procedimientos que atafien a la
seguridad permitird a la organizacion no solo atender las cuestiones para
lo cual se genera el programa, sino que permitira verificar y justificar las
acciones que se realicen. Las metas de los objetivos de Capacitacion
interna y externa seran siempre medibles y por sobre todo comprobables
en el servicio que brinda la empresa al incorporar idoneidad en un ambito

gue debe ser seguro por antonomasia.

e Se debera Plantear para la instauracion del programa la demografia de
personal y usuarios directos a los cuales se dirigird el programa, para

poder de esa manera plantear el cronograma e insumos necesarios.

e Los objetivos de la Capacitacion y los grupos a los cuales se dirige ya han
sido planteados, debiendo dejar establecido que internamente las
acciones estaran dirigidas a Capacitar y externamente las acciones se

dirigiran a Informar.

e Se considera que el programa por su especificidad deberia impartirse por

profesionales en el &rea de la seguridad con justificada idoneidad.

e Se establecera bajo disefio un estricto control para evaluarse cumplimiento
parcial y total de metas, objetivos y puntos criticos no solo como
herramienta de informacion sino también de la pertinencia del programa y

buscandose la eficiencia en su desarrollo.

El cronograma debera ajustarse no solo a los temas de desarrollo en la capacitacion
sino también con la disponibilidad de las instituciones que participen en su

instauracion.

Los manuales y folletos de ensefianza a utilizarse deberan estar normalizados o
normalizarse para la ocasion, dado que supondran procedimientos que conllevaran

responsabilidades en su aplicacion.
e Programa Interno:

+ Plantel Directivo, Gerencial y Supervisores:
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o Gerencia de Crisis — SCI: Sistema de Comando de Incidentes —
Safety & Security — Coordinacion y enlace con Organismos

Publicos.
¢ Jefes Encargados de Departamento:

o Ley 19.587 — POP: Procedimientos Operativos Planificados-

PON: Procedimientos Operativos Normalizados. -Check List.
¢ Tripulantes, Mantenimiento, Administrativos y Operativos:

o Conducta PAS: Proteger/ Alertar/ Socorrer — Primeros Auxilios —

Primeros Respuestas en Emergencias-Comunicaciones.
e Programa Externo:
¢ Usuarios del Tren:

o Medidas de Seguridad en Estaciones, Andenes y Trenes —

Mensajes Preventivos —
¢ Usuarios de Cruces:

o Informacion de la sefialetica de Seguridad — Medidas seguras

de aproximacién y rebase de vias — Acciones en emergencias.

El programa interno se desarrollara en reuniones de Capacitacion interactiva por
grupos, con entrega de material didactico de consulta y desarrollo; los participantes
seran evaluados en los términos de comprension y aplicacion didactica del

programa.

El programa externo consistira en reuniones bajo planeamiento a realizarse con
caracter informativo en Centros Comunitarios y Escuelas de la zona en que este

enclavado el cruce, con entrega de folleteria y afiches alusivos y recordatorios.

3. Descripcion de problemas y soluciones de Seguridad Fisica e Industrial de
Estaciones y Apeaderos. (GRAFICO 21)
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PROPUESTA DE
ESTACION APEADERO KM VIAS ESTADO ACTUAL REGULARIZACION
Estacion conservada. No se |Adecuacion total ediliciay
respeta integralmente el sistemas. Reformulacion de
B uso original, excepto las alambrados perimetrales.
PARANA 6.163.00 nuevas oficinas de UEFERy [Normalizacion de talleres y
Secretaria de Transporte. depdsitos en funcidon a la
ley 19.587.
Estacion abandonada. Estructuralmente sélida.
Mucha maleza, sin Necesita remodelacion
servicios visibles y estado | total, reemplazo de techos,
RAMON A 168,81 de deterioro. Galpones adecuacion de servicios y
PARERA cerrados. Actualmente se limpieza total del predio.
encuentra la empres HERSO. Nuevo alambrado
perimetral.
Construccion Adecuacion de los ervicios
circunstancial dechapa [y mantenimiento en pintura
COLONIA zonc, sobre base de delas chapasy
AVELLANEDA cemento. Falta iluminacién mamposteria.
y carteleria de sefializacion
Techo zinc, falta limpieza de
ENRIQUE malezas, . muy cercano al Reacondicionamiento total
BERDUC 156,6 cruce; falta iluminacion.  [dela construccién.
Buen estado de Readecuar los servicios
conservacion. esenciales para el
Parquizado.Techos de zinc. |funcionamiento correcto
Sistemas electricos
deficiente. Revisar cafierias
LA PICADA 155,651 |de agua
Inexistente Construccion del apeadero.
KM 147 146,6
Estacion en muy mal Remodelacion total.
estado. Intrusada, mucha Adecuacion de servicios.
EL PALENQUE 136,637 maleza, pastizales y Formalizar limites del
destruccion. Estructura predio y cercar.
inestable.
Inexistente Construir apeadero.
KM 131 131,4
Conservado el predio, Adecuar pintura . Delimitar
Excelente estado de los predio. Reasignar
COLONIA 125,282 |servicios. Ocupado porla |ambientes.
CERRITO Municipalidad. Diversas
delegaciones
Instalaciones mantenidas |[Definir sistemas contra
pero con enormes incendios. Readecuar
deficiencias. Malezas, completamente
sistema electrico y de agua |construcciony servicios.
EL PINGO 108,122 |deficiente. No existe sist
contra incendio. Ocupado
por familiar del antiguo
encargado.
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PROPUESTA DE
ESTACION APEADERO KM VIAS ESTADO ACTUAL REGULARIZACION
Estacion de excelente Readecuar para servicios
mantenimiento y ferrroviarios.
conservacion. parquizada,
HASENKAMP 118,478 pintada. Ocupado por Casa
de la Cultura Municipal.
Estacion conservada Readecuar los servicios
adecuadamente con los esenciales para el
servicios en uso; . Galpones |funcionamiento correcto.
LAS GARZAS 131,634 de cinc usados por la Electricidad, agua, red
municipalidad cuyo estado |contra incendio.
es deficiente. Ocupado por
la Esc. Prov. De Educ. Media
Construccion de cinc Readecuar completamente
TALITAS 139,4 destruida . Malezas ocupan [en lo edilicio y servicios.
el predio. Sin servicios.
Funciona la Direccion Formalizar cerco
Provincial devialidad. perimetral. Revision general
Edificio pintado, delos servicios .Hacer
ALCARAZ 146,063 |desmalezado. Conservacidn |servicio contra incendio.
adecuada. Galpones de cinc
cerrados sin uso.
Construccion destruida por |Recicladoy
el paso del tiempo . No reacondicionado total del
KM 160 159,7 posee ningun servicio. predio. Formalizar cerco
perimetral. Readecuar los
servicios
Estacion con Realizar mantenimiento
mantenimiento minimo. total del sector edilicioy
Falta readecuar todos los  [remodelar los servicios
BOVRIL 158,139 servicios. Casa particulary |existentes . Formalizar
depositos. Cuadrillas cerco perimetral.
trabajando.
Edificacion inexistente. Construir un apeadero
PRIMER 180,7 Malezas invaden el lugar. |nuevoy sus servicios.
CONGRESO !
Conservacion edilicia Remodelacion completa de
inexistente. El estado es las instalaciones y
SAUCE DE LUNA 193,635 [presentable pero sus servicios.
servicios no los posee.
Funciona comedor del
Construccion destruida. Construccion de un nuevo
DON Servicios inexistentes. Apeadero y sus servicios.
GONZALO 2078
Construccion de rgular Remodelacion de las
estado de conservacion. Sin |instalaciones y los
malezas. Servicios sin servicios .
CONSCRIPTO comprobar. Funciona el
BERNARDI 219,64 Registro Civil.
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PROPUESTA DE
ESTACION APEADERO KM VIAS ESTADO ACTUAL REGULARIZACION
Construccion sin Remodelacion total delas
conservacion ni instalaciones y servicios.
EL mantenimiento. Predio
232,121 |invadido por las malezas.
CIMARRON Edificio ocupado. No se
comprobaron los servicios
Estado regular de los Remodelaciony
edificios. Sin readecuacion total delos
mantenimiento. Sin servicios.
FEDERAL 251,052 malezas. No se
comprobaron los servicios.

4. Observaciones Generales:

Salvo excepciones acotadas en el informe todas las estaciones deben considerar

normalizar o reemplazar sistema eléctrico total.

Los sistemas de iluminacion de los andenes son precarios y fuera de norma eléctrica
para el servicio a cubrir y en la mayoria la iluminacion exterior es insuficiente o no

existe.

Los cercos perimetrales contra intrusion necesitan ser reemplazados en su gran
mayoria o formalizados por no existir, no hay limites precisos del predio que toma la

estacion.

En todos los andenes se debe pintar en el piso la raya limite de aproximacion a la

via; indicarse cudl es la salida del lugar y puertas de acceso y egreso.

5. Descripcién de problemas y soluciones de Seguridad Fisica e Industrial de

Cruces Urbanos y Rurales a nivel.

Planteada la cuestion de los cruces a nivel en capitulos anteriores, se deducen a
grandes rasgos, dos tipos posibles de solucién a los problemas de falta de seguridad

surgidos de dicha situacion.

La primera corresponde a la desnivelacion de los mismos, opcidn que requiere de un
estudio mas profundo en cuanto al andlisis de costos justificables, en razén del

escaso transito vial y ferroviario de muchos de los puntos.
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Aun asi, como hemos mencionado, una de las razones que nos resulta alarmante,
es la no incorporacién en las costumbres de la comunidad el paso del tren, lo

cual, magnifica la cuestion en zonas aparentemente fuera de peligro.

Este en un futuro, consideramos un esfuerzo mancomunado, entre la regularizacién
de cada cruce, en lo que a sefializacion pasiva y activa concierne, asi como una

adecuada y eficaz capacitacion en los términos descriptos oportunamente.

A continuacién, trataremos las posibles soluciones en cuanto a sefializacion pasiva

y defensas del tramo Parana- Federal.

6. Descripcién y detalle de la sefializacidn pasiva y activa en cruces urbanos y
rurales. (Extraidas de la las “Normas para los cruces entre caminos y vias
férreas- Resolucion S.E.T.O.P N° 7/81)

e SENALIZACION PASIVA HORIZONTAL: solo exigible en caminos
PAVIMENTADOS.

¢ Separador de transito:

o En cruces URBANOS y RURALES: Seial H.14 del Anexo L del
Decreto N° 779/95. En principio solo seria exigible en los 50 m
anteriores a la linea de detencion (arts. 21 y 22 Ley N° 24.449),
pero podria extenderse la exigencia hasta los 75 metros (art.
8.2.15 de las normas SETOP N° 7/81) si se tratara de un
organismo vial nacional o de una Provincia adherida a la
reglamentacion nacional. En los casos en que no pudiera
colocarse el separador de transito en toda la extensiéon sefialada
deberd hacérselo en todo el largo posible y, de haber

bocacalles, podra interrumpirse en la longitud necesaria.
¢ Lineade detencion:

o En cruces URBANOS: Sefal H.4 del Anexo L del Decreto N°
779/95: a 5 metros del primer riel como minimo (art. 8.2.16 de
las normas SETOP N° 7/81).
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o En cruces RURALES: Sefial H.4 del Anexo L del Decreto N°
779/95: a 6 metros del primer riel como minimo (art. 8.2.16 de
las normas SETOP N° 7/81) aunque, en vista de las dificultades
interpretativas que plantea el Anexo L del Decreto N° 779/95,

puede admitirse hasta 5 metros.

GRAFICO 22

Sefial H.14 "Separador de transito™ y
Sefial H4 “Linea de detencién”
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Grafico 23
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¢ Cruz de San Andrés Horizontal:

o En cruces URBANOS: Sefial H.13 del Anexo L del Decreto. N°

779/95: a no menos de 15 metros del cruce, una por carril.

o En cruces RURALES: Sefial H.13 del Anexo L del Decreto N°

779/95: a no menos de 120 metros del cruce.
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Grafico 24
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e SENALIZACION PASIVA VERTICAL:

¢ Cruz de San Andrés Vertical

o En cruces URBANOS y RURALES: sefial P.3 del Anexo L del
Decreto N° 779/95: en lo posible a la altura de la linea de
detencion, a no menos de 5 metros del primer riel y antes de las
barreras, si las hay. En el caso de barreras autométicas, podra
estar instalada en el poste soporte de las luces y campana de

alarma.

Grafico 25.

3 VIAS

ORLARDJA S cm

e Se duplica el &ngulo inferior como muestra la figura cuando el cruce tenga mas

de dos vias férreas.

e Cuando tenga mas de dos vias férreas se colocard una sefial aclaratoria

indicando su cantidad como muestra la figura.
¢ Aviso de cruce ferroviario

o En cruces URBANOS: Seiial P.1 del Anexo L del Decreto N°
779/95: una cuadra antes del cruce, o sea en la Ultima bocacalle

anterior, (en cantidad y ubicacion tales que el aviso sea visible
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desde todos los accesos al cruce). En razén de que, conforme al
tercer parrafo del articulo 1 del Anexo L del Decreto N° 779/95,
"la sefializacion ya existente que difiere de la aprobada en este
reglamento serda sustituida por la nueva cuando aquélla deba ser
renovada por deterioro o vencimiento del periodo de vida util" se
puede considerar satisfecha la exigencia de la sefial de aviso de
cruce ferroviario si existe y esta en buen estado de conservacion
la sefial denominada P.40 en la antigua reglamentacion de
transito y prevista en las normas SETOP N° 7/81-o0 la
denominada P.41 si se tratara de un cruce con barreras-,
ubicada como minimo 30 metros antes de la Cruz de San

Andrés.

Gréafico 26.

Sefial P.1 "Cruce ferroviario"

| W inirno 80 i N

o En cruces RURALES: Aviso de cruce ferroviario con panel de
prevencion Sefal P.1 con sefial P.2 del Anexo L del Decreto.
N° 779/95: a 100 y 300 metros antes del cruce, en todos los
accesos a él. En razén de que, conforme al tercer parrafo del
articulo 1 del Anexo L del Decreto N° 779/95, "la sefializacion ya
existente que difiere de la aprobada en este reglamento sera
sustituida por la nueva cuando aquélla deba ser renovada por

deterioro o vencimiento del periodo de vida util" se puede
97



[
Proyecto de seguridad fisica e industrial en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios. G-PN3

considerar satisfecha la exigencia de la sefial de aviso de cruce
ferroviario si existe y est4 en buen estado de conservacion la
sefial denominada P.40 en la antigua reglamentacion de transito
y prevista en las normas SETOP N° 7/81-0 la denominada P.41
si se tratara de un cruce con barreras-, ubicada a 60 o 120
metros antes de la Cruz de San Andrés para caminos de tierra o
pavimentados respectivamente. En principio, la colocacion de
los avisos de cruce ferroviario en las ubicaciones previstas, que
estdn a mas de 50 metros de la linea de detencién sélo podria
exigirse (arts. 21 y 22 de la Ley N° 24.449) si se tratara de un
organismo vial nacional o de una Provincia adherida a la
reglamentacion nacional. Sin embargo, la exigencia legal de que
se respete la reglamentacion nacional en los 50 metros
inmediatamente anteriores al cruce debe interpretarse en el
sentido de que el conductor vial debe entrar a los 50 metros
anteriores al cruce con al menos un aviso previo, por lo que la
exigencia minima indispensable seria que haya al menos un
aviso de cruce ferroviario no menos de 50 metros antes del

cruce.

Grafico 27

Sefial P.1 "Cruceferroviario"
complementada con Sefial P2 "Panel de prevencién"

\\N

100 m 300 m
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Grafico 28.

P.40 P.41
Dimensiones: 0.90 m por lado.
Color: Fondo amarillo, orla y simbolo negro.

Implantacion: Considerando cota cero el nivel del borde de la calzada o el de la
acera, el eje de simetria horizontal quedara como minimo a 2 m en la zona rural
y a 2.70 m, en zona urbana. El eje de simetria vertical se ubicara a 1 m del

borde de calzada en zona urbana, y a 4 m en zona rural.

Visibilidad nocturna: el fondo de color amarillo serd retroreflector de la luz

incidente.
¢ Limitacion de velocidad:

o En cruces URBANOS: Seial R.15 del Anexo L del Decreto N°
779/95: en los 30 metros inmediatamente anteriores al cruce se
debera prescribir una velocidad maxima de 30 km/h (art.
8.7.1.1.c de las normas SETOP N° 7/81). Es admisible que el
organismo vial prescriba una velocidad menor pero no mayor.
(La velocidad de 30 km/h rige en los ultimos 30 metros
anteriores a la linea de detencion; desde ella en adelante, es
decir para el cruce ferrovial propiamente dicho, puede regir una
velocidad aun menor, que es la velocidad precautoria prevista
en el art. 51 inc. e ap. 2 de la Ley N° 24.449 para los cruces sin
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barreras, aunque la reglamentacion no prescribe la colocacion
de una sefial que recuerde al conductor vial dicha velocidad

precautoria).

o En cruces RURALES: Sefial R.15 del Anexo L del Decreto N°
779/95: a 60 metros (30 km/h) (y también a 120 metros (40
km/h) y 300 metros (60 km/h) para caminos pavimentados)
antes de la linea de detencién (art. 8.7.2., diversos incisos, de
las normas SETOP N° 7/81). Es admisible que el organismo vial
prescriba velocidades menores pero no mayores que las
indicadas. (Las velocidades indicadas rigen en los 60, 120 y 300
metros anteriores a la linea de detencion; desde ella en
adelante, es decir para el cruce ferrovial propiamente dicho,
puede regir una velocidad aun menor, que es la velocidad
precautoria prevista en el art.51 inc. e ap. 2 de la Ley N° 24.449
para los cruces sin barreras, aunque la reglamentacién no
prescribe la colocacion de una sefial que recuerde al conductor
vial dicha velocidad precautoria). En principio sélo seria exigible
en los 50 m anteriores a la linea de detencion (arts. 21y 22 Ley
N° 24.449) una limitacion de velocidad de 30 km/h, pero podria
extenderse la exigencia segun el detalle precedentemente
indicado si se tratara de un organismo vial nacional o de una

Provincia adherida a la reglamentacion nacional.
Gréafico 29.

Sefial R.15 "Limite de
velocidad maxima: 30 km/h"
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¢ Prohibicién de estacionar

» En cruces URBANOS: Sefial R.8 del Anexo L del Decreto N°
779/95: En principio solo seria exigible en los 50 m anteriores a
la linea de detencion (arts. 21y 22 Ley N° 24.449), pero podria
extenderse la exigencia hasta los 60 metros (art. 8.7.1.1.d de las
normas SETOP N° 7/81) si se tratara de un organismo vial
nacional o de una Provincia adherida a la reglamentacion

Nacional.

» En cruces RURALES: Sefial R.8 del Anexo L del Decreto N°
779/95: En principio solo seria exigible en los 50 m anteriores a
la linea de detencidn (arts. 21y 22 Ley N° 24.449), pero podria
extenderse la exigencia hasta los 80 o 150 metros segun se
trate de caminos de tierra o pavimentado respectivamente (art.
8.7.2, diversos incisos, de las normas SETOP N° 7/81) si se
tratara de un organismo vial nacional o de una Provincia

adherida a la reglamentacion Nacional.
Grafico 30.

Sefal R.8 "MNo estacionar"
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e CONFORMACION FiSICA DEL SENALAMIENTO VERTICAL (Extracto del
Anexo L del Decreto N° 779/95).
¢ Concepto:
o Conformacion fisica- revestimiento: En autopistas,
semiautopistas y en los puntos o tramos que por su trazado

o caracteristicas ofrezcan un alto riesgo (curvas, puentes,
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rotondas, cruces — de trenes, caminos, peatones o
escolares-, accesos a vias pavimentadas, presencia de
obstaculos o ante la proximidad de cualquier otro peligro
grave para la circulacion), las sefales deben ser de alta
reflectividad. En los mismos casos, también en las aéreas,
las ubicadas sobre la izquierda de caminos de doble mano
sin separador central, y en zona urbana, cuando la
iluminacién artificial disminuya las condiciones de contraste
o visibilidad adecuadas.

o El ente vial debe fiscalizar la correcta visibilidad de las
sefales, tanto de dia y de noche, como bajo condiciones
climéticas adversas.

o Cuando las sefales requieran materiales de alta
reflectividad, deberan ajustarse como minimo, a los valores
determinados en las tablas Il y 11l de la norma IRAM
3952/84, segun sus métodos de ensayo.

o Las sefiales en su reverso deben estar pintadas y/o tener
elementos retro-reflectivos cuando puedan encandilar al ser
iluminadas o deban ser advertidas en la oscuridad, por
guienes se acercan por detras de ellas. El ente responsable,
ademas puede inscribir su nombre, simbolo y/ o cédigo de
inventario vial.

¢ Ubicacion:

o En general, se colocan sobre un soporte al costado derecho
de la via (eventualmente al izquierdo), variando la distancia
al objeto, a la calzada y su altura, segun sea zona urbana o
rural. Tendran una pequefa inclinacion, entre 8°y 15°
grados respecto a la perpendicular al eje de la calzada
(dngulo externo).

o También puede ser aéreas, elevadas sobre la calzada

mediante poérticos columnas o cables de acero.
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e SENALIZACION ACTIVA.
¢ Barrera. Semaforo. Sefial sonora.

o En cruces URBANOS: Sistema de barrera en coincidencia con
la linea de detencion de vehiculos. Sefales P.1 y R.15 a no
menos de 30 m de las barreras y en todas las calles
concurrentes al cruce. Sefal R.8 aproximadamente a 30 m de

cada conjunto indicado anteriormente.

o En cruces RURALES de camino DE TIERRA: se proveera de
sistema de barreras en coincidencia con la linea de detencion de
vehiculos. Sefiales P1 y R15 a 60 mts de las barreras. Sefal R8

a 80 mts de las barreras.

o En cruces RURALES de camino PAVIMENTADO: Sistema de
barreras en coincidencia con la linea de detencion de vehiculos.
Sefial R15, ubicada a 60 mts de las barreras. Sefiales P1 y R15:
40 km/h, colocadas a 120 mts de las barreras. Sefal RS,
instalada a 150 mts de las barreras. Sefial R15: 60 km/h,
implantada a 300 mts de las barreras.

e DEFENSAS

¢ El acceso a la propiedad ferroviaria desde un cruce ferrovial, sera
impedido fisicamente en la mejor forma posible para cada caso,
tratando de que el ingreso a la zona de operaciones del ferrocarril
sea un acto consciente. Por lo menos se cercara la zona vedada en
las proximidades del cruce. Cuando hubiera partes en movimiento
correspondientes a la sefalizacion activa que pudieran alcanzar o
ser alcanzadas inadvertidamente desde un paso peatonal, se
colocaran defensas para impedirlo. En tal caso sera suficiente en

orden de minima exigencia, asegurar una distancia prudencial.

Grafico 31.
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CUADRO SENALES PASIVAS y ACTIVAS.

Rurales urbanos
Seal Pavimentados de tierra
pasiva activa pasiva activa pasiva activa
P 3 en LD en LD en LD en LD en LD en LD
una cuadra una cuadra una cuadra |una cuadra [una cuadra |una cuadra
antes del antes del antes del antes del antes del antes del
P1 cruce o sea |cruce osea [cruce 0 Sea [cruce O Sea |cruce 0 sea [cruce o sea
enla ultima |enlaultima |enla ultima [enla ultima |en la ultima |en la ultima
bocacalle bocacalle bocacalle bocacalle bocacalle bocacalle
anterior anterior anterior anterior anterior anterior
R 15 30 Km/h a 60 |30 Km/ha 60 [30 Km/ha60|30 Km/ha |30 Km/ha |30Km/ha
m de P3 m de P3 m de P3 60 m de P3 |30 mde P3 |30 m de P3
RS a50mdeP3 |a50mdeP3 [a50mdeP3|la50mde [a50mde |a50mde
P3 P3 P3
40 Km/h a 40 Km/h a
OraR 15 1150 m de P42 120 m de P42
otra R 15 60 Km/h a 60 Km/h a
300 m de P42 |300 m de P42
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7. Situaciones de solucion a cruces urbanos y rurales.

Los siguientes graficos fueron esbozados en base a la comprension de la norma en
cuanto a la colocacién de sefalizacion activa y pasiva, asi como prescribe otros
factores determinantes a tener en cuenta, tales como el ROMBO DE VISIBILIDAD, la
categoria del camino vial, la especie de ramal que se trate y el transito vehicular de
dicho cruce. En esta resolucion, apelamos a un caracter mas comprensivo y
preventor, ya que la situacion particular de la Provincia en lo que compete a esta
zona afectada, no encuadra efectivamente en ninguno de los casos planteados por
la norma, como de necesaria adecuacion. Como ya lo hemos planteado, esta misma
infrecuencia de la circulacion del tren, marcada por su recorrido espaciado,
representa un riesgo aun mayor, debido a la no incorporacién de su presencia en las
costumbres de la comunidad, por tanto, vulnerable a padecer de accidentes/

incidentes.

Presentamos como absolutamente necesaria la sefalizacién pasiva y/o activa de
cada uno de los pasos a nivel, para prevenir cualquier tipo de eventualidad, y

generar conciencia sobre la presencia del tren en su recorrido.

Debemos poner énfasis que en el caso de los pasos a nivel rurales, en particular
aquellos, donde la visibilidad es insuficiente para el conductor vial, es obligacion del

tren circular con precaucion en cercanias del cruce.

e A continuacion se esbozan los criterios empleados para la formulacion de tipos

de solucion aplicable, explayados en los subsiguientes cuadros, a cada caso:

¢ RF2: son los sectores de las redes primarias interregional vy
secundaria, cuya circulacién en dias de méaxima no alcance a 10

trenes.

¢ RAU: red de autopistas urbanas: son las autopistas con control total

de accesos.

¢ RPU: red primaria urbana: son las calles y avenidas de la trama

urbana que canalizan volumenes importantes de transito y que
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estdn dotadas de infraestructura para mejorar la capacidad y

velocidad media de circulacion.

¢ RSV: red secundaria urbana: son las calles que complementan a la

red primaria urbana.

¢ DN: corresponde efectuar cruce a distinto nivel en paso a habilitarse
y estudiar la factibilidad de la solucion. Si se opta por cruce paso a

nivel es indispensable la aplicacion de sefializacion activa.

¢ AC: Paso a nivel con sefalizacion activa (barrera - semaforo -

sSonoro).
¢ PA: Paso anivel con sefalizacion pasiva

¢ PA 1: Paso a nivel con sefalizacion pasiva (solamente)

Graficos 32: Solucion Urbana 1.
Grafico 33: Solucion Urbana 2.
Grafico 34: Solucién Rural 1.
Grafico 35: Solucién Rural 2.

Grafico 36: Solucién Rural 3.

IMPORTANTE: LOS SIGUIENTES GRAFICOS ESTAN ESBOZADOS DE
MODO EJEMPLIFICADOR EN UNA VIA Y UN SENTIDO. DEBEN
DUPLICARSE LAS SENALES EN CASO DE DOBLE VIA, Y EN CADA UNA DE
LAS CALLES CONCURRENTES AL CRUCE EN CUESTION.
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SOLUCION URBANA N° 1

UNA VIA - PASIVO

Sefal H.14 “Separador de transito” y
Seiial H.4 “Linea de detencién”
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[ 1 1 i O S

VISTAEN
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VISTAEN
CORTE

H.14
I |
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SOLUCION URBANA N° 2 UNA VIA - PASIVO - ACTIVO

Senal H.14 “Separador de transito” y
Sefial H.4 “Linea de detencion”

AR

nlllllllllllllll

|
| HEEEEEEEERE NN ERENRENENNNREN| |
PELIGRO
mmmp TREN
TREN -<ummm
s
;i En caso de
doble via
Sefial R 15 Limite Senal P1
velocidad maxima: 30 km/h Cruce Ferroviario
30 mts.

VISTAEN
PLANTA

VISTAEN % o,
CORTE 3ol sl :

5 |®

PROHIBIDO VELOCIDAD
ESTACIONAR MAXIMA
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SOLUCION RURAL N°1

PAVIMENTADO 1

Sefal H.14 “Separador de transito” y
Sefial H.4 “Linea de detencién”
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SOLUCION RURAL N° 2 | CAMINO DE TIERRA Y SENALIZACION SOLO PASIVA

I o

l PELIGRO
—————— ) TREN
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min 5 mts en zona urbana

6 mts en zona rural En caso de
doble via

Sedal R 15 Limite
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SOLUCION RURAL N° 3 I CAMINO DE TIERRA Y SENALIZACION ACTIVA + PASIVA
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8. Cuadros de soluciones URBANAS y RURALES del tramo Parana-
Federal.

La norma ( Normas para los cruces entre caminos y vias ferreas- Resolucion
S.E.-T.O.P N° 7/81) dicta que “..Todos los nuevos cruces a nivel se consideran
habilitados en caracter precario por el término de dos afios desde la fecha de
apertura al uso publico. En tal lapso las partes intervinientes verificaran el adecuado
ajuste de las condiciones reales que se observen, con las estimaciones de proyecto
que hubieran servido para determinar la suficiencia de la solucién adoptada. Si se
observaren desajustes con demérito de las condiciones de seguridad exigibles, se
efectuaran de inmediato las acciones correctivas pertinentes, las cuales se
consideraran prioritarias...” y “En caso de ser necesarias modificaciones provisorias
a los sentidos de transito, o si aquellos debieran cambiarse imprescindiblemente
antes de que pueda adecuarse la sefalizacion de los pasos a nivel, debera
recurrirse en alternativa de la falta de sefalizacion a la vigilancia y control de los
cuerpos de policia de transito. Tal alternativa debera cumplirse permanente y

obligadamente hasta que se normalice la situacion.”

En un sentido amplio de interpretacion de la norma, estos articulos aplican a la

situacion excepcional presentada en el tramo en estudio en la Provincia.

A continuacion, los gréaficos de solucion a los cruces del tramo Parana- Federal.

Graficos 37. SOLUCIONES URBANAS
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Soluciones de sefializacion de cruces URBANOS

Ferroviaria| _____Rural | vehicxdiamenora400 | Vehic xdiamayora 400 |
RF2
Cruce 1
Cruce 2 C.B.N
Cruce 3 RPU PA/AC SU2
Cruce 4 RPU PA/AC SU2
Cruce 4B RSV PA(V-H) SU1
Cruce 5 RSV PA (V-H) SU1
Cruce 6 RSV PA (V) SUL
Cruce 7 RSV PA (V) SU1
Cruce 8 C.B.N
Cruce 9 RSV PA (V) SU1 mas sefial sonora y/o luminosa.
Cruce 10 RSV |PA (V) SUl
Cruce 11 RSV |PA (V) SU1
Cruce 12 RSV |PA (V) SU1
Cruce 13 C.AN
Cruce 14 RSV |PA(V) SU1
Cruce 15 RSV PA (V-H) SU1
Cruce 19 RSV PA (V) SUL
Cruce 20 C.B.N
Cruce 29 RPU PA/AC SU2
Cruce 36 RSV
Cruce 37 RSV |PA (V) SuU1
Cruce 38 RSV PA (V) SUL mas sefial sonora y/o luminosa.
Cruce 41 RSV |PA(V) SU1
Cruce 43 RSV |PA (V) SuUl
Cruce 44 RSV |PA (V) SU1
Cruce 45 RSV |PA (V) SU1
Cruce 46 RSV |PA (V) SuUl
Cruce 48 RSV PA/AC SU2
Cruce 51 RSV PA (V) SU1 mas sefial sonora y/o luminosa.
Cruce 52 RSV PA (V) SUL mas sefial sonora y/o luminosa.
Cruce 53 RSV PA/AC SU2
Cruce 57 RSV |PA (V) SU1
Cruce 58 RPU PA (V-H) SU1
Cruce 59 RSV PA (V) SU1 mas sefal sonora y/o luminosa.
Cruce 66 RSV PA (V) SUL mas sefial sonora y/o luminosa.
Cruce 67 RSV PA (V) SUL mas sefal sonora y/o luminosa.
Cruce 72 RSV |PA (V) SuU1
Cruce 72B RSV |PA (V) SU1
Cruce 73 RSV |PA (V) SU1
Cruce 76 RSV PA (V-H) SU1
Cruce 77 RSV PA (V-H) SU1
Cruce 78 RSV |PA (V) SU1
Cruce 79 PEATONAL
Cruce 80 RSV  [PA (V) SU1
Cruce 81 RPU PA (V-H) SU1
Cruce 91 RSV  |PA (V) Sul
Cruce 92 RSV  [PA(V) SU1
Cruce 93 PARTICULAR
Cruce 94 RSV |PA(V) SU1
Cruce 101 RSV |PA (V) SU1
Cruce 102 RSV |PA (V) SU1
Cruce 106 RSV |PA (V) SU1
Cruce 106 RSV |PA (V) SU1
Cruce 107 RSV |PA (V) SU1
Cruce 108 RSV |PA (V) SU1
Cruce 109 RSV PA (V) SU1
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GRAFICO 38. SOLUCIONES RURALES.

Abreviaturas: CP: Calle Publica.

Soluciones de sefalizacion de cruces RURALES

| _Rural | vehicxdiamenora400 | vehic Xdiamayora400 |
Ferroviaria RF2
Cruce 16 C.P P.A- S.R2
Cruce 17 C.P P.A- S.R2
Cruce 18 C.P P.A- S.R2
Cruce 21 RSV P.A- S.R2
Cruce 22 C.P P.A- S.R2
Cruce 23 C.P P.A- S.R2
Cruce 24 C.P P.A- S.R2
Cruce 25 C.P P.A- S.R2
Cruce 26 RUTA P.A- S.R1
Cruce 27 C.P P.A- S.R2
Cruce 28 RUTA P.A- S.R1
Cruce 30 C.P P.A- S.R2
Cruce 31 C.P P.A- S.R2
Cruce 32 C.P P.A- S.R2
Cruce 33 C.P P.A- S.R2
Cruce 34 C.P P.A- S.R2
Cruce 35 C.P P.A- S.R2
Cruce 39 C.P P.A- S.R2
Cruce 40 C.P P.A- S.R2
Cruce 42 C.P P.A- S.R2
Cruce 47 C.P P.A- S.R2
Cruce 49 C.P P.A- S.R2
Cruce 50 C.P P.A- S.R2
Cruce 54 C.P P.A- S.R2
Cruce 55 C.P P.A- S.R2
Cruce 56 C.P P.A- S.R2
Cruce 60 C.P P.A- S.R2
Cruce 61 C.P P.A- S.R2
Cruce 62 C.P P.A- S.R2
Cruce 63 C.P P.A- S.R2
Cruce 64 C.P P.A- S.R2
Cruce 65 C.P P.A- S.R2
Cruce 68 C.P P.A- S.R2
Cruce 69 C.P P.A- S.R2
Cruce 69B C.P P.A- S.R2
Cruce 70 C.P P.A- S.R2
Cruce 71 C.P P.A- S.R2
Cruce 74 C.P P.A- S.R2
Cruce 75 C.P P.A- S.R2
Cruce 82 C.P P.A- S.R2
Cruce 83 C.P P.A- S.R2
Cruce 84 C.P P.A- S.R2
Cruce 85 C.P P.A- S.R2
Cruce 86 C.P P.A- S.R2
Cruce 87 C.P P.A- S.R2
Cruce 88 RUTA P.A- S.R1
Cruce 89 C.P P.A- S.R2
Cruce 90 C.P PARTICULAR
Cruce 95 C.P P.A- S.R2
Cruce 96 C.P P.A- S.R2
Cruce 97 C.P P.A- S.R2
Cruce 98 C.P P.A- S.R2
Cruce 99 C.P P.A- S.R2
Cruce 100 C.P P.A- S.R2
Cruce 104 C.P P.A- S.R2
Cruce 105 C.P P.A- S.R2

113



Proyecto de seguridad fisica e industrial en las vias férreas de la Provincia de Entre Rios. G-PN3

9. Los cruces particulares

La norma (Normas para los cruces entre caminos y vias férreas- Resolucion
S.E.-T.O.P N° 7/81) dicta que: “Los pasos a nivel particulares deberan estar
dotados de Guarda-Ganados y provistos de portones o tranqueras a ambos lados
de la via, con sus respectivos candados. Los propietarios de los pasos a nivel
particulares, estan obligados a mantener en buen estado sus tranqueras o
portones y debidamente cerrados, a excepcion solamente del tiempo en que

sean utilizados para el paso de las haciendas, etc.”

Los cruces particulares que tuvieran origen en servidumbre asentada en la escritura
de propiedad del terreno ocupado por el ferrocarril, se ajustaran a lo estipulado en tal

acto publico.

Los cruces particulares que tengan caracter precario, se ajustaran a los siguientes

requisitos:

Se proporcionara la adecuada visibilidad, El limite entre la propiedad
del ferrocarril y los predios linderos en ambos lados, debera
permanecer cerrado con tranqueras y candado. Dichos portones se
abrirdn solamente para uso del cruce y por el tiempo indispensable
para ello. No se admite sustituir los portones por otro sistema de cierre.
e El cruce particular estara vedado al uso publico. Cuando se lo utilice
ser& bajo control del responsable titular del beneficio, o de quien aquél
designe en su reemplazo para tal acto.
e El beneficio de cruce particular cesara si se verificara que permanece
abierto por tiempo mayor que el indispensable para el servicio.
e EI fraccionamiento o venta del predio que tuviere cruce particular
precario, implicara la renuncia al beneficio. La concesion del cruce
guedara extinguida con tal acto, aunque no se hiciera pedido expreso

para ello.
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10.Pasos peatonales.

Se deben proveer de las defensas necesarias, de modo tal que el ingreso o
traspaso de las vias del tren, sea resultado de un acto consciente. En este caso
se contar con alambrados perimetrales y el elemento considerado pertinente a fin

de hacer efectivo el objetivo.

CONCLUSIONES FINALES

Las mismas han sido desarrolladas teniendo en cuenta la experiencia que hemos
recogido en estos meses de pleno contacto y desarrollo de nuestras actividades en
un medio en incipiente crecimiento y en las cuales, los aportes de todos los
involucrados en esta actividad han dejado su impronta para lograr conformar un
trabajo que puede y deberia ser usado al maximo por propios y contratistas para
lograr una simbiosis de solucibn a los problemas encontrados en nuestras

recorridas.
1.-Formulacién de estrategias

El trabajo planteado de relevamiento de los cruces tuvo una importante fase de
planificacion y revisiébn constantes de la misma. El estudio y analisis de las
normativas vigentes, tantos internacionales, nacionales como locales y su intima
relacion con las trazas de calles y caminos, urbanos y rurales, el escenario que
rodea a las vias , que denominamos entorno, y el conjunto de obras necesarias para
su buen funcionamiento, nos alent6 a la busqueda de una estrategia que quedo
plasmada en la presentacién del proyecto, y consensuada con el CFl local como de

Buenos Aires.

En esta busqueda de las normativas queda absolutamente claro las funciones y
responsabilidades que emergen del servicio ferroviario, en todos los niveles de

planificacion, ejecucion y supervision de las obras.
2.- Obtencidén de Informacion

Obtenidos los criterios de conformacién de las planillas que serian base y desarrollo
de los relevamientos consecuentes se dio inicio a la fase de obtener informacion

sobre disposicion de los recursos del sistema, la infraestructura de operaciones y la
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distribucion de funciones de los Recursos Humanos. Esta tarea que esta reflejada en
los informes que pertinentemente se elaboraron, tanto en el trayecto Parana —
Concepcion del Uruguay como del presente, nos permite reforzar la idea que la
infraestructura, fundamentalmente vial, y luego la de los servicios concomitantes a la
misma, necesita una urgente atencion y prioridad como asi también no podemos
soslayar que se necesita una fuerte decision de llevarla a acabo (como se nota en
estos ultimos meses en las tareas de readecuacion de las vias en el tramo Parana -
Federal).

Respecto de los Recursos Humanos abocados a la tarea de normalizar este tramo
de vias, necesita una estructura piramidal de base para iniciar y completar los
procesos de normalizacion de su trabajo, situacion que no condice con la actualidad
y que soslaya lo especificado dentro de varias leyes importantes como por ejemplo
la 19587 y su Decreto Reglamentario 351/79, en los que el trabajador deberia usar

todos los elementos de Proteccién Personal en su zona de influencia.

1. Las planillas realizadas en estos tramos de relevamientos y analisis,
son una continuacion de lo realizado en el tramo Parana — Concepcion
del Uruguay, y que son de creacion inédita y pura de este equipo de
trabajo, que debimos aprender e interpretar informacion poco usual.

Desarrollo, andlisis o modificacion de aspectos normativos

Se realizé un minucioso analisis de la normativa en vigencia y su pertinencia de
aplicacion a la situacién actual; no se hizo proposicion de desarrollo normativo por

los motivos ya expuesto de la falta de estructura de aplicacién y operacion.-
3.- Relevamientos

Este punto se convirti6 en el eje fundamental del trabajo y su enorme cantidad de
datos como asi también su interpretacion constituyen una herramienta de ineludible
utilidad para desarrollos futuros en la normalizacion del sistema y su puesta en
marcha, teniendo en cuenta el cumplimiento de leyes y normas que regulan la
actividad y las multiples responsabilidades que, sobre la traza y el entorno poseen

los distintos organismos oficiales y privados.
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El cumulo de datos georreferenciados, censados, analizados, fotografiados y
filmados, forman no solo un compendio en soporte papel sino también en una

presentacion interactiva que posee las siguientes caracteristicas:

1. DVD interactivo (no contemplado en el Contrato original pero necesario para
desdoblar la presentacion de la informacion). En este caso en el DVD se hace
una presentacion del tipo Gerencial para consultar la problematica y poder
tomar una decision rapida y oportuna. Ademas sirve de soporte de
presentacion ante cualquier organismo publico y privado, de acuerdo a las
necesidades que detecte la Provincia o el CFI

2. Papel impreso con los trabajos para consulta técnica de detalle.

Este relevamiento ha sido el corazén del trabajo y de alli se desprenden una serie de
interrogantes que tuvimos que responder ante la necesidad de comprender
cabalmente el problema de los cruces de las vias, tanto en el ambit rural como

urbano
4.- Entrevistas

De las mismas pudimos deducir, en consonancia con el trabajo anterior, que se nota
una debilidad importante en la atencion del sistema en situaciones de emergencias,

tanto leves como las de mayor envergadura.,

Se continda con la utilizacién de la Policia de Entre Rios para cumplir con las
seguridades de los cruces de vias, tantos urbanos como rurales. Aqui se aprecia la
falta de preparacion previa y las coordinaciones que el equipo de seguridad interno,
(inexistente) puedan intercambiar las informaciones necesarias para que la eficacia y
eficiencia de os cierres de los cruces a necesidad, pueda cumplirse con las

normativas vigentes.

Ademas, en forma abierta o cerrada, en las entrevistas realizadas se detectan una
informacion rica en detalles que en cada caso se especifican en los distintos items

de desarrollo del presente trabajo.

Tanto Personal propio, como Contratistas, usuarios de los trenes o los que son

afectados por esta actividad, han planteado y comentado inconvenientes o
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problemas reales, tales como el retiro de materiales sin autorizacion, u ocupacion de

infraestructura o terrenos pertenecientes que estan bajo la tutela del ferrocarril.

De las entrevistas realizadas a las autoridades de entes e instituciones se puede
establecer que las coordinaciones son un punto mas que débil en la interaccion y
busqueda de soluciones a una actividad por demas importante para el desarrollo de

nuestra sociedad y en particular de nuestra provincia.
5.- Determinacion de Areas de Riesgo

Se refuerza y potencia la los conceptos vertidos en el trabajo anterior que, de los
relevamientos realizados y los cuales comprendieron cruces de vias férreas y
calles/caminos; estaciones y apeaderos y las condiciones de seguridad intrinsecas
de cada uno de los puntos, indica ante el analisis de los resultados, que los indices

de vulnerabilidad ante eventuales reclamos legales son elevados;

Ello conspira contra la normalidad del sistema; en algunos items el deterioro de las
condiciones de prestacion de elementos, su falta parcial o directamente la

inexistencia de los mismos son elementos concurrentes a la problematica.

Las areas en riesgo, tales como los cruces en si, como las adyacencias de acuerdo
a las caracteristicas de los cruces, y la suma de los desarrollos urbanos no previstos
como son las ocupaciones irregulares, sean de privados como de empresas que no
respetan o no conocen los limites pertinentes en los cuales no deberian pasar, ya
gue las medidas pactadas por normas son establecidas en base a la seguridad y la

posibilidad de trabajos aleatorios en las vias y cruces.

Estas areas tendrian que ser revisadas y llevadas a sus lineas naturales normadas

para evitar o minimizar inconvenientes en el futuro
6. Reuniones.
Se establecieron reuniones de dos tipos:

1. Técnicas / operativas

2. Management o direccion
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En las mismas se definieron interrogantes para plantear desde el punto de vista de

seguridad industrial, patrimonial y de medio ambiente.

LA deteccion permanente de una falta de direccion en ese aspecto se hace
elocuente, al no contar el UEFER con un equipo de especialistas que realice un

seguimiento y posea un plan de accion ejecutable y medible.

En las reuniones técnicas operativas se hacen visible en los relevamientos, pues de

ellos se desprenden las variables de solucidn propuestas para los diferentes cruces.

En las reuniones de Management o Direccion, se hace evidente la puesta en
ejecucion de un Plan estratégico y tactico medibles que permita ver los
cumplimientos de los trabajos (que se hacen pero no son explotados
convenientemente) y permita atesorar la experiencia invalorable de las personas
abocadas a su ejecucion, como los son los departamentos de mantenimientos vial o
talleres del UEFER.

7.- Revision de la marcha del plan y correcciones

Con las acotaciones de variacion de algunas de las metas u objetivos iniciales las
que fueron consignadas oportunamente se audito internamente el proceso sin

hallarse desviaciones.-
8.- Propuestas de soluciones

Se refuerza y toma una dimension aun mas grande, la creacion de un Departamento
de Seguridad que ejecute la auditoria permanente de la Unidad y su condicion
operativa, condicionara las propuestas de soluciones marcadas en las planillas
respectivas dado la enormidad de situaciones a intervenirse. Este Departamento es
de cumplimiento legal y protegera no solo los patrimonios fisicos sino también el
recurso humano hacia el interior de la institucion y minimizara los riesgos hacia el

usuario.-

En los distintos apartados del informe se detallan pormenorizadamente las acciones
a segquir, pero no tendrian efectividad si no existe un sector que lo lleve a cabo,

aprendan sobre lo actuado, modifiquen las situaciones poco eficaces y preparen al
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personal en todos sus niveles para actuar coordinadamente en la aplicacion de las

leyes que regulan el sector de la seguridad.

Tanto en lo Fisico — Patrimonial, como en lo Industrial y en lo Ambiental, el
seguimiento de las acciones de ataque para minimizar o neutralizar los problemas
estructurales, semi-permanentes o diarios son de una condicion sine qua non para

darle vida a las normas legales vigentes.
1. Aplicaciéon de soluciones

La falta de medicion sobre las soluciones ya aplicadas y la falta de informacién sobre
lo que se tendria que hacer no se permite sacar conclusiones sobre pertinencia,

efectividad y eficacia de las mismas.-
2. Seguimiento de las soluciones

El equipo se dedico a auditar los datos relevados punto por punto para detectar
posibles desviaciones, corroborandose luego de la tarea las acciones realizadas;
cada cuadro de datos de Seguridad Fisica e Industrial se chequeo exhaustivamente

corroborandose las cifras alli inscriptas.- Deteccion y solucién de errores producidos.
3. Propuesta de mejoras de Seguridad

Los cuadros totales de mejoras consignan los puntos principales a tenerse en cuenta
en los tres apartados como son la Seguridad Fisica en las vias, La Seguridad

Industrial en las vias y lo atinente al medio ambiente.-
En los cuadros de desarrollo se explicitan los detalles pertinentes.

Se entiende que es conveniente tener ademas un soporte de mantenimiento de todo
lo actuado para darle continuidad a un sistema que se retroalimenta con el
aprendizaje continuo, y en este caso no solo se trata de poner en linea lo relevado,
sino que ademas se trata de evitar que su falta de atencion caiga en el abandono de

Su recuperacion.
9.- Capacitacion

Se definieron las areas de desarrollo de aplicacion de programas tanto internos

como externos. Se concluye en la urgente necesidad de detectarse, reconocerse e
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identificarse prioridades de desarrollo de cambio de actitudes en la meta de bajarse
los niveles de riesgo, producto directo de considerar amenazas y vulnerabilidades
presentes.-

Este punto estd intimamente relacionado con la matriz a futuro de ejecucién de

tareas y asignacion de responsabilidades en la eficacia de estandares normados.

Los mismos estan desarrollados en cada punto dentro del esquema del trabajo

presentado.

Si es de destacar la preocupacion demostrada por personal propio, contratistas y
usuarios, de la necesidad de contar con programa de capacitacion que los vincule

aun mas con esta actividad de riesgo.

Las autoridades de aplicacion, los gremios y el personal de la Pcia tendrian la tarea

de realizar o delegar su puesta en marcha y controlar su ejecucion..

Es de destacar que la vigencia de las normas antiguas, aun tienen actualidad, los
que la aplican saben de su eficiencia y eficacia y cada region tiene para si reservada
la opcion de mejorarla de acuerdo a la idiosincrasia y las costumbres del lugar,

siempre en mas o complementarias.

Cabe destacar, como un detalle de importancia, que la normativa vigente respecto
de la priorizacion de normalizacion de los cruces, no contempla en su articulado, la
situacion actual de los tramos analizados en la Provincia, y sin desmerecer los
riesgos presentados en la misma, este equipo esbozé las soluciones en base a un

criterio propio, de aplicacién eficaz en la préactica.

La interaccién de los grupos internos producen ademas la simiente de la evolucién
de las normas, por ello se entiende como de suma urgencia que la autoridad de
aplicacion local pueda generar las coordinaciones pertinentes para lograr el fin tan
ansiado y muchas veces escrito: Cero accidente y Cero incidente en nuestra

jurisdiccién.
10.- Investigacion de Incidentes-Accidentes

Se concluye en este apartado, de la misma manera que se hizo en el trabajo sobre

el tramo Parana — Concepcion del Uruguay, sobre la necesidad de contar en el
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organismo con un departamento de Seguridad en el que se debe integrar al analisis
del entorno y proyectar situaciones riesgosas para las labores de prevencién, como
asi mismo la recopilacion, andlisis y establecimiento de las causales de Incidentes-
Accidentes generando los informes y archivo de cada caso con hipotesis de
desarrollo y conclusiones arribadas para su estudio y aplicaciéon directa en normativa

preventiva o ejecutiva.-

A su vez, la experiencia que se logra a través de la vivencias propias, las vivencias
compartidas a través de los foros de integracién en la materia ferroviaria como
también de las oportunas capacitaciones de avance , nos permiten llegar a la
conclusién que la preparacion de los equipos internos y externos (tales como los
bomberos, Defensa Civil y otros ) aportarian la tranquilidad de saber que se tiene lo
minimo indispensable para prevenir y también para intervenir en el caso de sufrir un

evento indeseado.

Un dato no menor es que las mismas son un soporte importante que las ART
imponen como premisa para atender en su rubro, que impactan en las partes

contables, de forma inmediata o a futuro.
Conclusiones finales:

Este trabajo es una continuacion del presentado en el Proyecto de la traza de
Parand — Concepcion del Uruguay, y muchos de sus aspectos son similares o
complementarios del actual trabajo. Sin embargo es de destacar que el aporte
realizaron personas de la actividad publica, priva o terceros ligados al tema
ferroviario, ya sea abierta, en forma espontanea, o pidiendo en algunos casos
reserva de su identidad, han sido de una importancia a relevar, pues el interés que
tiene la gente en la puesta a punto de un servicio tan necesario y vital para el
desarrollo de la Provincia, ha generado expectativas mucho mas alla de lo que

comunmente se presenta.

Finalmente, no podemos dejar de agradecer a todo el personal del UEFER, del CFlI
local como del CFlI Buenos Aires, por sus innumerables aportes, ayudas y
busquedas de consensos, que se alcanzan a visualizar en el éxito del proyecto que

se envia.
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