ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

4.28 INSTALACIONES DE ASCENSOR, PLATAFORMA ELEVADORA Y PLATAFORMA
MONTAESCALERA

4281  Aspectos aplicables tanto a ascensores como a plataforma y montaescalera

4.28.1.1 Objeto

Se entiende por “elevador “ un sistema que permita trasladar a una o varias personas, salvando obstaculos
a distintos niveles, pudiendo tratarse de ascensor hidraulico o mecénico, como asi también plataforma
elevadora o monatescalera.

La presente licitacion tiene como objeto contratar la provision, instalacion, puesta en servicio de los
elementos de elevacidn de pasajeros con movilidad reducida, indicados en los planos (ascensor y/o
plataforma elevadora vertical y/o plataforma elevadora inclinada —montaescalera-) en un todo de acuerdo
con la ley N° 962/03 vigente.

Asimismo se incluird la tramitacion de la correspondiente Habilitacion Municipal, obtencion de la Péliza
de responsabilidad Civil, obtencién del Libro de Inspeccion y garantia por 1 (un) afio de los trabajos
realizados, a partir de la recepcidn provisoria en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Asimismo se incluye el abono del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por el periodo de 1
(un) afio, en un todo de acuerdo con la ordenanza N° 49.308 y su Decreto Reglamentario.

Previo a la cotizacion, los oferentes deberan efectuar un andlisis detallado de todos los elementos de la
instalacion, debiendo incluir en su oferta todos los trabajos y componentes que entienda necesarios para
asegurar el perfecto funcionamiento de la instalacion objeto de la presente contratacién, NO
ADMITIENDOSE COSTOS ADICIONALES; las obras seran completadas y de acuerdo a su fin.

4.28.1.2 Capacidad Técnica:

El oferente presentard conjuntamente con su oferta, los siguientes datos, para poder evaluar su capacidad
para fabricar, instalar y mantener funcionando con seguridad y eficiencia, un equipo de la envergadura que
se requiere para esta contratacion.

v'  Si es representante o licenciatario, la sucursal o casa matriz de la marca del sistema elevador que
ofrece y desde cuando.

v'  Lista de no menos de 3 (tres) edificios en la Ciudad de Buenos Aires con equipos instalados por el
oferente de caracteristicas similares a los solicitados y de igual marca a los que propone instalar en la
presente obra, especificando direccion de los edificios para efectuar las inspecciones
correspondientes con el fin de determinar la calidad, el funcionamiento y el servicio de los mismos.

¥" Fecha de iniciacion de sus actividades en el exterior y en nuestro pais, en la industria de elevadores.

¥" Organigrama de la empresa, cantidad total en el pafs de sus empleados y obreros en general,
dedicados exclusivamente a elevadores, detallando la cantidad para montaje y la cantidad destinada a
mantenimiento y él numero de los empleados de servicio exclusivamente.

v" Especificaciones Técnicas en castellano de los elementos a utilizar en la instalacion: (la central
hidraulica completa, cafierias, cilindro-pistén, botoneras, puertas, operador de puertas, cables,
control, cabina, seguridades y cualquiera otra parte importante de sus equipos). Detallando el nombre
y direccidn de sus fabricantes, indicando cuales son las partes que fabrica cada uno.

4.28.1.3 Conocimiento del lugar de los trabajos

A fin de estudiar la naturaleza de los trabajos a realizar, el oferente estara obligado a visitar el lugar de la
gjecucion de la obra, previa coordinacién con la Inspeccién de Obra. A tales efectos se extendera un
certificado de visita de obra. En consecuencia, la presentacion de la oferta significara en que quien la hace,
conoce el lugar que se efectuaran los trabajos, su valor historico y las condiciones en que se desarrollaran
las tareas.
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4.281.4 Errores u omisiones

El Contratista estara obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido
consignados en esta documentacion de contrato, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las
instalaciones o terminacion de los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte.

En todos los casos los oferentes deberan mencionar especialmente las omisiones en la presente
especificacion, caso contrario se interpretara que no las hay, quedando incluidas en las obligaciones
citadas.

4.28.1.5 Entrega de planos

4.28.1.5.1 Planos de la Instalacion

Dentro de los 10 (diez) dias de adjudicados los trabajos, el Contratista debera presentar los planos de
instalacion para aprobacion por la inspeccion de obras, de acuerdo con: las Reglamentaciones vigentes, las
leyes y ordenanzas municipales en vigor, las normas y directivas que pudiera dictar la Inspeccion de Obra,
acondicionadas a las caracteristicas de la obra.

Dentro de los treinta dias de adjudicada la Obra, el Contratista debera presentar los Planos para la
Habilitacion del equipo.

La informacidn que figure en los planos municipales, debera coincidir con la de los planos de instalacion,
y que la Contratista sometera a la aprobacion de la Direccién de Obra, aunque los planos de instalacién
podran tener datos, que no figuren en los municipales.

En todos los casos la empresa entregara los planos originales en un soporte electrénico (CD) por duplicado
realizado en programa AUTOCAD 14 0 2000 y tres copias en papel opaco. La Direccién de Obra indicara
la escala de representacion.

El Contratista estard en condiciones de comenzar los trabajos en obra una vez aprobados los planos de
instalacion por parte de la Direccion de Obra.

El contratista deberé conservar en la obra una copia en papel opaco de cada uno de los planos de
instalacién durante el transcurso de la obra y hasta la recepcion definitiva donde se volcaran las
desviaciones que realice la Inspeccién de Obra.

Los planos a presentarse para su aprobacion antes de iniciarse los trabajos son:

4.28.1.5.2 Planos para el ascensor:

v" Plano de pasadizo con cabina, cilindro-pistén —arcata-arcatina(si es hidraulico), guias y puertas, en
planta y corte vertical, indicando las medidas respectivas. Tiro vertical, cargas y esfuerzos estaticos y
dinamicos en los apoyos.

v" Plano de sala de maquinas en planta y corte, indicando ubicacion de los componentes y reacciones en
los apoyos. Este plano llevard los siguientes datos: peso de la central hidraulica completa (si no es
electromecanico), peso de la cabina, dando por separado el del bastidor y el de la plataforma, peso
del conjunto cilindro-pistdn (si es hidraulico) peso arcata-arcatina, esfuerzos y en los laterales del
pasadizo.

v' Caracteristicas de la maquina motriz (capacidad de carga estética y dindmica, marca y modelo,
origen-potencia-velocidad etc). Si es hidraulica potencia del motor eléctrico y caracteristicas de
caudal y presion-volumen de aceite en depdsito etc.

v" Diagrama de la totalidad del circuito oleodinamico (si el sistema es hidraulico) indicando cada uno de
los componentes del mismo.

v Plano eléctrico del circuito de comando.

v" Diagrama eléctrico copiable y basico de conexiones de todos los aparatos provistos. En dichos planos
figurara la designacion de cada uno de los elementos de la instalacion. Cada una de las llaves, relés,
dispositivos de seguridad, sefializaciones, llamadas, etc., serdn representadas por sus simbolos
correspondientes, indicando en todos los casos los contactos que abren o cierran al funcionar (NA o
NC).

4.28.1.5.3 Planos conforme a obra

Una vez terminado los trabajos de instalacidn y antes de la recepcion provisoria, el Contratista debera
hacer entrega a la Inspeccion de Obra los Planos conforme a Obra. Estos deberan contener la misma
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informacion que los Planos de Instalacion con todas las modificaciones que se hayan realizado durante la
obra de manera tal de ser un fiel reflejo de la obra ejecutada.

4.28.1.6 Normas

El contratista asume la obligacion de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones, leyes, normas y codigos siguientes que aunque no estén especificamente mencionadas,
sean de aplicacion y ante cualquier discrepancia entre ellas se tomara la mas exigente :

Cddigo de Edificacién del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley Nacional N° 962.

Ordenanza N° 49.308 y su Decreto Reglamentario.

Norma Mercosur NM 267 para ascensores electro-hidraulicos

Norma IRAM 3681-1 para ascensores eléctricos

Reglamento de la Asociacion de electrotécnicos Argentinos (AEA).
Normas IRAM 11525, 11526, 3666 y 11527.

Norma 1SO 9386-1 plataforma elevadora vertical

Norma ISO 9386-2 plataforma elevadora inclinada

Ordenanza N° 36.973 (B.M. N° 16.614) de comportamiento ante fuego.
Reglamentos de seguridad en estructuras-soldaduras-fatiga etc CIRSOC 301 — 304 +

4.28.1.6.1 Aspectos no contemplados en las presentes Especificaciones.

Para los aspectos no contemplados en la presente especificacion general, en las especificaciones particula-
res que siguen o en los planos complementarios de las mismas, se tendra como validas las disposiciones
de:

IRAM Instituto de Racionalizacion Argentino de Materiales.

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. (Instituto de Ingenieros Electricista y Electrénicos)
NEC National Electric Code.

UL Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguradores).

EIA/TIA 568 A..

4.281.7 Cierre del sector de obra

En caso que los trabajos se superpongan con el desarrollo de las actividades de la Escuela, el Contratista
tendréa la obligacion de asegurar que no ingrese al sector personal que no este afectado a la obra, evitando
los riesgos que esto implica, para lo cual limitara el o los accesos con un cerco de madera sélida y segura.
El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecucion de los
trabajos y el tiempo que la inspeccion determine luego de concluidos los mismos.

4.28.1.8 Modificaciones en edificio existente

Corre por cuenta del Contratista, las modificaciones o cortes y recesos que deban efectuarse en el edificio
existente previa aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra de los trabajos que se propone realizar.
Del mismo modo se procederd en los casos de frentes, revoques u otros elementos, coordinando
previamente con la Inspeccion de Obra antes de efectuar los trabajos de esta naturaleza.

Estard a cargo del Contratista la reubicacion de las instalaciones existentes que se encuentren en el sector
de intervencion.

4.28.1.9 Representante del Contratista

El Contratista tendra en obra en forma permanente y para que lo represente un profesional con
incumbencia en las instalaciones objeto de la presente contratacion, con quien la Inspeccion de Obra pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para
notificarse en su nombre de las ordenes de servicio, darles cumplimiento o formular observaciones a que
ellas dieran lugar.

En este sentido, queda claramente establecido que el Contratista acepta toda responsabilidad que deriva de
los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.
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4.28.1.10 Tréamite de habilitacién, permiso de uso y mantenimiento. Libro de inspeccién.

Corren por cuenta del Contratista los tramites municipales necesarios para la habilitacion del elevador,
incluidos en su precio el valor correspondiente a la tramitacion ante el Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires, pago de impuestos, derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen a nivel
municipal, nacional, creados o a crearse, si correspondiere, para obtener el permiso final de habilitacion
del elevador a instalarse segln esta oferta.

De encontrarse en tramite la habilitacién del elevador, el Representante Técnico debera presentar en la
Municipalidad una nota solicitando dejar librado a uso publico el elevador bajo su responsabilidad. Esta
nota conformada por la Municipalidad debera ser presentada en oportunidad de obtener la Recepcion
Provisoria.

Con el fin de cumplimentar con lo reglamentado por la Ordenanza N° 49.308 del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el Contratista deberd realizar a su cargo todas las tramitaciones correspondientes para
obtener el Libro de Inspeccidén rubricado por la autoridad competente.

La citada habilitacién y el libro de Inspeccién son condiciones ineludibles para obtener la aprobacion de la
Inspeccidn Final.

4.28.1.11 Péliza de Responsabilidad Civil

El contratista debera presentar una P6liza de Responsabilidad Civil emergente por el uso del elevador a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto asegurado de $ 300.000,00 (son pesos:
Trescientos mil con 00/100) por un equipo. Para establecimientos con mas de un elevador la cobertura se
incrementara en $ 50.000,00 (pesos cincuenta mil) por cada equipo adicional.

El costo y tramitacidn de dicha pdliza estara a total cargo de la Contratista. La misma tendra una vigencia
de trescientos sesenta y cinco dias corridos.

4.28.1.12 Conservacion y Mantenimiento del elevador

La Contratista deberd incluir en su oferta el precio desglosado por suministrar servicio de mantenimiento
en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes (y eventualmente con la ordenanza municipal N°
49.308); atencion de llamadas por dificultades en el equipo que suministra, durante un periodo de
trescientos sesenta y cinco dias corridos, a contar de la fecha de recepcidn provisoria y adjuntara el
contrato tipo de éste servicio para el ascensor que comprende la presente licitacion.

Este servicio integral debera incluir inspecciones periddicas y cualquier ajuste y lubricacién o engrase del
equipo por obreros y técnicos competentes, bajo la direccién y supervision de la Contratista. Los
accesorios y piezas que se requieran deberan ser genuinos y suministrados por la Contratista. EI suministro
de repuestos de piezas necesarias para reparaciones debidas a negligencia, uso indebido o accidentes que
no sean causados por la Contratista, podra ser facturado al Comitente.

Los trabajos de mantenimiento se llevaran a cabo durante horas normales de trabajo del instalador, pero
los reclamos de emergencia, serdn atendidos de inmediato y en cualquier momento.

A tal efecto la Contratista debera poner a disposicion para los reclamos un N° telefonico o servicio de
radio llamado que tenga servicio las 24 horas.

Los reclamos seran atendidos dentro de las tres horas de haberlo hecho, todos los dias del afio, caso
contrario se aplicara las penalidades previstas en las presentes bases de licitacion.

Ademas del libro de Inspeccidn entre la Contratista y la Direccion de la Escuela se llevara un libro de
comunicaciones (que quedara en poder de la Direccién de la Escuela) donde conste toda tramitacion
respecto al cumplimiento de los trabajos contratados y donde se asienten los pedidos de servicio, la
constancia de la visita del servicio, etc. Finalizado el periodo de garantia deberan entregarse copias de las
fojas de dicho libro y del Libro de Inspeccion, como requisito para la recepcion definitiva

4.28.1.13 Suministro de repuestos

La Contratista se compromete por un periodo de 10 afios, a proveer o suministrar repuestos con cargo,
iguales a los originales.

4.28.1.14 Muestras

El Contratista presentara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra, muestras de los elementos que ésta
requiera, como asi certificados ,ensayos ,muestras de materiales, procesos de fabricacion y todo lo
referente al Control de Calidad del producto.

El suministro y los equipos seran objeto de inspeccion por parte de la Inspeccion de Obra si asi se deseara,
durante el transcurso de la fabricacion y al finalizar la fabricacion y el montaje, a los efectos de comprobar
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el cumplimiento con estas especificaciones y de obtener la informacién necesaria sobre su funcionamiento
y el cumplimiento de los plazos de fabricacion y entrega de los materiales.

4.28.1.15 Calidad de los materiales de la Instalacion

El Contratista garantizara que los materiales y mano de obra de fabricacion y montaje de los elementos
que instale, de acuerdo con estas especificaciones, sean de primera clase y sera responsable de cualquier
defecto que no sea debido al uso ordinario o desgaste natural, o por mal uso o falta de atencion, que pueda
ocurrir dentro de un afio después de la fecha de recepcion provisoria. Todos los materiales, elementos,
equipos o parte de ellos que se instalen deberan ser nuevos y sin uso alguno.

Deberan cumplir con las exigencias establecidas en las normas nacionales IRAM, y/o regionales
MERCOSUR.

Todos los elementos/sistemas de seguridad importados o nacionales tendran calidad certificada por
organismos reconocidos, satisfaciendo las exigencias de seguridad establecidas en las normas nacionales
IRAM, regionales MERCOSUR (NM) y Europeas (EN) o internacionales 1SO aplicables.

4.28.1.16 Marcas comerciales

El oferente deberd presentar con su oferta un listado indicando las caracteristicas, especificaciones
técnicas y marcas comerciales de todos y cada uno de los elementos que propone instalar.

Con el fin de asegurar una rapida reposicion de elementos o partes de ellos los equipos a instalar serén
fabricados en el pais, salvo en el caso que el fabricante de los mismos tenga sucursal o representante
autorizado en nuestro pais, con talleres dedicados al montaje o reparacién de los equipos en cuyo caso se
aceptaran los fabricados en el exterior.

4.28.1.17 Pintura

Todas las partes de metal expuestas que se suministren de acuerdo estas especificaciones, deberan ser
pintadas por el Contratista de los ascensores.
Se aplicaran dos manos de antidxido y dos manos de pintura epoxi aplicadas a soplete.

4.28.1.18 Certificacion de los trabajos

La Inspeccién de Obra podré verificar en cualquier momento el estado en que se encuentran los trabajos y
solicitar que se realicen aquellos que considere necesarios para asegurar el buen funcionamiento del
ascensor.

4.28.1.19 Condiciones de entrega

El Contratista debera entregar el sistema elevador en funcionamiento normal, debiendo realizar todos los
trabajos indicados en estas especificaciones y los de detalle, que aunque no se mencionen expresamente,
sean necesarios para la entrega de las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento y
aspecto estético o de limpieza.

4.28.1.20 Garantia

Entre la recepcion provisoria y la definitiva correra el plazo de garantia de 365 dias corridos a partir de la

recepcion provisoria inclusive. Durante ese plazo el contratista sera responsable por la conservacién de las
obras, las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion
de los trabajos y elementos instalados.

4.28.1.21 Recepcién provisoria

La obra sera recibida provisionalmente por la Direccidn de Obra cuando se encuentre terminada con
arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales
establecidas en las Especificaciones Técnicas, labrandose un acta en presencia del contratista o
representante autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma
de antemano con el resultado de la operacion.

Previo al otorgamiento de la recepcion provisoria, la Contratista debera cumplimentar los siguientes
requisitos:
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v" Certificado de aprobacion de los ensayos de la instalacion.

v" Entrega de certificado final de habilitacién expedido por el G.C.B.A o, en su defecto, nota
conformada por la Municipalidad, de dejar liberado al uso publico el ascensor bajo la responsabilidad
del representante técnico, hasta que se libere la habilitacién correspondiente.

v" Entrega de Libro de Inspeccién rubricado (si correspondiera).

AN

Entrega de planos conforme a obra revisados por la Direccion de Obra.

v"  Entrega de garantias, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en
idioma castellano.

v"Instruccién de manejo al personal dependiente de la Direccién de Obra que debera operar los
equipos.

4.28.1.22 Recepcidn definitiva.

Transcurrido el plazo de Garantia (trescientos sesenta y cinco dias a partir de la Recepcion Provisoria), a
solicitud del Contratista, tendra lugar la Recepcion Definitiva, que se efectuara con las mismas
formalidades que la Recepcion Provisoria, a cuyo efecto se realizard una nueva inspeccion del buen estado
de las obras y verificacién de las instalaciones especiales (ensayos de recepcion que se describen).

Si en el momento de la inspeccion se observaran deficiencias, la Inspeccion de Obra otorgara un nuevo
plazo a fin de que aquellas sean subsanadas.

Si vencido el plazo acordado, el Contratista no hubiera iniciado las reparaciones, el Comitente quedara
automaticamente autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del Contratista, sin que deba
medir otro tramite ni intimacidn judicial ni extrajudicial. A tal fin, el Comitente podra utilizar el fondo de
reparo.

Para obtener la Recepcion definitiva es necesario presentar la habilitacion municipal y el libro de
inspeccion del equipo

La Recepcion Definitiva de la obra no exime bajo ningln concepto al Contratista de la responsabilidad que
le adjudica el articulo 1646 del Cadigo Civil.

4.28.2 INSTALACIONES DE ASCENSOR

4.28.21 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR

Tipo de ascensor: Hidraulico de accionamiento indirecto 2:1
de pasajeros con capacidad reducida,(LEY 962)
con sala de maquinas en planta superior

Capacidad de carga: 600 kg
Capacidad de pasajeros: 8

Velocidad: 19 m/minuto.
Recorrido : 7,04 m. aprox.
Cantidad de paradas : 3.

Cantidad de entradas cabina: 1

Dimensiones de las puertas y tipo:
automatica de operacion eléctrica, dos hojas de apertura unilateral:
altura: 2.00
paso libre: 0,90 m

Medidas del pasadizo: Frente: 1,70 m aprox.
Fondo: 2,00 m aprox.

Claro inferior: 1,40 m aprox.

Claro superior: 3,57 m aprox.



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Medidas de coche interior: Frente: 1,10 m.
Fondo: 1,58 m.
Altura libre: 2,10 m

Fuerza motriz: 3x 380 V, 50 Hz.
Maniobra: Colectiva descendente.

Maquina motriz: Equipo de accionamiento:
hidraulico indirecto 2 : 1

4.28.2.2 Central hidraulica:

La central y todo el sistema hidraulico debera estar configurada para presiones de trabajo del elevador
comprendida entre:
12 kg/cm2 de minimay

34 kg/cm2 de maxima

El motor solo accionara en subida y su potencia minima sera de:
13 kw

Ref.caudal equipo:  Volumen minimo de fluido a contener:
KXXXXXXXXX

Para control de carga se instalara un presostato de baja histéresis del tipo normal abierto.
Asimismo contara como minimo con los siguiente elementos (ver otros detalles en pliego).
¥v" Motor - Bomba impulsora

Cuerpo de valvulas

Deposito

Aceite

AN N NN

Ilaves de paso tanto en la salida del equipo hidraulico como en la entrada al cilindro/s para control y
mantenimiento.

AN

Sistema de silenciador hidraulico.

v' Se debera proveer de manometro/s y llaves de paso para control del circuito hidraulico.

4.28.2.3 Motor:

Serd asincronico, tipo jaula de ardilla, 3 x 380 V, 50 Hz ,
_ potencia de acuerdo a calculo : 13 kw minimo
_ aislaciéon minima clase F, °
__arranque estrella triangulo,
40 arranques hora como minimo.
Tendra un detector de sobretemperatura en el bobinado estatérico sensible a las tres fases y actuaré el corte
por medio del tablero de comando interrumpiendo el funcionamiento del ascensor después que halla
cumplido todas las funciones ordenadas (terminar viaje en curso).

4.28.2.4 Cuerpo de valvulas:
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Estara formado por un distribuidor oleodinamico, con flujo hidraulico regulable para control de velocidad
en arranque y parada. Se encontrara sobre el deposito de aceite, que dosificara el pasaje de fluido al piston
dandole la mayor velocidad en el recorrido y disminuyéndola en forma progresiva en la etapa de
nivelacion al llegar a piso. Llevara valvulas mecéanicas reguladas a resorte y electrovalvulas comandadas
por el control de maniobra. El sistema Ilevara una valvula de descenso de accionamiento manual que podra
ser operada en caso de falla o falta de energia eléctrica. Y ademas incluird una bomba de accionamiento
manual para casos de emergencia.

Se instalara un equipo de emergencia que permita el descenso de la cabina (deriva) hasta el nivel planta
baja para salir de ella en caso de corte de la fuerza motriz que alimenta a los equipos. Este sistema
consistira en el accionamiento de una valvula de emergencia instalada en la central hidraulica mediante la
energia suministrada por una bateria. La transferencia del suministro de la corriente de linea a la de bateria
de emergencia se efectuara en forma automatica al cortarse el suministro de energia eléctrica desde el
tablero de fuerza motriz. Asimismo contara con un pulsador para accionamiento manual de dicha valvula
de bajada. En esta operacion se debera encender un equipo de iluminacién de emergencia en forma
automadtica en la cabina.

4.28.2.5 Bomba:

Seré del tipo a tornillo lo cual asegurara un flujo constante, bajo nivel de ruido, evitara variaciones de
presion sin generar pulsaciones. Estara directamente acoplada al eje del motor.

4.28.2.6 Deposito de aceite:

Estara constituido por un recipiente metalico, llevara nivel de aceite, tapdn de carga, purga y filtro a
cartucho removible y dos tomas previendo conectar un intercambiador de calor. En ningln caso podra
producirse deformaciones en la estructura debidas a presion o temperatura del aceite. La temperatura del
aceite no debe sobrepasar los valores indicados por su fabricante (ref.65-70 ° C), se debera prever
detector/interruptor por sobre temperatura, resistencia de calentamiento (ref. < =15° C). El conjunto
debera ser montado sobre base antivibratoria para impedir la transmision de vibraciones sobre la estructura
y ruidos al edificio.

4.28.2.7 Aceite:

El aceite utilizado como fluido oleodinamico debera poseer buenas caracteristicas entre otras:
anticorrosivas, lubricantes (con aditivos antidesgaste Zn y/u otros) , resistencia al envejecimiento,
hidréfugo, etc. Tendra alto punto de inflamacién, baja compresibilidad y no formara espuma. Se debera
indicar marca reconocida (SHELL-ESSO etc ), tipo de aceite a utilizar, y caracteristicas del mismo.

4.28.2.8 Conjunto cilindro-piston: Estaran construidos por tubos de acero sin costura trefilados
en frio segiin normas ASTM XXXX DIN XXXX tipo.
4.28.2.8.1 Cilindro:

Incorporard un sistema para recoger el aceite que eventualmente se filtre por el retén o anillo superior
(empaquetadura). El espesor de la pared no sera inferior a 5 mm. Didmetro de acuerdo a célculo y fijado a
la estructura del pasadizo para evitar vibraciones o desplazamiento del mismo. En las fijaciones no se
admitiran soldaduras de union a la camisa (si abrazaderas, etc.).

4.28.2.8.2 Piston:

Estara perfectamente mecanizado, rectificado, pulido y brufiido adecuadamente. En su extremo inferior
llevara un aro roscado para evitar su eventual salida del cilindro en su posicion de maxima elevacion, con
un sistema de amortiguacion hidraulica. Didmetro de acuerdo a calculo:

Ref: didametro piston: 120 mm

Se debera especificar las caracteristicas —fabricantes y especificaciones del tubo de acero tanto para el
cilindro o piston y/o certificados de calidad autorizados a emplear..

Tuberias:

Estaran fabricadas con tubos de acero sin costura, con uniones sin soldaduras. Su didmetro estara
calculado de acuerdo con el caudal de liquido oleodinamico para que el mismo trabaje en régimen laminar.



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El didmetro minimo sera de 1 1/4“ (una y cuarto pulgada). Las lineas de entrada y de salida tendran
silenciador/amortiguador para reducir las vibraciones residuales originadas en el sistema hidraulico y la
propagacion del ruido que pueda producir el grupo impulsor . La resistencia a la rotura por presion debera
ser igual 0 mayor a cinco veces la presion de trabajo.. Se utilizara unién flexible (manguera) entre la
central hidraulica y el cilindro-piston.

4.28.2.9 Guias:

Las guias para asegurar el desplazamiento del bastidor de coche seran especiales para ascensores. Seran
macizas, de acero laminado calidad IRAM 1010 y 1030. Tendran sus caras maquinadas y con uniones
machihembradas con sus correspondientes platabandas en forma reglamentaria para evitar golpes y
trepidaciones.

Se fijaran a sus apoyos respectivos por medio de grapas metalicas adecuadas, de disefio apropiado para
obtener y mantener correcta nivelacion y aplomo. Estas grapas se colocaran en forma, cantidad y tamafio
necesario para evitar flexiones en las guias e imposibilitar todo peligro que se aflojen o desplacen. La
distancia entre apoyos de las guias serdn segun calculo para no superar tanto las deformaciones elasticas
(flecha mé&xima de 4 mm entre apoyos) como las resistencia admisible del material segin normas,
cuando el ascensor funcione en las diferentes condiciones normales de uso.

Ademaés teniendo en cuenta los esfuerzos extras en caso de actuar el/los paracaidas y descentrado de la
carga no deberan ocurrir deformaciones que afecten la funcionalidad del sistema ni la resistencia
estructural/mecanica del mismo.

4.28.2.10 Paragolpes y topes plegables:

En el fondo del pasadizo se instalaran paragolpes, segiin normativa vigente.
Y topes plegables de seguridad en cada piso (para que la cabina/coche no pueda descender mas de 12 cm
estando estacionada),si las normas vigentes lo exigieran.

4.28.2.11 Vaélvula paracaidas

En la entrada del cilindro se instalara la correspondiente valvula paracaidas de accion 6leo dinamica que
actuara debidamente calibrada al exceder la velocidad nominal y deber tener una perforacion interna
calibrada (by pass) para que en cualquier caso que la valvula quede trabada la cabina pueda descender sin
auxilio de emergencia al nivel inferior.

4.28.2.12 Sistema de paracaidas mecanico:

Se deberan presentar para su aprobacion por la Direccién de Obras el sistema de paracaidas, tipo, marca y
modelo y algun certificado de calidad. Este sera siempre y solamente activado por el detector de velocidad
(polea-cables) accionado centrifugamente ('y no por el detector de cable flojo) con su correspondiente
interruptor eléctrico.

4.28.2.13 Sistema de deteccion de cable flojo:

Este detectara el/os cable/s flojo/s con variaciones en su longitud a partir de los 3 mm, con su
correspondiente interruptor eléctrico.

4.28.2.14 Sistema poleas cables de traccion:

Este sistema de poleas conectado al extremo del piston y otros (accionamiento por hidraulico indirecto)
debera tener una proteccion que impida a los cables salir de su alojamiento(de la polea) bajo cualquier
condicion de funcionamiento y que no permita ingresar elementos extrafios.

4.28.2.15 Bastidor de coche—plataforma (tipo arcata):

Se suministrard y colocard una arcata de coche fabricado en perfileria de acero (calidad minima F22) y/o
chapa plegada de acero (calidad minima F24).---no utilizar acero comercial----

Referencias constructivas:
--Podra ser construido con remaches y/
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--(0 pernos roscados no menor de 13 mm de diametro y tuercas con su seguro correspondiente) y/o

--por soldadura eléctrica por soldador calificado y con un posterior proceso de distensionado mecanico, el
carbono equivalente del acero empleado no sera mayor a 0.40-0.45 y si se empleara electrodos
preferiblemente de bajo hidrogeno con control de humedad del medio. Tener en cuenta especialmente al
utilizar elementos de unidn de diferentes tipos los puntos o zonas de mayor concentracion de tensiones,
para que los valores de éstas no afecten la vida Gtil de la estructura (por fatiga).

Formando un cuerpo indeformable para sustentar la cabina.
Estara construido por dos montante laterales unidos en forma rigida a los travesafios superior e inferior
para asegurar su estabilidad estructural. Se calcularan los refuerzos necesarios del bastidor/arcata para
compensar la excentricidad de la cabina con el piston lateral.

El contratista debera verificar que la estructura empleada para la construccién del bastidor/arcata asegure
la resistencia del mismo a los esfuerzos originados por el uso normal del ascensor y aquellos ocasionados
por el funcionamiento de la cabina y la reaccion del paragolpes, paracaidas ,carga decentrada etc.
Formando un cuerpo indeformable para sustentar la cabina.

Los guiadores seran del tipo sin lubricacion con ruedas montadas con rodamientos y pistas de poliuretano
correspondiente, poseera sistema de regulacion/autorregulacion...La estructura del bastidor tendra placas
de seguridad ranuradas con +6mm de luz que el hongo de la guia y espesor minimo de 6,35 mm en los
cuatro extremos de los parantes del bastidor (ver detalle en planos).

Plataforma: Sera una estructura capaz de soportar con la carga maxima que el coche pueda transportar
uniformemente repartida en su superficie y soportar los esfuerzos originados al colacionar los paragolpes
o topes en caso de fallar el interruptor de limite de carrera o actuacion del paracaidas y no deberan quedar
deformaciones permanentes en la estructura.

En la parte inferior llevara chapa guardapiés reglamentario.

Se debera apoyar al bastidor/arcata mediante elementos amortiguadores. A

4.28.2.16 CABINA

Estara construida en carpinteria metalica, chapa de hierro doble decapada de 1,6 mm de espesor con
pintura terminacién epoxi. Se fijara a su plataforma y bastidor de manera que en ninglin momento pueda
desplazarse o perder su rigidez en servicio. El techo sera de chapa pintada con cielorraso suspendido de
material acrilico translucido con artefactos de iluminacion para lAmpara fluorescente (cantidad minima 2).
Llevard puertas automaticas, corredizas, con dimensiones indicadas en planos, construidas en chapa de
hierro terminacion pintura epoxi. Llevard un marco en chapa de hierro y umbral de aluminio extruido con
superficie antideslizante y guia de puertas. Se instalard un sistema (barrera infrarroja) de seguridad de
haces multiples sobre la puerta de cabina, el que al ser interrumpido provoque la reapertura de las puertas.
El piso sera de goma antideslizante, de color a eleccion de la Direccién de Obra.

Se colocaran zocalos y pasamanos en todo el perimetro de cabina, construidos en acero inoxidable.

Se proveera un extractor de aire, ubicado por sobre el techo de iluminacion y oculto a la vista, de modo
que no altere la terminacién de la misma y su nivel sonoro no superara los 60 db.

Se instalara la botonera de comando.

Se instalara sintetizador de voz para indicar las paradas y gong de llegada a piso.

Todo ajustado a la Ley N° 962/ 03.

4.28.217 lluminacién de coche o cabina

Serd a través de dos circuitos independientes. Uno tomado del de fuerza motriz de la méaquina (no podra
ser cortada por el interruptor principal de la maquina en sala de maquinas) y otro circuito, independiente
del de fuerza motriz, tomado de un circuito de iluminacion de la circulacion del edificio (preferiblemente
de distintas fases) y su tendido al coche debe ser por medio de canalizaciones totalmente independiente.
Estos circuitos de iluminacion, llevaran su correspondiente interruptor termo magnético y otro diferencial
en sala de maquinas.

El circuito de luz permanente no debera conectarse a ningun interruptor eléctrico de la /s botonera/s

Se instalara luz de emergencia y la bateria (recargable automaticamente) tendra capacidad para durar
minimo una hora previendo alimentar la alarma- intercomunicadores etc.

4.28.2.18 Mecanismo operador de puertas:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se suministrara y colocara un operador de puertas en el ascensor. El equipo consistira de una maquina
ubicada sobre la cabina, que operara la puerta del coche cuando este se encuentre detenido o por detenerse.
Marca Soimet, Fermator o equivalente.

La puerta de la cabina y la de los pisos estaran mecanicamente conectadas y se moveran simultaneamente
al abrir y cerrar. La puerta de la cabina y la de piso se abriran simultaneamente por medio de la energia
eléctrica.

El cierre de la puerta de la cabina y la de piso debera ocurrir antes que el coche pueda partir. Las puertas
podran ser detenidas y reabiertas durante su movimiento de cierre.

El arrastre de las puertas de piso por la puerta de la cabina, se efectuara sin ruidos (méaximo 60 db) con la
puerta suavemente conducida, sin oscilaciones ni juego en el sentido de movimiento, con una velocidad
media de desplazamiento que permita efectuar la operacidn de apertura y cierre en forma rapida y segura.
El control del motor sera de tension y frecuencia variables para permitir la regulacién de fuerza y
velocidad de operacion de las puertas

4.28.2.19 Entradas corredizas en los pisos:

Consistiran en puertas metalicas corredizas para cada entrada de pasadizo. Serdn montadas sobre el
pasadizo. Estaran fabricadas en chapa de acero doble decapado pintura terminacion epoxi. Seran de hojas
del tipo corredizo, de deslizamiento horizontal, con una altura de 2,00 m con los correspondientes marcos
para los frentes de rellanos y deberan cumplir con el comportamiento para fuego (antiflama), Ordenanza
N° 36.973 (BM N° 16614). El cabezal, que se extiende a todo el recorrido de las puertas, estara soportado
como minimo por cuatro elementos de acero proveera soporte para las suspensiones.

Los rodamientos seran suaves Yy silenciosos. Dicha llanta estara colocada sobre un rodamiento a bolas y
fijadas de tal forma que impida su desplazamiento o giro con respecto al mismo. Se proveera un excéntrico
regulable vertical del elemento de suspension sobre el riel.

Los guiadores de puerta seran de reposicidon facil y rapida, y sus tornillos de fijacién tendran arandelas a
presion.

Se proveeran umbrales de aluminio en todos los pisos, los que serén fabricados con superficie
antideslizante, provistos de sus correspondientes refuerzos y soportes para anclarlos convenientemente.
Las puertas de todos los pisos se podran destrabar desde el rellano, en caso de emergencia, por medio de
herramienta especial segin NM267:2001.

4.28.2.20 Cerraduras electromecanicas;

Cada puerta exterior estara provista de una cerradura electromecanica que incluira una traba mecanica y
un contacto eléctrico integrados en la misma unidad e interdependientes, deberan cumplir con las normas
IRAM y/o regionales Mercosur.

Estando el coche detenido a nivel de piso, al cerrar la puerta exterior, la traba electromecanica enclavara la
puerta antes que el ascensor pueda ser puesto en funcionamiento por la llamada exterior o de cabina. Las
puertas exteriores se destrabaran por medio de un patin que las accionard al detenerse el coche en el piso.
Este patin no permitira la apertura de las puertas al pasar el coche frente al rellano.

4.28.2.21 Artefactos de maniobra:

4.28.2.21.1 Botonera o panel de comando en la cabina

En el interior de la cabina se instalara (estara ubicada en el centro del panel lateral derecho a 0,50 m
minimo de la puerta, segun ley N° 962/ 03) una botonera en el panel lateral al cierre y apertura de puertas
con cubierta de acero inoxidable que contendrd como minimo los siguientes elementos:

Botones de llamada de micromovimiento con registro de Ilamada luminoso.
Pulsador de alarma.

Interruptor de emergencia.

Linternas direccionales

Indicador de posicién digital.

AN N N N RN

Interruptor de luz de cabina (interrumpira solo uno de los circuitos de iluminacién —linea ascensor).
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v" Interruptor de extractor de aire.

v"Interruptor de servicio de bomberos
v' Teléfono manos libres.
v

Indicador de sobrecarga.

4.28.2.21.2 Botones de llamada exteriores en los pisos

En cada piso se proveera una botonera exterior de llamada. Cada botdn de micromovimiento tendra su
correspondiente luz de llamada registrada. Terminacién de las tapas en acero inoxidable.

---(Tipo y cantidad de botoneras deberan cumplir con lo solicitado en tipo de maniobras.)

Al igual que la botonera de cabina debe cumplir con las caracteristicas exigidas para discapacitados, ley
N° 962/ 03.

Se Instalara un interruptor a cerradura en cada botonera de piso para impedir el uso del ascensor por
personas no autorizadas.

4.28.2.22 Sefializacion:

v" En el coche: Se suministrara y colocara un indicador digital de posicién y de direccién y un
sintetizador de voz para anunciar las paradas.

v" En el nivel 0: Se suministrard y colocara un indicador digital de posicion y de direccién y gong
electrénico para anunciar la llegada al piso, combinado con los botones de llamada y un interruptor
de servicio de bombero.

v" Enlos pisos: Se suministrara y colocara un indicador digital de posicion y de direccion y gong para
anunciar la llegada al piso, combinado con los botones de llamada.

4.28.2.23 Control de maniobras:

Se proveerd e instalara un control de maniobra electrénico controlado por microprocesador programable
para comandar una central hidraulica de velocidad variable y puertas autométicas con un operador de
puerta. Y

servicios para satisfacer ley n° 962/03 vigente .

La maniobra sera: selectiva colectiva descendente.

Constara ademéas como minimo de:

Los contactores :que comandan la parte de potencia :
(arranque estrella triangulo), y

protectores: por falta de fase - inversion y variacion de tension y
guardamotor .

Que seran marca Siemens, Telemecanique o calidad similar. Se debera proveer también servicios para las
protecciones térmicas del bobinado del motor (PTC) y del aceite de la central hidraulica, servicio de
renivelacién con puerta abierta, bomberos y pesador de carga.

Esta ultima caracteristica informa a los pasajeros en el coche que existe una sobrecarga de por lo menos
un 10% las puertas no cerraran y el coche no arrancara antes de que algunos pasajeros hayan abandonado
el coche para restaurar la carga nominal. Cuando las puertas estan cerradas la informacion del dispositivo
pesador no operara.

El control serd marca Automac, Maclar, Soimet o similar.

Toda interrupcion del ascensor comandada por elementos de proteccion por sobretemperatura actuaran
después que el ascensor halla cumplido las funciones ordenadas (terminar viaje en curso) y dando aviso
visual y/o sonoro de tal situacion.

La Oferente debe detallar todo otro servicio de los controles ofrecidos.

4.28.2.24 Lector de posicién:

Como complemento del control de maniobras se instalaran un sistema de sensores de piso magnéticos u
Opticos sobre cabina y sus pantallas correspondientes en cada piso en el pasadizo.

4.28.2.25 Interruptores de seguridad:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se suministraran e instalaran en el pasadizo en las paradas extremas del recorrido del ascensor,
interruptores de limite final e interruptores de limite, seglin normas vigentes.

4.28.2.26 Dispositivo de inspeccion:

_Se suministrara e instalara en la parte superior del coche una botonera para viajar en inspeccién sobre la
capota, la misma tendra botones protegidos de subir, bajar y comun, llave de puesta en inspeccion y llave
de emergencia de corte rapido (tipo golpe de pufio) . Llevara un tomacorrientes de 220V. Sobre la capota y
otro debajo de la plataforma. Segiin NM267-2001

4.28.2.27 Acceso al pozo:

El acceso debera ser a través de una escalera fija e incombustible, localizada proxima a la puerta del piso
inferior y fuera de las partes méviles del ascensor. La escalera y su pasamanos debera extenderse hasta
0,80 m por encima del nivel del umbral del piso.

Se instalara un interruptor accesible, desde que el personal ha abierto la puerta de acceso al pozo, que le
permita detener y mantener parado al ascensor, seré del tipo golpe de pufio y no existira riesgo de error
sobre la posicidn correspondiente a parado.

Se instalara un tomacorriente eléctrico y un interruptor para conectar la iluminacion del hueco.

4.28.2.28 lluminacion del hueco:

Se deberd instalar iluminacion eléctrica fija en el hueco que permita asegurar una iluminacién minima de
20 lux. Esta se lograra con l[&mparas protegidas (tipo tortuga), situadas a 0,50 m como méaximo de los
puntos mas altos y mas bajos del hueco y lamparas intermedias, la distancia entre ellas no debe ser mayor
que 7,00 m.

4.28.2.29 Ensayos de la instalacion de ascensores:

v' Se verificara los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las distancias a que actdan las
correspondientes interrupciones y/o sobre recorridos interruptor de corte final y el asentamiento sobre
los amortiguadores.

v" Se verificara el sistema de paracaidas en conjunto con su regulador de velocidad e interruptores
eléctricos.

v' Se verificara el sistema de deteccién de cables flojos y sus correspondientes interruptores eléctricos

v" Se verificara la puesta a tierra de los ntactos, cerraduras, de las botoneras de llamadas y de todo el
sistema.
v" Se verificara la independencia de los circuitos de fuerza motriz y el de alarma y luz de cabina con
doble circuito.
v" Se verificara el correcto funcionamiento de los contactos, cerraduras de puertas.
v" Se verificara el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada en el pliego.
v" Se verificaran los elementos de sujecién y amarres de los cables de traccion.
¥v" Verificar sistema iluminacion de cabina: doble red independientes de iluminacion y sin interruptor de
corte desde cabina(por lo menos una red) nota: no deberan quedar sin alimentacion electrica ninguna
de las dos redes en caso en caso interrumpir el seccionador principal del ascensor en sala de
magquinas.
v' Se verificara el nivel de aceite, caracteristicas y presencia de filtros
v" Se verificara la hermeticidad de todo el sistema hidraulico
v" Se verificara control de la valvula de sobrepresion.
v' Se verificara control dela valvula paracaidas y
¥v" Verificar renivelacion de piso.
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v" Se efectuara el ensayo de deriva por falta de energia normal.

v" Se cargaré en cada cabina una carga 10 % superior a la maquina solicitada en el Pliego, se hara
funcionar la instalacién ininterrumpidamente durante 15 minutos y se verificara que los desniveles en
las paradas no sean superiores a 20 mm.

v" Se verificara la velocidad de la cabina a plena carga y sin ella y la variacién no podréa superar el 10%
en condiciones normales de temperatura del aceite.

v" Verificar sistema de control de sobre temperatura y parada del ascensor: a) del aceite en la central
hidraulica b) del bobinado estatérico y / corte correspondiente del funcionamiento del ascensor
después que éste halla finalizado todas sus operaciones funcionales ordenadas en el caso de
encontrarse en marcha; debera quedar inoperante el ascensor y sefializar éste defecto en tablero de
control y/o cabina.

v' Verificar sistema ventilacion en sala de maquinas: Se controlaran las protecciénes térmica del motor
/I guardamotor.//falta de fase/inversén fase

Durante la prueba no deberd actuar el protector térmico del motor. En caso que asi ocurriera, debera
consultarse con el Departamento INSTALACIONES.

Todo otro ensayo que a criterio de la Inspeccién de Obra sea necesario para verificar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento.

4.28.2.30 Instalaciones de ventilacion

4.28.2.30.1 Alcance de los trabajos.

Los trabajos tienen por objeto la provision e instalacién de un sistema de ventilacion para la sala de
maquinas del ascensor, para asegurar la temperatura dentro de la sala de maquinas no supere los 40 °C.

4.28.2.31 Instalacion eléctrica

La propuesta deberd basarse en corrientes para fuerza motriz alternada, trifésica, con tensién de linea para
380 voltios, 50 Hz, se debera ejecutar el tendido de la linea alimentadora desde el Tablero General de
alimentacion eléctrica del edificio hasta el Tablero de Fuerza Motriz propio del ascensor.

Serén por cuenta y cargo de la Contratista ademas, los tableros de fuerza motriz ubicados junto al control
de maniobra de cada ascensor, la canalizacion con los conductores eléctricos desde estos hasta los
gabinetes de control.

En los cables viajantes o de manejo, no se permitiran tensiones mayores que 110/120 voltios, excepto para
los circuitos de iluminacidn de las cabinas, tomacorrientes de pasadizo y alarma.

4.28.2.31.1 Generalidades

Se suministrard y colocaran todos los conductores eléctricos propio del ascensor, para conectar entre si los
distintos elementos del equipo, respetando las indicaciones de los planos del pliego.

Todos los conductores a utilizarse seran de cobre electrolitico con aislacion de PVC y de seccion
apropiada para las necesidades de corriente que transporta.

Se proveeran los conductores de cobre electrolitico con aislacion de PVC (verde/amarillo) de seccion
adecuada para el eficiente conexionado de puesta a tierra.

Los cables colgantes en el pasadizo tendran conductores flexibles de cobre con proteccion antillama.

Se colocara en el Tablero General, un interruptor termo magnético y uno diferencial (Ley 19587) segln
norma IRAM 2103.

El contratista efectuara también la linea alimentadora entre el tablero General y el tablero de sala de
magquinas. Todo de acuerdo a la carga del equipo segun el Reglamento para Instalaciones de Inmuebles de
la Asociacion Electrotécnica Argentina.

Se suministrara y colocara un tablero para fuerza motriz y luz de coche.

Para la fuerza motriz se suministrara un interruptor automatico.

La iluminacion de coche sera a través de dos circuitos independientes. Uno tomado del de fuerza motriz de
la maquina (no podré ser cortada por el interruptor principal de la maquina) y otro circuito, independiente
del de fuerza motriz, tomado de un circuito de iluminacion de la circulacion del edificio (preferiblemente
de distintas fases) y su tendido al coche debe ser por medio de canalizaciones totalmente independiente.
Estos circuitos de iluminacion, llevaran su correspondiente interruptor termo magnético y otro diferencial.
En el pasadizo y a mitad del recorrido se instalara una campanilla de alarma reglamentaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se realizara la instalacion de una puesta a tierra para el equipo, en un todo de acuerdo con la Norma IRAM
2281 (parte 111) manteniendo un valor no mayor de 5 ohm. Con montaje de una jabalina en bajo recorrido
de 1.50 m., con prensacable y caja de inspeccion, con tendido de conductor de 10 mma2. hasta el control de
maniobra y conectado con el borne de tierra del equipo. Se debera cumplimentar con la reglamentacion del
E.N.R.E. N° 3.2.3. ( Instalaciones de Puesta a Tierra).

Todos los elementos de la instalacién del ascensor que estén aislados de las partes bajo tension pero que
accidentalmente pudieran quedar unidas a ellas por una falla de aislamiento o contacto directo deberan
contar con la conexién de puesta a tierra antes mencionada (cabina, botoneras, puertas, cerraduras,
maquina, motor, tablero de maniobra, etc.). EI conductor neutro no se podra conectar a ninguna masa del
inmueble, ni siquiera las cajas y gabinetes y otros accesorios metalicos.

4.28.2.31.2 Tablero de Ascensor

Se suministrard y colocara un tablero para fuerza motriz ,tomay luz de coche. Se construirda y montara
siguiendo los planos unifilares adjuntos.

Seré de las mismas caracteristicas correspondientes a los tableros seccionales.

Se ubicard en la sala de maquinas del ascensor sobre gabinete nuevo.

Se incluirén las canalizaciones y conductores necesarios, en un todo de acuerdo a planos.

4.28.2.31.3 Canalizaciones y conductores necesarios para el funcionamiento del

sistema.

Se respetaran los criterios de tendido del proyecto. Por canalizaciones se entiende la inclusidn de cafios,
cajas, cables, borneras, grapas, ménsulas, bandejas, tomacorrientes e interruptores de efecto y todo otro
elemento que resulte necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

4.28.2.31.4 Nuevas luminarias

Se proveeran e instalaran luminarias, segin las indicaciones en los planos.
Contendran una lampara fluorescente compacta 1 x 26 W. c/u

4.28.2.31.5 Avrtefactos para iluminacidon de emergencia (T)

Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumpliran con los requisitos de las normas IRAM-AADL
J 2028, IRAM AADL J 2027 e IEC 60598.

Consistirdn en un cuerpo y una pantalla protectora, difusora, prismética, transparente o trasldcida. La
pantalla estard construidos en acrilico, flexi-glass o policarbonato y sera resistente al impacto con una
energia de 0,35 Nm, con retardo de llama y estabilizacién frente a la presencia de rayos ultravioletas.
Contendréa uno o dos tubos fluorescentes de una potencia minima de 8 W; con un flujo luminoso minimo
de 350 lumen, medido con un balasto de referencia de 220 V. Debera asegurar una iluminacion de 1 lux a
nivel del piso cuando se encuentren a 2,5 m de altura y mantengan una separacién de 10 m entre
luminarias adyacentes. No se requerira de arrancadores para el encendido de las lamparas.

El artefacto de iluminacion de emergencia estara constituido por:

a) Mddulo electrénico compuesto por elementos de estado solido

Determinard la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensién en la linea de informacion o
ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionard el circuito electrénico.

b) Cargador

Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tension y corriente electrdnicos,
alimentard la bateria, con reduccion automética de la corriente de carga al llegar la bateria a carga nominal.
¢) Indicadores y pulsador de Prueba

Tendréa indicacion de: plena carga, de baja carga, equipo bajo carga y pulsador de prueba de equipo,
simulando falta de energia normal.

La falla de una o de las dos lamparas no interrumpird la corriente de carga hacia la bateria

El balasto electrdnico respondera a la norma IEC 60924.

La falla de una luminaria no afectara a otras conectadas en el mismo circuito.

d) Baterias

La alimentacion del equipo serd provista por una bateria, recargable, hermética, libre de mantenimiento,
con su cargador inteligente.
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La bateria completamente descargada se debera poder recargar en menos de 24 h, con la suficiente carga
como para poder mantener la iluminacion durante hora y media.
Tendra proteccion contra inversién de polaridad de las celdas. Cuando la tensidn de la bateria caiga por
debajo de “1,7 n” para las baterias de plomo-acido o de “0,8 n” para las de niquel cadmio; la corriente de
descarga de la baterfa quedara limitada a 10 > C,y A para las baterfas de plomo-acido y a 0,0015 CsA.
Donde:
n: cantidad de celdas de la bateria
C,o capacidad de la bateria en amper-horas, para una corriente constante de descarga, durante 20 h
Cs capacidad de la bateria en amper-horas, para una corriente constante de descarga, durante 5 h
La corriente medida en amper, drenada desde la bateria hacia la lampara en estado de reposo no excedera
de:

4 x10-5 x Cy para las baterias de plomo-acido

0,0015 x Cs para las baterias de niquel cadmio
La operacion de la luminaria, estando en modo de emergencia, no sera afectada por cortocircuito puesta a
tierra o apertura de los cables de alimentacién de la red eléctrica domiciliaria.
La expectativa de vida de la bateria sera superior a 4 afios. Tendra pegada una etiqueta para que se pueda
marcar la fecha de instalacion del equipo.
Su autonomia no serd menor que 1 h 30 minutos.
Seréa capaz de proveer el 50 % de los limenes nominales, antes que transcurran 5 s desde el corte del
suministro normal.
Las luminarias tendran claramente grabada la siguiente informacion:
Tipo de lampara, tension nominal de la lAmpara y su potencia nominal.
Si tuvieran fusibles de proteccion: sus caracteristicas para el reemplazo.
Datos de la bateria: tipo, capacidad, tension nominal, y demés caracteristicas que permitan su correcto
reemplazo.
Fecha de fabricacidn de la bateria (afio y mes o afio y semana).
Asimismo se indicara los limenes de salida del equipo y los datos fotométricos del artefacto.
La vinculacion de estos artefactos a los circuitos de baja tension se realizaran por medio de conexiones a
borneras y en ningun caso a través de tomacorrientes.
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