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PF 1
E: 2603996.33
N: 5690306.06

Latitud: 38° 55' 55.86967" S
Longitud: 67° 48' 02.33018" O

PF 2

E: 2604000.60

N: 5689843.37

Latitud: 38° 55' 55.86967" S
Longitud: 67° 48' 02.33018" O

Planimetria General de MDT

Esc. 1:6.000

PF 3
E: 2603995.14

N: 5689243.16

Latitud: 38° 55' 55.86967" S
Longitud: 67° 48' 02.33018" O

SIMBOLOGIA

[ ] CAMINOS DE ACCESO
[ canaL
[ ] TERRAPLEN

— — — —| PLANICIE DE INUNDACION
[ " 1rR100

/ CURVAS DE NIVEL
//Aﬂi (EQUIDISTANCIA CADA 2 METROS)

LINEAS
> __ ESCURRIMIENTO

—

RIESGO HIDRICO

[ ALTo
MODERADO
[ ]BAJO
MUY BAJO

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN EN METROS (m),
SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA.

2. LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL FUE OBTENIDA
MEDIANTE RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO POR GEA
SA

3. LA POSICION Y DIMENSIONES DE LOCACIONES,
CAUCES Y CAMINOS DE ACCESO, NO RELEVADOS POR LA
TOPOGRAFIA, FUE DETERMINADO MEDIANTE IMAGEN SATELITAL,
POR LO QUE CUALQUIER TIPO DE REFERENCIA SON
APROXIMADAS.

4. LA INFORMACION PARA EL REPLANTEO DEBERA SER
APROBADA POR EL INGENIERO EN CAMPO ANTES DEL INICIO
DE LA CONSTRUCCION Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DE
INSTALACIONES NO INDICADAS EN LOS PLANOS.

5. TODO MATERIAL INADECUADO ENCONTRADO DURANTE LA
CONSTRUCCION DEBE SER REMOVIDO Y REEMPLAZADO POR
RELLENO ESTRUCTURAL COMPACTADO (S| ES APLICABLE),
SEGUN SEA DETERMINADO POR EL INGENIERO.

6. TODO RELLENO DEBERA DE SER COLOCADO DE ACUERDO A
LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS ASIMISMO, TODO RELLENO DEBERA SER
VERIFICADO Y APROBADO POR EL INGENIERO.

7. AGUAS ARRIBA DE LA ZONA DE CONJUNCION, SE DEBERA
PERFILAR EL LECHO DEL CAUCE DE MANERA DE
ACOMPARAR LA FORMA DE LAS OBRAS.

8. COMPACTACION MECANICA EN CAPAS DE 25CM MAX., A UNA
DENSIDAD RELATIVA DEL 95% DEL ENSAYO PROCTOR
MODIFICADO SEGUN ASTM CORRESPONDIENTE.

9. LAS CANTIDADES HAN SIDO ESTIMADAS EN BASE A LA
TOPOGRAFIA RELEVADA, SIN EMBARGO PUEDE EXISTIR
VARIACIONES YA QUE LA POSICION FINAL Y TAMANO DE LAS
MISMAS PUEDEN CAMBIAR DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO
POR EL INGENIERO EN CAMPO.

10. SE UTILIZO SISTEMA DE PROYECCION PLANA
GAUSS—KRUGER, FAJA 2, EN EL MARCO DE REFERENCIA
POSGAR 94",
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