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1.- DESCRIPCION GENERAL

La zona de obra se ubica al norte de la Provincia de Corrientes, cubriendo
una superficie aproximada de 230.000 ha, abarcando parte de los departamentos de
Itati, Beron de Astrada, San Luis del Palmar y General Paz. Corresponde al poligono
comprendido entre la Ruta Nacional N°12 al norte, la Ruta Provincial N°15 y N°13 al
este, la Ruta Provincial N°5 al sur y la Ruta Provincial N°28 y N°4 al oeste.

Figura 1. Zona de Intervencion

Esta zona presenta problemas de acumulacion de grandes volumenes de
agua como consecuencia de un escurrimiento deficiente por la accibn combinada de
su baja pendiente, alta rugosidad y ausencia de vias de drenaje bien definidas en el
sentido longitudinal de los esteros. Como consecuencia de ello, los productores de la
zona encuentran limitadas sus capacidades de operacién debido a que durante gran
parte del afio experimentan situaciones de excesos hidricos o0 anegamientos que
reducen las areas disponibles para las actividades productivas.

Los esteros del Riachuelo escurren practicamente paralelos al Rio Parana, a
una distancia del orden de los 15 kilometros al sur, pero con niveles o cotas unos 12
metros superiores al rio. Esta situacion impulso en las Gltimas décadas a aprovechar
la proximidad al Parana para evacuar los excedentes acumulados de los esteros del



Riachuelo a través de canalizaciones como el caso de los Arroyos Iribd Cud, Bai y
Santa Maria.

La Ruta Nacional N°12 intersecta los arroyos Iriba Cua, Bai y Santa Maria a la
altura de los kilometros 1116+320, 1132+400 y 1154+820 respectivamente.

2.- OBJETIVOS DE LA OBRA A EJECUTAR

La presente obra, contempla como meta principal mejorar el escurrimiento de
los excesos hidricos del area de intervencion, obteniendo de ésta manera un
saneamiento acorde a las actividades productivas de la zona.

Se destaca que las rectificaciones y/o ampliaciones de canales propuestas,
consideran como existentes a los puentes de la R.N.N°12 sobre los arroyos Iribu
Cua, Bai y Santa Maria proximos a construir por la Direccion Nacional de Vialidad,
ya que las obras de arte actuales sobre estos cauces principales presentan serio
riesgo de colapso producto de erosion retrograda, por lo cual no seria recomendable
agregar nuevos canales o bien incrementar la seccion de los existentes, hasta tanto
los nuevos puentes no estén construidos.

3.- TAREAS A EJECUTAR

Las obras a ejecutar comprenden la rectificacion y/o ampliacion de los
canales existentes, asi como también la prolongacion de la red de drenaje sobre
nuevas trazas.

Los tramos de canales a ejecutar se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 1. Canales a Construir

Designacion del Longitud Pendiente | Ancho de Taludes
Tramo [m] Longitudinal | Solera [m] [h:v]
Iribt Cué - 01 1027 0.090% 3.0 2.0
Iribt Cué - 02 2524 0.090% 3.0 2.0
Iribt Cué - 03 5676 0.090% 2.0 2.0
Afluente N°1 9943 0.075% 20 2.0
Afluente N°2 - 01 4775 0.010% 3.0 2.0
Afluente N°2 - 02 7210 0.010% 2.0 2.0
Afluente N°2 - 03 4500 0.020% 2.0 2.0
Bai - 01 2612 0.030% 18.0 2.0




Bai - 02 3538 0.030% 18.0 2.0
Bai - 03 1233 0.030% 18.0 2.0
Bai - 04 3426 0.030% 18.0 2.0
Bai - 05 1614 0.030% 18.0 2.0
Bai - 06 5597 0.010% 3.0 2.0
Bai - 07 8292 0.010% 3.0 2.0
Bai - 08 3000 0.010% 2.0 2.0
Bai - 09 6292 0.010% 2.0 2.0
Bai - 10 2731 0.010% 2.0 2.0
Bai - 11 7356 0.010% 18.0 2.0
Bai - 12 3732 0.010% 18.0 2.0
Bai - 13 6284 0.010% 18.0 2.0
Bai - 14 6936 0.010% 7.0 2.0
Bai - 15 7335 0.010% 5.0 2.0
Bai - 16 10854 0.020% 3.0 2.0
Bai - 17 5357 0.060% 2.0 2.0
Bai - 18 6937 0.025% 7.0 2.0
Bai - 19 3032 0.005% 11.0 2.0
Bai - 20 11375 0.005% 8.0 2.0
Bai - 21 16352 0.005% 5.0 2.0
Bai - 22 5413 0.040% 2.0 2.0
Bai - 23 6246 0.010% 2.0 2.0
Santa Maria - 01 8047 0.050% 20.0 2.0
Santa Maria - 02 2112 0.050% 10.0 2.0
Sequeira - 01 11239 0.030% 12.0 2.0
Sequeira - 02 482 0.030% 10.0 2.0
Avalos - 01 10683 0.040% 3.0 2.0
Sequeira - 03 14284 0.020% 10.0 2.0
Sequeira - 04 13124 0.018% 8.0 2.0
Sequeira - 05 16512 0.018% 8.0 2.0
Capiaty - 01 9099 0.010% 3.0 2.0
Noé - 01 5626 0.050% 10.0 2.0
Noé - 02 9663 0.050% 3.0 2.0
Fortuna - 01 5742 0.030% 10.0 2.0
Fortuna - 02 12557 0.020% 3.0 2.0
Fortuna - 03 9254 0.030% 7.0 2.0
Fortuna - 04 942 0.030% 4.0 2.0
Fortuna - 05 7108 0.010% 7.0 2.0




Se construirdn ademas obras de regulacion, a los efectos de evitar que ante
escenarios de sequias los canales proyectados agraven esta situacion. Estas obras
de regulacion, se plantean sobre alcantarillas tipo O-41211 o tipo Z-2915, adosando
en la cara de aguas arriba guias sobre las cuales se desplazaran tablas que
permitan regular el nivel de agua en los canales aguas arriba de estas obras.

Tabla 2. Obras de Regulacion a Construir

Designacion Canal Progresiva Tipo N° Luz Altura

[m] Vanos [m] [m]
REG-01 Iribd Cua - 03 9000 0-41211-1 2 2.00 2.00
REG-02 Afluente N°1 10000 0-41211-1 2 2.00 2.00
REG-03 | Aflueme Nz 200 729151 | 3 200 | 350
REG-04 Bai - 06 200 Z-2915-| 3 2.00 3.00
REG-05 Bai - 07 200 0-41211-1 1 2.00 2.00
REG-06 Bai - 08 200 0-41211-1 1 2.00 2.00
REG-07 Bai - 09 200 0-41211-1 1 2.00 2.00
REG-08 Bai - 10 200 0-41211-1 1 2.00 2.00
REG-09 Bai - 04 10750 Z-2915-| 8 2.00 4.50
REG-10 Bai - 17 2300 Z-2915-| 1 2.00 3.50
REG-11 Bai - 14 100 Z-2915-| 3 2.00 4.50
REG-12 Bai - 19 1100 Z-2915-| 2 2.00 4.50
REG-13 Sequeira - 01 3400 Z-2915-| 6 2.00 5.50
REG-14 Avalos - 01 1500 Z-2915-| 2 2.00 4.50
REG-15 Sequeira - 03 1500 Z-2915-| 6 2.00 4.50
REG-16 Sequeira - 03 14200 Z-2915-| 7 2.00 3.50
REG-17 Capiaty - 01 2500 Z-2915-| 2 2.00 3.50
REG-18 Noé - 01 1700 Z-2915-| 8 2.00 6.00
REG-19 Noé - 02 5800 Z-2915-| 3 2.00 5.50
REG-20 Fortuna - 01 5600 Z-2915-| 5 2.00 4.50

En las desembocaduras de canales con desniveles en solera se construiran
rapidas a fin disipar la energia del agua y contrarrestar asi los fenomenos de
erosion.

Tabla 3. Rapidas a Construir

. ., Progresiva Salto Hidraulico
Designacion Canal
[m] [m]
RAP-01 Afluente N°2-01 150 3.60




RAP-02 Bai - 06 150 6.00
RAP-03 Bai - 07 150 6.00
RAP-04 Bai - 08 150 5.50
RAP-05 Bai - 09 150 6.00
RAP-06 Bai - 10 150 5.00
RAP-07 Capiaty - 01 150 5.00

Se prevé ademas la construccion de alcantarillas para dar continuidad a los
caminos existentes que son intersectados por la red de canales a construir.

Tabla 4. Alcantarillas a Construir

Designacion Canal Progresiva Tipo N° Luz Altura

[m] Vanos [m] [m]
ALC-01 Afluente N°1 1720 Z-2916-I 2 5.00 6.00
ALC-02 Afluente N°1 4015 Z-2916-I 2 5.00 5.00
ALC-03 Iribt Cué - 02 3400 Z-2916-| 2 5.00 5.00
ALC-04 Afluente N°2-01 2840 Z-2915-| 2 2.00 3.50
ALC-05 Afluente N°2-01 3970 Z-2915-| 2 2.00 3.50
ALC-06 Afluente N°2-01 4760 Z-2915-| 2 2.00 3.50
ALC-07 Afluente N°2-02 2420 Z-2915-| 1 2.00 3.50
ALC-08 Afluente N°2-02 4970 Z-2915-| 1 2.00 3.00
ALC-09 Afluente N°2-02 6680 Z-2915-| 1 2.00 3.00
ALC-10 Bai - 07 8292 0-41211-1 1 2.00 2.00
ALC-11 Bai - 16 5615 Z-2915-| 4 2.00 3.00
ALC-12 Bai - 16 10854 0-41211-1 2 2.00 2.00
ALC-13 Bai - 18 3710 Z-2915-| 2 2.00 3.50
ALC-14 Bai - 18 5400 Z-2915-| 1 2.00 3.00
ALC-15 Bai - 18 6920 0-41211-1 1 2.00 2.00
ALC-16 Bai - 20 1000 Z-2915-| 2 2.00 4.00
ALC-17 Bai - 21 370 Z-2915-| 1 2.00 3.50
ALC-18 Bai - 21 7870 Z-2915-| 1 2.00 3.50
ALC-19 Bai - 21 14800 Z-2915-| 1 2.00 3.00
ALC-20 Sequeira - 01 1470 Z-2916-I 2 5.00 6.00
ALC-21 Fortuna - 05 770 Z-2915-| 2 2.00 2.50
ALC-22 Avalos - 01 5650 Z-2915-| 4 2.00 3.00
ALC-23 Sequeira - 03 8060 Z-2916-I 2 5.00 4.50
ALC-24 Sequeira - 04 7270 Z-2916-| 2 5.00 3.50







