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ANEXO 6

INFORME DE INSTALACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA
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1. INTRODUCCION
El siguiente reporte describe las caracteristicas de instalacion y puesta en

funcionamiento de torre de medicion de recurso eolico situada al Oeste de la localidad
de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Argentina.

2. UBICACION DEL MASTIL

Estancia
NOMBRE SITIO . i
“Guer Aike”
DIRECCION Ruta Nacional 3, Km
LOCALIDAD Rio Gallegos

Sistema de Coordenadas Geogréficas GMS

LATITUD: 51°33'28.87"S
LONGITUD: 69°36'51.199"0
ALTITUD 157 m.s.n.m

TERRENO o

3. INFORMACION GENERAL DEL REGISTRADOR DE DATOS

Data logger Ammonit Meteo 40M

Numero de serie 183075

Direccién de acceso al tunel https://d183075.tunnel.ammonit.com/
Sistema de comunicaciones Radioenlace 5,8Ghz
Sistema de alimentacion Panel solar 50W 12V Bateria 12V 37Ah
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4. INFORMACION DE LOS SENSORES

La configuracion de los sensores sobre el mastil, las distancias y las dimensiones de
los soportes se pueden ver en el plano anexo, su disefio cumple en un todo con los
requisitos de IEC. Estas configuraciones se eligieron para esperar la menor influencia
posible entre el mastil y el sensor.

Las direcciones de los soportes estan indicadas respecto del norte geografico y han
sido medidas por GPS con un error aproximado de +- 1,5%.

5. VELOCIDAD DEL VIENTO

Los anemoOmetros para registrar la velocidad del viento se calibraron de acuerdo con
los procedimientos MEASNET previo a la campana.

La velocidad del viento se mide por medio de anemdmetros de copa, segun la
siguiente tabla:

Altura Direccién N d
mero de
Sensor de soporte | Marca y Modelo . . Slope Offset
(m) . Serie
)
. Thies FCA2
Anemoémetro 1 85 - 4.3352.10.000 011800465 0.045889 0.243739
. Thies FCA2
Anemoémetro 2 | 83,5 180 4.3352.10.000 011800466 0.045835 0.270968
. Thies FCA2
Anemometro 3 50 180 4.3352.10.000 011800467 0.045875 0.255503
. Thies FCA2
Anemometro 4 30 180 4.3352.10.000 011800468 0.045794 0.255561
6. DIRECCION DEL VIENTO
Direccién de
Altura ’ i
Sensor i soporte Marcay Modelo Numero de Serie
m
)
Thies FCA2
Veleta 1 85 - 4.3352.10.000 011800465
Thies FCA2
Veleta 2 83,5 180 4.3352.10.000 011800466
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7.

OTROS SENSORES

Sensor

Altura
(m)

Direccion de

soporte Numero de

Marca y Modelo Serie

Rango de
medicion

Salida de
sefial

Tipo y fecha
de Calibracion

Termohigrémetro 1

80

@)
Ammonit
- KPC1 191426

-40 to 60 °C
0 to 100%

0 to 5VDC

Calibraciéon de
fabrica

Termohigrometro 2| 10

Ammonit
- KPC1 191427

-40 to 60 °C
0 to 100%

0 to 5VDC

Calibraciéon de
fabrica

. Ammonit 800 to 1060 Callibracion de
Barometro 10 - AB60 B180310 hPa 0 to 5VDC fabrica
8. CAPTURAS DE SISTEMA DATA LOGGER
8.1. Informacién de sistema
< cC o ® & htipsy// 5.tunnel.ammonit.com/system/information/ a - | | Q Busca Yino@o =
aAmmon" Admin en Rio Gallegos - PE Santa éﬁz 7)1&35037‘2 h
Grabacion:  On Informacion del sistema

Configuracion:
Conexion:
Restante: 19:27

Fechalhora:

Meteo-40

Sistema
Informacion
Administracion
Actualizacion
Dispositivo
Cémara
Conmutadores
Registro

Medicion
Sensores
Canales
Evaluacién

Datos
Instantaneos
Estadisticos
Rifagas
Originales

Comunicacion
Calendario
Online
AmmonitOR
Correo-e
SCPIFTPISFTP
SCADA
LAN
WLAN

Médem Cargar configuraci

8.2.

Guardada

ETHERNET, Tinel

2018-09-22 21:31:10 UTC-03:00

Tipo de data logger
Nimero de Serie

Nimero de Canales
Canales de entrada activos
Sensores instalados
Ubicacion data logger
RAM

Memoria datos originales
Memoria sistema

Tiempo de funcionamiento
Version software

Version bootloader

Fecha produccin
AmmonitOR
Firmado/Encriptado
SCADA

Conexiones actuales

Meteo-40M
D183075

8 voltaje analégico, 8 contadores, 1 corriente_analégica, 1 fuentes de corriente, 4 digitales, 4 conmutadores, 8 RS-485, 2 medida_periodo

5 voltaje analégico, 4 contadores, 2 digitales

4 6 2 veleta, 2 hi

515580194, -69.61422222222221 @ 156m

Total: 123MiB, Utilizado: 34MiB Disponible: 89MiB
1960.51MiB (0.09% utilizado, current page-id: 3801) 5d-5342-N1BN1-2e7ect5d

1 barémetro

Total: 461MiB, Utilizado: 87MiB Disponible: 375MiB, Tipo: MT 7,01
CECS: 0:20:32; MARS: 3:15:05

1.7.15 (2018.07-18)

10395

2018.07.26 11:41:46

no configurado

firmado

no configurado

Admin (168.227.4.17 via tunnel)

3 Descargar configuracién actual

Examinar... | No se selecci

iond un archivo

Administracion

< c @
@ Ammonit

Grabacion:  On
Configuracién:
Conexion:

Restante: 19:53
Fechalhora:

Meteo-40

Sistema
Informacién
Administracion

Guardada

® @ https:/

ETHERNET, Tdnel

2018.09-22 21:31:44 UTC-03:00

d183075.tunnel.ammonit.com/system/adminis

Administracién

Nombre del data logger

Nombre del data logger

Dispositivo
Camara
Conmutadores
Registro
Medicion
Sensores
Canales
Evaluacion

Datos
Instantaneos
Estadisticos
Rafagas
Originales

Comunicacion
Calendario
Online
AmmonitOR
Correo-e
SCPIFTPISFTP
SCADA
LAN
WLAN
Modem

Rio Gallegos - PE Santa Cruz

Modo de Energia CECS

Reiniciar CECS
Apagar CECS

[J CECS siempre activo (recomendado sélo para SCADA  gestor de conmutadores)

Reinicio automatico del CECS (Nunca' sdlo recomendado para SCADA)

Semanalmente

Guardar modo de energia de CECS

Encender CECS mediante sefial digital de status

Ninguno

Guardar canal

¥inoe @ =

Salir

Ayuda
Admin en Rio Gallegos - PE Santa Cruz D183075 |um
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b +
@ @ httpsi//d183075.tunnel.ammonit.com/measurement/sensors/ [ % | | Q Buscar ¥ymn e @ =
N
@ Ammonit Ayuda  Salir
Admin en Rio Gallegos - PE Santa Cruz D183075 L
Grabacion:  On Definiciones de sensor
Configuracién: Guardada
Conexion: ETHERNET, Tiinel
Restante: 19:42
Fecha/hora: 2018-09-22 21:34:19 UTC-03:00
T Cambiar  Eliminar
§ 6metro 1 6 Thies 85 01180065 1s cl Cambiar BN Eliminar
Sistema ey fin [ Comtior il Eiminar |
Informacién Advanced
sy 2 .I;hr‘selsclass 835 01180066 1s c2
Dispositivo Avarced
Cémara
Conriadores 3 E\‘:ISCIESS 50 01180067 1s c3
Registic Advanced
Medicion 6 4 Thies 30 01180068 1s c4 Cambi:
ambiar
Canales Advanced
Evaluacién
Veleta 1 Veleta Thies Wind Vane 10 835 08180252 1s D1 Cambiar
Instantaneos Veleta 2 Veleta Thies Wind Vane 10 50 08180253 1s D2 Cambiar
Réfagas : -
; Temp - Hum 1 Higrémetro/Termémetro ~ Galltec Thermo- 80 191426 1s AL [ETE BT
Originales Hygro Active KP e
Comunicacién Temp - Hum 2 Higrémetro/Termémetro ~ Galtec Thermo- 10 191427 1s  ALAS [ETER e
Online 7 7
Barémetro Barémetro Barometric Pressure 10 B180310 1s A3
AmmenitOR Sarematic ) [ cimivar |
Correo-e
SCADA
LAN
WLAN

Modem Eliminar todos los sensores =

8.4. Configuracion de la evaluacion

© Ammonit Data Logger — Con X [igdd
> C o ‘ @ @ https;//d183075.tunnel.ammonit.com/} i v B e Q‘ Q Buscar ¥ymn e o =
: ~
@ Ammonit Ayuda  Salir
Admin en Rio Gallegos - PE Santa Cruz D183075
wrEE G Configuracion de la evaluacion
Configuracion: Guardada
Conexion: ETHERNET, Tiinel
Restante: 19:12
Fecha/hora: 2018-09-22 21:35:52 UTC-03:00
V
_— Valor  Unidad mbiar
Anemémetro Velocidad delviento  C1  3.0430  mis 0.045889 0243739
Informacien .
el Anemmtto. Velocdzd el 2 320z mls 0.045835 0270968
Actualizacion
Dsposiia Anemémetro Velocidad delviento €3 20305 mis 0045875 0.255503
Camara =
Conmutadores Anemémetro Velocidad delviento ~ C4 17210 mis 0045794 0256561 Carb
Lo i [ Combia |
Medicién Veletai  Direccion delviento D1 3466406  ° 03515625 180
s
S Velta2  Direccion delviento D2 3494531  ° 03515625 180
Evaluacién
Temp-Hum  Humedad A g70mE % 100 o 0 [
Datos. 1
Instantaneos Temp - Hum  Humedad A5 834376 % 100 0 100 [
Enstaieo ;
Réfagas 5
Temp - Hum  Temperatura M t7Ms4 C 100 30
Originales e L
Comunicacion Temp-Hum  Temperatura A 136398 °C 100 30 Cambiar
Catonda ; ==
Online y 2 .
e Barometio  Presion atmosférica A3 9701468 hPa 60 800
Correo-e
SCPIFTP/SFTP e
SCADA
LAN
WLAN
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8.5. Datos Instantaneos

© Ammonit Data Logger — Datc X [igdd
€)> C @ @ @ https;//d183075.tunnel ammonit.com/data/live/ + @ 7| | Q Buscar Y¥ineo =
.
© Ammonit Auca Sai o
Admin en Rio Gallegos - PE Santa Cruz D183075
Grabacion:  On Datos Instantaneos
Configuracion: ~ Guardada
Conexion: ETHERNET, Tinel
Restante: 18:37
Fecha/hora: 2018-09-22 21:38:26 UTC-03:00
X Fecha y hora & q 6 2 & 3 6 4 Veleta 1 Veleta 2 Temp - Hum 1 Temp - Hum 2 Temp - Hum 1 Temp - Hum 2 Barémetrc
i v dad Velocidad Direccién Direccidén Humedad Humedad Temperatura Temperatura Presion
WMeteo-40 6 6 6
" del viento del viento del viento del viento del viento del viento % s °c °c atmosféric
Sistema
e n/s /s n/s /s . . nea
Administracion
Actualizacion 2018-09-22 21:37:23 2.1960 2.1823 1.2630 356.1328 352.2656 £7.1303 83.4681 1.72004 1.36692 970.31
Dispositivo 2018-09-22 21:37:26 2.1960 1.2172 20.3906 340.6641 83.4376 1.72704 1.36692 970.16.
Cémara 2018-09-22 21:37:29 2.4710 1.1714  358.5938  354.7266 83.4376 1.72389 1.36387  970.14
Conmutadores 2018-09-22 21:37:32 2.7919 1.1256 0.3516  352.6172 83.4376 1.72704 1.37303  970.31
Registro 2018-09-22 21:37:37 2.9294 1.6294 2.4609 346.2891 83.4376 1.71789 1.36998 970.14
2018-09-22 2.5627 1.9041 357.8906 350.1562 B83.4376 1.72704 1.36082 970.14
Medi n 2018-09-22 2.1502 2.1331 9.4922 336.4453 B83.4376 1.73009 1.36998 970.14
Sensores 2018-09-22 2.1960 2.6368 6.6797 350.1562 83.407. 1.73009 1.37303 970.31.
Canatos 2018-09-22 21:37:50 1.7835 2.957¢  333.5547  345.5859 83.407 1.7270¢ 1.37303  970.12
Evaluacién 2018-09-22 21:37:53 1.6012 2.6368  350.5078  345.234¢ 87.1303 83.4071 1.72399 1.37303  970.14
2018-09-22 21:37:56 1.6460 2.7742 16,8750  345.2375 87.1303 83.407 1.73009 1.36692  970.34
Datos 2018-09-22 21:37:5¢ 1.8752 2.7284 10.se84  355.0781 £7.1303 83.407 1.7200¢ 1.37608  970.32
Instanténeos 2018-09-22 21:38:02 1.8752 2.6826 1s.4141  354.3750 87.1303 83.4376 1.72704 1.36908  970.32
Estadisticos 2018-09-22 21:38:04 1.7835 2.6826 9.4922  354.0234 87.1303 83.4071 1.71789 1.36692  970.14
Réfagas 2018-09-22 21:38:08 1.7835 2.6368 0.3516 12.3047 87.1303 83.4071 1.72399 1.36692 970.14
. 2018-09-22 2! 1.9669 2.4995 5.6250 17.9297 87.1609 B83.4376 1.72399 1.36998 970.32
Originales
2018-09-22 1.6919 2.2705 1.0547 10.5469 87.1303 83.4376 1.71789 1.36387 970.31.
Comunicacién 2018-09-22 1.7835 1.7210 358.2422 14.7656 87.1303 83.4376 1.72704 1.37303 970.14
Calendario 2018-09-22 1.7377 1.7210 13.7109 16.1719 87.1303 83.4376 1.72704 1.36692 970.32
Online 2018-09-22 2.0585 1.8126 4.2188 13.0078 87.1303 83.4681 1.72704 1.37608 970.16
AmmonitOR £ 2
oo 3 3 3 275
SCPIFTP/SFTP W Anembmetro 1; Velocidad del viento (mis)
SCADA 278 25| B Anemimetro 2 Velockdad devent ()
LAN

B Anemometro 3; Velocidad del viento (mis)

WLAN 5 25
Médem 25| M Anemémetro 4; Velocidad del viento (ms)
- " v

8.6. Calendario

©) Ammonit Data Logger— Cale: X [igd = X

€)> C B ® & https:/d183075.tunnel.ammonit.com/communication/schedule/ 5] - O v | Q Buscar yine o =

~

©Ammonit Sali

Ayu
Admin en Rio Gallegos - PE Santa Cruz D183075 |um

Grabacién:  On Calendario

Configuracién: Guardada

Conexion: ETHERNET, Tinel
Restante: =
Fechalhora: 2018-09-23 14:48:50 UTC-03:00

X c Do Hora inicio Cantidad  Int Siguiente

2013-09-24 08:00  (EE——.
0:00 | 2018-09-24 08:30
0:00 | 2018-09-24 08:10
0w | —
0:00 | 2018-09-24 07:00

Meteo-40

Sistema
Informacién AmmonitoR
Administracion
Actualizacion Correo-e
Dispositivo
s SCP/FTP/SFTP O
Conmutadores
Registro

Medicion Guardar
Sensores

Canales
Evaluacion

Online

Unicamente generar CSV B

Datos
Instantneos
Estadisticos
Réfagas
Originales

Comunicaciéon
Calendario
Online
AmmonitOR
Correo-e
SCP/FTP/SFTP
SCADA
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8.7. Correo Electrénico

© Ammonit Data Logger bl +
<) > C @ ® @ https:/d183075.tunnel.ammonit.com/communication/email/ e @ | Q Buscar YinNo @D
©Ammonit Ayuda  Salir
Admin en Rio Gallegos - PE Santa Cruz D183075 |umd
Grabacién:  On Correo-e
Configuracion: Guardada
Conexion: ETHERNET, Tinel
Restante: 19:57
Fecha/hora: 2018-09-23 14:54:58 UTC-03:00
Meteo40 ~ Senidor SMTP
Informacion
Administracion Puerto SMTP (e]. 25, 465, 587)
Actualizacin 25
Dispositivo
Camara Usuario SMTP
Conmutadores datalog@tecnovex.com
Registro
e Contrasefia SMTP
Sensores [ Mostrar contrasefia
Canales
Evaluacién Bemiey
datalog@tecnovex.com
Datos
Instanténeos

Destinatario

Estadisticos
Réfagas [syema@sygmaingenieria.cd|

Originales s

Ce |fabio. com|
Calendario
Online Senidor POP (para autorizacidn ‘POP antes de SMTP)
AmmonitOR |
Correo-e
SCP/FTP/SFTP Fecha inicio (AAAA-MM-DD)
SCADA
LAN
LA Nimero méximo de adjuntos
Médem

10]

8.8. Actualizacién de Software

Ammonit Data Logger— Acte X gl
99

€)> C @ el.ammonit.com/system/upgrade/ o @ | Q Busca yine o =
o
©Ammonit Ayuda  Salir
Admin en Rio Gallegos - PE Santa Cruz D183075 Lum)
Grabacién:  On Actualizar el sofware del data logger
Configuracién: ~Guardada
Conexion: ETHERNET, Tiinel
Restante: 19:51
Fecha/hora: 2018-09-22 21:33:24 UTC-03:00
Meteo-40 . Actualizar listado de software
Sistema
e Actualizar listado de software

Administracién
Actualizacion
Dispositivo

Camara Descarga requerida

Conmutadores 0 Packages, 0.000 MiB

Registro

Instalado: 1 5 Rev. 8. Maés reciente: 1.7.15 Rev. 8.

Medicion
Sensores
Canales Descargar software
Evaluacién 0%
Datos
Instantneos
Estadisticos 0%
Réfagas
Originales

Instalar software

Comunicacion
Calendario
Online
AmmonitOR
Correo-e
SCP/FTP/SFTP
SCADA
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9. FOTOGRAFIAS DE SENSORES INSTALADOS

Anemodmetros
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Veletas

Termohigrometros
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Barémetro
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VISTA EN ELEVACION DE EQUIPOS

Imagenes tomadas a nivel de piso, desde una orientacién de 270° respecto al norte
geogréfico.

Vista de tope 105m
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Vista 50m

Vista 30m
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Vista 18m
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Vista 10m

Interior Gabinete Data Logger
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Vista general del mastil meteoroldgico




