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Gobierno de la provincia
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ANEXO 1

INGENIERIA DE LA ESTACION METEOROLOGICA
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+89.00 — PARARRAYO

Balizamiento Diurno

Se materializara pintando la
estructura en franjas
alternadas con colores
naranja internacional y
blanco, siendo la primera y
la ultima color naranja
internacional. La longitud de
esas franjas sera de 6 m.
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DETALLE - UBICACION DE INSTRUMENTOS
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Panel FV Data Logger

Gabinete regulador

/ °

Gabinete de Baterias

o WAl

UBICACION DE ELEMENTOS
ELEMENTO ALTURA
A Anemometro 1 85m
B Anemometro 2 - Veleta 1 83,5m
C Balizas 1 82m
D Termo 1 + Barometro 80m
E Anemometro 3 50m
F Veleta 2 50m
G Balizas 2 42m
H Anemdmetro 4 30m
I Panel Solar 1 18m
J Panel Solar 2 15m
K Termo 2 10m
L Gabinete Datalogger 8,50m
M Gabinete Baterias 8,00m
N Plataforma anti-robos 7,00m
Project: Project No.: CFI
CFl - Santa Cruz Layout No.: 004
Date: 10/07/2018
Plan content: Drawn by: APR
Estacién meteoroldgica Scdle:
Posicion de elementos Indicadas
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DETALLE DE PLATAFORMA
ESC:1:10
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PUERTA DE ACCESO

CANO ESTRUCTURAL
40x40x1.6 mm

MALLA TIPO SHULMAN
43x17-Esp.32

Medidas en mm.

% =
=]
W 77
o

1062

PLATAFORMA PARA MASTIL 450

MAX. CAPACIDAD 250 kg O 2 PERSONAS

COMPUTO DE MATERIALES
MATERIAL POSICION LARGO CANTIDAD PARCIAL TOTAL
A 1226 6 7356
Cafio Estructural B 2044 1 2044 13050
40x40x1,6mm (mm) C 706 2 1412
D 819 2 1638
E 600 1 600
Perfil Angulo F 2241 2 4482 5482
2"x3/16" (mm)
H 500 2 1000
PLANCHUELA G 501 4 2004 2604
1"X3/16" (mm)
| 600 1 600
Perfil Angulo J 600 4 2400 2400
1,5"x3/16" (mm)
1 700x740 2 1,04
2 640x740 1 0,48
3 1200X430 2 0,93
Malla Shullman (m2) ’ 4,24
4 770x875 2 1,34
5 550x550 1 0,30
6 640x240 1 0,15
Bulones @#1/2"x1" _ 6 6 6
Bi: t:
isagras pa.ra puerta _ 2 2 2
rebatible
Candado _ 1 1 1
GRILLETES PARA 6 6 6
MONTANTE DE @1" -
Project: Project No.: CEl
CFI - Santa Cruz Layout Nox 005
Date: 10/07/2018
Plan content: Drawn by: APR
Estacién meteoroldgica Sedle:
Indicadas

Plataforma anti-robos
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DETALLE PANELES SOLARES

ESC:1:10

MODULO FOTOVOLTAICO KS100T-24V-SOLARTEC

1028x668x36mm
PARA ALIMENTACION DE BALIZAS
Cant: 1.

1028

SOPORTE DE PANEL SOLAR

ESC:1:10

POSICION @
PERFIL ANGULO 13" x&"

MONTANTE

POSICION D
Planchuela 120x100x3/16"

PANEL SOLAR

120
|

40

POSICIONQ®
Planchuela que abraza al panel.

FIJACION AL MONTANTE CON
GRAMPAS U BOLT @3"
PARA MONTANTE DE @1 3"

Medidas en mm.

MODULO FOTOVOLTAICO KS50T-12V-SOLARTEC

1028x343x36mm

PARA ALIMENTACION DE DATA LOGGER

Cant: 1.

1028

343

SOPORTE PANEL CHICO

ESC:1:10

Cantidad de soportes: 1.
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Planchuela 120mmx100mmx3"
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SOPORTE PANEL GRANDE

ESC:1:10

Cantidad de soportes: 1.

POSICION @ o
Planchuela 120mmx100mmxs" %

+ +
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POSICION @
1 Perfil Angulo 13" x " - Largo 675mm
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+ +
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COMPUTO POR CADA SOPORTE:

2 PERFILES PGC80

4 GRAMPAS TIPO "U"

BOLT C/TUERCA Y ARANDELA
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ESQUEMA DE UBICACION
ESC:S/E

2 Balizas con soporte
(ver detalle)

+82.00 m

3 Balizas con soporte
(ver detalle)

L PANEL FV - DATALOGGER
+18.00m il (12v)
o PANEL FV -BALIZAS
+15.00 m ] (12v)
\

+8.00m

Zl
1%

GABINETE CON BATERIAS Y
REGULADOR DE CARGA
) DEL SISTEMA DE BALIZAMIENTO

SOPORTE DE BALIZAS - NIVEL +82m
ESC:1:10

BALIZA DE
BAJA INTENSIDAD

BALIZA DE 120°
BAJA INTENSIDAD

FIJACION AL MONTANTE CON
2 GRAMPAS U BOLT

SOPORTE DE BALIZAS - NIVEL +42m
ESC:1:10

BALIZA DE
°
BALIZA DE 120 BAJA INTENSIDAD

BAJA INTENSIDAD

FIJACION AL MONTANTE CON
2 GRAMPAS U BOLT

- ———

L/
BALIZA DE
BAJA INTENSIDAD

DETALLE DEL SOPORTE PARA BALIZAS
ESC:1:5

GRAMPA U BOLT @3/8"
PIMONTANTE DE @1 1/2°
Y MONTANTE DE @1 1/4"

95

BALIZA DE

BAJA INTENSIDAD
Modelo MAXX-360
Cogall

15 UNION ROSCADA
ROSCA @1
‘ ; T GAS ESTANDAR
O 00 -
TB@32

PERFORACIONES
PARA GRAMPAS , ,
U BOLT

15 70

120

20
N

80
120
120

Gﬁﬂmm 211mr $ - I
L PERFIL ANGULO

| 100 \| L38x3.2

20

PLANCHUELA

UNION SOLDADA Bt it
100x120x5"

200

[N,

70

: TB@32

PERFIL ANGULO
LI

PLANCHUELA
100x120x35"

Cantidad de soportes: 5u.

Balizamiento Diurno

Se materializara pintando la Project: Project No.: CFI
estructura en franjas CFI - Santa Cruz Layout No.: 007
alternadas con colores Date: 10/07/2018
naranja internacional y Plan content: Draw.n by: APR
blanco, siendo la primera ‘s L :

ne primera’y Estacion meteorologica Seal:
la ultima color naranja . Indicadas
: ) : Balizas
internacional. La longitud de

esas franjas sera de 6 m. @

¥ Tecnovex
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ESQUEMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE BALIZAMIENTO NOCTURNO

ESC:S/E

Balizamiento Nocturno:

-5 Balizas LED de 32 Candelas- 24V.
-Cable TPR 2 x 1,5 mmz2.
-Panel Fotovoltaico KS100T - 24V.

-Regulador de carga EverExceed ES20 12V/24V.

-Baterias de ciclo profundo 12V 55Ah.

NIVEL TOPE
98Mtrs

-Armario de poliéster tipo GENROD S9000 450 X 450 X 300 mm.

NIVEL INFERIOR
50Mtrs

CONTROLADOR DE CARGA
Y ENCENDIDO DE LUMINARIAS

X X

2x32Cd 24V

XX &’

PANEL FOTOVOLTAICO
24V 100WATTS

12v/24v
+ -+ -+ -
Q9 © © © Q9
+ -
[1 {1

BATERIA 12 V 55 AH
CICLO PROFUNDO

Armario

3 x 32 Cd 24V

SOPORTE DE GABINETE REGULADOR DE BALIZAS

ESC:1:10
y
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/ 7 \ N 2 j, GABINETE
® / \ PARA BALIZAS
~
W /) N GE 5040-26
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KN PARA MONTANTE DE @2
N
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I I
{ ! 600 ! | +
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{ 400 |
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1 ] 1 T 1 1
RT:I:" I "'014 014"' I "' Eﬂ EH EI
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| 600 |
W | ‘ | 214 o214 ‘ | W
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£14| 214 ‘
{ 120 [ 360 I{ 120 {
COMPUTO POR CADA SOPORTE:
2 PERFILES PGC80
4 GRAMPAS TIPO "U" BOLT C/TUERCA Y ARANDELA
Project: Project No.: CFI
CFl - Santa Cruz Layout No.: 008
Date: 10/07/2018
Plan content: Drawn by: APR
Estacién meteoroldgica Sedle:
Esquema Unifilar Indicadas
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ESQUEMA DE UBICACION

SOPORTE SUPERIOR Galvanizado (Pos.01)

ESC:S/E

GRILLETE (Pos.03)

GUARDACABO (Pos.09)
PRENSACABLES (Pos.05)

ABRAZADERA TIPO "U" Galvanizada

jull|

(P0s.07)

SOPORTE INTERMEDIO Galvanizado

(Pos.06)

PLATAFORMA

CABLE DE ACERO @8mm

(Pos.08)

DISPOSITIVO MOVIL (anticaidas)

(P0s.04)

PRENSACABLE GALVANIZADO DE 5/16" (Pos.05)

GUARDACABO  (Pos.09)

TENSOR DOBLE OJO (Pos.02)

\G~E

SOPORTE INFERIOR Galvanizado

(Pos.01)

DESPIECE: ELEMENTOS DEL SISTEMA

ESC:1:5

490

Cant.:2u
, 51 , 104
T
o
o \
™), |
o o
()] N
%) <
wr M | R
—
3|~ X
o
POS 02

POS 01 - PERFIL ANGULO 2"x3/16"

3020,

390

2030

o

POS 03 POS 09
GRILLETE GUARDACABO
Cant.:1u Cant.:2u
POS 06 - SOPORTE INTERMEDIO
Cant.:10u 94
T LI T 7% 0y
o
] 2 [T 7
g » 20 6
190

POS 04 - DISP. MOVIL POS 07 - GRAMPA TIPO"U" 1/4"
TIPO T4 Cant.:4u

(NO FORMA PARTE DE LA INSTALACION)

,

TENSOR DOBLE 0JO
Cant.:1u

NOTA: SE DEBERA USAR EL SISTEMA DE

2%

POS 05 POS 08
PRENSACABLE @5/16" CABLE DE ACERO
Cant.:8u Cant.:90m

wt

SEGURIDAD MIENTRAS SE TRABAJA EN LA

PLATAFORMA.

Project: Project No.: CFlI
CFIl - Santa Cruz Layout No.: 009

Date: 10/07/2018
Plan content: Drawn by: APR
Estacion meteorologica Scdle: _
Sistema de seguridad Indicadas
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UBICACION DE PARARRAYOS

ESC:1:10

Pértiga — Barra de acero + Cu @ 16 mm

Conector

1000

Tuercas soldadas de ¢5/16”

Cable de Cu 50mm?2 desnudo.

Tubo Galvanizado de 932 x 1.6mm

Tuercas soldadas de ¢5/16”

2000

Tubo #42mm Galvanizado

750

1500

100
[o—o|
O

g1

400

o nl i

#100x400x3/16”
Cantidad: 1
o=

\ Tubo estructural 40x40x1.6 6

Cable de Cu 50mm?2 desnudo

hasta placa de PAT.

DETALLE DE PAT

Cable de Cu 50mm2

aniful

desnudo.

Placa de Cu

150x100
Cable de Cu 50mm?2

desnudo.
Jabalina en cdmara de Insp.

31/2" x 1,50m de long

ESC:1:10
0077

Camara de Insp.

3200 (PVC)

Dispersor tipo
Pata de Ganso.

/ / s /
/////{/{//////////f///
//// s

ESQUEMA DE PAT EN PLANTA

ESC:1:10

Dispersor tipo Pata de Ganso
con 3 Jabalinas de Cu
91/2” x 1500mm.

Soporte la

750

PAT RIENDAS

ESC:1:10

Morsetos Prensacables

Cable de Cu 50mm2
desnudo.

Riendas
Cable de acero.

Soldadura
Cuproaluminotermica

Pértiga de Acero/cobre

316

teral del

pararrayos

Jabaling #1/2"x1500

Camara de Inspeccion

Cable de Cu desnudo

Medidas en mm.

b
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ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA
Descripcion Unid Cant
Cable cobre desnudo 50mm2 m 130
soldaduras cupro u 10
jabalinas @1/2"x1500 u 10
morsetos bronce u 27
camara de inspeccion PVC . 1
@200
Premr_\tos de pvc con cuerpo . 20
metalico
pentapunta Franklin u 0
pértiga de acero/cobre @16mm
u 1
Long. 2m
placa de cu 150x100 u 1
Project: Project No.: CFI
CFI - Santa Cruz Layout Nox 010
Date: 10/07/2018
Plan content: Drawn by: APR
Estacion meteorologica Scdle: _
Sistema de Puesta a Tierra Indicadas
Fonbe o e ¥ Tecnovex
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ESQUEMA DE UBICACION DE SOPORTES
ESC:1:20

125

425

285

/

EJE DE ROTACION

:

\

250\'

45

EJE DE ROTACION

2 Prisioneros @g" x 1"

para fijacion del

ESC:1:2
CANTIDAD: 10u

TUERCA SOLDADA
@5/16"

CANO ESTRUCTURAL
CUADRADO
50x50x3.03

f 8
N
2500
Perfil tubular @1" (ext 32mm)
de Aluminio
& g Perfil tubular @1" (ext 32mm) S
S 3050 de Aluminio S
© Montante del mastil °
2500 © o
Perfil tubular @35mm E 2
interior
Unioén soldada.
g — ’;g g Tubo estructural cuadrado 40 x 40 x 2 mm Perfil tubular QSSrT_\m
Tl TTlel Galvanizado interior
° FI] R Union soldada.
3 1 1N o
[ o] [+ +] n
P minio -=ici ic3i
Fijacién al montante 2 Prisioneros @g" x 1"
(Ver detalle) para fijacién del parante de
aluminio.
NOTA:
Los elementos de medicion (anemdmetro y veleta)
deberan ubicarse en el mismo eje de rotacion.
COMPUTO DE ELEMENTOS DE MEDICION
z Descripcion Unid Cant
first class advanced U A
(S11100)-Ammonit
Veleta modelo: Thies 4312022 2
. Estructura soporte lateral 5
37%4 21 58 21 GRAMPA U BOLT @3/8" Estructura soporte superior 1
- PARA MON‘TANTE DE @1 3" Fijacion para soportes al U 10
% Q ‘ montante
% Z11mm J11mm
25 50 25 6
T N~
o
¥ O 8 8
‘ Project: Project No.: CFI
777777 CFI - Santa Cruz Layout Nox 011
é Date: 10/07/2018
Z11mm| | G} G} Plan content: Drawn by: APR
7 S11mm Z11mm o Estacién meteoroldgica Scale:
N . ;
% Detalle soporte instrumentos Indicadas
PLANCHUELA
75x120x3/16" 100 @

Medidas en mm.
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ESQUEMA DE UBICACION DE SOPORTE A TOPE

ESC:1:10
EJE DE ROTACION

+85.00m

Anemometro Thies first
class advanced
(S11100)

290

Perfil tubular @ 33.4 mm/

Galvanizado

Soporte Anemometro a tope.

Fijacion en el extremo del mastil

1000

+84.00m

Soporte superior

Montante del mastil

T

ESC:1:5

DETALLE DEL SOPORTE

Diagonales @10mm

Planchuela

1"x155mmx3/16"

Tubo cilindrico

d42mm- Long.: 500mm

Tuercas soldadas

para prisionero de &J5/16"

Tubo 1" esp 3/16"

o
o
—
©
S
Lo S
(25)
45
| &
o
o
—
Lr’ e — = —— — e — T
&l L ==
|
489

NOTA: Ver computo en layout CPL010

Medidas en mm.

Diagonales @10mm

Tuercas soldadas
para prisionero de @5/16"

Tubo cilindrico
@42mm- Long.: 500mm

Planchuela
1"x155mmx3/16"

Tubo @1" esp 3/16"

Project: Project No.: CFI
CFIl - Santa Cruz Layout No.: 012
Date: 10/07/2018
Plan content: Drawn by: APR
Estacion meteorologica Scdle: _
Soporte anemometro superior Indicadas
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES w I echx
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DETALLE DE TRAMOS
ESC:S/E

Montantes: Tubo @1 1/2"-SCH40
TRAMOS INFERIORES

(Cant: 13 unidades)

Diagonales: Hierro Redondo de @12mm
Paso diagonal: 420mm

Longitud diagonal: 551mm

Unién diagonal: soldada

Union Montantes: Tubo de @1"soldada al montante con bul de @3/4"x150mm

Balizamiento diurno:
Color Naranja internacional: 7 tramos
Color blanco: 6 tramos

3000
) 840 7 30
1 ! ‘ oo
e e i M. S e R i OO

\ \ 1 A \ <t

l i @ 7 | I

(@] 74

| / o 7 | | o
| | 4 ! \ N~
l l V4 | | ™
| A | | o
777777777777777777 ¢ - - ————————+} - N

Tubo de @1" SCHEDULE 160
soldado al montante.

con bulon de @3"x150mm..

Montantes: Tubo @1 1/4"-SCH40

TRAMOS SUPERIORES
(Cant: 15 unidades)

Diagonales: Hierro Redondo de @12mm
Paso diagonal: 420mm

Longitud diagonal: 559mm

Unién diagonal: soldada

& Tubo @1 1/2"

SCH40

Unién Montantes: Tubo de @1"soldada al montante con bul de @3/4"x150mm

Balizamiento diurno:
Color Naranja internacional: 8 tramos
Color blanco: 7 tramos

Sl
gw\umén con BUJE.

Tubo de @1" SCHEDULE 160
soldado al montante.

con bulon de @3"x150mm..

3000 |
30
i
. e N _ (,7
S
o < | o
3 S | &
| «
N [ % [ \% [ +I>7q-€7
L’\Unién con BUJE. H° R° @12mm k Tubo @1 1/4" ﬁUnién con BUJE.

Tubo de @1" SCHEDULE 160
soldado al montante.

con bulon de @3"x150mm..

SCH40

Tubo de @1" SCHEDULE 160
soldado al montante.

con bulon de @3"x150mm..

DETALLE EN PLANTA
ESC:1:10
Unién con Buje

Tubo de @1" soldado
al montante

Montante
Tubo @1 1/4" SCH40

Diagonal

TRAMOS SUPERIORES

Unién con Buje
Tubo de @1" soldado
al montante

Montante
Tubo @1 1/2" SCH40

Diagonal

TRAMOS INFERIORES

Medidas en mm.
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Plan content: Drawn by: APR
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DETALLE DE UNION CON BUJE

ESC:1:5
T I
466 o CANO @1 1/4"
SCHEDULE 40
42 42
. BULON @ 3/4" x 150 mm
e GRADO 8
3
3 o TUBO 1"
”’A SCHEDULE 160
466 .
o CANO @1 1/2"
48 48 SCHEDULE 40
%7 4 g1
Project: Project No.: CFI
CFIl - Santa Cruz Layout No.: 014
Date: 10/07/2018
Plan content: Drawn by: APR
Estacién meteoroldgica Scale:
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VINCULACION BASE- FUNDACION - CORTE

ESC:1:10

DETALLE DE PIEZA METALICA
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ESQUEMA DE UBICACION DENTRO DE LA BASE

ESC:1:10
Perno central
Var. Rosc. 25/8"
2 98
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| | 200 — esp 1/4
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~ J Perno central
@ ~+ ! \J ! ”
b | B | S G S o w Vor Rose 0587, . I
: 5 708 \
W < ) y (para anclaje en hormigon)
IS y ~ q A Py
B 200 \ R
P I
L) - v s i N -
- \ ¥ -
~ . 4 | “ %
. ~+ < : \\p
Q \J : A A
@ SRV
| Voo V7
Vals \
) a 7 v /
\ \//\J AJ ;
o \J A %\ﬁ/
N\ -
0.//2 , 0.//5
7

DETALLE DEL INSERTO
ESC:1.5

Perno central

150

350

200

Var. Rosc. ©5/8"

Planchuela

9200 — esp 1/4°

2 83

(para anclaje en hormigon)

2L 44x4.8x100

CANTIDAD: 1u

Medidas en mm.

Soldados al perno

(para anclaje)
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DETALLE DE ARMADURA

ESC:1:25

*

o Perno_central i
— Var. Rosc. 05/8
sl-dd-—- - F - - - [ =y OLTEE =

®

PLANTA

Y]

CORTE A-A

REFERENCIAS:
N.T.N.: Nivel de Terreno Natural
N.C.F.: Nivel Cota de Fundacion.

N.C.S.H.: Nivel Cara Superior de Hormigon.

SOLICITACIONES
Compresion: 19592Kg
Corte: 90 Kg
Momento: 124 Kgm

CALIDAD DE LOS MATERIALES:
HORMIGON: calidad H21
ACERO: DN A-420

VOLUMEN DE LA PIEZA: 0.60m3

PLANILLA DE DOBLADO

DIMENSIONES DE LA BASE CENTRO
ESC:1:25

| "
Long Long
Pos Esquema Cant. o ‘e o ‘
Unit. Total P a ‘
cm mm m m -t ¢ <y
o < T - 4
10 10 E -
i W5%15 1 10 1.95 21.45 = ‘ )
10 10 0 4 .
5 19 15 1 10 1.95 21.45 < PR -T
145 .
10170 143 o - . |
™~ I3 4
™~ P 4
3 " e 1 8 5.92 5.92 & . | .z
143 ‘ | o L
0.775 L 0.775 M
TOTALES PLANTA ,
Diametro Peso Unitario Long Total PesoTotal 1.55
mm kg/m m kg
8 0.40 5.92 2.37 |
10 0.62 42.90 26.60 |
O
TOTAL 28.97 =
N.T.N. e o | - .« ©
NS 7% E « M . NN NN N NSO N —0.15
VOLUMEN DE HORMIGON 0.60 m? \///\\\///\\\/ e SRR G e £
X i ‘ y 7
R ‘ RN 2 »
CORTE A-A \/X\//\\//\\ /\\//\\//\\ 2 SUELO COMPACTADO O
ALK SUELO CEMENTO
NOTA:
Se debera retirar el manto vegetal superior (0.50m como minimo)
Sustituyendo con suelo cemento compactado bien nivelado hasta la
cota de apoyo de la base.
Esta sub base tendra un sobreancho en todo el contorno de la base
igual a su espesor (minimo 0.25m)
Project: Project No.: CFlI
CFl - Santa Cruz Layout No.: 017
Date: 10/07/2018
Plan content: Drawn by: APR
Estacion meteorologica Scdle: _
Detalle Base Centro Indicadas
Medidas en mm. @
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DIMENSIONES DE ANCLAJES EXTERIORES i v DETALLE DE TILLA TIPICA Medidas en mm.

ESC:1:25 65.00m A CENTRO DE MASTIL . ESC:1:20
2.10
Agujero @ 22 P/Montaje
—. 70 180
Agujeros @ 22 CORDONES DE_SOLDADURA
Espr 10mm CH. 100x12.7x100
SUELO COMPACTADO 2] b 5~/ B0 114 PARA ANCLAJE A PISO: 17 ¢ 25.4mm L = 3470mm  CANTIDAD: s\n
g TE o
Z < & ns gl CORDONES DE SOLDADURA/U
/\/\ Esp: 10mm
7
P // // .
2 TUERCAS DE 1
\\\/\\\/\\\/ CH. 25049.5x250 SOLDADAS A LA CHAPA
/. // // // Cant: 3 wl 70| 140
\ \\ \\ 6 Aqujs. #22mm
DRSO /\ o0 MEDIDAS EN MILMETROS — CHAPAS A36 Y BARRA SAE 1030
7 // s TERMINACION GALVANIZADA EN CALIENTE EN LA ZONA INDICADA — ESP. MIN. 80 micr. s/ ASTM A123
X : LAS SOLDADURAS INDICADAS SE HARAN EN TODO EL PERIMETRO DE LAS PIEZAS A UNIR
//\
.\
NOTA: .
TUBO DE PVC SELLADO LA TILLA METALICA DE ANCLAJE REFERENCIAS'
PARA PROTECCION = DEBE POSICIONARSE CON LA INCLINACION N.T.N.: Nivel de Terreno Natural
o INDICADA . .,
DE TILLA METALICA PASANDO POR EL PUNTO "P" NCF N|Ve| Cota de FundaCIon
N.C.S.H.: Nivel Cara Superior de Hormigén.
% )
/2 ACCIONES DE DISENO (Mayoradas)
019 Tiro Vertical: 5956 Kg
Tiro Horizontal: 6004 Kg
CALIDAD DE LOS MATERIALES:
HORMIGON: calidad H21
ACERO: DN A-420
VOLUMEN DE LA PIEZA: 0.30m3
0.40
— PLANILLA DE DOBLADO
2 4 e r____W
’ ‘ - Pos Esquema Cant. 9 Long Long
§ | Unit, Total
* Ax cm mm m m
r i« 20 20
4 4 “ 1 4 16 2.80 11.20
| 240
P ’ 20
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T 4916 ol
e ) 10 20
- L PRase #17] [
3 TS . TOTALES
Y C c
7 Diametro Peso Unitario Long Total PesoTotal _
L9 mm kg,/m m kg Project: Project No.: CFI
I 8 0.40 25.60 10.24 CFI - Santa Cruz Layout No- 018
“Ja 5 o5 0 70 Date: 10/07/2018
& : ‘ < Plan content: Drawn by: APR
- v 0.30 TOTAL 27.94 Y £
q 4016 Estacién meteoroldgica Scale:
© A ¢ - - H
© . B VOLUMEN DE HORMIGON 0.30 m Anclajes exteriores Indicadas
LA . 1 - $8c/12
y drlo =y ¢ O I @
. : 1\ g g ¥ Tecnovex
] 4 ks ) e
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DIMENSIONES DE ANCLAJES INTERIORES

ESC:1:25

SUELO COMPACTADO

2.40

35.00m A CENTRO DE MASTIL

,,,,,,,

1.00

TUBO DE PVC SELLADO
PARA PROTECCION
DE TILLA METALICA

DETALLE DE TILLA TIPICA Medidas en mm.

ESC:1:20
Agujero @ 22 P/Montaje
—v 70 180
Agujeros @ 22 CORDONES DE SOLDADURA
Esp: 10mm CH. 100x12.7x100
f— & TILLA PARA ANCLAJE A PISO: 1 8 25.4mm L = 3470 CANTIDAD: 3\"
Bl Sv— |0 i
Y oS—— o 1]
S B CORDONES DE SOLDADURA/
- Esp: 10mm
° 2 TUERCAS DE 1"
CH. 250x9.5x250 SOLDADAS A LA CHAPA
202‘: 3 o sl 70| 140
ous. Besmm oo MEDIDAS EN MILMETROS — CHAPAS A36 Y BARRA SAE 1030
TERMINACION GALVANIZADA EN CALIENTE EN LA ZONA INDICADA — ESP. MIN. 80 micr. s/ ASTM A123
LAS SOLDADURAS INDICADAS SE HARAN EN TODO EL PERIMETRO DE LAS PIEZAS A UNR
REFERENCIAS:
S N.T.N.: Nivel de Terreno Natural
o NOTA: NF iz
N A METALICA DE ANCLAJE N.C.F.: vae_l Cota de Fund._amon. o
DEBE POSICIONARSE CON LA INCLINACION N.C.S.H.: Nivel Cara Superior de Hormigén.
INDICADA
PASANDO POR EL PUNTO "P"
ACCIONES DE DISENO (Mayoradas)
ES Tiro Vertical: 3395 Kg
)z Tiro Horizontal: 4664 Kg
0.14
k
CALIDAD DE LOS MATERIALES:
_ HORMIGON: calidad H21
ACERO: DN A-420
VOLUMEN DE LA PIEZA: 0.24m3
PLANILLA DE DOBLADO
Pos Esquema Cant. 9 Long Long
Unit. Total
cm mm m m
20 20
1 4 16 2.30 9.20
190
20
2 30 30 17 8 1.20 20.40
10l
10 20
TOTALES
Diametro Peso Unitario Long Total PesoTotal Project No. CFI
mm kg/m m k -
o/ ’ CFI - Santa Cruz oyout Yo om0
8 0.40 20.40 8.16
Date: 10/07/2018
16 158 9.20 14.54 CPP— —— PR
TOTAL 22.70 Estacion meteoroldgica Scale:
Anclajes interiores Indicadas
VOLUMEN DE HORMIGON 0.24 m?
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FIJACION DE RIENDAS A TILLA METALICA FIJACION DE RIENDA AL MASTIL

ESC:1:25 —— [ESC:1:10 —
CABLES DE ACERO GALVANIZADO—-PQS.04 CRILLETE = P0OS.01
Q>< GUARDACABO #%"~P0S.2

PRENSACABLES—P0S.03 S

PRENSACABLES #%"-P0S.03

GUARDACABO-P0S.02

TENSOR U-P0S.05 CABLE DE ACERO GALVANIZADO #6.3mm

P0S.04

GRILLETE — POS.01

PLACA METALICA Q5< GUARDACABO #5"-P0S.2
GALVANIZADA EN CALIENTE NN

PRENSACABLES #%"—P0S.03

BARRA METALICA MACIZA
GALVANIZADA EN CALIENTE
RECUBIERTA EN PVC

CABLE DE ACERO GALVANIZADO ¢7.5mm
POS.04

DETALLE DE MORSETERIA (Cantidades x rienda)

ESC:1:5
POS 01 POS 02 POS 04
GRILLETE GUARDACABO CABLE DE ACERO
Cant.:1u @5" Cant.:2u
J7.5mm
@6.3mm
GBS 05 03
" PRENSACABLE TENSOPRODSOOBSLE 0JO
@' Cant.:10u/12u Cant.:1u

-

Diameio Largo de Rienda Accesorios S Project: Project No.: CFI
NIVEL Cable acero | Cantidad Californiado Long total NIVEL s/ tipo de |Guardacabo | Prensacable | Grillete . CFI - Santa Cruz Layout No.: 020
galv riendas Longrienda| enlos2 | LongParcial 9 Cable gis
i extremos 1 [9.00m | @6,3x1x7 6 30 3 3 Date: 10/07/2018
> Ts.00m] o6 air 3 353 1 5% 1008 2_[18.00m] 063x7_| 6 2 - : Pon ontert Oron by APR
.uum ,9X1X ;i T ] . ; .
3 |27,00m| @6.31x7 3 44,20 1 482 1246 3 Zroom._ 285X s 3 3 3 Estacion meteorolégica Scale: _
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9 [84,00m| @7,5x1x7 3 106,21 4 110,21 330,63 9 [84,00m| @7,5¢1x7 6 36 3 3 Medidas en mm C::wrwfnwmmfs ¥ Tecn
TOTAL 1930,26 54 288 27 27 . (U) P




Santa Cruz cri ¥ Tecnavex

Gobierno de la provincia
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Reqistro fotoqgrafico




@ Gobierno de Santa Cruz @

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1- ESTRUCTURA SOPORTE DE INSTRUMENTOS DE MEDICION (Altura 84m)
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CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA: MASTIL TUBULAR DE 84m.

Mastil tubular formado por 28 tramos de 3m.

Cada tramo esta pintado de acuerdo al balizamiento diurno, en blanco o naranja
internacional, segun corresponda.

La union entre tramos esta realizada con bridas con 3 bulones de @1/2” cada una.
Para vincular la estructura del mastil con la base de H°A° se realiz6 con una “T”
conformada por perfiles normales UPN140, y vinculados en su parte central por una
varilla roscada de @5/8”.

UNION ENTRE TRAMOS:
Bujes Tubo @1"con
Bulones de @3/4"x150mm

MONTANTES.:
Tubos con didmetro y

espesores segun indica la
MC.

PIEZA “T":
Vinculacién con base centro.
Mediante bujes de unién.

BASE CENTRO:
Premoldeado de H°A° cuyas
dimensiones surgen de la MC
y estudio de suelos.
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RIENDAS Y ANCLAJES

El mastil posee 9 niveles de riendas. Cada nivel estd compuesto por 3 riendas sujetas
al montante del mastil mediante guardacabo y 5 o0 6 prensa cables, segun el diametro
de la rienda.

+89.00 —  PARARRAYO

TERMO 1

VELETA 2 + ANEMOMETRO 3

A== 0 VD N N .
45.00 45.00 (%I‘?
"o
R e e N RIENDAS AL MONTANTE
L Cable de acero vinculado con
wow | seoo Grillete, guardacabo y 6 prensa
wo | cables.
o0 B N_ . N__ +30.00 >\ ANEMOMETRQ 4
1 R
27.00 27.00 ‘?:%z
21.00 '6:&% d‘%%
e,
18.00 18.00 /ﬂﬁ .‘r’fg/ +18.00 — PANEL SOLAR 1
wo gowe N e G Nt L R
15.00 A N [””-  N__ _\_ 11500 - PANEL SOLAR 2
NEY
2
B S .jm, o gy O\ NO.0% - TERMO 2 + BAROMETRO.
o i e o _____% Bon N\ 4+85Q N\ GABINETE DATA LOGGER + REGULADOR +8.00-BATERIAS
6.00 T T o4 5§m; jL 7777777 +7.08—\ PLATAFORMA ANTIROBO
at ng: 35, 14
300 °f
mom 35.00 _L 30.00 _|
[ 65.00 :|
ANCLAJE ANCLAJE
INTERIOR EXTERIOR
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RIENDASY ANCLAJES

ANCLAJE INTERIOR

Tilla Metalica.

ANCLAJE EXTERIOR

Riendas de Acero
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PLATAFORMA METALICA

La plataforma se ubicé a 7.50m de altura, y sobre ella, se ubicaron los gabinetes de
baterias y Datalogger.

S
A
T
A

AW

S
o

Fijacion de la plataforma
a los montantes del mastil
con grampas “u”bolt y
buloneria.

Puerta trampa para el
acceso de los técnicos.
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Panel solar 1

Panel solar 2

Gabinete Datalogger

Gabinete de baterias.

Plataforma

Vv T ecnovex
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PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra del mastil esta compuesta por un pararrayos en el extremo superior
del mastil. La pértiga de acero/Cu se vincula a un cable de Cu de 50 mm2 desnudo que
baja sujeto al montante con precintos metalicos envainados en pvc. En el extremo
inferior el cable de Cu se vincula a una placa de PAT. La placa se vincula a una
jabalina en camara de inspeccion.

Precinto al
montante.

Cable de Cu

Placa de PAT
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Jabalina en camara
de inspeccién
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