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MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACION DE LA OBRA:
Colegio Antartida Argentina - Calle Chawr y Koyuska — Rio Grande — Tierra del Fuego

DEFINICION:

El proyecto se define como tal, respondiendo a esquemas técnicos constructivos y
funcionales, segun los requerimientos surgidos de la DOySP de Tierra del fuego, que se
han establecido para tal edificio.

El presente proyecto cumple con un todo con el Cédigo de Edificacion de la Municipalidad
de la Ciudad de Rio Grande.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en la ampliacion del establecimiento, para lo cual se proyecto la
construccién de un aula y un depdsito escolar, en el ala sur del edificio actual.

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

El presente legajo comprende:

Aspectos Generales:

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecucion de todos y
cada uno de los rubros e items que integran el presente legajo técnico de acuerdo a lo
especificado en la correspondiente documentacion adjunta.

Célculo estructural, verificacion sismo resistente y ejecucion de estructura de hormigén
armado indicados en el presente legajo.

Direccion técnica de la obra.

Aprobacién por parte de los organismos oficiales y prestadores de servicios de toda la
documentacion técnica.

Provision de manuales de funcionamiento y garantias de instalaciones y equipamientos
especiales.

Puesta en marcha y habilitacion del edificio, de sus instalaciones y equipos funcionando
de acuerdo a su fin. Entrega completa de la documentacion final de obra y fotografias
requeridas. La documentacion grafica se presenta completa a efectos de una clara
interpretacion del proyecto debiéndose cotizar sélo lo requerido en los pliegos y planillas,
objetos de la presente licitacion.

En caso de tener alguna consulta, duda o discrepancia con la presente documentacion
se debera realizar la consulta por escrito de acuerdo a los plazos estipulados en el
presente legajo.

Aspectos Especificos:

Tareas preliminares indicadas en el presente legajo.

Estructura Resistente de H°A° y Metalica, con Cubiertas de chapa prepintada s/PETP
Muros de cerramiento exterior de blogues y revoques y tabiqueria y cielorrasos de Placa
de Roca yeso con estructura del sistema, en interiores, pisos y zécalos ceramicos.
Carpinterias con ventanas de PVC, puertas interiores de madera y puertas de salida de
emergencia s/PETP

Pintura interior y exterior
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Instalaciones Eléctricas, BT e Instalacion Seguridad.

Y todos los trabajos necesarios para la concrecién de la obra en su totalidad segun
proyecto descripto en planos y el presente pliego.

SUPERFICIES:

Cubierta a construir: 97,00 m2 aproximadamente.

PLAZO DE EJECUCION:
Para la total terminacion de los trabajos se establece un plazo de ciento veinte dias
(120 dias) dias corridos.

SISTEMA DE CONTRATACION:
Para la ejecucion de los trabajos se establece la contratacion por el sistema de
AJUSTE ALZADO.




