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PLANTA GENERAL

Escala: 1:500
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"PLAN MAESTRO DE READECUACIÓN PORTUARIA DEL

PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY"
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SĉMBOLOS ABREVIATURAS

NSM: Nivel Superior de Muelle.

DESCRIPCIčNNÜ

NOTAS

MATERIALES

NSL: Nivel Superior de Losa.

UBICACIčN GENERAL

Todas las cotas est§n referidas al Cero del Puerto.

Proyecci·n: POSGAR 2007 Argentina Faja 6.

Todas las medidas est§n indicadas en metros, salvo indicaci·n contraria.3.

1.

2.

El n¼mero de Juntas constructivas en los ¼ltimos 3 m·dulos pueden disminuir de acuerdo a la longitud definitiva del tramo.4.

Construcci·n de pie en funci·n de la informaci·n geot®cnica relevada en los sondeos de la ingenier²a de detalle y al calado 5.

NPP: Nivel de Punta de Pilotes.

NIV: Nivel Inferior de Viga.

NIC: Nivel Inferior de Cabezal.

NED: Nivel Eje de Defensa.

NIF: Nivel Inferior de Espol·n.

NMAR: Nivel M§ximo de R²o.

NMIR: Nivel M²nimo de R²o.

NL: Nivel de Lecho.

ND: Nivel de Dragado.

NPT: Nivel de Punta de Tablestaca.

1: Hormig·n H-35, seg¼n CIRSOC 201- 2005.

2: Tipo de Cemento: ARS.

3: Relaci·n Agua Cemento: a/c = 0.40

4: Acero ADN 420S, para armaduras, seg¼n CIRSOC 201-2005.

5: Acero AM500, para mallas, seg¼n CIRSOC 201-2005.

6: Acero S355, para tablestacas.

7: Acero ADN 420, para tensor, seg¼n CIRSOC 201-2005.

8: Acero AL 220, para Pasadores, seg¼n CIRSOC 201-2005.

proyectado


