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Estaci·n de

Bombeo - Muelle

14-16

Desmontaje de

Ca¶er²a

Tap·n para

Desvinculaci·n de

Ca¶er²a

A tanque elevado

De sala

 de bombeo

De tanque elevado

contra

A hidrantes oficina

EAPCU

A hidrantes de

muelle

Ca¶er²a de

CHG

Ca¶er²a de

CHG

1

22

3

7

4

5

6

8

9

Desde muelle

14-15-16 CHG 100mm

A hidrantes de Agua

Potable en muelle

CPVC K10 ◖125mm

CHF ◖150

CHF ◖150

1

2

3
3

1

2

1

2

"PLAN MAESTRO DE READECUACIÓN PORTUARIA DEL

PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY"

Monitores con lanza de espuma

Monitores con lanza de agua

Tanque PRFD 1200 lts

Hidrantes de doble boca ◖ 2" 

1

2

  - Rosca incendio

Gabinetes portamangueras

REFERENCIAS

Ca¶er²as a Desmontar

CĆMARA 0

CĆMARA 1

CĆMARA 2

CĆMARA 3

REFERENCIAS

RAMAL TE DE ACERO DN150X150X150MM

CURVA A 90Á DE ACERO DN 150MM

VALVULA ESCLUSA DN 150MM

REFERENCIAS

Bomba Centr²fuga

Motor Marca Corradi

MPG-200L/2 - NÁ - 380/660V -

105/60.7A - 75CV - cos ű 0.90 - 2935

r.p.m. - 50 Hz - AisLCL E- IP22 - 255

kg

Bomba succionadora

Motor Marca Corradi

MTA-160L1/6 - S1 - NÁ323723 -

380/660V - 19/11A - 12.5CV - cos ű

0.84 - 955 r.p.m. - 50 Hz - AisLCL E-

IP44 - 130 kg

Estaci·n elevadora

de agua para llenado

de tanque elevado

REFERENCIAS

UNION DOBLE 150X75

CURVA A 90Á DE ACERO DN 150MM

REFERENCIAS

RAMAL CRUZ HÁDÁ DN 150MM BRIDADA

ADAPTADOR DN 150 TOL. 165-185MM

REDUCCIčN HÁDÁ DN150X100 BRIDADA

VALVULA ESCLUSA STD DN100 BRIDADA

ADAPTADOR

VALVULA DE RETENCION

REDUCCION HÁDÁ DN150X125MM BRIDADA

VALVULA ESCLUSA STD DN100 BRIDADA

ADAPTADOR BRIDA DN125 P/PVC 125MM


