PROVINCIA DE
ENTRE RIOS

CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES

“PLAN MAESTRO DE READECUACION
PORTUARIA DEL PUERTO DE CONCEPCION
DEL URUGUAY”

TOMO |
ABRIL 2022

ING.CIVIL LORENA BROCHE



1.
2.

INDICE GENERAL

INTRODUCCION 1

EL PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY Y LA REGION 3
2.1. Breve resefia histérica 3
2.2. Ubicacion estratégica 5
2.3. Hinterland portuario y cargas movilizadas 6
2.4, Cargas historicas 7
2.5. Cargas futuras 8
2.6. Situacién actual 10
2.7. Matriz FODA 15

READECUACION PORTUARIA 17
3.1. Obras en la Terminal A 18
3.2. Terminal B 18
3.3. Terminal C 21
3.4. Obras en la Terminal D 23
3.5. Obras en la Terminal Granelera 23
3.6. Terminal E 23
3.7. Playas de acopio a cielo abierto 25
3.8. Ordenamiento vial interno del PCU. 26
3.9. Obras complementarias 27
3.10. Conclusiones 27

IMPACTO REGIONAL Y VISION 2030 28
4.1, Presupuesto y Etapas de obra. 30




INDICE DE FIGURAS

Fig. 1 — Implantacién del PCU en el Mapa de puertos argentinos 1
Fig. 2 — Vistas del PCU y la Ciudad de Concepcion del Uruguay - Marzo 2022 2
Fig. 3 — Estibadores trabajando en la carga de un buque a vapor 3
Fig. 4 — Construccién de vias de ferrocarril. Al fondo estibas protegidas por carpas 4
Fig. 5— Vista de la Avda. Paysandu. Al fondo cinta transportadora desde acopios JNG 4
Fig. 6 — Transporte multimodal 5
Fig. 7 - 1zg. Eje MERCOSUR - Chile. Der. Eje Hidrovia Parana-Paraguay 6
Fig. 8 - Exportaciones movilizadas por el PCU 7
Fig. 9 - Distribucién de cargas del PCU (Periodo 1994-2021) 8
Fig. 10 — Produccién regional. Cosecha 2021 9
Fig. 11 — Operatividad de los muelles del PCU actual 11
Fig. 12 — Fotos de las operaciones en el PCU por sector 12
Fig. 13 — Valoracién de las Instalaciones Portuarias 13
Fig. 14 —Arrocera Calimboy y Molinos Concepcién SA 13
Fig. 15 — Distritos segun COU 14
Fig. 16 — Superficies de expansion dentro del Distrito Portuario actual. 15
Fig. 17 — Matriz FODA 16
Fig. 18 — Situacion actual & Readecuacion portuaria. 17
Fig. 19 — Planta Muelle barcacero. 19
Fig. 20 — Corte del Muelle de barcazas 20
Fig. 21 - Dimensiones grua considerada en el disefio 21
Fig. 22 — Planta Muelle para buques de gran porte 21
Fig. 23 - Corte del Muelle de buques de gran porte 22
Fig. 24 - Vista general de la nueva terminal 24
Fig. 25 - Layout de terminal nueva 24
Fig. 26 — Playas de acopio proyectadas 25
Fig. 27 - Ordenamiento vial interno del PCU 26
Fig. 28 - Etapabilizacién de las obras y avances de obra. 30
Fig. 29 - Presupuesto total de obra etapabilizado. 31
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 — Proyeccién de Cargas anuales Puerto de Concepcién del Uruguay 9
Tabla 2 — Flota de disefio Muelle Terminal C 23




1. INTRODUCCION

En la Ciudad de Concepcion del Uruguay (CDU), Provincia de Entre Rios, sobre la
margen Oeste del Riacho Itapé, se encuentra el Unico puerto argentino ubicado sobre el
Rio Uruguay, el Puerto de Concepcion del Uruguay (PCU). (Ver Fig. 1)

Republica

Argentina

Fig. 1 — Implantacién del PCU en el Mapa de puertos argentinos

Fuente: produccion propia a partir de informacién del
Ministerio de Transporte, Puertos, Vias Navegables y Marina Mercante

El Puerto de Concepcion del Uruguay es un complejo portuario fluvio-maritimo,
ubicado sobre el kilbmetro 187,1 del Rio Uruguay.

El PCU es uno de los cuatro puertos publicos que conforman el sistema portuario
de la Provincia de Entre Rios; administrado por el Ente Autarquico Puerto Concepcion
del Uruguay (EAPCU), bajo la 6rbita del Instituto Portuario Provincial (IPPER) (LEY
PROVINCIAL N° 9750).



Fig. 2 — Vistas del PCU y la Ciudad de Concepcion del Uruguay - Marzo 2022

Fuente: EAPCU

En un predio de 16,3 hectareas, el PCU se extiende a lo largo de la margen
Noroeste del Riacho Itapé.

A partir de la concrecion del dragado a 25 pies de calado en la via navegable del
Rio Uruguay, finalizado en 2019, las operatorias de exportacion se han ido incrementando
a ritmo sostenido. Este crecimiento ininterrumpido, junto a otros factores, como la
ubicacion estratégica del PCU y la posibilidad de continuar profundizando el calado del
Rio Uruguay, hacen imperiosa la necesidad de contar con un Plan Maestro de
Readecuacion Portuaria, que a partir de una visién a futuro permita acceder a la maxima
potencialidad que el PCU tiene para brindar al desarrollo regional.



2. EL PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY Y LA REGION

2.1.Breve resefa historica

La ciudad de Concepcion del Uruguay (CdU), fundada el 25 de junio de 1783 por
Tomas de Rocamora, cuenta con los primeros registros de poblacion desde la primera
mitad del Siglo XVII cuando se establecieron alli un grupo de Jesuitas.

“La Historica” como se conoce a la ciudad, se ha desarrollado debido a su
ubicacion estratégica sobre el Rio Uruguay y a la riqueza de sus territorios circundantes;
vinculada a la actividad portuaria desde sus inicios, la ciudad ha sido protagonista de los
principales acontecimientos historicos que formaron el actual territorio de la Republica
Argentina.

El PCU, propulsor de la actividad econdmica de la ciudad, fue el puerto natural
para la comercializaciéon de la produccion de la zona, la cual en sus inicios constaba
principalmente de la produccion ganadera y de los saladeros de la zona.

Hacia mediados del Siglo XIX, el puerto ya era un punto de referencia en la region,
por su intensa actividad (Ver Fig. 3), tanto de mercaderias como de pasajeros, siendo
uno de los principales puertos argentinos para la llegada de inmigrantes.

Fig. 3 — Estibadores trabajando en la carga de un buque a vapor

Fuente: EAPCU
Su posicién estratégica en la actividad econdmica regional fue fortalecida por la
construccion de nuevos muelles y areas de servicio que modernizaron los servicios
portuarios, junto a la valiosa llegada del ferrocarril hasta el predio, como se ve en la Fig.
4,



Fig. 4 — Construccion de vias de ferrocarril. Al fondo estibas protegidas por carpas

Fuente: EAPCU
En los inicios del Siglo XX, la ejecucion de las obras dirigidas a la ampliacion del
canal de acceso al Riacho Itapé, fortalecieron la posicion del PCU como puerto de
ultramar en la region, la cual comprende la Mesopotamia Argentina, el sur de Brasil y la
Republica del Paraguay. Esto se vio reflejado en el crecimiento de operatorias,
acompafado de la infraestructura de servicios portuarios como se ve en la Fig. 5.

Fig. 5— Vista de la Avda. Paysandi. Al fondo cinta transportadora desde acopios JNG

Fuente: EAPCU
La segunda mitad del Siglo XX, trajo por primera vez la disminucion de la actividad
portuaria para el PCU. Hacia inicios de la década del 90’, los cambios en la administracién
4



de los puertos nacionales, condujo a la creacion del Instituto Portuario de Entre Rios y
del Ente Autarquico del Puerto de Concepcion del Uruguay, preservando al PCU como
puerto de administracion publica, dando inicio a un nuevo capitulo en su historia.

2.2.Ubicacién estratégica

Ubicado sobre el kilbmetro 187,1 del Rio Uruguay; el PCU se conecta a toda la
Mesopotamia Argentina, sur de Brasil y a las Republicas de Paraguay y Bolivia, por medio
de una densa trama de transporte multimodal, como se puede ver en la Fig. 6.
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Fig. 6 — Transporte multimodal

Fuente: EAPCU - IPPER
El transporte multimodal esta conformado por la Autovia J. Gervasio Artigas
AUN°14 que pasa por CDU, llega hasta Paso de Los Libres y se continla como RN°14
hasta Posadas (Argentina), interconectandose mediante el Puente Internacional con
Encarnacion, Asuncion y Ciudad del Este (Paraguay); por las vias férreas del FFCC
Urquiza desde el nodo ferroviario de Basavilbaso hasta Posadas (Argentina); por la
Hidrovia de los Rios Parand — Paraguay — Uruguay, y por ultimo conectando con el
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Aeropuerto Binacional de Cargas Concordia — Salto, completando asi, la red con los
cuatro tipos de transporte.

Esta ubicacion en el corazén del Mercado Comun del Sur (MERCOSUR) se ve
reflejada en las dos regiones estratégicas definidas por la Union de Naciones
Suramericanas (UNASUR), y sostenidas por el Consejo Suramericano de Infraestructura
y Planeamiento (COSIPLAN) como se muestra en la Fig. 7, en las que el PCU es
protagonista.

Mapa del Area de Influencia del Eje MERCOSUR-Chile Mapa del Area de Influencia del Eje de la Hidrovia Paraguay-Parana

A

e UNASUR

COSIPLAN

Fig. 7 - 1zg. Eje MERCOSUR - Chile. Der. Eje Hidrovia Parana-Paraguay

Fuente: Informe de la cartera de Proyectos COSIPLAN 2017
El transporte multimodal y los proyectos de desarrollo de la region, posicionan al
PCU como nodo fundamental para el desarrollo de su hinterland, al ser el Unico puerto
Argentino de ultramar sobre el Rio Uruguay.

2.3.Hinterland portuario y cargas movilizadas

En los dltimos afios, a partir de la ejecucién en el afio 2018, del dragado,
balizamiento y mantenimiento del Rio Uruguay a 23 pies de navegacion (25 pies de
profundidad) entre los kilbmetros 0 (Punta Gorda) y 187,1 (Puerto Concepcion del
Uruguay); y a 17 pies de navegacion (19 pies de profundidad) entre los kildmetros 187,1
y 206,8 (Puerto de Paysandu); el Puerto de Concepciéon del Uruguay ha recuperado
considerablemente las operatorias de exportacion, lo que debe considerarse en un marco
general de promocion del crecimiento y diversificacion del comercio exterior en la
provincia de Entre Rios, sumados a una serie de acciones dirigidas a la reactivacién de
los puertos provinciales.

Es de destacar que, a pesar de la falta de dragado en afos anteriores, el PCU
mantuvo su actividad gracias a las diversas operatorias correspondientes al comercio
interior, como las que se ejecutan en la Terminal YPF, en la Terminal Granelera con sus
silos de acopio y en los depdsitos de cargas generales del puerto.



2.4.Cargas historicas

A partir del afio 2019 las operatorias de exportacion crecieron rapidamente, tal
como se observa en el grafico de la Fig. 8, lo que demuestra la vigencia estratégica del
PCU que responde rapidamente en numeros a la inversion en obras; reposicionandose
la madera cultivada en la region, de rollizos tanto de pino como de eucalipto, como la
principal carga exportada; seguida por el arroz, que en todas sus variedades y derivados
se ha mantenido en forma continua en el PCU, debiendo la interrupcion de sus
operatorias en el afilo 2019 a los inconvenientes técnicos del sistema elevador de la
Terminal granelera.

La tercera carga historica a destacar es la constituida por los citricos de la region,
ya que tal como se observa, se mantuvo en operatorias hasta el afio 1998, cuando finaliza
debido, entre otros motivos, al cambio en la modalidad de su transporte, pasando de
movilizarse a granel por medio de buques con bodegas refrigeradas a operar a través de
contenedores refrigerados, los cuales tienen su salida, actualmente, por los puertos de la
Provincia de Buenos Aires.
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Fig. 8 - Exportaciones movilizadas por el PCU

Fuente: elaboracion propia a partir de datos EAPCU.

Es de destacar que estas tres cargas: la madera, el arroz, y los citricos, tienen su
origen a menos de 300 Km del PCU, ademas de ser cargas que por su tipo, estan
principalmente dirigidas al comercio exterior, sin ser parte de la cartera de productos
agropecuarios tradicionales, como el maiz, el trigo y la soja; a continuacion puede



observarse en el grafico de la Fig. 9 su incidencia en las cantidades de cargas exportadas
en los ultimos 27 afios por el PCU.
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Fig. 9 - Distribucién de cargas del PCU (Periodo 1994-2021)

Fuente: elaboracion propia a partir de datos EAPCU.

Esto es, a grandes rasgos, lo que respecta a las cargas historicas registradas por
el EAPCU, a continuacion, se detallan las cargas futuras consideradas para este plan
maestro de readecuacion portuaria.

2.5.Cargas futuras

Al momento de analizar las cargas futuras, es indispensable recalcar la posicion
fronteriza del PCU en la cuenca del Rio Uruguay, donde a partir del trabajo conjunto con
los puertos vecinos de la Republica Oriental del Uruguay, como el Puerto de Paysandu,
y el Puerto de Fray Bentos, mediante el Comité para el desarrollo de la Cuenca del Rio
Uruguay (CCRU), es posible prever mayores volumenes de carga, de cara a los desafios
gue el comercio internacional impone, fortaleciendo la situacion de los puertos del interior
de las Republicas hermanas ubicados aguas abajo de la represa de Salto Grande sobre
la hidro-via del Rio Uruguay a partir de la generacion de ventajas competitivas surgidas
de la complementacion entre los mismos.

Asi lo demuestran las proyecciones de la Tabla 1, presentada en el encuentro del
pasado 1° de abril de 2022 realizado por este Comité que reldne a ciudades argentinas,
uruguayas y brasilefias situadas a la vera del Rio Uruguay, acompafada del mapa de la
produccion regional de la Fig. 10.



Tabla 1 — Proyeccién de Cargas anuales Puerto de Concepcién del Uruguay

CARGAS | ORIGEN | TONELADAS | CONTENEDORES | BARCOS
Granos y oleaginosas
Producidos en la Region Cuenca del Plata 100.000.000
Considerando transportar 3% de lo producido 3.000.000 100
Otros productos
Arroz 1.200.000 40
Madera Proyecciones | 1.750.000 88
Combustible 254.266 48
Contenedores movilizados
Republica del Paraguay Importaciones 50.160 63
ggtrreestsioAsr)gentmo (sin considerar a la Provincia de Exportaciones 22 000 o8
Provincia de Entre Rios Exportaciones 8.782 11
Proyecciones de Cargas Totales Anuales 7.823.106
Proyecciones de Buques Totales Anuales 378

Fuente: Exposicion EAPCU sobre el Dragado de Profundizacion HIDROVIA Rio Uruguay ante el CCRU?

TOTAL PRODUCCION REGIONAL

PRODUCTO TONELADAS
SOJA 4,5 Mill M“_LONES »] 3
MAIZ 14 Mill
ARROZ R0 TONELADAS

TOTAL 6,3 Mill.

PARAGUAY
- PRODUCTO TONELADAS
7/ SOJA 10 Mill.
i Y MAIZ 5 Mill.
ARROZ 1 Mill.

BRASIL (Rio Grande..)
PRODUCTO TONELADAS

TOTAL 16 Mill.

ARGENTINA SOJA 18 Mill.
NEA-Formosa, Chaco, Santa Fe, MAIZ 13.2 Mill.
\ Misiones, Corrientes y Entre Rios ARROZ 12 Mill.
i PRODUCTO TONELADAS TRIGO 5 Mill.
\ SOJA 8.8 Mill 48,2 Mill.
e MAIZ 10.2 Mill.
4 ARROZ 1.5 Mill.
TRIGO 5.3 Mill.
TOTAL 25,8 Mill.
\ SANTAFE
) ponto
| Ko
Rio Parana
{ ) URUGUAY
Q Citricultura PRODUCTO TONELADAS
Macizo Citricola Entre Rios-Corrientes 36.000 Has SOJA 2 Mill.
Citricos dulces: l 720.000 Toneladas MAIZ 660.000
ARROZ 1.2 Mill.

Forestacion
Mesopotamia: 78% de la For:

TRIGO 660.000

4,52 Mill.

Entre Rios 154,000 Has 80% Eucaliptus 15% Pinos 5% Salicaceas
Corrientes 516,000 Has 70% Pinos 30% Eucaliptus l
' Misiones 405,000 Has 80% Pinos 10% Eucaliptus 10% Otras especies l

Fig. 10 — Produccién regional. Cosecha 2021
Fuente: INTA

' Comité para el desarrollo de la Cuenca del Rio Uruguay. Encuentro celebrado el dia 01/04/2022



En la Tabla 1, a partir de datos sobre cargas dirigidas al comercio internacional en
la region, se visualizan los volimenes en toneladas, contenedores y barcos que el
EAPCU proyecta movilizar una vez realizado el dragado de profundizacion del Rio
Uruguay.

Como primera carga se presenta la correspondiente a granos y oleagionosas, cuya
distribucion geogréfica puede observarse en la Fig. 10 (Cosecha 2021), luego se muestra
gue, de las 100.000.000 toneladas registradas, se considera como carga futura factible
de movilizar a través del PCU a un 3% del total, a partir de las posibilidades brindadas
por la red de transporte multimodal que conecta la region; asi también, en la Fig.11 ,
podemos observar que en la Region Mesopotamia se produce el 78% de la forestacion
argentina, con una superficie total cultivada de 1.075.000 de hectareas, entre eucaliptus,
pino y otras especies, lo que se describe dentro del item “otros productos” en la Tabla 1;
y por ultimo, destacar las 720.000 toneladas anuales de citricos dulces generados por las
36.000 hectareas productivas de las provincias de Entre Rios y Corrientes, produccion
gue actualmente es movilizada en contenedores, y que por lo tanto, es parte de las cargas
contenerizadas, descriptas también en la Tabla 1.

Finalmente, se hace mencién a los contenedores movilizados que son carga futura
para el PCU, donde se destacan 3 oportunidades concretas:

- la correspondiente a la carga movilizada por las importaciones de la Republica del
Paraguay, puesto que se encuentra en marcha un proyecto de reconexion del
ferrocarril por el puente internacional Posadas-Encarnacion, como fuera nombrado
anteriormente, que genera mediante el transporte multimodal la oportunidad certera
de movilizar estas cargas por el PCU.

- las exportaciones, que circulan de Norte a Sur por la Autovia Artigas y que engrosan
las operaciones de los puertos de la provincia de Buenos Aires, se verian altamente
beneficiadas en la ecuacion econdémica al transportar por via terrestre un promedio
de 300km menos, por lo que se consideran como muy factibles de captar.

- Y por ultimo, las cargas contenerizadas de la provincia que vienen dadas en una gran
mayoria por la industria avicola, aunque también se contabilizan lacteos vy citricos,
como se menciond anteriormente.

Para mas detalles sobre cargas historicas, presentes y futuras ver Tomo Il capitulo 2.

2.6.Situacion actual

Con un predio de 16,3 ha, el PCU abarca 23 muelles numerados de Norte a Sur,
utilizdndose cada sector para una operatoria determinada; las cuales se detallan
resumidamente en el cuadro de la Fig. 11;y se ilustran con fotografias en la lamina de
la Fig. 12.
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Fig. 11 — Operatividad de los muelles del PCU actual

Fuente: Elaboracion propia
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Fig. 12 — Fotos de las operaciones en el PCU por sector

Fuente: Elaboracion propia

Tal como se observa el PCU cuenta con una importante infraestructura portuaria
y en operaciones, la cual esta valuada en un total aproximado de 194,8 millones de
dolares estadounidenses (Referencia: USD: 23/03/22 190,76 DOLAR SOLIDARIO,
Banco Nacidn); tal como se detalla en el siguiente cuadro de la Fig. 13.
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Fig.

13 — Valoracion de las Instalaciones Portuarias

Fuente: Elaboracién propia

TIPOLOGIA OBRA TOTALES POR iTEM
Muelle en sitios 1y 2 Nivel +5,65 y Altonivel
g Muelle en sitios 3 y 4 Nivel +5,65
g Muelle en Alto Nivel en sitios 14, 15, 16 y 16 bis - Nivel +7,7 40.048.070,33
s Muelle 23 Nivel +5,65
Proteccion de linea de costa - Muro de contencién 1570ml - Nivel +5,65
s Muelle 20 21 22
E Edificio elevador - 11 plantas
z 18 Silos y 10 entresilos de acopio de hormigon
?-, Estructura de cinta y.galen'a sobre muelle : _ 51.296.756,78
3 Doble Volquete: cubierta de chapa, cerramientos de hormigén premoldeado, 2
2 plataformas volcadoras
E Cintas de embarques
= Equipamiento
VIAS FFCC |Vias Férreas, cambios, paso a nivel, desvios, balanza de vagones 11.917.800,00
Zona franca - Parque Industrial
Lote N°1 Paysandu y Alberdi
I Lote N°2 Margenes Canal Acceso
5 Lote N°3 Almafuerte 77.453.025,00
- Lote N°4 Ministerio
Lote N°5 Galarza y Alvarez
Lote N°6 Predio portuario
» O Galpdn depdsito N°7 a 12: 115mx22m - cubierta de chapa, cerchas metalicas,
g é mamposteria de ladrillos, piso de hormigén, portones de acero
38 '6 Depésito fiscal: Galpdn metélico, ampliacién, balanza de camiones, PC Media tensién 4.721.270,00
g g Galpon depdsito N°13: 44x70m - cubierta de chapa, cerramientos de chapa y piso de
hormigon, oficina, PC Media tension
Edificio Vieja Aduana, of. 3-4, edificio EAPCU, edificio Talleres, centro de monitoreo, 2
EDIFICIOS A 403.500,00
sanitarios, of. 14-16
3 8 Circulaciones en general, iluminacion, alambrados, portones
E E Espacios com\{nes: estac'lonamlentos 9.033.642,00
&3 Playas de maniobras pavimentadas 23700m2: Muelle 1-2 4500 + Muelle 3-4 5500 +
W < Muelle alto nivel 4500 + sistema granelero 9200

Ademas de esta valiosa infraestructura, es necesario considerar la existente en
los predios lindantes al puerto, donde se ubican silos, depdésitos, galpones, algunos de
ellos con ingreso de las vias del FFCC, balanzas de camiones y otras estructuras que
han servido y sirven a la actividad portuaria, tal como se observa en la Fig. 14.

Fig. 14 —Arrocera Calimboy y Molinos Concepcion SA

Fuente: Elaboracion propia
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Estas estructuras se encuentran dentro del denominado Distrito Portuario definido
por el Cddigo de Ordenamiento Urbano (COU) de la ciudad, donde el uso predominante
establecido es el de servicios de apoyo a la actividad portuaria, tal como se puede
observar en la siguiente imagen de la Fig. 15; donde ademas se indican los usos
predominantes en cada distrito involucrado en el sector.

CODIGO DE ORDENAMIENTO URBANO
CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY

PREDIO PORTUARIO

DISTRITO

RIO. '

----- .

Distrito
Reserva
Natural (RN)

USO PREDOMINANTE

Portuario

Servicios de apoyo a la actividad portuaria

Residencial mixto de densidad media. Area consolidada

Residencia, administracion, comercio y servicios.

Residencial mixto de densidad media. Area urbana.

Residencia, comercio, servicios y pequenos talleres.

Residencial mixto de densidad alta.

Residencia, administracion, comercio y servicios

Urbanizacion futura.

Recreativo - Deportivo

Reserva Natural

Reserva Natural

DPH

Proteccion historica.

Residencia, administracion, comercio y servicios

Verde.

Area verde de uso publico. Cultura, deporte, recreacion.

Fig. 15 — Distritos segun COU

Fuente: Elaboracion propia

Es de destacar que todas estas superficies factibles de ser utilizadas para servicios
portuarios, y que se encuentran dentro de los limites del distrito portuario P, contabilizan
una superficie aproximada de 9 hectareas; considerandose como usos posibles:

- Playas de acopio a cielo abierto,
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- Acopios bajo techo,

- Talleres de mantenimiento y/o reparacion de embarcaciones,

- Plantas de silos,

- Molienda de granos, etc.

Es importante el resguardo de estas areas, las que se indican en la Fig. 16 con
sombreados blancos, frente a la expansion de los usos residenciales que se han
producido en los ultimos afios, tanto dentro del distrito portuario como sobre la traza del
FFCC.

Fig. 16 — Superficies de expansion dentro del Distrito Portuario actual.

Fuente: Elaboracién propia

El presente plan maestro destinado a la mejora y crecimiento de las operatorias de
cargas generales, impactan de manera directa en la actividad econémica de la ciudad,
recuperando la actividad portuaria histérica de Concepcion del Uruguay; motivo por el
cual se plantea la revision del denominado Distrito Portuario del COU, y la creacién de un
nuevo Distrito de Servicios Portuarios, en el sector lindante al puerto y que desde los
origenes de la ciudad ha estado vinculado a su actividad: los barrios Puerto Viejo, Los
Tanques y Puerto Nuevo.

Para leer mas sobre esta propuesta dirigirse al Tomo Il Capitulo 11. Para mas
detalles sobre situacion actual del predio portuario y su infraestructura, referirse al Tomo
Il Capitulo 1.

2.7.Matriz FODA

El analisis, tanto de los elementos internos del PCU (Fortalezas y Debilidades),
como de los elementos externos (Oportunidades y Amenazas) permite visualizar la
situacién actual del PCU vy trazar una vision a futuro para su desarrollo y el de la region.

Ver Fig. 17
15



FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-Unico Puerto Argentino sobre el Rio Uruguay.

- Ubicacion estratégica en el centro-este de la Provincia, al sur de la region
mesopotamica, y en el corazén del MERCOSUR.

- Hinterland portuario altamente productivo, con variedad de productos
primarios y procesados; incluyendo la Republica del Paraguay, parte de Bolivia
y sur de Brasil.

- Vinculacion a la red de transporte intermodal regional.

- Conexidn vial a la Autovia Nacional N2 14, que recorre la costa del Rio
Uruguay desde Ceibas hasta el cruce internacional de Paso de Los Libres (sur de
Brasil).

- Conexidn alared ferroviaria de la Linea Urquiza, que une la Provincia de
Buenos Aires con toda la Mesopotamia.

- Conexidn vial y ferroviaria hasta el cruce Internacional Posadas-Encarnacién,
brindando acceso desde la regidon Oeste (Paraguay, Bolivia) al Rio Uruguay.

- Ingreso de las lineas férreas al predio portuario.

- Existencia de estructuras de excelente calidad, como la terminal elevadora
de granos, demostrando una fuerte inversién en las estructuras portuarias
existentes.

- Ventaja competitiva de los precios de operatorias y servicios brindados por
EAPCU, al ser un puerto de administracion publica.

- Zona Franca que brinda ventajas logisticas y econdmicas que alienta el uso de
las terminales del PCU, asi como reduccién de los costes por esperas.

- Actividades portuarias presentes en el territorio desde principios del Siglo
XIX.

- Generacion de puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, los que
impacta directamente en el comercio local.

- Amplia disponibilidad de terrenos y propiedades del EAPCUy el Gobierno
Nacional para el desarrollo de actividades portuarias.

- Distrito Portuario con lotes vacantes factibles de ser utilizados para la
localizacidn de infraestructura de servicios para la actividad portuaria: playas
de acopio, depdsitos bajo techo, lavaderos, reparaciones.

- Desarrollo industrial en el Hinterland portuario, en continuo
proceso de crecimiento. Aumentos en la produccion de las cargas
caracteristicas de la region: rollizos de madera, arroz, citricos, carne
aviar, etc.

- Readecuacion del aeropuerto Pierrestegui como Nuevo
Aeropuerto Internacional de Cargas en la ciudad de Concordia, a solo
135 km del puerto y por Autovia.

- Reactivacidn del transporte ferroviario de la Linea Urquiza.

- Gestiones binacionales para el dragado a 34 + 2 pies.

- Reactivacion de los puertos sobre el Rio Uruguay: Fray Bentos,
Paysandu, sobre-carga en el puerto de Nueva Palmira.

- Proceso de descentralizacion de actividades del Puerto de Buenos
Aires a partir de la sobre-carga del mismo.

- Ampliacién de la Zona Franca

- Reactivacion de la conexidn ferroviaria internacional hasta
Encarnacion (Paraguay) conectando con los centros comerciales de
Ciudad del Este y Asuncién.

- Ventaja econdmica debido a la eliminacidn de tiempos de espera
con respecto a otros puertos.

- Creacion de enclaves para el depésito de cargas de paises
limitrofes.

- Participacion activa en el proceso de revisién del Codigo de
Ordenamiento Urbano local para concretar acciones que beneficien
tanto a la poblacién local como al PCU.

DEBILIDADES

AMENAZAS

- Calado actual maximo de 25 pies.

- Red vial de ingreso al puerto que atraviesa la zona urbana, generando
conflictos y demoras, tanto en el transito pesado que se dirige al puerto, como
en el transito urbano.

- Concesiones dentro del predio portuario para actividades no industriales-
productivas, como marinas para embarcaciones recreativas.

- Imagén corporativa débil.

- Pérdida de predios disponibles para desarrollo de actividades
portuarias-productivas por cuenta del avance del sector inmobiliario{
turistico.

- Pérdida de las vias férreas, o avance en la ocupacidn de los predios
donde éstas se ubiquen, perjudicando la reactivacion del transporte
ferroviario hasta el predio portuario.

- Cercamiento y reduccién de la zona industrial a partir del
ordenamiento urbano de la Ciudad, perjudicando el desarrollo de
actividades portuarias-productivas en esta zona.

"Todas las ciudades del mundo que han apostado al desarrollo de sus puertos, han sido participes del crecimiento socioeconémico; ya que no
hay ninguna otra actividad que genere igual.”
Marcelo Bay Galmaz, Presidente del EAPCU.

Fig. 17 — Matriz FODA

Fuente: Elaboracion propia
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3. READECUACION PORTUARIA

La readecuacion portuaria del PCU es indispensable para permitir el crecimiento
de sus operatorias, las que, como se menciond anteriormente, vienen incrementandose
a partir del dragado del Rio Uruguay a 25 pies, finalizado en 2019. Este factor y su
ubicacion estratégica, demandan este plan de readecuacion portuaria con el objetivo
principal de fomentar el continuo crecimiento y mejoras en las operatorias y el
subsecuente desarrollo socio-econdmico para la ciudad y la region.

El presente plan hace hincapié en obras de readecuacion en todo el predio, que
son presentadas en la Fig. 18, como un breve pantallazo para empezar a describir en
este apartado cada una de las obras y sus propdsitos, dando solucién a las necesidades
del mismo.

Pueden notarse a simple vista, los nuevos muelles en la zona central, indicando
en color gris las 2 grandes playas de acopio a cielo abierto que se pavimentaran, en color
blanco la trama vial interna con sus retornos y rotondas, y en la zona sur la nueva terminal
de carga por cinta transportadora con la ampliacion de depdésitos bajo techo.

1 ] . : : ' : ' ] [
| FRR— ——— AR AR R— I — - L SR— TR, 3
i TERMINAL*TERMINAL JTERMINAL : » TERMINAL ; TERMINAL *
- TERMINAL E . ' § * TERMINALB * ’ '
: " YPF .GRANELERA RESERVA ‘ D ! TERMINAL C ; ; A : LOCAL

............... ol 6 0L v i o o i e ok

Fig. 18 — Situacion actual & Readecuacion portuaria.

Fuente: Elaboracion propia
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Esta readecuacion plantea la modernizacion del PCU, también en nhomenclatura,
gue cambia la actual denominacién numérica de los muelles en nuevas terminales, un
concepto actual que hace referencia a las modernas infraestructuras portuarias donde los
muelles se presentan como frentes de atraque continuos y no como muelles individuales,
como es el caso, por ejemplo de los muelles individuales 20-21 y 22 del sistema
granelero, en adelante, Terminal Granelera.

La readecuacion portuaria se focaliza en el desarrollo de estas nuevas terminales,
en general el PCU queda configurado de la siguiente manera:

Terminal Local: uso turistico, y amarre de PNA. Embarcaciones menores.

Terminal A: actuales muelles 3-4; cargas generales, 210 metros lineales de muelle,
buques de gran porte tipo “bulk carrier Handymax”.

Terminal B: cargas generales, nuevo muelle barcacero de 235 ml, embarcaciones
menores. Ampliable a “bulk-carrier Handymax” cambiando el sistema de defensas y
bolardos.

Terminal C: cargas generales, nuevo muelle de 315 ml para buques de gran porte,
tipo “bulk carrier Panamax”.

Terminal D: actuales muelles 14-16; cargas generales, 150 ml, buques de gran
porte, tipo “bulk-carrier Handymax”.

Reserva: actuales muelles 17-19, sector para expansion futura.

Terminal Granelera: actuales muelles 20-22 y sistema elevador de granos.

Terminal YPF: actual muelle 23, embarcaciones menores.

Terminal E: cargas bajo techo elevadas por cinta; nuevo muelle transparente,
bugues de bajo porte.

3.1.0bras en la Terminal A

La Terminal A esta actualmente operativa, con 210 ml de frente de atraque, opera
normalmente la carga de rollizos; tiene un nivel de +5.65 al cero local; el frente de atraque
es una obra relativamente nueva y se encuentra en buen estado de conservacién. Sin
embargo necesita obras de reparacion en el resto de la estructura y una repavimentacion
de la playa de maniobras. Respecto a las instalaciones, en la Terminal A, se prevé realizar
una red de lucha contra incendios (LCI) y un nuevo grupo sanitario.

Por lo expuesto se puede concluir que son obras de mejora y/o reparacion, tienen
una baja incidencia en el total de la readecuacion, aunque son importantes para el buen
funcionamiento de la terminal.

3.2.Terminal B

Se conforma de un nuevo muelle de 235 mts de largo por 15m de ancho, disefiado
para el atrague de barcazas y para una operacion de cargas generales mediante grias
de gran porte. Presenta un quiebre como transicion entre los alineamientos de la Terminal
Ay laTerminal D (Ver Fig. 19).
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Fig. 19 — Planta Muelle barcacero.
Fuente: Elaboracion propia

El transporte por barcazas es un medio que no requiere grandes inversiones en
dragados, ya que los calados operativos de los diferentes tipos de barcazas no suelen
superar los 10 pies, por lo que implementar el armado de convoyes incluso con niveles
de rio en bajante extrema resulta muy factible.

Descripcién de las obras:

La fundacion del muelle se proyecté con pilotes excavados in situ, en 3 hileras,
cada 7.5mts. Los pilotes se uniran por una viga cabezal de hormigon armado que
conforma el pértico y donde se fijan las defensas de goma elastica y bolardos de 30Tn
de tiro. (Ver Fig. 20)

El tablero se compone de una losa de 0,15m de espesor, 2 vigas de borde (frente
y posterior) y vigas pi premoldeadas centrales, de H°A°. El nivel de la losa sera de
+7,70m. Ademas, en el extremo posterior de la viga de borde posterior se dejara un
saliente que permita apoyar una losa de aproximacion de H°A°, para prevenir
asentamientos diferenciales entre el relleno posterior cercano al muelle y la estructura de
muelle.

Los detalles sobre esta obra se encuentran en el Tomo Il Capitulo 5.

En el extremo del cabezal se construird un espolén sobre el cual se colocaran las
defensas, para mas detalles remitirse al Tomo Il Capitulo 6.

Por otra parte, es de notar que el nivel es 2m mas alto que el de la Terminal A,
para ello se prevé realizar un tablestacado que contenga el suelo de relleno de la playa
de acopio, tal como se indica con mas detalle en el Tomo Il Capitulo 7.
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Fig. 20 — Corte del Muelle de barcazas

Fuente: elaboracion propia

Buque de disefio:

Se calcul6 para operar con barcazas

Se disefi6 con un calado operativo a pie de muelle de 23+2 pies (calado actual del
PCU), aunque para el presupuesto se considerd 34+2 pies (préxima obra de dragado).

Equipamiento sobre el muelle considerado para el célculo:

ISM + 7.70m

NED +4.20m

NPP - 1£.00m

NPP - 15.00m

Nueva gria movil sobre orugas (ver Fig. 21) marca ZOOMLION modelo
ZCC2600. Peso total de 220 toneladas un alcance de pluma de 83 metros

y un alcance en altura de 95 metros.

Existentes: Grua sobre neumaticos y un vehiculo tipo reach stacker utilizado
para la manipulacion de contenedores en maniobras de acopio y/o

operacion de carga.
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DIMENSIONS

Basic machine with undercarriage

60
9160
|

Fig. 21 - Dimensiones grua considerada en el disefio
Fuente: EAPCU
3.3.Terminal C

El nuevo frente se implanta siguiendo la alineacion del muelle aledafio (Terminal
D), ubicado aguas abajo, y se extenderd hacia aguas arriba aproximadamente 315
metros, con un ancho de 15 metros. (Ver Fig. 22)
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Fig. 22 — Planta Muelle para buques de gran porte

Fuente: Elaboracion propia
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Descripcion de las obras:

La fundacion del muelle se proyecto con pilotes excavados in situ, en 3 hileras,
cada 7.5mts. Los pilotes se uniran por una viga cabezal de hormigbn armado que
conforma el pértico y donde se fijan las defensas de goma elastica y bolardos de 80Tn
de tiro. (Ver Fig. 23)

El tablero se compone de una losa de 0,15m de espesor, 2 vigas de borde (frente
y posterior) y vigas pi premoldeadas centrales, de H°A°. El nivel de la losa sera de
+7,70m. Ademas, en el extremo posterior de la viga de borde posterior se dejard un
saliente que permita apoyar una losa de aproximacion de H°A°, para prevenir
asentamientos diferenciales entre el relleno posterior cercano al muelle y la estructura de
muelle, para mas detalles sobre esta obra remitirse al Tomo Il Capitulo 4.

En el caso del sistema de amarre estara compuesto por bitas y bolardos ubicados
sobre muelle, en coincidencia con los poérticos, en este caso quedaran definidos la
ubicacion con una separacion entre ellos de 15 mts. Esta configuracion respetara la
posicion adecuada que deben tomar los distintos cabos (largos, traveses y springs) para
la carga de traccién que generara el buque atracado en su maniobra de carga/descarga
de mercancia, obra desarrollada en el Tomo Il Capitulo 6.

El nivel de disefio y el tablestacado disefiado, es igual al de la Terminal B, por lo
gue puede encontrarse mas informacion al respecto en el Tomo Il Capitulo 7.

CORTE 2-2

NSM +7.70m

NED + 4.20m

NMAR + 3.22m

|
|
|
|
NMIR + 0.30m ’

s

—
6¢

¢¢

NPP - 18.00m

Fig. 23 - Corte del Muelle de buques de gran porte

Fuente: Elaboracion propia
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Buque de disefio:

Se prevé para operar con el atraque de buques tipo bulk carrier de mediana
envergadura y buque portacontenedor feeder; considerando el arribo en el mediano a
largo plazo, de buques Panamax debido al aumento previsto del calado operativo;
considerando las correspondientes acciones propias del amarre y atraque de este tipo de
buques; este muelle contempla en su disefio, la flota de buques de la Tabla 2, prevista
tanto para la etapa inicial como para la etapa futura.

Tabla 2 — Flota de disefio Muelle Terminal C

DIMENSIONES CARACTERISTICAS
TIPO DE BUQUE [m]
Eslora | Manga Calado max
BULK CARRIER | PANAMAX 225 32,20 13,20
BULK CARRIER | HANDYMAX 180 30 10
CONTAINER FEEDER 100 25 4,7

Fuente: Elaboracion propia

Asi quedaron definidos los buques de proyecto que operaran en el area y con los
cuales se procederd al disefio portuario de las estructuras de atraque y amarre del nuevo
muelle, el cual se disefié con un calado operativo a pie de muelle de 28+2 pies, aunque
para el presupuesto se considerd 34+2 pies (proxima obra de dragado).

Equipamiento sobre el muelle considerado para el calculo:

— Nueva groa movil sobre orugas (ver Fig. 21) marca ZOOMLION modelo
ZCC2600. Peso total de 220 toneladas un alcance de pluma de 83 metros
y un alcance en altura de 95 metros.

— Existentes: Grua sobre neumaticos y un vehiculo tipo reach stacker utilizado
para la manipulacibn de contenedores en maniobras de acopio y/o
operacion de carga.

3.4.0bras en la Terminal D

Comprende la obra de la nueva estacion de bombeo para la red de lucha contra
incendios, la cual puede verse con mas detalle en el Tomo Il Capitulo 10.

3.5.0bras en la Terminal Granelera

Las obras que se prevén para esta terminal corresponden a una Puesta en valor
del sistema granelero, teniendo como objetivo primordial aumentar el rendimiento y
calidad de la operacion de carga. Esto se consigue realizando una renovacion de los
tendidos eléctricos, una inversion considerable en equipo electromecéanico tanto de los
elementos transportadores como del sistema de descarga; reparaciones edilicias, y por
ultimo la incorporacion de una secadora de granos.

3.6.Terminal E

Planteada para la carga a granel mediante cinta transportadora como puede verse
en la Fig. 24 y Fig. 25, desde depdsitos con una superficie de aproximadamente 4200
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m2 y un volumen acopiable de 16.500 m3; permitira las operatorias con chips de madera,
soja, aserrin, clinker, briquetas, pellets, entre otras cargas futuras probables.
Estructura 12m
7

metélica de
Cinta
de aproximacion
Manga

12m

Apoyo
Estructura

de
Atraque Buque

e o
11

Deposito )

fffffff

B [
2 ﬁgg == Plataforma Operativa
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25m \
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Fig. 24 - Vista general de la nueva terminal

Fuente: Produccion propia
Ubicada en el sector Sur, se conecta a la red vial interna, permitiendo el acceso

del transito pesado y las vias de ferrocarril.

Bolardo
de Tierra Cabo de

Amarre

Cargadora
Frontal

Dep6sito

Bolardo
de Tierra

Cabo de
Amarre

Fig. 25 - Layout de terminal nueva

Fuente: Produccion propia
Pensada, en un principio, para el amarre de barcazas tipo “Mississippi” cuenta con:

- Una plataforma operativa del tipo “Duque de Alba”, de H°A° con pilotes
hormigonados in situ, un cabezal de unién macizo y sistema de defensas.
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- 2 Dolfines, con 4 pilotes, un cabezal de union macizo, un bolardo y su sistema

de defensa.

- 2 Bolardos de tierra.

Los depdsitos bajo techo propuestos permitirian cargar desde 9,6 a 21,2 barcazas
dependiendo del tipo de carga, ya sea esta mas liviana (aserrin o chips de madera) o mas
pesada (Clinker o briquetas).

Es de considerar, que en caso de contar con el calado operativo en este sector, la
estructura puede disefiarse para el amarre de buques de mayor porte. Mas detalles sobre
esta obra pueden encontrarse en el Tomo Il Capitulo 9.

3.7.Playas de acopio acielo abierto

Se definen dos sectores para las nuevas playas de acopio, ver Fig. 26:

- De “pre-embarque” en las Terminales B y C, con una superficie de 19.000 m2.

- Acopio “sur”’, en el sector de la Terminal E, con dos playas de 8.000 y 11.000
m2.

PLAYA DE ACOPIO SUR ANEXA = 8.000 m2
PLAYA DE ACOPIO SUR = 11.000 m2 PLAYA DE ACOPIO PRE-EMBARQUE = 19.000 m2

e r

TERMINAL TERMINAL: TERMINAL :

' . ' TERMINAL
: E ! YPF :craneiera "FVA LD

A i LOCAL

Fig. 26 — Playas de acopio proyectadas

Fuente: Elaboracion propia

Disefiadas para el acopio de cargas generales, con un nivel definido de 7,7 mts
sobre el cero local, consideran especialmente el acopio de:

— Rollizos de madera, a granel y con un alcance de 4mts de altura.

— Contenedores, considerando una estiba maxima de 5 contenedores.

— Contenedores refrigerados (reefers), con la infraestructura necesaria.

Descripcion de las obras:

En la playa de preembarque se debe realizar la demolicion de galpones y
estructuras existentes.

En ambas playas debera realizarse el terraplenamiento con compactacion en
capas y la proteccion costera que demanda el relleno.
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El paquete estructural calculado establece una losa de H°A° de 30cm de espesor
sobre una base de suelo-cemento compactada de 25cm de espesor. Los detalles sobre
esta obra pueden encontrarse en el Tomo Il Capitulo 8.

3.8.0rdenamiento vial interno del PCU.

Con el objetivo de mejorar y agilizar las operatorias dentro del predio portuario se
resolvié un nuevo ordenamiento vial interno, como puede verse simplificadamente en la
Fig. 27, considerando la traza principal del camino interno adyacente al muro perimetral
del predio, paralelo a Avda. Paysandu, y circuitos definidos por retornos y rotondas para
las maniobras de pesaje, tara y descarga en acopios/silos o muelles.

Se define un Gnico acceso del transito pesado al PCU por la esquina de Avda. Alte.
Brown y Paysandu, donde se prevé instalar un seméforo para regir la esquina. Este nuevo
ingreso esta delimitado con un cerramiento sobre la linea municipal, sefializado y con una
barrera para el control de ingreso, con su respectiva caseta.

Una vez dentro del predio existen varias maniobras posibles para el transito
pesado, dependiendo en qué terminal portuaria y/o acopio deba operar. Ademas, el
nuevo trazado cuenta con 3 rotondas, que ordenan y agilizan el transito dentro del predio
entre las diferentes terminales.

ROTONDA I
ROTONDAII

A\ ]
.
.

k o ROTONDA | 8

Fig. 27 - Ordenamiento vial interno del PCU

Fuente: Elaboracion propia

Las vias férreas que se conservan, que son coincidentes con las trochas del
camino interno, quedan embutidas dentro del paquete estructural del mismo,
conservandolas para que su uso sea posible a futuro. Los detalles sobre esta obra
pueden encontrarse en el Tomo Il Capitulo 3.
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Descripcion de las obras:

Se trata de un pavimento para transito pesado por lo que el paquete estructural
minimo sera una losa de H°A° de 21cm de espesor sobre una base de suelo — cemento
compactada de 25cm de espesor. Se definid un ancho de trocha para cada carril de 3,65
mts; permitiendo la circulacion de camiones con acoplados, semirremolques y bitrenes.
El radio de giro minimo se establece en 17.5mts. Se estable como cota minima para la
nueva traza el 7.00 mts sobre el O local.

3.9.0bras complementarias

El plan de readecuacion también incluye mejoras y ampliacion de la infraestructura;
modificando las redes de:

Red de agua potable, sumando hidrantes en las nuevas terminales

Sumando 2 baterias de sanitarios

Resolviendo la red de desagies pluviales

Red de lucha contra incendios; con una nueva estacion de bombeo ubicada en
el sector de transicion entre la linea de frente de atraque de la Terminal Ay la
linea del frente de atraque de la Terminal B; otra estacion de bombeo para la
Terminal D ubicada en el extremo sur del muelle; y otra estacién de bombeo en
la Terminal E, esta Ultima con su respectiva cafieria de distribucion e hidrantes.
Red eléctrica, en lo referido a las lineas de baja tension, media tension,
iluminacién general y de playas de acopio.

lluminacién, incluyendo la iluminacion general, para el transito vial
interno portuario (de tecnologia led), y las torres de iluminacion de
muelles de alta potencia, similares a las existentes en la terminal D.

En cuanto a la red eléctrica, las instalaciones necesarias para proveer
de potencia los contenedores refrigerados reefers; la obra de potencia
eléctrica requerida para los Depoésitos de Cargas Bajo Techo en la
Terminal D; y por ultimo la obra que vincula todas las estaciones de
bombeo conectadas a un equipo generador de respaldo.

Tensiones débiles, con la ampliacién de un sistema integral de CCTV
para cubrir la totalidad del puerto y sus accesos. Esta obra prevé
modificaciones en el centro de monitoreo actual y la ubicacién de
nuevos controles de acceso mediante tarjeta magnética o lector de
huellas digitales.

Los detalles sobre la ampliacion de instalaciones pueden encontrarse en el Tomo
Il Capitulo 10.

3.10.

Conclusiones

En conclusion, con estas obras, el PCU logra poner en funcionamiento el 100% de
sus instalaciones portuarias:

1. Pasando de 360 metros lineales de muelles de cargas generales a 920 mi;

2. Con 4 hectareas de playas nuevas de acopio a cielo abierto para cargas
generales, con la posibilidad de conexidon de 200 reefers a la red eléctrica.
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3. Mejoras sustanciales en el servicio del sistema granelero, pasando de 300Tn/h
a 1000 Tn/h.

4. Aumento de volumen de almacenamiento de granos de 31mil Tn a 40mil Tn,

debido a la conversion del Depésito N°10 en Celda de carga del sistema

5. Agilidad en la circulacibn del transito pesado dentro del predio,

descongestionando el sector urbano donde se ubica el predio.

6. Mejoras en las maniobras de pesaje, tara y descarga en acopios/silos o en

muelles.

7. Re-funcionalizacion de la trama ferroviaria, permitiendo el ingreso del ferrocarril

hasta las playas de acopio y/o galpones de depdsito y al sistema granelero.

8. Red de incendios con estacion de bombeo activa en todas las terminales.

9. Circuito cerrado de camaras y control de ingresos.

10.Nuevas torres de iluminacién para las operatorias nocturnas.

11.Mayor superficie de acopio para cargas bajo techo con una nueva superficie de

4200 m2 y con carga directa mediante cinta transportadora.

De esta manera, las obras de readecuacion portuaria habilitan la posibilidad de
crecimiento del PCU, corrigiendo las debilidades marcadas por la falta de infraestructuras,
afrontando las amenazas del decrecimiento o estancamiento de la actividad,
manteniendo las fortalezas de su trayectoria portuaria, revalorizando la infraestructura
existente y aprovechando las oportunidades que representa su ubicacion estratégica.

4. IMPACTO REGIONAL Y VISION 2030

El nuevo PCU, se re-posiciona con la ampliacion y mejora de su infraestructura, al
posibilitar la agilizacion en las operatorias y habilitar la posibilidad de:

— absorber los movimientos de cargas que desbordan de los puertos vecinos,
como Nueva Palmira (ROU) o Buenos Aires.

— trabajar en conjunto con la Hidrovia del Rio Parana-Paraguay.

— fortalecer la conexion con la Republica del Paraguay a partir del transporte
ferroviario.

— aprovechar las nuevas oportunidades de comercio internacional a partir de
Su conexion con el aeropuerto binacional Concordia-Salto.

Vision 2030

El Puerto de Concepcion del Uruguay funciona al 100% de su capacidad
apuntalando el desarrollo socio-economico en la ciudad y zona de influencia con el
continuo y sostenido crecimiento en sus operatorias, conectado con su hinterland por la
red de transporte multimodal, abarcando el NEA Argentino, el sur de Brasil, la Republica
del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia.

A continuacion, se muestra graficamente el tablero de esta vision:
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4.1.Presupuesto y Etapas de obra.

Con el objetivo de alcanzar la Vision 2030, considerando un plazo estimado de 8
afos, se presenta a continuacion en la Fig. 28 el plan de etapas de obra, con sus
respectivos plazos, y en la Fig. 29, y a modo estimativo, los montos presupuestados para
cada etapa y para el total de las obras comprendidas dentro de este plan maestro de
readecuacion portuaria. Las etapas pueden darse en simultaneo o intercambiarse segun
los recursos con que se dispongan.

A- Superficie de Acopio a cielo abierto, para cargas generales:
sector de preembarque en terminales Ay B = 19.500 m2
con toda las obras de infraestructuras correspondientes.
Primera etapa de la nueva vialidad interna:

B - Rotonda 1.

C - Balanza y oficina de control.

ETAPA 1

A- Frente de atraque continuo en Terminal B: muelle barcacero.
Obras complementarias:

B - Mejoras en la Terminal A: Reparacién estructural
y repavimentacion de la playa de maniobras.

C- Red de incendios: nueva sala de bombeos.

Segunda y ultima etapa de la vialidad interna:
A - Playa de espera y estacionamiento de camiones en ingreso.
B - Nuevo ingreso y control de acceso.
C - Retorno en terminal D. Rotondas Il y Il
D - Sup. de Acopio a cielo abierto. Cargas generales: sector sur.
E - Obras complementarias: puesta en valor. Terminal Granelera.

A - Frente de atraque continuo: Terminal C.
Muelle para buques de gran porte.
Con todas sus instalaciones complementarias.

ETAPA 4

A-Terminal E:
Acopio de cargas bajo techo de 4200 m2, con un volumen
acopiable de 16.500 m3. Cinta transportadora. Muelle transp-
arente con plataforma operativa.
Playa de Acopio: 19.000 m2

ETAPA 5

100,0

AVANCE DE OBRA

Fig. 28 - Etapabilizacion de las obras y avances de obra.

Fuente: Elaboracion propia
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Para mas detalles sobre presupuesto, plan de trabajos y etapas ver Tomo Il
Capitulo 12.

A- Superficie de Acopio a cielo abierto, para cargas generales:

; sector de preembarque en terminales Ay B =19.500 m2
o con toda las obras de infraestructuras correspondientes.
< Primera etapa de la nueva vialidad interna: U S D 765 3406’54
E B - Rotonda 1.
C - Balanza y oficina de control.
N | A- Frente de atraque continuo en Terminal B: muelle barcacero.
<C Obras complementarias:
O_ | B- Mejoras en la Terminal A: Reparacién estructural ) $ D 11.61 6683,67
|<_: y repavimentacion de la playa de maniobras.
LUl | C- Red de incendios: nueva sala de bombeos.

Segunda y Ultima etapa de la vialidad interna:
A - Playa de espera y estacionamiento de camiones en ingreso.
B - Nuevo ingreso y control de acceso. U $ D 5949650’07
C - Retorno en terminal D. Rotondas Il y lll.
D - Sup. de Acopio a cielo abierto. Cargas generales: sector sur.
E - Obras complementarias: puesta en valor. Terminal Granelera.

ETAPA 3

A - Frente de atraque continuo: Terminal C.

Muelle para buques de gran porte. U $D 14.797 .41 3,80

Con todas sus instalaciones complementarias.

ETAPA 4

A-Terminal E:

n
<C Acopio de cargas bajo techo de 4200 m2, con un volumen
% acopiable de 16.500 m3. Cinta transportadora. Muelle transp- U$ D 1 876849,86
= arente con plataforma operativa.
kLl Playa de Acopio: 19.000 m2
TOTAL USD 41.894.003,93 |, s
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<<
=)
80 30,00
= 0
RBE
S EZ
w e
a 8 g 25,00 2522
255
ggvo 21,64
TR
= 5§
% 3 20,00 197 &=
D H
o~
&
3 15,00 }‘
10,00
7,65 /
5,00
0,00
ANOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Fig. 29 - Presupuesto total de obra etapabilizado.

Fuente: Elaboracion propia
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