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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe presenta el estudio “Plan de lucha contra incendios en Parque
Industrial Ituzaing6” cuya finalidad es proveer las herramientas para que se puedan a)
prevenir los incendios mediante un sistema de acciones fisicas como los cortafuegos y
de alerta temprana; o 2) controlarlos y sofocarlos si se llegan a extender. Para lograrlo
se plantean medidas y procedimientos que incluyen la evaluacion de los riesgos, el
equipamiento, y los procedimientos.

Para llegar al Plan se analizaron alternativas para concluir que la mas conveniente
consiste en la construccion de siete cisternas de hormigon armado cada una provista de
su propio pozo y equipo de bombeo. No solo es la que resultd evaluada como la menos
costosa, sino también como la més versétil. Esta solucion también permitiria prestar
apoyo a siniestros en zonas aledanas fuera del perimetro del parque y, de ser necesario,
dar apoyo a las dotaciones de los centros urbanos. Como parte del estudio se desarrolld
la ingenieria y los planos de dichas cisternas.

Adicionalmente a estas obras de infraestructuras, el proyecto también contemplo el
equipamiento necesario y el lineamiento de un plan de vigilancia y respuesta para
prevenir focos de incendio y minimizar los impactos de la ocurrencia de uno. Para ello
propone la adquisicion de un dron especial, cdmaras sensibles al calor adecuadamente
distribuidas, equipamiento con dos autobombas estandar y una forestal, equipamiento
de mano, y un esquema organizativo que incluye las bases de un plan de capacitacion y
de procedimientos de respuesta.

En total, el plan de lucha que aqui se presenta requiere un presupuesto total de

Rubros U$S
Cisternas completas y equipadas (7) 167.500
Autobomba estandar (2) y forestal (1) 1.257.900
Dron (1) 15.000
Camaras CCTV (7) 101.290
Equipamiento manual 11.900

1.553.590
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INFORME FINAL

1.0 INTRODUCCION

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados relacionados con el estudio
“Plan de lucha contra incendios en Parque Industrial Ituzaingé” de acuerdo al contrato
celebrado con el CFI con fecha 4 de Abril de 2022. La finalidad del Plan de Manejo del
Fuego es proveer las herramientas para que se puedan a) prevenir los incendios
mediante un sistema de acciones fisicas como los cortafuegos y de alerta temprana; o 2)
controlarlos y sofocarlos si se llegan a extender. Para lograrlo se deben combinar
medidas y procedimientos que incluyen la evaluacion de los riesgos, el equipamiento, y
los procedimientos.

Debe notarse que el Parque Industrial Ituzaingd en construccion se ubica contiguo al
Nuevo Puerto de Ituzaing6, ambos localizados en un predio de 530 ha de superficie total
ubicado a 6.5 km de Villa Olivari y a 15 km de ltuzaingd. Si bien hay previstas
instalaciones de incendio para el puerto con una cobertura total, la cobertura de lucha
contra incendio en el Parque Industrial es parcial y limitada. Dicha cobertura seria dada
por una cisterna con capacidad suficiente (100.000 I) para proveer agua a dos
autobombas. Ademas, se previd la construccion de una estacion de bomberos con
facilidades para la guarda de herramientas, areas de oficinas, y habitacién ademés de
cochera de las autobombas.

En principio, este equipamiento tenia por fin responder a incendios en las partes
publicas y comunes del parque industrial y apoyar en algin fuego eventual de alguna de
las industrias instaladas. Pero, de acuerdo a las previsiones, cada industria instalada
debe proveerse su propia red y equipamiento anti-incendio. La cuestion es que el Parque
Industrial, inicialmente ideado para ocupar 60 ha del predio, se esta expandiendo
rdpidamente con multiples solicitudes de inversionistas interesados en desarrollar sus
actividades. De esta manera, las previsiones realizadas en su momento serian
insuficientes, mas teniendo en cuenta los riesgos de incendios forestales.

En el verano del 2022 la Provincia, tras una época de extrema sequia se sucedieron
incendios en toda la Provincia. Si bien el predio del Parque no fue afectado
directamente, se registraron fuegos sobre el frente que da a la ruta y en bosques
cercanos a no mas de 1000 m. La Figura 1 muestra algunas fotos de estos antecedentes.
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Figura 1: Focos de incendio cercanos al Parque Industrial en enero y febrero
del 2022 (elaboracion propia)

Izg.: Foco en cercanias del predio del proyecto.
Arr.: Vista del humo sobre el camino de acceso
Ab.: Vista del foco a 50 m del limite del predio.

2.0 ANTECEDENTES Y ENFOQUE

Los planes de manejo de fuego tienen distintos alcances y caracteristicas de acuerdo a
los objetivos perseguidos. Internacionalmente, los planes de manejo del fuego se vienen
desarrollando desde hace décadas. En Chile, la CONAF (Corporacion Nacional
Forestal) publica numerosas guias para la prevencién y combate de incendios, entre las
que se pueden mencionar guias practicas como las de “La brigada de heliataque y los
procedimientos de trabajo con helicopteros”, “La motosierra”, y el “Manual para el
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entrenamiento y adiestramiento de brigadistas forestales”, ademas de planes de
proteccion para distintas comunas.

El Departamento de Ambiente y Agua del Gobierno de Australia, tambien es prolifico
en la elaboracidn de estandares y guias practicas para el manejo de incendios
(orientados hacia aquellos que tienen relacion con las areas silvestres). En EEUU, la
NEPA, Agencia Nacional de Proteccion Ambiental, desarrolla e incentiva a desarrollar
planes de manejo del fuego a las jurisdicciones locales. De la misma manera, distintas
comunidades espafiolas han preparado sus planes y manuales de formacion.

En la Republica Argentina, la Nacion y varias provincias han elaborado “Planes de
Manejo del Fuego” que la mayoria de las veces son impuestos por ley y consignan de
manera general el andlisis de los riesgos, la necesidad de sistemas de alerta temprana, el
combate y la posterior evaluacion de dafios y recomposicién. Por lo general, se definen
las autoridades de aplicacion y en algunos casos se establecen cargas impositivas para
solventar la estructura y el equipamiento necesario. El &mbito de aplicacion puede ser el
rural o el urbano.

A nivel nacional, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) es el organismo,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nacion,
encargado de la coordinacion de los recursos requeridos para el combate de incendios
forestales, rurales o de interfase (Ley 26.815). Este organismo es responsable de
coordinar al Sistema Federal de Manejo del Fuego, un sistema conformado por el
propio SNMF, la Administracién de Parques Nacionales, las provincias y la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. Sus funciones principales son: prevencion y alerta,
combate de incendios y evaluacion de dafios y acciones de recomposicion y
restauracion. Su actuacion esta definida en tres niveles: jurisdiccional (la autoridad
jurisdiccional lleva a cabo las tareas de control del fuego), la regional (cuando la
autoridad jurisdiccional considera sobrepasada su capacidad de respuesta, solicita la
movilizacién de personal, materiales y equipos provenientes de otras jurisdicciones de
la region), y la extrarregional.

El pais fue dividido en seis regiones y Corrientes pertenece a la NEA, integrada por ella
misma, Misiones y Entre Rios. El Plan Nacional define como la época critica a los
periodos noviembre-mayo.

Un hecho significativo es que este plan impone la prohibicién durante 30 afios de
desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias y la
modificacion del uso del suelo de las zonas agropecuarias, praderas, pastizales,
matorrales - areas con estructuras edilicias que se entremezclan con vegetacion fuera del
ambiente urbano o estructural que fueran afectadas por incendios.

Ademas del plan nacional, como se mencion6 mas arriba, en el pais se desarrollaron
planes a niveles provinciales. Por ejemplo, Cérdoba (Normas y procedimiento para el
manejo del fuego, Ley 8.751), establece la necesidad de elaboracion de un mapa de
riesgos, el fomento de Consorcios de Prevencion y Lucha contra Incendios Forestales y
Rurales, y la administracion de un fondo que crea a partir de un impuesto incluido en las
facturas de energia eléctrica.
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En la jurisdiccion NEA, Entre Rios y Misiones elaboraron Planes de Manejo del Fuego.
En el caso de Entre Rios (Ley 9868/08 y Decreto Reglamentario 3186/09 que establecen
que la Autoridad de Aplicacion sea la Secretaria de Medio Ambiente), llamativamente
define al plan de manejo del fuego como todas las actividades requeridas para proteger
del fuego a los bosques, montes y otros tipos de vegetacion, con la finalidad de alcanzar
metas y objetivos definidos en la gestion de las tierras. Lo llamativo es que sélo enfoca
la atencion a la vegetacion y que “supone un esfuerzo interinstitucional”. El plan define
los riesgos y el peligro, clasifica los tipos de incendio, y establece sus objetivos:

= Implementar fuertes y persistentes acciones de prevencion de incendios
forestales y rurales.

= Ampliar la eficiencia en la intervencion, para la extincion de los incendios y
enfocar a la reduccién de los tiempos de respuesta a los focos igneos.

= Aportar a que las areas afectadas por incendios, sean remediadas
ambientalmente en el mediano plazo.

El plan también enuncia acciones de prevencion y educacion, la elaboracion de un mapa
de “Zonas de Peligro”, el establecimiento de zonas de vigilancia (con los servicios de la
Policia de Entre Rios, demaés fuerzas de seguridad, cuerpos de bomberos, organismos y
ONG’s dispuestos a colaborar). De manera mas especifica, este plan define un indice de
peligro FWI que establece que sera realizado en el ICE en el parque Nacional “El
Palmar” Dpto. Col6n donde se efectuaran los calculos. el “indice de Peligro”
determinado diariamente a partir de los factores meteoroldgicos que condicionan el
estado de los combustibles vegetales y su propension de arder, asi como la posibilidad
de propagarse y la intensidad que presentara el fuego en caso de iniciarse. EI - FWI, se
compone de tres (3) codigos de Humedad de los combustibles de distinto porte (fino,
medio y grueso), de un Indicador relativo de la velocidad inicial de propagacion del
fuego, de un Indicador de la carga de combustibles medios y gruesos y, del indice final
FWI, relacionado con la intensidad de linea.

En el caso de la Provincia de Misiones el plan de manejo del fuego depende de la
Direccion de Bosques Nativos. Menos ambicioso que el plan entrerriano, tal como esta
definido (https://ecologia.misiones.gob.ar/plan-de-manejo-del-fuego), tiene por fin
“monitorear a toda la provincia y emitir todos los indices de peligrosidad de incendios
con datos que son proporcionados por las distintas estaciones meteorolégicas de la
region. El Plan de Manejo del Fuego alcanza solo a incendios rurales y forestales,
priorizando los parques provinciales, areas naturales protegidas y todo lo que esté
relacionado en materia de incendios de interface”. Para el caso del combate a los fuegos,
en este caso también se recurre a entidades gubernamentales (Provinciales tales como
Vialidad Provincial, Municipalidades, Defensa Civil, Ejército, Gendarmeria, Prefectura,
Salud Publica y otros).

Ahora bien, como se puede observar, la mayoria de estos planes se enfocan a los
incendios rurales y forestales. A nivel urbano, el enfoque es diferente y las instalaciones
de lucha contra incendio estan regidas, normalmente, por los codigos de edificacion
locales. Es decir, al cambiar la escala geografica también se cambia la aproximacion a
los planes de proteccién y lucha contra incendio.

CIVILTEC CONSULTORES SRL
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En el caso del Parque Industrial de ltuzaing0, la situacion es intermedia y mixta. Por un
lado, se tiene un terreno suficientemente grande, 530 ha, que estd ampliamente
forestado — en su mayor parte por bosques artificiales. Por el otro, se prevé la
instalacion de numerosas industrias y la ejecucion de un trazado de calles, lo que le
daria un caracter mas urbano.

No obstante que estas caracteristicas particulares podrian marcar una diferencia de
enfoque en el sistema de lucha contra incendio que se disefie, los principios basicos de
la planificacion siguen siendo los mismos:

= Evaluacion del riesgo de incendio

= Implementacion de medidas de alerta temprana
= Equipamiento para la lucha contra incendios

= Personal y organizacion

= Recuperacion

3.0 EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO

El riesgo de incendio esta afectado por dos componentes fundamentales, el climay el
combustible. En los siguientes apartados se presentan las caracteristicas a las que esta
sometido el Parque Industrial.

3.1 CLIvMA

La provincia de Corrientes posee un clima subtropical, muy calido en verano pero con
heladas en invierno. Tiene caracteristicas de clima himedo, con frecuentes excesos
hidricos en otofio y primavera y moderados y eventuales déficits, principalmente en
veranol. Segun la clasificacion de Koppen-Geiger el clima de toda la provincia se
define como Cfa-mesotermal, calido sin estacion seca, aunque con precipitaciones
significativamente menores durante el invierno. En esta clasificacion:

C: implica que la temperatura media, del mes mas frio, es menor de 18 °C y

superior a 3 °C y la del mes maés calido es superior a 10 °C, y las precipitaciones

exceden a la evaporacion.

= f:implica que las precipitaciones se presentan a lo largo del afio, por lo que no
se puede hablar de un periodo seco.

= a: verano calido, implica que la temperatura media del mes més calido supera
los 22 °C.

= clima mesotermal, calido templado, el cual se presenta en las regiones orientales

de las grandes masas continentales.

! Fontan F. 2012, “Represas para riego en Curuzu Cuatia y Sauce”, CFl, Buenos Aires
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De acuerdo al Servicio Meteoroldgico Nacional (Figura 2) las temperaturas minimas
extremas en ltuzaing6 alcanzaron los -1.4 °C en Julio, y las mé&ximas los 41°C en
Noviembre y Diciembre. De acuerdo a Scornik (2013), la temperatura anual promedio
es de 21.5°C, la temperatura media del mes maés frio (Julio) entre 16 °Cy 13°Cy la
media del mes més calido (Enero) entre 27°C y 26°C?2.

Figura 2: Valores Extremos de Temperatura de la Ciudad de Ituzaing6 (Fuente
https://www.smn.gob.ar/estadisticas)

La precipitacion anual en Ituzaingo supera los 1500 mm y la principal caracteristica de
este régimen es su irregularidad. De acuerdo a la distribucion estacional de las lluvias, la
época mas lluviosa en toda la provincia es el otofio y la mas seca el invierno, con un
maximo secundario en primavera y un minimo secundario en verano. Pero no se puede
hablar de estaciones secas ni de sequias de importancia, aunque ocurre cada 4 a 6 afios
periodos de escasez de lluvias, segun la zona y de importancia, cada 10 afios (Scornik C.
2013).

La Figura 3 presenta los valores extremos de precipitacion en la ciudad de Ituzaing6
mostrando en algunos casos valores superiores a los 400 mm mensuales.

2 Scornik C. 2013, “Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial del Municipio de ltuzaing6”,

CFI — UNNE, Buenos Aires.
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Figura 3: Valores Extremos de Precipitacion de la Ciudad de Ituzaingo
(https://www.smn.gob.ar/estadisticas)

Los vientos predominantes son el nordeste y el norte. El viento sur acarrea bruscos
descensos de temperatura, y generalmente sopla con fuerza huracanada y acompariado
de fuertes precipitaciones. El servicio Wisuki® proporciona rosas de viento para
distintos rangos de viento y meses. La Figura 4 muestra la rosa de viento general (todos

los meses y todos los rangos) y la de vientos maximos.

3 http://wisuki.com/statistics/6559/posadas
— CIVILTEC CONSULTORES SRL O
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Figura 4: Rosa de viento en Posadas, valores promedio y maximos

De estas informaciones se debe destacar las altas temperaturas entre los meses de
noviembre y marzo y las bajas precipitaciones de febrero y relativamente marzo. La
conjuncidn de estas situaciones implica un mayor riesgo promedio de incendios durante
el mes de febrero, aunque esto es en términos generales y dependera de la situacion del
afo en particular.

Por otro lado, el fuerte sesgo de la direccion de viento y sus bajas velocidades
promedios también son un buen indicador de la direccion probable de desarrollo de los
fuegos.

3.2 ELABORACION DEL iNDICE DE RIESGO Y MAPA DE RIESGO

El mapa de riesgo es una herramienta que se utiliza para sectorizar la zona de estudio y
asignarle prioridades (recursos humanos y materiales y procedimientos) seguin un indice
que refleja la vulnerabilidad de la zona y la probabilidad de una contingencia.

En primer lugar, para elaborar este mapa se procedié a 1) la digitalizacion de los planos
del Parque Industrial y a 2) determinar el volumen de combustible. Para ello se recurrié
a la Provincia cuyas autoridades entregaron un plano preliminar del plan de
asentamiento de industrias. El predio donde se asienta el parque industrial se encuentra
en transformacion debido a la ejecucion de obras (camino de acceso, puerto,
estacionamiento de camiones, etc.) y a la asignacion de espacios a distintos
establecimientos, algunos de los cuales ya comenzaron a construir sus instalaciones.

En segundo lugar, se procedio a analizar y sectorizar el parque de acuerdo a la
disponibilidad de combustible. A continuacion se explican los procedimientos seguidos
para la elaboracion del mapa mencionado y se presenta el mismo.
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3.2.1 Sectorizacién y carga de fuego

En términos generales se define como combustible a cualquier sustancia 0 compuesto
susceptible de encenderse y mantener un proceso de combustion. En los ecosistemas
terrestres el combustible es principalmente la biomasa vegetal producida en la
fotosintesis, es decir, la materia organica que se encuentra disponible para la
combustion, incluyendo la biomasa de plantas vivas y sus partes (follaje, tallos y ramas,
raices), asi como sus restos (también llamados necromasa), que incluyen troncos de
arboles muertos en pie o caidos, tocones, residuos lefiosos y hojas que se encuentran en
el mantillo, asi como la materia organica del suelo.

En un incendio forestal, el fuego se propaga alimentandose del combustible disponible
para la combustion. El tipo de materiales combustibles y sus caracteristicas fisicas y
quimicas, la cantidad o carga de los mismos, su grado de compactacion, su distribucion
espacial en el plano horizontal y en el vertical, son factores que influyen en la manera
en gque se comporta el fuego.

Considerando que para elaborar el mapa de Riesgo de Incendio la presencia de
combustible es crucial, se procedio a estimar el combustible existente en la masa
forestal del predio. Para ello se contd, como base de informacion, con imagenes
satelitales y datos relevados en terreno durante la elaboracion de la Evaluacion de
Impacto Ambiental (Civiltec Consultores, 2019) y con datos de campo relevados
durante junio de 2022.

Para el estudio de 2019 se mapearon varios tipos de vegetacion tanto natural (monte
nativo, pastizales y sabanas) como implantada (forestaciones de pinos y eucaliptos).
Otros tipos de coberturas presentes identificadas en dicho estudio son areas de suelo
desnudo, terrazas naturales, playas y suelo impermeabilizado (construido o
compactado). En esta seccion se presentan los trabajos realizados para la estimacion de
combustible vegetal presente en rodales de pino, eucalipto y monte nativo, que son los
tipos de coberturas que mayor carga de combustible poseen.

Como se menciond, con los trabajos de campo realizados, se ajusté el mapa de
coberturas brindando mayor precision, tanto en la identidad de las coberturas detectadas
mediante imagenes satelitales como en cuanto a la forma de los poligonos que las
representan. De esta manera se corrigieron las identidades de algunos poligonos del
mapa original. Ademas, se realizd un analisis exhaustivo de la imagen de alta resolucion
mas reciente (diciembre de 2021) disponible en la aplicacion Google Earth. Mediante
este analisis se lograron tres objetivos:

1. Actualizar el mapa de 2019 en cuanto a los cambios que ocurrieron hasta la fecha,
principalmente areas de forestacion que fueron taladas y la instalacion de nuevas
edificaciones en determinadas parcelas del predio.

2. Corregir la identidad (tipo de cobertura) de algunos poligonos que contenian
errores en el mapa de 2019.

3. Ajustar la forma de los poligonos mapeados en 2019. Esto se realizd6 mediante
digitalizacion de los poligonos en pantalla directamente en Google Earth.
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El nuevo mapa de coberturas del suelo ajustado se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Mapa de coberturas del suelo actualizado (Elaboracion propia)

El siguiente paso consistio en la estimacion de densidades (individuos / hectarea) cuyo
valor sirve como insumo para estimar la carga de combustible en determinados sectores
del predio. Para la estimacion de densidades solo se consideraron los tres tipos de
coberturas del suelo que poseen mayor carga de biomasa: Plantaciones de eucaliptus,
Plantaciones de pino y Monte Nativo.
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El procedimiento de recuento de individuos por unidad de area se realizo utilizando
imagenes satelitales de alta resolucion de Google Earth, mediante muestreos en
cuadrados de 25x25 m dispuestos al azar sobre los parches o poligonos
correspondientes a los distintos tipos de coberturas.

En la Tabla 1 se muestran los calculos realizados para la estimacién de volumen vegetal
por hectarea. El valor estimado se aproxima a los consignados en las referencias
(Aparicio J., “Respuestas de tres variantes de pino en el sudoeste de Corrientes”,
Desarrollo Forestal, 2017) que indica volimenes entre 160 y 400 m3/ha dependiendo de
distintos factores.

Tabla 1: Estimacion de volumen de madera

Punto Especie Has  Dens(Ind/Ha)  Alturaprom. DAP prom. Vol.(m3/ha) Vol. Tot. (m3)
Puntol  Eucalipto 10,72 490,00 22,03 0,19 295,42 3165,91
Punto2  Pino 20,00 312,00 15,86 0,24 230,17 4602,74
Punto 3  Eucalipto 8,55 592,00 23,76 0,26 766,18 6548,96
Punto 4  Eucalipto 13,23 448,00 25,59 0,27 672,70 8902,24
Punto5  Eucalipto 8,99 576,00 25,62 0,25 743,83 6686,71
Punto 6  Eucalipto 44,86 452,00 16,99 0,23 309,88 13900,94
Punto7  Pino 6,42 576,00 19,62 0,30 816,82 5244,09
Punto 8  Monte nativo 4,58 270,00 10,95 0,22 115,85 530,30
Punto9  Eucalipto 7,93 512,00 24,46 0,27 734,85 5831,03

Los datos de Altura promedio y Diametro a la Altura del Pecho (DAP) promedio fueron
relevados en terreno en junio de 2022, y fueron usados en esta etapa para refinar las
estimaciones.

A partir de los datos de la tabla anterior se calculan valores representativos para los tres
tipos de vegetacion considerados. Las dos coberturas de mayor biomasa fueron la
plantacion de eucalipto y la plantacion de pino, esta Gltima con una biomasa levemente
inferior. EI monte nativo resulta tener una cantidad de biomasa por hectarea menor.
Como puede observarse en la tabla, el tipo de vegetacion que contiene mas materia
vegetal (volumen) en el predio es la plantacién de eucalipto. Le sigue el pino y luego el
monte nativo.

Sin embargo, en relacion al volumen de combustible estimado para el Monte Nativo, es
necesario considerar que el valor puede estar subestimado, ya que no se consideran las
plantas del sotobosque (suelo del bosque, arbustos, herbaceas y de los distintos estratos
de la comunidad). Ademas, es probable que la distancia entre individuos de distintas
alturas y especies dentro del monte nativo sea menor que la distancia entre individuos o
partes de individuos (ramas) en una plantacion forestal, lo cual tenderia a facilitar la
propagacién del fuego.

En el mapa de la Figura 6 se muestran los valores de densidad de individuos (por
hectarea) estimadas para las masas forestales mas importantes dentro del predio
(estimacidn o conteo a partir de imagenes satelitales de alta resolucién de Google

Earth).
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Figura 6: Mapa de distribucion de vegetacion segun su potencial de combustion
(Elaboracion propia)

3.2.2 Consideraciones importantes acerca de la situacion del
predio y el avance de las obras

De acuerdo al proyecto, las industrias que se instalen deben incluir en su infraestructura

los elementos necesarios para combatir los incendios dentro de sus perimetros.

Adicionalmente, como un servicio para el Parque, la administracion del mismo también

tiene previsto proveer una estacion de bomberos en el edificio central, con habitaciones
CIVILTEC CONSULTORES SRL O

ESMERALDA 570, 1ER Pi1so, OF. 1 — 1007 BUENOS AIRES

INFO@CIVILTEC.COM.AR




PLAN DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN PARQUE INDUSTRIAL ITUZAINGO

y capacidad para el surtido y estacionamiento de dos autobombas. Estas facilidades
estan destinadas a 1) apoyar la lucha contra incendios dentro de las instalaciones
industriales privadas, 2) combatir fuegos en las areas comunes del Parque y 3) combatir
incendios forestales dentro del Parque o en las cercanias. Al momento del estudio, la
Figura 7 muestra el plano de distribucion de lotes industriales y las areas que hasta el
momento se encontrarian libres de asentamientos.

En la Figura se puede distinguir que practicamente todo el Parque se encontraria
ocupado por las industrias salvo: a) la franja costera que, como mostro la Figura 5, esta
ocupada mayormente por monte nativo, b) las areas naturales al borde del arroyo
existente, c) la franja este del Parque reservada para actividades logisticas, y d) 120 ha
sobre el borde oeste que todavia no tienen destino prefijado.

El desarrollo del parque indudablemente traera aparejada una disminucion importante
de la carga de fuego, no solo por las industrias que se instalaran, sino también por la
apertura de calles.

Considerando esta situacion, se elaboraron dos mapas de riesgo de incendio forestal, el
primero corresponde a la situacion encontrada actualmente (con las parcelas que hoy
tienen presencia humana es decir obras en construccion), y el segundo que refleja la
situacion a futuro, es decir cuando todas las industrias se hayan establecido en el
Parque.
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Figura 7: Mapa de distribucion de predios industriales (Fuente: Ministerio de Industria de la Provincia de Corrientes)
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3.2.3 Generacion de un mapa de riesgo de incendios a partir de la
consideracion de amenazas y vulnerabilidad

El riesgo de incendio depende por un lado la probabilidad de ocurrencia (0 amenaza) y por
otro la peligrosidad (vulnerabilidad) de los distintos componentes del ambiente, entendida
como la susceptibilidad del mismo de sufrir un dafio o pérdida grave en caso que se concrete
una amenaza. Existen diversas metodologias, pero la indicada por la Generalitat VValenciana
(2017)* expone un método especifico para la construccion de mapas de riesgos de incendio
que es el que se adopta para este trabajo. EI método indica que para planes locales (como seria
el caso) se opta por indices locales y estaticos. Define al Riesgo Potencial de Incendios como:

RP = Riesgo estadistico . indice de peligrosidad

O, coloquialmente, como: “El riesgo potencial de incendios integra las caracteristicas
potenciales del régimen de incendios forestales representadas por la frecuencia, la gravedad
y la causalidad, para un sistema forestal caracterizado por un clima especifico, una
fisiografia y un combustible determinados. Se determina mediante la interseccion del indice
de riesgo estadistico y el indice de peligrosidad del medio de modo que el mapa de riesgo
potencial de incendios se ha obtenido como producto de ambos indices”.

3.2.3.1 Riesgo estadistico (Amenazas)

La Generalitat VValenciana establece el riesgo estadistico (amenazas) en base a la serie de
datos histdricos de incendios que no se disponen en el caso del Parque Industrial de Ituzaingo.
Lo define como “la probabilidad de que se produzca un incendio forestal, su gravedad
relativa en términos de superficie y la peligrosidad especifica de la causa que lo origina”. La
determinacion es matematica y, ante la ausencia de informacion, se podria tomar que toda la
superficie del predio tiene, en un principio, un mismo riesgo estadistico de 1.

En efecto, las formulas utilizadas para la determinacion del riesgo implican no sélo a la
cantidad de incendios observados a lo largo de una serie de afios, sino también las superficies
quemadas, el nimero de causas consideradas, y el niUmero de incendios por causa y por afio.

3.2.3.2 Peligrosidad

La peligrosidad es definida como: “...la integracién de factores de caracter casi permanente
en el monte y da una idea sobre la gravedad y dificultad de extincion, ante la eventualidad de
un incendio forestal en un lugar determinado. La peligrosidad del medio una vez producido
un incendio, se define como la facilidad intrinseca de un sistema forestal para propagar el
fuego”.

Por lo tanto, la peligrosidad se puede evaluar a partir del analisis de las condiciones del sitio
en cuanto a variables ambientales y modificaciones antrépicas. Con este fin se evaluaron las
caracteristicas fisicas, bioldgicas y sociales del predio: pendientes, coberturas vegetales
presentes (combustible), presencia de infraestructura y otros.

4 Generalitat Valenciana (2017). “Metodologia para el analisis de riesgos de incendios”, Anexo 3, Num.
8181, Diario Oficial, Valencia, Espafia.
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Para este estudio se consideraron tres factores de peligrosidad o vulnerabilidad:

= el tipo de cobertura,
= Jladistancia al aguay
= ladistancia a los edificios.

Claramente, del tipo de cobertura dependera la carga de combustible disponible en el
ambiente para que una vez iniciado un fuego este persista y avance. Los tipos de cobertura se
diferencian en:

= Vegetal: Monte Nativo, Pino, Eucalipto, Pastizal, Sabana
» No vegetal: Talado, Compactado, Construido

El mapa de cobertura presentado en la Figura 5 constituye el principal insumo de evaluacion
de este parametro.

El segundo parametro de peligrosidad considerado fue la distancia al agua. La existencia de
fuentes de agua en el predio permite considerar que las zonas alejadas del agua presentan un
mayor riesgo que las cercanas ya que la cercania a algun cuerpo o curso de agua genera un
incremento relativo en la humedad ambiente, lo cual a su vez reduce las probabilidades de
aparicion de focos de incendio.

Finalmente, el tercer parametro de peligrosidad considerado fue la presencia humana. Para su
evaluacion se mapearon las porciones del predio que presentan instalaciones (construcciones)
en la actualidad. Al considerar que la presencia de personas representa un peligro de inicio de
incendio (instalaciones eléctricas defectuosas, manejo inapropiado de combustibles, etc.).
También se considero el camino de acceso como indicador de presencia humana y por ende
un factor de amenaza.

Debe notarse que es frecuente considerar que la pendiente y orientacidn o exposicion solar del
terreno como factores importantes de peligrosidad, ya que determinan condiciones favorables
o desfavorables para la propagacion de un fuego. Por ejemplo, si las pendientes fueran muy
fuertes las dificultades para combatir el fuego serian mayores ya que dificultaria el acceso de
vehiculos. Sin embargo, en este estudio dichas variables no se consideran debido a que el
terreno es practicamente Ilano o a lo sumo presenta pendientes muy suaves.

Tampoco se incluyeron variables climaticas ya que, por la escala pequefia del anélisis, debida
al tamafio del predio, no existe variabilidad apreciable entre las distintas zonas del mismo. En
todo caso, la época del afio y la frecuencia de los vientos podria ser tenida en cuenta para
establecer escenarios para el manejo del fuego y condiciones de mayor o menor riesgo, pero
afectando a todo el predio de manera homogénea.

3.2.3.3 Construcciéon del mapa

Los factores considerados como vulnerabilidades fueron mapeados utilizando un Sistema de
Informacion Geogréfica (SIG) de la siguiente manera:

= Distancia al agua: Se maped la ubicacion del arroyo que cruza el predio en el sector
Sudoeste y el Rio Parana al norte. Luego se generaron cinco franjas (areas) en los
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primeros 100 m de distancia desde dichos cursos, quedando representadas 5 &reas cada
20 m de distancia desde el curso de agua. En la Figura 8 se observa como ejemplo el
resultado obtenido para una zona del arroyo.

Figura 8: Mapa Representacion de las franjas que en la periferia de cursos de agua

= Distancia a areas construidas y camino de acceso: Se procedio de la misma manera que
en el caso anterior, pero en este caso las areas fueron cinco franjas que se extienden
hasta 50 m desde el borde de dichas areas. De esta manera, cada franja perimetral tiene
un ancho de 10 m.

= Coberturas del suelo: En este caso se contd con el mapa de coberturas del suelo ajustado
al 2022, con la identidad de las coberturas del suelo en cada porcién del terreno y con
valores relativos de biomasa de cada tipo de cobertura.

Para cada una de las variables mencionadas arriba se dispuso entonces de una capa vectorial
en el SIG con geometria de poligonos. A cada poligono se le asign6 un valor numérico con el
fin de generar un indice de riesgo de incendio. Los valores numéricos altos corresponden a
zonas de mayor intensidad de la amenaza o vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta que la situacion actual de intervencidon en el predio (parcelas con obras en
construccion) esta en cambiando por el avance de las obras, el procedimiento explicado arriba
se realiz6 para dos momentos especificos, el actual (situacion mostrada en Figura 5) y el
futuro, que corresponde al momento en el que todas las industrias estén efectivamente
establecidas en el Parque (situacion representada en la Figura 7).

En la Tabla 2 se presentan los valores asignados a cada variable o factor que luego se utilizan
para calcular el indice de riesgo de incendio.

Tabla 2: Valoracion de peligrosidad
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Factor Criterio Valoracion
Distancia a cursos de Mayor a 100 m
agua Entre 80 y 100 m
Entre 60y 80 m
Entre 40y 60 m
Entre 20y 40 m
Menora 20 m
Distancia a Menora 10 m
Edificaciones y Entre 10y 20 m
Camino de acceso Entre 20y 30 m
Entre 30y 40 m
Entre 40y 50 m
Mayora 50 m
Coberturas del suelo Monte nativo
Forestacion de pino
Forestacion de eucalipto
Plantaciones jovenes
Pastizales
Areas degradadas, abiertas,
taladas y/o construidas o con
suelo impermeabilizado

oluju|m|o|Blolk vw|s ook Nw|s|o

Como puede observarse, este andlisis considera intimamente asociada la peligrosidad o
vulnerabilidad a la cobertura vegetal. Por ende, es uno de los factores mas determinantes del
nivel de riesgo de incendios, dado que la cantidad y tipo de combustible son factores de suma
importancia como determinantes de la probabilidad de propagacion del fuego.

A partir de los valores arriba consignados se calculé para cada sector del predio un indice de
Riesgo de Incendio mediante la sumatoria de los valores de la tabla anterior (multiplicado por
1 debido a la falta de datos para obtener la peligrosidad). Esto representa la integracion de
amenazas Yy vulnerabilidades para obtener un valor relativo de riesgo de incendio. En el SIG,
el procedimiento consiste en realizar la combinacién de los poligonos de las capas
intervinientes mediante una interseccion entre capas.

En los mapas de las Figuras 9 y 10 se muestran los resultados obtenidos para la situacion
actual y futura, respectivamente. En dichos mapas se muestran 5 categorias de riesgo de
incendio: Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja.
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Figura 9: Mapa de riesgos de incendio para la situacion actual
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Figura 10: Mapa de riesgos de incendio para la situacion futura

En ambos mapas se puede observar que las areas de mayor riesgo en general estan asociadas
con instalaciones y caminos y también con la presencia de material combustible en monte
nativo y forestaciones.

El mapa de riesgo de incendio a futuro (con todas las industrias establecidas en el predio)
sirve como guia para la instalacion de infraestructura relacionada con el combate de incendios
en el predio y, fundamentalmente, con los planes de manejo del fuego.
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4.0 EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE INSTALACIONES
4.1 INTRODUCCION

La Figura 6 muestra el uso final que se dara al predio que practicamente estara cubierto por
establecimientos industriales salvo en sus bordes costero y laterales. Como actualmente esta
cubierto en su mayor parte por bosques (pinos, ecualiptos y en menor proporcién monte
nativo) la existencia de combustible se ira reduciendo con el tiempo a medida que se termine
de construir la infraestructura comun y los predios sean efectivamente ocupados.

Si bien las empresas seran responsables por las instalaciones anti incendio dentro de su
predio, hasta que eso ocurra se debera prever alguna instalacion que permita sofocar algin
foco de incendio que pudiera ocurrir. Asimismo, las areas comunes del Parque Industrial,
como aquellos terrenos no ocupados por industrias, también deberan disponer de instalaciones
de lucha contra incendio.

Ahora bien, debido a la extension del predio, la cobertura del sistema de lucha impone un
desafio importante que pone en la balanza el compromiso entre un sistema eficiente y
confiable y el costo de inversién y mantenimiento. En ese sentido, el sistema deberia tener
caracteristicas compartidas entre un sistema de lucha contra incendio industrial, urbano y
forestal.

Se entiende por un sistema industrial a aquél que se utiliza dentro de los establecimientos
industriales y que normalmente incluye sprinklers (rociadores), bocas de agua con mangueras,
matafuegos y, dependiendo del caso, espumigenos. En el caso del Parque Industrial, éste es el
sistema que se espera tengan las industrias que se asienten.

El sistema aqui denominado urbano es el comdn utilizado en las ciudades y pueblos que
consisten en el destacamento de unidades moviles, autobombas, que permiten su traslado
rapido a distintos puntos desconectados de los ejidos segln sea la necesidad.

El sistema forestal es similar al urbano en tanto utiliza unidades méviles. Normalmente, para
parques nacionales y reservas de gran extension se trata de zonificar las areas de acuerdo a la
peligrosidad y vulnerabilidad. También se asignan recursos maéviles que tienen ciertas
caracteristicas distintivas: que puedan cubrir grandes distancias rapidamente, que se recarguen
rapidamente, y que puedan acceder a zonas dificiles. Asi es como para estos casos
normalmente se asignan aviones, helicdpteros y en casos de vehiculos terrestres, unidades
versatiles que puedan circular por terrenos dificiles.

En todos los casos son clave los sistemas de alertas tempranas. Sin embargo, sus
caracteristicas son completamente diferentes. Por ejemplo, en el caso de las industrias se
pueden instalar detectores de humo y sensores de temperatura. En el caso de reservas
forestales, sistemas de vigias sobre plataformas y en la actualidad sistemas mas modernos con
drones e imagenes remotas.

Como se explicd, el Parque Industrial sera un caso mixto donde se contara con sistemas
individuales en cada industria y un sistema general para a) apoyar a la lucha contra focos que
puedan ocurrir en las industrias individuales, b) combatir focos que se puedan producir en las
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areas comunes “urbanizadas” (manzaneros definidos), y ¢) en areas forestadas (que se iran
reduciendo con el tiempo). Evidentemente, dependiendo del sistema que se elija, las
dotaciones y equipamientos del Parque Industrial también podran servir para contener el
fuego de linderos y de incendios en las vecindades. A continuacion se analizan tres
alternativas de sistemas para finalmente seleccionar el que se considera mas apropiado para el
caso. Estos sistemas contemplan una red fija de bocas de incendio distribuidas en parte del
predio con agua presurizada proveniente de cisternas, una red similar pero alimentada desde
tanques elevados, y un sistema de cisternas independientes distribuidas a lo largo del predio
para cargar autobombas que se desplacen libremente. Las alternativas se evaluaran de manera
expeditiva para estimar sus costos de inversion y para comparar sus ventajas y desventajas.

4.2 ALTERNATIVA 1: RED DE CISTERNAS Y CANERIAS PRESURIZADAS

Esta alternativa incluye una serie de cisternas para el almacenamiento de agua que es extraida
de la napa mediante bombas sumergibles. A las cisternas se adosan salas de bombeo
equipadas con electrobombas, bombas Diesel y bombas de presurizacién. Las salas de
bombeo alimentan a una red de cafierias con bocas hidrantes distribuidas a lo largo del
terreno, complementadas con mangueras y lanzas.

Para el analisis de esta alternativa, se comienza determinando el maximo alcance posible de
las cafierias de transporte de agua, correspondiente a una unidad de estacion de bombeo-
cisterna. Para ello se utilizan las Normas NFPA 14 y la Norma IRAM 3597 que establecen los
parametros de caudales y presiones necesarios en la lanza de la manguera de ataque al fuego
mas alejada de la bomba impulsora:

= Caudal: 1900 I/min
» Presion minima: 3 kg/cm2

Dada la gran superficie a controlar, se considera que en cada boca de incendio se dispondra de
tres mangas en serie de 30 metros cada una, pudiendo barrer un circulo de 90 metros
alrededor de la boca. Esto implica una caida de presion de 2 kg/cm2 cada 100 metros de
manguera. Es decir, 1.8 Kg/cm2 para los 90 m de mangueras.

Para calcular la perdida de carga se utiliza la formula empirica de Hazen-Williams:

Q1.85 L

Cl.85 d487

H = 10.65

Donde:

H= pérdida de carga (m)

Q = caudal (m3/s)

L = Longitud de la cafieria (m)
d = didmetro (m)

C = Coeficiente

El material a utilizar serd acero Schedule 40, de 150 mm de diametro (6 pulgadas).
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Tomando un tramo de 500 m y suponiendo la existencia de distintos accesorios, la pérdida de
carga resultante es:

Codos: 4 = Longitud equivalente de cafieria 36 metros.
Vélvulas: 2 = Longitud equivalente de cafieria 70 metros.
Tes recto: 2 = Longitud equivalente de cafieria 6 metros.

Tes 90°: 2 = Longitud equivalente de cafieria 18 metros.
Cambio de seccion: 1 = Longitud equivalente de cafieria 3.6 metros.

Entonces la longitud total a considerar es: 500+36+70+6+18+3.6= 627.6 m.

Reemplazando en la formula con el coeficiente de Hazen-Williams correspondiente a tuberias
de acero igual a 110 se obtiene:

H =19.2 m (columna de agua)
Equivalente a 1.92 Kg/cm2 cada 500 metros de cafieria.

Las bombas impulsoras utilizadas para este fin trabajan a una presién de alrededor de 6
Kg/cm2, por seguridad se toma P= 4.5 Kg/cm2.

Por lo tanto, se dispone de una presion de 4.5 Kg/cm2 y una caida en las mangueras antes
mencionadas de 1.8 Kg/cm2, entonces la maxima caida de presion posible en la cafieria seria
de 45-1.8=2.7 Kg/cm2.

Entonces, la longitud méxima posible a la boca mas alejada de la sala de bombas es:
2.7 Kg/lcm2 / 1.92 Kg/cm2 * 500 m = 703 m.

Esto implica que la distancia méxima admisible entre la sala de bombas y la boca mas alejada
no podréa superar los 700 metros.

A partir de esta distancia se ide6 una distribucién de salas de bombas-cisterna sobre el predio
con el objetivo de cubrir las partes comunes del parque, y también dar apoyo para el caso de
siniestro a las empresas. Ese esquema fue desarrollado sobre la planta proyectada del Parque
Industrial (infraestructura mas industrias instaladas) provisto por el Ministerio de Industria de
la Provincia. La Figura 11 muestra la distribucion de la red de cisternas y cafierias y la Figura
12 la cobertura de las mangueras (cuyos chorros aumentaria aun mas la extension).

A partir de este estudio se concluye que seran necesarios ocho conjuntos de cisternas-salas de
bombeo-cafierias-mangueras. La cantidad total de bocas es de 107 unidades, y la longitud
total de las cafierias a instalar es aproximadamente de 17.000 m.

Para posibilitar la comparacion entre alternativas se valorizd de manera preliminar el costo de
inversion de la alternativa, como surge de la Tabla 3.

Tabla 3: Presupuesto de la instalacion contra incendios — Alternativa 1
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Descripcién Unid.| Cant. UNIT (U$S) | TOTAL (U$S)
Cafierias 150 mm h°negro (6") |m 17000 52,47 891990,00
Motobomba diesel u 8150 HP 49500,00 396000,00
Electrobomba u 8150 HP 19800,00 158400,00
Bomba presurizadora u 8 4400,00 35200,00
Gabinetes con mangueras u 107 1200,00 128400,00
Zanja m 17000 1,80 30600,00
Mano de obra h 6000 35,00 210000,00
Accesorios GL 1 118126,00 118126,00
Grda h 250 40,00 10000,00
Cisterna u 8 13000,00 104000,00
Pozos c/bomba sumergible u 8 484,00 3872,00
Cafio galvanizado + cafio
camisa m 360 97,97 35268,75
Sala de bombas (obra civil) 8 12000,00 96000,00

TOTAL.: Us$S 2.217.856,75

Debe tenerse en cuenta que aqui no se considero el costo de la instalacién eléctrica.
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Figura 11: Distribucion de cisternas y red de cafierias
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Figura 12: Cobertura de la red de incendios

4.3 ALTERNATIVA 2: RED DE TANQUES Y CANERIAS

Esta alternativa es similar a la anterior con la diferencia de que en vez de utilizar cisternas se
utilizan tanques elevados. Para ello se debe contar con un pozo de extraccion similar al que se
requiere en la Alternativa 1 para llenar la cisterna, pero de mayor potencia para elevar el agua
hasta la altura del tanque.

El tanque sirve de depdsito desde donde se descarga por gravedad. Si bien la elevacion del
tanque suministra cierta presion de agua, la misma no sera suficiente cuando se descuentan las
pérdidas de carga para alcanzar los 3 kg/cm2 requeridos en la lanza por la normativa. Por esta
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razon, igualmente, y a pesar de la elevacion del tanque, se tendran que disponer bombas
presurizadoras que podran ser un poco menos potentes. El resto de la instalacion es similar.

La gran diferencia de costos entre esta alternativa y la anterior es que se reemplaza el costo de
la cisterna por el del tanque. Considerando un tanque de 15 m de altura 'y de 100 m3 de
capacidad, el mayor costo por conjunto se estima en U$S 20.000. Es decir, un total para esta
alternativa de U$S 2.378.000.

4.4 ALTERNATIVA 3: COMPLEJO DE CISTERNAS

Esta alternativa sigue el concepto planteado para el proyecto original del Parque Industrial
Ituzaing6 cuando se previo la instalacion de una cisterna subterranea de almacenamiento de
agua de capacidad de 100 metros cubicos con el fin de alimentar dos autobombas. Dichos
vehiculos se encargarian de sofocar incendios dentro del ejido del parque industrial previsto
en esa oportunidad.

Siguiendo este concepto, con el aumento significativo en la superficie ocupada del parque
industrial, se plantea distribuir varias cisternas distribuyéndolas estratégicamente en la
extension del predio actual para proveer de agua a una dotacion de autobombas en tiempo y
forma ante un siniestro.

La Figura 13 muestra la posible distribucion de las cisternas. Para la ubicacion de las cisternas
se tuvo en cuenta que la distancia desde cualquier punto del parque industrial hasta alguna de
ellas no supere los 1000 metros de distancia, lo que minimiza los tiempos de acceso para la
recarga de las autobombas.

Cada cisterna dispondra del deposito de agua semienterrado hecho de hormigon armado, una
bomba sumergible para la toma de agua del terreno, la interconexion entre la bomba y
depdsito, sistema de automatizacion y boca de succion para el llenado de la autobomba. Vale
notar que las autobombas vienen provistas con una bomba de succion y con los manguerotes
necesarios para su auto carga (Figura 14).
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Figura 13: Distribucion de cisternas, Alternativa 3

Figura 14: Ejemplo de carga de autobomba forestal desde cisterna

CIVILTEC CONSULTORES SRL
ESMERALDA 570, 1ER Piso, OF. 1 — 1007 BUENOS AIRES

INFO@CIVILTEC.COM.AR




PLAN DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN PARQUE INDUSTRIAL ITUZAINGO

Para cumplir con los requisitos estipulados seria necesaria la construccion de cinco cisternas
como minimo. Complementando lo propuesto en la primer etapa, se considera necesario una
autobomba tradicional y una del tipo forestal, con alta capacidad de paso en terrenos dificiles,
y una autobomba convencional para siniestros en instalaciones del parque.

La Tabla 4 muestra la valorizacion estimada de esta alternativa (sin incluir la instalacion de

las lineas de alimentacidn eléctricas a cada una de las cisternas, que seria menos costosa que
la de las alternativas previas).

Tabla 4: Presupuesto de la instalacion contra incendios — Alternativa 3

Descripcién Unid.| Cant. UNIT (U$S) | TOTAL (U$S)
m

Cisterna u 5 13000,00 65000,00
Pozos c/bomba sumergible u 5 484,00 2420,00
Cafio galvanizado + cafio
camisa m 225 97,97 22042,97
Motobomba forestal u 1 330000,00 330000,00
Motobomba convencional u 1 220000,00 220000,00

TOTAL: Us$S 639.462,97

4.5 OTRAS ALTERNATIVAS

Ademas de las alternativas descriptas se consideraron otras que fueron descartadas porque
evidentemente serian de costos de inversion y dificultades técnicas mucho mas elevados.

Una de esas alternativas incluia una toma de agua de rio, cuya ventaja es el suministro
practicamente infinito de agua. Ahora bien, esta toma deberia ser construida como un muelle
y el agua deberia ser bombeada cientos de metros hasta alcanzar una cisterna. El sistema
deberia tener una capacidad de reposicién veloz del agua ya que, en caso de incendio, se
deberia surtir rapidamente a las cisternas para mantenerlas llenas. Dado que los incendios son
siniestros de muy baja probabilidad de ocurrencia, el costo de esta inversion resulta muy
elevado ya que la mayor parte del tiempo estara sin funcionar. En sintesis, el costo es muy
elevado, la utilizacion es baja, y el beneficio relativo.

De mayor sofisticacion aun seria empalmar la construccién de esta toma de agua con una red
de cafierias presurizadas y tomas de incendio distribuidas en toda la extension del predio. Este
sistema seria uno de provision continua de agua, en oposicién a los sistemas de provision
discreta (mediante autobombas o unidades mdviles). Ahora bien, entre lo manifestado en el
parrafo anterior y lo descripto en la Alternativa 1 se puede concluir que este sistema, si bien
muy sofisticado, tendria un costo varias veces millonario y un mantenimiento muy costoso
también.

CIVILTEC CONSULTORES SRL
ESMERALDA 570, 1ER Piso, OF. 1 — 1007 BUENOS AIRES
INFO@CIVILTEC.COM.AR

O



PLAN DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN PARQUE INDUSTRIAL ITUZAINGO

4.6 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y CONCLUSIONES

Del andlisis de las alternativas surge que la Alternativa 1 cumple satisfactoriamente la funcién
de proteger contra el fuego. Hay dos desventajas de este sistema, su costo y su falta de
versatilidad. Como estd compuesto por una red de cafierias, la proteccion se limita a los
sectores alcanzados por las cafierias y las mangueras. Pero no tendria la flexibilidad suficiente
para atender, por ejemplo, el perimetro del pargque, o0 zonas donde no se haya previsto la
cobertura. En ese sentido, la Alternativa 2, no es mejor que la Alternativa 1 y es mas costosa,
mas dificil de implementar y mantener, y con un impacto visual mas importante.

La Alternativa 3, que en definitiva se aproxima a la forma de atacar incendios en zonas
urbanas y rurales, no sélo es sensiblemente menos costosa (inversién y mantenimiento) que la
primera, sino que, dada su versatilidad, es mucho maés efectiva para la lucha contra incendio
en la totalidad de la superficie del parque, tanto en la zona fabril, como en el terreno no
ocupado. También podria prestar apoyo a siniestros en zonas aledafas fuera del perimetro del
parque Yy, de ser necesario, dar apoyo a las dotaciones de los centros urbanos.

Si bien es un sistema discreto, en el sentido que son conjuntos que funcionan independientes
entre si, esto mas que una desventaja podria resultar conveniente, ya que en el caso de falla de
uno de los conjuntos se puede recurrir al siguiente mas proximo. Finalmente, debe tenerse en
cuenta que en el Parque Industrial en construccidn ya esta prevista la construccién de una
estacion de bomberos y una cisterna con toma para dos autobombas.

Ante todas estas evidencias, se selecciona la Alternativa 3 (ver Plano CT2204-1T-G-01).

5.0 PROYECTO DE INSTALACION PARA LUCHA CONTRA
INCENDIO

5.1 PLANO DE PLANTA GENERAL DE LA RED DE INCENDIOS

La clave del proyecto de lucha contra incendio es la deteccion temprana del foco y que se
pueda responder en tiempo y forma. Con el sistema seleccionado, cisternas distribuidas en el
predio y autobombas, se debe proveer agua en cantidad suficiente y de manera
suficientemente continua. Es decir, las autobombas deben ser cargadas de manera
suficientemente rapida y debe haber una cantidad suficiente de autobombas. A continuacion
se describe el proyecto propuesto que resulta de ajustar la Alternativa 3 analizada mas arriba.
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5.2 PROYECTO CONCEPTUAL

Para la alternativa la misma se propuso la construccion de cisternas de almacenamiento de
agua estratégicamente distribuidas a lo largo del terreno del parque industrial. El agua
almacenada seria utilizada para la recarga de autobombas del tipo forestal y convencional
como herramienta para la sofocacion de focos de incendio en areas de terreno natural, zonas
con construcciones del tipo industrial, edificios de administracion del parque, e incluso en
zonas aledafias.

La cantidad de cisternas propuestas son siete tal como se muestra en la Figura 15 (de acuerdo
con los representantes provinciales y del CFI se acordo aumentar el nimero de sistemas para
tener mas versatilidad en el manejo de incendios de zonas externas al Parque Industrial. Se
ubicaron de tal manera que la distancia desde cualquier punto del parque industrial a alguna
de ellas no supere los 1000 metros de distancia. De esta manera se minimiza el tiempo para la
recarga de las autobombas. La capacidad de cada cisterna se especifica en 100.000 litros.

Figura 15: Distribucion final de las cisternas

Las autobombas tienen una capacidad de deposito de 4500 litros (valor normal en este tipo de
vehiculo) y cuando su carga se acaba se debera dirigir a la cisterna disponible mas cercana. La
operacion de recarga se puede subdividir en las siguientes actividades: detener la bomba
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impulsora del vehiculo, desconectar la toma de fuerza del motor, desconectar las mangueras
en uso, enrollar las mismas y estibarlas sobre la unidad. La duracion de esta tarea se estima en
10 minutos maximo.

Luego la autobomba debe recorrer la distancia mencionada a la cisterna més préxima (la
maxima distancia entre las dos extremas alcanza los 5 km). Los 1000 metros a recorrer, a 40
km/h constantes, implican 1.5 minutos, mas los tiempos de aceleracion, frenado y maniobra
en la cisterna. Del lado de la seguridad se toman 4 minutos para esta tarea.

Una vez en la locacion de la cisterna se debe tomar los manguerotes de carga de la unidad,
conectar el primer tramo en la toma de carga y unir el segundo tramo con su filtro a la
primera, abrir la tapa de la cisterna e introducir la linea de succién en la misma. Para esta
operacion se estiman 10 minutos.

Llegado a este punto se deberé conectar la toma de fuerza del motor, operar las valvulas para
utilizar la bomba como succién y poner en régimen el motor de la autobomba. Con un
rendimiento de 700 litros/min. (valor tipico) y una capacidad de 4500 litros y considerando
también que luego de la carga se debera operar de forma inversa a lo descripto para iniciar el
camino de retorno a la zona de trabajo, el tiempo total de esta tarea se estima en 20 minutos.
Para el tiempo de regreso se considerd el mismo que el de ida, o sea 4 minutos.

Una vez llegado a la zona de trabajo se deberan realizar las mismas tareas mencionadas pero
en el sentido inverso para dejar operativa la autobomba. El tiempo considerado es nuevamente
10 minutos.

Finalmente, se debe contabilizar el tiempo operativo, o sea el tiempo de descarga de la
autobomba. EI caudal méximo de descarga de la bomba de la autobomba es de 1500 litros por
minuto, por lo tanto, bajo estas condiciones, el tiempo minimo necesario para descargar es de
3 minutos (aunque no es comun operar al maximo de caudal).

Sumando los tiempos descriptos resulta un total de 61 minutos necesarios para cumplir un
ciclo de trabajo completo para recargar una autobomba. Es decir, una autobomba consumiria
alrededor de 4500 litros por hora operativa.

Con una bomba sumergible de 5500 I/h para captar de pozo y llenar la cisterna se podria
alimentar una autobomba ininterrumpidamente todo el tiempo que se necesite. En el caso de
alimentar dos autobombas de la misma cisterna se obtiene:

= Consumo 4500 I/h. x 2 = 9000 litros por hora.

= Capacidad de reposicion 5500 litros por hora.

= Vaciamiento de la cisterna 9000 I/h.— 5500 I/h. = 3500 litros por hora.
= Duracion de la cisterna operativa 100000 1./ 3500 I/h= 28.5 horas.

Ahora bien, estas consideraciones se hicieron bajo la hip6tesis de utilizar una sola cisterna
para combatir un foco de incendio. Pero en el parque industrial se propone la instalacion de
siete cisternas, y las distancias entre las mismas no representan un obstaculo para que ante un
siniestro puedan ser utilizadas cualquiera de ellas (los tiempos de acceso necesarios son
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minimos). De esta manera se puede concluir que con las instalaciones propuestas se puede
alimentar de forma ininterrumpida una cantidad de hasta siete autobombas en operacion.

53 DISENO DE LAS CISTERNAS

Las cisternas tienen una capacidad de 100 m3 y sus medidas interiores son: longitud de 12.5
m, ancho de 4.0 m y altura de 2.53 m. Su base es una losa de fundacion de 30 cm de espesor.
Su techo esta conformado por losas unidireccionales de 12 cm de espesor apoyadas sobre
vigas intermedias. Sus laterales son tabiques de 15 cm de espesor.

Sobre la losa superior se dejan cuatro pases reforzados en los bordes que serviran de entrada
de inspeccidn y también para la colocacién de mangueras de autobombas para la succién del
liquido. Dichas tapas (4 por unidad) seran construidas en chapa.

Las cisternas fueron calculadas (utilizando el reglamento CIRSOC 2005) para que puedan ser
enterradas sobresaliendo 65 cm del nivel del terreno natural. Pero eventualmente también
podrian estar completamente elevadas y apoyadas sobre el terreno.

El hormigdn especificado es de calidad H30 y el acero de refuerzo ADN 420. El material de
las tapas es acero F24.

En el Anexo 1 se incluye la memoria de célculo de la cisterna tipo. Los planos CT2204-1T-E-
01 a 03 muestran los detalles constructivos de la cisterna tipo.

54 COMPUTO DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

En esta seccion se presenta el computo y presupuesto del sistema de lucha contra incendio
disefiado. Para ello se consideraron precios de mercado y costos unitarios de los grandes
rubros involucrados. El presupuesto asciende a 167.000 ddlares, equivalentes a $22.8
millones al 22 de julio de 2022. La Tabla 5 resume las estimaciones realizadas.
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Tabla 5: Presupuesto de la inversion en el Plan de Manejo del Fuego

Cantidad/Unid
ITEM DESIGNACION Unidad ad Us$s/u SUBTOTAL (U$S)] Subtotal item (U$S)
1 MOVILIZACION Y DESM. Gl 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2 INGENIERIA Gl 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 CISTERNAS (7 cisternas de 100 m3) 108.337,29
3.1 Excavacion m3 5009,38 1,49 7.458,96
3.2 Hormigén m3 286,20 299,47 85.706,43
3.3 Tapas kg 1076,53 0,97 1.040,95
3.4 Pintura y miscelaneos % 15 14130,95 14.130,95
4 PROVISION DE AGUA 26.427,66
Perforacion, provision e instalacion de
4.1 bombasy cafierias u 7 3640,82 25.485,74
4.2 Céamara de pozo u 7 134,56 941,92
5 ENERGIA PARA BOMBAS 2.805,21
5.1 Zanjeo con maquina m3 33,60 1,53 51,41]
5.2 Cableado subterraneo 4X6 m 490 5,62 2.753,80

TOTAL

167.570,16

Este presupuesto considera que las instalaciones eléctricas para las bombas podran derivarse
desde postes de alumbrado cercanos. También considera un coeficiente de paso de 1.75 que
tiene incluido los impuestos, gastos administrativos y beneficios empresarios.

5.5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el Anexo 2 se incluyen las especificaciones técnicas particulares de la obra que define los
alcances de las tareas y obligaciones técnicas del contratista, su forma de medicion y su forma
de pago.

6.0

PLAN DE VIGILANCIA'Y RESPUESTA

En esta seccion se propone un plan de vigilancia y respuesta que tiene por objeto 1) prevenir
la generacion de focos de incendio, 2) detectar tempranamente la generacion de algun foco
para que pueda ser reducido de manera inmediata, y 3) el combate y extincion del incendio si
el mismo alcanzara a desarrollarse. Los principios y acciones que se aplican en este plan estan
enfocados a contingencias dentro del predio del Parque, sin embargo, el equipamiento y
preparacion disponible podrian ser utilizados para combatir incendios en zonas cercanas
exteriores al Parque.

Para contar con una eficiente respuesta, como primera medida aqui se propone la elaboracién
de un sistema de identificacion de sectores para manejar un lenguaje comun en lo que se

refiere a la asignacion de recursos para la prevencion y combate de incendios.
Seguidamente, se presentan medidas que se adoptan para la deteccion temprana y vigilancia.
Estas medidas pueden adquirir distintas caracteristicas. Algunas son duras, como la
instalacion de equipos y destacamento de herramientas y medios de deteccion, y otras son
blandas, como la adopcion de procedimientos y rutinas.

En tercer lugar, se plantean principios basicos para la prevencion de la propagacion de
incendios mediante la generacion de lineas de control y cortafuegos. Principalmente se avanza
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sobre la “encapsulacion del predio”, refiriéndose eso a la creacion de cortafuegos para
impedir que fuegos ocasionados en linderos se puedan propagar hacia el Parque y viceversa.

En cuarto lugar, esta seccion se ocupa de las herramientas y equipamiento que se considera
necesario disponer en el predio. Esto incluye una definicion del tipo de herramientas,
cantidad, y ubicacion fisica. Para ello se tiene en cuenta que en el edificio de administracion
esta prevista la construccion de una estacion de bomberos con facilidades de habitacion,
oficinas, pafioles de herramientas, vestuarios, comedor, y guarderia de dos autobombas.
Asimismo, se tiene en cuenta que hay un predio de 2 ha reservados en la entrada al Parque. Y
adicionalmente, que también el Puerto vecino contara con una red de incendio presurizada
con bombas de rio (una eléctrica y una diesel de backup) que, en caso de necesidad, podrian
ser utilizadas para proveer alimentacion adicional a las autobombas.

Finalmente, la Ultima parte de este plan incluye consideraciones y lineamientos para la
organizacion del personal y su capacitacion.

6.1 DEMARCACION DE LA GRILLA Y USO DEL MAPA DE RIESGO

Una de las primeras tareas del plan es definir una nomenclatura comun para denominar los
distintos sectores del predio, es decir, la definicion de claves que se correspondan con sus
correspondientes caracteristicas geograficas. Para ello se considera conveniente sectorizar el
sitio de acuerdo a sus principales elementos y al mapa de riesgo. Esto va a ser ayudado por la
denominacion de las calles con sus alturas, aunque esto no resulta completo ya que no todo el
predio estard urbanizado. En sentido estricto, no se busca definir una grilla cartesiana, sino un
mapa de referenciacion mnemotécnico.

Las reglas para la construccion de estos nombres son sencillas:

= Que exista una correspondencia ldgica entre el elemento geografico y el nombre
= Que exista una delimitacion aproximadamente coincidente con el riesgo de incendio

La Figura 16 muestra la grilla que se propone.
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Figura 16: Grilla de ubicacion

Como se puede observar en la Figura se han identificado zonas facilmente ubicables. A su
vez, cada una de ellas podria ser subdividida segun los puntos cardinales. De este modo,
resulta mas facil la referencia a la ubicacion de los recursos disponibles, de los riesgos, y de la
ubicacion de posibles focos de incendio.
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6.2 DETECCION TEMPRANA Y VIGILANCIA

El principal propdsito de los combatientes del fuego es el control y la supresion de los fuegos
con eficiencia y seguridad. Cuando se produce un incendio se desencadenan una secuencia de
acciones:

= Inicio

= Deteccion

=  Transmision
=  Alarma

=  Movilizacion

= Posicionamiento
= Combate

= Extincion

Todo sistema de defensa se basa en conseguir que a) estos tiempos sean los méas cortos
posibles una vez que se ha iniciado la cadena, y b) que esté adecuadamente disefiada cada
etapa de respuesta sucesiva. En particular, cuanto mas temprana es la deteccion y mas rapida
sea la respuesta, mas rapidamente se podra apagar el incendio y al menor costo.

El dispositivo de vigilancia y deteccion se encarga de conseguir que los tiempos que pasan
desde que el fuego empieza hasta que se toman las primeras decisiones sean los menores
posibles.

El sistema de comunicaciones, y la forma de transmitir la informacidn se encargara de que
ésta sea lo mas rapida posible, y de la suficiente calidad para que las primeras decisiones sean
las més adecuadas

Las caracteristicas de los equipos, su potencia de trabajo y su distribucion en el terreno, es
funcién de dénde estan los bienes a defender, asi como los riesgos a que estan sometidos
definen las tacticas de combate. De alli que también es importante contar con una dotacion
que entienda como se desarrolla un incendio, cuales son los factores que rigen su
comportamiento, cémo son los equipos y como se emplean, y que cuente con el
entrenamiento adecuado.

Ahora bien, como se ha mencionado, la deteccion temprana es la accion clave para que no se
desarrolle un incendio, ya que de ocurrir las consecuencias se escalarén y las dificultades para
extinguirlo también lo haran.

Todo sistema de vigilancia debe cumplir cuatro objetivos:

= Debe ser rapido, claro y preciso, proporcionando la informacién necesaria para evaluar
la gravedad de la alarma y poder poner en marcha y dirigir hacia ella, los medios de
extincion en el menor tiempo posible.
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= Debe proporcionar informacion suficiente para valorar los medios que, en principio, son
necesarios para la extincion.

= Debe proporcionar informacion periodica de cémo va evolucionando el incendio, o
segun se le demande.

= Debe ser preventiva en las zonas de mayor sensibilidad (vulnerabilidad) y probabilidad
de ocurrencia (presencia negligente de personas).

Hay distintos elementos para efectuar la vigilancia, segun el caso:

» Vigilanciafija

= Vigilancia movil

» Vigilancia aérea

= Otros sistemas de vigilancia

Para el Parque Industrial se propone un sistema mixto utilizando medios clasicos y tecnologia
de avanzada. Se proponen las siguientes medidas:

= Rondas de vigilancia
= Drones
= UsodeCCTV

6.2.1 Rondas de vigilancia

Las rondas de vigilancia, una metodologia de vigilancia movil, serén realizadas por el
personal de seguridad del Parque Industrial que deberan recibir un entrenamiento especial por
parte de los bomberos. Este personal también sera asignado con funciones especificas al plan
de contingencia y evacuacion que sera implementado (el personal de seguridad de las
industrias instaladas también debera contar con entrenamiento y funciones dentro del plan de
contingencias general del Parque).

Las rondas de vigilancia deberan ser realizadas dia y noche de manera periodica, los siete dias
de las semanas. La frecuencia de las rondas podra disminuir durante la noche, en épocas
himedas, dias frios, y cuando haya poca concurrencia de personas (ver Figura 2, que muestra
los meses de diciembre, enero y febrero como los mas célidos, y la Figura 3 que muestra que
los meses mas secos son febrero, agosto y septiembre). Seran realizadas recorriendo en
vehiculos o a pie trayectorias prefijadas.

La vigilancia se enfocara particularmente a:

» Vigilar zonas que no se ven bien con otros medios y que son muy sensibles por sus
valores excepcionales o por la presencia de personas

= Realizar limpieza de residuos combustibles o inflamables (papeles, plasticos, botellas,
ramas secas, etc.)

= Realizar un primer ataque a fuegos incipientes que encuentre en su recorrido.
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Para todo esto, las unidades de vigilancia deben disponer de un sistema de comunicacion
confiable con la central de alarma, un recorrido establecido de las zonas de actuacion, equipo
de proteccion individual y herramientas para ataque a fuegos incipientes.

Debe tenerse en cuenta que la vigilancia movil solo detectara un foco cuando el incendio
coincida con su presencia.

6.2.2 Drones

El segundo componente del plan de alerta temprana y vigilancia que se propone es la
vigilancia con drones. Los drones son un tipo de vigilancia aérea mévil que de manera
econdmica permite visualizar rapidamente todo el predio. Se pueden pre-programar los planes
de vuelos de tal manera de establecer rutinas. En caso de surgir alguna anormalidad, se
pueden acercar y hacer ampliaciones de la zona de interés. Tiene la ventaja de poder recorrer
las zonas de bosques que no se alcanzan a visualizar desde las calles de circulacion. Pero se
debe tener en cuenta que para su operacion se debe contar con un piloto bien entrenado. Es un
equipo que no sélo permite la deteccion temprana sino que también puede ser utilizado como
apoyo para la respuesta.

Para el Parque Industrial se propone un drone Dahua X820 o similar. Es un dron de tipo
industrial que tiene la capacidad de transmitir imagenes a una distancia de hasta 10 kilémetros
y acceder a multiplataformas de gestion de video (VMS). También puede hacer streaming de
audio y video en tiempo real a la pantalla de un centro de control, proporcionando
informacidn a quien lo solicite para resolver el problema en el lugar —por ejemplo, dirigir
multitudes en una evacuacion a través de la ruta correcta o enviar un equipo de respuesta
contra incendio.

Este drone cuenta con una camara térmica que puede detectar puntos sospechosos con altas
temperaturas que son invisibles al 0ojo humano. A una altura de 1.500 metros, cubre un area de
cinco kilometros cuadrados.

Cuando hay un incendio, puede volar al sitio incluso en condiciones de altas temperaturas y
fuertes vientos, transmitiendo datos relevantes a los equipos de tierra para que puedan tomar
las decisiones correctas usando la informacién recabada por el dispositivo. Una vez que el
fuego se ha extinguido, la inspeccion aéerea del dron puede prevenir un segundo incendio. En
este sentido, es un dispositivo altamente eficaz para los bomberos en labores de apoyo.

6.2.3 CCTV

En el puerto se ha especificado un sistema de CCTV que tiene dos objetivos principales:
controlar la seguridad fisica (ingresos/egresos ilegales, hurto, etc.) y el control de las
operaciones para mejorar la eficiencia (deteccion de zonas de congestion, problemas de
maniobras, tiempo muerto de equipos, etc.). El sistema consta de dos subsistemas: el de
control perimetral y el de cobertura general.

El primero es el que puede interesar al Parque Industrial. El subsistema de control perimetral
se basa en la utilizacién de caAmaras con sensores que pueden detectar el calor humano. Por lo
tanto, pueden detectar personas y generar alarmas inclusive en la oscuridad o en condiciones
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climaticas adversas. Asi como puede detectar personas también puede detectar focos de
incendio o comportamientos vandalicos. Como su nombre lo indica, tiene por objeto la
vigilancia del perimetro complementando otras barreras fisicas, como por ejemplo,
alambrados.

De manera similar al puerto, se propone instalar camaras de las mismas caracteristicas en
calles lindantes con bosques (zonas de riesgo — ver Figura 10). Las mismas podrian ser luego
complementadas con cdmaras panoramicas tipo PTZ que pueden girar en el sentido
horizontal, vertical y hacer zoom. Estas Ultimas tendrian una funcion de seguridad méas que de
prevencion de incendios. La Figura 17 muestra la posible ubicacion de siete cAmaras térmicas
que estarian cubriendo las zonas mas sensibles en funcion de la presencia de bosques y de las
zonas de riesgo.

Figura 17: Ubicacion de las camaras CCTV térmicas

Para una mayor confiabilidad de la transmisién de la sefial y mayor seguridad se sugieren
conexiones con cables tipo UTP hasta las cajas de control que se deberan colocar en las
cercanias (posiblemente en la base de las columnas o postes). Desde las cajas se transmitiran
las sefiales via fibra dptica hasta la oficina de operaciones. Desde las columnas también se las
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energiza. En general se tratara de aprovechar las columnas de alumbrado o las estructuras
existentes (edificios).

En la oficina de operaciones se instala la consola central del sistema donde se conectan los
cables de entrada, los monitores (minimo dos de 50”), joysticks para el manejo remoto de las
camaras, Yy un sistema de grabaciones de 64 canales. Desde la consola o una computadora
conectada en red se posibilita la transmision de imagenes y datos via Internet. El sistema debe
permitir la grabacion de todos los videos con su almacenamiento por un mes.

6.3 TRANSMISION DE ALARMA

Toda la vigilancia debera ser conducida desde un centro de control. A ese mismo centro de
control, donde se tendrian los monitores de las camaras y el control del drone, deberian llegar
las alarmas de las patrullas. El centro de control podria ser construido en el terreno reservado
para los bomberos a la entrada del Parque o bien en la misma estacion de bomberos.

De todas maneras, en este centro deberia funcionar un doble o triple sistema de comunicacion.
El primero seria telefonico, el mas practico, ya que la alerta podria ser enviada por alguna
persona del pablico general. El sistema telefénico seria fijo y celular.

Pero mas alla de este sistema, también se deberia contar con una estacion VHF transmisora y
receptora. Las patrullas de vigilancia deberian contar con unidades portatiles (Handy) para
poder transmitir las alertas a través de los canales especificados.

Para asegurar la transmision VHF se puede utilizar la antena receptora-transmisora
especificada para el Puerto. En tal sentido se especifico una antena receptora/transmisora y un
equipo de radio de calidad para uso por autoridades civiles portuarias o aeroportuarias
siguiendo los ultimos estandares: debe ser capaz de recibir y transmitir y procesar sefiales
digitales. Ademas, debe tener la capacidad:

= Para grabar las conversaciones de modo que se permita replicar ocurrencias
= Ser controlada via Ethernet

= Para operacion analdgica y VolP

= Potencia de transmision 1- 12.5W

= Alimentacion 220 V

El sistema VHF especificado se completa con una antena que debe ser montada sobre una
torre ya que su capacidad no sélo esta dada por la potencia de transmision, sino también por
los obstaculos de alrededor. Cuanto més alta sea la antena mas alcance tendran las
transmisiones. En este caso se especifica una torre para la antena de 40 m de altura.

6.4 LINEAS DE CONTROL Y CORTAFUEGOS

La linea de control se basa en eliminar o cortar la continuidad de la vegetacion en la
trayectoria del incendio, es el conjunto continuo de cortafuegos naturales y artificiales ya
presentes en el area afectada y de los cortafuegos que se construyen durante el combate.
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También forman parte de la linea de control los bordes del incendio extinguidos naturalmente
y los bordes que se extinguen mediante el trabajo del personal.

Cortafuego es un término amplio, de uso general. Hay varios tipos de cortafuego, pero todos
tienen algo en comun: carecen de combustible o, en algunos casos, el combustible no esta en
condiciones de arder. De esta forma, los cortafuegos cortan la continuidad de la vegetacion,
impidiendo asi que el fuego se propague al carecer de combustible. Por ejemplo, una linea
cortafuego es una faja de terreno, de la longitud que sea necesaria y de varios metros de
ancho, donde se ha cortado y extraido toda la vegetacion y se ha raspado y cavado el terreno
hasta el suelo mineral.

La linea de fuego es una franja estrecha de terreno donde la vegetacion combustible en la
trayectoria del incendio se elimina con fuego, aplicado a partir de una faja de un ancho no
mayor a un metro, donde el suelo se ha raspado y cavado hasta el suelo mineral. El fuego asi
aplicado se Ilama quema de ensanche que, por avanzar contra el viento, podra apagarse luego
de algunos metros pero, aunque ello ocurra, cumplira su objetivo de ensanchar la faja carente
de combustible, sin el esfuerzo del personal, como en el caso de la linea cortafuego.

En el Parque Industrial se considera que cada calle es un cortafuego. Cuando el parque se
encuentre desarrollado, la vegetacion tendera a ser mas rala y las calles seran cortafuegos
bastante eficientes.

Ademas de las calles, para contener los fuegos de los predios perimetrales se estableceran dos
cortafuegos. En realidad, para no desforestar prematuramente, se dejaran reservadas areas
para ser deforestadas en casos de necesidad. Estas areas seran de 50 m de ancho y se
encuentran a sendos bordes, este y oeste, del Parque. El cortafuegos este, es un area que de
todos modos se encuentra reservado para una posible parrilla ferroviaria y zona de
transferencia vagon-camion, por lo que, una vez construida, sera un cortafuegos eficiente. En
la zona oeste, se debera dejar el espacio que no debera ser ocupado justamente en prevencion
de que deba ser talado para imposibilitar la expansion de un fuego. Debe tenerse en cuenta
que de acuerdo a los vientos dominantes — Seccién 3.1 — este cortafuegos mas que nada
previene la expansion de fuegos originados en el Parque hacia el predio lindero.

El desarrollo del Parque Industrial y su manzanero hacen de cortafuego del monte nativo que
se encuentra cercano a la playa. De tal modo, el mismo queda delimitado por el rio y por las
construcciones y calles del Parque (norte y sur).

El sur del predio, que bordea a la RN12 también queda delimitado por un cortafuegos
existente que es la misma ruta.

Como se menciond las areas reservadas como cortafuegos serian mantenidas con la
forestacidn, pero sefialadas como areas de sacrificio en el caso que se requiera talarlas. En
dicho caso, en el Parque Industrial deberia contarse con herramientas adecuadas o, en su
defecto, con acuerdos o contrataciones de servicios para proveer las maquinarias necesarias en
caso de necesidad. Estas consistirian en motosierras, bulldozers, cadenas, y tractores.

Como la construccion del Parque y el puerto requieren realizar excavaciones voluminosas, si
existiera un volumen de arena sobrante podria ser acopiado de manera conveniente en
diversos sectores. La arena puede servir en casos de incendio, para tapar focos de incendio
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incipientes y bordes de incendio. Dichos depositos se deberian ubicar en las zonas reservadas
donde haya claros en los bosques existentes, o bien talando un sector de los mismos ya que
son &reas de sacrificio.

6.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

Para poder combatir el fuego, en caso de que se detecte un foco 0 que se empiece a propagar,
el Parque deberia tener destacadas una cantidad de herramientas y equipos. Por supuesto, los
equipos centrales mas importantes son las autobombas que fueron descriptas mas arriba en la
Seccion 4.

Ademas de estos equipos se debe contar con herramientas para una dotacion de 10 personas
(se prevé una dotacion permanente en el Parque Industrial de 5 bomberos):

= 10 extintores de mochila

= 10 batefuegos

= 10 hacha-azada

= 10 rastrillo-azada

= 10 palines

= 10 palas

= 4 guadafias

= 4 motosierras

» 10 matafuegos quimicos ABC de 10 kg cada uno

= 10 carro matafuegos quimicos ABC de 25 kg cada uno

Se prevén dos ubicaciones para guardar estos equipos: en el cuartel de bomberos del edificio
central del Parque y en la zona reservada a la entrada del predio.

A continuacién se describen las herramientas mencionadas:

Extintor de Mochila (Figura 18): Es un depdsito de agua de 17 litros con cinchas para
transportarlo a la espalda, y con una bomba de accionamiento manual en forma de lanza
conectada al deposito a través de un tubo flexible de goma. Trabaja fundamentalmente
enfriando el combustible que se esta quemando. Se debe dirigir el agua a la base de la llama.
Siempre que sea posible se trabajara con la boquilla en posicion de pulverizacion.
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Figura 18: Extintor de mochila

Batefuegos (Figura 19): Herramienta compuesta por una pala de goma al final de un mango
metalico, con un fleje interno o una nervadura metalica que le proporciona la rigidez
suficiente para recuperar la posicion inicial. Es una herramienta especifica que realiza una
Unica accion: la sofocacion. Es muy eficaz sobre combustibles ligeros. Se debe golpear con la
parte de goma la base de las llamas y mantenerla ahi unos instantes. Como puede haber brasas
y restos calientes, el golpeo debe dirigirse hacia la parte quemada, incluso llegando a realizar
un "barrido™ hacia lo quemado, evitando que las brasas caigan sobre el combustible verde.
Suele emplearse combinado con extintores de mochila, actuando éstos sobre el calor, bajando
la intensidad de llama, permitiendo posteriormente la sofocacion con el batefuegos.

Figura 19: Batefuegos

Pulaski o hacha-azada (Figura 20): Herramientas compuestas por una pieza de acero templado
gue por un lado se asemeja a una azada robusta y del lado opuesto a un hacha. Los filos son
en doble bisel el hacha, y en pico de flauta la azada, en la cara interna este ultimo. Se encasta
en un astil de madera.
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Es una herramienta de corte, cavado y raspado; se usa para cortar y retirar el combustible y
para obtener tierra con la que mezclar brasas y rescoldos calientes, Ha de manejarse en
posicion comoda y estable, con los pies separados y las manos dispuestas a lo largo del astil,
una de ellas en el extremo de éste.

Figura 20: Hacha-azada

Macleod o rastrillo-azada (21): Herramienta compuesta por una pieza de acero laminado con
un borde con filo en pico de flauta en la cara externa, (azada muy ancha) y el borde opuesto
con dientes (rastrillo). Se encastra en un mango de madera. Es una herramienta de corte y
raspado, También se puede emplear para cavar en suelos blandos, Su funcién es la de eliminar
combustible o dispersar brasas y combustibles ligeros con llamas en el borde del incendio,
incluso mezclandolos con tierra, Ha de manejarse en posicién comoda y estable, con los pies
separados y las manos dispuestas a lo largo del astil.

Figura 21: Hacha azada

Palin (Figura 22): Herramienta que consta de una pieza de acero templado, de forma
ligeramente concava, con filo en bisel en el borde (del lado cdncavo), y un agujero en la parte
posterior para encajar un mango de madera, El filo en su contorno comienza a unos 5 cm,
desde el hombro y es continuo hasta la punta.
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Es la herramienta més efectiva para arrojar tierra sobre la base de las llamas. Ademas, es muy
versatil: puede realizar las funciones de corte, cavado y raspado, aungue con una menor
eficacia, y es eficiente en la dispersion y mezcla con tierra o0 agua de rescoldos. Se emplea
normalmente combinada con las otras herramientas; las primeras cortan y cavan y el palin
raspa y completa la construccion de lineas.

Figura 22: Palin

Motosierra y Motodesbrozadora: Son maquinas compuestas por un conjunto de elementos
cortantes movidos por un motor de dos tiempos que tienen como mision cortar el
combustible. En la lucha contra los incendios forestales se suelen utilizar modelos ligeros, de
potencia media, con 4 0 5 kg. de peso. Como norma general no deben utilizarse en ataque
directo, puesto que contiene combustibles y el trabajo es muy cerca de las llamas. Se usan,
aunque solo en ocasiones, en ataque indirecto como herramientas de corte y, en el caso del
Parque, para construir cortafuegos.

Adicionalmente, en la zona reservada para los bomberos a la entrada del Parque se debe
prever un remolque-cisterna con gasoil para abastecer a las autobombas. Se prefiere el
remolque a una instalacion fija justamente para poder a) poder movilizarlo en caso de
necesidad para evitar cualquier riesgo, y b) para acercarlo a una zona de operaciones y asi
evitar que las autobombas se tengan que desplazar innecesariamente — particularmente cuando
se asiste a incendios en zonas aledafas al Parque, y ¢) para conducir al tanque para su recarga
en una estacion de servicio.
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6.6 PERSONAL Y ORGANIZACION

Esta seccion se ocupa del personal y de la reaccion del mismo ante la alerta de un foco. No
pretende ser un instructivo de como sofocar un incendio, para lo cual existe abundante
literatura (Moscovich et al)® ademas de que los bomberos deberan tener capacitacion
adecuada especializada. Mas bien, esta seccion es una guia de como se debe organizarse el
personal del Parque Industrial para apoyar a la deteccion de focos y colaborar en su
contencion y extincion. A tal fin, primero se definen las funciones del personal que actuara en
caso de incendio y su organizacion. Segundo, se establecen los lineamientos de los
procedimientos clave en relacion al sofocamiento de incendios.

6.6.1 Personal

En el Parque Industrial todo el personal estara involucrado de alguna u otra manera en el plan
de prevencion y control del fuego. Evidentemente, dependiendo de sus funciones dentro del
Parque seré el grado de compromiso y responsabilidad en este plan. Asi se distinguen las
siguientes categorias de personas:

= Visitantes

= Empleados

= Funcionarios ejecutivos

= Responsables de seguridad industrial
= Personal de bomberos

6.6.1.1 Visitantes

Aqguellas personas que ingresen al predio del parque industrial, de forma ocasional (por
negocios, promocion, inspeccion gubernamental, etc.), deberan conocer a su ingreso el plan
de contingencia y evacuacion en caso de incendio. A tal fin se les dara un breve curso de
induccion para que conozcan las alarmas y comprendan como comportarse y a donde dirigirse
en caso de que se dispare alguna.

La Figura 23 muestra las posibles rutas de evacuacion. Un plano similar debera ser incluido
como parte del curso de induccion y mostrado en lugares publicos y en cada establecimiento
industrial.

5 Moscovich, F.A., F. Ivandic, y L.C. Besold, “Manual de Combate de Incendios Forestales
y Manejo de Fuego, INTA, Manual. s/fecha, Misiones.
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Figura 23: Rutas de evacuacion y puntos de encuentro

6.6.1.2 Empleados

Este es el conjunto de personas que trabajan o se desempefian rutinariamente en el Parque.
Incluye a aquellos proveedores rutinarios y no incluye al grupo de brigadistas, ni a los que
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tienen funciones de seguridad o ejecutivas. Estas personas tendran una capacitacion basica y
estaran organizadas para la prevencion de incendios y para responder en caso de alarmas.

En materia de proteccion, tendran conocimiento de las reglas basicas de prevencion de
incendio, de uso de algunos equipos, y de las instalaciones existentes.

Con respecto a la respuesta ante una emergencia, deberan estar informados de las rutas de
evacuacion, los puntos de encuentro, y la asistencia a los visitantes.

6.6.1.3 Funcionarios ejecutivos

Esta categoria se refiere a los niveles de mando medio y superior. Como lideres de
conduccion, estaran a disposicién para organizar a los empleados siguiendo las 6rdenes de los
brigadistas. Seran los primeros organizadores de las respuestas hasta la llegada de los
bomberos. Asimismo, seran los responsables de asegurar que los empleados cumplan con las
tareas de prevencion y de deteccion temprana diariamente y que cumplan con los planes de
capacitacion respectivos.

6.6.1.4 Responsables de seguridad industrial

Estaran a cargo del funcionamiento del plan y seran el brazo ejecutor de los ejecutivos a cargo
de las industrias. En caso de incendio, su trabajo es apoyar a los bomberos y articular las
necesidades de los mismos con respecto a los empleados, asegurando su evacuacion y la no
interferencia con las operaciones. Ponen a disposicion los recursos, y se mantienen en
contacto con la poblacidn sobre las actuaciones y riesgos que se puedan presentar.

6.6.1.5 Personal de bomberos

Se definen como personal de primer grado que tienen por mision la prevencién y extincion de
incendios y la intervencion operativa para la proteccion de vidas o bienes que resulten
agredidos por siniestros de origen natural, accidental o intencional.

Son sus funciones:

1. Asesorar o0 asistir en todo en cuanto se refiere a la accion preventiva contra incendio.

2. Guarda, conservacion y mantenimiento de instalaciones, materiales y equipos de
propiedad de la asociacion.

3. Participar en la accion educativa y comunitaria en lo atinente a la accion contra incendio

y salvamento.

Extincion de incendios, rescate y salvamento de personas y bienes

Efectuar pericias y documentar sus intervenciones.

ok~

6.6.2 Capacitacion

En esta seccion se brindan los contenidos minimos que debera incluir la capacitacion de los
distintos grupos de personas.

6.6.2.1 Visitantes
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Los visitantes deben recibir un curso de induccion de 15 minutos en el que se les ensefie:

= Las alarmas de incendio (sirenas, viva voz)

= Las reglas basicas de comportamiento y prevencion (proceder con calma hacia puntos
de encuentro), y

= Laubicacion de salidas de emergencia y puntos de encuentro

6.6.2.2 Empleados

Los empleados deberan tomar cursos regulares, por ejemplo cada seis meses, sobre distintos
temas relacionados con:

» Reglas basicas de prevencion de incendio

= Plan de evacuacion, salidas de emergencia y puntos de encuentro
» Reglas basicas de primeros auxilios

= Llamada de emergencia

= Atencion medica primaria

= Uso de matafuegos

6.6.2.3 Funcionarios ejecutivos

Los ejecutivos deberan tomar cursos regulares al igual que los empleados. El temario de los
cursos sera similar, pero incluiria, ademas:

= Clasificacion de combustibles

= Naturaleza de los combustibles presentes

= Condiciones ambientales del lugar

» Funcionamiento y uso de los equipos del parque
= Comportamiento de lideres y voces de comando

6.6.2.4 Responsables de seguridad industrial

Los responsables de seguridad son personas preparadas profesionalmente para actuar en caso
de contingencias. No obstante, sera conveniente que reciban cursos especiales de los
bomberos donde, ademas de los contenidos sugeridos para los ejecutivos, se incluya:

= Précticas y entrenamiento de lucha contra incendios
= Uso y mantenimiento de equipos para el combate de incendio

6.6.2.5 Personal de bomberos

Este personal es el especializado para combatir el fuego. Deberan estar entrenados tanto para
incendios industriales como forestales. En Argentina la formacion para bomberos voluntarios
tiene una duracion minima de un afio para que, una vez aprobada, se obtenga la certificacion y
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se preste el juramento. Los bomberos tendran entrenamientos y capacitaciones regulares y
seran los encargados de organizar simulacros de incendio de manera regular (una o dos veces

por afo).

6.6.3 Organigrama

Ante una contingencia, el organigrama de la respuesta seria como el de la Figura 24.

Figura 24: Organigrama de respuesta

JEFE DE
BOMBEROS

BRIGADA

JEFE DE

SEGURIDAD

JEFE DE
SEGURIDAD

JEFE DE

SEGURIDAD

GERENTES Y
JEFES

PERSONAL
GENERAL

VISITANTES

Las funciones de cada cuadro se resumen a continuacion:

6.6.3.1 Jefe de bomberos

Sus funciones son:

= Activar el Plan de Prevencion
= Declarar el nivel de gravedad (foco de incendio incipiente o incendio desarrollado)

= Decidir las actuaciones generales

= Determinar qué informacion se transmite
= Movilizar y desmovilizar medios y recursos
= Solicitar recursos externos

Iy

\h
“’u |
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= [Informar a las autoridades que correspondan
6.6.3.2 Brigada

Se ubican en el lugar del incendio y responden al Jefe de Bomberos:

= Deteccion y localizacién de focos

= Comunicacion de datos al Jefe de Bomberos

= Evaluar, reducir y extinguir el incendio

= Rescate y salvamento de personas, bienes, animales, etc
= Defensa de bienes no desplazables

Esta claro que este grupo esté integrado por los bomberos y todos los medios y equipos
disponibles. Se activa y participa en todos los incendios, sea cual sea su nivel de gravedad.

6.6.3.3 Jefes de seguridad

Lo forman los jefes de seguridad de las industrias instaladas en el Parque y su funcién es la de
apoyar al Jefe de Bomberos. Los gerentes delegan el mando en ellos en caso de incendio y los
apoyan para jerarquizar sus funciones.

Sus funciones son:

= Asegurar la salud del personal y visitantes actuando principalmente sobre aquellos
relacionados con la industria de la que son empleados y, eventualmente, segun las
ordenes impartidas por el Jefe de Bomberos.

= Controlar accesos, rutas de evacuacion y puntos de encuentro

= Regular el trafico

= Facilitar la conduccidn de recursos (que lleguen al incendio)

= Cooperar en avisos a la poblacion

Se activa siempre, en todos los incendios. Cuando llegue la policia local y las fuerzas de
seguridad como guardia civil, se ponen a disposicion e informan de la situacion.

6.6.3.4 Gerentes Yy jefes

Este grupo esta formado por mandos medios y superiores que delegan el mando en los jefes
de seguridad a los cuales apoyan para mantener el orden y conducir a los empleados y publico
en general.

Sus funciones son:

= Permitir y apoyar las tareas de combate
= Denunciar o transmitir denuncias de incendios
= Cuidar los recursos naturales
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No interferir con los operativos

6.6.3.5 Personal general y visitantes

Sus funciones se restringen a acatar las érdenes y mantener el comportamiento. En ese sentido

debe:

Mantener la calma.

No adoptar actitudes que puedan generar panico o confusion (evitar gritos, Ilamadas,
bromas, etc.)

Apagar los artefactos que estan alimentados con gas, y cerrar las llaves de paso.
Apagar la ventilacién o aire acondicionado.

Retirarse sin demora y sin transportar bultos hacia un punto de reunion.

Salir en orden sin correr y sin abandonar al grupo.

Utilizar las vias de evacuacion mas directas a una salida del edificio o del predio
designado en funcion de la sefializacion de salida y escape existente.

En caso que el incendio, derrame o incidente afecte a las vias normales de evacuacion,
la Brigada derivara la circulacion de personas a otras salidas libres.

Antes de abrir una puerta, palpar con el dorso de la mano que la misma no esté caliente.
Si esté caliente no abrirla.

En presencia de humo cubrirse la boca con pafiuelos u otro elemento y gatear o caminar
agachado.

Una vez fuera, no reingresar a los edificios.

No retirar automdviles de los estacionamientos y mantener liberados los caminos para
permitir la libre circulacién de las autobombas y ambulancias.

Avisar a la Brigada de Evacuacion o al personal de Seguridad y Control si alguna
persona quedd en el edificio o predio

No abandonar el predio, salvo expresa orden del Jefe a cargo de la situacion, y quedarse
en el Punto de Reunion

6.6.4 Procedimientos

A continuacion se describen lineamientos de distintos procedimientos que se deben
implementar de manera rutinaria o en caso de reportes de incendios. Cada procedimiento
identifica los objetivos perseguidos, el personal responsable, los equipamientos involucrados,
la descripcion de las acciones, etc.

6.6.4.1 Mantenimiento de equipos

ITEM DESCRIPCION

Objetivo Que todos los equipos estén siempre en
condiciones operativas

Frecuencia Rutinario, una vez por semana
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Responsable

Jefe de bomberos

Operadores

Brigada de bomberos

Comunicacion y registro

Se asienta en libro de novedades y se comunica a
los servicios de mantenimiento, segun
corresponda

Equipamiento

Involucra a todos los equipos en pafioles de
herramientas, autobombas, cisternas, bombas,
valvulas, etc.

Operaciones
involucradas

Se deberéan revisar visualmente cada uno de los
equipos de acuerdo a un check list preparado para
ese fin. También se los encendera u operaré para
confirmar su funcionamiento. En caso que
corresponda, seguir las instrucciones de los
manuales de mantenimiento para verificar que se
cumplen con todas las recomendaciones.

6.6.4.2 Construccion de cortafuegos con herramientas manuales
ITEM DESCRIPCION
Objetivo Construir un cortafuego con herramientas

manuales, de acuerdo al método progresivo.

Responsable

Jefe de bomberos

Operadores

Brigada de bomberos

Comunicacion y registro

Se asienta en libro de novedades la ubicacion,
superficie afectada, hecho detonante, personal
interviniente, medios utilizados, evaluacion de
desempeiio

Equipamiento

Pala, Pulaski o hacha-azada, Macleod o rastrillo-
azada, extintor de mochila, motosierras, equipo de
proteccién personal

Operaciones
involucradas

* Realizar un despeje de la linea de cortafuegos
con el ancho indicado por el Jefe de Bomberos al
iniciar la tarea.

» Cortar todo el combustible aéreo, evitando la
formacion de tuneles.

« Cavar hasta el suelo mineral y que el ancho es el
indicado por el Jefe de Bomberos

» Conocer la secuencia de herramientas para
pastizales, plantaciones y bosque nativo.

e Cumplir con el tiempo determinado para la tarea.
* Realizar un cambio de herramientas con otros
brigadistas.

* Mantener la distancia correcta de trabajo entre
brigadistas

« Si se evalla que el trabajo es demasiado arduo,
solicitar el apoyo de maquinas viales
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6.6.4.3 Control de foco de incendio incipiente

ITEM

DESCRIPCION

Objetivo

Extinguir completamente cualquier fuente de calor
presente dentro del area quemada por un incendio
forestal, utilizando exclusivamente herramientas
manuales.

Responsable

Jefe de bomberos

Operadores

Brigada de bomberos

Comunicacion y registro

Se asienta en libro de novedades la ubicacion,
superficie afectada, hecho detonante, personal
interviniente, medios utilizados, evaluacion de

desempeiio

Equipamiento

Pala, Pulaski o hacha-azada, Macleod o rastrillo-
azada, extintor de mochila, equipo de proteccién
personal

Operaciones
involucradas

e Evaluar la situacion y una vez determinado que
es controlable con herramientas manuales
organizar el control del transito y el personal

e Sofocar, lanzando tierra mediante el

lanzamiento superficial, en abanico o aéreo,
ademas de golpear las llamas

Cortar, raices y ramas delgadas

Cavar

Raspar, el terreno y la corteza de troncos
Arrastra, ramas, hojas y combustible superficial
Mejorar los cortafuegos:

a) Construir una linea negra, raspando hasta el
suelo mineral desde el borde hacia el area
guemada y retirando hacia dentro del
incendio todo el material quemado.

b) Ensanchar el cortafuego mineral, en caso de
ser necesario.

c) Reducir la altura de la vegetaciéon que se
encuentra en el borde del cortafuego, hacia
el lado que esta protegida por el mismo
cortafuego.

d) Quemar toda la vegetacidén que se encuentra
entre el cortafuego y el area quemada, para
eliminar la posibilidad de rebrote del
incendio, en caso contrario construir una
linea negra

e) Asegurar que el ancho de la franja a liquidar
depende de: los combustibles, la topografia,
las condiciones climaticas y los valores

CIVILTEC CONSULTORES SRL
ESMERALDA 570, 1ER Piso, OF. 1 — 1007 BUENOS AIRES
INFO@CIVILTEC.COM.AR

O



PLAN DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN PARQUE INDUSTRIAL ITUZAINGO

amenazados. Debe tenerse en cuenta que
los vientos predominantes son del NE.
e Apagar focos peligrosos:

a) Liquidar los arboles muertos en pie y
combustibles cercanos al cortafuego o
combustible sin quemarse.

b) Controlar incendios subterraneos
escarbando y removiendo el material
organico en combustién.

c) Apagar los tocones de madera sofocandolos
con tierra y luego los entierra profundamente
en el suelo, pisando el suelo o aplastandolo
con la pala.

d) Voltear arboles encendidos y raspar areas
guemadas, una vez que estén en el suelo.

e) Evaluar si es necesaria la asistencia de
autobombas y solicitar el apoyo de las
mismas si resulta necesario o la situacion se
descontrola.

6.6.4.4 Extincion de incendio desarrollado

ITEM

DESCRIPCION

Objetivo

Extincion de fuegos desarrollados utilizando agua
con apoyo de herramientas manuales.

Responsable

Jefe de bomberos

Operadores

Brigada de bomberos

Comunicacion y registro

Se asienta en libro de novedades la ubicacion,
superficie afectada, hecho detonante, personal
interviniente, medios utilizados, evaluacion de
desempeiio

Equipamiento

Autobomba con todos sus accesorios, mochilas,
motosierras, equipos viales, equipo de proteccion
personal

Operaciones
involucradas

e Planificar la estrategia de combate y evaluar las
condiciones del tiempo
e Evaluar la necesidad de solicitar refuerzos de
equipamiento y personal
e Organizar y delegar el control del transito y el
personal
e Preparar y mejorar los cortafuegos siguiendo
los procedimientos, ademas:
a) Humedecer completamente la linea negra,
para enfriar el suelo y eliminar cualquier
punto caliente sobre y bajo el suelo.
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b) Humedecer la vegetacion que se encuentra
en el borde del cortafuego, hacia el lado que
esta protegida por el mismo cortafuego.

c) Humedecer los alrededores del sector en
donde existe vegetacion que debe
quemarse, porque se encuentra entre el
cortafuego y el area quemada, con el
proposito de eliminar la posibilidad de
rebrote del incendio.

e Organizar la recarga y circulacion de
autobombas por el predio, asi como la
distribucion de mangueras y equipos en el
parque

e Utilizar frecuentemente el drone para evaluar la
situacion y la aparicién de nuevos focos

e De acuerdo a las condiciones, aplicar chorros
directos o en neblina.

e Apagar arboles en pie encendidos dirigiendo el
chorro directo de agua a la base de la llama,
gue estan en las ramas o tronco del arbol.

e Utilizar las técnicas de ataque directo (sobre el
frente del fuego o cabeza) o indirecto (actuando
a una distancia del frente y favoreciendo la
construccion de cortafuegos en la zona
intermedia) de acuerdo a la evaluacion de la
situacion.

6.6.4.1 Extincion de fuentes de calor remanentes

ITEM DESCRIPCION

Objetivo Extinguir completamente cualquier fuente de calor
todavia presente dentro del area quemada por un
incendio forestal, utilizando extintor de mochila

Responsable Jefe de bomberos

Operadores Brigada de bomberos

Comunicacion y registro | Se asienta en libro de novedades la ubicacion,
superficie afectada, hecho detonante, personal
interviniente, medios utilizados, evaluacion de

desempeiio
Equipamiento Extintor de mochila, equipo de proteccién personal
Operaciones e Detectar puntos calientes:
involucradas a) Observar el humo ligero y transparente.

b) Localizar sectores con ceniza blanca.
c) Acercar la mano sin guante al suelo, sin
tocarlo, solo para percibir el calor.
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e Utilizar el extintor de mochila para terminar con
los focos. Evaluar si es necesario tomar
medidas adicionales o hacer intervenir a una
autobomba.

6.7 PRESUPUESTO

A manera de sintesis, las medidas adicionales que se proponen involucran un presupuesto
adicional al de las cisternas, segun establece la Tabla 6.

Tabla 6: Presupuesto de la inversion en equipamiento accessorio para el Plan de Manejo del
Fuego

) Cantidad/Uni SUBTOTAL | Subtotal item
ITEM Unidad dad U$S/U (U$S) (U$S)
AUTOBOMBAS 1.257.900,00
Estandar u 2,00 431.300,00 862.600,00
Forestales u 1,00 395.300,00 395.300,00
EQUIPAMIENTO
AUXILIAR
Dron u 1,00 15.000,00 15.000,001128.190,00
CCTV (7 camaras
térmicas) Gl 7,00 14.470,00 101.290,00
Equipamiento
manual
Palas/palines u 20,00 71,43 1.428,60
Extintores mochila u 10,00 228,57 2.285,70
Hacha azada u 10,00 84,29 842,90
guadafias u 4,00 10,71 42,84
motosierras u 4,00 307,14 1.228,56
matafuegos 10 kg
abc u 10,00 107,14 1.071,40
matafuegos carro
25 kg u 10,00 464,29 4.642,90
rastrillo azada u 10,00 35,71 357,10
TOTAL 2.772.180
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ANEXO 1
MEMORIA DE CALCULO DE LA CISTERNA
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1.0 PROPOSITO
Este informe incluye la memoria de la modelacion estructural de la cisterna tipo.

2.0 NORMAS APLICABLES

Se aplican las normas locales:

Reglamento CIRSOC 201: en patrticular, las disposiciones sobre:
0 Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de hormigén armado
o0 Hormigonado en Tiempo Frio y en Tiempo Caluroso
o Encofrados, Elementos de Sostén y Apuntalamientos. Tolerancia de
Orden Constructivo, Remocion de Encofrados y de sus Elementos de
Sostén. Terminacién Superficial de las Estructuras. Reparacion de los
Defectos de Terminacién Superficial. Tuberia para la construccion de
Fluidos incluida en las Estructuras de Hormigon
0 Colocacion y Recubrimiento de la Armadura
o0 Elementos y Estructuras expuestos a Condiciones Especiales de Carga
y de Servicio, o ejecutados con Hormigones de Caracteristicas y
Propiedades Especiales”
Reglamento CIRSOC 301

3.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

Las cisternas tienen las siguientes medidas interiores: longitud de 12.5 m, ancho de 4.0
m y altura de 2.53 m. Su base es una losa de fundacion de 30 cm de espesor. Su techo
esta conformado por losas unidireccionales de 12 cm de espesor apoyadas sobre vigas
intermedias. Sus laterales son tabiques de 15 cm de espesor.

Sobre la losa superior se dejan cuatro pases reforzados en los bordes que servirdn de
entrada de inspeccién y también para la colocacion de mangueras de autobombas para
la succion del liquido. Dichas tapas (4 por unidad) seran construidas en chapa.

Las cisternas fueron calculadas para que puedan ser enterradas sobresaliendo 65 cm
del nivel del terreno natural. Pero eventualmente también podrian estar
completamente elevadas y apoyadas sobre el terreno.

El hormigén especificado es de calidad H30 y el acero de refuerzo ADN 420. El
material de las tapas es acero F24.
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4.0 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION Y CALCULO

Para el célculo de las solicitaciones y dimensionamiento de la estructura se utilizo el
programa Tricalc 11.0. Este programa permite resolver estructuras 3D y cuenta con
diversas herramientas que facilitan la evaluacién de distintos escenarios de cargas. El
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modelo incorpora las normas de dimensionamiento explicitadas por la ultima norma
CIRSOC en vigencia (2005) y resuelve los hiperestaticos con el método analitico de la
matriz de rigideces. Las losas y tabiques son resueltas por elementos finitos.

4.1 PREPARACION DEL MODELO

Para el desarrollo del modelo primero se representd la geometria de la cisterna con sus
tabiques, losas y vigas (Figura 1). También se representaron los huecos en la losa
superior para las tapas.

Figura 1: Esquema geométrico del modelo

S:L '




PROVINCIA DE CIVILTEC
CORRIENTES CONSULTORES SRL '\P"AAI'?\'SSE :?\I%'-UFSL%ER%S_
CONSEJO FEDERAL DE Esmeralda 570 1° 1 )
1007 B Al

INVERSIONES +54 9 11 4540 3515 ITUZAINGO

CLIENTE # PAGE
DISENO DE CIS'I:ERNA 714
MEMORIA DE CALCULO (CONTRACTOR) # REV.

A

4.2 ESTADOS DE CARGA

El Tricalc permite definir distintas hipotesis de carga y varias combinaciones
entre éstas. También permite adoptar coeficientes de mayoracion de manera de
ajustar el calculo a los requisitos de la normativa local.

Las distintas combinaciones de carga son analizadas simultdneamente en una
misma corrida, dando como resultado tanto la envolvente de las solicitaciones
de cada una de ellas como la de cada hipoétesis de carga por separado.

Para la cisterna se evaluaron dos estados de carga:

1. Cisterna vacia, semienterrada: este estado de carga es el mas exigente
por cuanto los empujes de suelos exteriores (saturados) hacen presion
hacia adentro de la cisterna. El programa permite considerar los empujes
de suelos y de la napa freatica, como muestra la Figura 2.

Figura 2: Empujes de suelo saturado sobre cisterna vacia

2. Cisterna llena, aérea: Este caso seria el de una cisterna apoyada a nivel
del suelo y llena de agua. En este caso el agua no seria contrarrestada
por los empujes de suelo, lo que implica otra condicion de maxima donde
los tabiques tienden a abrirse. Se tomaron dos metros de columna de
agua que presionan sobre el fondo y los tabiques laterales. El programa
permite establecer las cargas hidrostaticas sobre los tabiqgues como
muestra la Figura 3.
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Figura 3: Empujes de agua sobre el interior de los tabiques de la cisterna llena
En todos los casos se tomd como coeficiente de balasto un valor de 6 Kg/cm3.
5.0 VERIFICACION ESTRUCTURAL DEL PROYECTO
51 LOSA DE FONDO
La Figura 4 muestra las deformaciones alcanzadas por la losa de fondo y la Figura 5
las tensiones de flexion para el caso de la cisterna llena. La Tabla 1 muestra las
solicitaciones y armaduras.
Figura 4: Deformaciones de la losa de fondo cargada con agua
' ' ) ' Escala ﬂ

Desplazamientos y Giros
DY General

{em)

E.L.U. (gin mayorar) (A}
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Figura 5: Grafico de tensiones por momento flector en el eje Y
Escala u

Tabla 1: Solicitaciones y armaduras de la losa de fondo

Armaduras+esfuerzos losas (Ejes principales.Mayoradas)

Flector Y

losa| e |Lx(cm) Ly | CARGA | POSICION | HIP |RESULTADOS  Superior | Inferior
Plano -
265
0-
QS(kg/m2)
2000 [
0,00;-
1,00; [ 0, - -2,58 +1,22
LF 30 400 1250 0,00] 265, 0] 0 My T-m/m T-m/m
[ 1250, -1,69 +1,19
-265, 0] Mx T-m/m T-m/m
[ 1250, 4,52 4,52
-265, Armado cm2/m cm2/m
400] Base X 912s25 912s25
[ 0, - 4,52 4,52
265, Armado cm2/m cm2/m
400] Base Y 912s25 912s25
1-
QS(kg/m2)
2000 [
0,00;-
1,00; 0,00 (< 0,00 (<
0,00] LF 0 Fisura X 1,00) 1,00)
[ +0; [ +0;
+0; +0] +0; +0]
0,00 (< 0,00 (<
Fisura Y 1,00) 1,00)
[ +0; [ +0;
+0; +0] +0; +0]

Nota: 1) los 300 kg/m2 corresponden al peso propio y los 150 kg/m2 a una carga
accidental suponiendo que se pudiera hacer algun trabajo en que se necesite estar

tka/om2)
E.L.U. (sin mayorar) (A}

Tensiones Elementos
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parado encima de la misma. 2) las solicitaciones son las maximas entre los dos

estados de carga analizados.

5.2 LOSA SUPERIOR

De la misma manera se procede con la losa superior. Las Figuras 6 y 7 muestran los

diagramas de deformaciones y tensiones, respectivamente. La Tabla 2 resume las

solicitaciones y armaduras necesarias.

Figura 6: Deformaciones de la losa superior
| Escals n

Desplazamientos y Giros
D' General

fem)

E.L.U. (sin mayorar) (A}

Figura 7: Grafico de tensiones por momento flector en el eje Y

| Escals n

Tensiones Elementos
Flector Y

{kg/em2)

E.L.U. (sin mayorar) (A}

+0.029
+0. 707
+1,365
+2, 063
+2, 741

+3.521
+10,133
+10.877
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Tabla 2: Solicitaciones y armaduras de la losa superior

Armaduras+esfuerzos losas (Ejes principales.Mayoradas)

losa| e |Lx(cm)| Ly | CARGA |POSICION | HIP |RESULTADOS |Superior | Inferior
Plano O
QS(kg/m2)
300 [
0,00;-
1,00; -0,25 +0,37
LT 12 400 1250 0,00] LT 0 My T-m/m T-m/m
0-
QS(kg/m2)
150 [
0,00;-
1,00; -0,42 +0,21
0,00] LT 1 Mx T-m/m T-m/m
3,77 3,77
Armado cm2/m cm2/m
Base X 212s30 212s30
3,77 3,77
Armado cm2/m cm2/m

Base Y 212s30 212s30

0,00 (< 0,00 (<

Fisura X 1,00) 1,00)

[ +0; [ +0;
+0; +0] +0; +0]

0,00 (< 0,00 (<

Fisura Y 1,00) 1,00)

[ +0; [ +0;
+0; +0] +0; +0]

Nota: 1) los 300 kg/m2 corresponden al peso propio y los 150 kg/m2 a una carga
accidental suponiendo que se pudiera hacer algun trabajo en que se necesite estar
parado encima de la misma. 2) las solicitaciones son las maximas entre los dos
estados de carga analizados. 3) Se adopta una armadura equivalente mas fina para
mejorar la resistencia a la fisuracion: ®8 c/13.

5.3 TABIQUE LARGO

Las Figuras 8 y 9 muestran los diagramas de deformaciones y tensiones,
respectivamente. La Tabla 2 resume las solicitaciones y armaduras necesarias.
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Figura 8:

Deformaciones del tabique largo

Escala n

Desplazamientos y Giros
DZ General

E.L.U. (gin mayorar) (A}

Figura 9: Tensiones de flexién en tabique largo

Escala n

Tensiones Elementos
Fector Y

tkg/ecm2)

E.L.U. (sin mayorar) (&)

+0,163

Las armaduras calculadas son las minimas: 12530 de ambos lados y en ambas
direcciones. Se adopta una armadura equivalente mas fina para mejorar la resistencia
a la fisuracion: ®8 c/13.

5.4

TABIQUE CORTO
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El tabique corto es menos solicitado y es armado de la misma manera que los largos ya
gue los mismos tienen armaduras minimas.

55 VIGAS

La Figura 10 muestra las solicitaciones de las vigas que soportan las losas y la
Figura 11 el armado tipico.

Figura 10: Solicitaciones de las vigas

Figura 11: Armado de vigas tipo

2012
[ 19P+433+19P |

1c06s15

85 86

HOR-15x40
i

T i}

| 2012 |
T9P+133+16P




PROVINCIA DE
CORRIENTES
CONSEJO FEDERAL DE
INVERSIONES

CIVILTEC
CONSULTORES SRL
Esmeralda 570 1° 1

1007 Buenos Aires

+54 9 11 4540 3515

MANEJO DEL FUEGO
PARQUE INDUSTRIAL
ITUZAINGO

DISENO DE CISTERNA
MEMORIA DE CALCULO

CLIENTE # PAGE
14/14
(CONTRACTOR) # REV.
A

6.0 VERIFICACION GEOTECNICA

Los estudios de suelos realizados por Geotec para Civiltec Consultores SRL en relacion
al proyecto del Puerto y Parque Industrial de Ituzaing6 reflejaba los siguientes valores
de resistencia del suelo para fundaciones directas:

Tension Admisible Cota de
o (kg/cmz) Fundacién (mts.)
0,65 0,50
0,75 -1,00
0,85 -1,50

La cisterna pesa 98 t sumando todos los elementos de hormigon. Como la superficie de
la fundacioén es de 4 x 12,5 = 50 m2, la presién sobre el terreno alcanza los 1.89 t/m2.
A este peso se debe agregar la sobrecarga de agua a razén de 2 t/m2 (dos metros de
altura de agua). La tension total resultante es de 3,89 t/m2 o su equivalente 0,39 kg/cm2.

Este valor es menor al admisible, por lo tanto verifica.
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1.0 PROPOSITO Y DEFINICIONES
1.1 DESCRIPCION

El objeto del presente pliego es especificar los trabajos a realizar para la construccion de
siete cisternas de 100 m3 de capacidad cada una que deben ser distribuidas de manera
estratégica en el predio del Parque Industrial. Dichas cisternas contaran con un pozo de
bombeo y las instalaciones necesarias para que sean llenadas automaticamente con
bombas sumergibles provistas a tal fin. La energia para el funcionamiento de las cisternas
sera derivada de las camaras provistas para el alumbrado publico.

El pliego esta integrado por este documento, los planos del proyecto, y el informe de
proyecto.

1.2 DEFINICIONES

A los fines del presente pliego se define:

1. Entidad Contratante: es la UE, unidad ejecutora perteneciente al Ministerio de
Obras Publicas.

2. Inspeccion: organismo técnico que vigila el cumplimiento de la obra en tiempo y
forma de acuerdo a los pliegos y documentacion. La designa el Organismo
Subejecutor (mediante Convenio con la UCP) asignado por la Provincia.

3. Oferentes: empresas que presentan ofertas en respuesta al llamado a licitacion

4. Contratista: empresa oferente a la que se le adjudica la obra.

1.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Sintéticamente los elementos a construir son:

= 7 Cisternas de hormigén armado
» 7 Pozos de bombeo

PE-G-606E_Rev_12
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1.4 PLAZO DE OBRA

El plazo de obra previsto es de 4 meses.

2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

» Informe “Plan de Manejo del Fuego, Parque Industrial de Ituzaing6”
»= Planos del proyecto

3.0 NORMAS APLICABLES

A continuacion se enumeran las normas aplicables:

» Reglamento CIRSOC 102: "Accion del viento sobre las construcciones”
» Reglamento CIRSOC 201: en patrticular, las disposiciones sobre:

= "Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén armado”

» Elementos Premoldeados de Hormigon

» Elementos Estructurales de Hormigdn Masivo

= “Hormigonado en Tiempo Frio y en Tiempo Caluroso”

= “Encofrados, Elementos de Sostén y Apuntalamientos. Tolerancia de Orden
Constructivo, Remocion de Encofrados y de sus Elementos de Sostén. Terminacion
Superficial de las Estructuras. Reparacion de los Defectos de Terminacion
Superficial. Tuberia para la construccion de Fluidos incluida en las Estructuras de

Hormigén”
= “Colocacion y Recubrimiento de la Armadura”

= “Elementos y Estructuras expuestos a Condiciones Especiales de Carga y de
Servicio, o0 ejecutados con Hormigones de Caracteristicas y Propiedades

Especiales”
» Reglamento CIRSOC 301
» El acero de los perfiles y chapas cumpliran con las normas:
= |RAM-IAS U 500-42
= |RAM-IAS U 500-503
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4.0 DISPOSICIONES GENERALES
4.1 OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA

Dentro de las obligaciones contractuales quedan incluidas las siguientes tareas:

a) Ejercer la Direccion Técnica, de Seguridad y Administrativa de todos los trabajos a

realizar motivo de estas Especificaciones Técnicas.

b) Tramitar, obtener los permisos y efectuar el pago a su costo de todos los importes
gue pudieran corresponder para la realizacion de la obra en concepto de permisos,
tasas, derechos, aportes profesionales, previsionales, etc. ante quien corresponda
como: Direccién de Hidraulica, Colegio de Ingenieros (ya sea por Direccion de obra

y Direccion Técnica), etc.

c) Suministrar todos los equipos, la mano de obra comun y especializada, personal
de seguridad, supervision y administracion para la ejecucion de la totalidad de los
trabajos comprendidos en la presente Especificaciones Técnicas, en calidad y en

cantidad suficiente para cumplir con la programacion de los mismos.

d) Suministrar la totalidad de los materiales, equipos moviles, consumibles y

herramientas necesarias para la ejecucion completa de los trabajos.

e) Dar cumplimiento y entregar toda la documentacién relacionada con los "aspectos

laborales, previsionales e impositivos".

f) Cumplir, durante la ejecucidon de las tareas, las Normas vigentes que al efecto

indiquen los organismos Estatales, Provinciales, Municipales y de Seguridad.

g) Verificar, en obra, la exactitud de las medidas y cotas suministradas en el presente

pliego, debiendo rectificarlos si ello fuera necesario.

h) Contar con Pdliza de Seguros de accidentes de trabajo para todo su personal,

debiendo acreditarlo ante la inspeccion.

i) Contar con Pdliza de Seguros para equipos y vehiculos a utilizar, de modo de cubrir

los riesgos ante cualquier evento imprevisto que pudiera tener lugar.

j) Gestionar, obtener y presentar todos los permisos y habilitaciones que sean

necesarios para la utilizacion de equipos.

k) Contratar un laboratorio para efectuar todos los ensayos de verificacion y control
de los materiales. El costo del acondicionamiento debido de las muestras, su
traslado, ensayo y el costo de cualquier otra tarea relacionada con el control de

calidad estara a cargo del Contratista.

[) Avisar anticipadamente a la Inspeccion la realizacion de toda tarea de toma de
muestras, traslado de probetas, y ensayo de las mismas para que la misma pueda

estar presente en dichas operaciones.

Las condiciones para la recepcidon o aceptacion de las estructuras terminadas se

efectuaran segun lo dispuesto en el Reglamento CIRSOC vigente.
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El Contratista tendrd a su cuenta y cargo los costos de provision, fabricacion, transporte,
construccion, reemplazo, montaje, andamiajes, retiro, de todos los elementos y
accesorios, pintura y todo otro material o gasto necesario que aunque no haya sido
mencionado resulte necesario para la realizacion de las tareas especificadas para obtener
el fin previsto.

4.2 EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La calidad y cantidad de equipo a utilizar por el Contratista debera ser tal que permita la
correcta ejecucion de los trabajos dentro de los plazos previstos y con los estandares de
calidad de terminacion establecidos. Los equipos a incorporar en obra no deberan
presentar signos de obsolescencia, deterioro, ni producir impactos negativos en el medio
ambiente (emisibn de gases de combustion, ruidos, etc.) producto de su falta de
mantenimiento o antigledad.

Los atrasos motivados por rotura, desperfectos o reparaciones del equipo no seran
reconocidos como causales para una eventual ampliacion del plazo de la obra.

El contratista deberd mantener en obra la totalidad del equipo necesario para ejecutar y
finalizar cada uno de los trabajos que indique el presente pliego y no podra proceder a su
retiro antes de la terminacién de dicha encomienda, sin el previo reemplazo de la
maquinaria y/o equipo correspondiente por otro de iguales o mejores caracteristicas y
produccion.

4.3 MATERIALES Y MANO DE OBRA

El Contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, insumos y
equipos necesarios para la ejecucién en tiempo y forma de los trabajos. La carga,
transporte, manipuleo y descarga de los materiales y equipos hasta la zona de los trabajos
correrd por cuenta y cargo de la firma Contratista. Todos los precios cotizados deben
incluir los materiales, mano de obra, equipos, fletes, royalties, y todos los accesorios para
la adecuada ejecucion del item.

El Contratista sera el Unico responsable de asegurar un conveniente flujo de materiales a
obra a fin de cumplir con los plazos acordados. No podra alegar atrasos como
consecuencia de imprevisiones en la provision, ni podra cambiar la calidad de materiales
sin previa aprobacion de la Inspeccion.

4.3.1 Representante Técnico

El Contratista designard a un profesional de la ingenieria civii como Representante
Técnico, el que asumira la responsabilidad técnica por la marcha de la obra.
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4.3.2 Equipo del Contratista

Adicionalmente al Representante Técnico, el Contratista debera contar con un equipo
profesional para el desarrollo de la ingenieria y la direccién de obra.

4.3.3 Replanteo

Como parte de las tareas de ingenieria, el Contratista ejecutara el replanteo con los
elementos apropiados que extremen exactitud en las operaciones, las que seran
verificadas por la Inspeccion.

Las cotas se referirdn al IGN existiendo puntos fijos distribuidos en el predio que podran
ser tomados como referencia.

4.3.4 Planos Conforme a Obra

Al finalizar la obra, el Contratista presentara dos juegos completos de copias, constancia
de las tramitaciones realizadas ante los organismos que pudieran corresponder y los
archivos digitales conforme a obra de toda la documentacion emitida en dos juegos de
CD. Durante el transcurso de la obra, el contratista debera llevar un registro fotografico de
la obra que incorporarq al CD y a sus informes mensuales. La presentacion de los
mencionados juegos de copias sera previa a la solicitud del Contratista para la emision del
Certificado de Recepcion Provisional de las Obras.
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PARTE Il

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.0

11

MOVILIZACION DE OBRA, TRABAJOS PRELIMINARES

DESCRIPCION

Previo inicio de las tareas, el Contratista construird a su costo y cargo y en el lugar que
fije la Inspeccion, un Obrador que contara con todas las comodidades exigidas para la
construccion de la obra, que principalmente son:

a)

b)

Oficina, depdsito y comodidades para su personal, acorde a la magnitud del
Servicio y a las condiciones climaticas del lugar, estableciendo el cercado y la
iluminacién, incluyendo bafios quimicos y suministro de agua potable.

Depésito de materiales, herramientas, equipos y taller, de ser necesario y de
acuerdo a lo que estipule la ley, oficinas, vestuarios y bafio quimico de acuerdo a
la cantidad de operarios, para cuyas descargas se recurrira a empresas habilitadas
durante la obra debiendo presentar los certificados correspondientes

Sitios para el manejo de residuos sélidos, adecuadamente separados para su
disposicion final, que durante la obra debera asegurar presentando los certificados
correspondientes de empresas habilitadas

Provision de agua dulce

Zonas de lavado de camiones y otros equipos con bateas de retencién de aguas
servidas y procedimientos para realizar su disposicion final

Provision de energia

El Contratista debera contemplar las medidas de seguridad necesarias para la proteccion
de sus bienes.

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo, el
equipo de sus subcontratistas, repuestos, materiales no incorporados a la obra, y otros al
lugar de la construccion y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucion de los distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la
instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones.
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El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la inspeccion.

Se debera cumplir con la ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo y sus
correspondientes reglamentaciones. Incluyendo los manuales de procedimientos de
seguridad. Asimismo deberé preparar el Plan de Gestibn Ambiental de la Obra de acuerdo
a los lineamientos establecidos en la Evaluacion de Impactos Preliminar del proyecto.

1.2 PROTECCION DE SEGURIDAD

Previo a realizar todo desmantelamiento y/o demolicion el Contratista prevera todas las
medidas de seguridad correspondiente como medidas sefalizacion, vallados, etc., siendo
el Contratista el Unico responsable ante cualquier accidente o dafio a terceros y/o
instalaciones que ocurriese como consecuencia de los trabajos.

1.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion del item se realizara por unidad terminada y aprobada por la Inspeccién una
vez instalado el obrador. El pago se efectuara al precio unitario de contrato estipulandose
una fraccion del pago del 80% al inicio y el 20% al finalizar la obra y realizar el tratamiento
del lugar del obrador.

2.0 INGENIERIA DE DETALLE

2.1 ALCANCE

El Contratista est4 obligado a confeccionar la Documentacion Técnica de Obra, que
incluye:

a) Realizar la topografia de detalle donde se implantaran las obras y el replanteo de
las obras en el sitio.

b) La verificacion del proyecto y de los calculos provistos, haciendo suyo el proyecto
de la obra

c) El disefio de los procedimientos constructivos incluyendo: 1) el calculo de todas las
estructuras auxiliares de servicio, apuntalamientos, entibamientos, andamios, y
encofrados con sus planos de fabricacion, 2) las metodologias constructivas a
utilizar, indicando los equipos y pasos secuenciales de las tareas, y verificando que
los equipos a utilizar no superen las cargas admitidas por las estructuras sobre las
que se deberan apoyar.
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d)

e)

f)

g)
h)

)

K)
)

La elaboracién de planos ejecutivos, donde se especifiquen las marcas y modelos
de los materiales y equipamiento a utilizar

La dosificacién de los hormigones a utilizar

La realizacion de los ensayos de hormigones, aceros y otros materiales que
pudieran ser utilizados

Los relevamientos topograficos y nivelaciones intermedias que resulten necesarias.
Los ensayos de suelos que se consideren necesarios. La informacion de suelos
suministrada es limitada en cuanto a nimero de perforaciones. El contratista debera
evaluar si resulta suficiente o si es necesario realizar estudios adicionales, que
deberan ser incluidos en el costo de la obra.

Los disefios y planos de taller de elementos auxiliares, tales como, sefiales y tapas,
que deberan ser presentados y aprobados por la Inspeccion.

Especificamente debera, presentando memorias y planos detallados, proveer los
siguientes elementos:

o Memoria, calculos de estructuras, y planos ejecutivos de los edificios
previstos (planillas de armaduras, procedimientos constructivos de
premoldeados, montajes de elementos metélicos y premoldeados, planos de
encofrados, planilla de locales, planos de carpinterias, etc.)

0 Planos de la instalacion eléctrica

0 Seleccién de marcas y modelos de bombas

0 Los planos de detalle y verificaciones de los pozos de bombeo

En todos los casos, el disefio detallado implica la identificacion de marca y modelo,
el ajuste de la ingenieria entregada con este pliego a los modelos y marcas
seleccionados, y la elaboracion de memorias y planos de detalle, incluyendo
planillas de doblado de armaduras, disefio de soldaduras, bulones, y otros que
fueran necesarios para la correcta ejecucion de las tareas.

Los manuales y procedimientos de seguridad y ambientales.

Programa de obra de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones
generales

m) Planos conforme a obra

La documentacién necesaria para realizar una tarea debera estar terminada, entregada y
aprobada con 15 dias de anticipacion a la fecha prevista de ejecucion. El Contratista no
podrd iniciar trabajos en obra sin disponer de la ingenieria de detalle correspondiente
aprobada.

2.2

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Por los items a) a |) se pagara el 70% del item y por el item m) se pagara el 30%.
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Los precios serdn compensacion total por la provision, carga, transporte, distribucion, descarga y
acopio de los materiales necesarios y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias
para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no pagados en otro item del
contrato.

3.0 CISTERNAS DE HORMIGON ARMADO

3.1 DESCRIPCION

Las cisternas deberan ser construidas de acuerdo a planos en Hormigéon Armado calidad
H30 con incorporadores de aire para asegurar su impermeabilidad. Primero, debera
realizarse la excavacion y, llegado a cota, realizar la compactacion a humedad 98%
Proctor Normal. Sobre el suelo de fundacion se colocara hormigon de limpieza en un
espesor de 10 cm. A partir de alli se ejecutara la obra de hormigén.

Sila misma no fuera ejecutada en una etapa hasta la tapa, se debera proveer un waterstop
que asegure la estanqueidad de la junta de hormigonado. ElI hormigdn debera ser
ejecutado de acuerdo a las prescripciones indicadas en la parte 11l del presente pliego.

Finalmente, se debera proveer cuatro tapas metalicas por cisterna, de acuerdo a lo
indicado en los planos. Dichas tapas tendran bisagra y candado. Deberan ser ejecutadas
como elementos metalicos siguiendo las prescripciones de la parte Il de estas EETT.

Todos los elementos metéalicos deberan ser pintados de acuerdo a las mismas
prescripciones.

3.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este rubro incluye la construccion de las cisternas de hormigén armado y todas las tareas
gue eso demande.

El item serd medido y pagado por unidad completa instalada (por cisterna terminada).

Los precios serdn compensacion total por la provision, carga, transporte, distribucion, descarga y
acopio de los materiales necesarios y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias
para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no pagados en otro item del
contrato.

4.0 PROVISION DE AGUA

4.1 DESCRIPCION
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Se refiere a la instalacion de un sistema independiente para proveer agua de pozo a las
cisternas. Para ello se instalara una electrobomba sumergible de 1,5 HP tipo Grundfos SP
3 A o similar en pozo de 20 m de profundidad minima, encamisada con tubo de 6” de
polipropileno. Los dltimos 3 m deberan estar ranurados tipo canastilla. La bomba se
instalara en el pozo sujeta de un cable y con tubos de impulsion de 32 mm. El tubo de
impulsion subira hasta 50 cm por debajo del nivel del terreno donde se colocara un codo
para desviarlo horizontalmente hacia las cisternas. El pozo y el cafio de impulsién seran
cubiertos con una tapa metélica, como indican los planos, con bisagra y candado.

Las cisternas tendran, en el ingreso, una valvula de cierre y un sensor para prender
automaticamente la bomba cuando se vacie el tanque.

Se debera realizar la conexion eléctrica para energizar la bomba que sera derivada de la
camara de alumbrado publico mas cercano. Todos los tableros y cajas exteriores
responderan a un indice de proteccién IP65. La totalidad de los tableros seran construidos
por el Sistema Funcional Prisma, tipos "G™ 0 "P” segun corresponda, de Merlin Gerin o
equivalente. Los tableros y sus componentes seran proyectados, construidos y
conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN
60439.1CEI 439.1. Todos los componentes en material plastico deberan responder a los
requisitos de auto extinguibilidad a 960 °C en conformidad a la norma CEI 695.2.1.

4.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este rubro incluye la perforacion encamisada, el suministro e instalacion de la bomba, el
cafio de impulsion, provision e instalacion del tablero y su suministro de energia, y las
valvulas, codos, cafos, y todo otro elemento necesario para el correcto funcionamiento de
las instalaciones.

El item serd medido y pagado por unidad completa instalada.

Los precios serdn compensacion total por la provision, carga, transporte, distribucion, descarga y
acopio de los materiales necesarios y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias
para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no pagados en otro item del
contrato.

5.0 DESMOVILIZACION Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera dejar el lugar donde estos fueron
realizados, totalmente limpios y libres de escombros y sobrantes de materiales y en las
mismas condiciones en que se encontraba al inicio de la obra. La carga y el transporte
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hasta el lugar de disposicién final que se determine, sera a cargo del contratista. También
implica la entrega de la documentacion final de obra con los planos conforme.

Este rubro se considera englobado en el rubro de movilizacidon y no correspondera pago
adicional alguno salvo el 20% remanente de dicho rubro.
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PARTE Il
PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES

1.0 HORMIGONES
1.1 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON
1.1.1 Alcances

Las presentes especificaciones se aplicaran a la totalidad de las estructuras de hormigén
simple y armado incluidas en la obra licitada. Comprende la provision y transporte de los
materiales necesarios y la ejecucién de los trabajos y ensayos que se requieran para la
construccion de las estructuras de hormigon simple y armado, incluyendo fundaciones, de
acuerdo con estas especificaciones y los planos respectivos.

1.1.2 Tipos de hormigdn para estructuras

El hormigon a emplear tendra la resistencia especificada en cada caso, con una relacion
a/c = 0,48, a menos que se indique algo diferente. Para determinar los dosajes de tales
hormigones y de algun otro tipo diferente indicado en los planos se debera remitir al
reglamento CIRSOC.

1.1.3 Tipos de aceros

Las barras de acero a emplear en las estructuras corresponden al tipo ADN 420, es decir
barras nervuradas de dureza natural o mecanica con limite de fluencia 4200 kg/cm2,
debiendo contar con certificado que especifique cumplir los requisitos establecidos en las
normas IRAM-IAS correspondientes o bien la marca identificatoria que indique su
caracteristica.

1.1.4 Tipos de cementos

Se podré utilizar cemento Portland de marcas aprobadas oficialmente que cumplan los
requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM N° 1662, a la edad de 28 dias para el
hormigdn especificado. En un mismo elemento de la estructura no se permitira el empleo
de cementos de distintos tipos de marca.
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Cuando por razones especiales, que en cada caso se deberan justificar, el Contratista
estimara necesario concurrir al empleo de cementos especiales, debera solicitar a la
Inspeccion la autorizacion correspondiente. Previamente a la utilizacion de dichos
cementos el Contratista entregara la muestra para su aprobacion, siendo por su cuenta
todos los gastos que a ese fin se originen. Ademas debera ser de muy reciente fabricacion.

Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra el Contratista debera depositarlo en
galpdn o recinto cerrado.

Si no hubiese comodidad para almacenar el cemento en locales cerrados y la importancia
de la obra o la cantidad de cemento a almacenar no lo justificase, a juicio exclusivo de la
Inspeccidn, la construccion de un galpén, el Contratista podra utilizar lonas impermeables
para cubrir las pilas acopiadas, debiendo apoyar éstas sobre un piso analogo al descripto
anteriormente.

La aprobacion de la Inspeccién del procedimiento empleado para el almacenaje, no quita
al Contratista la responsabilidad por la calidad del cemento. Todo envase de cemento que
contenga material apelotonado, aun en infima proporcion sera rechazado y de inmediato
retirado de la obra.

1.1.5 Agregados

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion,
pudiendo el Contratista utilizar depdsitos granulares naturales o el material contenido
mediante trituracion de roca sana proveniente de canteras. La aceptacion de un
yacimiento no implica la aprobacion de todos los materiales que de él extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para
hormigones constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores
o igual a 5mm. Podra estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas
naturales y otras provenientes de la trituracion de rocas. Cuando se utilicen arenas
de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95% pase
a través del tamiz ASTM N°4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de
hormigonado, tanto proveniente de depositos naturales como producida por la
trituracion, debera consistir en particulas duras, densas y de buena cubicidad o con
formas redondeadas, y deberan estar libres de cantidades perjudiciales de polvo,
grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia
organica, marga, mica calcedodnica y otras sustancias inconvenientes.
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b)

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la
superficie seca segun norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podra ser rechazada.
Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la
hormigonera debera tener un médulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85.
La granulometria del agregado fino debera también ser controlada de tal forma que
los médulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de
agregado fino a utilizar, no deberé diferir en més de 0,20 del modulo de finura de
granulometria basica seleccionada por el Contratista y aprobada por la Inspeccion.
El mdodulo de finura se determinara dividiendo por 100 la suma de los porcentajes
acumulados de los materiales retenidos en los tamices N ° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas
tamafios o clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios
separados sera controlada de tal manera que ellos pueden ser combinados durante
todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros
300 dias de colocacion del hormigon. Cuando se utilicen dos 0 mas agregados
finos, cada uno de ellos sera almacenado por separado e ingresara a la
hormigonera también por separado.

El término "agregado grueso” sera usado para designar el agregado del hormigon
con granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o
gama de tamarfos dentro de tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido
por trituracion de roca granitica o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido de
canteras aprobadas. El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca
aproximadamente equidimensionales, densas, y exentas de particulas adheridas.
las particulas deberan ser generalmente esféricas o cubicas.

El aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76,38 y 19 mm seran
almacenados y medidos separadamente. En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8
mm, el arido grueso se constituira por una mezcla de tres fracciones de aridos que
seran 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las
fracciones seran 38 a 19y 19 a 4,8 mm. Los agregados deberan ser almacenados
en grupos de tamafios aprobados, adyacentes a la central de hormigonado y en
forma que se asegure la no-inclusion de materiales extrafios en el hormigén.
Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento
en todo momento, para permitir la colocacion continua y la terminacion de toda
colada que fuera comenzada. El agregado fino debera permanecer en depdésito de
drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado
y pueda ser usado.
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Para el caso de reparacion de pilotes y cambio de fustes, el agregado grueso tendra
un tamafio maximo de 15 mm (por ejemplo, piedra partida granitica 6-15) ya que el
hormigdn debera ser inyectado a través de tubos.

1.1.6 Aditivos

El Contratista ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a
menos que la Inspeccién especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las
proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos
seran utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos
para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire. Este aditivo
debera satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera
estado almacenado en la obra por mas de seis meses, no podra ser usado hasta tanto
nuevos ensayos de verificacion garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificantes) y
superfluidificantes podran ser usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso
a la aprobacion de la Inspeccion, previos ensayos de las dosificaciones propuestas. El
agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser
suministrado en una solucién acuosa y afadirse al hormigbn como parte del agua en al
mezcal del hormigodn.

1.1.7 Agua para hormigon

El contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de
suministro de agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones. En
la preparacion de los hormigones estructurales se aplicara lo dispuesto en el Reglamento
Argentino de Construcciones de Hormigon (CIRSOC)

1.1.8 Elaboraciéon

El Contratista elaborara el hormigon por peso, en planta central de hormigonado o en
planta mévil ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberd contar con
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los
materiales que entran en cada carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima
de transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.
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El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado,
debera ser realizado con camiones moto-hormigoneros.

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla
uniforme y descargarla sin segregacion.

El tiempo de mezclado no sera nunca inferior a 2 (dos) minutos

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moéviles, de facil
emplazamiento en proximidades de la obra a construir.

Los requisitos a cumplir para estas plantas y las demas exigencias establecidas para la
elaboracion del hormigon, seran similares a las especificadas para la central de
hormigonado.

1.1.9 Transporte

El hormigdn debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido
como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén
transferido de un elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de una tolva
de forma conica y no debera ser dejado caer verticalmente desde una altura de mas de
2,00m, excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregaciéon y sea
especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depdsito del hormigon en los encofrados
estaran sujetos a la aprobacién de la Inspeccion.

Cuando el hormigon puede ser colocado directamente desde un camién mezclador o
equipo sin agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la
altura de caida no supere los 2,00m.

Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran permitidos para conduccion
de hormigén.

El hormigdn podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo. El equipo
de bombeo deberé ser del tipo de piston o del tipo de presidn por pulsacion.

1.1.10 Colocacion

La colocacion del hormigdn se hard en forma continua hasta las juntas de construccion
aprobadas, con cortes de unién moldeadas. El hormigdn debera ser apisonado en los
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rincones y angulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y
elementos embebidos sin causar la segregacion de los materiales.

El hormigon debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final en los
encofrados y al colocarlo asi, no deberd haber caida vertical mayor de 2,00m excepto
cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esté
especificamente autorizado. La colocacion del hormigdon debera estar regulada para que
el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de
aproximadamente 0,50m de espesor.

La colocacion del hormigdn se iniciard inmediatamente después de las operaciones de
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigon debe quedar
colocado en su posicion definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30
minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante
dicho intervalo de tiempo, el hormigon sera protegido contra la accion del sol, viento, lluvia,
etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camion agitador, el tiempo indicado
anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados, en igual forma. Cuando el
hormigon contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y
endurecimiento del hormigdn, los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo
a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos.

1.1.11 Compactacion

El hormigdn debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia
suplementados con palas manuales y apisonado. En ningun caso los vibradores seran
utilizados para transportar el hormigon dentro de los encofrados. EI nimero de vibradores
y la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para compactar correctamente
el hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el
hormigon, una frecuencia no inferior de 7000 vibraciones por minuto. La intensidad
(amplitud) y el tiempo de duracién de la vibracion debera ser el necesario para producir
una compactacion satisfactoria'

Cuando el hormigén es colocado por camadas, cada una de ellas debera ser compactada

inmediatamente. Ninguna camada de hormigdn podréa ser colocada hasta tanto la camada
previa no haya sido compactada.
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Al compactar una camada, el vibrador debera penetrar y revibrar la camada previa, siendo
operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicion vertical.

1.1.12 Curado

Para el curado del hormigon se deberan cumplir los requisitos del Reglamento CIRSOC
201, Capitulo 5.

La instalacion para curado y proteccion del hormigén debera estar disponible en el lugar
de hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las
condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.

Todas las superficies expuestas del hormigon deberan ser protegidas de los rayos directos
del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigdn fresco debera
ser protegido contra posibles dafios por lluvias.

La duracion del curado se controlara mediante el ensayo de probetas cilindricas curadas
en forma similar a la estructura o aplicando el criterio de madurez y un minimo de 8 dias
(se deben computar como dias validos de curado aquellos en los que la temperatura media
del aire en contacto con la estructura sea igual o mayor que 10 °C).

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigdn haya endurecido lo suficiente como para
que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando el
hormigonado se realice en condiciones medioambientales que puedan afectar al
hormigon, este debera ser convenientemente protegido hasta que se inicie el curado.

La cura se realizara con agua, con compuestos liquidos capaces de formar membranas o
con membranas preformadas.

1.1.13 Fijacion de elementos mecanicos

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccion y
qgue por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en
su sitio con un mortero de cemento.

1.1.14 Encofrados

Antes de iniciar toda construccion de hormigon armado o simple, el contratista verificara
los planos de encofrados que forman parte del proyecto ejecutivo bajo su exclusiva
responsabilidad, y en el caso que tenga que hacer encofrados que no figuren en los planos
del proyecto ejecutivo sometera a la aprobacion de la inspeccién la memoria de céalculo y
los planos con detalles de los encofrados y sus apuntalamientos, estando obligado a
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rectificar, introduciendo las modificaciones que la Inspeccion exija y a ejecutar
posteriormente en obra lo sefialado por la Inspeccion.

La intervencion de la Inspeccion en esta emergencia no exime la responsabilidad que
como tal incumbe al Contratista, salvo el caso que hubiera protestado con fundamento las
modificaciones exigidas.

En todos los casos el célculo del proyecto de encofrados y apuntalamientos se haran
tomando en cuenta las fuerzas que pueden actuar, peso propio, peso de hormigén recién
colocado, sobrecargas moviles de obra, de vientos, etc. Debera tenerse en cuenta un
impacto igual al 50% de las sobrecargas moviles.

Es indispensable que el disefio del apuntalamiento permita un desencofrado sin sacudidas
ni vibraciones perjudiciales para la estructura siendo en consecuencia necesario que aquel
descanse sobre cuiias de madera dura, cajas de arena, gatos u otros dispositivos
similares.

Si el contratista no se decidiese por encofrados metalicos debera emplear el que se
prepara con madera escuadrada bajo forma de tablas, tablones, listones, tirantes, etc.

Las maderas que queden en contacto con las caras vistas de la estructura una vez
concluida la obra deberan ser cepilladas o de lo contrario se usaran terciados fendlicos, a
fin de darles una adecuada terminacion. Cuando fuera indispensable, la inspeccién podra
exigir el aceitado o engrasado de los moldes.

Los encofrados seran de acuerdo a esmerada construccion y tendran las dimensiones
adecuadas para obtener las estructuras proyectadas, no se admitira madera verde o sin
el debido estacionamiento en ningun elemento del encofrado y apuntalamiento.

No se admitiran encofrados que sufran modificaciones por el peso y/o empuje del
hormigon fresco, por la presion durante el apisonado de las cargas accidentales de
construccion.

Los encofrados seran fileteados en sus aristas vivas en la forma indicada en los planos y
en el caso que no se indicara en estos se colocaran filetes triangulares isésceles, cuyos
catetos seran igual a 2 cm.

Debera procurarse que los elementos sometidos a compresion estén formados por piezas
de madera sin empalme a tope. Por lo menos la tercera parte de dichos elementos
deberan cumplir con esta condicién y al ubicarlos en obra debe cuidarse de alternarlos
uniformemente con los otros. Las superficies de los empalmes a tope deben ser
perfectamente planas y horizontales, estaran protegidas por abrazaderas de madera de
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0,70m de longitud minima y vinculadas a las piezas. En las maderas escuadradas se
dispondran 2 (dos) de esas abrazaderas y en los rollizos un minimo de 3 (tres).

Inmediatamente antes del hormigonado, el contratista inspeccionara todos los moldes
para asegurarse que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios,
estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales
extrafios. No se colocara hormigén hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado
por la Inspeccion.

1.1.15 Armadura de acero colocada

El acero sera almacenado fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a
su calidad, diametro, longitud y procedencia, de forma que resulte facilmente accesible
para su retiro e inspeccion

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en planos. El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitiran
soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin
aprobacion escrita por parte de la Inspeccion. No se permitira enderezar ni volver doblar
las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten
torceduras, las que no seran aceptadas.

Se colocaran las barras con precision y seran aseguradas en posicion de modo que no
resulten desplazadas durante el vaciado del hormigdn. Se adoptaran precauciones para
no alterar la posicion de las barras dentro del hormigon ya colocado. El contratista podra
usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de soporte
utilizado para tal fin. Mediante autorizacién expresa por escrito de la Inspeccion, podran
usarse separadores de hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones. Los empalmes de barras
de armaduras se realizardn exclusivamente por yuxtaposicion y la longitud de empalme
sera la especificada en el CIRSOC.

1.1.16 Elementos prefabricados

Deberan tener una buena homogeneidad y plasticidad. La relacion agua/cemento en
ningun caso podré superar los 0,45, por lo cual debera tenerse especial cuidado durante
el mezclado y recurrirse a la utilizacion sistematica de aditivos fluidificantes e
incorporadores de aire. El agua de amasado, no presentara cloruros solubles, ni sulfatos
que signifiquen sustancias agresivas al hormigdén o a la armadura.
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Los aridos a utilizar deberan presentar como maximo 1 kg de cloruros solubles por m3, y
no se podra agregar al hormigén cloruro calcico. El cemento a utilizar sera del tipo Portland
Normal.

Los asentamientos medidos con el cono de Abrams deberan estar comprendidos entre los
6+/- 2 cm. Debera garantizar una buena compactacion y terminacion del hormigén,
mediante el vibrado enérgico, preferente con conjuncién de vibrado de encofrados y
vibradores de aguja. Todos los encofrados a utilizar en la confeccion de elementos
prefabricados deberan ser metalicos, construidos con chapa doblada de espesor
adecuado, con todos los refuerzos que permitan su indeformabilidad, como asi también
gue permitan conservar los espesores previstos inamovibles, durante el colado y
endurecimiento del hormigén.

Solo se permitira el traslado al lugar de emplazamiento definitivo o a "pie de obra ", luego
de 21 dias de producido el desencofrado y habiéndose completado el curado de la pieza
de que se trate.

La reutilizacion de los encofrados metalicos solo se autorizara cuando estos estén
completamente limpios y libres de todo tipo de hormigdn o polvo adherido. La utilizacion
de grasa u otro elemento que permita el facil desencofrado, debera ser lo suficientemente
delgada para cumplir ese objetivo, sin alterar en nada la superficie terminada de la pieza
de hormigodn.

Todos los elementos prefabricados a construir deberan hacerse en una sola etapa, es
decir no se permitiran juntas de hormigonados, por lo que se debera contemplar el
suficiente acopio de material, mano de obra y de equipos para cumplir con ese fin.

Para el vibrado, compactacion, desencofrado, curado, etc., se seguiran los lineamientos
volcados en los apartados anteriores de éste articulo y que forman parte de las
especificaciones y las érdenes que para el caso en particular imparta la Inspeccion.

Las armaduras serdn A 420/500 CIRSOC 210. El espesor del hormigdn del recubrimiento
de las armaduras sera por lo menos de 5 cm salvo indicacion. Tampoco seran mayores
dentro de las limitaciones que impongan los equipos y procedimientos de trabajo.

1.1.17 Elementos Hormigonados "in situ™

El hormigdn tendra la calidad indicada segun el elemento y debera tener una buena
homogeneidad y plasticidad. La relacion agua/cemento en ningun caso podra superar los
0,50, por lo cual debera tomar los recaudos durante el mezclado y la utilizacién de aditivos
fluidificantes e incorporadores de aire. Los asentamientos medidos con el cono de Abrams
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deberan estar comprendidos entre los 8 +/- 2 cm. Debera garantizarse una buena
compactacion y terminacion del hormigon, mediante el vibrado enérgico.

Los aridos a utilizar deberan presentar como maximo 1 kg de cloruros solubles por m3, y
no se podra agregar al hormigén cloruro calcico. El cemento a utilizar sera del tipo Portland
Normal.

Todos los encofrados a utilizar en la confeccion de elementos hormigonados in situ, y que
gueden a la vista, deberan ser metélicos preferentemente construidos con chapa doblada,
de espesores y apuntalamientos adecuados.

Las armaduras seran A 420/500 CIRSOC 210. El espesor del hormigdn del recubrimiento
de las armaduras seré por lo menos de 5 cm salvo indicacion. Tampoco serdn mayores
dentro de las limitaciones que impongan los equipos y procedimientos de trabajo.

1.1.18 Ensayos para control y aceptacion

El hormigon utilizado en la obra debera cumplir con los requisitos de conformidad
establecidos por la norma CIRSOC 201, parte 3, capitulo 4, para aprobar su recepcion.
Los criterios de conformidad, asi como la forma de realizar el muestro y los ensayos,
deben regirse segun lo establecido en los articulos 4.2, 4.5 y 4.6 inclusive de la citada
normativa.

Dentro de los dos modos de control de conformidad permitidos por la norma, debera
adoptarse en todo momento el Modo 1. Este modo establece que el hormigon debe ser
producido en una planta productora que opere con un sistema de calidad aprobado, y a la
cual el Director de Obra tenga acceso al control de produccion y a sus registros. La planta
elaboradora puede estar instalada dentro o fuera del recinto de la obra.

Los ensayos que deberan efectuarse para el control y aceptacion del hormigdn en obra
son los que se detallan a continuacion.

a. Ensayos para verificar la resistencia especificada del hormigon

Segun lo establecido por el articulo 4.1.6.1 de la norma CIRSOC 201, se deben realizar
ensayos de resistencia de rotura a la compresion utilizando probetas cilindricas normales
de 15,0 cm de diametro y 30,0 cm de altura, las que deben ser moldeadas y curadas de
acuerdo con lo establecido en las normas IRAM 1534 6 1524. Las probetas deben ser
ensayadas a compresion hasta la rotura, de acuerdo con lo establecido por la norma IRAM
1546. La edad de ensayo debe ser de 28 dias.
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Si la totalidad de las particulas del agregado grueso que se utiliza para elaborar el
hormigon pasan por el tamiz de 26,5 mm, se puede determinar su resistencia de rotura a
la compresion por ensayo de probetas cilindricas normales de 10,0 cm de diametro y 20,0
cm de altura, moldeadas, curadas y ensayadas segun las normas IRAM indicadas
precedentemente. En este caso, no se debe efectuar correccion de los resultados de
ensayo por tamafio de la probeta.

El resultado del ensayo (f'ci) debe adoptarse siguiendo los lineamientos del articulo
4.1.6.2.

La conformidad de la resistencia del hormigdén colocado en una parte o en toda la
estructura se debe determinar mediante resultados de ensayos de probetas moldeadas
con muestras de hormigon extraidas en la planta elaboradora y/o a pie de obra, segun lo
establecido en el articulo 4.2 de la citada normativa.

b. Conformidad de las propiedades del hormigon fresco

El Hormigon fresco empleado en obra debera cumplir con los requisitos de conformidad
establecidos en el articulo 4.6 de la norma CIRSOC 201.

La forma de extraccion y obtencion de las muestras de hormigon fresco debe regirse por
los lineamientos pautados en el articulo 4.6.1.

La determinacion y control de cada parametro del hormigén fresco por medio de ensayos
se deberéa efectuar como minimo segun la frecuencia establecida en el articulo 4.6.2.1 de
la mencionada norma.

Se debera controlar la consistencia del hormigon fresco segun lo establecido en el articulo
4.6.3, y el contenido de aire segun lo indicado en el articulo 4.6.4.

El control sistematico del hormigdn se realizara siguiendo los lineamientos del reglamento
CIRSOC 201, y las Normas IRAM, en cuanto a ensayos, cantidad, forma de ejecucion,
etc. Ademas el Ingeniero cuando lo juzgue necesario podra solicitar ensayos adicionales
gue verifiquen la calidad de las tareas realizadas.

Se tendré un especial cuidado con las relaciones agua-cemento, y con la posicion de las
armaduras.
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2.0 ELEMENTOS METALICOS

Las prescripciones de este articulo se refieren a las partes metalicas del proyecto que
incluyen de manera no exclusiva estructuras metélicas de edificios, postes de alumbrado,
barandas, planchuelas, etc.

2.1 ESTANDARES APLICABLES

Los materiales y la ejecucién de las partes metélicas seran de la mas alta calidad dentro
de sus tipos respectivos y adecuados en toda forma para el servicio requerido. Las
estructuras metalicas deberan ser completas en todos sus aspectos. Se incluira todo
aguello que sea necesario para la terminacién de las estructuras metélicas aliin cuando no
se encontrare expresamente mencionado en estas Especificaciones o en el computo,
planilla de cotizacion o en planos. Deberan suministrarse todos los soportes temporarios
y permanentes y los pernos para las fundaciones o anclajes.

El Contratista debera ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso, y de acuerdo con
estas Especificaciones, las reglas del buen arte y la mejor tecnologia, a fin de proporcionar
estructuras que cumplan con los fines previstos. Todas las interpretaciones deberan ser
realizadas de manera que sean utilizados y prevalezcan los mejores conocimientos,
meétodos, materiales y mano de obra. En el caso de dudas, su resolucién quedara a
exclusivo juicio de la Inspeccion.

Los perfiles y chapas deberan ser soldables y aptos para su utilizacion en la construccion
de estructuras metalicas. El acero de los perfiles y chapas cumpliran con las normas
mencionadas y sera de calidad F24 de acuerdo al CIRSOC 301, salvo indicacién diferente
indicada en Planos adjuntos.

Las tolerancias de los perfiles laminados seran las indicadas en las normas IRAM
correspondientes.

2.2 PREPARACION DE LOS MATERIALES

El enderezo de barras o perfiles y el aplanamiento de chapas, de ser necesario, se
realizara con prensas o rodillos. El uso de mazas y martillos o el calentamiento localizado
debera ser evitado.

Los bordes y los extremos de todas las chapas y los perfiles estaran correctamente
terminados, por laminacién o por corte y cepillado. El corte podra efectuarse con sierra,
cizalla, guillotina, o mediante oxicorte automatico o dirigido mecanicamente, debiendo
eliminarse posteriormente las rebarbas, estrias o irregularidades de los bordes cortados a
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soplete manual. En general, las chapas y perfiles se cortaran evitando formar angulos
entrantes con aristas vivas. En el caso en que tales angulos no se puedan evitar se
redondearan con el mayor radio posible. Se permite el corte con cizalla en perfiles y planos
solamente hasta un espesor maximo de 15,5mm.

En el corte se tomaran las precauciones necesarias para no introducir en la pieza
tensiones parasitas de tipo térmico. En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que
deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizaran los mismos
mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa, en una profundidad no
menor de 2mm a fin de levantar toda la capa de material alterado por el corte.

No se admitira relleno o soldadura de los orificios mal perforados. Todos los orificios seran
de corte limpio y sin rebarbas en los bordes debiendo ser cilindricos y perpendiculares a
las caras de los elementos.

Se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados, asi como las marcas de
laminacion en relieve sobre las superficies de contacto.

No deben originarse dafios en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado;
tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del
material, eleccion de radios de curvatura grandes y elaboracion del material a una
temperatura apropiada.

El material ha de trabajarse en frio 0 a la temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950°).
No esta permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio
(rojo azul).

2.3 UNIONES

Aquellas conexiones detalladas en los Planos se realizaran de acuerdo a éstos, aunque
el Contratista podrd introducir modificaciones previa aprobacion de la Inspeccion. El
Contratista proyectara las uniones que no estén detalladas en los Planos de acuerdo con
esta Especificacion, planos de disefio, un I6gico aprovechamiento del material y el sistema
de montaje que adopte.

Las uniones de taller seran soldadas y las de obra atornilladas, salvo aquéllas para las
cuales en los planos de disefio se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en
contrario.

El tipo de unidn, material y modo de ejecucién debera ser indicado en los planos de detalle,
taller y montaje o en las especificaciones que presente el Contratista. Las uniones a
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realizar en Obra deberan ser reducidas al minimo compatible con el transporte de los
elementos a la misma.

Las disposiciones de las uniones se preveran para que, con el menor numero posible de
elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones mas correctas que puedan
lograrse y en forma que se reduzcan al minimo los esfuerzos secundarios. Se prevera la
importancia de éstos y la manera de evitarlos.

Se proyectaran las uniones y empalmes de manera de reducir al minimo los momentos
debidos a excentricidades. Cuando no sea posible eliminar las excentricidades en las
uniones, éstas se calcularan teniendo en cuenta dichas excentricidades.

Todo elemento provisional que por razones de fabricacion o montaje deba ser soldado a
la estructura, se desguazara posteriormente con soplete, sin dafiar la estructura. No se
admitira el trabajo con maza o matrtillo. Los restos de cordones de soldadura se eliminaran
con piedra esmeril, fresa o lima.

2.4 UNIONES ATORNILLADAS

Se utilizaran los siguientes tipos de uniones atornilladas: uniones con tornillos ordinarios
y uniones del tipo no deslizante (a friccidon) con bulones de alta resistencia. En todo lo
referente al calculo, disposicién y método constructivo, gramiles, tamafos y perforacion
de agujeros, distancias entre agujeros, etc., de las uniones atornilladas, seran de
aplicacion preferentemente las normas CIRSOC u otro cuerpo normativo equivalente
aprobado por la Inspeccién.

Las longitudes de los tornillos ordinarios se colocaran con una arandela bajo la tuerca,
siendo los asientos de las cabezas y tuercas perfectamente planos y limpios. Si el perfil
tiene cara inclinada se emplearan arandelas de espesor variable para permitir el correcto
apoyo de la tuerca o la cabeza. La longitud de la parte roscada de los tornillos ordinarios
sera tal que no se introduzca dentro del espesor de los elementos a unir.

Se preveran medidas de seguridad, aprobadas por la Inspeccion, que impidan el
afloramiento de los tornillos.

2.5 UNIONES SOLDADAS

Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir los
trabajos defectuosos) se ejecutaran de acuerdo a estas Especificaciones, a los planos de
disefio y al reglamento CIRSOC. El Contratista debera contar con suficientes y adecuados
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medios de control de soldadura. Cualquier soldadura que no llene los requisitos exigidos
debera quitarse y ser repuesta por otra a satisfaccion.

El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacion de la Inspeccion los
procedimientos y secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos,
fundentes, procedimiento que usara para control de calidad y métodos de reparacion de
las fallas en el caso en que se produzcan.

Los procedimientos de soldadura para cada junta seran aprobados por el Inspeccién antes
de comenzar el trabajo y el Contratista efectuara los ensayos de soldadura que se
requieran para demostrar la bondad del método propuesto y la competencia de su mano
de obra.

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los
elementos a unir en la Obra, de ser posible, se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias
del oxicorte y cualquier otro material extrafo, los que deberan eliminarse cuidadosamente
antes de la soldadura; también estaran libres de rebabas y desgarraduras. La preparacion
de los bordes cortados a soplete sera hecha mecanicamente.

Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes
soldadas, la ejecucion y secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten
distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contraccion; se realizara
un alivio de tensiones cuando asi ocurra. Después de la soldadura las piezas tendran la
forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior. Ninglin elemento podré
presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.

No se podra acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales.

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo azul)
no se realizaran movimientos ni someteran a vibraciones o a tensiones los elementos
soldados. Las puntadas de montaje podran incorporarse a la soldadura siempre que sean
efectuadas por mano de obras especializada, con los electrodos especificados para la
junta, con la chapa seca, y habiéndose eliminado todo resto de escoria; las puntadas
deberan permitir una correcta fusion de la siguiente pasada y no estaran fisuradas, de lo
contrario deberan eliminarse totalmente.

No se admitirAn socavaciones en costuras transversales de alma y platabandas; la
socavacion maxima en costuras longitudinales no excedera de 0,5 mm. Toda soldadura
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con inclusiones de gas, porosidad, inclusiones de escorias o falta de fusién podra ser
rechazada por el Inspeccion.

La aceptaciéon de los trabajos de soldadura dependera de las dimensiones correctas,
alineamiento y ausencia de deformaciones en las piezas fabricadas, de los resultados
satisfactorios de la inspeccion y ensayo de las soldaduras y muestra de prueba, y de la
mano de obra satisfactoria.

2.6 ANCLAJES

Los pernos de anclaje, con sus tubos, arandelas, placas, perfiles, etc. seran llevados al
emplazamiento con suficiente antelacion para colocarlos en posicion antes de comenzar
el hormigonado.

Se preveran las plantillas de acero necesarias para permitir colocar los conjuntos de
anclaje en su posicion correcta. Antes de comenzar el montaje en Obra de las estructuras
metalicas se controlaran la alineacién y el nivel de los pernos de anclaje.

2.7 MONTAJE

Antes del comienzo del montaje, el Contratista remitira a la Inspeccion para su aprobacion,
planos que indiquen la disposicién general y cargas de grdas para montaje y otros equipos
de construccion, y trabajos temporarios que proponga para el montaje de las estructuras
de acero, junto con una descripcién de los métodos a adoptarse para cumplir con los
requerimientos del programa de montaje. No se iniciara el montaje sin la aprobacion, por
parte de la Inspeccion, del plan de trabajos. Todo trabajo no previsto en el plan de montaje
requerira asimismo la expresa aprobacion del Inspeccion.

El Contratista sera responsable por la estabilidad de la estructura en todas las etapas
durante el montaje y proveera y retirara a la terminacion de la estructura cualquier
arriostramiento temporario que se requiera. El costo de proveer y remover cualquier
arriostramiento temporario sera responsabilidad y por cuenta del Contratista.

El Contratista proveera los andamiajes y escaleras adicionales que requiera el Inspeccion
para la inspeccion de los trabajos, y el costo de proveer y remover los andamiajes estara
incluido en los precios dados para el montaje de las estructuras de acero.

Durante el almacenamiento ningun elemento estara en contacto con el suelo, sino que

sera acopiado sobre tacos o tirantes de madera, en cantidad suficiente para que no se
produzcan deformaciones permanentes.
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Durante el almacenamiento y el montaje en el emplazamiento, las estructuras metalicas
seran conservadas limpias, libres de suciedad y escombros y no se permitira que se
almacene agua en ninguna cavidad.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean
accesibles para inspeccion; en los casos forzosos en que queden algunos ocultos, no se
procedera a cubrirlos sin que la Inspeccion los haya inspeccionado previamente.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al ensamble y previa aprobacion de la
Inspeccién, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las
piezas. Si los defectos no pudieren ser corregidos, o si fueren afectadas la resistencia, las
propiedades elasticas o la estabilidad de las estructuras, las piezas en cuestion seran
rechazadas.

Durante su montaje las estructuras se aseguraran provisoriamente mediante pernos,
tornillos, apeos, estructuras auxiliares o cualquier otro medio aprobado, a fin de asegurar
su estabilidad y resistencia; por ejemplo para evitar el pandeo de cordones comprimidos
de vigas.

Las placas de base se proyectaran, se nivelaran y suplementaran de manera tal de permitir
una perfecta y completa introduccion del mortero de asiento y se mantendran, si los
hubiera, los apoyos provisionales de la estructura hasta que se haya alcanzado el
suficiente endurecimiento del relleno. Los pernos de anclaje se controlaran acorde con la
clausula de anclajes.

Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacion y sujecion de las
piezas de la estructura.

No se permitird el uso del soplete en Obra para corregir errores de fabricacion sin la
expresa aprobacion de la Inspeccion.

2.8 INSPECCION Y ENSAYOS A LAS ESTRUCTURAS METALICAS

En todos los casos se deberan satisfacer los requisitos de la norma CIRSOC 301 para la
aceptacion y control de las partes metalicas (Capitulo M. Fabricacion, montaje y control
de Calidad).

La Inspeccion realizara inspecciones para asegurarse sobre la calidad de las estructuras

y el cumplimiento de las Especificaciones, las normas y la documentacion técnica.
Realizard ademas el seguimiento cronolégico de la produccion e intervendra al ser
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detectadas desviaciones, teniendo en todo momento derecho para rechazar cualquier
elemento, proceso de fabricacidbn o montaje no satisfactorios.

El Contratista entregara a la Inspeccion copias en triplicado de los certificados de ensayos
en fabrica de los materiales a utilizar.

La entrega, la inspeccion y la aprobacion de materiales, procedimientos y elementos, no
eximira al Contratista de su responsabilidad de suministrar estructuras conforme a todos
los requerimientos de estas Especificaciones ni invalidara cualquier reclamo que el
Comitente o la Inspeccion pudieren hacer a causa de defectos detectados con posteridad.

Todos los elementos, partes o materiales, que mostrare defectos irremediables o
importantes, fabricacion incorrecta, reparaciones excesivas, 0 no estuvieren de acuerdo
con estas Especificaciones, estaran sujetos a rechazo, aunque dichas evidencias o
indicios surjan luego de la aceptacion de los mismos.

El Contratista debera tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las
inspecciones de los materiales y métodos de fabricaciébn y/o montaje por parte de la
Inspeccidn. Esta tendra libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas
y se deberan respetar sus indicaciones. El Contratista pondra a su disposicion los medios
necesarios para llevar a cabo un eficaz control.

El Contratista debera proveer todos los elementos, equipos y materiales necesarios para
la ejecuciéon de las pruebas, inspecciones y ensayos de las estructuras metélicas. Los
laboratorios y equipos deberan ser aprobados por la Inspeccion.

El Contratista debera realizar, a su cargo y sin gasto alguno para el Comitente, las
inspecciones visuales, ensayos de soldaduras a la traccion y al corte, las mediciones de
espesores y otros que la Inspeccidén considere necesarios para el aseguramiento de la
calidad de las estructuras.

Sera responsabilidad del Contratista subsanar cualquier defecto a satisfaccion de la
Inspeccion.

3.0 PINTURA DE PARTES METALICAS

3.1.1 Preparacion de las superficies

Se efectuara la limpieza de las superficies para liberarlas de restos de 6xido y aceite. A tal
efecto se debe preparar la superficie metalica con métodos conservadores, que no pueden
reducir el espesor de chapa.
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3.1.2 Pintura de las superficies

Todas las partes metalicas se pintaran con pinturas aptas para aceros, por lo que se
utilizara pinturas de tipo antioxido bituminoso como imprimacion, y esmaltes sintéticos
para la proteccion de las partes expuestas.

Las superficies metdlicas se lijaran hasta que brillen y luego se pintaran con dos manos
de antioxido bituminoso para lograr una capa de al menos 80 p. Finalmente se aplicaran
tres manos de esmalte sintético de marcas reconocidas. La primera mano sera diluida con
un 20% de aguarras, la segunda sera pura con un espesor minimo de 40 u. La tercera
mano serda igual a la anterior. Si pasan mas de 72 horas entre la segunda y la tercera se
debera lijar suavemente con una lija de grano 240.

La pintura debe ser de procedencia legitima, de una marca reconocida, y aprobada por la
Inspeccion. Ademas el producto debera estar acompafiado por la constancia del
proveedor, gue cumpla las condiciones de formulacién indicadas mas arriba.

Asimismo debe cuidarse la temperatura ambiente, la que no debe ser menor a los 10° C
o las que sefiale el fabricante. La formulacién de la pintura debe tener en cuenta la
verdadera temperatura de aplicacion.

3.1.3 Inspeccidn y ensayos

Las pinturas a utilizar seran aptas para ambientes marinos y deberan cumplir con las
normas IRAM 1107.

Adicionalmente, para la pintura de las partes metalicas se debera cumplir con las
indicaciones de la norma CIRSOC 301, Capitulo M.

4.0 CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y
PRODUCTOS

El Contratista entregara a la Inspeccidn copias en triplicado de los certificados de ensayos
en fabrica de todos los materiales y productos a utilizar asi como las especificaciones,
curvas, manuales de uso y mantenimiento, catalogos, garantias de calidad y
caracteristicas. Esto incluye a los cementos, aceros, pinturas, caferias, equipamiento y
cualquier otro especificado o no expresamente en estas especificaciones.
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