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SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Titulo, alcances y obligaciones.
1.1.1. Titulo.

Esta ordenanza sera conocida y citada como el "Cédigo de Edificacion”.

1.1.2. Alcance y vigencia del codigo de edificacion.

Las disposiciones del Cddigo de Edificacion alcanzan a los asuntos que se
relacionan con:

La construccion, alteracion, demolicion, remocion e inspeccion de edificios,
estructuras e instalaciones mecanicas, eléctricas, electromecdnicas, térmicas y de
inflamables o parte de ellas.

Mantenimiento e inspeccion de predios, edificios, estructuras e instalaciones.

Prevaleceran las normas de este Cdodigo cuando las aplicaciones de sus
disposiciones se hallen en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que
comprenda el mismo alcance.

Una vez entrado en vigencia, las disposiciones del presente coédigo seran
aplicables a todos los trdmites que se inicien con posterioridad, a esa fecha. Se
aplicard también a los tramites pendientes, con excepcion de aquellos trdmites
diligencias y plazos que ya hayan tenido principio de ejecucién o empezado su

curso, los cuales se regiran por las disposiciones hasta entonces aplicables.

1.1.3. Obligacion de los propietarios, usuarios, profesionales y empresas.
Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendida en los
"Alcances del Codigo de la Edificacion”, conoce sus prescripciones y queda obligado

a cumplirlas.

1.2. Actualizacion y publicacién del codigo de edificacion.

El Cddigo serd sometido a revision y actualizacion con periodicidad no
mayor a cinco afos, teniendo en cuenta la experiencia administrativa y profesional
gue surja de la aplicacion de sus disposiciones.

Este Cddigo de Edificacion seré publicado integramente y en las sucesivas

ediciones no podra ser alterada la continuidad de su articulado.
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Cada afo se publicaran las hojas que correspondan a modificaciones o a

agregados al presente reglamento.

1.3. Normas integrantes

Se agregan a este Codigo y son parte integrante del mismo:

a) Las normas Argentinas para construcciones sismo resistentes,
reglamento IMPRES CIRSOC 103-Parte I, Il y lll y modificaciones que se editaren en

el futuro.

b) El reglamento para las instalaciones sanitarias de Obras Sanitarias de

la Nacion.

c) El reglamento para instalaciones eléctricas editado por la Asociacion

Argentina de Electro-técnicos.

d) El reglamento para las instalaciones de gas, producido por la Empresa
Gas del Estado.

e) Las normas contra incendios de la Direccion de Defensa Civil, las de la
Division de Bomberos de la provincia y/o legislacion que a tal fin dicte este H.C.D.

f)  El Codigo Civil Argentino, en su articulado respecto a la construccion y

medianera.

g) LalLey Provincial N° 708 y Ley N°1670.

h) Normas para las instalaciones telefénicas.

i)  Normas de habilitacion de la SVDA.

Las disposiciones de este Cdédigo se completan y complementan con lo

prescripto en el Cadigo Civil y Comercial de la Nacion respecto de Derechos reales

medianeria, propiedad horizontal, obligaciones y responsabilidad.
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Asimismo, con las ordenanzas municipales vigentes que regulen aspectos y

cuestiones especificos que se rijan por el marco general dado por este Codigo.

1.4. Plazos.
Los plazos fijados en dias en el presente cédigo se contaran por dias habiles
administrativos, salvo expresa indicacion en contrario. Los plazos estipulados en

meses, se computaran de corrido.

1.5. Entes reguladores y concesionarios de servicios publicos.

Este Cddigo contiene referencias a los entes reguladores y concesionarios
de servicios publicos que se encuentran desempefiando el rol al momento de la
entrada en vigencia de este cuerpo. En caso de producirse luego cambios en los
sujetos, debera entenderse que las disposiciones del Cdédigo se refieren a los

nuevos entes o concesionarios que los subroguen en la funcion.
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SECCION 2: NORMAS ADMINISTRATIVAS

2.1. De los profesionales, empresas constructoras y constructores

2.1.1. Funciones y alcances de los titulos técnicos profesionales:

2.1.1.1. Funcioén del Proyectista:
Entiéndase por Proyectista al profesional autor del proyecto y calculos

determinados de cada obra. Es quien posee la propiedad intelectual de la misma.

Puede ser el mismo profesional responsable del proyecto y autor de todos
los célculos pertinentes, razon por la cual sus datos deberan ser consignados como
proyectista y calculista. Si la encomienda del trabajo se ha realizado por separado,
siendo el calculo de las estructuras o de otra parte del proyecto realizado por un
profesional especialista en el tema, deberan aparecer consignados sus datos en la
caratula de todos los planos que conforman el Legajo técnico de Obra., como asi

también en el Cartel de Obra.

Podran ser Calculistas de Estructuras: Arquitectos e Ingenieros Civiles,
Ingenieros en Construcciones, segun sus incumbencias. Los Profesionales Técnicos
Maestros Mayores de Obras podran ser calculistas de estructura sismo resistentes,
si hubieran cumplimentado el pos titulo correspondiente en tal materia y lo acrediten
teniendo la debida certificacion expedida, segun Resolucién N° 510/65, del Plan
Decreto Nacional N° 1574/65, habiendo sido registrado en el Colegio de Técnicos
de la Provincia de Neuquén. No pudiendo desempefiar tal funcidén, Los técnicos
Maestros Mayores de Obras, que no lo acrediten ya que la incumbencia del titulo de
Maestro Mayor de Obra, no los habilita para tal fin, en ninguna zona sismica del

pais, siendo la zona andino patagonica zona sismica de Grado 1.

Podran ser Proyectistas: Arquitectos, Ingenieros Civiles (obra civil) y
Maestros Mayores de Obra, encontrdndose debidamente matriculados en los
colegios y consejos respectivos, que regulan su actividad siendo menester que su

matricula se encuentre activa, sin sanciones éticas ni judiciales.
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2.1.1.2. Funcion del Director Técnico:

Es el profesional encargado de asesorar técnicamente al propietario sobre
todas las cuestiones inherentes a la obra, compra de materiales, calidad de los
mismos, idoneidad del constructor y de los operarios, realizacién de los trabajos y su
calidad, respeto de la legislacion vigente, debiendo vigilar en representacion de éste,
el cumplimiento del respectivo contrato por parte del constructor, el respeto fidedigno
de todos los datos consignados y el espiritu de la obra. La funcién del Director
Técnico puede ser simultanea con la del Proyectista calculista, siempre que el
propietario preste su conformidad a ello, y sea contratado para ellas.

Podran ser Directores Técnicos: Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros
en Construccion y Maestros Mayores de Obra, encontrdndose debidamente
matriculados en los colegios y consejos respectivos, que regulan su actividad siendo

menester que su matricula se encuentre activa, sin sanciones éticas ni judiciales.

2.1.1.3. Funcion del Representante Técnico:

El Representante Técnico que obligatoriamente deben tener las empresas
constructoras tiene por funcidn asesorar técnicamente a la empresa y asumir su
representacion ante las autoridades respectivas.

Deberadn cumplir en un todo con las normativas y legislacion vigente. Es el
encargado de recibir y contestar las Ordenes de Servicio, asi como dar respuesta a
las mismas. Es el encargado de emitir los Pedidos de Empresa.

Controlar que el personal a su cargo cumpla con las medidas de seguridad
establecidas por ley, la buena calidad en la ejecucién de los trabajos contratados,
que respeten en un todo la documentacion de obra y su espiritu, la calidad de los
trabajos subcontratados si los hubiera.

Podrdn ser Representantes Técnicos: Arquitectos, Ingenieros Civiles,
Ingenieros en Construcciones y Maestros Mayores de Obra, encontrandose
debidamente matriculados en los colegios y consejos respectivos, que regulan su
actividad siendo menester que su matricula se encuentre activa, sin sanciones éticas

ni judiciales.
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2.1.1.4. Funcién del Sobrestante de Obra:

El Sobrestante de obra, es el representante del Director Técnico en la Obra,
con permanencia diaria y durante toda la jornada laboral. Es el encargado de la
recepcion de los Pedidos de Empresa, llevar las novedades en el libro de Parte
Diario, llevar las planillas de asistencia del personal, el manejo del pafiol, entrega y
registro de las herramientas y maquinas, recepcion de materiales, registro y firma de
los remitos de recepcion de los mismos de acuerdo a las compras realizadas y a la
correspondencia entre la calidad y cantidad del comprado y lo entregado.

Podran ser Sobrestante de obra: Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros
en Construcciones y Maestros Mayores de Obra, encontrandose debidamente
matriculados en los colegios y consejos respectivos, que regulan su actividad siendo

menester que su matricula se encuentre activa, sin sanciones éticas ni judiciales.

2.1.1.5. Funciones del Constructor o de la Empresa Constructora:

El Constructor de una Obra o la Empresa Constructora contratados para la
ejecucion de la misma, tienen por funcién primordial la de llevar adelante todas las
tareas inherentes para la materializacion del proyecto por el cual fueron contratados.

Esto implica un total respeto a la documentacion técnica que compone el
Legajo de Técnico de obra, y la ejecucion de las tareas segun las reglas del buen
arte, respetando la legislacion vigente que regule la actividad hasta completar una
obra total, consumada y perfecta.

El Constructor o la Empresa Constructora, seran legalmente responsable de
todo lo que ocurra en la misma en el tiempo que estipule el contrato, fijado en el
cronograma de tareas y tiempos legales de ejecucion, como asi también de las
acciones propias y a terceros que pudieran devenir ante el incumplimiento de la

misma.

2.2. Responsabilidad del Constructor, del Director Técnico y del
Conductor de Obra:

El constructor de una obra es responsable del cumplimiento de las
disposiciones en vigor y de la ejecucién de los trabajos en la forma aprobada, hasta
la obtencién del Certificado de Inspeccion final.
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Es responsable ademéas de los perjuicios ocasionados a los edificios
linderos, de los accidentes producidos por falta de precauciones y de los
inconvenientes que puedan originarse por el uso de materiales de mala calidad.

La misma responsabilidad que al constructor alcanza conjuntamente al
Director Técnico.

Si se tratara de Empresas Constructoras, la responsabilidad de ésta es
simultanea con la del Representante Técnico.

Cuando la Obra sea ejecutada por el sistema de ADMINISTRACION, el
Propietario adquiere la figura del CONDUCTOR DE OBRA, siendo éste responsable
altimo de la contratacion del personal, de la existencia de seguros y aportes
patronales, de la calidad de los materiales y de la calidad de la construccion.

El Conductor de Obra sera responsable del cumplimiento de las
disposiciones en vigor y de la ejecucion de los trabajos en la forma aprobada, hasta
la obtencioén del Certificado de Inspeccidn final.

El propietario CONDUCTOR DE OBRA, debera contratar para el

asesoramiento técnico a un profesional que cumplir la funcién de Director Técnico.

2.2.1. Alcance de la firma del Director o Representante Técnico o del
Constructor:

Los profesionales y constructores no pueden limitarse a firmar la
documentacion correspondiente al expediente de obra, sino que tienen la obligacion
de asumir las responsabilidades que fijan las normas vigentes, haciéndose pasibles

de las sanciones que las mismas establezcan para los casos de incumplimiento.

2.3. Trabajos que pueden ejecutarse con la sola firma del propietario:
Podran ejecutarse las siguientes obras:

e«  Muros o cercos al frente o en la medianera.

e« Veredas.

. Revoques.

e« Cambios de pisos o revestimientos de techos.

e« Terraplenes o relleno de terrenos siempre que para la ejecucion de

estos trabajos no resulte necesario construir muros de sostenimiento.
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e« Oftros trabajos que, a juicio de la autoridad de aplicacién revistan

escasa importancia.

2.4. Cambio de profesionales:
2.4.1. Cambio de directores de obra, de representantes técnicos, de

sobrestantes de obra y constructores:

El propietario de una obra en ejecucion puede disponer el cambio de
Director Técnico o Constructor para lo cual bastara que lo comunique a la Direccién
de Obras Particulares, presentando el formulario de Nota de Renuncia, firmada por
el Propietario y por el Director Técnico Saliente. La misma debera estar refrendada y

sellada en el colegio o consejo que regule la actividad del profesional saliente.

En el mismo acto y/o con un tiempo maximo de diez (10) dias, se debera
presentar, en Formulario correspondiente, el nombramiento del Nuevo Director
Técnico nombrado a cargo de la obra, refrendado por colegio o consejo
correspondiente que regule la actividad del personal nombrado. Se debera presentar
adjuntando a la misma nota de nombramiento, y estando refrendada debidamente
por los 6rganos pertinentes, una memoria descriptiva del avance y estado de la obra,
con todos los recaudos pertinentes, al momento de hacerse cargo de la Direccion
Técnica nombrada. Seran parte del mismo registro, los libros de Obras (Ordenes de

Servicio y Parte diario).

De la misma forma podran proceder las Empresas Constructoras con
respecto a su Representante Técnico, sumandose a los requerimientos el registro

del Libro de Pedidos de Empresa.

En ambos casos la Direccion de Obras Particulares notificara al Director o
Representante Técnico o al Constructor saliente que queda desligado de la obra, sin
perjuicio de aplicarsele las sanciones previstas para las faltas en caso de existir

infracciones comprobadas.

2.4.2. Retiro del Director de Obra, del Representante Técnico, del

Sobrestante de Obra o del Constructor:
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El Director Técnico o el Constructor de una obra o el Representante Técnico
de una empresa, pueden desligarse de ésta, haciéndolo saber por formulario y
procedimiento igual, al enunciado en el Punto 2.4.1 para ese fin, a la Direccién de
Obras particulares y siempre que no existan infracciones que le sean imputables. En
estos casos se paralizaran los trabajos hasta tanto sea aceptado el Director Técnico

o Constructor que se proponga en su reemplazo.

SECCION 3: DEL PROYECTO DE OBRA

3.1. Lineay el nivel

3.1.1. Linea municipal:

La linea Municipal sera fijada por la Oficina Técnica. La edificacion no podra
sobresalir de esta linea salvo lo dispuesto en cuerpos salientes de fachadas y en
cimientos.

Queda terminantemente prohibido hacer construcciones, refacciones o
modificaciones en edificios o cercos fuera de la linea Municipal y/o de la linea
Municipal de ochava. Previamente deberan colocar las edificaciones en condiciones

reglamentarias.

3.1.2. Nivel:

Lo fijard la Oficina Técnica teniendo en consideracién los niveles del
proyecto de pavimentacion y en su defecto los niveles de las calles existentes y
desagues de las mismas. El nivel se dara con referencia a la calle en la cuneta.

El nivel del terreno de un predio y del solado de patios en piso bajo no sera
inferior al indicado en la certificacion de nivel mas el suplemento que resulta de la
construccion de la acera

El nivel del terreno y de locales con instalacion de salubridad puede ser
inferior al oficial mientras se asegure la evacuacion de aguas pluviales y o liquidos

cloacales mediante canalizaciones aprobadas.
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3.2. Cercos

3.2.1. Obligacion de construir cercos:

Todo propietario, usufructuario, poseedor, depositario judicial, administrador,
o tenedor precario esta obligado a construir y mantener en buen estado el cerco de
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza, siendo facultad del
Departamento Ejecutivo Municipal dirigir las actuaciones pertinentes contra uno o
varios responsables, en forma conjunta o sucesiva de acuerdo a las circunstancias
del caso.

La obligacion de construir el cerco reglamentario separando la propiedad
privada de la publica rige para aquellos predios baldios o cuya edificacion terminada
se encontrase en estado de abandono.

En este ultimo caso si la construccion configura de por si un cerramiento al
acceso, solo sera necesario completar los espacios que eventualmente fueran
practicables. Los cercos de obras en construccion se rigen por lo dispuesto en 4.1.

El cerco ser4 construido de acuerdo con las previsiones de esta
reglamentacion, debiendo ser mantenido en buen estado de conservacion o

reconstruido cuando su estado no permita una reparacion adecuada.

3.2.2. Materiales reglamentarios:
Los cercos se deberan construir con materiales incombustibles pudiendo
utilizarse ladrillo comun o hueco, blogues de cemento, premoldeados de hormigon,

piedra, reja, alambrado de tipo romboidal con estructura de soporte cada 3 metros.

3.2.3. Detalles constructivos:

La altura minima del cerco serd de 2 metros y en caso de construirse con
material opaco se dispondra de tal forma o combinara con otro material de modo que
se posibilite la vision al interior del predio.

Se construira de acuerdo a las reglas del buen arte considerando su
estabilidad y si se adosara a finca lindera se ejecutara una aislacion hidréfuga que

evite la transmisidn de la humedad a la mencionada construccion.
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a) Terminacion: el paramento exterior debera lucir liso y libre de rebabas o

material en exceso proveniente del mortero de asiento.

3.2.4. Acceso a solares baldios:

a) Obligatoriedad de librar el acceso: se debera dejar obligatoriamente
accesos de 2,80 metros minimo a los solares, para permitir la limpieza de los
mismos. Estos estaran cerrados con portones de altura minima de 2,0 metros sin
elementos horizontales que limiten la altura de vehiculos que pudieran ingresar al

baldio. Ademas, no deberan impedir la visibilidad al interior del solar.

3.3. Fachadas:

3.3.1. Fachadas:

El estilo arquitectonico y decorativo de las fachadas es libre, en tanto no se
oponga al decoro, estética y reglas del buen arte. En la zona urbana, sera obligatorio
el revoque de las medianeras visibles desde la via publica, salvo que se adopte una
solucion aceptable a juicio de la Oficina Técnica Municipal.

En toda fachada se sefalara con exactitud la linea divisoria con las
propiedades linderas.

Queda prohibido colocar en los frentes: defensas, rejas o barrotes que
molesten el transito como también puertas, ventanas, etc., que abran hacia afuera.
Los cafios de ventilacion o chimeneas no decorativos, no deberan ejecutarse fuera

de la linea municipal.

3.3.2. Salientes en la fachada:

Pasando los 3 (tres) metros de altura se permitira sobresalir con balcones
cerrados o abiertos de hasta 1,20 m., respecto de la linea municipal, en cuanto a las
ochavas, dichos balcones podran sobresalir hasta el encuentro de las dos lineas
municipales, formando asi un angulo de 90 ° PROHIBIENDOSE el empleo de

columnas.
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a) Los laterales de los balcones antes mencionados, no podran llegar a
menos de 0,60 m. de los ejes divisorios 0 medianeros, ni menos de 5,00 m. del

punto vértice, en la interseccion de las dos lineas municipales en las esquinas.

b) Pasando los tres metros de altura, se permitirda sobresalir con aleros, los

gue se ajustaran a las especificaciones previstas en los puntos a 'y b.

3.3.3. Toldos y marquesinas
a) Los toldos se plegaran hacia el muro de fachada y hacia el voladizo que

le sirve de sostén.

Determinense las siguientes definiciones, tipos y dimensiones para la
instalacion de toldos y marquesinas en los locales en la via publica de nuestra

ciudad.

3.3.3.1. Definiciones:
a) Marqguesinas: Cubierta no transitable que avanza sobre la via publica

desde su fachada.

b) Toldos: Cubierta no transitable de tela o similar, que se tiende sobre la

via publica.

3.3.3.2. Tipos:
a) Voladizo: Sustentada desde la fachada, podran hacerse en todo el

frente.

b) Con apoyo: Sélo se permitird sobre la puerta de acceso a hospitales,
escuelas, teatros y edificios publicos, en la acera sélo se admitiran los apoyos

sustentados por columnas sobre la vereda.

3.3.3.3. Dimensiones:
a) Su altura minima serd de 3 metros medidos a partir del nivel municipal

de vereda, permitiéndose 2,50 m. de altura minima sobre vereda para los elementos
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de la estructura y faldones en donde existe continuidad de locales comerciales en
entrepiso y cuando razones de estética urbana lo justifiquen, la Direccion de Obras
Particulares podra autorizar otras alturas superiores a la establecida hasta un

maximo de 6,00 metros.

b) Cuando la acera tenga arboles o instalaciones para el servicio publico:
Estas cubiertas deberan estar a no menos de 0,50 m. de dichos elementos. Para
marquesinas Yy toldos en voladizo: las cubiertas no podran estar a menos de 0,30 m.
del eje medianero, podran sobresalir sobre vereda hasta 1,80 m. de la linea

Municipal (distancia maxima).

c) Para marquesinas y toldos con apoyo: su ancho maximo sera el

determinado por la puerta de acceso mas 0,50 m. medidos a cada lado de la misma.

Podran avanzar en el extremo opuesto a la linea Municipal de frente como
méaximo hasta 0,70 m. del cordén de la vereda, dejando una distancia minima entre
linea municipal y columna de 3,00 m. de apoyo. Los soportes 0 apoyos estaran
ubicados en los extremos en un numero maximo de dos (2); en caso que la
marqguesina o toldo supere los 5,00 m. de largo y las razones estructurales requieren
mas apoyo se admitira otro par de columnas, los pares de columnas estaran

separados 2,50 m. entre cada par, como minimo.

3.3.3.4. Para su construccion se adoptaran los siguientes materiales:
a) No se permitiran estructuras de hormigon armado (H° A°).

b) Se permitiran materiales que posibiliten desarmar la cubierta con
facilidad.

c) Cuando tenga vidrios, éstos deben ser armados y se incorporaran a la
estructura o seran soportados de modo que queden resguardados de posibles

caidas o roturas.
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d) Cuando posean instalacion eléctrica, sera convenientemente embutida

y aislada.

e) En estructuras del tipo con apoyo, las columnas permitirAn desmontarla

facilmente y se ubicaran a 0.80 m. del corddn de la vereda.

f)  No se admitirAn cerramientos laterales que interrumpan la acera

longitudinal ni transversalmente.

3.3.3.5. Respecto a su estructura, se tendra en cuenta:
a) Los soportes no tendran cantos vivos y su didmetro o lados no pasaran

los 10 cm.

b) En el sector comprendido por la proyeccion de la linea municipal de

ochava, no se permitira emplazamiento de estructura con apoyo.

3.3.3.6. Retiro de Marquesinas y Toldos.
a) En cualquier posicion, los toldos o marguesinas no impediran la vista de

chapas de nomenclatura y sefialamiento oficial de las calles u otras sefales viales.

b) EIl Departamento Ejecutivo puede exigir, en el plazo de una semana, el
retiro o la reforma de la marquesina o toldo y sus soportes, sean anteriores o no a la
vigencia de la presente Ordenanza, cuando se descuide el buen estado de
conservacion o cuando lo considere necesario por razones de interés publico,
estético, funcional o de seguridad (reduccion de ancho de la acera, colocacién de
arboles o instalaciones de elementos para el servicio publico, etc.); las reformas y el
retiro quedaran a cargo del propietario y sin derecho a reclamacién alguna. A las
estructuras anteriores a la vigencia de éstas normas que no cumplan con lo
establecido, se les dara un plazo maximo de dos (2) afios de permanencia, siempre

gue el local no sufra reformas o cambie de razén social.
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3.3.3.7. Para la colocacibn de Toldos y Marquesinas se debera
cumplimentar la siguiente documentacion:

a) El solicitante presentara planos por triplicado en escala 1:50, donde
constara:

e Elespacio de la acera en el cual se propone la instalacion de la obra.

e Demarcacion de los lugares donde se hallen emplazados los arboles,
instalaciones e infraestructura, servicio publico y mobiliario urbano.

e Proyeccién del toldo desplegado.

e Corte transversal.

e Calculo estatico, verificacion al viento y nieve (medidas de la zona),

calculo de anclajes en fachada y soportes verticales.

3.3.3.8. Para la aprobacion de la colocacion de toldos y marquesinas, en

todos los casos, se debera respetar la siguiente tramitacion:

a) La Direccion de Obras Particulares otorgard el permiso de obra
correspondiente a la documentacion aprobada.

b) La Direcciébn de Obras Particulares llevara un registro de todos los
toldos y marquesinas que se autorizan en la ciudad.

c) La Direccion de Obras Particulares tendr4 a su cargo la vigilancia

estricta del cumplimiento de las normas vigentes en la materia.

3.4. Locales.

3.4.1. Clasificacion:

A los efectos de éste reglamento, los locales se clasifican como sigue:
a) Los locales de primera categoria: Bibliotecas, comedores, consultorios,

dormitorios, escritorios, salas de estar, oficinas, salas para juegos y lugares de

permanencia.
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b) Locales de segunda categoria: Cocinas, cuartos de planchar, bafos,

habitaciones de servicio y lavaderos privados.

c) Locales de tercera categoria: Cajas de escaleras colectivas, cuartos de
maquinas, cambiadores, despensas, garajes, guardarropas colectivos. Los espacios
para cocinar sélo pueden utilizarse cuando no excedan de una superficie de 2,25
m2. e integren departamentos en edificios en que la unidad total no pase de una
superficie exclusiva de 35 m2.

d) Locales de cuarta categoria: Bibliotecas publicas, bares, billares,
confiterias, depdsitos comerciales, gimnasios y demas locales deportivos,
laboratorios, locales industriales y comerciales.

e) Locales de dudosa clasificacion: La determinacion del destino de cada
local sera el que l6gicamente resultase de su ubicacion y dimensiones y no el que
arbitrariamente pudiera ser consignado en los planos. El Departamento de Obras
Plblicas podra presumir el destino de los locales de acuerdo a su criterio; ademas
clasificara por analogia cualquier local no incluido en el articulo anterior. Asimismo,
el Departamento podra rechazar proyectos de plantas cuyos locales acusen la

intencién de una division futura no reglamentaria.

3.4.2. Altura minima de los locales
Se entiende por altura de un local la distancia entre el piso y el cielorraso
terminados. Si hay vigas, éstas dejaran una altura libre no menor de 2,20 m. y no

podran ocupar mas de un octavo de la superficie del local.

a) Alturas minimas de locales: Las alturas minimas de los locales seran las

siguientes:

e 2.60 metros para locales de primera categoria.
e 2.40 metros para locales de segunda y tercera categoria.
e 2.60 metros para locales de negocio de una superficie no mayor de 21

m?2 y la profundidad maxima de 6 m.
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e 3.00 metros para locales de negocio de mayor superficie y/o

profundidad.

Para locales de cuarta categoria a excepcion de los locales para negocios, la
Direccion de Obras Particulares queda autorizada para determinar las alturas, las
gue no podran ser menores de 2.60 metro.

Para locales no determinados en este Reglamento, la Direccion de Obras
Particulares queda autorizada para determinar las alturas, las que no podran ser

menores de 2.60 metros.

b) Alturas minimas de Locales en duplex y entrepisos en negocio:

El entrepiso "DUPLEX" no podra cubrir mas de dos tercios de la profundidad
del local de estadia.

En caso de ocuparse en el entrepiso todo el ancho del local, se permitira una
altura de 2,40 m. en una profundidad méxima de 4,00 m. y de 2,60 m. hasta una
profundidad méaxima de 6,00 m.

En ningln caso éste entrepiso podra ocupar mas de la mitad de la
profundidad del local, debiendo estar la doble altura del mismo sobre la parte

vidriada.

c) Altura minima de locales en subsuelo: Los locales de primera, segunda y
tercera categoria, ubicados en subsuelo o sétanos podran tener las mismas alturas
minimas, determinadas anteriormente, siempre que cumplan con las exigencias
referentes a la iluminacion y ventilacion. Para los locales de primera categoria, se
exigira que los antepechos de las ventanas estén, como maximo, a una altura de

1,30 m. del piso.

c) Relaciones de altura con profundidad: Cuando el lado en que esté ubicado el
vano de iluminacion sea menor a la mitad de la profundidad, las alturas de los
locales de primera, segunda categoria y negocios; se aumentaran de acuerdo

a lo que resulte de multiplicar el exceso de profundidad por 0,10 m.
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3.4.3. Areas y lados minimos de los locales.
Las areas y lados minimos de los locales se mediran excluyendo los

armarios y roperos empotrados.

a) Locales de primera y cuarta categoria: Las areas y lados minimos de

los locales de primera y cuarta categoria, seran los siguientes:

LOCALES Lado Area mi
minimo m2 nima m2
Cuando la unidad locativa posea un 3,00 16,00
solo local

Cuando la unidad locativa posea varios

locales:
Por lo menos un local, tendra 2,50 10,00
Los demas tendran 2,00 6,00

b) Locales de segunda categoria: Las cocinas y habitaciones de servicio
tendran las areas y lados minimos siguientes:

e Cocinas: area minima 3,00 m2. y lado minimo 1,50 m.

e Habitaciones de servicio: Lado minimo 1,80 m. y areas minimas: Si

tienen ropero embutido 4,00 m2. de superficie libre y 5,00 m2. si no lo tienen.

c) Banfos:

Dimensiones minimas: Cuando la superficie total de la unidad de vivienda
supera los 35,00 m2. de uso exclusivo, incluidas las areas de servicio, por lo0 menos
un bafio tendrd un area minima de 4,50 m2. y lado minimo de 1,50 m.-

Cuando la superficie es igual o menor de 35,00 m2., las dimensiones del
bafio podran ser menores, siempre y cuando respondan a la tabla siguiente.

Los bafios y los retretes tendran area y lados minimos de acuerdo con los
artefactos que contengan como sigue, salvo lo dispuesto en ordenanza especifica

sobre discapacitados.
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LOCAL DUCHA |INODORO|LAVABO|BIDET| AREA LADO
Con Sin
bafiera | bafera
+ + + 4,50 1,50
+ + + 3,50 1,50
BANO + + + 3,00 1,50
+ + + 2,50 1,50
+ + 1,00 0,90
+ 1,00 0,90

La ducha se instalara de modo que ningun artefacto se sitle a menos de
0,25 m. de la vertical del centro de la flor.

Cuando se ubiquen artefactos confinados entre paredes el lado minimo es
de 0,75 m. La medida minima del local, que no podran ser menores a las indicadas
en la tabla, responderdn ademés a la ubicacién de los artefactos, espacio de uso,

apertura de puerta, etc., elementos que se indicaran en plano.

d) Anchos de pasillos:

El ancho minimo de los pasillos internos de cada habitacion seré de 1,10 m.

3.4.4. lluminacién y ventilacién.

3.4.4.1. lluminacién y ventilacién de locales de primera y segunda categoria:

a) Todos los locales de primera y segunda categoria recibiran aire y luz de
la calle o del centro de manzana que ademas podran recibirla de un patio principal.

Locales de primera y segunda que dan a saledizos:

Cuando el vano de ventilacion e iluminacion dé a una galeria o saledizo, éste

no podra tener ningun cuerpo saliente a un nivel inferior del dintel de dicho vano.
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La profundidad de tal saledizo se determinara como sigue:
1) Sida ala via publica, al centro de manzana o a patios de por lo menos

el doble de la superficie reglamentaria:

S= 4 H
S
2) Si da a patio reglamentario:
S=_2 H
3

En donde S es la profundidad del saledizo y H la distancia desde el piso al

dintel del vano.

b) Los locales de primera y segunda categoria, ademas de dar a los patios

establecidos, deberan cumplir con las siguientes condiciones de iluminacion:

En donde i es el area minima de vano de iluminacién, A es el area del local y

X son las condiciones de ubicacion del vano.

Para determinar X, se tendra en cuenta la siguiente planilla:

Ubicacién del vano Vano que dé a patios Vano que dé ala calle o al
Reglamentarios centro de manzana
Bajo parte cubierta 6 8
Libre de parte cubierta 7 9
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lluminacién y ventilacion de locales de primera y segunda categoria que
sean profundos: Cuando la profundidad b de un local sea mas de dos veces que el
lado menor a y siempre que el vano esté colocado en el lado menor o dentro de los

tercios extremos del lado mayor, se aplicara la formula siguiente:

i = A +(r-15) endonde r = b_
X a

c) Para el area minima de la parte abrible de las aberturas de los locales de

primera y segunda categoria, se aplicara la siguiente formula:

k =_i_;endondei es la superficie de iluminacién y k la parte abrible.

3

En la parte superior del muro que corresponda al patio, la calle o el centro de
la manzana, debera haber un sistema regulable de ventilaciobn que garantice la
circulacion de aire en los locales de primera y segunda categoria y que tenga, como
minimo, una superficie util de 0,05 m2. por cada 10.00 m2. o fraccion que tenga el
local a que corresponda. Aun en los casos en que se utilicen extractores mecénicos
0 sistemas de aire acondicionado debe cumplirse con los requisitos determinados
para ventilacion por vanos y conductos.

Las cocinas, ademas de la ventilacion por vanos, deben tener conductos de

tiraje para campana.

3.4.4.2. lluminacién y ventilacidén en locales de tercera categoria:
a) Los locales de 3ra. categoria podran ser iluminados y ventilados por
claraboyas, las que tendran una superficie minima de 0,50m2. y dispondran de

ventilacion regulable.

b) Los conductos y ventilacibn seran individuales, preferentemente
prefabricadas, con la superficie interna perfectamente lisa. En su recorrido no
formaran angulos mayores de 45 ° con respecto a la vertical. S6lo podran tener, en

su iniciacion, un trazado horizontal no mayor de 1,20 m.
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Los conductos de ventilacion arrancaran dentro del quinto superior de la
altura que corresponda al local.

Los conductos rematardn por lo menos a 0,50 m. sobre el techo y a 2,00 m.
en caso de tratarse de azoteas con acceso.

En cualquier caso, tendran libre ventilacion y estaran ubicados en tal forma
gue los olores no molesten a los locales adyacentes.

Si los conductos de ventilacién tienen sistema de regulacion, al estar
abiertos, dejaran libre una seccion igual a la del conducto correspondiente. Los
conductos de entrada de aire cumplirdn con los mismos requisitos, de recorrido y

remate, que los conductos de ventilacion.

Las secciones de los conductos de ventilacion seran los siguientes:

e Para antecocinas, cuarto de roperos, despensas:
0,01 m2.

e Para bafos, cajas de escaleras colectivas, espacios para cocinar,
guardarropas colectivos y retretes:
0,015m2.

e Para cuartos de maquinas, garajes (por cada 25,00 m2 o fraccién):
0,025 m2.

Los bafios, cuartos de maquinas, espacios para cocinar, garajes y retretes
tendran, ademas de los conductos para ventilacion, conductos individuales o
colectivos de entrada de aire, ubicados en el quinto inferior de la altura del local y
colocados en la pared opuesta a la de los de ventilacion. Las caras internas de éstos
canales seran perfectamente lisas y contaran con una seccion del 50 % de la que
corresponda a los conductos de ventilacion.

En las cocinas y espacios para cocinar se colocaran sobre el artefacto
cocina, campanas conectadas a conductos individuales de tiraje de una seccion

minima de 0,01 m2.

3.4.4.3. lluminacion y ventilacion de locales de cuarta categoria:
Para la iluminacion y ventilacion de los locales de 4ta. categoria y para las

no determinadas en éste Reglamento, la Direccion de Obras Particulares queda
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autorizada para determinar cudles son los sistemas a aplicarse en cada caso,

decidiendo por analogia con los anteriormente reglamentados.

3.5. Patios

3.5.1. Clasificacion
Los patios que sirvan para proporcionar iluminacién y ventilacion de los

locales se clasificaran segun sus dimensiones y funcién como:

3.5.1.1. Patios de primera categoria:

Que sirven a los locales de primera y cuarta categoria. Deberan ser de
dimensiones tales que:

a) Permitan inscribir dentro de su superficie un circulo de diametro: D =
H/2.5. Siendo H la distancia tomada desde el nivel del piso del patio correspondiente
al local a ventilar hasta el nivel del borde (o alero) del techo de la edificacion.
Cuando el techo de la edificacion tiene cumbrera se toma el nivel del alero.

b) No den a D un valor inferior a 3.00 m.

c) El area del patio no seréa inferior a 12.00 m2.

3.5.1.2. Patios de segunda categoria:

Que sirven a locales de segunda y tercera categoria, proyectados para
iluminacién y/o ventilacion de locales. Deberan cumplir las normas que a
continuacion se establecen:

a) Permitan inscribir dentro de su superficie un circulo de diametro: D =
H/5. Siendo la H la distancia entre el piso del local a ventilar en el arranque del patio,

hasta el respectivo nivel del techo

b) Tendran en su arranque un area minima de 8.00 m2 y en ningun caso

su ancho sera menor de 3.00 mts. en toda su altura.
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c) La medicion de los patios se tomara en la proyeccion horizontal del
edificio, excluyendo aleros, cornisas, escaleras, espesores de muros medianeros,

voladizos, etc.

Solo se permitiran pequefos salientes aislados cuya suma total de superficie
no exceda de 0,60 m2.

En todos los casos, estos patios deberan ser accesibles para su limpieza y
no podran ser techados, salvo con toldos moéviles por quien tenga el uso real de
patio.

No podran ser utilizados con superposicion de funciones exigibles tales
como circulaciones vehiculares y/o peatonales entre unidades de uso independiente,
espacios de estacionamiento, etc.

3.5.1.3. Patio Mancomunado:

Cuéndo locales de distintas unidades de uso independiente, ventilen o
iluminen a un patio en comudn, la superficie de este se incrementara en un 50%
respecto de la superficie establecida en la presente seccion. El lado minimo de los
patios individuales en el nivel de arranque sera de tres metros, los que no seran

divididos salvo por interruptor de visuales que no superen los 2m. de altura.

3.5.2. Edificios que se amplien o refaccionen:

La Direccion de Obras Particulares, podra permitir refacciones de poca
importancia en edificios existentes cuyos patios no se ajusten estrictamente a las
disposiciones de este Reglamento, pero siempre, que a su juicio las condiciones de
ventilacion e iluminacion de los locales sea satisfactoria y no se disminuya la
superficie de los patios restantes.

Cuando se trate de refacciones o ampliaciones de importancia, debera
exigirse que la construccion se ajuste, integramente a lo establecido en este

Reglamento.
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3.6. Circulaciones.

3.6.1. Generalidades sobre medios de salida.

3.6.1.1. Trayectoria de los medios de salida:

Todo edificio o unidad de uso independiente tendra medios de salida
consistentes en puertas, escaleras generales o interiores, rampas y salidas
horizontales que incluyan los pasajes a modo de vestibulo.

Las salidas estaran, en lo posible, alejadas unas de otras y las que sirvan a
todo un piso se situardn de modo que contribuyan a una rapida evacuacion del
edificio.

La linea natural de libre trayectoria debe realizarse a través de pasos
comunes y no estara entorpecida por locales de uso o destino diferenciado.

En una unidad de vivienda, los locales que la componen, no se consideran

de uso o destino diferenciado.

3.6.1.2. Salidas exigidas:

Ninguna puerta, vestibulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio exigido de
escape, sera obstruido o reducido en su ancho exigido.

La amplitud de los medios exigidos de salida debe calcularse de modo que
permita evacuar, simultdneamente, los distintos locales que desembocan en él.

En caso de superponerse un medio exigido de salida, con el de entrada y/o
salida de vehiculos, se acumularan los anchos exigidos.

En este caso habra una vereda de 0,12 m. a 0,18 m. de alto y de un ancho
minimo de 0,80 m. Cuando se trate de una sola unidad de vivienda no es obligatoria
ésta vereda.

En edificios publicos o locales en que exista aglomeracion de personas
(salas de fiestas, cines, etc.) las puertas de un medio exigido de salida se abriran

hacia el exterior. No podran colocarse espejos en los fondos de las circulaciones.
3.6.1.3. Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos:

En un edificio, los corredores y pasajes del mismo que conduzcan a la via

publica como medio exigido de salida, pueden tener vidrieras o aberturas a algun
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comercio, oficina, subterraneo de servicio de pasajeros o uso similar, si se cumple lo

siguiente:

e Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras o aberturas no se
situaran mas adentro que 2,50 m. de la linea de fachada.

e Cuando haya dos bocas de salida, las vidrieras 0 aberturas se pueden
ubicar mas adentro que 2,50 m. de la linea de fachada, siempre que el ancho de la
salida exigida se aumente en un 50 % por cada costado que posean éstas vidrieras

o aberturas.

En un medio de salida con una o mas bocas pueden instalarse vitrinas,

mientras éstas no disminuyan el ancho exigido.

3.6.1.4. Senfalizacion de los medios exigidos de salida:
En los edificios de acceso publico, las circulaciones deben tener sefiales de
salida en cada piso que indiquen claramente su posicién y acceso.

3.6.1.5. Salidas exigidas en caso de edificio con usos diversos:

Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendra
medios independientes de egreso, siempre que no haya incompatibilidad, a juicio de
la Direccion, para admitir un medio Unico de egreso. No se consideran incompatibles
el uso de viviendas con el de oficinas.

La vivienda del portero, sereno o cuidador, es compatible con cualquier uso
debiendo tener comunicacion directa con un medio exigido de salida.

3.6.1.6. Salidas requeridas para determinados usos u ocupaciones:

Los medios de egreso de salas de baile, fiestas o banquetes, confiterias,
salas o galerias de exhibiciones y exposiciones, ferias, salas de conciertos,
auditorios, restaurantes y usos analogos, sean 0 no usados con conexion con
clubes, asociaciones y hoteles, cumplirdn los siguientes requisitos:

Cuando la ocupacién esté comprendida entre 300 y 500 personas, habra dos
salidas o escaleras separadas, de, por lo menos 1,50 m. de ancho cada una. Dicho
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ancho total se aumentara en la proporcion de 0,10 m. por cada 50 personas

adicionales sobre 500.

3.6.1.7. Salidas exigidas en caso de cambios de uso u ocupacion:

Cuando un edificio o parte de €l cambie su uso u ocupacion, se cumpliran
los requisitos para medios exigidos de egreso para el nuevo uso, pudiendo la
Direccion aprobar otros medios que satisfagan el mismo propdsito cuando la estricta
aplicacion de ésta Ordenanza no resulte practicable.

3.6.1.8. Acceso a cocinas, bafnos y retretes:
El acceso a una cocina, a un bafio o a un retrete, desde locales donde se
habita o trabaja, debe ser posible a través de otros locales, paso cubierto o bien

directamente. El ancho del paso cubierto, no sera inferior a 0,90 m.

3.6.2. Numero de ocupantes.
3.6.2.1. Factor de ocupacion:
El nimero de ocupantes por superficie de piso es el numero tedrico de

personas que pueda ser acomodado dentro de la " superficie de piso”, en la
proporcion de una persona por cada "x" metros cuadrados.

El valor de "x" se establece en el siguiente recuadro:

uUsos En x m2.

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, sala de baile |1(uno)

b) Edificios educacionales, 2(dos)

¢) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a comercio |3 (tres)

,mercados, ferias, exposiciones, restaurantes

d) Gimnasios, refugios nocturnos de caridad 5(cinco)

e) Edificios de oficinas, bancos, bibliotecas, clinicas, asilos,|8(ocho)

internados.

f) Viviendas privadas y colectivas 12 (doce)
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g) Edificios industriales, el nUmero de ocupantes sera declarado 16 (dieciséis)

por el ocupante, en su defecto sera

h) Hoteles planta baja 3(tres)
i) Hoteles, pisos superiores 20(veinte)
j) Depdsitos 30 (treinta)

El nUmero de ocupantes en edificios sin un uso definido por el propietario o
con un uso no incluido en el cuadro, lo determinara la Direccion por analogia.
En subsuelo, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone en

namero de ocupantes doble del que resulta del cuadro anterior.

3.6.2.2. Numero de ocupantes en caso de edificio con usos diversos:

En caso de edificio con usos diversos, cémo, por ejemplo, un hotel que
ofrezca servicios de restaurante, baile, fiesta, para ser ocupado por personas que no
forman la poblacién habitual del edificio, los medios exigidos de escape generales se

calcularan de acuerdo a lo dispuesto en el item 3.6.5.1.

3.6.3. Situacion de medios exigidos de salida.

3.6.3.1. Situacion de los medios de salida en piso bajo.

3.6.3.1.1. Locales frente a via publica:

Todo local o conjunto de locales que constituya una unidad de uso en piso
bajo con comunicacién directa a la via publica, que tenga una ocupacién mayor de
300 personas, y algun punto del local diste mas de 40,00 m. de la salida, tendra por
lo menos dos medios de egreso, salvo que se demuestre disponer de una segunda
salida de escape facilmente accesible desde el exterior. Para el segundo medio de
egreso puede usarse la salida general o publica que sirve a pisos altos, siempre que
el acceso a ésta salida se haga por el vestibulo principal del edificio.

Este segundo medio de egreso, cumplird lo dispuesto en " vidrieras o
aberturas en medios de salidas exigidas ", la puerta podra abrir hacia el interior del

local afectado.
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3.6.3.1.2. Locales interiores:

Todo local que tenga una ocupacion mayor de 200 personas, contara por lo
menos con dos puertas, lo mas alejada posible una de la otra, que conduzcan a una
salida general exigida.

La distancia maxima desde un punto dentro de un local o una puerta o
abertura exigida sobre un vestibulo o pasaje general o publico que conduzcan a la

via publica, sera de 40,00 m.

3.6.3.2. Situacion de los medios de salida en pisos altos, sétanos y

semisétanos.

3.6.3.2.1. Numero de salida:

En todo edificio con " superficie de piso " mayor de 2.500,00 m2 por piso,
excluyendo el piso bajo, cada unidad de uso independiente tendra a disposicion de
los usuarios, por lo menos dos salidas exigidas.

Todos los edificios cuya "superficie de piso" exceda de 600,00 m2,
excluyendo el Piso Bajo, tendran dos escaleras ajustadas a las disposiciones de
este documento, pudiendo ser una de ellas auxiliar exterior, conectadas con un

medio de salida general o publico, y la otra debe conformar "caja de escalera".

3.6.3.2.2. Distancia maxima a una escalera:
Todo punto de un piso, no situado en Piso bajo, distara no mas de 30,00 m

de una escalera a través de la linea natural de libre trayectoria.

3.6.3.2.3. Situacion de la escalera:

La escalera debera conducir en continuacion directa a través de los pisos a
los cuales sirve, quedando interrumpida en el Piso Bajo, a cuyo nivel comunicard con
la via publica.

Cuando se requiera mas de una escalera para una misma superficie de piso,
una de ellas sera caja de escalera, salvo lo dispuesto en "escaleras de

emergencias”.
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3.6.3.2.4. Independencia de las salidas:
Cada unidad de uso tendra acceso directo a los medios generales exigidos
de egreso. En todos los casos las salidas de emergencias abriran en el sentido de la

circulacion.

3.6.3.3. Situaciébn de los medios de salida en pisos intermedios o
entresuelos:
Cuando la superficie de un piso intermedio o entresuelo exceda de 300,00

m2. sera tratado como un piso independiente.

3.6.4. Puertas de salida.

3.6.4.1. Ancho de las puertas de salida:

El ancho acumulado minimo de puertas de toda superficie de piso o local
que den a un paso de comunicacion general o publico, u otro medio de salida,
exigida o via publica, sera de 0,90 m. para las primeras 50 personas de exceso 0
fraccion, salvo lo establecido para salidas y puertas en "Medios de egreso en lugares

de espectaculos y diversiones publicas".

3.6.4.2. Caracteristicas de las puertas de salida:

Las puertas abriran de modo que no reduzcan el ancho minimo exigido de
pasajes, corredores, escaleras, descansos u otros medios generales de salida. No
se permite que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una escalera o
tramo de escalera, sino que abrira sobre un rellano, descanso o plataforma. La altura
libre minima de paso es de 2,00 m.

3.6.4.3. Puertas giratorias:

3.6.4.3.1. Caracteristicas de las puertas giratorias:

Toda puerta giratoria sobre un medio exigido de egreso sera construida y
mantenida de modo que su velocidad de rotacién durante su uso normal, nunca
pueda exceder de 15 vueltas por minuto. Los medios para regular dicha velocidad no
interrumpiran el funcionamiento y uso normal de dichas puertas. El didmetro minimo
de toda puerta giratoria sera de 1,65 m. y el total de éstas puede ocupar solamente

el 50 % del ancho de paso exigido de salida. El 50 % restante se destina a puertas
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no giratorias con las medidas minimas de puertas exigidas. Las puertas giratorias

s6lo pueden tener cristales de no menos de 6 milimetros de espesor.

3.6.4.3.2. Uso prohibido de puertas giratorias:
Una puerta giratoria esta prohibida en todos los casos como medio exigido

de salida.

3.6.5. Medios de escape.

3.6.5.1. Ancho de pasillo, corredores y escaleras.

El ancho minimo total, la posicion y el nUmero de salidas y corredores, se
determinara en funcién del factor de ocupacién del edificio y de una constante que
incluye el tiempo méximo de evacuacion y el coeficiente de salida.

Los pasillos de circulacidén horizontal deberan tener un lado minimo de 1.20
m. Se deberan disponer zonas de ensanchamiento de 1.50 m x 1.50 m o donde se
pueda inscribir un circulo de 1.50 m de diametro como minimo, en los extremos y
cada 20.00 m (en caso de largas circulaciones), destinadas al cambio de direccion o
al paso simultaneo de dos sillas de ruedas.

El ancho total minimo se expresa en unidades de anchos de salida que
tendran 0,55 m. cada una, para las dos primeras y 0,45 m. para las siguientes de

acuerdo al presente cuadro.

Ancho minimo permitido
Unidades Ancho
2 Unidades 1,20 mts.
3 Unidades 1,55 mts.
4 Unidades 2,00 mts.
5 Unidades 2,45 mts.
6 Unidades 2,90 mts.

En todos los casos, el ancho se medira entre zdcalos.
El nimero "n" de unidades de anchos de salida requeridos, se calculara con
la siguiente férmula: "n” = N/100; donde N: numero total de personas a ser
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evacuadas (calculado en base al factor de ocupacion). Las fracciones iguales o
superiores a 0,5 se redondearan a la unidad por exceso.

A menos que la distancia minima del recorrido o cualquier otra circunstancia
haga necesario un numero adicional de medios de escape y de escaleras
independientes, la cantidad de éstos elementos se determinara de acuerdo a las
siguientes reglas:

Cuando por calculo corresponda no mas de tres unidades de ancho de
salida, bastara con un medio de salida o escalera de escape.

Cuando por célculo corresponda cuatro o mas unidades de ancho de salida,
el nimero de medios de escape de escaleras independientes se obtendra por la

expresion:

Numero de medios de escape y escaleras =*n” + 1
4
Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondeara a la unidad

siguiente.

3.6.6. Medios de egreso en lugares de espectaculos y diversion publicos.

3.6.6.1. Ancho de salidas y puertas en lugares de espectaculos y diversion
publicos:

En lugar de espectaculos y diversiones publicos, ninguna salida comunicara
directamente con una caja de escalera que sea un medio exigido de egreso para un
edificio con usos diversos, sin interponerse un vestibulo cuya area sea por lo menos
cuatro veces el cuadrado del ancho de la salida que lleva a ésa caja de escalera.

El ancho libre de una puerta de salida exigida no sera inferior a 1,50 m. El
ancho total de puertas de salida exigida no sera menor de 0,01 m. por cada
espectador, hasta 500; para un nimero de espectadores entre 500 y 2.500 el ancho

se calculara con la siguiente formula:

Xx =_(5.500 - A A
5.500
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Donde A = numero total de espectadores.

x = medida del ancho de salida exigida, expresada en centimetros.

Para un numero superior de 2,500 espectadores, el ancho libre de puertas
de salida exigida expresado en centimetros, se calculara por:

x = 0,60 A. Siendo A el numero total de espectadores.

3.6.6.2. Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectaculos y
diversion publicos:

Todo corredor o pasillo conducira directamente a la salida exigida a través
de la linea natural de libre trayectoria en direccidbn a esa salida. El ancho de
corredores y pasillos entre butacas, sera como minimo de 1,00 m. en salas con
capacidad hasta de 500 espectadores, ancho que ird aumentando en 0,10 m. por
cada 100 asientos hasta un total de 800 butacas. Pasado éste numero a razén 0,07
m. por cada 100 asientos.

En caso de haber espectadores de los dos lados, el ancho minimo sera de
1,20 m. Cuando los espectadores asisten de pie, a los efectos del calculo, se

supondra que cada espectador ocupa un area de 0,25 m2.

3.6.6.3. Filas de asientos en lugares de espectaculos y diversiones publicos:
Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal
comprendida entre la parte mas saliente del asiento de una fila y la saliente del

respaldo situado delante.

3.6.6.3.1. Caso de fila con un pasillo lateral:
El claro libre, no podra ser menor que 0,45 m. y el nUmero de asientos por

fila no excedera de 8.

3.6.6.3.2. Caso de filas entre pasillos:
Cuando la fila de asientos esté comprendida entre dos pasillos laterales, el
namero de asientos por fila podra duplicarse con respecto al indicado en el inciso a),

conservando las demas caracteristicas.
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3.6.6.3.3. Filas curvas:
Una fila curva no podré abarcar entre dos pasillos un arco con angulo central

mayor de 90°.

3.6.6.3.4. Numeracion de las filas:

Cada fila sera designada con un namero correlativo a partir del N° 1, el que
corresponde a la mas cercana al proscenio.

En caso de existir asientos llamados de "Orquesta", sus filas llevaran

numeracion independiente.

3.6.6.4. Asientos:
Se admiten tres tipos de asientos: los fijos, los moviles, formando cuerpos de
varias unidades y las unidades sueltas. En cada posicion o categoria de localidad el

tipo y forma seré uniforme.

3.6.6.4.1. Asientos fijos:

Cuando los asientos sean del tipo fijo, seran construidos con armadura
metalica asegurada al solado y seran individuales, separados entre si mediante
brazos.

El ancho entre ejes de brazos no sera inferior a 0,50 m., la profundidad
minima utilizable del asiento sera de 0,40 m. y tendrd en su parte inferior un
dispositivo para sujetar el sombrero. El asiento serd construido de modo que sea
posible rebatirlo contra el respaldo. El respaldo tendra un ancho no inferior al del
asiento, su altura minima seré de 0,50 m. medida desde el borde trasero del asiento.
Tendra una inclinacién hacia atras de por lo menos 1:7 respecto a la vertical y no
dejara claro libre entre respaldo y asiento, mayor que 1 cm.

Cada asiento sera designado con un namero correlativo por fila, de tal modo
que los impares queden hacia la derecha del espectador y los pares hacia la

izquierda a partir del eje longitudinal de simetria del recinto.
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3.6.6.4.2. Asientos moviles:
Cuando los asientos sean moviles, se asegurara formando cuerpos de
cuatro unidades como minimo, conservando las demas caracteristicas. Las

dimensiones de las unidades no seran inferiores a las de las sillas corrientes.

3.6.6.4.3. Asientos sueltos:

Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sélo se pueden
colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no seran inferiores a
las de las sillas corrientes. En caso de ser sillones (con brazos) las dimensiones
seran las establecidas para los asientos fijos. La cantidad de asientos por palco o
balcén, no superard a la proporcion de uno por cada 0,50 m2. de area, con un

méaximo de 10 asientos.

3.6.6.5. Vestibulos en lugares de espectaculos y diversiones publicos:

En un lugar de espectaculos y diversiones publicos, los vestibulos deben
tener un area que se calcula en funcién del nimero de espectadores de cada uno de
los sectores que sirven y a razon de 6 personas por metro cuadrado.

Como vestibulo de entrada, se considera el espacio comprendido entre la
linea Municipal y la fila de puertas separativas con la sala o lugar destinado al

espectaculo publico.

3.6.6.6. Planos de capacidad y distribucién en lugares de espectaculos y
diversiones publicos:

En todos los casos de ejecucion, modificacion o adaptacion de un lugar para
espectaculos y diversiones publicos es necesario la presentacion de los planos
donde se consigna la capacidad y la distribucion de las localidades.

Dichos planos merecen la aprobacion de la Direccion de Obras Particulares.
3.6.7. Escaleras.

El acceso a escaleras y escalones sera facil y franco y estos escalones

estaran provistos de pasamanos.
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3.6.7. Escaleras principales:

3.6.7.1. Caracteristicas:

Las escaleras principales de un edificio seran practicables y estaran
provistas de pasamanos, siendo parte integrante de las mismas los rellanos o
descansos.

El acceso a una escalera principal sera facil y franco a través de lugares
comunes de paso que comuniguen con cada unidad de uso y a cada piso, segun se
establece en los articulos precedentes.

En cada piso la escalera sera perfectamente accesible desde cada vestibulo

general o publico.

3.6.7.2. Una escalera principal tendra las siguientes caracteristicas:
3.6.7.2.1. Tramos:
Los tramos de una escalera tendran no mas de (12) doce alzadas corridas

entre descansos o rellanos.

3.6.7.2.2. Medidas de huella y contra huella:
Las dimensiones de los escalones, con o sin interposicion de descansos,

seran iguales entre siy de acuerdo con la siguiente férmula

2a+p =0.60a0.63

donde: a (alzada) superficie o paramento vertical de un escalén: No sera
menor que 0.15 m ni mayor que 0.16 p (pedada) superficie o paramento horizontal
de un escalén: No sera menor que 0.28 m ni mayor que 0.30 m, medidos desde la
proyeccion de la nariz del escalon inmediato superior, hasta el borde del escalon.

La nariz de los escalones no podra sobresalir mas de 0.035 m sobre el
ancho de la pedada y la parte inferior de la nariz se unificard con la alzada con un
angulo no menor de 60° con respecto a la horizontal.

El ancho minimo para escaleras principales serd de 1.20 m y se medira

entre z6calos.
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Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocara un solado de
prevencion de textura en relieve y color contrastante con respecto al de los
escalones y el solado del local, con un largo de 0.30 m por el ancho de la escalera.

Se destacard la union entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del

escaldn), en el primer y ultimo peldafio de cada tramo.

3.6.7.2.3. Compensacion de escalones:
No se permitiran escaleras principales con compensacion de escalones y
tampoco deberan presentar pedadas de anchos variables ni alzadas de distintas

alturas.

3.6.7.3. Escaleras exigidas de salida:

3.6.7.3.1. Medidas de escaleras exigidas:

Sin perjuicio de cumplir lo dispuesto para escalera principal, las medidas de
las escaleras exigidas de salida de un piso permitiran acomodar simultdneamente a
los ocupantes de la superficie de piso servida por la escalera, situada al nivel
inmediato superior del tramo considerado. El ancho de una escalera no podra ser

disminuido en el sentido de la salida:

3.6.7.3.2. Caso general.

La planta de la escalera se calcula sobre la base de una persona por cada
0,25 m2 de area neta de escalones, rellanos y descansos incluidos dentro de la caja,
computandose los rellanos situados al nivel de los pisos, s6lo en un ancho igual al
de la escalera.

Cuando el namero de ocupantes de un piso sea mayor que 80 hasta 160, el
excedente sobre 80 se puede acomodar en los rellanos situados al nivel del piso a
razon de una persona por cada 0,25 mz.

Cuando el numero de ocupantes de un piso exceda de 160, la escalera
acomodara por lo menos la mitad, y el resto en los rellanos situados al nivel del piso

a razon de una persona por cada 0,25 m2,
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3.6.7.3.3. Casos de lugares de espectaculos y diversiones publicos:
El ancho de las escaleras se calculara con el criterio establecido en "Ancho

de salidas y puertas en lugares de espectaculos publicos y diversiones publicos".

3.6.7.3.4. Pasamanos en escaleras exigidas:

Las escaleras exigidas tendran barandas o pasamanos rigidos, bien
asegurados sobre un lado, por lo menos.

La altura de la baranda, medida desde el medio del peldafio o solado de los
descansos no seran menor de 0,85 m. y la suma del alto méas el ancho de ésta, no
sera inferior a 1,00 m.

En las cajas de escaleras, el pasamanos se colocard a una altura
comprendida entre 0,85 y 1,00 m. medida desde el medio del peldafio o solado de
los descansos; un claro minimo de 0,025 m.

Cuando el ancho de la escalera exceda de 1,50 m., habra baranda o un
pasamanos por cada lado y estos elementos no distaran entre si, mas de 2,40 m.

Cuando el ancho de la escalera rebase esta medida se debe colocar
pasamanos intermedios. Estos seran continuos de piso a piso y estaran sélidamente

soportados.

3.6.7.4. Escaleras de uso colectivo:

En las construcciones de uso colectivo, las escaleras exigidas conformaran
caja de escalera, ademas de cumplir con lo establecido en “Escaleras principales
caracteristicas”, debera reunir los siguientes requisitos:

e Se ubicardn de manera que la evacuacion se realice de espalda al
fuego.

e Seran construidas en material incombustible y contenidas entre muros
de resistencia al fuego, acorde con el mayor riesgo existente.

e Su acceso tendra lugar a través de la puerta de doble contacto, con una
resistencia al fuego de igual rango que el de los muros de la caja. La puerta abrira
hacia adentro sin invadir el ancho de paso.

e Cuando el edificio sea destinado a vivienda u oficina y tenga seis 0 mas
niveles, la caja de escalera tendra acceso a través de antecamara con puerta de

cierre automatico en todos los niveles.
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e En otro uso, se cumplira esta prescripcion cualquiera sea su altura.

e  Estara protegida con conducto para humos o sistema de presurizacion.

e Los conductos, tanel o trampa para humos se instalaran en la
antecamara.

e Debera estar claramente sefalizada e iluminada.

e Debera estar libre de obstaculos no permitiéndose a través de ellas el
acceso a ningun tipo de servicio, tales como: armarios para Utiles de limpieza,
aberturas para conductos de incinerador y/o compactador, puertas de ascensor,
hidratantes y otros.

e Sus puertas se mantendran permanentemente cerradas, contando con
cierre automatico.

e Cuando tenga una de sus caras sobre una fachada de la edificacion, la
iluminacion podra ser natural utilizando materiales transparentes resistentes al
fuego.

e Los acabados o revestimientos interiores seran incombustibles y
resistentes al fuego.

e Ninguna escalera podra seguir en forma continua hacia niveles
inferiores al del nivel principal de salida.

e Las tomas de aire se ubicaran de tal forma que, durante un incendio, el
aire proyectado no contamine con humo los medios de escape.

e La antecamara sera de tal dimension que permita alojar a una persona

sin interferir con el espacio ocupado por el barrido de la puerta.

3.6.7.5. Escaleras principales de uso individual:

3.6.7.5.1. Tramos:
Los tramos de una escalera tendran no mas que 21 alzadas corridas entre

los descansos o rellanos.

3.6.7.5.2. Medidas de huella y contra huella:
Las pedadas y los descansos de una escalera se medirdn sobre la linea de
huella, la cual correra paralela a la zanca o limén interior, a una distancia de éste

igual a la mitad del ancho de la escalera, sin rebasar 0,60 m.
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Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo seran, sobre la
linea de huella, iguales entre si y responderan a las siguientes formulas.
2a+P= 0,63m.
Donde a = (alzada) no ser4 mayor a 0,18 m.
b = (pedada) no sera menor de 0,25 m.-
Los descansos tendran un desarrollo no inferior a las 3/4 partes del ancho de
la escalera. Las partes de una escalera que no sean rectas tendran el radio de la

proyeccion horizontal del limén interior igual o mayor que 0,25 m.

3.6.7.5.3. Ancho libre:
El ancho libre de las escaleras principales se mide entre zécalos. Si el

pasamanos que se coloque sobresale mas de 7,5 cm. de la proyeccién del zo6calo,
se tendra en cuenta para medir el ancho libre. Sin perjuicio de cumplir con lo

dispuesto en "Escaleras exigidas de salida", los anchos minimos son:

3.6.7.5.3.1. Caso general:
1,20 m. en todos los casos no comprendidos en los items que siguen.

3.6.7.5.3.2. Locales de comercio:

0,70 m., cuando la escalera comunique con local ubicado en pisos
inmediatos al de la unidad comercial de uso y siempre que ese local anexo del
principal no tenga mayor superficie que 50,00 m2y 0,90 m. cuando esta superficie no

exceda de 100,00 mz2.

3.6.7.5.3.3. Viviendas colectivas:
1,20 m.

3.6.7.5.3.4 Unidad de vivienda:

1,20 m. cuando la escalera sirva de acceso a una unidad de vivienda; 0.90

m. cuando comunique pisos de una misma unidad.
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3.6.7.5.4. Altura de paso:
La altura de paso sera por lo menos de 2,00 m. y se mide desde el solado de

un rellano o escalén hasta cielorraso u otra saliente inferior de éste.

3.6.7.6. Escaleras secundarias.

3.6.7.6.1. Caracteristicas:
Las escaleras secundarias seran practicables, siendo parte integrante de las

mismas los rellanos y descansos:

3.6.7.6.2. Tramos y escalones:
Los tramos tendran no méas que 21 alzadas corridas. La alzada no excedera
de 0,20 m. La pedada no serd menor que 0,23 m. sobre la linea de huella. Los

descansos tendran un desarrollo no menor que el doble de la pedada.

3.6.7.6.3. Ancho Libre:

El ancho libre no sera menor de 0,90 m. Puede ser de 0,80 m. si fuese de
tramos rectos, puede ser 0,60 m. cuando sirva de acceso a azotea de area no mayor
gue 10,00 m?, a torres, miradores y tanques. Cuando la escalera tenga forma
helicoidal, el ancho libre no debera ser menor de 0,70 m. y tener un ojo de 0,20 m.

3.6.7.6.4. Altura de paso:
La altura de paso sera por lo menos de 2,00 m. medida desde el solado de

un rellano o escalén al cielorraso u otra saliente inferior de éste.

3.6.7.6.5. Casos de aplicacion:

Pueden tener acceso exclusivo por una escalera secundaria solamente los
lugares siguientes:

e Un solo local de primera o tercera categoria, de superficie no mayor que
20,00 m2,

e Locales de segunda.

La clasificacion de locales corresponde a la ya establecida.
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3.6.7.7. Escaleras verticales o de gato:

La escalera vertical o de gato, puede servir de acceso sOlo a los lugares
siguientes:

e Azoteas intransitables.

e Techos.

e Tanques.

Sera de barrotes metalicos macizos de 16 mm. de diametro no menos,
ancho no inferior a 0.40 m. separados entre si de 0.30 a 0.35 m. y distanciados del
paramento 0.12 a 0.18m. empotrado a 0.15 m.; los escalones pueden ser de

planchuelas, siempre que la escalera posea baranda vertical independiente.

3.6.7.8. Escalones en pasajes y puertas:

Si existieran desniveles o escalones mayores de 0.02 m seran salvados por
escaleras o escalones o rampas que cumplirdn lo establecido en la presente. En las
circulaciones de uso colectivo, en el caso de disponerse escaleras o0 escalones,
siempre serdn complementadas por rampas, ascensores o medios de elevacion

alternativos.

3.6.8. Escaleras mecénicas:

En los casos en que requiera mas de una escalera como medio exigido de
salida, una escalera mecanica se puede computar en el ancho total de escalera
exigida, siempre que:

e Cumpla las condiciones de situacion exigidas para las escaleras fijas.

e Esté encerrada, formando caja de escalera.

e Tenga un ancho no inferior a 1.10 m, medido sobre el peldafio.

e Marche en el sentido de la salida exigida.

e Los materiales que entren en la construccibn sean incombustibles,
excepto:

Las ruedas, que pueden ser de material de lenta combustion.

El pasamanos, que puede ser de material flexible, incluso caucho.

El enchapado de la caja, que puede ser de madera de 3 mm. de espesor,
adherido directamente a la caja, ésta sera incombustible y reforzada con metal u otro

material no combustible.
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El equipo mecanico o eléctrico requerido para el movimiento esté colocado
dentro de un cierre dispuesto de tal manera que no permita el escape de fuego o
humo dentro de la escalera.

Su funcionamiento debera ser interrumpido al detectarse el incendio.

3.6.9. Puertas.

3.6.9.1. Generalidades:

3.6.9.1.1. Luz util de Paso:
La minima luz atil admisible de paso sera de 0.90 m, quedando exceptuadas
de cumplir esta medida las puertas correspondientes a locales de lado minimo

inferior a 0.90 m.

3.6.9.1.2. Formas de accionamiento:

3.6.9.1.2.1. Accionamiento automatico:

Las puertas de accionamiento automatico, reuniran las condiciones de
seguridad y se regularan a la velocidad promedio de paso de las personas, fijada en
0.5 m/seg.

3.6.9.1.2.2. Accionamiento manual:
El esfuerzo que se transmite a través del accionamiento manual no superara

los 36 N para puertas exteriores y 22 N para puertas interiores.

3.6.9.1.3. Senalizacion de los locales que se vinculan con la puerta.

Cuando los locales se vinculan a través de una puerta en edificios publicos,
sea su propiedad publica o privada, la sefializacién se dispondra sobre la pared del
lado exterior al local, del lado del herraje de accionamiento para hojas simples y a la
derecha en hojas dobles, en una zona comprendida entre 1.30 m y 1.60 m desde el
nivel del solado. La sefializacién sera de tamafio y color adecuado, usando cuando
corresponda, iconos normalizados, a una distancia minima de 0.10 m del borde del

contramarco de la puerta.
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3.6.9.1.4. Puertas y/o paneles fijos de vidrio:
Podré usarse el vidrio tanto en puertas como en paneles, supeditado a que
se utilice cristal templado o vidrio inastillable, de espesor adecuado a sus

dimensiones y que ademas cumpla con lo siguiente:

3.6.9.1.5. Identificacion en puertas de vidrio:

Estaran debidamente identificadas por medio de: Leyendas ubicadas a 1.40
m + 0.10 m de altura; franjas opacas de color contrastante o despulidas a 1.05 +
0.15 m y herrajes ubicados a 0.90 m + 0.05 m de altura, medidos en todos los casos

desde el nivel del solado.

3.6.9.1.6. Identificacion en paneles fijos de vidrio:
Los paneles fijos vidriados llevaran franjas opacas de color contrastante o

despulidas a 1.05 m + 0.15 m del nivel del solado.

3.6.9.2. Ancho de las puertas de salida:

El ancho acumulado minimo de puertas de toda superficie de piso o local
que den a un paso de comunicacion general o publico, u otro medio de salida,
exigida o via publica, sera de 0.90 m. para las primeras 50 personas de exceso 0
fraccion, salvo lo establecido para salidas y puertas en "Medios de egreso en lugares

de espectaculos y diversiones publicas".

3.6.9.3. Caracteristicas de las puertas de salida:

Las puertas abriran de modo que no reduzcan el ancho minimo exigido de
pasajes, corredores, escaleras, descansos u otros medios generales de salida.

No se permite que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una
escalera o tramo de escalera, sino que abrira sobre un rellano, descanso o
plataforma. La altura libre minima de paso es de 2.00 m.

El acceso a escaleras y escalones sera facil y franco y estos escalones

estaran provistos de pasamanos.
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3.6.10. Rampas.

Se puede utilizar una rampa en reemplazo o complemento de escaleras y
escalones para salvar cualquier tipo de desnivel. Tendran facil acceso desde un
vestibulo general o publico. La superficie de rodamiento deberé ser plana y no podra
presentar en su trayectoria cambios de direccion en pendiente.

Pendientes de rampas interiores.

Relacion | Porcentaje Altura a salvar Observaciones
h/l (m)
15 20.00% <0.075 sin descanso
1:8 12.50% >0.075 <0.200 sin descanso
1:10 10.00% > 0.200 < 0.300 sin descanso
1:12 8.33% > 0.300 < 0.500 sin descanso
1:12.5 8.00% > 0.500 <0750 con descanso
1:16 6.25% >0.750 < 1.000 con descanso
1:16.6 6.00% > 1.000 < 1.400 con descanso
1:20 5.00% > 1.400 con descanso

Pendientes de rampas exteriores.

Relacion | Porcentaje Altura a salvar Observaciones
1:8 12.50% <0.075 sin descanso
1:10 10.00% > 0.075 <0.200 sin descanso
1:12 8.33% >0.200 <0.300 sin descanso

1:12.5 8.00% > 0.300 < 0.500 sin descanso
1:16 6.25% > 0.500 <0750 con descanso
1:16.6 6.00% > 0.750 < 1.000 con descanso
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1:20 5.00% >1.000 <1.400 con descanso

1:25 4.00% >1.400 con descanso

3.6.10.1. Prescripciones en rampas:

El ancho libre de una rampa se medira entre zocalos y tendra un ancho
minimo de 1.10 m y maximo de 1.30 m; para anchos mayores se deberan colocar
pasamanos intermedios, separados entre si a una distancia minima de 1.10 m y
méaxima de 1.30 m, en caso que se presente doble circulacion simultanea.

No se admitirdn tramos con pendiente cuya proyeccion horizontal supere los
6.00 m, sin la interposicion de descansos de superficie plana y horizontal de 1.50 m
de longitud minima, por el ancho de la rampa.

Cuando la rampa cambia de direccion girando un angulo que varia entre 90°
y 180° este cambio se debe realizar sobre una superficie plana y horizontal, cuyas
dimensiones permitan el giro de una silla de ruedas:

Cuando el giro es a 90°, el descanso permitira inscribir un circulo de 1.50 m
de didmetro;

Cuando el giro se realiza a 180° el descanso tendra un ancho minimo de
1.50 m por el ancho de la rampa, mas la separacion entre ambas rampas.

La pendiente transversal de las rampas exteriores, en los planos inclinados y
en descansos, sera inferior al 2% y superior al 1% para evitar la acumulaciéon de
agua.

Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocara un solado de
prevencion de textura en relieve y color contrastante con respecto a los solados de la
rampa y del local, con un largo de 0.40 m por el ancho de la rampa.

Al comenzar y finalizar una rampa, incluidas las prolongaciones horizontales
de sus pasamanos, debe existir una superficie de aproximacion que permita inscribir
un circulo de 1.50 m de diametro como minimo que no sera invadida por elementos

fijos, moviles o desplazables, o por el barrido de puertas.

3.6.10.2. Pasamanos en rampas:
Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa seran dobles y

continuos. La forma de fijacion no podra interrumpir el deslizamiento de la mano y su
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anclaje sera firme. La altura de colocacion del pasamano superior sera de 0.90 m +
0.05 m y la del inferior sera de 0.75 m + 0.05 m, medidos a partir del solado de la
rampa hasta el plano superior del pasamano. La distancia vertical entre ambos
pasamanos sera de 0.15 m.

La seccion transversal circular tendra diametro minimo de 0.04 m y maximo
de 0.05 m. Las secciones de disefio anatdbmico observaran las mismas medidas.

Estaran separados de todo obstaculo o filo de paramento como minimo 0.04
m y se fijaran por la parte inferior.

3.6.11. Palier de pisos:

Cuando el ancho del palier (descanso de escalera) sea inferior o igual a 1,50
m. no podra haber ingresos directos del mismo a las distintas unidades de vivienda,
a menos que, previamente, se interponga un espacio minimo libre de 1,00 m2. de

superficie.

3.6.12. Ascensores.
La Direccion de Obras Particulares podra exigir que se aumenten las

dimensiones y numero de los ascensores.

3.6.12.1. Exigencia de ascensor:

Sera exigible en edificios de vivienda colectiva cuando la cantidad de
unidades por lote con acceso situado en piso distinto a la planta baja superan el
namero de 10 (diez). Asimismo, cuando el acceso a cualquier unidad de vivienda o
de uso comun se ubica a mayor altura de 7 (siete) metros medidos desde el nivel

oficial de vereda.

3.6.12.2. Cabinas:

3.6.12.2.1. Tipos de cabinas:

Cualquiera sea el numero de ascensores de un edificio, por lo menos uno de
ellos llevara una cabina del tipo 1, 2 o 3. Todas las unidades de uso cualquiera sea
el destino seran accesibles por lo menos a través de un ascensor con dichos tipos

de cabina:
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e Cabina Tipo 1: las dimensiones interiores minimas seran de 1.10 x 1.30
m, con una sola puerta o dos puertas opuestas en los lados menores, permitiendo
alojar una silla de ruedas.

e Cabina tipo 2: Las dimensiones interiores minimas seran de 1.50 x 1.50
m, 0 que permitan inscribir un circulo de 1.50 m de didmetro, con una sola puerta o
dos puertas en lados contiguos u opuestos, pudiendo alojar y girar a 360° a una silla
de ruedas.

e Cabina Tipo 3: Las dimensiones interiores minimas seran de 1.30 y
2.05 m, con una sola puerta o dos puertas en lados contiguos u opuestos,

permitiendo alojar una camilla y un acompafiante.

3.6.12.2.2. Botonera en cabina:
En todos los tipos de cabinas, el panel de comando o botonera, cuando sea
accionada por el publico, se ubicara en una zona comprendida entre 0.80 a 1.30 m

de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0.50 m de las esquinas.

3.6.12.2.3. Dimensiones de rellanos:

El rellano frente a un ascensor 0 grupos de ascensores se dimensionara de
acuerdo a la capacidad de la o de las cabinas, computandose las de los coches de
cajas enfrentadas, adyacentes o que formen angulo. El lado minimo sera igual a
1.20 m hasta (10) diez personas y se aumentara a razon de 0.10 m por cada
persona que exceda de (10) diez. Los rellanos no seran ocupados por ningun
elemento o estructura (fijos, desplazables o méviles).

En rellanos que comunican con circulaciones horizontales se observaran las
superficies de aproximacion a las puertas del ascensor que abren sobre el rellano,
segun lo prescripto en el inciso 7 PUERTAS y que no seran ocupadas por ningun
elemento o estructura (fijos, méviles o desplazables).

En los rellanos cerrados que sirvan a cabinas del tipo 1 o del tipo 2, se debe
disponer como minimo, frente a la puerta del ascensor una superficie que inscriba un
circulo de 1.50 m de diametro cuando las puertas del rellano sean corredizas.

Si el rellano cerrado sirve a una cabina tipo 3, debe disponer como minimo
frente a la puerta del ascensor una superficie que inscriba un circulo de 2.30 m de

diametro.
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3.6.12.2.3. Pulsadores en rellano.

Los pulsadores en rellano se colocardn a una altura de 0.90 m. a 1.00 m
medidos desde el nivel del solado. La distancia entre el pulsador y cualquier
obstaculo sera igual o mayor a 0.50 m. Los pulsadores de llamada tendran una sefal
luminosa indicadora que la llamada se ha registrado, produciendo un sonido

diferente al de la llegada de la cabina a nivel

3.6.12.2.4. Altura de las puertas de cabina y rellano:
La altura de paso minima de las puertas de la cabina y del rellano sera de
2.00 m.

3.6.12.2.5. Ancho minimo de las puertas de cabina y rellano:
La luz util de paso minima de las puertas de la cabina y del rellano sera de
0.90 m.

3.6.12.2.6. Separacion entre puertas de cabina y rellano:

La separacion entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano no sera
mayor de 0.10 m. Esta separacion se entiende entre planos materializados que
comprenden la totalidad de los pafios de las puertas. Queda prohibido cualquier

variacion que amplie dicha medida.

3.6.12.2.7. Tiempo de apertura y cierre de puertas automaticas:
El tiempo minimo durante el cual las puertas permaneceran abiertas sera de
3 segundos. Este lapso se puede acortar o prolongar si se accionan los

correspondientes botones de comando de puertas desde la cabina.

3.6.12.2.8. Nivelacion entre el piso de la cabina y el solado del rellano.
En todas las paradas, la diferencia de nivel entre el solado terminado del

rellano y el piso de la cabina serd como maximo de 0.02 m.

3.6.12.2.9. Separacion horizontal entre el piso de la cabina y el solado del

rellano.
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La separacion horizontal maxima admitida entre el piso de la cabina y el

solado del rellano sera de 0.03 m.

3.6.12.2.10. Medios alternativos de elevacion:

Se podran utilizar solamente las plataformas mecanicas elevadoras
verticales para personas en silla de ruedas y plataformas mecanicas que se deslizan
sobre una escalera, para personas en silla de ruedas. Estos medios permaneceran
plegados en el rellano superior o inferior del desnivel al cual estan vinculados en
forma fija para un tramo determinado y no invadiran los anchos minimos exigidos en
pasajes, escalera y escalones cuando son utilizados. Se debera prever una
superficie de aproximacion de 1.50 x 1.50 m. al comienzo y a la finalizacién del

recorrido.

3.6.12.2.11. Eleccion de cabina:

Para la eleccion del tipo de cabinas de ascensores, se utilizara la siguiente
tabla en funcién del nimero de ocupantes por piso funcional y del nivel de acera de
la unidad de uso a mayor altura. A los efectos del computo de ocupantes por piso
funcional se consideraran dos personas por dormitorio, cualquiera sea la dimension
de éstos, a excepcion del dormitorio de servicio que se computara por una sola

persona

Numero de Nivel de acceso de la Nivel de acceso de la unidad de
ocupantes por piso |unidad de uso mas elevada [uso mas elevada desde planta

funcional desde planta baja <38 m baja > 38 m
<6 Cabinatipo1 6 2 Cabinatipo16 2
>6 Cabinatipo1 6 2 Cabina tipo 3
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3.7. Proyecto de las instalaciones reglamentarias.

3.7.1. Servicio minimo de salubridad en casa habitacion:

En todo predio edificado existiran, por lo menos, los siguientes servicios de
salubridad.

a) Un bafio de materiales durables, con piso, techo y paramentos

impermeables, dotado de inodoro.

b) Un lavatorio.

c) Una pileta de cocina.

d) Unaduchay desagie de piso

e) Las demas exigencias impuestas por O.S.N.

En todo edificio destinado a vivienda, cada unidad locativa tendra por cada
cuatro locales de primera categoria o fraccion, las comodidades enumeradas
anteriormente.

En toda unidad locativa (inquilinato, etc.) utilizada para vivienda, habra una

cocina o por lo menos un espacio para cocinar.

3.7.2. Servicio minimo de salubridad en otros edificios:

En todo edificio o local con destino a usos comerciales o industriales, cada
unidad locativa independiente tendra los servicios establecidos en las
reglamentaciones especiales y, en los casos no previstos en éste reglamento se
dispondra de locales con servicio de salubridad, separados para cada sexo y
proporcionados al nimero de personas que trabajen o permanezcan en ellos en

comun de acuerdo con el siguiente criterio:

a) El propietario podr4 establecer fundadamente la proporcién de

personas de cada sexo que trabajaran; De no establecerlo el propietario, el nimero
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de personas se calculard aplicando lo establecido en "Numero de Ocupantes" y
determinando que habra la misma cantidad de hombres y de mujeres.

En los edificios o locales comerciales o industriales, cuando las personas de
ambos sexos no excedan de 5, habr4 un bafio con lavabo. En los demas casos

habra:

e 1 retrete por cada 20 personas o fraccidén y por sexo.

e 1 orinal por cada 10 hombres o fraccion.

e 1 lavabo por cada 10 personas.

e 1 ducha por cada 20 personas ocupadas en industrias insalubres o en

fabricacién de alimentos.

b) En caso de servicios colectivos, éstos se ubicaran separados de los

lugares de permanencia.

Los edificios o locales de gobierno, estaciones, exposiciones, grandes
tiendas, restaurantes mercados y otros que la Direccion de Obras Particulares
establecera por analogia, contaran para los usuarios, excluido el personal de

empleados con:

e 2 bafios para un maximo de 250 personas y 1 bafio por cada 100
personas mas.

e 1 lavabo por cada 2 inodoros.

e 1 orinal por cada inodoro para hombres.

c) En los teatros, cine-teatros y cinematografos, se considerara que del
total de espectadores correspondan en misma cantidad hombres y mujeres. Para los

servicios exigidos se establece la siguiente tabla de valores acumulativos:
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PERSONAS INODORO |ORINAL|LAVABO|] DUCHA

Hombres

Por cada 300 o frac. > - - 1 -
100

Publico Por cada 200 o frac. > 1 - - -
100

Por cada 100 o frac. - 1 - -
> 50

Mujeres:
Por cada 200 o frac. > 2 - 1 -
100

Hombres:
Por cada 30 o fraccion 1 1 1 1
Empleados
Mujeres:
Por cada 30 o fraccion 2 - 1 1

Hombres:
Por cada 25 o fraccion 1 1 1 2
Artistas
Mujeres :
Por cada 25 o fraccion 2 - 1 2

d) En los campos de deportes cada sector tendra, por namero de

personas, los siguientes servicios exigibles:

e Bebederos surtidores: 4 minimos y uno por cada 1.000 personas, a
partir de 5.000.

e Orinales: 4 por cada 1.000 personas hasta 20.000; y 2 por cada 1.000
personas sobre 20.000.

e Inodoros: para hombres 1/3 del nimero de orinales y para mujeres el

doble de los destinados para hombres.
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3.7.3. Instalaciones en zonas sin servicios publicos de salubridad:

Las fincas ubicadas en las zonas de la ciudad no servidas por las redes de
agua corriente o cloacales deberan tener instalaciones de salubridad con desagues
a fosa séptica y biodigestor.

Queda prohibido lanzar a la via publica, como a terrenos propios o linderos,
los liquidos cloacales y las aguas servidas.

Las instalaciones sanitarias se ejecutaran de acuerdo a lo determinado en

este reglamento.

3.7.4. Servicio de sanidad:
El Departamento de Obras Publicas podra exigir la instalacion de un servicio
de sanidad para primeros auxilios en los edificios o locales que por su caracter asi lo

requieran.

3.7.5. Interceptor de hollin:

Toda chimenea nueva o existente debera ser provista de un dispositivo para
interceptar hollin, aprobado.

El interceptor se instalara en un lugar facilmente accesible para su
inspeccion y limpieza y estard construido con material resistente a la accion
reductora de los gases evacuados de la combustién. La terminacién de la chimenea
debe tener la altura y la ubicacion necesaria para no causar molestias a los vecinos

ni a los locales de la misma propiedad.

3.7.6. Locales con artefactos para gas:
Deberan cumplir todos los requisitos establecidos en las reglamentaciones

que regulan el suministro de gas.

3.3.7. Conductos para aire acondicionado:

a) Conductos para aire acondicionado:

Toda superficie que se encuentre en contacto directo con el aire
acondicionado debera construirse con materiales incombustibles. El conducto,
donde sea necesario, podra forrarse exteriormente con materiales que tengan

funcién de aislantes térmicos. Cuando el conducto asi forrado deba instalarse en
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salas de maquinas o calderas, se cubrir4 con tejido metélico revocado. Dentro de
ningin conducto que pertenezca a un sistema de aire acondicionado podra
colocarse otra categoria de canalizaciones, como ser: cloacas, agua, gas,

electricidad, respiradores.

b) Equipos individuales de aire acondicionado:
Los equipos individuales de aire acondicionado ubicados al exterior no
pueden tener caida de sus aguas de condensacion; las que seran canalizadas por

conductos.

c) Ventilacibn mecanica:

Prescripciones generales sobre ventilacibn mecanica: La ventilacién
mecanica debe asegurar en forma efectiva la renovacion del aire ambiente para el
cual se instale, de acuerdo a las condiciones de cada caso. Cuando el sistema que
se proponga sea una novedad técnica, se comprobara su eficiencia mediante
calculos justificativos, memoria descriptiva y demas antecedentes Uutiles que se
juzguen necesarios para el estudio.

La ventilacibn mecéanica deber ser completada con otra natural mediante
vanos, claraboyas o conductos que la reemplace (y que deben quedar en
condiciones de usarse) cuando, por causas fortuitas el mecanismo no funcione
normalmente. Esta ventilacion natural complementaria no sera exigida cuando, a
juicio de la Direccién, se la sustituya por otro sistema satisfactorio.

Cuando se utilice vano o claraboya para la ventilacion complementaria, la
superficie requerida sera el 50 % de la que se establece en "lluminacién y
Ventilacién de locales de primera categoria”, la que puede obtenerse por patio.

Cuando se utilicen conductos en locales que por su destino no requieran otra
forma de ventilaciébn, los mismos ventilaran por dos o0 mas conductos
convenientemente dispuesto a razén de uno cada 25,00 m2 de superficie. La
seccion de cada conducto tendra un area minima de 0,015 m2. y lado no inferior a
0,10 m. Los conductos pueden rematar segun convenga al Proyectista en un patio o
bien en una azotea. Las bocas de captacion de aire no se pueden colocar cercanas

a solados de acera, de patios ni de terrenos.
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La velocidad minima del aire sera de 0,20 m/seg., no obstante, puede ser
modificada en cada caso conforme a la temperatura del fluido hasta establecer el
equilibrio necesario que debe existir entre la velocidad y la temperatura para obtener
un ambiente confortable. En los locales, la velocidad del aire se ajustara a los

siguientes limites:

e De 0,15 m/seg. a 1,00 m/seg. para trabajos sedentarios,
e De 1,00 m/seg. a 1,75 m/seg. para trabajos semiactivos.

e De 1,75 m/seg. a 5,00 m/seg. para trabajos activos.
Prescripciones particulares sobre ventilaciones mecanicas.

a) Cultura:

1. Biblioteca: 30 m3/h y por persona.

2. Exposiciones: 16 renovaciones horarias del volumen del local.
3. Estudio de radiodifusion: 30 m/h. por persona.
4

Auditorios: ver espectaculo publico.

b) Sanidad.

1. Sala de operaciones: 120 m3/h. y por persona y siempre que quede
justificada en la técnica quirargica.

2. Casas de barfio: (en los locales de uso colectivo y especifico para el fin
a que se destinen) 16 renovaciones horarias del volumen del local.

3. Locales de sanidad: 10 renovaciones horarias del volumen del local.

c) Salubridad:
En bafios el extractor de aire que puede sustituir la abertura de aspiracion,

debe asegurar una renovacion horaria de 10 volumenes.
d) Diversiones: Sala de baile: 90 m3/h y por persona.

e) Espectaculos Publicos: Teatros, cine teatros, cinematégrafos vy

auditorios:
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e Sala de baile y vestibulos: 40 m3. /h y por persona.

e Retretes y orinales: 10 renovaciones por hora del volumen del local.

f)  Bancos: En oficinas anexas a cajas de seguridad y locales afines: 12

renovaciones horarias del volumen del local.

g) Industrias:

Los locales de trabajo y/o depdsitos comerciales e industriales pueden
acogerse a lo establecido en el inciso ¢) "Ventilacibn mecanica" cuando, a juicio de
la Direccién, los procesos de elaboracién o sistemas de trabajo asi lo justifique. La
ventilacibn mecanica sera considerada por la Direccion en cada caso particular.

En los locales de trabajo la ventilacion mecanica no releva de emplear los
aparatos o sistemas exigidos por las disposiciones respectivas para defensa contra
la produccion de polvos abundantes, gases incdmodos o téxicos, éstos deben
evacuarse al exterior conforme se hayan producido.

Para los vapores, vapor de agua y polvos ligeros, habrd campanas de
aspiracion o cualquier otro aparato eficaz, para los polvos producidos por lo aparatos
mecanicos se colocara alrededor de los mismos, tambores de comunicacion con una
aspiracion enérgica; para los gases pesados se hara eliminacion por descenso. La
pulverizacion de materias irritantes o toxicas pueden efectuarse Unicamente en

sistemas cerrados.

h) Peliculas y Discos.

1. Estudios cinematogréficos: En los sets para las necesidades propias de
la filmacion: 14 renovaciones horarias del volumen del local.

2. Estudios de grabacion revelado, revision: En los locales donde se
efectlen labores de grabacion, revelado, revision, manipuleo y depdsito de peliculas:
20 renovaciones horarias del volumen del local.

3. En los locales donde intervengan conjuntos para las grabaciones: 14

renovaciones horarias del volumen del local.
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I) Instalaciones Térmicas:

Calefaccion por aire caliente producido mediante aparatos que queman
combustible: Lo establecido en éste punto es aplicable a artefactos que producen
aire caliente mediante la combustion, para templar ambientes habitables, para flujos
de mas de 10.000 calorias /h. Quedan exceptuados los sistemas que se usan en
procesos industriales.

El aire caliente puede provenir de artefactos o calefactores centrales o de
unidades emplazadas en el local a calefacciones. La temperatura del aire en la boca
de suministro no sera mayor que 60 °C.

El calefactor debe emplazarse de modo que quede aislado térmicamente de
elementos combustibles préximos, y sus paredes exteriores no deben alcanzar
temperaturas inconvenientes para las personas.

La toma de aire a calentar se ubicara de manera de evitar su contaminacion
con impurezas tales como a titulo de ejemplo se citan: hollin, humo y gases de
chimeneas; polvo de via publica, patios o terrazas, gases de conductos de
ventilacion. Si la toma de aire cuenta con malla metélica o filtro, se emplazara en
sitios facilmente accesibles para su cambio o limpieza.

El circuito de aire caliente serd independiente de los gases de combustion,

los cuales deben ser eliminados a la atmdésfera mediante conductos ex-profeso.

Las superficies intercambiadoras de calor impediran la mezcla del aire y los
productos de la combustion. El espesor minimo de las paredes sera de 9 mm. para
la fundicién de hierro y 3mm. para el acero. La temperatura de las superficies no
excedera de 450 °C. La Direccién, no obstante, puede autorizar otros materiales,
espesores y temperaturas, previo las experiencias del caso.

Cuando el calefactor tenga dispositivos mecanicos para impulsar el aire
caliente debe preverse un sistema de seguridad que suspenda el suministro de

combustible en caso de funcionamiento defectuoso del impulsor.

3.7.8. Pararrayos:
La Direccion de Obras Particulares podra exigir la instalacion de pararrayos
en las construcciones que, por sus alturas o caracteristicas especiales sean

susceptibles de ser dafiadas por descargas eléctricas atmosféricas.
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La punta de la barra de un pararrayo estara ubicada por lo menos a 1,00 m
por sobre las partes mas elevadas de un edificio, torre, tanques, chimeneas y
mastiles aislados.

En las cumbreras de los tejados, parapetos y bordes de techos horizontales
o terrazas, las barras de los pararrayos se colocaran a distancias que no excedan de

20,00 m. entre si, siempre que la Direccion no fije otra medida.

3.7.9. Dispositivos para mudanzas:
En los edificios de viviendas colectivas y oficinas deberan instalarse

aparatos adecuados, con preferencia, en el interior del predio.

3.7.10. Incineradores para basura:

Prohibase la instalacién o puesta en marcha de incineradores domiciliarios,
de edificios comerciales (hoteles, restaurantes, etc.) o institucionales (oficinas,
escuelas, etc.).

Los incineradores industriales, patoldgicos y municipales se ajustaran a las
normas que se fijen al efecto.

3.7.11. Depésitos subterraneos para combustibles liquidos:

Los depdsitos subterraneos para combustibles liquidos mantendran de la
linea municipal y eje divisorio entre predios una distancia minima de 1,00 m, tendran

bocas de facil acceso y conductos de expansion de gases.

3.7.12. Buzones para correspondencia:

Es obligatorio la instalacion de buzén para correspondencia en toda
construccion destinada a casa habitacion, edificio publico o negocio.

Los buzones deberan tener como minimo 18 cm. de largo por 4 cm. de alto.

No se otorgara certificado Final de Obra a la construccibn que no reldna
dicho requisito.
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3.8. Construcciones en el cementerio.

3.8.1. Construcciones en el cementerio:

Para las construcciones de panteones, monumentos, bovedas, sepulcros,
etc., regira lo dispuesto en éste Reglamento para la edificacion en general en cuanto
sea pertinente.

Se rechazaran los planos e impedira la ejecucién de obras que contengan
alegorias inadecuadas y cuya forma artistica no responda a la seriedad y al decoro.

La profundidad maxima que se permitira en la excavacion del terreno en
bovedas y panteones sera de 3 metros.

Los panteones y bdvedas tendran la altura méaxima de cuatro metros,
pudiendo sobre elevarse solamente por motivos aleg6ricos decorativos.

En las fachadas no habra salientes, ni molduras que sobresalgan a la linea
municipal.

Pueden solo permitirse cornisas sobre elevadas 2,50 m. sobre el nivel de
vereda.

Los frentes se revocaran con materiales adecuados y colores en ambiente
con el lugar, previamente se solicitara autorizacion a la oficina de Obras.

Los planos se ejecutaran en escala 1:50.

El adquirente de terrenos para béveda o pantedn esta obligado a presentar
los planos dentro de los setenta (60) dias contados de acordado el terreno y a
consumar la obra dentro del ciento veinte (120) dias de aprobacion de los planos. En
caso de incumplimiento quedard caduca la concesion acordada; articulo 32°,
Ordenanza 1362.

Las veredas perimetrales de bovedas, panteones, etc., se construiran en
mosaicos vainillas color natural con guarda negra.

La colocacion de pequefios monumentos, lapidas, cruces, etc., sobre
sepultura quedan eximidas de la presentacion de planos y demas tramites, debiendo
solicitar autorizacion y abonar los derechos que correspondan.

La altura de las lapidas sobre el nivel de vereda sera de 40 cm., debiendo
recuadrar con mamposteria la sepultura de un ancho de 70 cm. por un largo de 2,00
m. Las cruces y monumentos podran sobre elevarse hasta la altura de 1,20 m.
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3.9. Obras que afecten a los linderos.

3.9.1. Vistas a predios linderos:

No se permitiran vistas a predios colindantes desde aberturas situadas a
menos distancia de tres metros del eje divisorio entre predios, aunque éstos sean de
un mismo duefio. Esta exigencia no rige para ventanas colocadas de costado y
oblicuas de no menos de 75° respecto del citado eje, en cuyo caso, la distancia
minima es de 0,60 m.

En el caso de proyectarse ventanas, puertas, galerias, balcones, azoteas o
cualquier obra que permita acceso de personas a menor distancia de 3,00 m. del eje
divisorio entre predios, con la excepcion establecida mas arriba, se debera impedir la
vista al predio colindante utilizando un elemento fijo, opaco o traslicido de una altura

no inferior a 2,00 m., medidos desde el piso.

3.9.2. Instalaciones arrimadas a muros divisorios:
Queda prohibido instalar, aplicadas a muros separativos de unidades

locativas independientes o de predios, aunque sean de un mismo duefio:

a) Instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos o dafios, como
ser: maquinas, artefactos, guias de ascensores o montacargas, tuberia que conecta

a una bomba de impulsion para fluidos, etc.

b) Canchas para juegos de bochas, de pelota u otras actividades que

puedan producir choques o golpes.

c) Todo aquello que esté especificamente determinado en el Cédigo Civil

y Comercial de la Nacién sobre restricciones al dominio.

3.9.3. Instalaciones que transmitan calor o frio:
Cualquier fuente de calor o frio se distanciara o aislara convenientemente, a
fin de evitar la transmisién molesta de calor o frio a través de un muro separativo de

unidades locativas independientes o de predios, aunque sean del mismo duefio.
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3.9.4. Instalaciones que produzcan humedad:
No se podra adosar a muros separativos de unidades locativas

independientes o de predios, aunque sean del mismo duefio:

a) Canteros o jardineros, si no se interpone un revestimiento impermeable

y de suficiente resistencia mecanica que impida todo dafio al muro.

En caso de colocarse enredaderas, éstas deberan destacarse del muro

divisorio y se adoptaran dispositivos que eviten toda filtracion.

3.9.5. Arboles:

Los arboles deberan retirarse tres metros, por lo menos de los muros.

3.10. Reformay ampliacion de edificios

3.10.1. Condiciones para subdividir los locales:

Un local no podra ser subdividido en una o mas partes aisladas por medio de
tabigues, muebles mamparas u otros dispositivos fijos, si cada una de las partes no
cumple por completo las prescripciones de éste reglamento como si fuera

independiente.

a) Mamparas de subdivision en los locales:
En un local de comercio o de trabajo se permitira la colocacion de mamparas
0 muebles de subdivision siempre que la altura de éstos no rebase de 2,10 metros

medidos desde el piso.

b) Reparaciones en construcciones existentes de madera:

Para los tinglados y galpones cuyo frente sobre la linea municipal o sus
costados sobre las lineas medianeras no estén construidos en toda su altura, con
muros reglamentarios. Y en los galpones o tinglados que no se hallen a la distancia
reglamentaria de la linea medianera o de la linea de edificacion, se prohibe cualquier
refeccion; prohibicion que regira para todo el Municipio.
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3.11. Eficiencia energética. - A reglamentar por Organo Ejecutivo
Municipal.

3.11.1. Eficiencia energética sobre obra construida.

1) Aplicacion en edificios publicos:

Los edificios publicos deberan contribuir al ahorro de recursos como la
energia y el agua, la reduccién de desechos y contaminacion y la adquisicion de

comportamientos respetuosos con el medio ambiente.

Para ello, se implementara:
a) Reconversion de lamparas a tecnologia led y balastos dimerizables en

lamparas de bajo consumo.

b) Uso adecuado de los sistemas de calefaccion y refrigeracion.

c) Instalacion de placas solares en los techos para reducir el consumo de

energia.

2) sistemas de automatizacion:
Los sistemas de automatizacion en edificios, consisten en el cumplimiento
de estrategias activas, que el sistema permite realizar y monitorear, para lograr una

mayor eficiencia energética. Para ello, se implementara:

a) El uso de agendas, en el que se fijan horarios de los sistemas para el

funcionamiento simultaneo de los sistemas, de luz y aire acondicionado.

b) El uso de ventilaciones de cocheras, basado en la medicién de

mondxido de carbono, utilizando solo en casos excepcionales los ventiladores.

c) La ventilacion nocturna de los edificios, aprovechando la disminucion de

la temperatura.
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3) Gestion adecuada de eliminacién de residuos:

Los diferentes tipos de residuos generados en distintas dependencias, y
gestionados adecuadamente, resultan potencialmente reutilizables y/o reciclables
contribuyendo al ahorro de recursos y reduciendo asi la emision de gases de efecto
invernadero. Para ello se implementara:

a) Promover entre los trabajadores el cédigo de conducta responsable:

“Reducir, Reutilizar y Reciclar”.

b) Disponer de una zona de acumulacion en los edificios, con
contenedores para cada tipo de residuo: vidrio, papel-carton, envases, materia

organica-restos, pilas, toner, cartuchos, maviles, cds.

4) Ahorro del agua

A efectos de reducir el consumo y evitar el malgasto, contribuyendo al uso
racional del agua, se debera incorporar instalaciones y mecanismos de ahorro en los
edificios, propendiendo a la reutilizacibn y aprovechamiento. Para ello se
implementara:

a) Mecanismos ahorradores para grifos, cisternas e inodoros.

b) Mecanismos de ahorro, recuperacion y reciclaje del agua en los

procesos de limpieza.
c) Aprovechamiento del agua de lluvia.
d) Reutilizacion de aguas grises.
e) Ahorro en zonas verdes.
3.11.2. Eficiencia energética sobre obra nueva.
Parametros de Eficiencia Energética a evaluar por el Organo Ejecutivo

Municipal:
a) Ubicacion:
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Se evaluara si el lugar tiene red cloacal, esta cerca de la red de transporte
publico, la edificacion se adapta al Plan Urbano Ambiental, evaluar las sombras en

relacion con el entorno construido y la orientacion del lote.

b) Energia:

Uso de energias renovables producidas por el edificio: colectores solares
para calentamiento del agua y para energia eléctrica, eficiencia en consumo,
aprovechamiento de la iluminaciéon natural, sensores y detectores regulando de
manera automatica y eficiente las necesidades de iluminacion y mejora térmica de

cada sector.

c) Calefaccién y enfriamiento:
Se evaluara la orientacion del edificio para ahorrar en calefaccion,
ventilacion del edificio para ahorrar en refrigeracion y control inteligente del sistema

de climatizacion.

d) Envolvente exterior:

Las paredes exteriores y el techo son claves para el ahorro energético,
aislacion térmica y caracteristicas de los materiales, compacidad (El nivel de
compacidad puede ser definido como la relacion entre el espacio utilizable de los
edificios, volumen y el espacio ocupado, analisis de producto urbano (Maximo

Volumen Edificable).

e) Agua/cloacas:

Se evaluara la medicion del consumo de agua, utilizacién de dispositivos que
reducen el consumo (inodoros doble comando, grifos y duchas), sistemas de control
de fugas, recoleccion y reutilizacion del agua de lluvia, capacidad de
almacenamiento del edificio, griferias eficientes para el ahorro en el consumo de
agua, riego eficiente por goteo por reutilizacion del agua.

Para el tratamiento de efluentes, mediante la implementacion de tecnologias
y procesos mediante recursos que permitan el redso de efluentes ya tratados o en su
defecto si van a red publica colaboren con el proceso en las Plantas de Tratamiento

Publicas.
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f)  Materiales:

Se evaluara la utilizacién de materiales reciclados o regionales.

g) Residuos:
Se evaluara si se cuenta con espacios sectorizados para recoleccion y

separacion de residuos.

h) Espacios verdes:
Se evaluara si posee terrazas absorbentes con especies vegetales que
mejoran el desempefio térmico y retardan el tiempo de llegada del agua de lluvia

volcada hacia la via publica.

3.11.3. Aplicacion: Las solicitudes deberan tramitarse por el procedimiento
de control de calidad urbano arquitecténico.

Para ser considerado edificio sustentable deber& resolver favorablemente 4
de las 8 variables: la b (energia), d (envolvente exterior), e (agua/cloacas) y g

(residuos).

3.11.4. Procedimientos:

a) Pre factibilidad

El interesado debera presentar al Organo Ejecutivo Municipal una solicitud
de pre-factibilidad con un detalle de las variables a utilizar en el edificio a efectos de

analizar el estimulo a otorgar.

b) Factibilidad.
Otorgada la pre-factibilidad debera tramitar la factibilidad donde se debera
incorporar ya en planos de arquitectura y memorias respectivas las variables

sugeridas y autorizadas.
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SECCION 4. EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Proteccion y Seguridad, Salubridad y Vestuario, Limpieza, Vallas,

Andamios, Carteles y Estacionamiento en Obras.

4.1.1. Proteccion y Seguridad en Obra

4.1.1.1. Defensa de vacios y aberturas:

Toda obra en construccion o demolicion debera contar con defensas o
protecciones a los vacios de los patios de terrenos linderos o propios, pozos de
ventilacion, cajas de ascensores, como asimismo las aberturas practicadas en
entrepisos 0 muros que ofrezcan riesgos de caida de personas o materiales. Debera
construirse una escalera aislada que contara con defensas laterales que garanticen

Su uUSsO seqguro.

4.1.1.2. Precauciones para la circulacién en obras:

Toda obra en construccion o demolicion deberd contar con medios de
circulacion, andamios y accesorios practicos y seguros. Cuando la luz del dia no
resulte suficiente, se proveera una adecuada iluminacion artificial incluyendo a
sétanos. Se eliminaran de los pasos las puntas salientes, astillas, chicotes de

ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos, etc. hasta una altura de 2 metros.

4.1.1.3. Defensas contra instalaciones provisorias que funcionan en obras:

Toda obra en construccion o demolicion deberé contar con defensas para las
personas, en prevision de accidentes u otros peligros provenientes de las
instalaciones provisorias en funcionamiento.

Las instalaciones eléctricas deberdn ser protegidas contra contactos
eventuales.

Los conductores deberan reunir las condiciones de seguridad necesarios y
en ningun caso obstaculizaran los pasos de circulacion.

En caso de utilizarse artefactos portatiles, se debera observar que éstos y
sus conductores (del tipo bajo gomas resistentes a la humedad y a la friccibn no

presenten partes vivas sin el debido aislamiento).
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4.1.1.4. Trabajos sobre techos:

En caso de realizar trabajos sobre techos que signifiquen peligro de
deslizamiento o caida, sea por su inclinacién, la naturaleza de su cubierta o
cualquier causa atmosférica, deberan tomarse los recaudos necesarios a fin de

evitar la caida de personas o materiales.

4.1.1.5. Protecciones verticales:

En toda obra en construccibn o demolicion se colocaran protecciones
verticales a predios linderos y a la via publica cuando la altura alcanzada por la
fachada exceda la medida resultante de la suma de la distancia entre la fachada, la
valla provisoria y la altura de dicha valla similar a lo dispuesto para bandejas
protectoras. Una vez finalizada la estructura se dispondran entre los pisos, cubriendo
la distancia entre los mismos.

Materiales: se podra utilizar red de fibra textil de alta tenacidad industrial o
malla metalica que cumpla la funcién resistente, complementada con malla de tela.
La trama que se adopte impedira pasar objetos menores como herramientas. Estas
se instalaran tensas, sujetas a la estructura de hormigon para lo cual se deberan
dejar pelos de alambrén o varillas rectas de acero en la estructura para después

montar las protecciones.
4.1.2. Salubridad y vestuario en obras:
4.1.2.1. Servicio de salubridad:
En toda obra existira el siguiente servicio minimo sanitario:
e Un sanitario, techado, con solado impermeable, de féacil limpieza y

paramentos con superficie lisa e impermeable, dotado de inodoro.

e Contara con ventilacion eficiente y se mantendra en buenas condiciones

de higiene evitando emanaciones que molesten predios vecinos.

e Lavabos en cantidad suficiente para atender el aseo del personal de la
obra.
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e Una ducha con desagle dotada de sistema de agua caliente y fria.

e | as instalaciones de desague y provision estaran de acuerdo a las normas

especificas en la materia.

4.1.2.2. Vestuarios:
Debe preverse un local para usarlo como vestuario y guardarropa colectivo

por el personal que trabaja en la obra y provisto de iluminacion natural o artificial.

4.1.3. Depésito de tierra, materiales y equipos en la via publica:

Queda prohibido el depoésito de tierra, materiales, equipos y preparacion de
mezcla en la calzada sin permiso previo, el cual se acordard mientras no se opongan
razones de transito o de otro orden, por un lapso maximo de 24 horas no renovable.

Sélo se otorgard nuevo permiso después de constatar la desocupacion de la
via publica a fin de que no se produzcan ocupaciones por lapsos mayores al
establecido.

El responsable debe proceder a la limpieza de la via publica, tantas veces
COMO sea hecesario.

La medida maxima a ocupar es 2,00 m. por la extension del frente del
predio, debiendo dejarse un paso peatonal en la vereda o adjunto al cordon cuneta
de 0,80 m. de ancho minimo.

En predio de esquina la autorizacion no se extenderd mas alla de la
proyeccion de la linea municipal de ochava.

Cuando se compruebe que sin autorizacién previa se ha ocupado la acera o
calzada, se intimara su retiro. En caso de incumplimiento se aplicaran las

penalidades que correspondan.
4.1.4. Vallas provisorias al frente de las obras.
4.1.4.1. Obligacién de colocar vallas provisorias al frente de las obras:

Antes de comenzar una obra o demolicion, es obligatorio la colocacién de

una valla provisoria al frente del predio, de la longitud del mismo, para cualquier
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trabajo que por su indole sea peligroso, incobmodo o signifiqgue un obstaculo para el

transito en la via publica.

4.1.4.2 Construccion de la valla provisoria al frente de las obras:

Se debera construir una valla provisoria al frente de las obras, de tablas de
madera cepillada, sin separacién; placas lisas de metal u otro material, que a juicio
del Organo Técnico de Aplicacion cumpla la finalidad requerida, a efectos de evitar
cualquier dafio o incomodidad a los transeluntes e impedir el deslizamiento de

materiales al exterior debera poseer puertas de acceso corredizas y/o de abrir.

4.1.4.3. Dimension y ubicacion de la valla provisoria al frente de las obras:
a) La valla provisoria colocada al frente de una obra, tendra una altura no

menor a 2 metros.

b) La separacién de las vallas respecto de la linea municipal no sera
mayor que la mitad del ancho de la vereda. La valla no deber& exceder los limites

laterales de la vereda del predio.

c) Cuando el espacio de vereda entre linea municipal y linea de arboles u
otros elementos ubicados en la mismas sea menor a 1.80 metros, se debera dejar

un paso libre de 0.90 metros.

d) Cuando por las caracteristicas especiales de las obras, se haga
indispensable ocupar toda la vereda con el largo de su fachada, se efectuara sobre
la calzada una pasarela de 0.90 metros de ancho con la baranda exterior de defensa
de 0.90 metros de alto pintada de negro y amarillo y con luz roja durante la noche en
el angulo exterior que enfrente el transito de vehiculos. En este caso se deberan
abonar los derechos de ocupacion de vereda por la superficie que excede del

espacio autorizado.

La extension del permiso de ocupacion total de vereda se efectuarad cuando
no afecte el transito peatonal o el normal desenvolvimiento de otros servicios

publicos.
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e) En los predios de esquinas, quedara a juicio del Organo Técnico de
Aplicacion, otorgar el permiso para ocupar la vereda en el espacio correspondiente a

ochava, teniendo en cuenta razones de transito o de otro orden.

4.1.1.4. Uso del espacio cerrado por la valla provisoria:

El espacio cercado por la valla provisoria no puede usarse para otros fines
gue los propios de la obra.

El Organo Técnico de Aplicacion, podra autorizar el uso de dicho espacio
para la promocion de ventas de las unidades del edificio, en cuyo caso debera
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Abonar los derechos de ocupacion de vereda.

b) El recinto destinado a dicha actividad puede tener acceso directo desde
la via publica y en caso de colocarse ventana o vidriera debiendo quedar entre filo
del cordén del pavimento o arboles de la vereda una distancia no menor de 1.20
metros, debiendo sus cerramientos seR corredizos. Este recinto se hara con

construccion en seco, o materiales desmontables.

c) En ningun caso se puede ocupar mas de la mitad del ancho de la
vereda. Cuando el espacio de la vereda entre la linea municipal y la linea de arboles
u otros elementos instalados en la misma, sea menor a 1.80 metros se debera dejar
un paso libre de 0.90 metros.

Cuando por motivos especiales, aceptados por el Organo Técnico de
Aplicacion, fuera imprescindible utilizar el espacio cercado por la valla provisoria
para el obrador de las mezclas, sus materiales no deben escurrir sobre la vereda. Si
fuera necesario instalar maquinarias, el emplazamiento de éstas no excedera el
espacio limitado por dicha valla y su funcionamiento no ocasionara molestias al

transito.

4.1.1.5. Retiro de la valla provisoria al frente de las obras:
e En el caso de paralizacidén de la obra por el término de tres (3) meses, se
deberd retirar la valla provisoria. El frente de la fachada de la Obra, se clausurara en

todo su ancho con un cerco que debe ser infranqueable y con cerramientos
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superiores adecuados para permitir la visibilidad hacia su interior. Dicho cerco,
ademas, contara con una puerta de acceso con cerradura y candado.

e | os elementos innecesarios como andamios, bandejas de proteccion o
cualquier otro elemento que pueda obstaculizar el transito publico o afectar a

linderos, deberan ser retirados.

4.1.5. Bandejas de proteccion.
En toda obra se colocardn protecciones para resguardar de eventuales

caidas de materiales a la via publica y a parcelas linderas.

a) A la via publica: Deben colocarse protecciones a la via publica cuando
la altura alcanzada por la fachada exceda la medida resultante de la suma de la
distancia entre la fachada y la valla provisoria y la altura de esta ultima.

Proteccion permanente: Su ejecucién sera horizontal o inclinada con una
saliente minima de 2,00 m. medida desde la fachada y no podra cubrir mas del 20 %
del ancho de la calzada. Se colocara entre los 2,50 m. y 9.00 m de altura sobre la

acera y se extendera en todo el frente del terreno.

Cuando el borde de la pantalla se encuentre a una distancia menor de 0,50
m. del corddn del pavimento o lo rebase, deberd colocarse como minimo a una
altura de 4,50 m. medida desde la acera; esta pantalla podra abrazar los arboles o

instalaciones publicas debiendo tomarse las precauciones para no dafarlos.

Proteccion mavil: Por encima de la proteccion permanente se colocara una o
mas protecciones moviles. La separacion entre las sucesivas protecciones moviles y
la primera de ellas respecto de la proteccion permanente sera de tres niveles sin

superar los 9m.

La saliente respecto de la fachada no podra ser menor de 2.50 metros

incluyendo un parapeto vertical o inclinado.
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La ultima pantalla movil se ir4 elevando de acuerdo con el progreso de la
obra, de manera que, por encima de la misma, no haya mas de 9 metros en

ejecucion.

Si por alguna razén se deben realizar trabajos en distintos niveles se debera
prever la colocacién de una o mas pantallas moéviles respetando lo antes dicho.

Si por alguna causa la obra se paraliza por mads de dos meses las
protecciones mencionadas en 1) y 2) seran retiradas.

El Organo Técnico de Aplicacion, podra autorizar su ubicacion y

permanencia por mayores plazos cuando lo juzgue necesario.

b) A predios linderos: Los predios linderos seran protegidos con

protecciones permanentes y moviles, siendo de aplicacién lo establecido para ellas.

Caida de materiales en parcela lindera a una obra: Cuando una parcela
lindera a una obra haya sido perjudicada por caidas de materiales provenientes de

ésta, se efectuard la reparacion o limpieza inmediata.

4.1.6. Andamios.

4.1.6.1. Generalidades:

4.1.6.1.1 Calidad y resistencia de los andamios:

El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser
suficientemente resistente para soportar los esfuerzos correspondientes.

Las partes de madera tendran fibras largas y los nudos no tomaran mas de
la cuarta parte de la seccion transversal de pieza, evitando su ubicacidén en sitios
vitales.

Las partes de andamios metdalicos no deben estar abiertas, agrietadas,
deformadas ni afectadas por la corrosion.

Los cables y cuerdas tendran un coeficiente de seguridad de 10, o segun la

carga maxima que deban soportar.
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4.1.6.1.2. Tipos de Andamios:

Para obras de albaiiileria se utilizardn andamios fijos o andamios pesados
suspendidos. Para trabajos de revoque, pintura, limpieza o reparaciones se pueden
utilizar también andamios livianos suspendidos y otros andamios suspendidos

autorizados por esta Ordenanza.

4.1.6.1.3. Andamios sobre la via publica:

Un andamio sobre la via publica se colocara dentro de los limites del recinto
autorizado para la valla provisoria, cuidando no ocultar las chapas de
nomenclaturas, sefalizacién, focos de alumbrado y bocas de incendio, que se
protegeran para su perfecta conservacion y uso. Si se afectaran soportes de
alumbrado u otro servicio publico, debe darse aviso con anticipacion no menor de 15
dias para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda.

La fecha del aviso se asegurara de modo fehaciente.

Las chapas de nomenclatura y sefialamiento, se fijaran al andamio en forma
visible desde la via publica y seran recolocadas en la situacion anterior sobre los

muros.

Cuando el andamio, en el piso bajo, estd constituido por elementos o
parantes apoyados en el terreno:

e El paso peatonal debajo del andamio sera protegido con un techo.

e La distancia entre parantes o entre éstos y la Linea Municipal permitira un
paso libre de 0.90 m.

e Los parantes tendran una sefializaciéon conveniente tanto de dia como de
noche.

e El andamio sera quitado 48 horas después de concluidas las obras.

4.1.6.1.4. Accesos a andamios:

Todo andamio tendra acceso facil y seguro. Cuando se hagan accesos
mediante escaleras o rampas rigidas fijadas al andamio o que pertenezcan a la
estructura permanente del edificio, tendran barandas o pasamanos de seguridad.

Los andamios y sus accesos estaran iluminados por la luz del dia y artificial

si fuera necesario.
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4.1.6.1.5. Torres para gruas, guinches y montacargas:

Las torres para gruas, guinches y montacargas usados para elevar
materiales en las obras deben construirse con materiales resistentes de suficiente
capacidad y solidez. Seran armados rigidamente, sin desviacién ni deformaciones de
ningun género y apoyaran sobre bases firmes.

Los elementos mas importantes de la torre se unirdn con empernaduras,
guedando prohibido unir con clavos o ataduras de alambre.

Una escalera resistente y bien asegurada se prevera en todo lo largo o altura
de la torre.

A cada nivel destinado a carga y descarga de materiales se construird una
plataforma sélida, de tamafio conveniente, con sus respectivas defensas y barandas.

Las torres estaran correctamente arriostradas, los amarres no deben
afirmarse en partes inseguras. Las torres en via de ejecucion estaran provistas de
arriostramientos temporarios en niumero suficiente y bien asegurados.

Cuando sea imprescindible pasar con arriostramientos o amarres sobre la
via publica, la parte més baja estard lo suficientemente elevada, a juicio de la
Direccion para que permita el transito de peatones y vehiculos.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que la caida de

materiales produzca molestias a linderos.

4.1.6.2. Detalles constructivos de los andamios:

4.1.6.2.1. Andamios fijos:

e Generalidades: Todo andamio sera suficiente y convenientemente
reforzado por travesafnos y cruces de San Andrés, ademas estara unido al edificio en
sentido horizontal a intervalos convenientes.

Todo armazdén o dispositivo que sirva de sostén a plataformas de trabajo
sera solido y tendra buen asiento.

Ladrillos sueltos, cafios de desagules, conductos de ventilacién, chimeneas

pequefias, no deben usarse para apoyar andamios o utilizarse como tales.

e Andamios fijos sobre montantes:
Los pies, zancos o puentes y soportes, deben ser verticales o, si s6lo se usa

una hilera de montantes, estaran ligeramente inclinados hacia el edificio.
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Cuando los andamios se unan en un angulo de una construccion, se fijara en
éste paraje un montante colocado del lado exterior del andamio.

Los costeros o carreras y los travesafios se colocaran practicamente
horizontales.

Cuando se trate de andamios no sujetos al edificio, una tercera parte por lo
menos de los pies que soportan las plataformas de trabajo situadas a mas de 3,50
m. sobre el solado deben quedar firmes hasta que el andamio sea definitivamente
quitado. Los costeros y travesafios estaran sélidamente ligados a los montantes.

e Andamios fijos en voladizo:

Un andamio que carezca de base apoyada en el suelo sera equilibrado y
asegurado al interior de la obra.

Las vigas de soporte seran de longitud y seccion apropiadas y estaran

amarradas o empotradas en partes resistentes de la obra.

e Andamios fijos de escaleras o caballetes:

Los andamios que tengan escaleras o caballetes como montantes sélo se
utilizaran para trabajos como: reparacidbn de revoques, pintura, arreglo de
instalaciones y similares.

Las partes de los montantes se empotraran en el suelo no menos de 0.50 m.
o bien apoyaran en el solado de modo que los montantes descansen sobre vigas o
tablas que eviten el deslizamiento, en éste Ultimo caso, el andamio sera
indeformable.

Cuando una escalera prolongue a otra, las dos estaran rigidamente unidas
en una superposicién de 1.50 m. por lo menos.

Estos tipos de andamios no deben tener mas altura sobre el solado que 4.50

m. y no soportardn mas que dos plataformas de trabajo.

4.1.6.2.2. Andamios suspendidos:

a) Andamios pesados suspendidos:

e Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro y
convenientemente espaciadas de modo que correspondan a las abrazaderas de la

plataforma de trabajo.
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e No debe contrapesarse al andamio con material embolsado, montones de
ladrillos, depdsitos de liquidos u otro medio analogo de contrapeso como medio de

fijacion de las vigas de soporte; éstas seran amarradas firmemente a la estructura.

e EIl dispositivo superior que sirva para amarrar los cables a las vigas de
soporte sera colocado directamente encima de los tambores de enrollamiento de los

cables, a fin de que éstos queden verticales.

e El dispositivo inferior que sostiene la plataforma de trabajo estara colocado

de modo que evite los deslizamientos y sostenga todo el mecanismo.

e El movimiento vertical se producira mediante tambores de enrollamiento
de cables accionados a manubrios. Los tambores tendran retenes de seguridad. La
longitud de los cables sera tal que, en el extremo de la carrera de la plataforma,

gueden por lo menos dos vueltas sobre el tambor.

e La plataforma de trabajo debe suspenderse de modo que quede situada a
0.10 m. del muro y sujetada para evitar los movimientos pendulares. Si el largo
excede de 4.50 m. estara soportada minimamente por tres series de cables de
acero.

El largo de la plataforma de trabajo no sera mayor que 8.00 m. y se

mantendra horizontal.

b) Andamios livianos suspendidos responderan a lo siguiente:

e Las vigas de soporte estaran colocadas perpendicularmente al muro y
convenientemente espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la
plataforma de trabajo.

e Las vigas de soporte estardn sodlidamente apoyadas y cuando deban
instalarse sobre solados terminados, el lastre o contrapeso estara vinculado
rigidamente a la viga misma y nunca deben emplearse depoésitos de liquidos o

materiales a granel.
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e El dispositivo que sirva para amarrar las cuerdas a las vigas de soporte
sera colocado directamente encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin de
que las cuerdas queden verticales. El armazon en que apoya la plataforma estara
sélidamente asegurado a ella, provisto de agujeros para el paso y anclaje de las

cuerdas.

e El largo de la plataforma de trabajo no sera mayor que 8.00 m. y se
mantendra horizontal. Si el largo excede de 4.50 m. estara suspendida por no menos
de 3 series de cuerdas de cafiamo o algodon. Cuando los obreros deban trabajar
sentados, se adoptaran dispositivos que separen la plataforma 0.30 m. del muro

para impedir que choquen las rodillas contra él en caso de oscilacion.

4.1.6.2.3. Andamios corrientes de madera:

Los montantes se enterrardn 0.50 m. como minimo y apoyaran sobre
zapatas de 0.10 m. x 0.75 m. El empalme se hara a tope con una empatilladura o
platabanda de listones de 1.00 m. de largo, clavada y atada con flejes o alambre, el
empalme, puede ser por sobreposicion, apoyando el mas alto sobre tacos
abulonados y con ataduras de flejes, alambre o abrazaderas especiales.

Las carreras y travesafios se uniran, a los montantes por medio de flejes,
alambre, tacos abulonados o clavados entre si, constituyendo una unién sélida. Los

travesafios se fijaran a la construccion por cufias o cepos.

Los elementos o piezas del andamio tendran las siguientes medidas:

Montantes: 0.075 m. de minima escuadria ubicados a no mas de 3.00 m. de
distancia entre si.

Carreras: 0.075 m. de escuadria minima uniendo los montantes cada 2.50
m. de altura por lo menos.

Travesafos: 0,10 m. x 0,10 m. x 0,075 m. x 0,15 m. de seccién minima, que
unen las carreras con montantes y muro o con otra fila de montantes.

Tablones: 0,05 m. puntas reforzadas con flejes.

Diagonales: (Cruces de San Andrés): 0,025 m. x 0,075 m de seccién.
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4.1.6.2.4. Andamios tubulares:

Los elementos de los andamios tubulares seran rectos, en buen estado de
conservacion y se uniran entre si mediante grampas adecuadas al sistema. Los
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de la carga, cuidando

que el suelo sea capaz de soportarlo.

4.1.6.2.5. Escaleras de andamios:

Una escalera utilizada como medio de acceso a las plataformas de trabajo
rebasara 1,00 m. de altura del sitio que alcance.

Sus apoyos seran firmes y no deslizables. No deben utilizarse escaleras con
escalones defectuosos, la distancia entre éstos no sera mayor que 0,35 m. ni menor
que 0,25 m. Los escalones estaran solidamente ajustados a largueros de suficiente
rigidez.

Cuando se deban construir escaleras ex profeso para ascender a los
distintos lugares de trabajo, deben ser cruzadas, puestas a horcajadas y en cada
piso o cambio de direccion se construira un descanso. Estas escaleras tendran

pasamanos o defensa en todo su desarrollo.

4.1.6.2.3. Plataformas de trabajo:

Una plataforma de trabajo reunira las siguientes condiciones:

Tendra los siguientes anchos minimos: 0.30 m. si no se utiliza para depoésito
de materiales y no esté a mas que 4.00 m. de alto; 0.60 m. si se utiliza para depdsito
de materiales o0 esté a mas de 4.00 m. de alto; 0.90 m. si se usa para sostener otra
plataforma mas elevada. Cuando se trabaje con piedra, la plataforma tendra un
ancho de 1.20 m. y si soportara otra mas elevada 1.50 m.

Una plataforma que forme parte de un andamio fijo debe encontrarse por lo
menos 1.00 m. por debajo de la extremidad superior de los montantes.

La extremidad libre de las tablas o maderas que forman una plataforma de
trabajo no debe sobrepasar al apoyo, mas alla de una medida que exceda 4 veces al
espesor de la tabla.

La continuidad de una plataforma se obtendré por tablas sobrepuertas entre
si no menos de 0.50 m.
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Las tablas o0 maderas que forman la plataforma deben tener 3 apoyos como
minimo a menos que la distancia entre dos consecutivos o el espesor de la tabla
excluya todo peligro de balanceo y ofrezca suficiente rigidez.

Las tablas de una plataforma estardn unidas de modo que no puedan
separarse entre si accidentalmente.

Las plataformas situadas a mas de 4.00 m. del suelo contaran, del lado
opuesto a la pared, con un parapeto o baranda situado a 1.00 m. sobre la plataforma
y zOcalo de 0.20 m. de alto, colocado tan cerca de la plataforma que impida colarse
materiales y Utiles de trabajo. Tanto la baranda como el zécalo se fijaran del lado
interior de los montantes.

Las plataformas de andamios suspendidos contaran con barandas y z6calos,
del lado de la pared, el parapeto puede alcanzar hasta 0.65 m. de alto sobre la
plataforma, y el zocalo sobre el mismo lado puede no colocarse cuando se deba
trabajar sentado.

El espacio entre el muro y la plataforma sera el menor posible.

4.1.7. Carteles de obra

4.1.7.1. Obligacién de colocar cartel de obra:

Sus leyendas: Frente a una obra con permiso, es obligatorio colocar un
letrero que contenga el nombre, diploma o titulo, matricula y domicilio de los
profesionales y empresas, €stas con sus representantes técnicos, que intervengan
con su firma en el expediente de permiso.

Ademas, constara el numero de expediente de obra y fecha de concesion
del permiso. La medida sera de 1.00 m. x 0.70 m.

4.1.7.2. Figuracion optativa del propietario, contratistas y proveedores, en el
letrero al frente de una obra:

El letrero exigido al frente de una obra puede contener: el nombre del
propietario, asesores técnicos, contratistas, denominacion de la obra, proveedores

de materiales, maquinarias y servicios relacionados con la misma.
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4.1.7.3. Letrero al frente de una obra con leyendas que presten a confusion:

El letrero al frente de una obra no debe contener abreviaturas, inscripciones,
iniciales o siglas ambiguas, nombre de personas sin especificacion de funcion
alguna o mencionar diplomas o titulos profesionales no inscriptos en la matricula, ni
leyenda que a juicio de la Direccion se preste a confusion.

En tales casos se intimara la inmediata correccion de la leyenda impugnada.

4.1.8. Estacionamiento de vehiculos frente a las obras:

4.1.8.1. Uso de estacionamiento autorizado:

A efectos de impedir el estacionamiento de vehiculos frente a las obras en
construccion, se podran limitar dichos espacios colocando caballetes. La utilizacion
de estos espacios seré la siguiente:

a) Junto a la acera de la obra, en cuyo caso sera destinado
exclusivamente para la detencion de los vehiculos que deban operar en carga y

descarga afectados a la misma.

b) En la acera opuesta a la obra, en este caso el espacio quedara libre con
el objeto de facilitar la corriente vehicular y que las operaciones de carga y descarga

puedan efectuarse junto a la acera de la obra.

4.1.8.2. Ubicacién y dimensiones del espacio autorizado:

Cuando el espacio deba ser ubicado junto a la acera de la obra, los
caballetes distaran entre si no mas de 8,00 m. y en caso de tratarse de la acera
opuesta, el espacio quedara libre y sera de 12,00 m. En el caso de existir mas de
una obra y superponerse los espacios necesarios, los caballetes se colocaran a
continuacion del anteriormente otorgado. Si las obras abarcan mas de un frente, la
colocacion de los caballetes se hara sobre el que produzca menos inconvenientes a

la circulacion vehicular.
4.1.8.3. Permanencia de los caballetes:

La permanencia de los caballetes sera sin restricciones mientras se ejecuten

los trabajos de excavacion y hormigonado.
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Para los restantes trabajos la permanencia solo sera posible dentro de los
horarios que, para las operaciones de carga y descarga, fijan las reglamentaciones

de transito en vigencia.

4.2. Conclusion de la obra.

Previo al pedido de habilitacion de la obra se retiraran los andamios,
escombros y residuos, limpiando los locales para permitir su uso. Simultaneamente
se efectuarda limpieza de predios vecinos, vereda o calle donde hubiera material

sobrante o residuos.

4.3. Cimentacién, estudios de suelo y calidad de materiales.

4.3.1 Cimientos:

Los cimientos se asentaran sobre el suelo apto, calculando cuando no se
hayan hecho ensayos de resistencia del terreno una tensién admisible de 0,500
Kg./cm2. como maximo. En todos los casos previamente se sacara la capa
superficial de tierra vegetal o rellenos antes de colocar el cimiento. Se dimensionara
el cimiento de acuerdo con la sobrecarga, tipo de suelo y resistencia del material
empleado en el mismo.

Los cimientos podran avanzar bajo la linea municipal un maximo de 0,50 m.-

En casos comunes de medianeria se podra ocupar hasta 0,225 m. dentro del
terreno lindero como ancho maximo, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el
parrafo siguiente.

En las medianeras las estructuras de hormigdén armado no podran avanzar
sobre el terreno lindero.

En caso de efectuar cimentaciones especiales se debera acompafiar
memoria de célculo y ensayo de terreno debidamente documentado.

En todos los casos la cimentacion debera incluirse en la documentacion de

los planos de construccion.

91



4.3.2 Estudio de suelo:

Cuando los edificios a construirse superen la altura de 7m. y/o cuando se
adopten tensiones de terrenos, mayores de 0.50 Kg./cm2, los calculos deberan ser
precedidos por ensayos de terrenos que justifiquen la tension adoptada, los cuales
seran ejecutados por profesionales en la materia y deberan presentarse intervenidos
por el Ente que regule la actividad Profesional.

Es obligacion la presentacion de estudio de suelos en la ejecucion de obras
de méas de 2 pisos altos (7m. de altura) o cuando se realicen construcciones por
debajo del nivel natural del terreno. No obstante, ello la Autoridad de aplicacion
podré exigir la realizacion de un estudio de suelo en todos aquellos casos que lo

considere necesario.

4.3.3 Materiales y sus coeficientes de trabajo:

En toda edificacion, sin perjuicio del cumplimiento de otras reglas del arte,
deberan cumplimentarse los coeficientes de trabajo para las distintas clases de
materiales de construccion, estructuras metalicas, de hormigén y de madera; la
sobrecarga para techos y entrepisos de locales segun su destino; los pesos
especificos y demas elementos que intervienen en los calculos de resistencia y
estabilidad de las construcciones, son los establecidos en Reglamentaciones
vigentes — Normas CIRSOC- INPRES- CIRSOC, y complementariamente las
Normas IRAM, DIN.

4.4. Demoliciones

No se pondran fuera de uso las conexiones de electricidad, gas, cloacas,
agua corriente u otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad requeridos en
cada caso.

El constructor responsable de la demolicion debera ejecutar por su cuenta
todos los apuntalamientos que sean necesarios y tomar las medidas de precaucion
necesarias. Las demoliciones deben ejecutarse en forma tal que se eviten perjuicios
en los edificios linderos y situaciones peligrosas para el transito en la via publica. Los
escombros originados por la demolicion, no pueden caer en la via publica, fuera del

espacio limitado por el cerco provisorio correspondiente. Si la produccion de polvo o
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escombros provenientes de una demolicién causa molestias al transito en la calle, el
responsable de los trabajos debe proceder a la limpieza de la misma.

Durante la demolicidn es obligatorio el riego para evitar el levantamiento del
polvo, pudiendo la Direccién de Obra Particulares ordenar la colocacion de cortinas
en los casos que juzgue necesario. En ningln caso se permitira la entrada a una
obra de vehiculos con materiales para ser demolidos.

No podra paralizarse una demolicion iniciada, la misma se efectuara en su
totalidad, reparando los muros que queden existentes y limpiando totalmente el

terreno de escombros, debiendo cumplir luego con lo dispuesto en cercos y aceras.

La Direccion de Obras Particulares podra exigir cualquier medida de
precaucion, aun cuando no estuviera expresamente determinada en esta

Ordenanza.

4.4.1. Demoliciones Peligrosas:
En los casos en que una demolicion fuera peligrosa para el transito, el
constructor colocara las sefales necesarias y dispondra, en el perimetro de la obra,

personas que avisen el peligro a los transeuntes.

4.4.2. \Vidrios:
Antes de iniciarse una demolicion deben extraerse todos los vidrios y

cristales que hubiere en la obra a demolerse.

4.4.3. Puntales de seguridad:

Cuando sea necesario asegurar un muro proximo a la via publica mediante
puntales de seguridad, éstos se apoyaran en zapatas enterradas por lo menos a
0,50 m. del suelo. El pié del puntal se colocard de modo que, a juicio de la Direccion,
no obstaculice el transito y distara no menos de 1,00 m. del borde exterior del cordon

del pavimento de la calzada.

4.4.4. Derribo de paredes, estructuras y chimeneas:
Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas nunca deben derribarse

como grandes masas aisladas sobre los pisos del edificio que se demuela, ni sobre
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el terreno. La demolicion se hara por partes y si estas fueran tan estrechas o débiles
gue ofrecieran peligro para que los empleados trabajen sobre ellas, deben colocarse
andamios o la proteccién adecuada. Ningun elemento del edificio debe dejarse en
condiciones que pueda ser volteado por el viento, o por eventuales trepidaciones.
Toda cornisa y cualquier clase de saledizo sera atado o apuntalado antes de
removerse. La demolicion de un edificio sera realizada piso por piso, y en ningun
caso podran removerse otras partes antes que se haya derribado todo lo

correspondiente a un mismo piso.

La demolicion de los muros se realizara paulatinamente y no por bloques.

Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por volteo. Las vigas
que estuvieran empotradas a muros o estructuras, serdn cuidadosamente aflojadas
o cortadas de sus empotramientos antes de ser bajadas.

Se prohibe en las demoliciones, arrojar materiales o escombros desde una

altura mayor de 4 metros.

4.4.5. Demolicién de muros medianeros:
Para demoler una pared divisoria, se debera colocar previamente en la
propiedad lindera y paralelamente a ésta pared un tabique de minimo dos (2) metros

de alto en la extension del muro a demoler.

4.4.6. Carteles y sefiales en obras a demoler:

Si la demolicion afectara carteles de nomenclaturas de calles, numeracion
de edificios u otras sefiales de caracter publico, el constructor debera:

Conservarlas en buen estado, colocandolas en lugar bien visibles mientras
dure la demolicidn;

Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificacion inmediata;

Entregarlas a la autoridad respectiva si no edificara de inmediato;

Si la demolicién afectara marcas de nivelacion, soportes de alumbrado,
teléfono, riendas de cables u otros servicios publicos, el constructor debera dar aviso
con anticipacion no menor de 15 dias, para que las entidades interesadas
intervengan como mejor corresponda. El responsable de la demolicién asegurara de

modo fehaciente, la fecha del aviso.
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4.4.7. Demoliciones terminadas:
Terminada una demolicion se limpiard totalmente el terreno, retirando los
escombros, se rellenaran las zanjas que hubieren quedado y se repararan todas las

deficiencias o inconvenientes originados por la demolicion autorizada.

4.4.8. Retiro de escombros:
Se debera pedir permiso a la D.O.P. quien determinara el destino de la
deposicion final de los escombros de la demolicion.

4.4.9. Demoliciones paralizadas:

Cuando una demolicion haya quedado suspendida por mas de dos meses,
se reemplazaran los puntales por los pilares o muros definitivos que correspondan
para asegurar los edificios linderos y se retirara el cerco provisorio hasta la linea de
edificacion. Cuando una demolicién lleve seis (6) meses de paralizada, la Direccion
de Obras Particulares exigird el cumplimiento inmediato de las disposiciones
referentes a cercos y veredas definitivas, previa constatacion de que las partes del
edificio existente garanticen las condiciones de seguridad necesarias, en caso
contrario, podra ordenarse la ejecucidn de trabajos tendientes a asegurar la

estabilidad del mismo

45. Muros.

4.5.1. Muros de fachada y muros en general:
En planta baja tendra un espesor minimo de 0,30 m. En pisos altos con
estructura independiente, se permitiran espesores de 0,20 m. ladrillos huecos o

bloques de hormigén armado.

4.5.1.1 Muros medianeros:
Cuando sean muros de carga tendran un espesor de 0,45 m., éste espesor
podré reducirse a 0,30 m. cuando en el mismo no se coloquen conductos ni rebajos

de ninguna clase.
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Cuando no separen partes cubiertas podran construirse en bloques de 0,20
m. o ladrillos comunes de 0,15 m., pero en éstos casos el espesor total de la pared

debera ubicarse integramente en el lote correspondiente a la construccion.

4.5.1.2 Dinteles:

La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel y sus
apoyos penetraran 20 cm. en los pies derechos de la abertura.

Un muro divisorio podra ser cargado en cada predio con no mas del 50 % de

la carga admisible.

Es obligatoria la construccién de cercos divisorios entre propiedades:
e En zona urbana o suburbana: con alambre tejido alto 1,80 m. con postes

de madera dura cada 3,00 m.

e En la zona rural: con cuatro hilos de alambre. No se podran ejecutar muros
medianeros que separen partes cubiertas con ladrillos huecos o bloques de

hormigon.

e Casos de muros con empujes laterales: se presentaran calculos que

justifiquen la resistencia del mismo y detalles constructivos.

4.5.2. Proteccién de los muros contra la humedad:

En todo muro es obligatoria la colocacion de una capa aisladora hidrofuga
horizontal para preservarlo de la humedad de la tierra y que servir4 para aislar el
muro de cimentacion de la parte elevada.

La capa hidréfuga se situara una o dos hiladas mas arriba del nivel del
solado, dicha capa se unira en cada paramento con un revoque hidréfugo que
alcance al contrapiso.

Cuando a un muro se arrime cantero o jardinera, se colocara aislamiento
hidrofugo vertical rebasando en 0,20 m. los bordes del cantero o jardinera y bajando

0,20 m. desde la capa aisladora horizontal.
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4.5.3. Revestimientos de muros:

Los revestimientos en piedra que se coloquen en basamentos de edificios no
se consideraran como parte de las paredes a que se apliquen, mientras no tengan el
espesor de 0,20 m. y no se traben segun las reglas de arte, con dichas paredes
colocandolos simultaneamente a la construccion de éstas.

Todos los muros con vista a la calle en la zona urbana seran revocados o
tendran tratamiento de terminacién especial.

4.5.4. Muros Existentes:

No se permitira la sobreelevacion en altura de muros existentes, o construir
sobre ellos pisos altos, cuando no tengan suficiente solidez a juicio de la oficina de
Obras o cuando no se ajusten a sus dimensiones, cimientos y capa aisladora, a las

disposiciones de este Reglamento.

4.5.5. Muros No Medianeros:

Cuando se quiera hacer una construccion sin levantar la pared divisoria, sin
apoyar sobre una ya existente, la distancia minima entre la linea divisoria de la
propiedad y el paramento exterior del muro de la nueva construccion o la parte mas

saliente del techo sera de 1,15 m. de luz.

4.6. Techosy azoteas.

Un techo o azotea transitable deber& estar cercado con baranda o parapeto
de 1.10 m de alto. En caso de tener vista a vecinos a menos de tres metros llevara
mampara o muro de altura minima de 1,60 mts.

En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deberan escurrir
facilmente hacia el desagle evitando su caida a la via publica, predios linderos o
muro divisorio medianero.

Las canaletas y tuberias de bajada, estaran dimensionadas para recibir el
agua y conducirla rapidamente, sin que rebasen, hacia la red correspondiente que
llegara a la via publica.

Se apartaran de los muros divisorios no menos de 0,70 m. desde el eje de
dicho muro hasta el borde mas proximo de la canaleta, debiendo continuar la

cubierta entre la canaleta y el muro con una contrapendiente igual al techo.
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Las disposiciones de los conductos, cantidad y calidad, se ajustaran en todo

a las disposiciones reglamentarias que regulan el suministro de agua y saneamiento.

4.7. Tanques de aguay Conductos de humo

4.7.1. Tanques de agua:
Los tanques de agua, bombeo, etc., se colocaran a un minimo de 70 cm. de
toda pared divisoria medianera.

4.7.2. Hornos, Chimeneas y Conductos de Humo

La construccion de hornos, chimeneas y conductos de humo, habra de
efectuarse de manera que no causen molestias a los vecinos.

Los hornos, fraguas, chimeneas industriales, estaran separados del muro
divisorio por lo menos 16 cm. siempre que el muro fuera de 45 cm., si fuera de 30
cm., la separacion sera de 30 cm.

No se podran colocar chimeneas o conductos de humo en muros divisorios
de 30 cm., solamente podran adosarse si previamente se colocan caferias de
material refractario o contramuros de ladrillos de canto.

Toda chimenea que evaclue humo con gran cantidad de hollin, llevara
interruptor de hollin ubicado en sitio de facil inspeccién y limpieza. En ningun caso la
altura de la chimenea serd menor de 2.00 m., sobre el techo o edificios linderos en el
radio de 10.00 m.-

La Municipalidad ademas del vecindario, por medio de su cuerpo técnico,
exigira al propietario o inquilino normalizar una situacion que atente contra la
seguridad del vecino, pudiendo llegar a la clausura del local, si no se diera

cumplimiento a lo que se ordenara.
4.8. Materiales de construccion.
Para albaiiileria, ladrillos comunes, prensados huecos, bloques huecos de

hormigon, piedra, hormigdn simple y armado.

Queda prohibida la construccion en adobe dentro de la planta urbana.
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Quedan prohibidas las construcciones asentadas en barro en la planta
urbana y suburbana.

4.8.1. Construcciones de madera:
a) Totalmente en madera.
e Altura total maxima de 6 m. con no mas de un piso alto.

e Superficie cubierta maxima 150 m2. por cada cuerpo independiente.

e Distancias a lineas divisorias a predios linderos sera de 2,15 m., si existe
muro cortafuego podra ser de 1,15 m.

e Distancia entre cuerpos independientes 6 m.

e Distancia minima a la linea municipal 2 m.

b) Edificacién con estructura de madera de madera y sostén de estructura
de madera con muros de material combustible:

e Altura total maxima 6 m. con no mas de un piso alto.

e Superficie cubierta maxima por unidad 200 m2.

e Distancia a lineas divisorias a predios linderos 1.65 m., si existe
muro cortafuego pueden ser 1,15 m.

e Distancia entre cuerpos independientes 4 m.
e Distancia a Linea Municipal 2 m.

En general todos los materiales y productos de industria seran de calidad

apropiada a su destino y exentos de imperfecciones.
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La Direccion de Obras Particulares podra obligar a efectuar ensayos de

materiales aprobados, cuando razones de higiene y seguridad lo justifiquen.

4.9. Edificios con madera.

No se permitira el uso de tirantes o columnas de madera para sostener
paredes y entrepisos. Cuando un techo sea realizado con estructura resistente de
madera, su cubierta deberd ser de materiales incombustibles, ya sea por su
naturaleza o por haberlos sometido a procedimientos ignifugos.

Para casos especiales de construcciones en madera, debera consultarse a
la Direccion de Obras Particulares la que podra exigir la aplicacion de las normas

que estime conveniente.

4.10. Pisoy contrapiso.

Bajo los pisos de cada edificio que se construya, modifique o refaccione,
debera construirse sobre el suelo contrapiso de hormigdn de espesor minimo de 10
centimetros.

Los pisos de mosaicos, baldosas o parquets, se asentaran directamente
sobre dicho contrapiso.

Los pisos de los locales cubiertos no pueden ser de tierra, pudiendo ser de
mosaicos, losas, losetas o materiales adecuados a su fin.

En casos muy especiales y por necesidades industriales se permitird piso de

tierra.

4.11. Excavaciones para s6tanos, pozos y aljibes.

Los paramentos verticales de las excavaciones para sétanos distaran de los
muros proximos existentes, una medida igual a la diferencia de nivel entre la base

del cimiento de estos muros y el fondo de la excavacion que se efectue.

Los pozos, aljibes, camaras sépticas, etc. distardn como minimo un metro de

todo muro existente o a construir.
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Las acequias para entrada de agua distaran como minimo 1,15 m. de las

lineas divisorias, debiendo revestirse de material impermeable.

4.12. Excavaciones y terraplenes:

4.12.1. Excavaciones:

Cuando se realice una excavacion, deben preverse los apuntalamientos
necesarios para evitar que la tierra del predio lindero o de la via publica caiga en la
parte excavada antes de haberse provisto los soportes o sostenes definitivos de los
costados de la excavacion. No debe profundizarse una excavacion si no se ha

asegurado el terreno en la parte superior.

La excavacion no debe afectar la seguridad de estructuras resistentes,
instalaciones ni cimientos, propios o linderos. El responsable adoptarad las
previsiones necesarias para no ocasionar dafios a personas, predios linderos o via

publica.

A lo largo de los lados abiertos de una excavacion deben colocarse
barandas o vallas para proteccion contra accidentes. Ademas, se proveeran a las

excavaciones de medios convenientes de salida.

Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede asegurada la

estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados.

SoOlo podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el
empuje, los taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al

corte que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos.

Toda vez que las conclusiones del estudio de suelos asi lo permitan, podran
practicarse cortes verticales sin apuntalamiento temporario siempre que su longitud
no sea mayor que 2 m. Entre cortes parciales contiguos deberan dejarse banquinas
de una longitud no menor que la del corte y de un espesor medido en el

coronamiento de las mismas no menor que la mitad del corte, ni menor que 1 m. y
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terminadas con un talud de 2:1. En todos los casos los cortes seran apuntalados con

estructuras temporarias capaces de resistir el empuje de las tierras.

Todo proceso de bombeo o drenaje debera ser programado con anticipacion
con el objeto de determinar las acciones temporarias o permanentes que pudieran

ocasionarse sobre estructuras existentes contiguas.

4.12.2. Terraplenamientos:
Los terrenos bajos e inundables deberan ser rellenados por el propietario de
acuerdo al nivel fijado por la Oficina Técnica salvo lo establecido en nivel del terreno,

de patios y locales inferior al oficial.

El terraplenamiento se efectuara por capas hasta una altura tal que tenga en
cuenta el esponjamiento de la tierra, de manera que la accion del tiempo de por
resultado el nivel definitivo. El terraplenamiento se ejecutara de modo que el suelo
quede uniforme y no permita el estancamiento de las aguas ni su escurrimiento a un

predio lindero.

Si el terraplenamiento se efectlia en contacto con edificacion existente, se

debe ejecutar la aislacion hidréfuga correspondiente.

El material para el terraplén serd libre de materia organica o nociva.

4.13. Depdsito de tierray materiales en la via publica.

Queda prohibido el depésito de tierra, materiales y maquinarias en la via
publica sin permiso previo.

Cuando se compruebe, que sin la autorizacion requerida se ha ocupado la
acera fuera de la valla provisoria, o la calzada con materiales o maquinarias, se
intimara su retiro inmediato, sin perjuicio de la ampliacion de las penalidades
establecidas.

Si se comprobara que la acera o calzada son ocupadas con materiales en

forma transitoria y que se esta procediendo al retiro de esta para su deposito dentro
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de la obra y con otros fines, no se aplicaran sanciones, siempre que dicha tarea sea
completada en la jornada.
En caso de incumplimiento se dispondra el inmediato retiro de los materiales

y maquinarias a costa del propietario.

4.14. Sistemas Constructivos.

4.14.1. Sistemas Tradicionales de Construccion.

Construccion Tradicional humeda: Se considerara construccion Tradicional
Humeda, en las que en su tecnologia de construccion sea indispensable la
presencia del Agua, como elemento desencadenante de las reacciones quimicas
que permitan la cohesién de los diferentes elementos, ya sea en su funcion
estructural, de cerramiento, de terminaciones, y/o de ligue.

Tecnologias de Construccion Himeda seran aquellas ejecutadas con muros
portantes y/o estructuras de Hormigon Armado, con materiales tales como ladrillos,
Hormigones cementicios, bloques cementicios 0 mampuestos, morteros a la cal,
vidrio, cubiertas de chapa de hierro o tejas, instalaciones embutidas en PVC, hierro

y/o bronce y de baja carga térmica.

Construccién Tradicional Seca: Se considerara Construccion tradicional
Seca, a toda aquella que no se necesita la presencia de agua para la materializacion
de sus diferentes partes constitutivas, ya sea estructurales resistentes, cerramientos,
terminaciones e instalaciones.

La materializacion de las obras de este sistema constructivo, se realiza por

dos modos: sistema cerrado y sistema abierto.

e El Sistema Cerrado, es aquel en que cada elemento segun su funcién

(estructural cerramiento instalaciones y terminaciones) esta conformado por
materiales, normalizados, con sistemas de sujecion integral, formado un todo de
solucion integral.

Identificase en este sistema edificios ejecutados por sistemas racionalizados,
estandarizados, normalizados y las viviendas prefabricadas, teniendo un certificado

de aptitud técnica el conjunto como un todo indisoluble.
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e E| Sistema Abierto, es aquel en que cada elemento segun su funciéon

(estructural, cerramiento, terminaciones e instalaciones) esta conformado
por materiales que se adquieren por separado, normalizados 0 no, con sistemas de
sujecién particulares a cada modo de aplicacion y de acuerdo a su tecnologia de
uso, formando soluciones por parte o adquiriendo como sistema la solucion de un
todo.

Este método es apto para sistemas mixtos (Sistemas constructivo himedo +
Sistemas constructivo en seco.)

Identificase en este sistema edificios estandarizados y o0 mampuestos,
racionalizados y/o que utilizan algun elemento industrializado que cuenten con

certificado de Aptitud técnica individual.

4.14.2. Viviendas racionalizadas

Aquellas cuyos elementos constitutivos en sus diferentes funciones
(estructurales, cerramientos, terminaciones e instalaciones) contengan elementos
y/o materiales racionalizados, estandarizados, mampuestos y/o que cuenten con
algun elemento industrializado que cuenten con certificado de aptitud técnica
Individual.

Se consideraran dentro de este tipo de viviendas aquellas proyectadas o
ejecutadas con Sistema Constructivo Steel Framing.

4.14.2.1 Para Sistema Constructivo Steel Framing:
e Reconocido por INCOSE

e Calculo Estructural

e El célculo estructural debera efectuarse de acuerdo a las especificaciones
del Reglamento CIRSOC en sus versiones vigentes a la fecha de realizacion.

e CIRSOC 101- Cargas y Sobrecargas
102/ 102-1 Accidn del viento sobre las construcciones
103- Normas Argentinas para las Construcciones Sismo resistentes

301- Proyecto de Reglamento de Calculo de Estructuras de Acero
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303- Estructuras livianas de acero.

e Estructura: Perfiles metélicos galvanizados.

e Calidad IRAM IAS ZAR 250- IRAM U 500- 205. Normalizacion de perfiles

destinados a construccion de Edificios y fachadas

e|RAM U 500- 206: Perfiles estructurales galvanizados o no destinados
fundamentalmente a ser utilizados como correas y elementos estructurales

secundarios.

e Aislamiento:
Aislaciones Hidraulicas: Paneles perimetrales
Horizontal inferior en planta

En cubierta

e Acondicionamiento térmico:

La aislacion térmica de una construccion con estructura de acero esta
intimamente relacionada con la resolucion de los puentes térmicos constituidos por
los perfiles que la conforman.

A partir de la zona donde se encuentra la vivienda (IRAM 11603) se clasifica
la zona bioambiental y luego se obtienen los valores de la Transmitancia Térmica “K”
(IRAM 11605) condicion de “Invierno y Verano”.

La inversa de K es la Resistencia Térmica “R” que nos permite comparar las
distintas soluciones de los cerramientos. Basicamente se calcula (IRAM 11601) o se
mide (IRAM1564) estando definida por el espesor de los componentes del muro y los
coeficientes de Conductividad Térmica.

Envolventes libres de condensacion: deberd verificarse los riesgos de
condensacion superficial e intersticial con las Normas IRAM 11625y 11630.

Pérdida (invierno) y ganancia (verano) de calor segun zona bioclimatica.

Adecuado consumo energético: IRAM 11604 y 11659
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Leyes y reglamentos vigentes:

Se aplicara la Ley 13059 Prov. De Bs. As., que regula las caracteristicas
térmicas de los edificios.

Instituto Provincial de la vivienda (IPV)- Estdndares minimos de vivienda de
interés social.

Disefio de tratamiento térmico: segun Normas IRAM.

e Aislaciéon Acustica:
En paredes interiores
En entrepisos

Barrera de vapor

e Detalle de terminaciones:

de ladrillo

de placa cementicia superboard

de siding cementicio superboard o similar

Sistema EIFS (External Insulation and Finishing System)

e Declaracion Jurada:

El profesional que interviene a cargo del proyecto y direccién de obra debera
presentar una declaracion jurada por medio de la cual asume la responsabilidad
técnica por la correcta utilizacién del sistema, de acuerdo a la documentacion técnica
(croquis, detalles constructivos) e instrucciones de montaje de la Empresa

proveedora del Sistema.

4.14.3. Tipologias:
e Construcciones de perimetro libre

e Construcciones entre Medianeras

En todos los casos deberd garantizarse la construccion de muros privativo
conforme lo establecido por el presente cédigo. (Solo se admitirdn paramentos
divisorios entre predios en Construccion Tradicional).

Construcciones multifamiliares Apto PH.
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Muros privativos deberan construirse conforme lo establece el Art. 219 de la
presente.

Muros divisorios entre unidades de uso independiente (unidades locativas o
funcionales), deberan ejecutarse con espesor minimo de 0.20 m y garantizar la

aislacion termo-acustica e ignifuga.
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SECCION 5: DISPOSICIONES VARIAS

5.1. Conservacioén de edificios.

Todo propietario estd obligado a conservar cualquier parte del edificio en
perfecto estado de solidez e higiene a fin de que no pueda comprometer la
seguridad y salubridad.

El aspecto exterior de un edificio se conservara en buen estado por

renovacion de revoques y pinturas.

5.1.1. Edificios en peligro de derrumbes:

Cuando un edificio o parte del mismo fuera declarado en peligro de
derrumbe se notificara al propietario o en su defecto al inquilino de los trabajos que
debera ejecutar de inmediato y plazo de ejecucion. De no efectuarse los mismos, se
procedera a la clausura del local, ejecutando por via administrativa los trabajos mas
necesarios a fin de evitar peligros. El costo de estos trabajos mas la multa que se
fije, deberd abonar el propietario antes de la habilitacién de la propiedad, previa

inspeccion de la Oficina de obras.

5.2. Leyes nacionales.

La presente reglamentacion comprende, ademas de los articulos
enumerados, las leyes de caracter nacional y articulos del Cédigo Civil y comercial

de la Nacién que sean atinentes a edificaciones y restricciones al dominio.

5.3. Certificados para compra-venta.

Los certificados que los Sefiores Escribanos gestionen ante la Municipalidad,
deberan ser informados por la Oficina Técnica, la cual mediante inspeccion a la finca
comprobara si la misma se halla de acuerdo con los planos presentados mas
modernos existentes en el archivo. Si no hubiera coincidencia se notificara al
propietario con el fin de que proceda de inmediato a presentar los planos conforme

al edificio con la obligacion de cumplir el presente reglamento.
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5.4 Reclamos de linderos y del uso de edificios o predios para los

servicios publicos.

o Reclamo de linderos:
Las molestias que alegue un propietario, como provenientes de una finca
lindera, sélo sera objeto de atencion, para aplicar el presente o para establecer la

seguridad o higiene del edificio.

o Uso de edificios o predios para los servicios publicos:

Todo propietario debera permitir la fijacion de artefactos o amarras de lineas
de alumbrado, teléfono y demas servicios publicos, siempre que no transmitan
vibraciones o ruidos molestos al edificio. Ademas, permitira la fijacion de chapas de
nomenclaturas de calles. Colocara obligatoriamente la numeracion que corresponda
a la propiedad en chapa esmaltada blanca con numeros negros, cuyo numero
solicitara previamente a la Oficina de Catastro de la Municipalidad o cualquier otro

tipo de chapa o niumero que ésta autorizara.
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SECCION 6: PRESCRIPCIONES SEGUN SU USO.

6.1. Transporte.

6.1.1. Normas generales sobre cocheras y/o playas de estacionamiento.

6.1.1.1. Accesos y salidas:

e Cada edificio, predio, local o espacio destinado a estacionamiento o
cocheras, debera disponer como maximo de un acceso y una salida por cada frente,
cuyos anchos destinados a la circulacién vehicular oscilaran entre 2.20 y 4.00 metros
cada uno. En caso de acceso y salidas coincidentes podran llegarse a un maximo de
6.00 metros.

e Cuando la capacidad de estacionamiento sea superior a 50 vehiculos
deberan contar con entrada y salida independientes.

e Cuando la entrada y salida estén a la par, la separacién de las
direcciones de marcha debe ser definida mediante marcacion de pintura a bordillo

resaltado.

e Cuando las cocheras sean de acceso directo desde la via publica y de
uso individual, dicho acceso sera de 2.20 metros como minimo. Estos se podran
ubicar juntos hasta un maximo de dos y en ningun caso la suma de los accesos a

ellas superara los 6.00 metros.

e Los accesos a los estacionamientos, deberan estar ubicados a mas de
10.00 metros de la interseccién de las lineas de edificacién y nunca en las ochavas.
Los espacios destinados a estacionamiento de viviendas individuales sélo tendran
prohibida la ubicacién de los accesos en las ochavas, cuando las dimensiones del
terreno o la existencia de construccion aprobada, no permita los ingresos a 10.00
metros de la interseccion de las lineas de edificacion.

e Cuando el acceso y la salida de cocheras o playas de estacionamiento
no sean coincidentes deberd dejarse entre ellos un espacio no menor de 2.00

metros.
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6.1.1.2. Rampas:

e Cuando la diferencia de nivel entre la cota de vereda y el lugar de
estacionamiento es mayor de 1.00 metro y/o se accede por un declive superior al
10% habra junto a la Linea Municipal un rellano de 4.00 metros de longitud minima

cuya pendiente no excedera del 1.5 %.

e Larampa tendrd una pendiente maxima del 20% en el sentido de su eje
longitudinal.

e Elsolado de la rampa sera de superficie antideslizante.

e En cada piso cada uno de los diferentes tramos de la rampa estara

precedido en un rellano horizontal de 6.00 metros como minimo.

e Ancho de la rampa: Depende del tipo de vehiculo. A cada lado habra
una reserva de 0.30 metros sobre elevada 0.10 metros de la correspondiente

calzada.
RAMPA VEHICULOS LIGEROS VEHICULOS PESADOS
RECTA 3,00 METROS 4,20 METROS

e El acuerdo: Los encuentros de rampas con otras de distintas pendientes

o con planos horizontales se deberan suavizar por medio del acuerdo.

e El acuerdo se determinara trazando un plano paralelo al bisector del

angulo de la rampa.

e La longitud de este plano expresada en decimetros debe ser como
minimo igual al doble de la pendiente de la rampa expresada en tanto por ciento y

nunca inferior a 3,00 metros.
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e La pendiente del acuerdo resultara ser la mitad de la pendiente de la

rampa.

e Ejemplo:

e Pendiente de rampa 15%

e Longitud de acuerdo 30 dm.

e AByCD//ab

e Pendiente del acuerdo 7.5 %.

e EIl Peralte: En las rampas de tramos curvos se debera efectuar el

peralte correspondiente que variara de acuerdo con la siguiente tabla:

Radio interno de giro de la rampa Pendiente transversal maxima
en metros en por ciento
4,50 10,00
5,50 8,00
6,50 7,00
7,00 6,50
7,50 6,00
9,00 5,00
10,50 4,00
12,00 2,50
14,00 2,00

En ningln caso debera ser el radio de giro de la rampa menor de 4.50

metros.

e La rampa contard a cada lado con una reserva de 0.30 metros sobre

elevada 0.12 metros de la cota de calzada.
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6.1.1.3. Sefnales fono luminosas:

Sera obligatoria la colocacion de dispositivos luminosos y sonoros que
indiquen la salida de vehiculos hacia la via publica en garajes o playas de
estacionamiento que tengan capacidad para guardar 10 o mas vehiculos
automotores, ya sean en una unica playa o en cocheras individuales, aunque sean
de propiedad exclusiva. Esta instalacion constara de un timbre de alarma y semaforo
con los colores convencionales.

6.1.1.4. Seinales sonoras luminosas:

Las sefiales sonoro-luminosas son de uso obligatorio en Edificios Publicos y
privados de oficinas y/o de oficinas colectivas, y de viviendas colectivas, con una
sola entrada de cochera, en caso de ingreso de mas de dos vehiculos que ingresan
a la via publica o se crea justificable segun criterio de la municipalidad.

Dichas sefiales servirdn para advertir la salida de vehiculos a través de
aceras y senderos peatonales.

La ubicacion de los sensores no debe captar el paso de las personas por la
vereda, debiendo captar por consiguiente el paso del vehiculo antes del ingreso al
sector peatonal publico.

Cuando la distancia no pueda ser considerada por carecer del espacio
minimo requerido (seis metros) se deben incorporar elementos que obliguen a
reducir la velocidad para adaptarla al tiempo calculado.

La potencia del timbre o sefial sonora debe ser audible a 10 metros de la
entrada a la cochera por una persona que circule por la acera. La duracion de la
advertencia no sera mas prolongada que el tiempo necesario para recorrer esa
distancia (diez metros igual a seis segundos).

La sefal luminica debera acompafar al sonido, y sera de igual duracién a
este., y de color rojo para indicar el peligro al peaton.

La altura de colocacion sobre la fachada o pared del frente, es de dos
metros a 2.40 m. De altura medidos desde la cota de la vereda y sera visible por los

transeudntes que circulan por la misma.

6.1.1.5. Circulacion interior:
e Tanto el ingreso como el egreso de un vehiculo debe hacerse marcha

adelante y el camino de acceso desde via publica hasta cada espacio de
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estacionamiento debe quedar permanentemente expedito, prohibiéndose su

ocupacién por vehiculos detenidos.

. Las Circulaciones horizontales internas en los estacionamientos a 90°

tendran un minimo de 5.50 metros.

e Para los estacionamientos a menos de 30° la calle de circulacion podra

tener un ancho minimo de 4.00 metros.

. Para los casos de estacionamiento en "fila india" la calle minima sera de

3,00 metros.

6.1.1.6. Distribucién de vehiculos:
e Los espacios destinados al estacionamiento de los vehiculos estaran
directamente conectados con la calle de circulacion, debiendo tener como minimo

2.50 metros de ancho y 5.00 metros de longitud.

e Por excepcion se aceptaran cocheras con largo minimo de 4.00 metros
cuando lo justifiquen razones constructivas como ser: ventilaciones, columnas, etc. y
cuando la cantidad de cocheras incluidas en la presente excepcion no supere el 20
% del total que se ubican en el edificio.

e En los estacionamientos rentados es obligatorio la distribucién de los

vehiculos, que se efectuard demarcando los espacios o0 cocheras respectivas.

e Se debera presentar un grafico de circulacion indicando radios de giro,
rampas, columnas, ventilaciones o cualquier otro elemento constructivo existente o
proyectado que pueda dificultar el libre desplazamiento de los vehiculos y los
espacios de estacionamiento a fin de demostrar el cumplimiento de lo requerido en

la presente reglamentacion.

e Mobdulos de estacionamiento especiales En estacionamiento de

vehiculos en edificios destinados a todo uso, con cardcter publico o privado, y
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estacionamientos comerciales se dispondran “modulos de estacionamiento

especiales” segun lo siguiente:

e Los modulos de estacionamiento especial para vehiculos adaptados

para personas con discapacidad motora, tendran un ancho minimo de 3.50 m.

e En caso de disponerlos de a pares, el ancho total de ambos méddulos
sera de 6.00 m; en el sector central y con un ancho de 1.00 m, se sefalizara en el

solado el corredor comun de acceso.

e El médulo de estacionamiento especial no serd exigible cuando la

cantidad de médulos de estacionamiento convencionales sea menor de (10) diez;

e A partir de (10) diez moédulos de estacionamiento se dispondra un
modulo de estacionamiento especial cada (30) treinta médulos convencionales o

fraccion.

6.1.1.7. Capacidad:

Un estacionamiento que se desarrolle en un solo nivel en planta baja o en
varios niveles, si éstos estan comunicados entre si por medios mecanicos
(ascensores) no podran albergar una cantidad de vehiculos mayor que la que resulte
de dividir la superficie libre tomada del estacionamiento por 25 m?; adoptandose

siempre el nimero entero por defecto.

Numero de vehiculos: Sup. libre total de estacionamiento en m?2
25 m2

Se exceptian de esta disposicion los espacios de estacionamiento que
comuniguen con la via publica, los que deberan cumplir individualmente con una

superficie minima de 15 m2 y lado minimo 2.50 mts.

a) Casos Especiales: Modulo de estacionamiento.

. Motocicletas o motoneta 2.00 m2
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e  Omnibus, camion grande o similares 28.00 m2

De la cantidad teodrica que resulte de dividir la superficie util del local por los
valores mencionados anteriormente se debe restar el porcentaje destinado a

movimiento, para obtener la cantidad real de los vehiculos que se pueden guardar.

Hasta 10 vehiculos = 20%
Hasta 20 vehiculos = 17%
Hasta 50 vehiculos = 15%

Mas de 50 vehiculos 14%
El cumplimiento de las superficies indicadas en este punto no exime
demostrar en planta la real capacidad del estacionamiento con la indicacion de cada

espacio para estacionar.

6.1.1.8. Defensas:

Los muros perimetrales divisorios o separativos con otras unidades de uso
independiente del mismo edificio, deberan estar protegidos por defensas adecuadas
ubicadas a la altura de los paragolpes de los vehiculos o mediante cordon de 0.15

metros de altura distante un metro de los paramentos.

6.1.1.9. Instalaciones eléctricas:

La instalacion eléctrica sera blindada o embutida en los muros, cuando los
mismos sean reglamentarios.

Los interruptores, bocas de distribucion, conexiones, toma corriente, fusibles,
se colocaran a no menos de 1.50 metros sobre el solado.

Es obligatoria la colocacion de disyuntor diferencial de una intensidad de
frecuencia media de 30m a poner puesta a tierra en el tablero y en toda la
instalacion cuando se trate de playas descubiertas y puesta a tierra en tablero,
tomas y seméaforos en playas o estacionamientos cubiertos. Los circuitos de

sefalizacion e iluminacion deben ser independientes entre si.
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En las playas descubiertas se deberan usar cafierias y cajas estancas o
caferias y cajas semipesadas con tapa hermética.

El acceso vehicular deberd estar perfectamente iluminado, sin que se
produzca el encandilamiento o deslumbramiento del conductor. El nivel medio de
iluminacion deber ser de 10 LUX con un minimo de 3 Lux, dichos niveles se tomaran

a 1.00 metro sobre el nivel del solado.

6.1.1.10. Servicio contra incendio:

Un garaje o playa de estacionamiento debe satisfacer lo dispuesto en las
normas de seguridad contra incendio del Cédigo de Edificacion y sus anexos, asi
como la normativa provincial y nacional vigente en la materia, debiendo considerarse
como piso minimo los requerimientos contenidos en normativa que tenga estandares
mas exigentes. Ademas, contara con matafuegos del tipo 2A y 6B y baldes de arena

en la cantidad estipulada en el siguiente cuadro:

N° de vehiculos Matafuegos Baldes con Carros
Arena Extinguidores
5 lts 10 Its
Hasta 1 1 - - -
Hasta 2 2 - 1 -
De 3 hasta 5 - 2 1 -
De 6 hasta 10 - 2 2 -
De 11 hasta 20 - 3 3 -
De 21 hasta 30 - 4 4 -
De 31 hasta 40 - 5 5 -
De 41 hasta 50 - 6 6 -
De 51 hasta 75 - 8 8 1 de 25 lts.
De 76 hasta 100 - 10 10 1de 50 Its. O
1 de 25 Its p./planta
De 100 hasta 150 - 10 10 1 de 50 Its. P./planta
Mas de 150 - 10 10 1 de 100 Its.p./planta
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Los matafuegos cumpliran lo establecido en " Potencial Extintor " de las
normas de seguridad contra incendio.

Los baldes de arena deben estar pintados en rojo formando baterias de no
mas de 4 unidades cada una, colgando de ganchos o ménsulas, sin trabas, en

lugares facilmente accesibles.

6.1.2. Normas particulares para edificios de cocheras.
Los edificios destinados parcial o totalmente a cocheras, deberdn cumplir

ademas de las normas generales con las que se indican en los puntos siguientes.

6.1.2.1. Accesos, circulaciones y salidas de personas:

e En caso de superponerse un medio exigido de salida de peatones con
el de entrada y/o salida de vehiculos, se acumularan los anchos exigidos. Cuando se
trate de una sola unidad de viviendas no es obligatorio diferenciar los pasos con
vereda sobre elevada. De lo contrario habra un elemento divisorio de no menos de
50 cm. de alto que separe la circulacién peatonal de la vehicular y el local PALIER o
HALL de entrada estara cerrado de manera de ser un local independiente de la
entrada Unica. Si la salida corresponde solamente al uso de cochera debe existir una
acera sobre elevada 0,12 metros como minimo de 0,60 metros de ancho para

peatones, si no existiera otra entrada independiente.

e Todo punto de un piso de garaje distara no mas de 40,00 metros de un

medio de salida a través de la linea natural de libre trayectoria.

e Habra por lo menos una escalera continua con pasamanos que
constituya “caja de escalera” que comunique al nivel que sirva como medio de salida
general o publica. La escalera tendr4 un ancho minimo de 1,10 metros, huella no
inferior a 0,23 metros y alzada maxima 0,20 metros junto al limon interior el escalon
tendra un ancho no inferior a 0,12 metros. La inclusién de ascensores para publico

no excluye la obligacién de colocar escalera.
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e Medio de salida complementario: un edificio de cocheras, de pisos con
superficie de piso superior a 500 metros cuadrados, debe tener un medio
complementario de salida, ubicado en zona opuesta al principal. Esta salida puede
consistir en una escalera de 0,70 metros de ancho y caracteristicas de escalera
secundaria. No se requerird este medio complementario de salida cuando la “Caja
de Escalera “tenga su ubicacion en lugar opuesto a la rampa y la misma cuente con

vereda perimetral de 0,60 metros de ancho minimo.

e Garajes en subsuelos: Los garajes ubicados en subsuelos deben tener
por lo menos un acceso con rampa directa al exterior, o con desembarco directo a la
salida cuando el sistema de enlaces verticales sea por medios mecanicos, con una

plataforma horizontal de 6.00 metros a partir de la linea de edificacion.

e Factor de ocupacion: a los efectos de realizar el calculo de los anchos
de accesos circulaciones horizontales, verticales y superficie de cabina de
ascensores, se establece un factor de ocupacién de 20,00 metros cuadrados por

persona.

6.1.2.2. Caracteristicas constructivas:

e Los edificios destinados total o parcialmente a garajes deberan
proyectarse, de forma tal que la distribucion y situacion de los soportes no transmitan
vibraciones a los edificios contiguos. Todos los elementos que constituyen la
estructura deberan ser resistentes al fuego; si la estructura es metalica debera
protegerse con materiales adecuados al ataque del fuego. Sélo pueden dejarse

elementos metalicos a descubierto en la cubierta de techos.

e Los muros que aislan los garajes no tendran ningun hueco a patios de

las casas vecinas ni comunicacion con dichos inmuebles.

e El piso de los locales sera antideslizante e inalterable a los
hidrocarburos y con pendiente de un 2% hacia los desaglies que se proyectaran en
nameros suficientes para un buen funcionamiento. Se evitaran los escurrimientos y

filtraciones a los pisos inferiores.
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e Los paramentos internos de las cocheras seran revocados y contaran
con revestimientos impermeables al agua, hidrocarburos, gases y aceite, de
superficie lisa y resistente hasta una altura de 1,20 metros medida sobre el

respectivo solado.

e Los techos de separacion con otros usos deben ser impermeables a los

vapores de hidrocarburos y gases de combustion.

e Las fachadas de un garaje pueden ser abiertas, en cuyo caso contaran
con resguardos solidos en cada entrepiso que eviten el deslizamiento de vehiculos

al exterior. Las puertas de acceso no deberan rebasar la linea municipal.

e Altura: la altura minima desde el piso hasta la viga mas baja sera de
2,20 mts y en ningun caso el cielorraso podra encontrarse a menos de 2,50 metros
de suelo. Cuando se trate de “garaje de guarda mecanizada “la altura libre minima

de las plataformas podra ser de 2,00 metros.

e El “lugar de estacionamiento” puede en los apoyos de la estructura del
techo o entrepiso, tener contra los bordes 2,00 metros de altura con cartelas de

pendientes minima de 15 % respecto de la horizontal.

e lluminacion: el lugar de estacionamiento y los sitios destinados a la

circulacion de vehiculos no requieren iluminacién natural.

¢ Ventilacion: Los garajes deberan estar convenientemente ventilados sin
afectar con sus emanaciones los locales adyacentes. Se impedira la existencia de
espacios muertos, la acumulacion de fluidos nocivos y una concentracion de
monoxido de carbono (CO) mayor de 1/10.000.

Si el edificio esta destinado exclusivamente a guarda de coches se debera
proveer abundante ventilacion a espacio urbano y/o patio interior.

Si el garaje esta en edificio mixto, su ventilacién no podra hacerse al patio al

cual ventilen locales afectados a otros usos. Se permite que ventilen al mismo
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espacio cuando éste conforme el espacio Urbano libre de centro de manzana segun
lo define el Cddigo Urbano, o via publica.

Los garajes con capacidad hasta cuatro vehiculos contardn con ventilacién
como se establece en ventilacion de garajes por conducto en el Cédigo de
Edificacion.

Los garajes con capacidad mayor a cuatro vehiculos tendran que ventilar a

patio reglamentario o espacio urbano.

El area minima de ventilacion se calcula por laformula A / X

Donde A = area util del local destinado a garaje.
X =24 cuando se trate de patio interior.

X = 36 cuando dé a la via publica, o espacio urbano de centro de manzana.

La ventilacion natural puede ser reemplazada por una mecanica que
produzca cuatro renovaciones horarias.

Cuando el garaje esta ubicado en subsuelos, la ventilacion mecanica sera de
inyeccion y extraccion, simultanea de aire.

Cuando la magnitud o la caracteristica del estacionamiento lo justifiquen, la
Direccion de Obras Particulares, podra exigir la colocaciéon de detectores

automaticos de gases y el accionamiento de los medios mecanicos a través de ellos.

6.1.2.3. Servicios sanitarios:

Para el célculo de sanitarios para el personal, se establece un empleado
cada 100 m2 de superficie de cocheras, destinado exclusivamente a
estacionamiento, sin computar circulaciones. La cantidad de sanitarios se calculara
de acuerdo a lo establecido para edificios o locales comerciales o industriales en el
Cddigo de Edificacion. Cuando el garaje tenga mas de 500 m2 por cada 2.000 m2
de superficie de lugar de estacionamiento, habrd como minimo un inodoro y un
lavabo para cada sexo destinados al publico.

Quedan eximidos de contar con servicio de salubridad para publico los
garajes que sean uso complementario de vivienda u otra actividad y que estén

ubicados en el mismo predio en que se desarrolla el uso principal del cual dependen.

121



6.1.2.4. Anexos:

e Como anexos a garajes, podra haber instalaciones de lavado, engrase,
carga de acumuladores, talleres de pequefias reparaciones, surtidores de
carburantes siempre que las disposiciones sobre uso de la zona en que esta ubicado
el predio lo permitan.

Estas instalaciones, si estan limitadas al servicio de los vehiculos que se
guardan en dicho garaje y no trascienda a la via publica ni tenga acceso directo
desde ella, salvo por los accesos propios del edificio, cumpliran las prescripciones
gue se indican a continuacién, caso contrario seran independientes del garaje y

cumpliran las normas establecidas para cada caso uso en particular.

e Lavado y engrase: las instalaciones de lavado y engrase podran
emplazarse dentro del garaje, siempre que estén separadas de éste por muros de

altura no inferior a 2,00 metros con paramentos lisos e impermeables.

e Carga de acumuladores: las instalaciones de carga de acumuladores,
se dispondran en locales aislados del garaje. La separacion se realizara mediante
muros y con abundante ventilacidbn, no permitiéndose la ejecucién de locales

estancos.

e Talleres de pequefias reparaciones: se aislaran del garaje como el local
de carga de acumuladores y no podran superar el 10 % de la superficie destinada a
cocheras.

e Surtidores para carburantes: sélo se permitiran a 3.00 metros de la
Linea Municipal y fuera del recinto destinado a la guarda de vehiculos. Ademas,

cumpliran con todos los requisitos exigidos para las estaciones de servicios.

6.1.2.5. Portones automaticos:

e Autorizase la colocacion de portones automaticos para cocheras, los
gue se ajustaran a las condiciones gque se indican a continuacién, excepto para los
accionados a control remoto las caracteristicas constructivas, mencionadas a

continuacion.
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e Debera existir un espacio de largo minimo 4.00 metros a partir de la
linea municipal para el estacionamiento momentaneo del vehiculo a fin del

accionamiento de la cerradura o para la espera antes de avanzar sobre la calzada.

6.1.2.5.1 Caracteristicas constructivas:

e El soporte conteniendo la cerradura para accionar el mecanismo debera
ser de cafio de hierro galvanizado de 0,05 metros de diametro interior 1.05 metros
de altura sobre el piso y empotrado 0,30 metros en un dado de hormigén de 0,30
metros de lado. Deberd estar pintado en colores llamativos a los efectos de ser

facilmente distinguible.

e EIl conducto sobre el soporte y el mecanismo de accionamiento, debe
llevarse bajo el nivel de vereda y podra ser de P.V.C rigido o similar o de otro
material cuyas caracteristicas estén en igual o mejores condiciones y de diametro

adecuado a los conductores.

e Estos portones deberdn ofrecer la seguridad extra de encontrarse
equipados con semaforos y chicharra de aviso peatonal que debera funcionar
indefectiblemente al ponerse en movimiento el portén, dando aviso automaticamente
de la salida de vehiculos.

e El portdon debera también funcionar en forma manual para los casos en
que se produzca una falla de los dispositivos de automatizacion o al producirse

cortes de energia eléctrica.

e El portdn, podra detenerse con la mano sin realizar esfuerzo alguno,
tanto en su movimiento ascendente como descendente, caso contrario debera
contar con un mecanismo de seguridad que lo detenga en el caso de cruzarse un
elemento en su trayectoria. En su borde inferior debera llevar una faja de proteccion
de goma o similar como prevencion contra accidentes que pudieran ocurrir con

personas o vehiculos.
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6.1.2.6. Estacionamiento en bandejas superpuestas:

e Cuando se utilice el sistema de bandejas superpuestas, se deberan
cumplir las siguientes disposiciones, ademas de los requisitos establecidos en la
presente reglamentacion:

e El espacio libre entre bandejas no podra ser inferior a 1,20 metros.

e La superposicion de bandejas no superara a 1,00 metro.

e La baranda de la bandeja debera ser de hormigobn armado o de material
de caracteristicas resistentes equivalente y su altura oscilard entre 0,80 y 0,90

metros, medidos desde el respectivo solado.

e A los efectos de evitar el impacto de los vehiculos en la baranda, se
debera ejecutar una vereda a 0,12 metros de altura, con respecto al solado y de un

ancho de 1,00 metro medido desde el filo interior de la referida baranda.

6.1.2.7. Estacionamiento de guarda mecanizada:

Cuando en un garaje la guarda se hace en plataformas mediante
mecanismos que transporten el vehiculo sin su motor en marcha ni intervencion del
conductor, se cumplira ademas de las condiciones generales exigidas para garajes,
lo siguiente:

e La estructura de los mecanismos transportadores de vehiculos estara
desvinculada de los muros divisorios o del privativo contiguo a predios linderos o

unidades locativas de uso independiente.
e En cada cuerpo del edificio destinado a la guarda de vehiculos y para
cualquier superficie, habrd una “escalera de escape” como medio de salida

complementario ubicado en la zona opuesta a la principal.

e La fachada si no fuera cerrada, debe tener resguardos solidos en cada

plataforma de guarda, que evite deslizamientos de vehiculos al exterior.
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e En el sitio donde se maniobre con vehiculos, ya sea para la recepcion,
expedicion, servicio de lavado, engrase, carga de carburantes y/o depdésitos, habra
instalacion contra incendio de agua a presion. En el resto del garaje se colocara un
matafuego en el mecanismo transportador y junto a la “escalera de escape” de cada
plataforma.

Ademas, en cada cuerpo del edificio habra una caferia vertical de diametro
interior minimo de 45 mm, con llave de incendio en cada plataforma. Los extremos
inferiores de éstas cafierias se uniran y prolongaran hasta la linea municipal en la
forma establecida en la prevencién E6 de las normas de seguridad contra incendio.

Si se autoriza la conexion directa de la instalacion contra incendio a la red,
habra una valvula de retencién que impida la vuelta del agua a la red del servicio

publico.

e Debera contar con un espacio para espera o desembarco de largo
minimo 6,00 metros a partir de la linea municipal si el elevador estuviera proximo a

ésta.

6.1.2.8 Prevenciones complementarias contra incendio en garajes.

e Exigencias de garaje ubicado en soétano: Un garaje o parte de él
ubicado en primer sé6tano de superficie mayor de 150 m2 cumplird ademas la
Prevencion E1. Para mayor cantidad de s6tanos habra, para los debajo del primero,

un sistema de rociadores automaticos.

e Comunicacion interna de un garaje con otros usos: Un garaje puede
comunicar en forma directa o indirecta con otros usos interdependientes o
independientes. En estos casos las puertas de comunicacion tendran cierre de doble
contacto, automatico y tendran una resistencia al fuego no menor de un rango que el

exigido.

e Garajes con locales ubicados en pisos altos: Todos los vanos de una
cochera, excepto aquellos con capacidad hasta 4 vehiculos que den a fachadas con
huecos correspondientes a locales ubicados en pisos altos tendran un tejadillo de
0,60 metros de voladizo ubicado entre el dintel y 1,20 metros sobre este Ultimo; este
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tejadillo es sustituible por faldones fijos que pueden estar constituidos por el mismo

muro, de 1,00 metro medido hacia abajo desde el cielorraso o arranque del techo.

e Cuando encima de un garaje haya pisos, con otros usos, el entrepiso
sera de hormigbén armado de 0,08 metros de espesor neto minimo para una
capacidad de hasta 4 vehiculos. Los de capacidad mayor hasta 500,00 m2 de
“superficie de piso” de cochera, dicho espesor minimo sera de 0,12 metros y mas de

500,00 m2 el espesor sera de 0,15 metros.

e  Muros perimetrales: Salvo demostracién en contrario mediante calculo
de resistencia al fuego, los espesores de los elementos divisorios seran los

siguientes:

e Si la superficie cubierta encerrada por un local Unico de una unidad de
uso diferenciado del mismo edificio excede de 60.00 m2, los muros perimetrales
serdn de 0,30 metros de espesor minimo en albafileria de ladrillos macizos u
hormigon armado de 0,07 metros de espesor neto.

e Si la superficie cubierta no excede los 60,00 m2, los espesores seran

de 0,15 metros y 0,07 metros respectivamente.

e Los locales de uso diferenciado dentro de la misma unidad tendran
entre ellos muros separativos de 0,15 metros de espesor en albafiileria de ladrillos

macizos o de 0,07 metros de hormigon armado.

e Los muros divisorios contiguos a predio lindero seran de 0,30 metros de

espesor en albafileria de ladrillos macizos o de 0,07 metros de hormigon armado.

e En los edificios destinados exclusivamente al uso de garaje comercial,
en los distritos en donde es permitido, no se computara el factor de ocupacién total
(F.O.T) quedando en consecuencia la cantidad maxima de metros cuadrados
construibles solamente limitada por las normas de altura, retiros, linea interna de
basamentos, linea de frente interno y F.O.S, segun corresponda al distrito en que se

encuentren.
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6.1.3. Normas particulares para playas de estacionamientos.

Se entiende por playa de estacionamiento, aquellos espacios abiertos
destinados a la guarda transitoria de vehiculos automotores como explotacion
comercial, de uso gratuito o de servicio complementario de otro uso principal que
requiere o no estacionamiento.

En las playas de estacionamiento queda prohibida la realizaciéon de
operaciones de carga y descarga y reparto, la guarda o depdsito permanente de

automotores.

6.1.3.1. Prescripciones constructivas.
Una playa de estacionamiento debera satisfacer lo siguiente:

e El ancho del predio no podra ser menor de 10 metros.

e El solado debera estar convenientemente compactado y tratado para
que su superficie permita el normal movimiento de los automotores. Los sectores
pavimentados, estaran provistos de desagules pluviales reglamentarios y canaleta
cubierta con rejas en correspondencia con la linea de edificacion y en coincidencia

con los accesos vehiculares.

e Deberan indicarse y numerarse los espacios destinados a la ubicacion

de los vehiculos.

e Los muros separativos con otras unidades de uso independiente, sean
o no del mismo edificio, deberan ser lisos, revocados y pintados hasta una altura de

2,00 metros con colores que no produzcan deslumbramiento o encandilamiento.

e Los limites divisorios entre predios deberan estar cerrados con muros
de 3,00 metros de altura minima de las caracteristicas indicadas en la condicion S2
de las normas de seguridad contra incendio.

e En la linea municipal de edificacién y/o en la linea de esquina, se
construird una cerca, que deberd ser de mamposteria u hormigén con una altura

minima de 0,60 metros. También podra colocarse reja artistica en cuyo caso se

127



ejecutara el corddén de proteccién, siendo obligatorio que el espacio entre la reja y el

cordon se pavimente o parquice.

e Las aguas pluviales no deberan desaguar directamente a la vereda sino

por medio de conducto a la calzada.

e Los muretes deberan ser tratados en forma tal que presenten sus caras

con terminacion similar a la que se exige para las fachadas.

e Cuando se instalen portones, los mismos no podran sobresalir de la
linea de edificacion siendo el desarrollo del giro de la batiente o su desplazamiento

realizado integramente en el interior del predio.

6.1.3.2. Casilla de control y bafio.

Toda playa de estacionamiento debera contar con un local para resguardo
del personal de control, cuidado de la misma y para la atencién del publico y otro
destinado al servicio sanitario del personal que trabaja en la playa con las siguientes
caracteristicas:

e Las dimensiones interiores de la casilla no podran ser inferiores a 1,80

metros por 1,80 metros y su altura minima sera de 2,20 metros libres.

e Contara la casilla con contrapiso alisado como minimo y sus paredes
interiores estaran pintadas, las paredes exteriores recibiran igual tratamiento que la

fachada.

e Laventilacion sera la establecida para los locales habitables.

e El local del bafio podra estar anexado a la casilla o en caso contrario
debera conectarse a través de paso cubierto. Los muros exteriores deberan recibir

similar tratamiento que los de la casilla.

e ElI bafio deberd tener como minimo lo dispuesto en el punto

“2.4.3. Areasy lados minimos de los locales” para albergar inodoro y lavabo.
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e Las paredes interiores del bafio contaran con revestimiento
impermeable hasta 1,50 metros de altura y el solado deberd tener igual

caracteristicas de impermeabilidad.

e Contara como minimo con inodoro y lavabo con servicio de agua fria y
desague cloacal reglamentario.

e Se debera colocar una rejilla para el escurrimiento del agua del lavabo
del local y un surtidor con pico para manguera, este ultimo podra ubicarse fuera del

recinto del bafo.

e Para los predios destinados a playa de estacionamiento no le sera
aplicable el factor de ocupacién minimo, siempre y cuando se destine la parcela a
ese uso exclusivo y la construccion situada en la misma para ese fin no supere en
metros cuadrados el 5% de las superficies del lote. En éstas podran desarrollarse
actividades complementarias del uso estacionamiento, siempre que estén
comprendidas dentro de la superficie maxima antedicha y ademas estén permitidas

en el distrito.

6.1.3.3. Norma particular para distritos comerciales.

Se podra ocupar con la playa de estacionamiento comercial toda la parcela
debiendo respetar los porcentajes destinados a terreno absorbente sin pavimentar.

Estacionamiento de motos: Toda playa de estacionamiento deberd contar
con espacio para el estacionamiento de motos, con una capacidad minima
equivalente al 20 % de la cantidad prevista de vehiculos automotores. El espacio
para cada unidad debera ser de 1,50 metros por 1,00 metro.

6.1.3.4. Requisitos complementarios.

En lugar bien visible debera exhibirse la tarifa, y el horario en el caso de
playas que estdn explotadas comercialmente y el plano de la distribucion de los
estacionamientos y circulaciones internas aprobadas en todos los casos.

Las playas de estacionamiento privadas, las anexas a hoteles y otros usos
para la guarda de vehiculos exclusivamente de pasajeros y clientes, sin cargo para
los mismos, deberan cumplir con los requisitos para las playas de estacionamiento,

excepto lo establecido sobre casilla de control y bafio. Las playas anexas a hoteles y
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las privadas, gratuitas y no previstas para clientes o publico usuario quedan

exceptuadas de la obligacidén de prever el espacio para estacionamiento de motos.

6.2. Comercial.

6.2.1. Galeria de comercios.

6.2.1.1. Concepto de Galerias de Comercios:

Se entiende por “Galeria de Comercios “al edificio 0 una de sus partes que
contiene locales o puestos independientes de usos compatibles entre si y con la
ubicaciéon del predio, con frente y acceso directo a una nave, béveda o vestibulo
central para la circulacion comun y también como medio de egreso exigido a la via

publica.

6.2.1.2. Ubicacion de Galerias de Comercios:
Rige Cadigo Urbano.

6.2.1.3. Dimensiones de locales y puestos en “Galeria de Comercios”:

En una galeria de Comercios los locales y puestos que tienen acceso directo
desde la via publica cumplirdn las prescripciones generales sobre
dimensionamiento, iluminacién y ventilacion contenidas en éste Codigo para los
locales de cuarta clase, ademas de las que le son aplicables segun el uso. Los
locales o puestos internos solo satisfaran las prescripciones relativas al uso y las de

“Galeria de Comercios”, debiendo tener los primeros 3,00 metros de altura minima.

6.2.1.4. Medios de Salida en “Galerias de Comercios”:

Los medios de salida de una Galeria de Comercios satisfaran las
prescripciones generales contenidas en las normas vigentes y su ancho se
dimensiona aplicando el factor de ocupacion x = 3, con un minimo de 3.00 metros.

Si el medio de salida tuviera locales a uno o ambos lados, el ancho al del

mismo, sera aumentado como sigue:
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N° DE SALIDAS A |CON LOCALES O PUESTOS|CON LOCALES O PUESTOS
LA VIA PUBLICA DE UN SOLO LADO DE LOS 2 LADOS

UNA al = 15a al = 1.8 a

DOS al = 1.25 a al = 14 a

e A efectos de lo establecido en “salidas exigidas en caso de edificios con
usos diversos” se consideran compatibles con la “Galeria de Comercios” los usos
que a titulo de ejemplo se citan: sala para actos culturales, fiesta, baile, estudio de
radiodifusién, confiteria, restaurante, bar, café, exposiciones, casa de escritorios u

oficinas.

e Las aberturas que comuniquen la “Galeria de Comercios “con la via
publica, no pueden cerrarse con puertas o rejas durante las horas de labor o

funcionamiento.

e Se cumplird lo prescripto en “Sefalizacion de los medios exigidos de

salida“.

6.2.1.5. Servicio de salubridad en una “Galeria de Comercios”:

Una “Galeria de Comercios” no requiere servicios de salubridad para uso
publico. Las personas que trabajan en la Galeria de Comercios deben contar con
servicios de salubridad que pueden estar agrupados en compartimientos.

La cantidad de retretes, lavabos y orinales se determina segun lo establecido
en “servicio minimo de salubridad en locales o edificios publicos, comerciales e
industriales” y en la proporcion 60 % para mujeres y 40 % para hombres.

A este efecto se aplica el factor de ocupacién x = 8 a la superficie de locales
y puestos. Cuando éstos tengan servicios propios se descuentan del computo
general.
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6.2.1.6. lluminacién y ventilacién en” Galerias de Comercios”:

En una galeria de comercios, las prescripciones generales contenidas en
éste Cddigo sobre iluminacion y ventilacion, quedan modificadas como sigue:

¢ lluminacion: La iluminacion de la nave, boveda o vestibulo general, de
medios exigidos de egreso, de locales y puestos internos de la “galeria“, puede ser
artificial.

e Ventilacion: Ventilacion de la nave, béveda o vestibulo comun: La
ventilacion de la nave, béveda o vestibulo comun de la “galeria” se ajustara a lo
establecido en “iluminacién de locales de primera clase”, computandose en el factor
A la superficie del vestibulo, salidas exigidas, locales y puestos, se descuentan de
éstos ultimos los que tengan ventilacién propia al exterior segun las exigencias

generales.

e Ventilacion de locales o puestos cerrados: Todo local o puesto interno,
cerrado, debe contar con un vano de ventilacién frente a la nave, béveda o vestibulo
comun de abertura regulable y de area K proporcional a la superficie A del local o

puesto:

Ademas, habra otro vano cenital de area no menor que k que comunigue
con el mismo ambiente comin o0 a un patio de cualquier categoria; el vano cenital
puede ser sustituido por un conducto, en las condiciones y caracteristicas
especificadas en “Ventilacion de sétanos y depdsitos por conducto”. En caso de no
existir el vano cenital ni el conducto, habra una ventilacion mecéanica a inyeccion de
aire fresco que asegure, por lo menos, 2 renovaciones horarias.

Todas las ventilaciones mencionadas en éste item pueden ser sustituidas

por la instalacién de clima artificial.
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6.2.1.7. Proteccidén contra incendio en “Galeria de Comercios*:

Rige anexo Incendio.

6.3. Casa de inquilinatos.
Rige Ordenanza N° 1.081 Bis.

6.4. Guarderias infantiles.
Rige ordenanza N° 1.341 relacionados con la edificacion.

6.5. Natatorios.
Todos los establecimientos deberan reunir los siguientes requisitos:
e Sefalizacion de todas las dependencias como asi también de todos los

puntos de cambios de pendiente de maxima y minima profundidad de la piscina.

e Los accesos a la zona de bafio deben ser exclusivamente a través de
paso dotados de duchas de agua potable y de pediluvio (lava pie) con paso de agua
corriente continuo.

e Paseo que rodea la piscina construido con material antideslizante, con
un ancho minimo de 1.20 metros y pendiente del 2% contra piscina para evitar

escurrimiento de liquidos hacia la misma.

e Duchas y vestuarios construidos con piso de material antideslizante y

paredes azulejadas o con pintura lavable.

e Sala destinada a servicios médicos de primeros auxilios la cual debe

contar con botiquin de emergencias.

e Bufete independiente del area de la piscina.
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6.6. Normas particulares para depésitos de carbén y lefia a granel.

Las construcciones destinadas a Depodsito de Lefia y carbon a Granel

deberan cumplir con las siguientes normas Particulares.

6.6.1. Categorias

Se establecen las siguientes categorias.

e Venta de lefia y carbén envasados por bolsa de hasta 5 Kg.

e Venta de carbén y lefia a granel con depdsito de hasta 500 m? de
superficie.

e Depdsito y venta de carbon y lefia a granel con depésito de mas de 500

m? de superficie.

6.6.2. Detalle de las Condiciones de Seguridad e Incendio:

e Condiciones de Situacion, Construccion y Extincién.

e Para los depositos de carb6n y lefia a granel de hasta 500 m?, el
cercado debera ser perimetral con un muro de 3 (tres) metros de altura minima y
0,30 m de espesor en albafileria de ladrillos macizos o de 0,07 m de espesor en
hormigon armado, realizado in-situ, y las aberturas seran cubiertas con carpinteria
metdlica. Para los depdsitos de mayor superficie, las condiciones de cercado se

estudiaran individualmente, previo estudio ambiental.

e En depdsitos de venta de carbon y lefia a granel, la altura de la estiba
sera al menos un metro inferior al muro perimetral exigido. Ninguna estiba ocupara
mas de cincuenta metros cuadrados de superficie, debiendo ser prismaticas y no
conicas. En todos los casos habra camino de ronda a lo largo de todos los muros y

entre estibas, los cuales deberan ser de dos metros de ancho minimo.

e La relacion entre la superficie del predio y la superficie destinada al
acopio sera del 50% de la superficie no construida del predio donde se desarrolle la
Actividad.
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e En los Depositos de carbén y lefia a granel todo elemento que
constituya el limite fisico de un sector de Incendio sera de 0,30 m de espesor en
albaniileria de ladrillos macizos o de 0,07 m de hormigén armado, realizado in-situ, y

las aberturas seran cubiertas con carpinteria metélica.

e Se debera instalar un sistema de extincion portatii compuesto por
extintores de las caracteristicas prefijadas por Normas Iram en vigencia ubicada en
lugares visibles y de facil acceso. Los mismos estardn suspendidos en perchas
metélicas empotradas en la pared a 1,70 m del nivel del solado sobre placas
identificatorias, debiendo estar en condiciones de uso permanente. LoOS

mencionados extintores seran triclase del tipo A-B-C.

e Lainstalacion de extincion fija constara de un emplazamiento de lanza y
manga para agua, fijado a una pared o montado sobre base firme a una altura de
1,60 m del nivel del solado, colocado en el interior de un gabinete metalico de 0,60 x
0,50 x 0,25 m, de profundidad, con puerta de vidrio transparente o de chapa con

visor.

e En el interior de dicho gabinete se ubicaran convenientemente los

siguientes materiales.

Manga de 25 m x 45 mm de diametro.

Llave de paso tipo teatro de 45 mm de diametro.

Lanza de 45 mm, con boquilla regulable (chorro pleno-niebla)

Llave union.

e El sistema se alimentara desde un tanque elevado de reserva minima
para incendio, del que se distribuira mediante un colector de 76 mm descendiendo
con caferia de 63 mm. la que rematara con reduccion a 45 mm. de diametro en

cada emplazamiento ya descrito, garantizando la suficiente presion en cada boca de
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atague de 1 Kg. como minimo. En caso de no construirse el mismo, se debera
instalar una cisterna de igual capacidad hidrica, con una bomba presurizadora,

considerando lo descrito para la instalacién de bombas impulsoras.

e Se debera prever la instalacion de boca de toma de agua para camion
cisterna de bomberos, similar a edificios de planta horizontal de mas de cuatro

plantas que debera estar ubicada en vereda.

e En ningdn caso las instalaciones fijas, ya sean gabinetes metalicos,
mangas, lanzas, llaves de paso, etc., podran ubicarse a mas de 30 metros entre si, y

las mismas deberan instalarse en lugares de facil acceso para su accionamiento.

e Debera construirse una reserva de agua de diez (10) litros por metro
cuadrado de terreno para abastecer el servicio contra incendio compuesto por la
reserva mencionada, cafieria de conexion (colector), sistema de presurizacion
(bombas presurizadoras), cafieria de distribucién y establecimientos fijos (gabinetes
metalicos, manga y lanza). El sistema de bombeo debera asegurar una presion

minima de un kilogramo, equivalente a una columna de agua de diez (10) metros.

e La instalacion eléctrica correspondiente a cada depésito debera
corresponderse con las reglamentaciones vigentes, remarcandose en especial que
los conductos por donde se desplaza el ramal eléctrico debera ser de un material
ignifugo protegido contra deterioros fisico-quimicos. Se prohiben las instalaciones

eléctricas bajo soldaduras giroscopicas y/o combustibles.

e Los tableros eléctricos deberan instalarse de forma tal que se
encuentren permanentemente limpios y secos. Por lo demas los dispositivos de
corte, fusibles y protecciones automaticas deberan ser ubicados en el exterior

respecto del lugar de trabajo.

e Los circuitos principales deberan ser protegidos por dispositivos que
garanticen la interrupcion del suministro de energia eléctrica en caso de falla del

aislamiento.
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e Las bombas presurizadoras contaran con una conexion directa e
independiente de la linea de alimentacion eléctrica del inmueble, contando ademas
con llave de corte, correctamente identificable dentro del tablero general del predio y
en el tablero propio de la bomba. Ademas, el sistema contara en forma auxiliar o
alternativa, con un grupo electrégeno de caracteristicas acordes a su mision que es

abastecer de energia al cuerpo de bombas

e EIl abastecimiento de gas a las distintas dependencias del inmueble o
sector del mismo, debera observar caracteristicas de Optima seguridad, cafierias
subterraneas o embutidas normalizadas, llaves de paso, una por cada artefacto. Los
artefactos contaran con su correspondiente termocupla para evitar las emanaciones

del fluido ante un eventual corte.

e Los ductos de ventilacion, en los casos que corresponda, seran de
diametro y longitud acorde para evacuar los gases en suspension, sobrepasando las
construcciones mas proximas con ventilaciones a los cuatro vientos, hasta un
minimo de dos (2) metros. En ningln caso se permitira el uso de pantallas infrarrojas

para calefaccionar las dependencias.

e Se dotara al inmueble en la totalidad de la superficie de un sistema de

iluminacion de emergencia que debera contar con

e Encendido automatico e instantdneo, con un tiempo maximo de entrada
en servicio de ¥ segundo.

¢ lluminacién minima en rutas de escape no inferior a cinco (5) lux.

e  Tendra un minimo de duracién en servicio de 1,5 horas.

e Este sistema se complementard con la instalacion de carteles

normalizados indicadores de salidas de emergencia orientados hacia las vias de

escape del inmueble.
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e Las puertas de acceso principal al inmueble deberan tener el sentido de
apertura hacia el exterior, a fin de constituir “SALIDA DE EMERGENCIA”, facilitando
el sistema de evacuacion, libre de obstaculos, convenientemente sefalizado e

iluminado. La misma en ningun caso deberé invadir la linea municipal.

6.6.3. Memoria técnica y verificacion por parte de Profesional Especialista:

Las construcciones destinadas a Depésito de Lefia y carbon a Granel
deberan adjuntar al proyecto de Obra Civil una Memoria Técnico-Descriptiva en la
cual se analicen y verifiguen las Condiciones de Situacién y Construccion, relativas a
la Seguridad y Proteccion contra Incendios.

Dicha memoria deberda ser elaborada y firmada por un Profesional
especialista habilitado en Seguridad y proteccion contra incendio, quien se
responsabilizard por el cumplimiento en el proyecto de la presente Ordenanza.

Para la extension del certificado parcial y final de obra, el Municipio requerira
una Certificacion del cumplimiento en la construccidon de lo establecido en la
presente Ordenanza, extendida también por un profesional especialista habilitado.

Los propietarios, usufructuarios, poseedores, o tenedores de Depoésitos de
Lefia y carbon a Granel dispondran obligatoriamente de un servicio de
mantenimiento y asistencia técnica para su atencion, debiendo llevar un libro
rubricado por la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, al que la autoridad de

aplicacion, como la Direccion de Bomberos, tendra acceso permanente.
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SECCION 7: REGLAMENTOS TECNICOS

7.1. Reglamento de obras sanitarias domiciliarias.
Se aplicara el reglamento para las instalaciones sanitarias de Obras

Sanitarias de la Nacion.

7.1.1. Presentacién de planos.

1) Para construir o modificar las obras domiciliarias de desagle y provisién
de agua en los edificios existentes, en construccion o por construir es indispensable
que los propietarios soliciten en los organismos competentes el registro de los

planos.

2) Todo profesional o constructor interviniente esta obligado a cumplir con
este reglamento y estar informado de las resoluciones municipales. Ademas, tendra
la obligacion de conocer las normas de proyecto y constructivas, reglas del buen arte

y demds condiciones técnicas sancionadas por la experiencia para obras sanitarias.

3) Para su registro:

Antes de iniciar la construccion o modificaciones de las obras sanitarias en
los edificios, es obligatoria la presentacion y aprobacion por autoridad competente
del plano respectivo. Este se ejecutara en un todo de acuerdo con el reglamento del
E.P.A.S., el que a estos aspectos mantiene las normas de OSN.

El plano tendréa la caratula reglamentaria, las plantas, los cortes y el cuadro
de resumen requeridos. Se presentaran 2 copias, una de ellas entelada, con los
colores reglamentarios y estaran firmadas por el propietario y el constructor,

debiendo este estar inscripto en el registro del E.P.A.S.
a) Cuando se trate de la instalacion sanitaria para una vivienda individual,
no se exige la presentacion y aprobacion del plano por parte del E.P.A.S., el mismo

presentara para la aprobacion de la O.T.M. pudiendo:

e Formar parte del plano de arquitectura en esc. 1:50 y contendra:
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e Ubicacion y capacidad del tanque de reserva.

e Ubicacion de todos los artefactos, incluso calentador de agua.

e Sistema cloacal, ubicacion y diametro de cafierias, y pendientes de las

primarias.

e Ubicacion, didmetro y profundidad del pozo absorbente.

e Ubicacion y diametro de cafierias de drenaje si la tuviera.

b) Lo estipulado en el péarrafo precedente no se rige en los casos de
construccion de viviendas agrupadas, conjuntos habitacionales, etc.
c) Para las unidades que posean solo el servicio minimo, se requerira la

presentacion de un croquis, a escala con indicacion de:

e Capacidad, ubicacion y material del tanque de reserva.

. Ubicacion de los artefactos.

e Ubicacion y dimensiones de la camara séptica y del pozo absorbente.

7.1.2. Servicio en coman.

Cada edificio o inmueble habitable, tendr4 sus servicios domiciliarios
completos independientes.

Dos o0 mas edificios contiguos pertenecientes a un mismo propietario podran
tener servicios en comun, pero si el inmueble se dividiese por venta o modificacién
de la propiedad, los propietarios tendran la obligacion de independizar de inmediato

los servicios sanitarios.
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7.1.3. Conservacion de las obras.

Todo propietario o inquilino de una finca deberd cuidar que las obras
sanitarias existentes se mantengan en perfecto estado de funcionamiento e higiene,
libre de obstrucciones y ventiladas.

La inspeccidon municipal podra practicar inspecciones periodicas de las obras

sanitarias domiciliarias y hacer corregir todo defecto.

7.1.4. Desague domiciliario, cloacas y accesorios.

El didmetro de la cafieria principal de desagtie serd como minimo 0,100 m.
Las cafierias se colocaran en lo posible en lineas rectas. Cuando sea necesario
cambios de direccién, se intercalaran camaras de inspeccion o cafios curvos. Para
ramales se emplearan cafios especiales, los que no podran tener con la cafieria
principal un angulo mayor de 45°.

La pendiente sera uniforme y no podra ser mayor de 1:20 (uno en veinte)

(5¢cm. por metro) no menor de 1:60 (uno en sesenta) 1,66 cm. por metro.

7.1.5. Colocacion de cafierias.

Los cafios se colocardn con esmero, bien alineados y con la pendiente
determinada. Las juntas seran estancas e impermeables, no tendran rebabas ni
salientes interiores.

Las cafierias se taponaran en sus extremos, evitando se introduzcan
cuerpos extrafios. Durante las primeras veinticuatro (24) horas de su colocacion no
deberan tocarse ni utilizarse. Para rellenar las zanjas se procedera por capas de
reducido espesor, cuidando que los cafios no sufran deterioros, ni movimientos. Se
procedera a probar las cafierias colocando tapon en el extremo mas bajo y con

carga hidraulica de dos (2) metros de altura.

Se evitara en lo posible que las cafierias pasen debajo de piezas habitables.
Si fuese necesario su paso por local habitable, se revestiran los cafios con capa de
hormigon de 0,10 m. de espesor. Si la cafieria debiera atravesar paredes o
cimientos, se practicara abertura de 0,10 m. mas de luz en todo el perimetro

reforzando la parte superior, con viga de hormigén o arco de mamposteria. Las
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caferias se colocaran a 0,60 m. como minimo de toda pared préxima paralela a la

misma.

7.1.6. Construccion de camara de inspeccion.

Las camaras de inspeccion, boca de desagle y piletas de patio seran
perfectamente impermeables. Si se construyen en obra, se haran con ladrillos
asentados con mezcla de 1 de cemento y 4 de arena, revocados interiormente con
mortero de 1 de cemento y 2 de arena fina alisando con cemento puro.

En cafierias largas se colocara camara de inspeccion cada 15 metros como

maximo.

7.1.7. Ventilaciones.

Deberé colocarse cafio de ventilacion de 0,100 m. de diametro en uno de los
puntos altos de la cloaca principal. También se ventilara el extremo de cada una de
las ramificaciones que excedan de 10 metros con cafos de 0,060 metros. Los cafios
de ventilacion se colocaran verticales en lo posible prologando dos (2) metros por
encima de puertas, terrazas, ventanas, tanques con tapas no herméticas. Los cafos

de descarga de pisos altos, se prolongaran para ventilacion.

7.1.8. Sistema primario y secundario.

Los desagues de artefactos primarios comunicaran directamente con la
caferia principal de descarga. Cuando se trata de descarga de pisos altos antes de
su empalme deberan estar provistos de un ramal conectado a la columna de
ventilacion proxima.

Los desagues de artefactos secundarios se conectaran a pileta de patio
abierta o tapada. Toda pileta de patio tapada se ventilara por cafio de 0,060 metros.

Las piletas de cocina podran desaguar a interceptores de grasa abiertos o
cerrados y luego desaguaran a la cloaca por medio de sifén o pileta de patio. Los
interceptores cerrados iran provistos de ventilacion de 0,06 metros.

Los inodoros se instalaran con provisién de agua por descarga, sera de 9 a
15 litros. Los mingitorios se instalaran con tanque automatico o llave de paso para la
descarga del agua. Los mingitorios descargaran a pileta de patio.
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Las subdivisiones y frentes serdn de material impermeable hasta 1,20 m. de

altura.

7.1.9. Desagues pluviales - evacuacion agua de lluvia.

El agua de lluvia caida sobre una finca debe ser totalmente evacuada a la
calzada. Las cafierias seran completamente independientes de las cloacas. El
diametro minimo de cafierias verticales sera de 0,100 m. por cada 80 metros
cuadrados o fraccién de techo a desaguar. En casos especiales el didmetro se podra
reducir a 0,060 m. para desaguar superficie de menos de 20 metros cuadrados. Las
canaletas no deben instalarse sobre medianeras.

En casos especiales podra enviarse el agua de lluvia a aljibes, pero siempre
descarga directa a la calzada. Los cafios horizontales seran impermeables de 0,100
m. de diametro minimo y llevaran rejas de hierro fundido en las piletas de patio

abierta. La pendiente de la cafieria sera como minimo 1:100 (1 cm. por metro).

7.1.10. Desagues industriales.

Todo establecimiento industrial podra descargar los liquidos residuales de la
industria a desagles abiertos, debiendo previamente someter los liquidos a
decantacion y depuraciébn. En caso de contener materias quimicamente o
bacteriol6gicamente dafiinas para la agricultura o higiene publica, deberd someter
los liquidos residuales a tratamiento depurativo que los reacondicione por medio de
instalaciones aprobadas por la inspeccion. Los establecimientos donde lavan,
engrasan, etc., automoviles o maquinarias similar, deberan colocar interceptores de
nafta y aceite antes de verter el agua servida a desagies o pozo absorbente.

Los locales destinados a caballerizas o tambos en el radio urbano y
suburbano tendran piso de hormigdn impermeable y canaleta de desagie con canilla
para limpieza.

El desagle ira a pileta decantadora de estiércol, la que debera limpiarse

cada 24 horas.

7.1.11. Provision de agua.
Toda casa o establecimiento debera proveerse para el funcionamiento de la

instalacion sanitaria de agua.
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El agua podra ser de acequia, pozo o de red.
El uso de agua de un pozo quedard limitado a las condiciones de potabilidad
e higiene, lo que se probara por analisis quimico y bacteriolégico debiéndose dar

intervencién a la Municipalidad para que constate la toma de muestras.

7.1.12. Instalaciones con agua de acequia.

El agua de acequia se derivard al aljibe por cafierias o conducto
impermeable, tendra tapa a 0,20 m. sobre nivel del suelo y cafio de ventilacion con
rejilla de alambre tejido fino. La entrada del agua de acequia se hara a través de
malla de tejido fino galvanizado.

Se colocara bomba para elevar el agua al tanque de distribucién que tendra
como minimo 200 litros de capacidad. A la salida del depésito se colocara llave de

paso y valvula de limpieza.

7.1.13. Revestimientos impermeables.

Para pileta de cocina o de lavar, tendra una altura de 0,10 m. sobre canilla y
un ancho que sobrepase 0,20 m. a cada lado de la pileta. Para canillas colocadas en
paredes sera de 0,30 m. de ancho y una altura que sobrepase 0,10 m. a la canilla.

a) Bafios con flor para bafo de lluvia:

El revoque impermeable sera de 1,80 m. en las cuatro paredes y subira a

0,10 m. sobre la cupla de la ducha con fajas de 0,30 m. de ancho.

b) Bafios comunes:

Revoque impermeable en todas las paredes de altura 0,60 m. sobre el
asiento del inodoro.

En cuartos de bafio en la pared donde va la bafiera o lluvia y contiguas
laterales hasta 1,20 m. el revoque impermeable tendra 1,80 m. de altura y en el resto
de las paredes 0,60 m.-

c) Los revestimientos podran ser:

Revoques de 1 cm. de espesor minimo con mezcla de una parte de cemento

y dos de arena fina con cemento puro.
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Estucado o acabado de cualquier tipo sobre el revoque anterior sin el
alisado.

7.1.14. Tratamiento domiciliario de liquidos cloacales.

Las aguas servidas domiciliarias serdn tratadas en camaras sépticas y

campo nitrificante antes de ser vertidas al pozo absorbente.

1) Camaras sépticas.

a) Capacidad: El tamafio debe basarse en el término medio diario del
caudal del liquido cloacal que entrara en ésta, con un periodo de retencion de
aproximadamente 24 horas, tomando muy en cuenta el almacenamiento de barro.

La capacidad se fijard& computando el nimero de personas, en caso de
familia, dos por cada dormitorio.

La capacidad minima para el liquido para uso de vivienda debera ser de
2.000 litros.

N°de personas |[Ancho | Largo | Profundidad | Volumen
A(m)| B(m) C(m) util
10 0,90 1,90 1,20 2,00
15 1,10 2,20 1,25 3,00
20 1,20 2,40 1,40 4,00
25 1,30 2,60 1,50 5,00

En caso de mayor numero, se fijara tomando como base, 200 litros por
persona.

Donde se utilizan camaras que contengan mas de un compartimiento, el de
entrada debera tener siempre una capacidad por lo menos de 2.000 litros para
liquido. Debera recordarse que la capacidad de la cAmara séptica se reduce a causa
de la acumulacion de barros aproximadamente en cerca de 76 litros por persona y

por afio.

Se calcula un caudal de efluentes de 65 litros por dia por persona para
escuelas diurnas, 37 litros por dia por persona para oficinas, negocios, depdsitos y

restaurantes
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Capacidades requeridas para las cAmaras sépticas calculadas en base a un

caudal de afluentes de 95 litros por dia por persona (1) y 65 litros por persona (2).

Cantid. | Capacidad Dimensiones recomendadas

de liquido
maxima [Nominal del|Ancho|Largo| Profund.De | Profundidad |Capacidad
Personas tanque
Servidas
(1)[(2) Litros m m LIQUIDO m. TOTAL m. TOTAL 3.
40 | 60 3.800 1,20 | 2,60 1,20 1,50 4,80
80 | 120 7.600 1,50 | 3,35 1,50 1,90 9,80
120(180| 11.400 1,85 | 4,10 1,50 1,90 14,30
160 (240 | 15.200 1,85 | 5,50 1,50 1,90 19,10
200({300| 19.000 2,30 | 5,50 1,50 2,00 24,90
240(360| 23.000 2,50 | 6,10 1,50 2,00 29,50
280[420| 26.500 2,60 | 6,10 1,70 2,15 33,70
320{480| 30.300 2,60 | 7,00 1,70 2,15 38,80

Nota: El volumen total también incluye el espacio de aire sobre el nivel del
liguido. Para volumenes superiores a 30 m3. Se aconseja un tratamiento mas
completo de los liquidos cloacales.

Las capacidades de esta tabla son iguales a un caudal liquido cloacal de 24
horas, sin margen para el depdsito de barros. EI no conceder margen para el
almacenaje del barro es debido a la necesidad de dar mayor cuidado y
mantenimiento lo que exige por lo menos una limpieza por afio. La carga de sélidos
por cabeza es menor en comparacion, con los que se utilizan en casas particulares.

A las instalaciones de camaras sépticas grandes (3.800 litros o0 mas) se les
deben proveer con sifones, especialmente aquellas que usan zanjas o lechos
filtrantes de arena para el acondicionamiento del efluente y para las instalaciones

gue sirvan a escuelas.

b) Caracteristicas: La profundidad atil no serd menor de 1,20 m. ni
excedera de 2m. El fondo de la cAmara séptica tendra declive hacia la entrada de los
liquidos para que los sedimentos que alli se acumulen no disminuyan la capacidad
atil de la camara.

La entrada de los liquidos a la cAmara se hara por cafio acodado a 90°

sumergido aproximadamente % de la altura del liquido.
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Si la camara es muy ancha, conviene multiplicar los cafios de entrada
colocando camara de inspeccion en el punto de ramificacién. No se aconseja colocar
pantallas o chicanas a la entrada de los liquidos, pues los sedimentos se acumulan
alli.

Para la salida de los liquidos se tomara el nivel maximo interponiendo un
tabique que no llegara hasta el borde superior de la camara y sumergiéndose 1/3 de
la altura del liquido.

La camara séptica se cubrird con una capa de tierra de 0,30 m. como
minimo. Llevara tapa de 0,60 m. x 0,60 m. para inspeccion y limpieza con doble
cierre.

El exceso de gases tendra salida al exterior por la ventilacion del pozo
absorbente. No se dara toma de aire fresco ni ventilacion a la cAmara séptica. No se
usaran fosforos u otra luz de llama para inspeccionar las camaras, pues los gases
son inflamables.

Sobre la superficie del liquido se dejard un espacio de 0,30 m. de alto
destinado a alojar gases.

c) Para los desagues de cocina y de hoteles, restaurantes u otro lugar de
comida, publico, donde los residuos contienen cantidades apreciables de
substancias grasas, sera obligatorio antes de instalar una cdmara séptica un
interceptor de grasa con un periodo de detencion tedrico de 1 hora como minimo.

Caso contrario debera aumentar el volumen de la cAmara en un 40%.

d) No se permite la ubicacion de camara séptica en locales habitables.

7.1.15. Terreno de derrames subsuperficiales.

Los terrenos de derrames subsuperficiales deben estar situados por lo
menos a una distancia de 30 m. de cualquier pozo de agua potable, a 8,00 m. de
cualquier corriente de agua y tiene que estar el cafio separado de los limites de la
propiedad una distancia minima de 3,00 m. Puede permitirse una distancia de 15 m.
como minimo, entre los campos de derrame y los pozos perforados siempre que la

profundidad del cafio camisa sea 15 m. 0 mas.
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Al determinarse la distancia de seguridad permitida entre los pozos y los
terrenos de derrame deben tomarse en consideracién los detalles correspondientes
a los pozos de agua, tales como la profundidad, el tipo de construccion, la zona
vertical de contaminacion, etc. junto con las formas geoldgicas y la porosidad del
subsuelo.

Para una vivienda particular se debe reservar un terreno de 15 m. de zona
de absorcién efectiva como minimo (30 m. lineales de una zanja de 0,50 m). El largo
maximo de las lineas no debe exceder los 30 m. y por lo menos deberan construirse
dos lineas.

El efluente de la camara séptica sera tratado cuando sea necesario en un
campo nitrificante constituido por cafios de 0,10 m. de didAmetro como minimo, con
juntas abiertas. Dicha cafieria ir4 colocada dentro de una zanja.

Las zanjas tendran un ancho minimo en la parte superior de 0,60 m. y la
inferior de 0,45 m. La profundidad variara entre 0.80 m. a 1,00 m. La zanja se
rellenara en la parte inferior con pedregullo en un espesor de 0,30 m., sobre este
manto se ubicara la cafieria filtrante en juntas abiertas y una profundidad no mayor
de 0,50 m. Luego se colocara capa de 0,20 m. de pedregullo fino y finalmente se
rellenara con tierra.

La pendiente de la cafieria sera 1 % (1 cm. por metro).

Podra ejecutarse en ladrillos comunes conducto filtrante de 0,15 x 0,20 m. al
que se dara una pendiente de 2 al 3 % (2 o 3 cm. por metro).

SoOlo se uniran con mezcla las juntas superiores, dejando las inferiores
abiertas, pero sin separacion.

Aproximadamente a 1 metro del pozo absorbente se interrumpira la caferia
filtrante colocando cafieria comun. La separacion entre ramales sera de 2,00 a 2,50

m.-

7.1.16. Pozo absorcion:

Los pozos de absorcion se construiran a una distancia minima de 10 m. de
aljibes o0 pozos de captacion de agua, propios y de predios vecinos, a menos que lo
impidan las dimensiones del lote colocAndose en éste Ultimo caso a la mayor

distancia posible y aguas abajo de un aljibe o pozo de bombeo.
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No se permite la ubicacion de pozos de absorcién bajo locales habitables ni
fuera de los limites del predio al que sirve. Deberan ubicarse en parajes abiertos y
alejados 1,50 m. de la medianera y retirados 1,50 m. de la linea Municipal.

La capacidad del pozo de absorcion debera ser como minimo dos veces la
de la camara séptica. El area de pared puede expresarse en el disefio del pozo,
como area efectiva de absorcion. La profundidad y tamafio del grano de la formacion
porosa y la profundidad del agua subterranea se encuentran entre los factores que
es necesario tener en cuenta para el proyecto.

Como estos factores no pueden siempre ser determinados con exactitud, se
puede hacer solamente una determinacién aproximada del &rea de filtracion efectiva,
esto se hace por regla general mediante ensayos de percolacion en el estrato
poroso a medida que se hace la excavaciéon del pozo. El agua que se vierte en el
pozo hasta llenarlo, debera ser drenada en 24 horas.

La tabla siguiente tiene que ser empleada como guia en el proyecto general
de los pozos de absorcion. Esta Tabla se basa en la cantidad de dormitorios que hay
en la vivienda, suponiendo dos personas por dormitorio y sobre la cantidad de
personas servidas en el caso del caudal de 95 litros por dia por persona y 65 litros

por dia por persona.

AREA DE ABSORCION REQUERIDA ( m?2)
CARACTERISTICAS DEL SUELO RESIDENCIAL AFLUENTES POR
POR PERSONA POR DIA
DORMITORIO 95 Its. 65 Its.
ARENA GRUESA O GRAVA 1,85 0,45 0,30
ARENA FINA 2,80 0,75 0,45
GREDA ARENOSA O ARCILLA 4,65 1,20 0,75
ARENOSA
ARCILLA CON GRAN CANTIDAD DE 7,45 1,85 1,20
ARENA O GRAVA
ARCILLA CON PEQUENA 14,90 3,70 2,50
CANTIDAD DE ARENA O GRAVA
ARCILLA PESADA Y APRETADA,
TOSCA, ROCA U
OTRAS FORMACIONES (a) (a) (a)
IMPERMEABLES.

(a) — Inapropiado.
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Nota: Al calcular el area de pared de absorcién del pozo debera usarse el

didmetro bruto de excavacion.

Cuando las condiciones exijan que los pozos de absorcién estén situados
proximos a los arboles, ellos podran ser construidos sin revestimientos. En tales
casos todo el pozo debera ser llenado con piedras sueltas. Este tipo de construccion
permite que las raices puedan penetrar en el hoyo sin dafarlo. Las raices de los
arboles ayudan a la eliminacion de efluentes.

Los pozos seran calzados en su parte superior de mamposteria de 0,30 m.
Ademas, puede ejecutarse losa de hormigon armado.

Tanto la losa como la clave de la boveda quedaran a 0,30 m. como minimo
bajo la superficie del terreno.

Tendra una boca de inspeccion de 0,20 x 0,20 m. como minimo, con tapa
hermética de 0,15 m. sobre el nivel del terreno y cafo de ventilacion de 0,10 m. que
debera elevarse 3,00 metros sobre el nivel del terreno, sobrepasando en 0,50 m. la
cumbrera mas alta en un radio de 8,00 metros.

Interiormente se revestira con ladrillos en seco y en la parte inferior se
construird un arco de mamposteria de 0,30 m. o de hormigén armado de 0,20 x 0,20
m., los cafios de descarga se terminardn dentro del pozo con un codo recto vuelto
hacia abajo y distanciado no menos de 0,30 m. del paramento.

Queda terminantemente prohibido utilizar como pozo resumideros los pozos
de agua o de bombeo, desaguar pozos a la superficie del terreno o desagues
cercanos o via publica.

Los pozos colmados se vaciaran con ayuda del carro atmosférico, previa
desinfeccion del contenido con cal viva, cloruro de cal o sulfato de hierro u otro
desinfectante eficaz.

Los pozos negros fuera de uso se rellenaran previa desinfeccion hasta el

nivel del terreno.
7.1.17. Ensayo de percolacion:

A titulo de ejemplo se menciona un método para ejecutar el ensayo de
percolacion pudiendo realizarse mediante otros estudios.
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a) Excavar un hoyo de 0,09 m2. (0,30 x 0,30 m) y de la misma profundidad
que las zanjas de drenaje que se propone hacer.

Esta profundidad en la mayoria de los casos, sera de 0,60 m. y no debera
exceder 0,90 m.

b) Llénese el hoyo con agua hasta una altura no menor de 0,15 m. y
déjese que esta agua sea absorbida. Se requiere un cierto criterio para determinar si
las condiciones de suelo en el momento del ensayo diferiran mucho de las
condiciones medias de todo el afio.

Donde el suelo parece ser excepcionalmente seco o donde las condiciones
del suelo son dudosas, se pueden usar mayores alturas de agua o se puede repetir

el ensayo. En ningun caso se harén los ensayos en terreno rellenado o helado.

c) Obsérvese el tiempo en minutos que requiere el agua para infiltrarse
completamente. Este tiempo dividido por el nimero total de centimetros de agua
colocada en el hoyo, da el tiempo medio requerido por el agua para bajar 0,025 m.
De acuerdo a estos resultados, el area de absorcion efectiva que se requiere para

cada sistema individual, puede ser deducida de la tabla siguiente:

TIEMPOS ZONA DE ABSORCION EFECTIVA
REQUERIDOS REQUERIDA EN EL FONDO DE LA
ZANJAS ( m2)
POR EL AGUA PARA uso USO CON USO CON
BAJAR 0,025 m. en RESIDENCIAL EFLUENTES DE EFLUENTES
minutos DE
POR 95 Its./dia/persona 65 Its./dia
DORMITORIO /persona
2 0 menos 4,85 1,20 0,85
3 5,60 1,40 0,95
4 6,70 1,70 1,10
5 7,45 1,90 1,20
10 9,75 2,25 1,70
15 11,70 3,00 1,95
30 16,70 4,20 2,80
60 22,30 5,60 3,70

Arriba de 60 Disefio especial con pozos de absorcion o zanjas con filtro de

arena.
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7.1.18. Obligacion de conexion a la red colectora:
Los inmuebles ubicados dentro del radio servido por la red cloacal deberan
conectarse a ésta, no permitiéndose el uso de instalacion de pozo absorbente u otro

sistema de tratamiento domiciliario.

7.2. Reglamento para las instalaciones eléctricas en inmuebles.

7.2.1. Alcance:
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento alcanzan a las

instalaciones eléctricas que se ejecuten en los inmuebles.

7.2.2. Presentacion:

Para su presentacion o aprobacion, los planos de las instalaciones eléctricas
en inmuebles deben cumplir con todos los requisitos que se detallan a continuacion,
ademas de los establecidos en el Reglamento de la Asociacion Electrotécnica
Argentina.

Cuando alguno de los requisitos del presente Reglamento difiera con lo
establecido por la Asociacion Electrotécnica Argentina, sera de aplicacion el
correspondiente a éste Reglamento. El tramite de presentacion de planos para obras
de Mediana o Mayor Magnitud debe hacerse a través de la “Mesa de Entradas” del
Ente Provincial de Energia del Neuquén (E.P.E.N.) -debiéndose presentar tres (3)

copias.

7.2.3. Planos de instalaciones requisitos:

Los planos de instalacion eléctrica podran confeccionarse en las escalas
1:50 6 1:75; debiendo escogerse la que permita apreciar con mayor claridad el

dibujo y todos los datos que en él deben figurar y que son:

a) Ubicacion de los tomacorrientes y distintos tipos de llaves, tanto

embutidos como exteriores.

b) Ubicacién de los centros, cajas de derivacion, brazos y proyectores.
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c) Esquema unifilar, especificando claramente la intensidad y tipo de
proteccion utilizada, recuadro del tablero principal y seccionales (si los hubiere),

puesta a tierra y seccion de conductores.

d) Croquis de ubicacion del lote, en el que se debe incluir el pilar de

medicion y los pilares de los lotes linderos (si existen).

e) Superficie de la construccibn en metros cuadrados (en caso de
ampliacion, deberan consignarse también las superficies construidas anteriormente.
- Si se trata de mas de una (1) unidad habitacional, se deberd especificar por

separado la superficie de construccion de cada una.

f)  En las lineas indicadas en los circuitos, se debe colocar el diametro de
las cafierias, la cantidad y las secciones de los conductores y en nota separada el
tipo de cafieria utilizada, (todos los materiales deben ser contemplados por el
Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina).

g) La caratula ha de ser la misma que la confeccionada en los planos
municipales de construccién, debiéndose colocar “Plano de Instalacion Eléctrica “, e
indicar en la misma los Propietarios y Profesionales firmantes, con sus respectivos

domicilios, numero de teléfono y matricula.

h) En las plantas de las viviendas, se deben desglosar los locales con
nameros especificando luego en la planilla de cargas el tipo de habitacion que
corresponde (cocina, bafo, estar, etc.).

i) En caso de ampliaciones, deben figurar las construcciones anteriores
con sus respectivas Instalaciones Eléctricas, debiéndose implementar un nuevo

circuito si la nueva superficie lo requiere.

i)  El'medidor debe encontrarse ubicado sobre la linea de edificacion.
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k) La planilla de cargas, segun el modelo adjunto, debe confeccionarse en

el plano.

[) Deben indicarse en el Plano los simbolos utilizados, teniendo en cuenta
la Tabla de referencias con simbolos normalizados que se indica al final.
m) ldentificar mediante letras o numeros, la correspondencia entre las

llaves y las bocas de alumbrado comandadas.

7.2.4. Llaves de corte general:

Las llaves de Corte General seran del tipo termomagnético Clase L y
deberan estar a una distancia maxima de 0.50 m. del medidor correspondiente.

Si la potencia simultanea total calculada supera los 4.4 Kw con un Cos (H) =
0.8, debe tenerse en cuenta que la alimentacion sera trifasica; por lo tanto, los
circuitos deben proyectarse de manera tal que las fases queden equilibradas.

Para instalaciones monofasicas, la llave de Corte general sera como maximo
de 25 Amperes.

Se aconseja para el cuidado de la seguridad personal, ademas de la llave de

Corte general, la colocacion de disyuntor diferencial.

7.2.5. Circuitos:

Las instalaciones internas se alimentaran con circuitos independientes para
los tomacorrientes y para las bocas de alumbrado, debiendo tener en cada circuito
proteccion Termomagnética independiente.

En caso de instalaciones fijas especiales (calefones, termotanque, aire
acondicionado, etc.) se las alimentara con circuitos independientes, teniendo en
cuenta la potencia de cada caso con un factor de simultaneidad 1.

La alimentacion de los circuitos se hard mediante cajas de derivacién o de
boca a boca, no pudiendo utilizarse las cajas de las llaves para dicha funcién

7.2.6. Planilla de cargas:
Para la confeccion de la planilla de cargas, se debera tener en cuenta que se
consideraran 250 watt por tomacorriente y 100 watt por punto como minimo,

afectados con el factor de simultaneidad correspondiente de la Tabla adjunta.
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Cuando haya mas de un circuito para bocas de alumbrado y/o tomacorriente,
el factor de simultaneidad para determinar la potencia simultanea total se aplicara
sobre la suma total de bocas de los circuitos.

Por ejemplo: circuito 1 de tomas tienel2 bocas y circuito 2 de tomas tiene 4
bocas, el factor de simultaneidad total sera el correspondiente a 16 tomas.

7.2.7. Reserva de espacio para set:

En caso de instalaciones con gran consumo o de edificios de uso colectivo,
se debera consultar con E.P.E.N. sobre su factibilidad, la alimentacién, potencia y
medicion de dichas instalaciones, previo a la ejecucion del proyecto civil.

E.P.E.N. podra requerir un espacio fisico dentro del edificio destinado a la
instalacion de una subestacion transformadora y definir las caracteristicas y tipos de
accesos requeridos para tal instalacion.

7.2.8. Tablero general:

Cuando la instalacién proyectada sea de varios circuitos, alimentados todos
desde un solo tablero general y la potencia simultdnea total supere los 16 kw,
debera presentarse un plano del tablero general (en escala tal que permita apreciar
todos los detalles) con: vista de frente con la disposicién de todos los elementos,

corte transversal, detalle de acometida y salida de alimentacién de los circuitos.

7.2.9. Gabinete de medidores:

Si se trata de edificios de departamentos y/u oficinas, deberan llevar un
tablero general de medicion, el que se debera realizar y presentar de acuerdo a la
especificacion técnica que de E.P.E.N. -

TABLA DE FACTORES DE SIMULTANEIDAD

CENTROS O |TOMACORRIENTE
BRAZOS
Cantidad| F.S. cantidad F.S.
1 1 1 1
2 1 2 1
3 1 3 0,8
4 1 4 0,8
5 1 5 0,8
6 0,9 6 0,7
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7 0,9 7 0,7
8 0,9 8 0,7
9 0,9 9 0,7
10 0,8 10 0,7
11 0,8 11 0,6
12 0,8 12 0,6
13 0,8 13 0,6
14 0,8 14 0,6
15 0,7 15 0,6
16 0,7 16 0,5
17 0,7 17 0,5
18 0,7 18 0,5
19 0,7 19 0,5
20 0,6 20 0,5
21 0,6 21 0,4
22 0,6 22 0,4
23 0,6 23 0,4
24 0,6 24 0,4
25 0,6 25 0,4
26 0,6 26 0,4
27 0,6 27 0,4
28 0,6 28 0,4
29 0,6 29 0,4
30 0,6 30 0,4
31 0,6 31 0,4
32 0,6 32 0,4
33 0,6 33 0,4
34 0,6 34 0,4
35 0,6 35 0,4
36 0,6 36 0,4
37 0,6 37 0,4
38 0,6 38 0,4
39 0,6 39 0,4
40 0,5 40 0,4
41 0,5 41 0,3
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REFERENCIAL SIMEOLOS ELECTRICOS.

{5/\ Llave intermptora unipolar{deunsolo efecto]. I:D Boca para teléfomo de sepricio externo.

-:15/1:l Llave mtermaptora bipolar,

-:_'.‘-JlmL Llave intermptora tipolar,

%" Llave intermptora doble (de dos efectns),

WLL&W mtermptora tiple (de bes efectos).

ﬁ\ Llave commmtadom de carmbia.

Ei: Llave commtadota mversora

~ Toma corrierte.

2. Toma corrlente para faerza nmohiz.
s Toma corrlente pmotegido para piso.

{7 Borea de techo para | efecto.

#} Boca de techo para 2 efectos .

b

[
N
o

Boca para teléfomo de s ervicio interno.

Irtermptor mtomatico (disyantor) de tempo
pata escalera.

Botin para Intermptor aatoanatieo (disyantor)
de empo para escalera.

Cajapata medidor,
Central de telafona.

Portemn elacteo.

FHd Linea subterwinea sink olo genaral.

Ej: linea subterrdnea de 3 cond. de 4 moid. de

SECCIO

FFFF
Sxd

{&] Bocade techo para 3 efectos .

"‘r]._j Bocade pared para | efecta.

{i} Boca de pared para 2 efectos.

0 Cajade derivacidn

] Tahlern distrboucin principal.

[T Tablere distrbucién s ecundario.

-D/ﬂ Linea que conduce enerzia hacia amiba,
Qgs/ Linea que corduce energia desde andba.
Pj) Linea que comduce enerzia hacia abajo.

fﬁLﬁlea que conduce energia desde abajo.

M Torma correrts con cortacto a Herra.

— — —Linea de telefono.
—-—-—Linea de porero eléotiino.

“t Purta de recepecidn.
+—+— Conductor de cobre.
*' Tona de herra.

o Imstalacidn de parraravo.
@ EBoton de camparilla,
@l\Pen'lLa de campanilla.

'-".E:' EBoton camparmlla para piso.

% Camparlla.

Conductor para descarga atierra de cchire
de ]l x 2.5 numd. de seccidn, aslado de

color verde con vivos amanllos.

J'f<\\P‘n:-'tva-:\:inf-n tennomagrética.
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7.2.10. Conexiones domiciliarias:

7.2.10.1. Medidores:
Ubicacién: cualquiera fuera el montaje, la caja debe ubicarse sobre la linea
municipal o de edificacion siempre que tenga libre acceso para tomar la lectura del

medidor.

7.2.10.2. Conexién Monofasica: (hasta 4 kw).
Se instalara la caja medidora de 25 x 18 x 18 cm (alto, ancho y profundidad)

standard segun indica el detalle:

a) En el pilar de mamposteria.

b) Sobre la pared del frente de la vivienda (en la linea municipal)

c) En un pilar premoldeado.

La acometida a ésta caja se hara con un cafio galvanizado de 1 1/4 pulgada
de diametro, con una curva MN 391 de baquelita enroscada en el extremo superior.

En la parte posterior de la caja, y en ningin caso a ho mas de 0.50 m., se
montara el tablero de corte general, en donde ira alojada una llave bipolar
termomagnética de 2 x 25 Amp. como maximo.

Estos elementos serdn provistos e instalados por el nuevo usuario. E.P.E.N.
instalara una abrazadera PKD - 31 si es un cafio libre y una pinza de anclaje PKD-20
para retener un conductor de acometida desde la red de distribucion al medidor,

tanto el monofasico como el trifasico.

7.2.10.3. Conexion Trifasica: (hasta 11 kw).

Se instalara la caja para medidor de 40 x 23 x 23 cm. standard segun indica
el detalle.

La acometida a ésta caja se hara con cafio galvanizado de % de diametro,
con una curva MN 390 de baquelita enroscada en el extremo superior.
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En la parte posterior igual que el caso anterior se colocara un tablero de
corte general con una llave tripolar termomagnética de 3 x 25 A. como maximo.

7.2.10.4. Puesta a Tierra:

La funcion primordial de una puesta a tierra es la de incrementar la
seguridad de las personas y sus bienes.

Para proporcionar una puesta a tierra confiable, se debe colocar:

a) Jabalina de cobre con alma de acero de 1M x ¥ pulgadas.

b) Untomacable de bronce.
c) Un conductor de 1 x 6 mmz2. de cobre desnudo.
d) Unterminal ojal de 6 mm?2.

La jabalina sera insertada a 0.30 m. como minimo por debajo del nivel del
suelo y debe quedar verticalmente enterrada.

=)
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7.2.10.5. Alimentacion interna desde el pilar:
a) Si la alimentacion desde el pilar a la instalacidn interna es aérea, ésta
debe tener dos cafios de hierro galvanizado de didmetro que se indican en cada

caso.

b) Si la alimentacién desde el pilar a la instalacion interna es subterranea,
ésta debe ir alojada dentro de un cafio PVC de 6 Kg. /cm2. y de didmetro tal que la
seccién ocupada por el mismo sea igual o menor al 30 % de la seccion del cafio.

ALINENTACION INTERMA TIPOB DETALLE TENDIDO DEL CONDUCTOR.
(subterranen). (subtetranen).

0.30 tn

" % aepiE LADRILLO 2ds.

Ca s P4 LRENA GRUES A

777 B LECHO DE ARENA

e

7.2.10.6. Detalle de Caja metalica para medidor:

A |B |C

MONOFASICA|25(18[18

TRIFASICA  |40|23|23

Las medidas son en centimetros.
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Las cajas destinadas al alojamiento de medidores, deben construirse en
chapa, con tapa metdlica y contratapa con vidrio. Con orificios para precintar bulon

para la puesta a tierra y un fondo de madera.
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7.2.10.7. Materiales para medidores trifasicos - caso general:
e 1 Cajade 40 x 23 x 23 cm. que contenga el vidrio.

e 1 Cafio de hierro galvanizado de 1" %2 x 3 m.

e 1 Pipeta MN 390 de baquelita.

e 1 Jabalina Cu con alma de acero de 1m. x 1/2".

e 1 Tomacable de bronce para jabalina.

e 2 m. de conductor desnudo Cu de 1 x 6 mm?,

e 1 Caja portatérmica o tablero exterior o interior.

e 1 Llave tripolar termomagnética de 3 x 25 A 0 menor.

e 1 Terminal ojal para conductor de 1 x 6 mm?2.

7.2.10.8. Material para medidores Monoféasicos - Caso general:
e 1 Cajade 25 x 18 x 18 que contenga el vidrio.

e 1 Cafio de hierro galvanizado de 1 ¥4 x 3 m.

e 1 Pipeta MN 391 de baquelita.

e 1 Jabalina Cu con alma de acero de 1m. x 1/2".

e 1 Tomacable de bronce para jabalina.

e 2 m. de conductor desnudo Cu de 1 x 6 mm?2,

e 1 Caja portatérmica o tablero exterior o interior.

e 1 Llave bipolar termomagnética de 2 x 25 A o0 menor.

e 1 Terminal ojal para conductor de 1 x 6 mm?2.

7.2.11. Instalaciones de equipos de soldadura:

Se permite el uso de estas maquinas, siempre que sean del tipo Motor
Generador trifasico o por medio de reductores de tension estética con conexiones
Scott o valvulas rectificadoras.

En ambos casos el factor de potencia a plena carga no sera inferior a 0.85.-

Se prohibe en forma terminante el empleo para méaquina de soldar
alimentacion por fase o neutro. De cualquier manera, los equipos de soldadura

funcionaran Unicamente cuando no ocasionen perturbaciones a otros usuarios.
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7.2.12. Aparatos de rayos Xx:
Se permitira el uso de aparatos de Rayos X siempre que estén provistos de

transformadores estatico - trifasicos o conectados con dos fases del sistema.

7.2.13. lluminacién decorativa de los frentes y letreros:
7.2.13.1. Para otorgar la autorizacion para la ejecucion de anuncios

luminosos, el Municipio requerira el visado del E.P.E.N.

7.2.13.2. Forma de presentacion:

Se presentarda una memoria descriptiva y plano: En la memoria descriptiva
se detallaré:

a) Potencia de la instalacion eléctrica del anuncio.

b) Forma de alimentacion.

c) Seccion de conductores de alimentacién y proteccion.

d) Dimensiones y superficie.

e) Sielanuncio es luminoso o iluminado.

En el plano se indicara:

a) Vista de frente y de costado del anuncio o marquesina con la
correspondiente acotacion de dimensiones y artefactos y leyenda (Esc: 1:20).

b) Planta con la ubicacion del mismo respecto a muros y al lugar de
conexién (medidor, tablero, caja, etc.; Esc. 1:50).

c) Esquema de tablero y conexion con todos los circuitos que salen del

mismo, indicandose en cada circuito la cantidad de bocas que alimenta.

d) Si se instalan tubos a gas de nedn se deben indicar: longitud, diametro,
color, puesta a tierra del transformador y estructura, tension maxima/secundaria e
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intensidad del secundario. Para simplificar se encolumnaran los didmetros, color,
corriente y longitud para un rapido control.
7.2.13.3. Ejecucion:

a) La ejecucion respondera a las normas generales en vigencia.

b) La carga de cada uno de los circuitos no debe pasar de 20 A y deben

disponerse tantos circuitos bifilares como sean necesarios.

c) Los  circuitos deben ser controlados  exclusivamente e

independientemente de cualquier otro tablero para otro fin.

d) Elinterruptor principal y los de comando para los circuitos deben ser del

tipo termomagnético.

e) Todos los letreros sobre armaduras de hierro deben tener sus partes

metdlicas puestas a tierra.

f) Los factores de potencia de los letreros fluorescentes deben ser

mejorados exigiéndose un factor de potencia no menor de 0.85.

g) Ninguna parte eléctrica (reactancia, conductores, condensadores, etc.)

debera apoyarse en materiales combustibles o estar a menos de 5 cm. de éstos.

h) La alimentacion desde la boca ubicada en la parte exterior del anuncio,
debe llevarse en carierias, salvo cuando la distancia sea menor de 2.00 m. podra

sustituirse el cafio por conductor envainado.

7.2.14. Conexién de motores eléctricos:
Los motores de corriente alternada monofasicos seran del tipo 50 Hz - 220v
con potencia no mayor de 1 % 2Hp con rotor en corto circuito y no mayor de 3 HP

con rotor bobinado.

165



Para potencia hasta 15 HP inclusive, se permiten motores trifasicos con rotor
a doble jaula o con rotor bobinado, siempre que estos motores estén provistos con
su correspondiente dispositivo de arranque.

Para potencias mayores de 15 HP se admite Unicamente motor con rotor

bobinado y provisto con su dispositivo de arranque.

Para conexiones de una potencia total instalada mayor de 50 HP se concede
una corriente maxima de arranque de 1,4 veces la correspondiente a la corriente
nominal de la potencia total instalada. Por lo tanto, en el supuesto caso de instalar
otro motor la corriente admitida para éste se determina de acuerdo a la siguiente

formula:

X = Corriente de arranque del nuevo motor.
Y = Corriente maxima de arranque de la instalacion.
Z = Corriente total absorbida por todos los otros motores estando en

marcha y a la potencia nominal.

Ejemplo:
Suponemos el tener tres motores instalados, cuya corriente nominal asuma

azZ=741A.
Deseamos agregar un nuevo motor de 30 HP con corriente nominal igual a
43 A, con la cual la corriente nominal de la instalacion sera:
741 + 43 = 117,1A

La corriente maxima de arranque de la instalacion sera:

Y = 1171 X 14 = 1639A
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Remplazando los valores en la formula, tendremos que la corriente de
arranque del nuevo motor sera:
X =Y - Z = 1639 - 741 = 89,8A

Consultando la tabla adjunta, si el valor obtenido es mayor al especificado en
dicha Tabla para motor de 30 HP podra usarse un motor mas econémico, es decir un
motor con rotor de doble jaula. Si el valor de x fuera menor que el especificado en la

tabla, se usara un motor con rotor bobinado.

TABLA DE
CORRIENTES ABSORBIDAS

POTENCIA|CORRIENTE CORRIENTE DE ARRANQUE C.A. DOBLE
JAULA
HP NOMINAL SIMPLE JAULA ARRANQUE
A. DIRECTO A. EST. TRIAN. EST.
TRIANGULO
1 1,9 13,3 4,4 3
1,5 2,7 18,9 6,3 4,3
2 3,5 24,5 8,2 5,6
2,5 4,4 30,8 10,3 7
3 5,1 36 12 8,2
5 8,1 57 19 13
7,5 11,5 81 27 18,6
10 15,5 108 36 24,5
15 23 53 37
20 30 70 48
25 36 84 58
30 43 100 69
40 57 132 91
50 71 165 113
60 86 200 137
75 107 250 179
100 141 329 226
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7.2.15. Instalaciones especiales:

En los casos de instalaciones especiales, que no estén previstas en la
presente reglamentacion, el E.P.E.N. suministrard todos los datos que sean
requeridos, como asi también evacuara cualquier consulta técnica referente a esta

reglamentacion.

7.3. Reglamento de tendido de red de C.A.T.V. en edificios.

7.3.1 Acometida:
La acometida desde el poste C.V., al edificio, se puede realizar de dos

formas:

a) Acometida Aérea:

En este caso el cable debe entrar a la altura del segundo piso, por medio de
un cafio de 1.5 ", con pipeta, hasta una caja de embutir de 30 cm. de ancho por 30
cm. de alto y 10 cm. de profundidad, preferentemente ubicada en el sector de
escaleras, o bien en un lugar donde el personal de CV., tenga libre acceso.

El recorrido del cable desde el poste, hasta el cafio de ingreso, debera ser
resuelto en cada caso, manteniendo la estética de las fachadas del edificio.

Esta caja debe contar con una toma corriente con neutro para 220 volt., el
que ira conectado con cable de 2 mm?2 de seccion en forma directa al tablero de usos
generales y protegidos con una llave termonagnética de 3 A.

El mismo se utilizara para alimentar un pequefio Booster de distribucion.

Importante: La toma corriente no debe ir conectado a circuitos que sufran
interrupciones ocasionales, o temporarias.

Junto a esta caja, e interconectada con un cafio metalico de 1.5 ", se debe
colocar una segunda caja, con las mismas dimensiones de la anterior. En esta Ultima
se instalard el Tap de distribucion de sefal TV, y la llamaremos "caja de

distribucion".
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De la caja de distribucion, saldra un cafio de 3/4" hacia cada uno de los
departamentos del piso y un cafio metalico de 1.5", hasta una caja similar en el piso
superior, y asi sucesivamente a todos los pisos.

En el dltimo piso, es conveniente dejar previsto un cafio de 1.5" hasta la

terraza, por algun servicio inalambrico que se pudiese instrumentar en el futuro.

b) Acometida Subterranea:

En este caso, la acometida se realiza a través de cafios de PVC reforzados,
de 110 mm. de diametro.

Los mismos se debe enterrar por lo menos 70 cm. por debajo del nivel del
suelo, y es conveniente colocar sobre los mismos antes de ser tapados, algun
elemento de seguridad, como puede ser una hilera de ladrillos, una malla metalica, o
simplemente una cinta plastica de seguridad que siga la traza del cafio.

Sera necesario colocar camaras de inspeccion de dimensiones adecuadas
(40 cm x 40 cm. x 50 cm) en cada extremo de los cafios, una de las cuales estara al
pie del poste de CV y la otra al pie del edificio en un lugar de libre acceso para el
personal técnico de nuestra empresa.

De esta camara saldra un cafio metélico de 1.5" de diametro, que llegara

hasta la primera caja de distribucion.

Luego la distribucién es similar a la explicada anteriormente.

Si la longitud de la linea de cafios de PVC supera los 30 metros, se debera
agregar otra camara de inspeccién a mitad del recorrido.

Respecto a distribucion interna del departamento, la misma nace en la caja
de distribucion, e ingresa a cada uno de los departamentos a través de un cafio de
3/8", metélico.

Este cafio llega hasta una caja de distribucién interna de 10 cm. x 10 cm.

De esta Ultima, sale un cafio de 3/4 por cada toma de TV prevista.

Recomendamos una toma de TV por cada dormitorio y otro en la sala de
estar.

La caja terminal, al igual que eventuales cajas de paso, son de 10 cmy 5

cm. x5cm.
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7.3.2. Recomendamos especialmente:

a) Todos los cafios de distribucion deber ser metélicos.

b) Reducir al minimo el nimero de curvas, y de existir, que las mismas

sean suaves.

c) Los cafios de distribucion y acometida, deben quedar
convenientemente tapados, de modo de evitar el ingreso de yeso, cemento o tierra,

y con alambres pasados e identificados por departamentos.

d) Realizar en forma correcta el empalme de cafos y dejar los conectores

bien ajustados.

7.4. Reglamentos de estructuras:

7.4.1. De las cargas permanentes accidentales:

a) Cargas permanentes y sobrecargas:
Rigen normas INPRES CIRSOC.

b)  Accion del Viento:

Rigen normas INPRES CIRSOC.

7.4.2 Empuje de tierras:

a) Memoria de Céalculo: Es obligatoria la presentacién de una memoria
relativa a todo muro de sostenimiento (muros de sétanos, muros divisorios en caso
de fuertes desniveles entre predios linderos).

El criterio a seguirse en el calculo sera libre, debiendo mencionarse su
origen. Te tendran en cuenta todas las sobrecargas que puedan presentarse en el

terreno.

b) Teoria de célculo de un caso particular: Podra calcularse mediante la
teoria de Coulomb el empuje que un terreno horizontal ejerce sobre un paramento

vertical.
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c) Recta de Accion: ElI empuje E actia a 1/3 h. ( h = desnivel de los

terrenos con una direccion inclinada de p/2 sobre la horizontal ).

d) Intensidad: Se utilizara la formula siguiente:

E = %tg2 (45° - PI2  yt x h2)

Donde:

E = Empuje del terreno, expresado en toneladas por metro lineal de frente
de muro.

yt = peso especifico de la tierra, expresado en t/ m3.

h = altura de tierra contenida por el muro, expresada en metros.

p° = angulo de talud natural de la tierra
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Para los terrenos mas frecuentes se utilizaran los valores de la tabla:
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TABLA

Clase de terreno Y/t po

Tierra de aluvion seca 1,40 40°

Tierra de aluvién mojada 1,65 30°

Tierra colorada compacta 1,60 40°

Arcilla seca 1,60 40°

Arcilla mojada 2,00 20°

Arena humeda 1,86 40°

Arena seca 1,60 31°

Arena mojada 2,10 29°

Gravilla seca 1,70 300

Gravilla humeda 2,00 25°

Piedra partida 1,30 45°

Arena gruesa bajo agua 1,10 25°
descontando la influencia de esta

ultima 2,1-1=
GRAVILLA , id,id, 1,86 -1 = 0,86 25°
Agua 1,00 Qe

7.4.3. Cimiento de estructuras.

a) Bases dentro de los limites del predio:

Las Bases de las estructuras resistentes deberan proyectarse y ejecutarse
dentro de los limites del predio, salvo las que correspondan al frente, sobre la linea
municipal, cuyas zarpas y zapatas podran avanzar lo establecido en “Perfil de

cimientos sobre la linea municipal”.
b) Pilotes hincados:

En el proyecto se mencionara el pilote tipo a utilizarse, asi como las

caracteristicas de la hinca.
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Para calcular la carga que soportara cada pilote se podra utilizar la formula

siguiente denominada “holandés *“

P=_h 02
5 x e(Q+q)

donde: P = carga de seguridad expresada en kilogramos.
Q = peso de la masa en kilogramos.
g = peso del pilote en kilogramos.
h = altura de caida de la masa expresada en centimetros.

e = penetracion del pilote en cm., debido al dltimo golpe.

La aprobacion del proyecto queda subordinada a la experiencia que
suministre un pilote de ensayo efectuada bajo la fiscalizacién de la Direccion. Los
resultados de ésta experiencia se consignardn en las memorias, informes y
diagramas de la hinca.

Los diagramas se haran conforme a la figura.

En todos los casos debera verificarse que la tension de compresion en el

pilote no exceda de:

60 Kg. /cm2 para madera.
35 kg. /cm?2 para hormigon

c) Cimentaciones especiales:
La cimentacion por bovedas invertidas, plateas, arcos, pilares, vigas
continuas, emparrillados, pilotes fabricados en el subsuelo y otros procedimientos

especiales motivaran la presentacion de planos, memorias y calculos justificativos.
7.4.4. De las tensiones admisibles de trabajo.

a) Obras de albafiileria:
Rigen normas INPRES - CIRSOC.
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b) Tensiones admisibles para las maderas:

Tabla

Madera sana Nombre botanico Tension en kg./cm2 corte
Y seca Durez|Traccié |Com |Flexio|ll] 1
a n p. n
Maderas argentinas |
Muy duras (mas de 10
unidades Brinel)
Itin Prosopis kuntzei 12,7 125 90 | 130 |2]40
0
Palo santo Bulnesia Sarmientii 12,6 120 85 | 110 1|35
5
Guayacéan Caesalpinea melanocarpa | 12,3 85 95 | 115 |1|35
5
Quebracho Schinopsis : balansae o
lorentzii
Colorado 12,0 110 90 | 125 |2|45
0
Quina Miroxylon perniferum 11,5 110 85 | 120 (1|40
5
Mora Chlolorophora tinctoria- 10,2 90 85 | 100 (1|35
xanthoxylon 5
Curupay Piptadenia macrocarpa 10,0 110 90 | 125 (1|40
5
Urunday Astronium balansae 10,1 100 80 | 110 |140
5
Urundel Astronium urundeuva 10,0 95 95 | 120 1|35
5
Duras (entre 7y 10
Unidades Brinel)
Lapacho Tecoma; ipé o avellanedae | 9,8 100 80 | 130 1|35
5
Viraré Pterogyne nitens 9,7 75 60 | 100 1|30
0
Palo lanza Phyllostylon rhamnoides 9,6 80 70 | 100 1|35
5
Incienso Myrocarpus frondosus 8,7 85 75 | 125 (1|35
5
Nandubay Prosopis fiandubay 8,3 90 75 | 110 [1(35
5
Guayaibi Patagonula americana 7,8 70 60 | 105 1|30
5
Guatambu Ballaurodendron 7,8 70 60 | 110 [1|35
riedelianum 5
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Quebracho Aspidosperma quebracho
Blanco Blanco 7,6 50 50 50 (1|25
0
Espina corona Gledistchia amorphoides 7,1 55 60 90 (1|25
0
Palo blanco Calycophyllum multiflorum | 7,0 60 65 | 100 |[1|25
0
Semiduras (entre4y 7
unidades Brinel)
Virapita Peltophorum dubium 6,8 65 60 80 |1|30
0
Algarrobo Prosopis; nigra o alba 6,8 50 50 95 |1|25
5
Caldén Prosopis caldenia 5,7 55 45 65 |1(25
0
Peterebi Cordia trichotoma 5,6 55 55 80 (1|30
5
Guaica Ocotea puberula 4,8 60 55 75 [1]25
5
Tipa blanca Tipuana tipu 54 50 50 80 |1|30
0
Laurel negro Ocotea 4,7 50 50 65 [1|25
0
Inga Inga edulis 4,5 50 50 70 [1]25
0
Roble saltefio Torresca cearensis 4,0 35 35 60 (1|25
0
Roble pellin Nothofagus obliqua 4,5 50 45 80 |1|30
0
Coihué Nothofagus dombeyi 4,3 50 45 70 [1]25
0
Nogal saltefio Junglans australis 4,2 50 50 70 |1(20
0
Madera sanay Nombre botanico Tensién en corte
kg./cm2
Seca Dure |Tracc|Com |Flexi| I I
za | i6n | p. | 6n
Blandas (menos de 4
unidades Brinel)
Timbé colorado |Enterolobium contortisiligum
29 | 35 | 35 | 45 |10 | 20
Rauli cedro
Misionero Cedrela: fissilis o lilloa 3,3 | 35 | 40 | 60 | 10 | 20
Pino misionero Araucaria angustifolia
3,1 | 30 [ 40 | 70 | 10 | 20
Pino neuquén Araucaria araucana
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32| 30 | 40 | 70 | 10| 20
Alamo
Maderas extranje
ras:
Muy duras (mas de 10
Unidades Brinel)
Ebano Dyospyros |12,4| 125 | 95 [120] 15 | 35
Duras (entre 7y 10
Unidades Brinel)
Caoba Swistenia Mahogany 75| 60 | 656 | 95 | 15 | 25
Fresno Fraximes 6,8 | 55 | 50 | 95 | 15 | 25
Semiduras (entre 4y 7
Unidades Brinel )
Cedro Juniperus virginiana 6,5 | 55 50 | 80 | 10 | 25
Roble eslabonia Quercus 6,1 | 50 50 | 80 | 10 | 25
Abedul Betula alba 44 | 50 | 50 | 75 | 10 | 25
Haya Fagus 43 | 55 50 | 75 |1 10 | 25
Nogal de Italia Junglans nigra 41 | 50 | 50 | 70 | 10 | 25
Pino-tea Pinus autralis 40 | 60 | 50 | 75 | 10 | 25
Blandas (menos de 4
Unidades Brinel)
Pino oregdn Abies duglasii 32| 35 | 40 | 65 | 8 | 20
Pino spruce Abies alba 30| 30 | 35 [ 55 | 5 | 20
Pino blanco Pinus strobus 29 |1 25 | 30 | 50 | 5 | 20

c) Compresiones admisibles en los suelos:

El coeficiente de trabajo del suelo apto para cimentar, no excedera a 0,5 kg.

/cmz2.

En los casos de terrenos de rellenos o barros, y cuando se proponga

aumentar este coeficiente de trabajo, se exigira una experimentacidon que

comprendera: ensayo de terreno, determinacion de espesores de capas, diagramas,

memoria, todo lo cual servira para la decision de la Direccion.
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d) Tensiones admisibles para aceros:
Rigen normas INPRES - CIRSOC.

e) De la preparacién del hormigén estructural.
Rigen normas INPRES -CIRSOC.

f)  De las estructuras metdlicas.
Rigen normas INPRES -CIRSOC.

g) De las estructuras de hormigdon armado:
Rigen normas INPRES -CIRSOC.

h) De la calidad de los materiales.

e Bloques premoldeados de hormigon de cemento portland. Se ajustaran
a norma IRAM N° 11561.

e  Estructuras de hormigdn armado con acero de alto limite de extension.
Rigen normas INPRES -CIRSOC.instalaciones para combustibles vy

complementarias.

7.5. Instalaciones para combustibles y complementarias.

7.5.1. Instalaciones para medidores.

Cuando los medidores se instalen agrupados o en baterias el local que se
les destine tendra facil acceso, estara bien ventilado o impermeabilizado y ademas,
cumplira con lo siguiente:

a) Medidores de electricidad: Se seguiran las instrucciones del E.P.E.N.

b) Medidores de gas: seguiran las instrucciones de ENARGAS gas del

estado.
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7.5.2. Instalaciones para combustibles liquidos.

En la ejecucion de estas instalaciones se seguiran fielmente las indicaciones
de los fabricantes. El propietario de la firma, junto con Aviso de Obra, especificara la
marca y tipo de los elementos y artefactos a instalar, como las caracteristicas de la
instalacion. Los depositos de combustibles seran subterraneos, ubicados a distancia
no menor de 1,50 m. de los ejes divisorios del predio, contar con boca de facil y

seguro acceso y conducto de ventilacién y expansion de gases.

7.5.3. Locales para calderas y otros dispositivos térmicos.
Los locales destinados para calderas y otros aparatos térmicos, deberan

cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener una ventilacion permanente al exterior, segun establece el
apartado 17.4. Se asegurara una entrada constante y suficiente de aire exterior, de

acuerdo a las necesidades de las instalaciones que se realicen.

b) No tener comunicaciones con locales para medidores de gas ni tener

estos en su interior.

7.5.4. Locales destinados a secaderos.

Estos locales, cuando sean proyectados como parte integrante de un
edificio, seran construidos totalmente con materiales incombustibles y revestimiento
impermeables en todos sus planos interiores, faciles de lavar y desinfectar. Cuando
la instalaciébn mecanica o térmica esté al alcance normal de una persona, debera

protegerse con defensas, de modo que no ofrezca peligro.

7.5.5. Instalaciones que produzcan vibraciones o ruidos.

Queda prohibido realizar instalaciones que produzcan ruidos o vibraciones a
muros separativos de unidades locativas independientes o de predios, aunque sean
de un mismo duefio.

a) Instalaciones que puedan producir vibraciones, ruidos como ser:

maquinas, artefactos, tuberias que conecten una bomba de impulsion de fluidos, etc.
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b) Canchas para juegos de pelota, bochas u otras actividades que puedan

producir choques o golpes.

7.5.6. Instalaciones que produzcan humedad.

a) Canterosy Jardines:

No podra n arrimarse canteros, jardines o todo aquello que perjudique con la
humedad a sus vecinos a un muro separativo de unidades locativas independientes
o predios, aunque sean de un mismo duefio, si N0 se interpone un revestimiento
hidrofugo para la preservacion del muro.

b) Desagle:

Cumplirdn con la reglamentacion de Obras Sanitarias de la Nacion. (ver

reglamento instalaciones sanitarias).

7.5.7. Hornos-chimeneas-conductos de humo.
Todo apartado que produzca gases de combustion, deber tener su chimenea
de seccién y material adecuado al caudal y tipo de gases provenientes de la

combustion.

a) Para uso industrial y/o comercial se prohibe la utilizacion de
combustibles sdélidos y liquidos de cualquier tipo de artefactos y/o establecimientos.

7.5.8. Clasificacion.
a) Tipo 1. CHIMENEA DE BAJA TEMPERATURA.
Las destinadas a calderas de calefaccion por agua caliente o vapor a baja

presion, chimenea a lefia y otros destinos de baja temperatura.

b) Tipo 2. CHIMENEAS DE TEMPERATURA MEDIA.:

Las destinadas a calderas de calefaccion de vapor a alta presion y similares.

c) Tipo 3. CHIMENEAS DE ALTA TEMPERATURA.

Para hornos en general; similares.
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7.5.9. Materialidad

Las chimeneas se construiran de mamposterias, hormigdén armado, metal u
otros materiales incombustibles, que ofrezcan la aislacién necesaria en cada caso y
con la resistencia suficiente para resistir todas las cargas que puedan actuar sobre la

misma, incluso la presion del viento.

7.5.10. Altura de las chimeneas.

a) Tipo 1.

Tendran una altura minima de 0,90 m. mas alta que la salida de la chimenea
en la parte superior del techo y no menos de 0,60 m. por encima de cualquier parte
(volumen) del edificio, ubicados en un radio de 3,00 m.

Quedan exceptuadas las chimeneas ubicadas en techos inclinados con

pendiente mayor al 15% en que la chimenea debe superar 0,60 m. a la cumbrera.

b) Tipo 2.

Tendrén una altura minima de 3,00 m. més alta que el plano horizontal,
determinado por el punto mas alto de cualquier construccion ubicada dentro de un
radio de 7,50 m.

c) Tipo 3.

Tendran una altura minima de 7,50 m. mas alta que el plano horizontal
determinada por el punto mas alto de cualquier construccion ubicada dentro de un
radio de 15,00 m.

En todos los casos deberan preverse al fijar la altura de las chimeneas, las
edificaciones adyacentes posibles de acuerdo a este codigo y demas
reglamentaciones. Circunstancia que debera quedar expresada en la documentacion

a presentar para su visado por el municipio.
7.5.11. Condiciones constructivas.

La seccion transversal de las chimeneas para cualquier aparato de

combustion, se disefiara y proporcionara para las condiciones de temperatura
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interior y exterior, volumen de gases a evacuar, aislacion de las paredes, forma,

materiales y cualquier otro factor determinante.

7.5.12. Chimeneas de mamposteria.

Para estas chimeneas seran utilizados los materiales, como ladrillos
comunes o similares, asentado en mezcla de cemento y arena.

Espesor de muros: El espesor de muros, segun el material que se usa,
ademas de cumplir con las exigencias de resistencia debera asegurar una aislacion
térmica equivalente a un muro de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor para
chimeneas del tipo 1; 0,225 m. para las tipo 2.; y de dos muros de 0,225 m. para los

tipos 3. Ninguna chimenea podré construirse a menos de 0,15 m. del eje medianero.

7.5.13. Chimeneas de metal.

Las chimeneas de metal, ejecutadas en el exterior de un edificio, tendran
fundacion independiente de hormigdon armado.

Los interiores deben estar perfectamente soportados en elementos no
combustibles y de 10 cm. de espesor y cuando las mismas atraviesen entrepisos
combustibles se tomar las precauciones necesarias de aislacion para evitar el
contacto de los elementos combustibles y la chimenea misma.

Toda chimenea de metal interior o exterior no podra estar ubicada a menos
de 0,60 m. de construccion combustible y 0,10 m. de construccion incombustible

cuando no este aislada, y a 0,03 m. respectivamente cuando esté aislada.

7.5.14. Instalaciones que transmitan calor o frio.
Cualquier fuente de calor o frio se distanciara o aislara convenientemente, a
fin de evitar la transmision molesta de calor o frio a través de un muro medianero de

unidades locativas independientes o de predios, aunque -sean de un mismo duefio.

7.5.15. Instalaciones para residuos.
Los conductos para arrojar basura deberan prolongarse sobre las azoteas en
igual forma que las chimeneas. Las aberturas se colocaran en lugares abiertos o en

locales cerrados exclusivos.

181



Las aberturas de los conductos para arrojar basura no podran ubicarse en
las cajas de escaleras. Debera proveerse de instalacion de evacuacién y
compactacion de residuos, calculando la capacidad de los mismos para adecuarlos a
las necesidades del edificio; siendo obligatoria su instalacion en edificios de planta

baja y tres pisos y/o que alberguen mas de 60 personas.
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