o

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ANALISIS FiSICO QUIMICO

PROTOCOLO N° 789/19
Solicitante: Hernan Traid
Fecha: 18/10/2019
Tipo de muestra: Lixiviados de Residuos So6lidos
Procedencia: Predio Relleno Sanitario (Fachinal, Misiones)
Responsable del muestreo: Muestra puesta en Laboratorio.
. Método Muestra | Muestra | Muestra
Pardmetros Unidades Anlioado N° 1 N°2 N°3 LD LQ LMA
pH (en laboratorio) UpH SM 4500 H"- B ) 6,5 6,0 @1 |02 69’00-
Sélid di tabl
1;’01, St mEnees mU/L  |SM2540 - F ND 65 G S S
D.B.Os total mgO,/L [SM 5210-B 6,00 4,00 10,0 2,0 4,0 30
DQO mgO,/L SM 5220 -B 680 630 760 0,1 0,2 -
Alcalinidad Total mgCO;3;Ca/L | SM 2320 - B -- 220 165 10 25 =
Hierro Soluble mg/L SM 3500 Fe - D 48,0 14,0 15,0 0,01 |0,02 3,0
Manganeso mg/L SM 3500 Mn - D 445 3,98 5,60 0,04 10,05 0,5
Amonfaco (NH4") mgN/L SM 4500 NH; - E 300 240 54,0 0,7 1,0 5,0
. : CADAGUA
Nitratos (NOs") mgN/L 7358 - CTUA 6,42 221 3,76 0,4 | 0,8 45
SSEE me. e e Np | ¥p | w20 |50 | oice
OSN
Sulfuros mg/L SM4500-S"-E ND ND ND 0,1 0.2 1,00
Alquil Benceno
40 - 0 0,63 0,01 ,02 0,5
Sulfonato (ABS) mg/L SM 5540 - C ,60 0,65 S 0,0
Sustancias Fendlicas mg/L SM 5530 -C ND ND ND 10,001 {0,002 [ 0,2
Coliformes Totales NMP/100ml SM 9221 -B  [Ausencia |Ausencia [Ausencia | -- 2 120.000
Coliformes Fecales NMP/100ml SM 9221 -C Ausencia |Ausencia [Ausencia | -- 2 2.000

Observaciones:

Muestra N° 1: Muestra declarada como lixiviado de residuos solidos e identificada como Planta mé6vil 48 hs. pH= 3.
Muestra N° 2: Muestra declarada como lixiviado de residuos solidos e identificada como Planta movil 48 hs. pH= 6

sobrenadante.

Muestra N° 3: Muestra declarada como lixiviado de residuos solidos e identificada como Salida bioldgico 60 hs. pH

corregido.

SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
CTUA: Centro de Tecnologia de Uso del Agua dependiente del Instituto Nacional del Agua.

LD: Limite de deteccion.

LQ: Limite de cuantificacion.

ND: No Detectado.

FCEQyN - UNaM (Modulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lan(is-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

/ Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
LMA: Limites méximos admisibles para descarga de efluentes industriales a cursos receptores de acuerdo a las Normas
Reglamentarias de, Emisién de Efluentes Industriales segin Anexos Iy II de los Decretos N° 2149/88 y 1.666/89 dependientes

de la Ley VIII N° 11 (antes N° 2.267/85) de Radicacién y Habilitacion Industrial y su Decreto Reglamentario General N°
966/86 de la Provincia de Misiones.

Equipamiento y métodos utilizados:
*Las determinaciones de pH (en laboratorio) se realizaron con equipo de medicion de pH marca ORION 4 Star de Termo
Electron Corporation.

*Las determinaciones de sélidos sedimentables 120” se realizaron por método volumétrico usando conos de Imhoff para la
medicion.

*Las determinaciones de DBOs se realizaron por método de dilucion e incubacion de la muestra en oscuridad, durante 5 dias y
a temperatura constante de 20 + 1 °C. Incubadora (modificada) Marca Vicking mod 3842 LC. Determinaciones de OD inicial y
final por método de Winckler (azida sédica).

*Las determinaciones de DQO se realizaron por método de reflujo abierto en calefactores con refrigerantes a reflujo marca
DALVO - mod DK6 y titulacion con microbureta segin bang de 10 ml (graduacion 1/50) marca IVA.

*Las determinaciones de Alcalinidad se realizaron por métodos titulométricos, utilizandose microbureta seglin bang de 10 ml
(graduacion 1/50) marca IVA para la titulacion.

*Las determinaciones de Nitrogeno amoniacal se realizaron por método de destilacién por arrastre de vapor y titulacion
utilizando bureta de 25 ml, marca IVA.

*Las determinaciones de Hierro soluble, Manganeso, N-Nitratos, ABS y Sustancias fenolicas se realizaron por
espectrofotometria en espectrofotometro UV-Visible SHIMADZU UV 1601.

*Las determinaciones de SSEE se realizaron por extraccion en éter etilico y gravimetria utilizando balanza analitica marca
Mettler-Toledo AB 204.

*Las determinaciones de Sulfuros se realizaron por método yodométrico, con filtracion en sistema de vacio utilizando bomba
marca CZERWENY, mod 48M4-RB 6 bomba MOTORMECH, mod 251280 y titulacién con bureta de 25 ml marca [VA.

*Las determinaciones de Coliformes totales y Coliformes fecales se realizaron por método de dilucion e incubacion a 35-37 °C
para C. totales, 44-45 °C para C. fecales, utilizando Estufa de cultivo — Rango de temperaturas: 30-100 °C — Marca DALVO
mod MCI/4 y Bafio termostatizado — Rango de temperaturas: 0-90 °C — Marca DALVO mod BMKI/2.

* Los procedimientos de esterilizacion se realizaron en Estufa de esterilizacion — Rango de temperaturas: 10-200 °C — Marca
PRECISION Mod 16 y/6 en Autoclave de mesada a presién de vapor - Modelo YXQ — 280 MD.

*Las drogas requeridas para la preparacion de patrones, reactivos y medios de cultivos de las distintas determinaciones fueron
pesadas en balanza analitica marca Mettler-Toledo AB 204.

L.Q.1. Mart Smorczewski
Coordin n Técnica
PEIU

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion del PEIU. Los resultados incluidos en el presente informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al PEIU ni a la FCEQyN responsabilidad alguna por el uso incorrecto
que se hiciera del mismo.

FCEQyN - UNaM (Mdédulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lants-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS
Y CALIDAD DE AGUAS

GCW

Fecha de ingreso : 18/10/2019
Codigo Interno:  3386AEMe
Fecha final del Ensayo: 22/11/2019
Comitente: UN.AM
Direccién: Av Fernando "Tulo" LLamosas Km 7,5 - Miguel Lanus
Muestreador: *=
Fecha de Muestreo: |4 /10/2019
Datos de la Muestra: Planta Movil 48Hs. pH 3 Precinto
Parametros Unidad Método Norma VALOR | LD LC
i Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Arsenico (As) mg/L CTPCEAA 206.2/ SM 3113 B ND 0,005 § 0,010
p Absorcion Atdémica EPA 600/R-94/111 Método
Bario (Ba) mg/L o S 0,784 | 0,005 § 0,010
: Absorcion Atamica EPA 600/R-94/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L STPEPAA SV e 0,016 | 0,005 § 0,010
Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L STPGRAA e il 0,040 } 0,005 § 0,010
Absorcién Atdmica  |EPA 600/R-94/111 Método
Cromo (Cr) mg/l. STPGFAA e 0,280 | 0,005 | 0,010
! Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método
Mercurio (Hg) mg/L p— 200.9 ND | 0,0002} 0,0006
. : Absorcidn Atomica EPA 600/R-94/1 11 Método
Niguel (Ni) mg/L STPGFAA L 0,304 | 0,005} 0,010
A Absorcién Atomica  |EPA 600/R-94/1 11 Método
Plata (Ag) mg/L STPOFAA 2002/ SM 3EHE B ND 0.005 | 0,010
Absorcion Atdomica EPA 600/R-94/111 Método
Plomo (Pb) mg/L STPGFAA oh e ND 0,005 § 0,010
: Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Selenio (Se) mg/L STPGFAA et ND | 0,005} 0,010
: Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Ene By i Aspiracionllama_ |200.2/sM3111 B 0484 § 0.0% | 0.060
Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado

LDy LC: Limite de Deteccién y Limite de Cuantificacion

NID: No Detecta

SM: Estandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.
EPA: Environmental Protection Agency. USA

.1 Ortiz Dario Esteban

M.P 3314
Coordinador de Laboratorio
de Analisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducidoe fotal ni parciaimente sin autorizacién del G.C.M. Los resulfados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por el uso incorrecto que se hiciera de
este informe.

Laboratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038
: www.grucome.com.ar




G c M LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS
Y CALIDAD DE AGUAS

Fecha de ingreso : 18/10/2019
: Coédigo interno:  3387AEMe
Fecha final del Ensayo:  22/11/2019
Comitente: UN.AM
Direccion: Av Fernando "Tulo" LLamosas Km 7,5 - Miguel Lants
Muestreador: =
Fecha de Muestreo: 18/10/2019
Datos de la Muestra: Planta Movil 48Hs. pH 6 Precinto
Parametros Unidad Método Norma VALOR | LD LC
ey Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Arsénico (As) mg/L Sro 0 el ND 0,005 | 0,010
. Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Bario (Ba) mg/L STPGFAA o 0,684 | 0,005 | 0,010
. Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L Gl ey 0,014 | 0,005 | 0,010
Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L STPGFAA Thhnn e 0,041 | 0,005} 0,010
Absorcién Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Cromo (Cr) mg/L STRGFAA N 0,228 | 0,005 § 0,010
; Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método
Mercurio (Hg) mg/L STPGFAA basa ND» 0,0002 0,0006
; : Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método
Hasat g PRk STPGFAA 2009 /SM3111B 0,268 | 0,005 | 0,010
; e Absorcion Atdmica  JEPA 600/R-94/111 Método AN SRR
Plata (Ag) mg/L STPGEAA S 1 GNE B 0,125 § 0,005 ] 0,010
Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Plomo (Pb) mg/L STPGFAA s reki ND 0,005 § 0,010
g Absorcidn Atémica EPA 600/R-94/1 11 Método
Selenio (Se) mg/L STRGEAA SR ND 0,005 | 0,010
I Ahsorcion Atomica EPA 600/R-04/1 11 Método
Zing {(Zn} mg/t. PR 0.2 7 SMETAT B 6,436 } 0,000 ; 0060
Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado

LDy LC: Limite de Deteccion y Limite de Cuantificacién

ND: No Detecta

SM: Estandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.
EPA: Environmental Protection Agency. USA

.

.I Ortiz Dario Esteban

M.P 3314
Coardinador de Laboratorio
de Analisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion del G.C.M. Los resuitados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por el uso incorrecio gue se hiciera de
este informe.

Laboratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038
www.grucome.com.ar
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LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS

Y CALIDAD DE AGUAS

 F-QE-NO1 |

Fecha de ingreso = 18/10/2019
' Codigo Interno:  3388AEMe
Fecha final del Ensayo: 22/11/2019
Comitente: UN.AM
Direccion: Av Fernando "Tulo" LLamosas Km 7,5 - Miguel Lanas
Muestreadorz
Fecha de Muestreo: 18/10/2019
Datos de la Muestra: Maxi Biolog. 60Hs. pH6. Sobrenadante Precinto
R e <
Parametros Unidad Método Norma VALOR | LD LC
s Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Arsénico (As) mg/L e 206.2/ SM 3113 B ND | 0,005} 0,010
: : Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Bario (Ba) mg/l. STPEAA . 1,580 | 0,005 | 0,010
. Absorcion Atémica IEPA 600/R-84/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L s Ak 0,016 | 0,005 | 0,010
Absorcion Atomica EPA GO0/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L STPGEAA e 0,032 | 0,005} 0,010
Absorcién Atémica  JEPA 600/R-94/111 Método
Cromo (Cr) mg/L STRGEAA L SR RR 0,416 | 0,005 § 0,010
L Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Mercurio (Hg) mg/L _STPGFAA 200.9 <0,0006 0,0002 .0,0006
Absorcién Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Hiue (N‘) ik STPGFAA 2009 /SM3111B 0,252 § 0,005 § 0,010
S ‘Absorcién Atémica  §EPA 600/R-94/111 Método
Plata (Ag) mg/L STPGEAA 200.2/SM 3111 B ND | 0.005] 0,010
Absorcién Atémica EPA 600/R-94/{11 Método
Plomo (Pb) mg/L STPGEAA 04 Sl ND | 0,005} 0,010
§ Absorcion Atdmica IEPA 600/R-94/1 11 Méiodo
Selenio (Se) mg/L STPGFAA g ND 0,005 § 0,010
i Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Zinc (Zn} mgil. Aspiracién ltama 200.2/ SM 3111 B 0,832 } 0.030 ¢ 0,060
Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado

LDy LC: Limite de Deteccion y Limite de Cuantificacion

ND: No Detecta

SM: Estdndar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.
EPA: Environmental Protection Agency. USA

.1 Ortiz Dario Esteban
M.P 3314
Coordinador de Laboratorio

de Analisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion del G.C.M. Los resultados incluidos en esfe informe
corresponden exclusivamente a Jas muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por &l uso incorrecto que se hiciera de

este informe.

Laboratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038

www.grucome.com.ar




PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

32

ANALISIS FiSICO QUIMICO

PROTOCOLO N° 788/19

Solicitante: Hernan Traid
Fecha: 17/10/2019
Tipo de muestra: Lixiviados de Residuos Sélidos
Procedencia: Predio Relleno Sanitario (Fachinal, Misiones)
Responsable del muestreo: Muestra puesta en Laboratorio.

Pardmetros Unidades :;I) f;:::o M;eosltra LD LQ LMA
pH (en laboratorio) UpH SM 4500 H*- B 2.2 0,1 0,2 6,0 -9,0
Sélidos Sedimentables 120’ ml/L SM 2540 - F ND 0,1 0,2 1,0
DREO mgO/L  [SM 5210 - B 7,00 2.0 4,0 30
DQO mgO»/L  ['SM 5220 - B 275 0,1 0,2 =
Alcalinidad Total mgCO;Ca/L | SM 2320 - B : - 10 25 =
Hierro Soluble mg/L SM 3500 Fe - D 70,0 0,01 0,02 3,0
Manganeso mg/L SM 3500 Mn - D 4,72 0,04 0,05 0,5
Amoniaco (NH4") mgN/L SM 4500 NH; - E 28,3 0,7 1,0 5,0

| CADAGUA 07358 -

Nitratos (NOs") mgN/L CTUA 3,99 0,4 0,8 45
SSEE mg/L Gravimétrico - OSN ND 20 30 100
Sulfuros mg/L SM 4500 -S™-E ND 0,1 0,2 1,00
Gl e LI mg/L  [SM5540-C 0,52 ool [ owe 05
(ABS)
Sustancias Fenolicas mg/L SM 5530 -C ND 0,001 | 0,002 0.2
Coliformes Totales NMP/100m] | SM 9221 -B Ausencia -- 2 20.000
Coliformes Fecales NMP/100ml |SM 9221 -C Ausencia - 2, 2.000

Observaciones:

Muestra N° 1: Muestra declarada como lixiviado de residuos sélidos e identificada como Completo 1000 L 48 hs.

SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.

CTUA: Centro de Tecnologia de Uso del Agua dependiente del Instituto Nacional del Agua.

LD: Limite de deteccion.

LQ: Limite de cuantificacion.

ND: No Detectado.

LMA: Limites méximos admisibles para descarga de efluentes industriales a cursos receptores de acuerdo a las Normas

Reglamentarias de Emision de Efluentes Industriales segin Anexos [ y II de los Decretos N° 2149/88 y 1.666/89 dependientes
de la Ley VIII N° 11 (antes N° 2.267/85) de Radicacién y Habilitacién Industrial y su Decreto Reglamentario General N°
966/86 de la Provincia de Misiones.

FCEQyN - UNaM (Médulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanus-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Equipamiento y métodos utilizados:

*Las determinaciones de pH (en laboratorio) se realizaron con equipo de medicion de pH marca ORION 4 Star de Termo
Electron Corporation.

*Las determinaciones de sélidos sedimentables 120° se realizaron por método volumétrico usando conos de Imhoff para la
medicion.

*Las determinaciones de DBO:s se realizaron por método de dilucién e incubacion de la muestra en oscuridad, durante 5 dias y
a temperatura constante de 20 + 1 °C. Incubadora (modificada) Marca Vicking mod 3842 LC. Determinaciones de OD inicial y
final por método de Winckler (azida sddica).

*Las determinaciones de DQO se realizaron por método de reflujo abierto en calefactores con refrigerantes a reflujo marca
DALVO - mod DK6 y titulacién con microbureta segin bang de 10 ml (graduacion 1/50) marca IVA.

*Las determinaciones de Alcalinidad se realizaron por métodos titulométricos, utilizindose microbureta segin bang de 10 ml

(graduacion 1/50) marca IVA para la titulacion.

*Las determinaciones de Nitrogeno amoniacal se realizaron por método de destilacion por arrastre de vapor y titulacién
utilizando bureta de 25 ml, marca IVA.

*Las determinaciones de Hierro soluble, Manganeso, N-Nitratos, ABS y Sustancias fendlicas se realizaron por
espectrofotometria en espectrofotometro UV-Visible SHIMADZU UV 1601.

*Las determinaciones de SSEE se realizaron por extraccion en éter etilico y gravimetria utilizando balanza analitica marca
Mettler-Toledo AB 204.

*Las determinaciones de Sulfuros se realizaron por método yodométrico, con filtracion en sistema de vacio utilizando bomba
marca CZERWENY, mod 48M4-RB 6 bomba MOTORMECH, mod 251280 y titulacion con bureta de 25 ml marca IVA.

*Las determinaciones de Coliformes totales y Coliformes fecales se realizaron por método de dilucion e incubacion a 35-37 °C
para C. totales, 44-45 °C para C. fecales, utilizando Estufa de cultivo — Rango de temperaturas: 30-100 °C — Marca DALVO
mod MCI/4 y Bafio termostatizado — Rango de temperaturas: 0-90 °C —Marca DALVO mod BMKI/2.

* Los procedimientos de esterilizacion se realizaron en Estufa de esterilizacion — Rango de temperaturas: 10-200 °C — Marca
PRECISION Mod 16 y/6 en Autoclave de mesada a presién de vapor - Modelo YXQ — 280 MD.

*Las drogas requeridas para la preparacién de patrones, reactivos y medios de cultivos de las distintas determinaciones fueron
pesadas en balanza analitica marca Mettler-Toledo AB 204. 3

Smorczewski
Resp. Lab. Fisico Quimico Coordingcjon Técnica
PEIU EIU

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion del PEIU. Los resultados incluidos en el presente informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al PEIU ni a la FCEQyN responsabilidad alguna por el uso incorrecto
que se hiciera del mismo.

FCEQyN - UNaM (Modulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanus-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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LABORATORIO DE SUELDS - HORMIGONES - ASFALTOS
Y CALIDAD DE AGUAS

Fecha de ingreso : 17/10/2019
Codigo Interno:  3385AEMe

Fecha final del Ensayo: 22/11/2019

Comitente: UN.AM
Direccién: Av Fernando "Tulo" LLamosas Km 7,5 - Miguel Lants
Muestreador: *os*
Fecha de Muestreo: 17,10,7019

Datos de la Muestra: Acoplado 48 Hs Precinto
Parametros Unidad Método Norma vator| b | e

Arsénico (As) mg/L Absg’fﬁg’é‘f:‘;mj i §§; ;OS(;;R_;(”:‘:";E i ND | o0005{ o010
Bgrio (Ba) mg n Absc;;::}g FA;imica gg{i\;{mm-%/l 11 Método 2,020 0,005 | 0,010
Cadmio (Cd) mg/L Abs‘;ﬁfgﬁ;‘;mm o | oonn [ioons | et
Cobre (Cu) mg/L Absgtsf’é‘i:imica 1;?? ;f’gf;': :11/ ; lé L 0,034 | 0,005} 0,010
Cromo (Cr) mglL Absg’;;:ﬁg;\:imica E;égé?(;’z;ij/;; ; Método 0,380 0,005 | 0,010
Niaiinn (Hg) mgiL Absgﬁgﬁ:i\mim 5(1)’(.:9600/!(—94/! 11 Método ND 0, 00‘02 0,0006
Niquel (Ni) mg/L Absgﬁfg&‘i‘“ﬁ“ s o Su Mesl 1 @298 | pmos § ge
Plata (Aq) gl | omieme Recai e [ipe f nisl e
Plomo (Pb) mglL vy st (R
Selenio (Se) el | e e B e e [ e R o0
Zinc (Zn) mgik Aﬁ:gff;“f;:;‘;‘;f EPA GOOR 54111 Método | 9,844 | 0,090 | 0060
Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado

LDy LC: Limite de Deteccién y Limite de Cuantificacién
ND: No Detecta
SM: Estandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.

EPA: Environmental Protection Agency. USA

.| Ortiz Dario Esteban

M.P 3314
Coordinador de Laboratorio
de Analisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido fotal ni parcialmente sin autorizacién del G.C.M. Los resultados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por el uso incorrecto que se hiciera de
este informe.

Laboratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038
Www.grucome.com.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ANALISIS FiSICO QUIMICO

PROTOCOLO N° 787/19

Solicitante: Herndn Traid
Fecha: 16/10/2019
Tipo de muestra: Lixiviados de Residuos Solidos
Procedencia: Predio Relleno Sanitario (Fachinal, Misiones)
Responsable del muestreo: Muestra puesta en Laboratorio.

Parimetros Unidades :/Il)fitco:(;)o M;is;ra LD LQ LMA
pH (en laboratorio) UpH SM 4500 H"- B 8,4 0,1 0,2 6,0 —9,0
Sélidos Sedimentables 120’ ml/L SM 2540 - F 0,2 0,1 0,2 1,0
D.B.Os total mgO,/L SM 5210-B 72,0 2,0 4,0 30
DQO mgO,/L SM 5220-B 2.820 0,1 0.2 —
Alcalinidad Total mgCOs;Ca/L | SM2320-B 6.600 10 25 S
Hierro Soluble mg/L SM 3500 Fe - D 483 0,01 0,02 3,0
Manganeso mg/L SM 3500 Mn - D 2.9 0,04 0,05 0,5
Amoniaco (NH,") mgN/L | SM 4500 NH; - E 640 07 1,0 5,0

: CADAGUA 07358 -

Nitratos (NOs") mgN/L CTUA 84,2 0,4 0,8 45
SSEE mg/L Gravimétrico - OSN <30 20 30 100
Sulfuros mg/L SM 4500 -S"-E 0,50 0,1 0,2 1,00
?/‘i%“; SRR mg/L  |SM5540-C 2,88 o o
Sustancias Fenolicas mg/L SM 5530 -C ND 0,001 | 0,002 0,2
Coliformes Totales NMP/100ml | SM 9221 - B 210 -- 2 20.000
Coliformes Fecales NMP/100ml [SM 9221 - C 93 -- D 2.000

Observaciones:

Muestra N° 1: Muestra declarada como lixiviado de residuos sélidos e identificada como Completo crudo.

SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
CTUA: Centro de Tecnologia de Uso del Agua dependiente del Instituto Nacional del Agua.

D: Limite de deteccion.
LQ: Limite de cuantificacion.
ND: No Detectado.

LMA: Limites maximos admisibles para descarga de efluentes industriales a cursos receptores de acuerdo a las Normas
Reglamentarias de Emision de Efluentes Industriales segin Anexos Iy II de los Decretos N° 2149/88 y 1.666/89 dependientes
de la Ley VIII N° 11 (antes N° 2.267/85) de Radicacion y Habilitacion Industrial y su Decreto Reglamentario General N°

966/86 de la Provincia de Misiones.

FCEQyN - UNaM (Mddulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanus-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

/ Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
L UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Equipamiento v métodos utilizados:

*Las determinaciones de pH (en laboratorio) se realizaron con equipo de medicion de pH marca ORION 4 Star de Termo
Electron Corporation.

*Las determinaciones de s6lidos sedimentables 120° se realizaron por método volumétrico usando conos de Imhoff para la
medicion.

*Las determinaciones de DBOs se realizaron por método de dilucién e incubacion de la muestra en oscuridad, durante 5 dias y
a temperatura constante de 20 + 1 °C. Incubadora (modificada) Marca Vicking mod 3842 LC. Determinaciones de OD inicial y
final por método de Winckler (azida sédica).

*Las determinaciones de DQO se realizaron por método de reflujo abierto en calefactores con refrigerantes a reflujo marca

DALVO - mod DK6 y titulacién con microbureta segin bang de 10 ml (graduacién 1/50) marca IVA.
*Las determinaciones de Alcalinidad se realizaron por métodos titulométricos, utilizandose microbureta segiin bang de 10 ml

(graduacién 1/50) marca IVA para la titulacién.

*Las determinaciones de Nitrégeno amoniacal se realizaron por método de destilacion por arrastre de vapor y titulacién
utilizando bureta de 25 ml, marca IVA.

*Las determinaciones de Hierro soluble, Manganeso, N-Nitratos, ABS y Sustancias fendlicas se realizaron por
espectrofotometria en espectrofotometro UV-Visible SHIMADZU UV 1601.

*Las determinaciones de SSEE se realizaron por extraccién en éter etilico y gravimetria utilizando balanza analitica marca
Mettler-Toledo AB 204.

*Las determinaciones de Sulfuros se realizaron por método yodométrico, con filtracién en sistema de vacio utilizando bomba
marca CZERWENY, mod 48M4-RB ¢ bomba MOTORMECH, mod 251280 y titulacién con bureta de 25 ml marca [VA.

*Las determinaciones de Coliformes totales y Coliformes fecales se realizaron por método de dilucién e incubacion a 35-37 °C
para C. totales, 44-45 °C para C. fecales, utilizando Estufa de cultivo — Rango de temperaturas: 30-100 °C — Marca DALVO
mod MCI/4 y Bafio termostatizado — Rango de temperaturas: 0-90 °C — Marca DALVO mod BMKI/2.

* Los procedimientos de esterilizacion se realizaron en Estufa de esterilizacién — Rango de temperaturas: 10-200 °C — Marca
PRECISION Mod 16 y/6 en Autoclave de mesada a presion de vapor - Modelo YXQ — 280 MD. -

*Las drogas requeridas para la preparacion de patrones, reactivos y medios de cultivos de las distintas determinaciones fucron
pesadas en balanza analitica marca Mettler-Toledo AB 204.

L.Q.1. Mart Smorczewski
Resp/Lab. Fisico Quimico Coordin{cjon Técnica
PEIU PEIU

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion del PEIU. Los resultados incluidos en el presente informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al PEIU ni a la FCEQyN responsabilidad alguna por el uso incorrecto
que se hiciera del mismo.

FCEQyN - UNaM (Médulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanus-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS

Y CALIDAD DE AGUAS

Fecha de ingreso :
Codigo Interno:  3384AEMe

0

F-QE-NO

i

17/10/2019

Fecha final del Ensayo: 22/11/2019
Comitente: UN.AM
Direccién: Av Fernando "Tulo" LLamosas Km 7,5 - Miguel Lants
Muestreadors =
FeCha de Muestreo: 17/1012019
Datos de la Muestra: Crudo Pileta 5 Movil Precinto
Parametros Unidad Método Norma VALOR | LD LC

7 Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Arsénico (As) mg/L STPGFAA 2062/ SM 3113 B 0,010 | 0,005 | 0,010

i Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método
Bario (Ba) mg/L STPGFAA o 1,240 | 0,005 | 0,010

] Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L STPGFAA v | 0,012 | 0,005 § 0,010

Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L STPGEAA R 0,040 | 0,005 | 0,010

Absorcién Atémica  JEPA 600/R-94/111 Método
Croma (Cr) Mg STPGFAA 3009 /SM 3111 B 0,604 | 0,005 | 0,010

s Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Mercurio (Hg) mg/L STPGFAA 200.9 _ND 0,0002] 0,0006

; i Absorcién Atdmica FPA 600/R-94/111 Método
Niguet (Ni) mg/L S S 0,256 | 0,005 § 0,010

s S ‘Absorcion Atmica  |EPA 600/R-94/111 Método | wewe | nonew |

Plata (Ag) mg/L STPOEAA 2005 5 Ok SHEE B ND 10005} 0,010

Absorcion Atdémica EPA 600/R-94/111 Método
Plomo (Pb) mg/L STPGFAA 200.9 /SM3L11B 0,025 } 0,005 § 0,010

3 Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Selenio (Se) mg/L STPGFAA s e ND | 0,005} 0,010
2 Ahbsercion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método 2
e (S g Aspiracion llama  J200.2/SM 3111 B 0,380 | 0.0%0 1 0,060

Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado

LDy LC: Limite de Deteccién y Limite de Cuantificacién

ND: No Detecta

SM: Estandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.
EPA: Environmental Protection Agency. USA

.1 Ortiz Dario Esteban

M.P 3314
Coordinador de Laboratorio
de Analisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion del G.C.M. Los resuitados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por el uso incorrecio que se hiciera de
este informe.

lL.aboratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038
WWW.grucorme.com.ar




PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

E

ANALISIS FiSICO QUIMICO

PROTOCOLO N° 786/19
Solicitante: Hernan Traid
Fecha: 15/10/2019
Tipo de muestra: Lixiviados de Residuos Sélidos
Procedencia: Predio Relleno Sanitario (Fachinal, Misiones)
Responsable del muestreo: Muestra puesta en Laboratorio.

Pariametros Unidades :;I’]éit:ad‘;)o M;;s;ra LD LOQ LMA
pH (en laboratorio) UpH SM 4500 H*- B Ul 0,1 0,2 6,0-9,0
Sélidos Sedimentables 120’ ml/L SM 2540 - F ND 0,1 0,2 1,0
DB.Os i mgO,/L  |SM 5210-B 60,0 2,0 4,0 30
DQO mgO»/L | SM 5220-B 5907 0,1 0,2 i
Alcalinidad Total mgCOsCa/L | SM 2320 - B 825 10 25 --
Hierro Soluble mg/L SM 3500 Fe - D 31,0 0,01 0,02 3,0
Manganeso mg/L SM 3500 Mn - D 6,31 0,04 0,05 0,5
Amoniaco (NH,") mgN/L | SM 4500 NH; - E 50,2 0,7 1,0 5,0
Nitratos (NOs) mgN/L CCT‘? AAGUA U e 100 0,4 0,8 45
SSEE mg/L Gravimétrico - OSN <30 20 30 100
Sulfuros mg/L SM 4500-S™-E 0,30 0,1 0,2 1,00
é‘i%‘g RetzetioRilionaro mg/L  |SM5540-C 1,80 0,01 | 0,02 0,5
Sustancias Fenolicas mg/L SM 5530 -C ND 0,001 | 0,002 0.2
Coliformes Totales NMP/100ml SM 9221 -B Ausencia -- 2 20.000
Coliformes Fecales NMP/100ml SM 9221 -C Ausencia -- 2 2.000

Observaciones:

Muestra N° 1: Muestra declarada como lixiviado de residuos sélidos e identificada como Completo 1000 L inicial.

SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.

CTUA: Centro de Tecnologfa de Uso del Agua dependiente del Instituto Nacional del Agua.

LD: Limite de deteccion.
Q: Limite de cuantificacion.
ND: No Detectado.

LMA: Limites maximos admisibles para descarga de efluentes industriales a cursos receptores de acuerdo a las Normas
Reglamentarias de Emisién de Effuentes Industriales segin Anexos I y II de los Decretos N° 2149/88 y 1.666/89 dependientes
de la Ley VIII N° 11 (antes N° 2.267/85) de Radicacién y Habilitacion Industrial y su Decreto Reglamentario General N°
966/86 de la Provincia de Misiones.

FCEQyN - UNaM (Médulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lantis-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Equipamiento y métodos utilizados:

*Las determinaciones de pH (en laboratorio) se realizaron con equipo de medicién de pH marca ORION 4 Star de Termo
Electron Corporation.

*Las determinaciones de s6lidos sedimentables 120” se realizaron por método volumétrico usando conos de Imhoff para la
medicion.

*Las determinaciones de DBO:s se realizaron por método de dilucién e incubacién de la muestra en oscuridad, durante 5 dias y
a temperatura constante de 20 + 1 °C. Incubadora (modificada) Marca Vicking mod 3842 LC. Determinaciones de OD inicial y
final por método de Winckler (azida sédica).

*Las determinaciones de DQO se realizaron por método de reflujo abierto en calefactores con refrigerantes a reflujo marca
DALVO - mod DK6 y titulacion con microbureta segtin bang de 10 ml (graduacién 1/50) marca IVA.
*Las determinaciones de Alcalinidad se realizaron por métodos titulométricos, utilizdndose microbureta segin bang de 10 ml

(graduacion 1/50) marca IVA para la titulacion.

*Las determinaciones de Nitrégeno amoniacal se realizaron por método de destilacién por arrastre de vapor y titulacién
utilizando bureta de 25 ml, marca IVA.

*Las determinaciones de Hierro soluble, Manganeso, N-Nitratos, ABS y Sustancias fendlicas se realizaron por
espectrofotometria en espectrofotometro UV-Visible SHIMADZU UV 1601.

*Las determinaciones de SSEE se realizaron por extraccién en éter etilico y gravimetria utilizando balanza analitica marca
Mettler-Toledo AB 204.

*Las determinaciones de Sulfuros se realizaron por método yodométrico, con filtracién en sistema de vacio utilizando bomba
marca CZERWENY, mod 48M4-RB 6 bomba MOTORMECH, mod 251280 y titulacién con bureta de 25 ml marca IVA.

*Las determinaciones de Coliformes totales y Coliformes fecales se realizaron por método de dilucion e incubacion a 35-37 °C
para C. totales, 44-45 °C para C. fecales, utilizando Estufa de cultivo — Rango de temperaturas: 30-100 °C — Marca DALVO
mod MCI/4 y Bafio termostatizado — Rango de temperaturas: 0-90 °C —Marca DALVO mod BMKI/2.

* Los procedimientos de esterilizacion se realizaron en Estufa de esterilizacién — Rango de temperaturas: 10-200 °C — Marca
PRECISION Mod 16 y/6 en Autoclave de mesada a presion de vapor - Modelo YXQ — 280 MD.

*Las drogas requeridas para la preparacion de patrones, reactivos y medios de cultivos de las distintas determinaciones fueron
pesadas en balanza analitica marca Mettler-Toledo AB 204. /

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion del PEIU. Los resultados incluidos en el presente informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al PEIU ni a la FCEQyN responsabilidad alguna por el uso incorrecto
que se hiciera del mismo.

FCEQyN - UNaM (Modulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lantis-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS
Y CALIDAD DE AGUAS |

Fecha de ingrese : 15/10/2019
| Cédigo Intemo: _3379AEMe _
Fecha final del Ensayo: 22/11/2019
Comitente: UN.AM
Direccion: Av Fernando "Tulo" LLamosas Km 7,5 - Miguel Lants
Muestreador; ****
Fecha de Muestreo: 15/10/2019
Datos de la Muestra: Crudo Acoplado Precinto
Parametros Unidad Método Norma VALOR | LD LC
i Absorcion Atémica BPA 600/R-94/111 Método
Arsénico (As) mg/L N S 0,010 | 0,005 | 0,010
0 Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Baﬂo (Ba} mg/L STPGFAA 5060 1,468 | 0,005 | 0,010
) Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L STPGFAA S 0,014 | 0,005 § 0,010
Absorcion Atdomica EPA 600/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L STPGFAA o0 0,025 § 0,005} 0,010
Absorcién Atémica  JEPA 600/R-94/111 Método
Cromo (Cr) mg/L STPGEAA o 0,800 | 0,005} 0,010
< Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Mercurio (Hg) mg/L _STPGFAA 00 ND [ 0,0002} 0,0006
- : Absorcion AtdOmica EPA 600/R-94/111 Método
Niguel (Ni) mg/L STPGFAA 0 e 0,176 | 0,005} 0,010
: Ly Absorcién Atbmica  §EPA 600/R-94/111 Método : !
Plata (Ag) mg/l STPGPAA St LM SR B 0,022 § 0,005} 0,010
Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Méiodo
Plomo (Pb) mg/L STPGFAA T 0.020 | 0,005 § 0,010
i Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/1 1 | Método
Selenio (Se) mg/L STPGFAA Sy Sk ND 0,005 § 0,010
: ; Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método
Zinc (2n) mgil. Aspiracién llama  |2002/SM3111 B 0,620 | 0.030 1 0.060
Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado

LDy LC: Limite de Deteccién y Limite de Cuaatificacion
ND: No Detecta

SM: Estéandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.
EPA: Environmental Protection Agency. USA

...................................

-1 Ortiz Dario Esteban
M.P 3314
Coordinador de Laboratorio
de Andlisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido tofal ni parcialmente sin autorizacién del G.C.M. Los resuiftados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad algiina por el uso incorrecto que se hiciera de
este informe.

Laboratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038
www.grucorme.com.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ANALISIS FiSICO QUIMICO

PROTOCOLO N° 785/19

Solicitante: Hernan Traid
Fecha: 11/10/2019
Tipo de muestra: Lixiviados de Residuos Solidos
Procedencia: Predio Relleno Sanitario (Fachinal, Misiones)
Responsable del muestreo: Muestra puesta en Laboratorio.

Parametros Unidades :;Ijit::;o M;eosfra LD LQ LMA
pH (en laboratorio) UpH SM 4500 H"- B 2,4 0,1 0,2 6,0 -9,0
Solidos Sedimentables 120° ml/L SM 2540 - F ND 0.1 0,2 1,0
D.B.Os total mgO,/L SM 5210-B 6,00 2,0 4,0 30
DQO mgO,/L SM 5220 - B 615 0,1 0,2 -
Alcalinidad Total mgCOs;Ca/L | SM 2320 - B -- 10 25 --
Hierro Soluble mg/L SM 3500 Fe - D 166,0 0,01 0,02 3,0
Manganeso mg/L SM 3500 Mn - D 4,80 0,04 0,05 0,5
Amonfaco (NH4") mgN/L SM 4500 NH; - E 340 0,7 1,0 5,0
Nitratos (NO5) mgN/L CCTAUDAAGUA Ve 13,3 0,4 0,8 45
SSEE mg/L Gravimétrico - OSN ND 20 30 100
Sulfuros mg/L SM 4500 -S™-E ND 0,1 0.2 1,00
- JiTHEneene Sulfonato mg/L  |SM5540-C Ao oon o s
(ABS) ~
Sustancias Fenolicas mg/L SM 5530 -C ND 0,001 | 0,002 0,2
Coliformes Totales NMP/100ml | SM 9221 - B 9 -- 2 20.000
Coliformes Fecales NMP/100ml |SM 9221 -C <2 -- 2 2.000

Observaciones:

Muestra N° 1: Muestra declarada como lixiviado de residuos solidos e identificada como Fenton 1000 L 48 hs.

SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
CTUA: Centro de Tecnologia de Uso del Agua dependiente del Instituto Nacional del Agua.

LD: Limite de deteccion.
LQ: Limite de cuantificacion.
ND: No Detectado.

LMA: Limites maximos admisibles para descarga de efluentes industriales a cursos receptores de acuerdo a las Normas
Reglamentarias de Emision de Efluentes Industriales seglin Anexos [y II de los Decretos N° 2149/88 y 1.666/89 dependientes
de la Ley VIII N° 11 (antes N° 2.267/85) de Radicacion y Habilitacion Industrial y su Decreto Reglamentario General N°

966/86 de la Provincia de Misiones.

FCEQyN - UNaM (Moédulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lantis-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

/ Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Equipamiento y métodos utilizados:

*Las determinaciones de pH (en laboratorio) se realizaron con equipo de medicién de pH marca ORION 4 Star de Termo
Electron Corporation.

*Las determinaciones de s6lidos sedimentables 120” se realizaron por método volumétrico usando conos de Imhoff para la
medicion.

*Las determinaciones de DBO:s se realizaron por método de dilucion e incubacién de la muestra en oscuridad, durante 5 dias y
a temperatura constante de 20 + 1 °C. Incubadora (modificada) Marca Vicking mod 3842 LC. Determinaciones de OD inicial y
final por método de Winckler (azida sodica).

*Las determinaciones de DQO se realizaron por método de reflujo abierto en calefactores con refrigerantes a reflujo marca

DALVO - mod DK6 y titulacién con microbureta segin bang de 10 ml (graduacién 1/50) marca IVA.
*Las determinaciones de Alcalinidad se realizaron por métodos titulométricos, utilizandose microbureta segin bang de 10 ml

(graduacion 1/50) marca IVA para la titulacion.

*Las determinaciones de Nitrogeno amoniacal se realizaron por método de destilacién por arrastre de vapor y titulacion
utilizando bureta de 25 ml, marca IVA.

*Las determinaciones de Hierro soluble, Manganeso, N-Nitratos, ABS y Sustancias feno6licas se realizaron por
espectrofotometria en espectrofotometro UV-Visible SHIMADZU UV 1601.

*Las determinaciones de SSEE se realizaron por extraccion en éter etilico y gravimetria utilizando balanza analitica marca
Mettler-Toledo AB 204.

*Las determinaciones de Sulfuros se realizaron por método yodométrico, con filtracion en sistema de vacio utilizando bomba
marca CZERWENY, mod 48M4-RB 6 bomba MOTORMECH, mod 251280 y titulacién con bureta de 25 ml marca IVA.

*Las determinaciones de Coliformes totales y Coliformes fecales se realizaron por método de dilucion e incubacién a 35-37 °C
para C. totales, 44-45 °C para C. fecales, utilizando Estufa de cultivo — Rango de temperaturas: 30-100 °C — Marca DALVO
mod MCI/4 y Bafio termostatizado — Rango de temperaturas: 0-90 °C —Marca DALVO mod BMKI/2.

* Los procedimientos de esterilizacion se realizaron en Estufa de esterilizacién — Rango de temperaturas: 10-200 °C — Marca
PRECISION Mod 16 y/6 en Autoclave de mesada a presion de vapor - Modelo YXQ — 280 MD.

*Las drogas requeridas para la preparacion de patrones, reactivos y medios de cultivos de las distintas determinaciones fueron
pesadas en balanza analitica marca Mettler-Toledo AB 204.

L.Q.] Silva
Resp. . Fisico Quimico
PEIU

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion del PEIU. Los resultados incluidos en el presente informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al PEIU ni a la FCEQyN responsabilidad alguna por el uso incorrecto
que se hiciera del mismo.

FCEQyN - UNaM (Moédulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanus-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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G c M LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS
- . Y CALIDAD DE AGUAS

Fecha de ingreso :
Codigo Interno:  3378AEMe

15/10/2019

Fecha final del Ensayo: 22/11/2019
Comitente: UN.AM
Direccion: Av Fernando "Tulo" LLamosas Km 7,5 - Miguel Lants
Muestreador:
FeCha de Muestreo: 15/10/2019
Datos de la Muestra: Tratado Pileta 5 Precinto
Parametros Unidad Meétodo Norma VALOR | LD LC
S Absorcitn Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Arsénico (As) mg/L STPGFAA 206.2/ SM 3113 B ND 0,005 § 0,010
3 Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método
Bario ,(Ba); mg/L STPGFAA ol 0,444 | 0,005 § 0,010
7 Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L STPGFAA S i 0,012 | 0,005 § 0,010
Absorcion Atomica FPA 600/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L STPGFAA o e 0,031 § 0,005 § 0,010
Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cromo (Cr) mg/L STPGFAA 2058 /S0 2L B 0,692 | 0,005 | 0,010
4 Absorcion Atomica FPA 600/R-94/111 Método
Mercuno {Hg) mg/L STPGFAA 1505 <0,0006 { 0,0002§ 0,0006
: i Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Niguet (Ni) mg/L STPGFAA o009 /SMALILE 0,280 | 0,005 § 0,010
“ ' Absorcion Atémica  JEPA 600/R-94/111 Método ' 0 R
Plata (Ag) mg/L STPOEAA a6 S ND 10005} 0010
Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Plomo (Pb) mg/L STPGFAA ke s <0,010] 0,005 § 0,010
: Absoreidon Atémica EPA 600/R-94/1 11 Método
Selenio (Se) mg/L STPGFAA R ND 0,005 § 0,010
. Absorcion Atdmica EPA 600/R-04/111 Método :
Zinc {Zn) mg/L. Aspiracién lama 200.2/SM 3111 B 0,344 § 0.030 § 0,060
Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 B Realizado

LD y LC: Limste de Deteccién y Limite de Cuantificacion
ND: No Detecta

SM: Estandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.
EPA: Environmental Protection Agency. USA

1 Ortiz Dario Esteban

M.P 3314
Coordinador de Laboratorio
de Analisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido fotal ni parcialmente sin autorizacion del G.C.M. Los resultados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por el uso incorrecto que se hiciera de
este informe.

Lahoratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038
www.grucome.com.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ANALISIS FiSICO QUIMICO

PROTOCOLO N° 784/19
Solicitante: Herndn Traid
Fecha: 09/10/2019
Tipo de muestra: Lixiviados de Residuos Solidos
Procedencia: Predio Relleno Sanitario (Fachinal, Misiones)
Responsable del muestreo: Muestra puesta en Laboratorio.

Parametros Unidades Xf:::;o M;eos;ra M;eos;ra LD LQ LMA
pH (en laboratorio) UpH SM 4500 H*- B 8,4 8,5 0,1 0,2 [6,0-9,0
Sélidos Sedimentables 120’ ml/L SM 2540 - F ND ND 0,1 0,2 1,0
D.B.Os total mgO,/L |SM 5210 -B 98,0 68,0 2.0 4,0 30
DQO mgO,/L SM 5220 -B 3.900 2.930 0,1 0,2 =
Alcalinidad Total mgCOsCa/L | SM 2320 - B 6.930 7.040 10 25 -
Hierro Soluble mg/L SM 3500 Fe - D 16,0 15,0 0,01 0,02 3,0
Manganeso mg/L SM 3500 Mn - D 6,30 3,00 0,04 | 0,05 0,5
Amonfaco (NH4") mgN/L SM 4500 NHs - E 520 610 0,7 1,0 5,0

; CADAGUA 07358
Nitratos (NOs") mgN/L | CTUA 39,9 354 0,4 0,8 45
SSEE mg/L Gravimétrico - OSN <30 <30 20 30 100
Sulfuros mg/L SM 4500 -S-E 0,50 050 0,1 0,2 1,00
Alquil Beroenp Silfurage mg/L  |SM 5540-C 430 740 (el e 0
(ABS)
Sustancias Fenolicas mg/L SM 5530 -C ND ND 0,001 10,002 0,2
Coliformes Totales NMP/100ml | SM 9221 - B 240 210 - 2 20.000
Coliformes Fecales NMP/100ml [SM 9221 - C 43 7 -- D 2.000

Observaciones:

Muestra N° 1: Muestra declarada como lixiviado de residuos sélidos e identificada como P4.
Muestra N° 2: Muestra declarada como lixiviado de residuos solidos e identificada como P5.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
CTUA: Centro de Tecnologia de Uso del Agua dependiente del Instituto Nacional del Agua.

LD: Limite de deteccion.
LQ: Limite de cuantificacion.
ND: No Detectado.

LMA: Limites maximos admisibles para descarga de efluentes industriales a cursos receptores de acuerdo a las Normas
Reglamentarias de Emision de Efluentes Industriales segiin Anexos Iy II de los Decretos N° 2149/88 y 1.666/89 dependientes
de la Ley VIII N° 11 (antes N° 2.267/85) de Radicacion y Habilitacion Industrial y su Decreto Reglamentario General N°
966/86 de la Provincia de Misiones.

FCEQyN - UNaM (Mdédulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lants-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS
/ Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Equipamiento y métodos utilizados:

*Las determinaciones de pH (en laboratorio) se realizaron con equipo de medicién de pH marca ORION 4 Star de Termo
Electron Corporation.

*Las determinaciones de sélidos sedimentables 120” se realizaron por método volumétrico usando conos de Imhoff para la
medicion.

*Las determinaciones de DBOs se realizaron por método de dilucion e incubacion de la muestra en oscuridad, durante 5 dias y
a temperatura constante de 20 £ 1 °C. Incubadora (modificada) Marca Vicking mod 3842 LC. Determinaciones de OD inicial y
final por método de Winckler (azida sodica).

*Las determinaciones de DQO se realizaron por método de reflujo abierto en calefactores con refrigerantes a reflujo marca
DALVO - mod DK6 y titulacién con microbureta segin bang de 10 ml (graduacién 1/50) marca IVA.

*Las determinaciones de Alcalinidad se realizaron por métodos titulométricos, utilizindose microbureta segin bang de 10 ml
(graduacion 1/50) marca IVA para la titulacion.

*Las determinaciones de Nitrogeno amoniacal se realizaron por método de destilacién por arrastre de vapor y titulacién
utilizando bureta de 25 ml, marca IVA.

*Las determinaciones de Hierro soluble, Manganeso, N-Nitratos, ABS y Sustancias fenolicas se realizaron por
espectrofotometria en espectrofotometro UV-Visible SHIMADZU UV 1601.

*Las determinaciones de SSEE se realizaron por extraccion en éter etilico y gravimetria utilizando balanza analitica marca
Mettler-Toledo AB 204.

*Las determinaciones de Sulfuros se realizaron por método yodométrico, con filtracién en sistema de vacio utilizando bomba
marca CZERWENY, mod 48M4-RB 6 bomba MOTORMECH, mod 251280 y titulacién con bureta de 25 ml marca IVA.

*Las determinaciones de Coliformes totales y Coliformes fecales se realizaron por método de dilucién e incubacion a 35-37 °C
para C. totales, 44-45 °C para C. fecales, utilizando Estufa de cultivo + Rango de temperaturas: 30-100 °C — Marca DALVO
mod MCI/4 y Bafio termostatizado — Rango de temperaturas: 0-90 °C — Marca DALVO mod BMKI/2.

* Los procedimientos de esterilizacion se realizaron en Estufa de esterilizacion — Rango de temperaturas: 10-200 °C — Marca
PRECISION Mod 16 y/6 en Autoclave de mesada a presién de vapor - Modelo YXQ —280 MD.

*Las drogas requeridas para la preparacion de patrones, reactivos y medios de cultivos de las distintas determinaciones fueron
pesadas en balanza analitica marca Mettler-Toledo AB 204.

Iva L.Q.1. Marta-B. Smorczewski
Resp. Lap. Fisico Quimico Coordingcion Técnica
PEIU PEIU

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacién del PEIU. Los resultados incluidos en el presente informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al PEIU ni a la FCEQyN responsabilidad alguna por el uso incorrecto
que se hiciera del mismo.

FCEQyN - UNaM (Mddulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanus-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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G c M LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS

Y CALIDAD DE AGUAS

F-QE-
Rev 00-Sep 13

NO1

Fecha de ingreso : 09/10/2019
Codigo Intemo:  3376AEMe
Fecha final del Ensayo: 22/11/2019
Comitente: UN.AM
Direccién: Av Fernando "Tulo" LLamosas Km 7,5 - Miguel Lanis
Muestreadors **+**
Fecha de Muestreo: 09/10/2019
Datos de la Muestra: Pileta 4 Precinto
Parametros Unidad Método Norma VALOR | LD LC
At Absorcion Atdémica EPA 600/R-94/111 Método
Arsénico (As) mg/L G 062/ SM 3113 B 0,013 | 0,005 § 0,010
; Absorcién Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Bario (Ba) mg/L STPGEAA N 2,430 | 0,005 | 0,010
d Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L STPGEAA 81 siiatiiE 0,012 | 0,005 § 0,010
Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L e i ki 0,039 | 0,005 | 0,010
Absorcidén Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cromo (Cr) mg/L STPGEAA i 0,884 | 0,005 | 0,010
N Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Mercurio (Hg) mg/L STPGFAA b 0,002 | 0,0002} 0,0006
. : Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Niquel (Ni) mg/L STPGEAA S 0,244 | 0,005 | 0,010
Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Plata (Ag) mg/L STPGFAA e ND 0,005 § 0,010
Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Plomo (Pb) mg/L. SEBEEA a0 N e 0,032 | 0,005 | 0,010
. Absorcién Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Selenio (Se) mg/L STPGEAA 162 MR ND | 0,005} 0,010
: Absorcion Atdémica EPA 600/R-94/111 Método
Zinc (Zn) mg/L PR L 0,364 | 0,030 | 0,060
Digestién Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado

LDy LC: Limite de Deteccién y Limite de Cuantificacién

ND: No Detecta

SM: Estandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.

EPA: Environmental Protection Agency. USA

..............

da Ol‘tlZ Dario Esteban
M.P 3314
Coordinador de Laboratorio

de Analisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacién del G.C.M, Los resultados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a fas muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por el uso incorrecto que se hiciera de

este informe.

Laboratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038
www.grucome.com.ar




G c M LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS

Y CALIDAD DE AGUAS

Fecha de ingreso @ (09/10/2019
Cédigo Intemo:  3377AEMe
Fecha final del Ensaye: 22/11/2019
Comitentes UN AM
Direccion: Av Fernando "Tulo” LLamosas Km 7,5 - Miguel Lanas
Muestreador: **
Fecha de M“estreo: 09/1 0/20]9
Datos de la Muestra: Pileta 5 Precinto
Parametros Unidad Método Norma VALOR | LD Lc
il Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Arsénico (As) mg/L R e R L 0,014 | 0,005} 0,010
: Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Banq »(Ba) mg/L Gy o 1,488 | 0,005 ] 0,010
- Absorcion Atdémica EPA 600/R-94/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L STRGEAN Sha 0,015 | 0,005 § 0,010
v Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L STPGFAA S 0,038 | 0,005} 0,010
Absorcién Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Cromo (Cr) mg/L STPGFAA e o 0,470 § 0,005 § 0,010
i Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Mercurio (Hg) mg{L STPGFAA ____|os e <q,0006 0,0002 0,0006
; ; Absorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método
Niguel (Ni) mg/L i) b JahEs il 0,250 | 0,005} 0,010
g o Absorcion Atdmica  §EPA 600/R-04/111 Método L 1
Plata (Ag) mg/L. p A Sf S04 B 0,012 | 0,005} 0,010
Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método
Plomo (Pb) mg/L b gy s 0,025 | 0,005 | 0,010
5 Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/1 11 Método
Selenio (8e) mg/L ST o0 kAl i ND 0,005 § 0,010
v Ahbsorcion Atomica EPA 600/R-94/111 Método :
S (5 G Aspiracion [lama 200.2/SM 3111 B 8,320 ¢ 0,030 § 0,060
Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado

LDy LC: Limite de Deteccién y Limite de Cuantificacién

ND: No Detecta

SM: Estandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 v 20 Edition.
EPA: Environmental Protection Agency. USA

1 Ortiz Dario Esteban

M.P 3314
Coordinador de Laboratorio
de Andlisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacién del G.C.M. Los resultados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por el uso incorrecto que se hiciera de
este informe.

Laboratorio: Morcillo 6101, Tel (54) 0376-4458171 Pdas-Mnes
Oficina: Sarmiento 1367 — Piso 2°, Tel. (54) 0376-4435038
WWW.grucoime.com.ar




PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y.Naturales
* UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

N

ANALISIS FiSICO QUIMICO

PROTOCOLO N° 783/19

Solicitante: Hernan Traid
Fecha: 23/09/2019
Tipo de muestra: Lixiviados de Residuos Sélidos
Procedencia: Predio Relleno Sanitario (Fachinal, Misiones)
Responsable del muestreo: Muestra puesta en Laboratorio.

Parimetros Unidades z;l)fit::(;)o M;eos;ra LD LQ LMA:
pH (en laboratorio) UpH SM 4500 H"- B 8,4 0,1 0,2 6,0 -9,0
Sélidos Sedimentables 120’ ml/L SM 2540 - F ND 0,1 0,2 1,0
D.B.Os total mgO/L  |[SM 5210 - B 75,0 2,0 4,0 30
DQO mgO,/L SM 5220 - B 2.640 0,1 0,2 -
Alcalinidad Total mgCO;Ca/L | SM2320-B 6.490 10 25 =5
Hierro Soluble mg/L SM 3500 Fe - D 18,0 0,01 0,02 3,0
Manganeso mg/L SM 3500 Mn - D 250 0,04 0,05 0,5
Amoniaco (NH4") mgN/L SM 4500 NH; - E 1.030 0,7 1,0 5,0
Nitratos (NOs) mgN/L CCTA{? AAGUA Vet 44,3 0,4 0,8 45
SSEE mg/L Gravimétrico - OSN <30 20 30 100
Sulfuros mg/L SM 4500 -S™-E 0,40 0,1 0,2 1,00
égg; Feicenpouone mg/L  [SM5540-C 07 0,00 || 00z [ o5
Sustancias Fenolicas mg/L SM 5530 -C 0,63 0,001 | 0,002 0,2
Coliformes Totales NMP/100ml [ SM 9221 - B 240 - 2 20.000
Coliformes Fecales NMP/100ml [SM 9221 - C 9 - 2 2.000

bservaciones:
uestra N° 1: Muestra declarada como lixiviado de residuos sélidos e identificada como P5.

SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.

TUA: Centro de Tecnologia de Uso del Agua dependiente del Instituto Nacional del Agua.

LD: Limite de deteccion.

LQ: Limite de cuantificacion.

ND: No Detectado.

LMA: Limites méximos admisibles para descarga de efluentes industriales a cursos receptores de acuerdo a las Normas
Reglamentarias de Emisién de Efluentes Industriales segiin Anexos I y 1T de los Decretos N° 2149/88 y 1.666/89 dependientes
de la Ley VIII N° 11 (antes N° 2.267/85) de Radicacién y Habilitacién Industrial y su Decreto Reglamentario General N°
966/86 de la Provincia de Misiones.

FCEQyN - UNaM (Modulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lants-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Equipamiento y métodos utilizados:

*Las determinaciones de pH (en laboratorio) se realizaron con equipo de medicién de pH marca ORION 4 Star de Termo
Electron Corporation.

*Las determinaciones de solidos sedimentables 120” se realizaron por método volumétrico usando conos de Imhoff para la
medicidn.

*Las determinaciones de DBO:s se realizaron por método de dilucién e incubacién de la muestra en oscuridad, durante 5 dias y
a temperatura constante de 20 + 1 °C. Incubadora (modificada) Marca Vicking mod 3842 LC. Determinaciones de OD inicial y
final por método de Winckler (azida sédica).

*Las determinaciones de DQO se realizaron por método de reflujo abierto en calefactores con refrigerantes a reflujo marca

DALVO - mod DK6 y titulacién con microbureta segin bang de 10 ml (graduacién 1/50) marca IVA.
*Las determinaciones de Alcalinidad se realizaron por métodos titulométricos, utilizdndose microbureta segtin bang de 10 ml

(graduacion 1/50) marca IVA para la titulacion.

*Las determinaciones de Nitrogeno amoniacal se realizaron por método de destilacién por arrastre de vapor y titulacién
utilizando bureta de 25 ml, marca IVA.

*Las determinaciones de Hierro soluble, Manganeso, N-Nitratos, ABS y Sustancias fendlicas se realizaron por
espectrofotometria en espectrofotometro UV-Visible SHIMADZU UV 1601.

*Las determinaciones de SSEE se realizaron por extraccion en éter etilico y gravimetria utilizando balanza analitica marca
Mettler-Toledo AB 204. :

*Las determinaciones de Sulfuros se realizaron por método yodométrico, con filtracién en sistema de vacio utilizando bomba
marca CZERWENY, mod 48M4-RB 6 bomba MOTORMECH, mod 251280 y titulacién con bureta de 25 ml marca IVA.

*Las determinaciones de Coliformes totales y Coliformes fecales se realizaron por método de dilucién e incubacién a 35-37 °C
para C. totales, 44-45 °C para C. fecales, utilizando Estufa de cultivo — Rango de temperaturas: 30-100 °C — Marca DALVO
mod MCI/4 y Bafio termostatizado — Rango de temperaturas: 0-90 °C —Marca DALVO mod BMKI/2.

* Los procedimientos de esterilizacion se realizaron en Estufa de esterilizacién — Rango de temperaturas: 10-200 °C — Marca
PRECISION Mod 16 y/6 en Autoclave de mesada a presién de vapor - Modelo YXQ — 280 MD.

*Las drogas requeridas para la preparacién de patrones, reactivos y medios de cultivos de las distintas determinaciones fueron
pesadas en balanza analitica marca Mettler-Toledo AB 204. 7

L.Q.1. Mar Smorczewski
Coordi on Técnica
PEIU

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacién del PEIU. Los resultados incluidos en el presente informe
corresponden exclusi te a las muestras ensayadas. No cabe al PEIU ni a la FCEQyN responsabilidad alguna por el uso incorrecto
que se hiciera del mismo.

FCEQyN - UNaM (Modulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lants-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar
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G c M LABORATORIO DE SUELOS - HORMIGONES - ASFALTOS

Y CALIDAD DE AGUAS F-QA-EO1
: . S e Rev 00-Sep 13
= S ST s v T
Fecha de ingreso : 23/09/2019
Cédigo intermo: 3349AFEAv
Fecha final del Ensayo: 30/09/2019
Comitente: AESA Misiones S.A
Direccién: 25 de Mayo 1840 1°Piso Of3  Pdas-Mnes Precinto
Datos de la Muestra: Pileta 5 S/P
Muestreador: Muestra puesta en el laboratorio
Fecha de Muestreo: 23/09/2019
Parametros Unidad Método Norma VALOR | LD LC L.M.A
Cianuro (CN) mg/L M. Espectrofotométrico SM 4500-CN-E ND 0,01 | 0,01 0,10
Boro mg/l M. Espectrofotometrico  [SM 4500-8B 2,80 | 007] 017 | 1,00
e Absorcion Atomica  JEPA 600/R-94/111 Método
Arsénico (As) mg/L STPGFAA 206.2/ SM 3113 B <0,010 | 0,005} 0,010 | 0,10
: Absorcion Atomica . |EPA 600/R-94/111 Método
Bario (Ba) mg/L STPGFAA 200.9/SM 3113 B 3,200 | 0,005} 0,010 | 1,00
_ Absorcion Atémica  JEPA 600/R-94/111 Método
Cadmio (Cd) mg/L STPGFAA 200.9/SM 3113 B 0,100 | 0,005} 0,010 | 0,10
Absorcion Atémica EPA 600/R-94/111 Método
Cobre (Cu) mg/L STPGFAA 200.9/SM 3113 B 0,20 §0,005f 0,010 § 1,00
Absorcion Atomica  JEPA 600/R-94/111 Método
Cromo (Cr) mg/L STPGFAA 2009 /SM3111 B 0,070 | 0,005} 0,010 | 0,10
, Absorcion Atomi EPA 600/R-94/111 Métod
Mercurio (Hg) mg/L “otreran  loooosmatizs o | 0,0080 Jo,0004] 0,0006] 0,002
’ ; Absorcién Atémica EPA 600/R-04/111 Método
Niquel (Ni) mg/L STPGFAA 200.9/SM 3113 B 0,470 j 0,005} 0,010 | 1,00
Absorcion Atomica  JEPA 600/R-94/111 Método
Plomo (Pb) mg/L STPGFAA 200.9/SM 3113 B 0,050 {0,005} 0,010 | 0,05
; ‘Absorcion Atomica . JEPA 600/R-94/111 Metodo
Selenio (Se) mg/L STPGFAA 270.2/SM 3113 B <0,010 } 0,005} 0,010 § 0,01
. Absorcion Atdmica EPA 600/R-94/111 Método
Zinc (Zn) mg/L Aspiracion lama  |200.2/SM 3111 B 1,200 | 0,030 0,060} 5,00
Digestion Humeda 1 Acido Nitrico SM 3030 E Realizado
Observacion:
LD y LC: Limite de Deteccion y Limite de Cuantificacion
ND: No Detecta

SM: Estandar Methods For de Examination of Water and Wastewater 17 y 20 Edition.

EPA: Environmental Protection Agency. USA

L.M.A: Limites Maximos Admisibles, para descarga de Efluentes Industriales a curso receptor de acuerdo a la Ley N° 2267 de
Radicacion y Habilitacion Industrial decreto N° 2149 de la Provincia de Misiones.
* Parametros realizados por Laboratorios Externos

.| Ortiz Dario Esteban
M.P 3314
Coordinador de Laboratorio
de Analisis Quimicos

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacién del G.C.M. Los resultados incluidos en este informe
corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas. No cabe al G.C.M responsabilidad alguna por el uso incorrecto que se hiciera de
este informe.




