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OBJETO

El objeto de la presente especificacion es determinar la ubicacion, tipo y cantidad de luminarias que
se utilizaran para realizar la iluminacion de la planta GLP ubicada en la localidad de Caviahue,

Provincia de Neuquen.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

¢ HDSA-PAGLP-CV-E-ET-0002 Columnas de iluminacién - ET
¢ HDSA-PAGLP-CV-E-ET-0003 luminarias - ET
e HDSA-PAGLP-CV-E-PL-0003 Plano de iluminacién

PARAMETROS Y COEFICIENTES

Los niveles minimos de iluminacién permanente que se han tomado como premisas para el disefio,
se adoptaron segun lo expresados en las siguientes normativas:

e DECRETO 911 “Capitulo 7 lluminacion”

e DECRETO 351/79 “ANEXO IV lluminacién y Color”

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

El calculo de iluminacidn se realizé mediante el software de célculo Calculux, Version 7.2.0
Se han incorporado al programa de célculo los obstaculos mas importantes que pueden obstruir la

iluminacién general de la planta.

RESULTADOS DEL CALCULO

informacion general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.85

El método de célculo utilizado es punto a punto.

Para el célculo de iluminacién general exterior se toma un Gnico nivel: Z=1.
Se considera que el factor de mantenimiento de las ldmparas es de 0.8

Se considera que el factor de mantenimiento de las luminarias es de 0.8
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5.2 vista en planta del proyecto
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5.3 luminarias del proyecto
Cadigo Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Pot (W)  Flujo {im)
A M BVPI S 1* LED260-45/740 2170 1* 26000

Potencia total instalada: 7.38 (KW)

5.3 resultados del calculo

Célculos de (luminancia:
Calculo Tipo Unidad Med MinfMed Min/Max

.. lluminancia en lka
Rejilla . oo I an.T 027 0.1
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5.4 curvas isolux
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5.5 curvas iso sombreado
200
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6. LUMINARIAS DEL PROYECTO
i Di de intensidad lumil d1000 Im)
S T s e e "

Coeficientes de flujo luminaso

DLOR - 1.00

ULOR - 0.00

TLOR - 1.00
Balasto D-
Flujo de lampara - 26000 Im
Patencia de la luminaria S 2170 W
Cadigo de medida - LVA1607043

7. CONCLUSIONES

De los calculos obtenidos se puede concluir que el nivel de iluminacién requerido se

encuentra de acuerdo a las Normas de referencia.

El calculo luminotécnico se realiz6 con el software Calculux de la firma Philips. Las

luminarias a utilizar en el proyecto ejecutivo pueden ser de otra marca o modelo, siempre y

cuando tengan caracteristicas luminotécnicas similares al modelo propuesto (luminaria de

referencia) y las caracteristicas de proteccion mencionadas para cada artefacto. El no

respetar esta pauta invalidara los resultados de la presente Memoria de Calculo




