PLANILLA DE DOBLADO DE HIERRO PARA UNA BASE
ACERO CALIDAD ADN 420() ek= 420 Mpa
CANTIDADES 2 DIMENSIONES
100 POSICION FORMA DE LA BARRA POR ELEMENTO| TOTAL DE CORTE| TOTAL
n’ n’ mm m m/m?
s 2%0.01 0.3
T ‘ X .
A T. O, 0.6 W 3 3 26 | 1,82m | 5.46m
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S 0.1
(3) 0.25 2 2 212 | 0.74m | 1,48m
0.07
VISTA EN PLANTA RESUMEN PARA UNA BASE
ESC.: 1:10 ) m/m2 Kg
6 9,12m 2,00 kg/m2
12 1,48m 1,30 kg/m?2
™ TOTAL 3,30 kg/m2
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\\/\\/ N — \ /\ FUNDACION. EL MISMO, SERA COMPACTADO Y NIVELADO PARA EL POSICIONAMIENTO DE CADA BASE.
/\//\ ] Uj @ - @///\/ @ TODAS LAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN mm(MILIMETROS),SALVO INDICACIONES
LA ~ Ve ’ CONTRARIAS.
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