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1. OBJETO 

El objeto de este documento es determinar las características de los cuadros de 

regulación a considerar en la Planta de Almacenamiento y Distribución de Villa 

Pehuenia.  

2. GENERAL 

El presente Proyecto, trata la futura Planta de Almacenamiento y Distribución de 

GLP a construir en la localidad de Villa Pehuenia.  

Como se puede ver en la documentación de referencia, las instalaciones a 

proyectar poseen las siguientes zonas: 

 

1) Almacenamiento 

2) Bombeo de GLP 

3) Cargadero/Descargadero 

4) Calentamiento/Vaporización de GLP 

5) Antorcha de Quema 

6) Regulación, Odorización y Salida a Distribución Domiciliaria 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

• HDSA-PAGLP-VP-R-MD-0401 Memoria Descriptiva Planta de Almacenamiento y 

Distribución de Villa Pehuenia. 

• HDSA-PAGLP-VP-R-PI-0401 Esquema P&I Planta de Almacenamiento y 

Distribución de Villa Pehuenia. 

• HDSA-PAGLP-VP-R-MC-0401 Stock de Almacenamiento-MC 

• HDSA-PAGLP-VP-R-MC-0402 Caudales de Vaporización-MC 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

• NAG 112 Norma para el proyecto, construcción y operación de plantas de 

almacenamiento de gases licuados de petróleo. (GL) 
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• NAG 100 Normas Argentinas mínimas de seguridad para el Transporte y 

Distribución de Gas Natural y Otros Gases por cañerías. 

• Ref. 1: Recommended Practice for Design and Installation of Offshore 

Production Platform Piping Systems. API 14 E. Fifth Edition, 1991 

• Ref. 2: Gas Conditioning and Processing Volume II by Campbell Seventh 

Edition. 1992 

• ISA-75.01.01 - Flow Equations for Control Valves 

 

5. CONCEPTOS BÁSICOS Y ECUACIONES 

 

El Dimensionamiento de los cuadros de regulación de presión de gas, hace uso de 

las ecuaciones planteadas en la norma ISA-75.01.01 - Flow Equations for Control 

Valves. Estas ecuaciones se implementan en el Software Fisher Especification 

Manager 2.11.16. 

Se considera para el dimensionamiento de los cuadros los siguientes datos de 

proceso: 

 

• Presión en tanque de Almacenamiento: 5-12 kg/cm2g 

• Temperatura: 30°C (Debido a la acción de los Vaporizadores) 

• Caudal Máximo: 8100 Nm3/día. 

• Caudal de Diseño de Cuadros de Regulación: 10000Nm3/día. 

5.1. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

 

Se considerará que, en todo momento el fluido de proceso será PROPANO 

Comercial con las propiedades indicadas debajo: 
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6. CALCULOS 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CUADROS DE REGULACIÓN 

 

El Gas a distribución, que sale de los tanques de almacenamiento, pasa por una 

primera reducción de presión. Esto permite minimizar el líquido aguas abajo.  

Cada tanque de almacenamiento cuenta con un cuadro de regulación cuya salida 

controlada es de 3.5 kg/cm2g.  

Cada cuadro consta de tres válvulas, de las cuales 2 están en condición de HOT y 

la tercera en calidad de Spare. 
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Bajo este concepto se dimensionará cada Válvula Reguladora para un caudal de 

5000 Nm3/día. 

El gas proveniente de los cuadros de regulación de los Tanques de 

Almacenamiento, se colecta y dirige a un segundo cuadro de regulación para luego 

proceder a la distribución en troncales de distribución barrial. 

Este Segundo cuadro se conforma de la siguiente manera: 

 

 

6.2. DETERMINACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS 

 

Para determinar las capacidades de las válvulas, para las condiciones de proceso 

indicadas, se utilizará el Software indicado en la sección 5 del presente documento y 

se asumirá una válvula std a los efectos de poder determinar los coeficientes CV 

para los estadios planteados. 

El Software (gentileza de Satesa S.A.) arroja los siguientes resultados indicando 

también los grados de apertura de la válvula std. 

 

Para las reguladoras de presión del primer cuadro de regulación tenemos: 
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Para las reguladoras del segundo cuadro de regulación tenemos: 
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Gráficamente tenemos la siguiente respuesta para las reguladoras del primer cuadro 

de regulación: 
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Gráficamente tenemos la siguiente respuesta para las reguladoras del segundo 

cuadro de regulación: 

 

 

 

 

 

 

 

 


