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1. OBJETO 

El objeto de este documento es realizar los cálculos, y determinación del tamaño 

de los Vaporizadores a considerar en la Planta de Almacenamiento y Distribución 

de Villa Pehuenia.  

2. GENERAL 

El presente Proyecto, trata la futura Planta de Almacenamiento y Distribución de 

GLP a construir en la localidad de Villa Pehuenia.  

Como se puede ver en la documentación de referencia, las instalaciones a 

proyectar poseen las siguientes zonas: 

 

1) Almacenamiento 

2) Bombeo de GLP 

3) Cargadero/Descargadero 

4) Calentamiento/Vaporización de GLP 

5) Antorcha de Quema 

6) Regulación, Odorización y Salida a Distribución Domiciliaria 

 

Es objeto del presente documento, la determinación de vaporización en función de 

las normas mencionadas en la sección 4 del presente documento. 
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3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

• HDSA-PAGLP-VP-R-MD-0401 Memoria Descriptiva Planta de Almacenamiento y 

Distribución de Villa Pehuenia. 

• HDSA-PAGLP-VP-R-PI-0401 Esquema P&I Planta de Almacenamiento y 

Distribución de Villa Pehuenia. 

• HDSA-PAGLP-VP-R-MC-0401 Stock de Almacenamiento-MC 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

• NAG 112 Norma para el proyecto, construcción y operación de plantas de 

almacenamiento de gases licuados de petróleo. (GL) 

• NAG 100 Normas Argentinas mínimas de seguridad para el Transporte y 

Distribución de Gas Natural y Otros Gases por cañerías. 

 

5. PREMISAS DE DISEÑO 

 

5.1 Potencia de Una Unidad Funcional TIPO 

 

Para el presente diseño, se considerará una instalación capaz de suministrar gas 

para el consumo de una Unidad Funcional Tipo (UFT) (Vivienda Típica). Según la 

metodología de cálculo y valores de referencia indicados en NAG 200, podemos 

desarrollar los siguientes cálculos para una UFT: 

 

   KCAL/HRS CANT PARCIAL kJ/Hrs FS 
PSIM 
kJ/Hrs 

COCINA 4 
HORNALLAS  7000 1 7000 29400 0,4 11760 

CALEFACTORES  3000 2 6000 25200 0,5 12600 

TERMOTANQUE  7500 1 7500 31500 0,4 12600 
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En la presente tabla podemos observar: 

a) Primer Columna. Indica las Kcal/Hrs (Potencia) de equipos domiciliarios 

típicos en una UFT 

b) Quinta Columna. Indica la Simultaneidad en función de lo expresado en la 

NAG 200 

c) Sexta Columna. Indica la Potencia Simultanea de cada Dispositivo, es decir 

la Potencia en kJ/Hrs afectadas por el Factor de simultaneidad según 

corresponda. 

 

En función de lo indicado anteriormente, la Potencia simultanea total de una UFT 

es de 36960 kJ/Hrs 

 

PSIM= Pcocina*Fs1+Pcalefactores*Fs2+Ptermotanque*Fs3 

PSIM=36960 kJ/Hrs 

 

5.2 Cantidad de UFT 

 

Según HIDENESA, este proyecto considera determinar el Stock mínimo de GLP 

para 550 UFT. 

 

5.3 Propiedades del fluido 

 

Se considerará que, en todo momento el fluido de proceso será PROPANO 

Comercial con las propiedades indicadas debajo: 
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5.4 Clasificación de la locación según las Condiciones Climáticas 

 

Según la media de Temperaturas Ambiente, esta zona corresponde a una 

Clasificación “A” (Ver NAG 155) 

 

6. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE VAPORIZACIÓN HORARIAS 

 

La NAG 155, define la Capacidad Horaria de Vaporizacion como: 
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Para nuestro Caso en particular tendremos los siguientes parámetros: 

 

NUD= 550 Usuarios 

Qi=0 m3/Hrs 

QUH=36960 kJ/Hrs (Ver Documento HDSA-PAGLP-VP-R-MC-0401 Stock de 

Almacenamiento-MC). Para este caso en particular, se considera la potencia 

simultanea de una UFT. 

 

Aplicando las ecuaciones y parámetros indicados, el Caudal Horario de 

Vaporización requerido será el siguiente: 

 

QV=20328000 kJ/hrs 

 

Considerando el poder calorífico superior del Propano en condiciones Normales 

tendremos: 

 

QV=(20328000 kJ/hrs)/(12000kJ/kg)= 1694 kg/hrs 

QV=(1694kg/hr)/(2.095 kg/m3)=808.6 Nm3/hrs 

QV=808.6Nm3/hrs*10 (Conversión a Día Según NAG 155 Zona A)= 8086Nm3/día. 

 

QV=8086Nm3/día. 
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7. DETERMINACIÓN DE LA VAPORIZACIÓN NATURAL DE LOS TANQUES DE 

GLP 

Para la determinación de la capacidad de vaporización Natural de los tanques, se 

hace uso de la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores y los parámetros comentados 

podemos armar la siguiente tabla para un recipiente de 49 m3 (14mts de largo y 

1.1mts de diámetro). 
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Te (°C) Preg (Barg) % llenado 
Q 

(kg/hrs) 

        

-5 1,5 78 68,6 

0 1,5 78 85 

15 1,5 78 134 

20 1,5 78 150 

40 1,5 78 216 

 

Te (°C) Preg (Barg) % llenado 
Q 

(kg/hrs) 

-5 1,5 50 53,6 

0 1,5 50 66 

15 1,5 50 104 

20 1,5 50 118 

40 1,5 50 168,5 

 

Las tablas fueron construidas para dos posibilidades de llenado y variable 

independiente la temperatura exterior o ambiente. 

8. CONCLUSIONES 

Del desarrollo anterior, claramente se puede deducir que el requerimiento de gas 

para 550 UFT es superior al originado por vaporización natural, por ende, será 

necesario la utilización de vaporizadores. 

 

Los caudales para afrontar los consumos se repiten a continuación: 

 

QV=(20328000 kJ/hrs)/(12000kJ/kg)= 1694 kg/hrs 

QV=(1694kg/hr)/(2.095 kg/m3)=808.6 Nm3/hrs 

QV=808.6Nm3/hrs*10 (Conversión a Dia Según NAG 155 Zona A)= 8086Nm3/día. 

 

Se considerará la utilización de 3 Vaporizadores de 687kg/hrs en una función de 2 

Activos y uno de reserva. 
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Datos del Vaporizador a utilizar: 

 

 

 

 


