SECCIONES DE CALLES REJA TIPO 1
SECCION TIPO 1 CALLES: CIRC. PRINCIPAL. VISTA EN PLANTA
- NUMERO DE CALZADAS: 1
- ANCHO DE CALLE: 20.00 m CORDON CORDON CANAL CORDON CORDON
i ANCHO DE VEREDAS: 4.50 m VEREDA CUNETA CALZADA ENRIPIADA CUNETA COLECTOR CUNETA CALZADA ENRIPIADA CUNETA VEREDA
2.80 0.70 9.00 0.70 3.60 0.70 9.00 0.70 2.80
VEREDA CORDON CUNETA CALZADA ENRIPIADA CORDON CUNETA VEREDA B |
Terreno Natural Espesor = 15 cm Terreno Natural
debidamente (ver detalle) Material Granular 1:5 (ver detalle) debidamente | DESCARGA EN CANAL COLECTOR DESCARGA EN CANAL COLECTOR |
= compactado Compactacién 95% Proctor ST compactado = = =
4.30 1070 10.00 E \ E 10.00 1070 4.30 3 y
Pend. 2.0% Pend. 2.0% = A - . A
SR R T T ¢
REJA CON CAMARA DE REJA CON CAMARA DE
_ Tereno Natural CAPTACION Y DERIVACION CAPTACION Y DERIVACION
debidamente compactado |
30.00 B
CORTE A-A
= ‘ VEREDA REJA CON CAMARA DE CANAL REJA CON CAMARA DE VEREDA =
SECCION TIPO 2 CALLES: CIRC. SEC. 1, CIRC. SEC. 2, CIRC. SEC. 3, CIRC. SEC. 4, CIRC. SEC. 5, CIRC. SEC 7. 4 CAPTACION Y DERIVACION COLECTOR CAPTACION Y DERIVACION 1
- NUMERQ DE CALZADAS: 1 2.80 L o 10.40 3.60 10.40 o 2.80
- ANCHO DE CALLE: 13.00 m S S
- ANCHO DE VEREDAS: 3.00 m NN |
[ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | [ T T T T T T T T T T T T T T T T
Pend. 1.0% 1IN /Al Pend. 1.0%
VEREDA CORDON CUNETA CALZADA ENRIPIADA CORDON CUNETA VEREDA PRRDRRIIIIRE SR A S AN S S IIISAISRAANREES o, B A A N A A S R RS RS RRELRRLLERRE
Terreno Natural Espesor = 15¢cm Terreno Natural SUBBASE SUBBASE
debidamente (ver detalle) Material Granular 1:5 (ver detalle) debidamente
<| compactado Compactacion 95% Proctor ST compactado | 15.00 15.00
2.80 1070 6.50 ; | S 6.50 1070 2.80
Pend. 2.0% Pend. 2.0% _Pend 30% CORTE B-B Reja Metdlica DETALLADO
— I Largueros IPN100 ¢/ 10 cm
IURA Transversales IPN120 ¢/ 50 cm Perfil Transversal Perfil Larguero
SUBBASE IPN120 ¢/ 50 cm PN100 ¢/ 10 om
Terreno Natural gablque Ii% Hormiadn H-21
debidamente compactado CORDON CUNETA Spesor = 20 ¢m - Hormigon -
Arm. 1@ 10 ¢/ 15cm (Int. y Ext.) Armadura Externa N T Amadura It
20.00 _Dist. : : F F rmadura Interna
CALZADA ENRIPIADA A Dist. 126 ¢/ Thom ity xt) 1810¢/15cm - : S 1010/15em
/
SUBBASE ~ Arm. Dist. Externa ( A ™~ 1Arﬂmﬁ E}s}slr;trirna
...... 106¢c/15cm f /
Armadura Inferior Armadura Superi
SECCION TIPO 3 CALLES: CIRC. SECUNDARIA 6. ° 16106/ 150m 0100 15 em
- NUMERO DE CALZADAS: 2 § .
) ANCHO DE CALLE: 8.00m = g;)[l)?ersao}r-l—AZO cm - Hormigon H-21
R : - ) - f - Arm. Dist. Superi
ANCHO DE VEREDAS: 3.00 m Am. 1010 ¢/ 15 cm (Sup. e Inf) Arm. Dist. Inferior 06 C'/Sm o
Arm. Dist. 1@ 6 ¢/ 15cm (Sup. e Inf.) 186¢c/15cm
VEREDA CORDON CUNETA CALZADA ENRIPIADA CORDON CUNETA C((J:LAE'\(?I(-)R CORDON CUNETA CALZADA ENRIPIADA CORDON CUNETA VEREDA
Terreno Natural Espesor = 15¢cm Espesor = 15¢cm Terreno Natural
debidamente (ver detalle) Material Granular 1:5 (ver detalle) (ver detalle) (ver detalle) Material Granular 1:5 (ver detalle) debidamente 0
= compactado Compactacion 95% Proctor ST Compactacion 95% Proctor ST compactado = REJATIPO 2
i % % i VISTA EN PLANTA
2.80 . 4.50 | 450 1070 3.60 1070 450 | 450 1070 2.80 LIMITE DE MENSURA | 600 |
_ _ _ _ _ _ _ _ I ] _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
Pend. 2.0% Pend. 2.0% Pend. 2.0% Pend. 2.0%
/ [
o A ?\X»V
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& o \ DESCARGA
Terreno Natural Terreno Natural =
debidamente compactado debidamente compactado
| 1.00 4.00 | 1.00
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CORDON CUNETATIPO 1
|
CALZADA ENRIPIADA CORDON CUNETA VEREDA | =
= B ALCANTARILLA 3 -
ESpe_Sf” 15 cm. Espesor = 20 cm Terreno Natural
Material Granufar 1:5 Hormigén Simple H-21 debidamente compactado
Compactacion 95% Proctor ST 9 P P 2.00
0.50 1 020, GORDO VEREDA
CALZADA ENRIPIADA UNETA
g g 0.70 2.80
o o
g- i
o 0,
__Pend 6.0% ' CORTE A-A
_ /////////////////// REJA CON CAMARA DE :
=
g\g . CAPTACION Y DERIVACION VEREDA (=
X CORDON CUNETA 24.40 280
AR NOTAS 1: CALZADA ENRIPIADA 100 bond 3.0%
0 % SKELTT
SUBBASE - LA ALCANTARILLA 3 SE DETALLA EN PLANO N°03 JUNTO A LA L - - SISOV
Terreno Natural OBRA DE DESCARGA 1 PN
debidamente compactado ' U Pend. 5.0% Pend. 5.0%
- LAS ALCANTARILLAS 4 Y 5 SE DETALLANA EN EL PLANO N°04 S o e - _
JUNTO A LA REPRESA DE AMORTIGUAMIENTO DE CAUDALES. B IR A AR LR RIS
BADENTIPO 1 - LA CONFIGURACION EN PLANTA DE LOS BADENES SE DETALLAN SUBBASE
EN EL PLANO N°03 JUNTO A LOS DETALLES DE LOS DISTINTOS
CALZADA ENRIPIADA BADEN CALZADA ENRIPIADA
Espesor = 15¢cm Espesor = 15¢cm BOCACALLES.
Material Granular 1:5 ospesar 206 Material Granular 1:5 - ELCORDON CUNETA DE LA PLATABANDA CENTRAL DE LA CORTE B8 DETALLADO
Compactacion 95% Proctor ST ormigon Simpte - Compactacion 95% Proctor ST CIRCULACION SECUNDARIA 6 POSEE CAPTACIONES DE AGUA Reja Metdlica Perfil Transversal )
Largueros IPN100 ¢/ 10 cm IPN120 ¢/ 50 cm Perfil Larguero
HACIA EL CANAL COLECTOR CADA 25 METROS. ESTAS SE Transversales IPN120 ¢/ 50 cm IPN100 ¢/ 10 cm
1.00 1.00 MATERIALIZAN POR MEDIO DE INTERRUPCION EN LA EJECUCION Tabique HoA° CORDON CUNETA
DEL CORDON. Espesor = 20 cm - Hormigdn H-21 Armadura Externa __ __
F F Armadura Interna
Arm. 1210 ¢/ 15 cm (Int. y Ext.) VEREDA 1010c/15cm I Il‘lllrlllll]“‘. 1[2)101:3/150m
S Arm. Dist. 1 6 ¢/ 15cm (Int. y Ext.) f AN .
° Pend. 10.0% Pend. 10.0% A Dist. Externa { ] ffénﬁ- Dﬁs Intema
..___ e 7 O T TTTT T 1865/ T50m — o/ 15am
< / _ _ R / RUOLLR R
X2 R R X2 K&
RR R S Armadura Inferior Armadura Superior
SUBBASE o 1810c¢/15cm 1810c¢/15cm
2 ©
SUBBASE CALZADA ENRIPIADA S Solera H7A .
Espesor = 20 cm - Hormigén H-21 ) ) Arm. Dist. Superior
_ Terreno Natural Am. 18 10¢/ 15 cm (Sup. e Inf.) Arm. Dist. Inferior 106¢/15cm
debidamente compactado Arm. Dist. 1 @ 6 ¢/ 15cm (Sup. e Inf)) 106c¢/15¢cm
BADENTIPO 2 CANAL COLECTOR
CALZADA ENRIPIADA BADEN CALZADA ENRIPIADA SECCION TIPO DE CANAL TABLA DE SECCIONES DE CANAL
Espesor = 15¢cm Espesor = 20 cm Espesor = 15¢cm
Material Granular 1:5 Hommiath Simple 21 Material Granular 1:5 CALZADA ENRIPIADA CORDON CUNETA T CORDON CUNETA CALZADA ENRIPIADA PROGRESIVA | ELEVACION |BASE MENOR|BASE MAYOR| ALTURA OBSERVACIONES
1 0 i4 0
Compactacién 95% Proctor ST Compactacién 95% Proctor ST Espesor — 15 cm Espesor — 15 ¢m
pesor = } Espesor = 20 cm Espesor = 10 cm Espesor = 20 cm pesor = ; m m m m m
Material Granular 1:5 Hormiaén H-21 Hormiaén H-21 Hormiaén H-21 Material Granular 1:5
Compactacion 95% Proctor ST 9 9 9 Compactacion 95% Proctor ST 0+022,51 829.25 2.00 3.60 0.50 Inicio canal.
150 150 0+061,26 828.44 2.00 360 100  |Cambio pendiente vertical.
| 070 | 080 2.00 080 | 070
0+158.00 825.71 2.00 3.60 1.50 Descaga de represa.
§ 0+166,53 825.62 2.00 3.60 1.50 Inicio alcantarilla 1.
7 ///// % Pend. 10.0% Pend. 10.0% % // 03 0+203,48 825.26 2.00 3.60 1.50 Fin alcantarilla 1.
/ %/ _ AN 0+346,52 824.64 2.00 3.60 1.00 Inicio alcantarilla 2.
R K KL K RO S
3 0 X = & 0+373,48 824.37 2.00 3.60 1.00 Fin alcantarilla 2.
0+517,26 823.37 2.00 3.60 1.00 Inicio alcantarilla 3.
0-+535,58 823.18 2.00 3.60 1.00 Fin alcantarilla 3 / Descarga en reja.
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ALCANTARILLAS DE CRUCE
ALCANTARILLA 1
VISTA EN PLANTA
PLATABANDA CORDON CORDON PLATABANDA
CENTRAL CUNETA CALZADA ENRIPIADA CUNETA CENTRAL
0.70 33.00 0.70
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CORTE A-A
CANAL TRANSICION ASLE%AC'I\‘OT@F;'EE/?E,\EGCUR&%E TRANSICION CANAL
COLECTOR CANAL-ALC CANAL-ALC COLECTOR
2.00m x 1.30m
2.00 37.00 2.00

SUBBASE

CORTE B-B

CALZADA ENRIPIADA

SUBBASE

/%

/,

Losa H°A°

Espesor = 20 cm - Hormigan H-21
Arm. 1010 ¢/ 15 cm (Sup. e Inf.)
Arm. Dist. 1@ 6 ¢/ 15cm (Sup. e Inf.)

=
Tabique H°A®
Espesor = 20 cm - Hormigdn H-21
Arm. 1010 ¢/ 15 cm (Int. y Ext.)
Arm. Dist. 1@ 6 ¢/ 15cm (Int. y Ext.)

Solera H°A®

Espesor = 20 cm - Hormigan H-21
Arm. 1010 ¢/ 15 cm (Sup. e Inf.)
Arm. Dist. 1@ 6 ¢/ 15¢m (Sup. e Inf.)

DETALLADO

Arm. Dist. Superior
1@6¢c/15cm

Armadura Superior
1010¢/15¢cm

Arm. Dist. Inferior
106¢/15¢cm

Armadura Inferior
1010¢/15¢cm

Armadura Externa

Armadura Interna

1010c¢/15¢cm
Arm. Dist. Externa fl
106¢/15¢cm ;

1010c¢/15¢cm

14

Arm. Dist. Interna
& 106c¢/15¢cm

Armadura Inferior 7
1010c¢/15¢cm

Arm. Dist. Inferior
106¢/15¢cm

Armadura Superior
1010¢/15¢cm

Arm. Dist. Superior
106¢/15¢cm

REFERENCIAS

LIMITE DE MENSURA
LIMITE COLINDANTES

GASODUCTO C.DURAN - BS.AS.

LINEA DE ALTA TENSION 132 KV

Jér PUNTO FIJO
% PUNTO DE REPLANTEQ
CORDON CUNETA
CANAL COLECTOR
—————— BADEN
— ALCANTARILLA
DIRECCION DE FLUJO DE AGUA
1000.00
COTA EJE DE CALLE
1000.00
COTA CUNETA
NOTAS GENERALES:

DIMENSIONES, ELEVACIONES Y PROGRESIVAS EN METROS (m).

SISTEMA DE COORDENADAS GAUSS KRUGER POSGAR 07 FAJA 3.

EQUIDISTANCIA EN CURVAS DE NIVEL = 1.00 m

RELACION DE ESCALAS: EV=5EH

LAS OBRAS SE DEBERAN AJUSTAR EN TERRENO MEDIANTE LA INGENIERIA DE DETALLE.

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

ALCANTARILLA 2
VISTA EN PLANTA
PLATABANDA CORDON CORDON PLATABANDA
CENTRAL CUNETA CALZADA ENRIPIADA CUNETA CENTRAL
0.70 23.00 0.70
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CORTE A-A
CANAL TRANSICION /TSLECCAC'T‘JICFQEE/%\/E,EGCURLLL%E TRANSICION CANAL
COLECTOR CANAL-ALC CANAL-ALC COLECTOR
2.00m x 0.80m
2.00 27.00 2.00

CROQUIS DE UBICACION:
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SUBBASE

OBRA:

PROYECTO DE DESAGUES PLUVIALES

PARQUE INDUSTRIAL DE ROSARIO DE LA FRONTERA

CORTE B-B

CALZADA ENRIPIADA

SUBBASE

Losa H°A°

Espesor = 20 cm - Hormigdn H-21
Arm. 1010 ¢/ 15 cm (Sup. e Inf.)
Arm. Dist. 1 @ 6 ¢/ 15cm (Sup. e Inf.)

Tabique H°A®
Espesor = 20 cm - Hormigdn H-21
Arm. 10 10¢/ 15 cm (Int.y Ext.)
Arm. Dist. 1 @ 6 ¢/ 15cm (Int. y Ext.)

Solera H°A®
Espesor = 20 cm - Hormigdn H-21

Arm. 1010 ¢/ 15 cm (Sup. e Inf.)
Arm. Dist. 1 @6 ¢/ 15cm (Sup. e Inf.)

DETALLADQ
Arm. Dist. Superior
106¢/15¢cm

Armadura Superior
1010c¢/15¢cm

Arm. Dist. Inferior
1@6¢c/15cm

Armadura Inferior
1010c¢/15¢cm

Armadura Externa
1010¢/15¢cm

Arm. Dist. Externa '
1@6¢c/15cm %

[ Armadura Interna
1010¢/15¢cm
N
L Arm. Dist. Interna
x 106¢/15¢cm
L AN

Armadura Inferior
1010c¢/15¢cm _~

Arm. Dist. Inferior
106¢/15¢cm

Armadura Superior
1810c¢/15cm

Arm. Dist. Superior
106¢c/15cm

Departamento: ROSARIO DE LA FRONTERA FECHA
Localidad: ROSARIO DE LA FRONTERA
, 01/08/2019
Matricula: 3.657 Lote: 17
Propiedad: FINCA "SAN MARTIN" CSCALAS
oo, PARQUE INDUSTRIAL 100
DE ROSARIO DE LA FRONTERA 1:50
o 1:2b5
Propietario: PROVINCIA DE SALTA
DETALLE DE OBRAS DE solid
DESAGUES PLUVIALES (LAMINA 1/ 3). s
AREA TECNICA NOMBRE FIRMA ARCHIVO
PROYECTO Mg. Ing. Javier Ramos Vernieri CFI_PIRDF_DP.dwg
CADISTA Mg. Ing. Javier Ramos Vernieri PLANO N°
VISADO

EJECUCION
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