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V!AL‘DAD Ministerio de Transporte
NACIONAL Presidencia de la Nacién

NOTA 00 5%

FECHA 9 7 FEB 2019

ING. DIEGGO TRIGONA
ALVARADO 1764 PISO 4° DPTO. “C”

S P D

REF: SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS Y/O RESTRICCIONES Matricula N° 3.657/ROSARIO DE
LA FRONTERA/ SALTA.

NOTA DE INGRESO N° 112/2019

Me dirijo a Ud. a los fines de dar cumplimiento a lo
requerido en la nota de ingreso N° 112/2019 para asi continuar con el tramite
correspondiente.

ta nota mencionada ut supra y los requisitos a presentar ante esta
D/'r‘i'"eccié Nacional de Vialidad.

Faratan s 3ty Convenkos
hictrlate Salta

Wan g

ING. CARLOS ALONSO
SUPERVISOR I° ZONA
CONSERVACION - D.N.V.
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Sefior

Jefe del 5° Distrito — Salta
Direccion Nacional de Vialidad
Ing. Humberto E. Morales
Carlos Pellegrini N° 715

C.P. 4400 - Salta, Capital

El que suscribe... .

eén caracterde ........ ... oo 8€ dirige al sefior Jefe del 5° Distrito — Salta, con el objeto de
solicitar la autorizacién pertinente para ejecutar por su exclusiva cuenta, en la Ruta Nac. N°.. .
Tramo: ... ... A TS 4 e B

Las siguiente(s) obra(s)..................
A tal efecto declaro 1o siguiente;
1°) Que la autorizacién solicitada es a titulo precario, comprometiéndose en consecuencia desde
ya el
2°) Que depositare a la orden de esa Direcci6n, antes de iniciar los trabajos en la forma en que se
3°)  Que el suscripto se hace responsable de los perjuicios que pudiera ocasionar a esa
4°)  Que adjunto para su mejor ilustracion, croquis planimétricos o planos suficientes de

Saludo al sefior Jefe muy atentamente. -

Fima Aclaracion ds firma
Domicilio: ’
Teléfono:
CUIL-CUIT:

i



CONDICIONES PARTICULARES
Documentacion técnica a presentar para la solicitud de permisos de uso del espacio

NOTA{1): todos los planos y memorias de cdlculo deberan estar visados por parte del Ente Contratante.
NOTA{2): En todos los planos se deber4 identificar Y acotar los siguientes elementos;
Calzadas y alambrados limites & linea municipal segan corresponda,

Instalaciones y hechos existentes.-
Distancias que mediar4n entre jos conductos propuestos y fos puntos mencionados anteriormente.

NOTA(3): todos fos planos deberdn estar debidamente acotados en una escala adecuada para su ficli lectura.

Acc ropiedades (Parficu]

ar/Comeroiallindustri

Documentaclén a presentar: Detalle -

- [Incluir progresivas inicio y fin del tendido an T 2003 de cz

AfPlano general de ubicacidn. _ lo.en la zona de ca
RS T R R, Adjuntrar una fotograffa satelital (Google Eath o similar) g il
2|Relevamiento planimétrico. Relevamiento planimétrico de los hechos existentes, 500 m a cada lado

de Ia obra proyectada {particulares, calles publicas, curvas, accesos a
poblaciones, rutas, instalaciones aéreas, drboles, ete) indicando
distanclas parciales y totales,

3|Relevamiento altimétrico del fondo|Incluir relevamiento altimétrico del fondo de cuneta, 100 m a ambaos
de cuneta _ |lados de la progresiva del acceso {aguas arriba y aguas abajo). Indicar

sentido de escurrimiento del agua. .

4{Planos acceso Planta y corte del acceso, En accesos no pavimendos incluir detalle de
cordén protector de calzada
Para particular: inclulr plano de planta del acceso con alcantarilla
transversal. .
Para comercial/industrial: Segtn plano DNV- altrenativa B

5[Memoaria descriptiva accesc Incluir cronograma de tareas Y presupuesto.

6{Plano de alcantarilla transversal Plano de detalle de drenaje pluvial: indicar N2 de plano tipo de DNV y

adjuntar copia del mismo. Si no fesponde a los planos tipo de DNV, se
deberd presentar el calculo estructural correspondiente

~

Plano de ingreso y egreso al puesto [Ajuntar planos de detalle de los carriles de ingreso y egresa a los
de control puestos de cantrol. Detallar carriles pavimentados de aceleracidn y
desaceleracidn y dérsena de espera, segdn el destino del predio,
frecuencia de uso ¥ tramo de la Ruta Nacional.

8|Proyecto de sefialamiento Indicar seRalamiento horlzontal y vertical definitivo,
Incluir la sefializacién existente en la zona, hasta una distancia minima
de 500 m con respecto al sitlo elegido para el puesto de control
5{Copia del titulo de propiedad 6

boleto de compra-venta del
inmueble,




CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD VIAL
Documentacion téenica a presentar para la solicitud de permisos de uso del espacio

Todas las instalaciones .

informe detallado de las medidas de Seguridad vial diurnas y nocturnas, a instrumentar en la zona
1 |de camino mientras dure la obra {cartelerfa, conos, banderilleros, iluminacién nocturna, etc).-
Croquis con distancias indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar.

3 |Informe detallado de los todos los desvios de trdnsito a realizar, si los hubiere,

Nombre, domicilio y teléfono {donde pueda ser ubicado durante las 24 hs, mientras duren los

4 |trabajos) del profesional que serd responsable por la Seguridad Vial.-




CONDICIONES GENERALES
Documentacion técnica a presentar para la solicitud de permisos de uso del espacio

Todas las instalaciones

1 |Ente contratante

Para Contratistas: Autorizacién escrita otorgada al solicitante, por parte del Ente contratante, para
2 lefectuar las tramitaciones ante DNV, ¢ copia del Contrato.-
3 [Nota de presentacion, dirigida al Administrador Gral., con:

¢ |c.- Somera descripcién de las obras a efectuar.-

Nombre dei solicitante, domicilio legal y teléfonos.-
b.- Ubicacidn de las obras: km, localidad, localidades mds préximas.-

Memoria descriptiva detallada, con metodologfa de ejecucién de las obras, materiales y maquinaria

a usar.-
5 [Cronograma completo de todas las labores a efectuar en zona de camino.- )
6 |Presupuesto completo y detaltado por tipo de tarea, con precios unitarios y totales.-

NOTA(1): Todas las fojas de la documentacion a presentar deberdn estar firmadas con su correspondiente
aclaracién por el Representante Técnico & profesional autorizado por escrito por la empresa solicitante para
efectuar tramitaciones ante DNV, .

NOTA(2): En toda la documentacién a presentar se deberdn utilizar las progresivas de la Autopista 6 Ruta
Nacional afectada. No son validas las progresivas de obra,



