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DETALLE DE OBRAS DE
DESAGUES PLUVIALES (LAMINA 3 / 3).
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

PROYECTO DE DESAGÜES PLUVIALES
PARQUE INDUSTRIAL DE ROSARIO DE LA FRONTERA

ROSARIO DE LA FRONTERA

PLANO N°

FIRMANOMBREAREA TECNICA

PROYECTO

CADISTA

VISADO

EJECUCION

Mg. Ing. Javier Ramos Vernieri

Mg. Ing. Javier Ramos Vernieri

-

-

ARCHIVO

ESCALAS

FECHA

OBRA:

Departamento:

ROSARIO DE LA FRONTERALocalidad:

Matrícula:

FINCA "SAN MARTIN"Propiedad:

PARQUE INDUSTRIAL
DE ROSARIO DE LA FRONTERA

Loteo:

PROVINCIA DE SALTAPropietario:

CROQUIS DE UBICACION:

CFI_PIRDF_DP.dwg

3.657 Lote: 17

REFERENCIAS

LIMITE DE MENSURA

LIMITE COLINDANTES

COTA CUNETA

DIRECCION DE FLUJO DE AGUA

BADEN

COTA EJE DE CALLE

CORDON CUNETA

1000.00

1000.00

ALCANTARILLA

CANAL COLECTOR

GASODUCTO  C.DURAN - BS.AS.

LINEA DE ALTA TENSION 132 KV

PUNTO DE REPLANTEO

PUNTO FIJO

NOTAS GENERALES:

- DIMENSIONES, ELEVACIONES Y PROGRESIVAS EN METROS (m).

- SISTEMA DE COORDENADAS GAUSS KRÜGER POSGAR 07 FAJA 3.

- EQUIDISTANCIA EN CURVAS DE NIVEL = 1.00 m

- RELACION DE ESCALAS: EV = 5 EH

- LAS OBRAS SE DEBERAN AJUSTAR EN TERRENO MEDIANTE LA INGENIERIA DE DETALLE.

BOCACALLES

BOCACALLE TIPO 1 BOCACALLE TIPO 4

BOCACALLE TIPO 3BOCACALLE TIPO 2

BOCACALLE TIPO 5

NOTAS:

- ESTOS CROQUIS EN SON A MODO DEMOSTRATIVO DE LA FORMA DE

RESOLVER LOS BOCACALLES.

- SOLO SE ANALIZAN LOS BOCACALLES QUE SE RESUELVEN MEDIANTE

BADENES.

- LOS BOCACALLES QUE NO FIGURAN EN ESTE PLANO SE RESUELVEN

DIRECTAMENTE CON LOS CORDONES CUNETAS.


