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NOTAS

1 ESTE PLANO SE APLICARA EN LOS CASOS QUE LA TRAZA DE UN CAMIND PAVINENTADO A CONSTRUR CRUCE UN
GASODUCTO EXISTENTE ¥ NO SE PUEDA REALIZAR SEGON LO ESTABLECIDO EN EL PLANO TIPICO IP—EX-T-O1.

2- PARA EL DIMENSIONAMIENTO FINAL SE TOMARON LAS CARGAS SEGUN NORNAS DE VIALIDAD NACIONAL
3- MATERALES A UTLIZAR: HORMGON H—17 — ACERO TIPO l--ADN420 — CENENTO PORTLAND NORMAL

4— DEBERA EFECTUARSE UNA EVALUACION COMPLETA DEL REVESTMEENTO DEL GASODUCTO A PROTEGER EN LA ZONA
DEL GRUCE. ESTE ESTUDIO CONSISTE EN UN RELEVAMIENTO "PASO A PASO" SUPERFICIAL UTILIZANDO LA TECNICA DCVG.
COND RESULTADO DEL ESTUDIO DEL REVESTINIENTO PODRAN SURGIR REPARACIONES PUNTUALES DE LA COBERTURA O
EVENTUALMENTE EL RECOATING (REFORRADO) COMPLETO DEL TRANO AFECTADO POR EL CRUCE.

5- DE TENER QUE EFECTUAR EL RECOATING SE DEBERA REAUZAR UNA ZANJA DE UN ANCHO DE APROXINADAMENTE 3m
¥ DE UNA PROFLNDIDAD TAMBIEN DE 3m (DEPENDIENDO DE LA TAPADA) PARA DEJAR TOTALMENTE DESCUBIERTO EL
CaRO Y ASI PODER LLEVAR A CABD LOS TRABAIOS CORRESPONDIENTES POR ESTO, EL NVEL DE FUNDACIGN DE LA
ESTRUCTURA DE HORMIGON DEBERA ESTAR POR DEBAJO O COINCIDIR CON EL FONDO DE LA EXCAVACION.

— UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA EXCAVACION NANUAL CON PALA ANTICHISPA, SE DEBERA CONTROLAR EL
REVESTMENTO Y REPARARLO DONDE SEA NECESARIO.

7- SE DESERA JUSTIFICAR MEDIANTE UN ESTUDIO DE SUELOS SI ES POSIBLE FUNDAR LA LOSA EN FORMA DIRECTA
(BASE CORRIDA) O EN FORMA INDIRECTA (PILOTES).

B— CARTELES INDICADORES DE PELIGRO SEGUN PLANOS TIPICOS IP—EZ-T-002 Y IP-EZ—T-009. SE COLOCARAN CON
POSTE DE MADERA A CADA LADO DEL CRUCE, SOBRE EL CERCO LIMITE DE ZONA DE GAMINO, DE TAL NANERA GUE LA
SENAL QUEDE PARALELA AL EVE DE LA CALZADA.

i~ LA UBICACION DEFINITVA DE LOS CARTELES SE DEFINIRA EN OBRA.

10— SE DEBERA COMPACTAR EL SUELO PARA PODER ASENTAR CORRECTAMENTE LA ESTRUGTURA Y LA LOSA DE
HORMGEN.

11 LAS ARMADURAS SE COLOCARAN SOBRE UNA CAPA DE HORMIGON DE LMPIEZA H—8 DE Sem DE ESPESOR. ANTES
DE EJECUTAR ESTA CAPA, EL SUELO DEBE ESTAR LISO Y COMPACTADO.

12~ REGUBRIMIENTO NINMO DE ARMADURAS: 5 om.

13- LOS SISTENAS DE CONTROL DE TRAFICO Y DE SENALIZACION DURANTE LA CONSTRUCCION SE IMPLEMENTARAN DE
ACUERDO A NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES Y SERAN TALES QUE PREVENGAN CUALQUER TIPO' DE ACCIDENTES.

14— LAS DNENSIONES ESTAN EXPRESADS EN METROS A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

REFERENCIAS

PP-EZ-T-002  CARTEL INDICADOR CON POSTE DE MADERA,

IP-EZ-T-008  SENALIZACION DE PELIGRO — PROHIBIDO EXCAVAR
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