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Anexo lI: Material complementario para la estandarizacion de la toma de datos
y de cOmputo energético

Tablall.l Planilla modelo para relevamiento de potencia instalada en equipos electromecénicos.

Datos de entrada de equipos electromecanicos

] - Cantidad | Horas deuso | Horasde | Eficiencia del Consumo
Sector / Subsector Equipo Polienee) [MormirE) JED; de equipos por dia Uso al Afio | Motor Actual Actual
kw HP kW | Unidades hs/dia hs/afio % kWh
Sala de produccion 1 | Motor 1 4,20 4,20 1,00 2,00 440,00 85% 2.174
Sala de produccion 2 | Motor 2 7,70 7,70 1,00 2,00 440,00 85% 3.986
Sala de produccion 3 | Motor 3 4,00 4,00 1,00 2,00 440,00 85% 2.071
Sistema 1 2,20 2,20 1,00 2,00 440,00 85% 1.139
Sistema 2 4,00 4,00 1,00 2,00 440,00 85% 2.071
Sistema 3 5,00 5,00 1,00 2,00 440,00 85% 2.588
Potencia Total Nominal Estimada | 27,10 Consumo Total Actual Estimado 14.028
Tablall.2. Planilla modelo para relevamiento de potencia instalada en iluminacion.
Relevamiento de luminarias actuales |
. Potencia . Horas diarias de Horas anuales de Energia eléctrica
Sector TecAncotIl(nglla (Luminaria + Cﬂﬁﬁiﬁi funcionamiento funcionamiento consumida anualmente
Lampara) (W) (hs/dia) (hs/afio) (kWh/afio)
Zona 1 A 50 6 8 1.760 528
Zona 2 B 28 9 8 1.760 444
Zona 3 0
Zona 4 [0)
Zona 5 0
0
0
0
0
Potencia Total Nominal Estimada (kW) 0,55 Consumo Total Actual Estimado 971,5
Tecnologia Cadigo
LED A
Tubo Fluorescente B
Vapor de Sodio C
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